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I. CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wydzielenia, przebudowy lub remontu tazienek
mieszkan nr 1, la, 2, 3, 4, 8 9, 11, 12 oraz innych prac remontowych w budynku przy
ul. Chorzowskiej 36 w Gliwicach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie inwestora: Zarzad Budynkéw Mieszkalnych II Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0. w Gliwicach.

2.2.IPBW dobudowy przewodéw kominowych, remontu klatki schodowej oraz remontu stropow
w budynku 36, 36a przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach wykonany przez firm¢ GLIKOM w marcu
2002 - autor arch. 1. Marczuk-Behr, inz. H.Kalabis

2.3.Opinia kominiarska nr 63/22, 64/22, z dn. 24.06.2022 r., 82/22 z dn. 26.08.2022r. wykonana
przez Zaktad Kominiarski Roman Piekietko.

2.4. Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne.

2.5.Uzgodnienia robocze z inwestorem (ZBM II TBS w Gliwicach).

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Baildona, przy ulicy Chorzowskiej 36
w Gliwicach, na dzialce 116, obrgb Kolej. Mieszkanie nr 1 zlokalizowane jest na parterze, mieszkanie
nr 2 1 3 na lpietrze budynku, mieszkanie nr 8 i 9 na 4 pictrze w budynku gtownym, mieszkanie nr 1a
zlokalizowane na parterze, mieszkanie nr 11 na 2 pigtrze, mieszkanie nr12 na 3 pigtrze oficyny.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalny przy ulicy Chorzowskiej 36 jest budynkiem o 4 kondygnacjach naziemnych ze
strychem, podpiwniczonym. W czgséci frontowej budynku znajduje si¢ 9 lokali mieszkalnych oraz 2
lokale uzytkowe (na parterze) w oficynie znajduja si¢ 4 lokale mieszkalne. Przedmiotem opracowania
jest mieszkanie nr 1, 2,3,4, 8, 9 (budynek frontowy) i 1a,11,12 (oficyna).

a) Budynek frontowy

Mieszkanie nr 1 (parter) — sktada si¢ z 2 pokojow mieszkalnych, kuchni, tazienki, przedpokoju oraz
pomieszczenia gospodarczego.

W  mieszkaniu zainstalowana jest instalacja centralnego ogrzewania, z kotlem weglowym
zlokalizowanym w kuchni.

Lazienka
Istniejaca tazienka wydzielona jest §cianami murowanymi. Wyposazona jest w muszle toaletows,

umywalke i wanne. Lazienka jest wykonczona, uzytkowana, w dobrym stanie technicznym - posadzki
i $ciany wykonczone plytkami ceramicznymi. Wystepuja sufity podwieszane.

Drzwi tazienki nienormatywne. tazienka posiada nieprawidlowy wywiew wentylacji grawitacyjnej
przez $ciang zewnetrzng.

Mieszkanie nr 2 (I pietro) — sklada si¢ z dwoch pokojow mieszkalnych, kuchni, tazienki oraz
przedpokoju.
W mieszkaniu jest ogrzewania weglowe piecowe.



Lazienka
Istniejaca tazienka wydzielona jest sciankmi murowanymi. Wyposazona jest w muszlg toaletowa,

oraz wann¢. Lazienka jest wykonczona, uzytkowana, w dobrym stanie technicznym — posadzki
i $ciany wykonczone ptytkami ceramicznymi.

Drzwi tazienki nienormatywne. Brak umywalki. Lazienka posiada 2 nieprawidlowy wywiewy
wentylacji grawitacyjnej przez $cian¢ zewnetrzng oraz na klatke schodowa.

Mieszkanie nr 3 (I pictro) — sktada sie z 3 pokojow mieszkalnych, kuchni, fazienki, przedpokoju oraz
pomieszczenia gospodarczego.

W mieszkaniu zainstalowana jest instalacja centralnego ogrzewania gazowego, z kottem
zlokalizowanym w lazience.

Lazienka

Istniejgca tazienka wydzielona jest Scianami murowanymi i lekkimi. Wyposazona jest w muszle
toaletowa, umywalka i wanne. Lazienka jest wykonczona, uzytkowana, w dobrym stanie technicznym
- posadzki i $ciany wykonczone ptytkami ceramicznymi. Wystepujg sufity podwieszane.

Mieszkanie nr 4 (II pietro) — sktada si¢ z 2 pokojéw mieszkalnych, kuchni, tazienki, przedpokoju
oraz pomieszczenia gospodarczego.

W mieszkaniu zainstalowana jest instalacja centralnego ogrzewania gazowego,

Lazienka

Istniejaca tazienka wydzielona jest §cianami murowanymi i lekkimi. Wyposazona jest w muszle

toaletowa, umywalke i wanng. Lazienka jest wykonczona, uzytkowana, w dobrym stanie technicznym
- posadzki i $ciany wykonczone plytkami ceramicznymi. tazienka posiada wywiew wentylacji
grawitacyjnej

Drzwi tazienki nienormatywne.

Mieszkanie nr 8 (IV pictro/poddasze) — sktada si¢ z 1 pokoju mieszkalnego oraz kuchni.
W mieszkaniu jest ogrzewania weglowe piecowe.
W mieszkaniu brak jest tazienki. Lokatorzy korzystaja z toalety na potpigtrze.

Mieszkanie nr 9 (IV pigtro/poddasze) — sktada si¢ z 2 pokojow mieszkalnych, kuchni, tazienki, oraz
przedpokoju.

W mieszkaniu jest ogrzewania weglowe piecowe.

Lazienka

Istniejaca tazienka wydzielona jest lekka Sciankg. Wyposazona jest w muszle toaletowa i wanng.
Drzwi tazienki nienormatywne. Brak umywalki, brak kanalu wywiewnego wentylacji grawitacjne;.

a) Oficyna

Mieszkanie nr 1a (parter) — sktada si¢ z 2 pokojéw mieszkalnych, kuchni oraz przedpokoju
W mieszkaniu jest ogrzewania elektryczne (1 piec akumulacyjny).

W mieszkaniu brak jest tazienki. Lokatorzy korzystaja z toalety na korytarzu.

Mieszkanie nr 11 (I pigtro) — sktada si¢ z 3 pokojow mieszkalnych, kuchni, oraz przedpokoju.

W mieszkaniu jest ogrzewania weglowe piecowe.

W mieszkaniu brak jest tazienki. Lokatorzy korzystaja z toalety na potpietrze. W kuchni zabudowana
jest wanna.



Mieszkanie nr 12 (III pigtro) — sktada si¢ z 2 pokojow mieszkalnych, kuchni, tazienki oraz
przedpokoju.
W mieszkaniu jest centralne ogrzewanie gazowe (kociot gazowy zlokalizowany w kuchni).

Lazienka
Lazienka zostata wydzielona lekka $cianka. W chwili obecnej jest w trakcie prac remontowych.

Wyposazona bgdzie w muszl¢ toaletows, umywalka, natrysk oraz pralke .
Otwor drzwiowy do tazienki jest nienormatywny, brak zabudowania drzwi. Brak zamontowanej
umywalki i natrysku.

5. OPIS ZAMIERZENIA

W ramach biezacej dokumentacja przewiduje sig¢:

(bud. frontowy)

Mieszk. nr 1 — wymiana drzwi lazienki; zmiany przewodow wentylacyjnych, wymiana 1 okna; prace
remontowe w lazience i kuchni,

Mieszk. nr 2 - dobudowa przewodow wentylacyjnych dla tazienki, wykonanie wentylacji dla kuchni;
wymiana okien; prace remontowe w tazience i kuchni,

Mieszk. nr 3 — tazienke pozostawia si¢ bez zmian; wymiana 2 okien,

Mieszk nr 4 — poszerzenie otworu drzwiowego tazienki,

Mieszk. nr 8 — wykonanie tazienki, dobudowe komina, prace remontowe w tazience i kuchni,

Mieszk. nr 9 — przebudowa tazienki z remontem kuchni, termoizolacja mieszkania od strony strychu
z wymiang drzwi, wymiana 2 okien.

(oficyna)

Mieszk. 1a — wykonanie tazienki, prace remontowe w kuchni, pokoju oraz przedpokoju,

Mieszk. 11 — wykonanie tazienki; prace remontowe kuchni, aneksu i przedpokoju; wymiana 3 okien,
Mieszk. 12 — remont tazienki, tazienka obecnie w trakcie remontu, zakres prac skorygowac zaleznie
od stanu zastanego; wymiana 3 okien.



I1. OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES PRAC

Prace wykonywac¢ po likwidacji urzadzen grzewczych wg projektu branzowego.

W trakcie prac budowlanych nalezy wykonywaé roboty instalacyjne ujete w projekcie instalacji
sanitarne;j i elektrycznej wraz ze zmiang w przewodach kominowych.

Mieszkania nr 1

rozbiorka lekkiej §cianki z plyt g-k w kuchni

zamurowanie wentylacji w kuchni i wykonanie nowej do wolnego przewodu

zamurowanie otworu wentylacyjnego tazienki w §cianie zewnetrznej i wykonanie nowej
wentylacji do wolnego przewodu wraz z tacznikiem

demontaz drzwi do tazienki i poszerzenie otworu drzwiowego

montaz drzwi tazienkowych

wymiana okna w pokoju 1.6

prace remontowe w obrebie prac

Mieszkania nr 2

rozbidrka drzwi wraz z naswietlem

zamurowanie istniejgcej wentylacji kuchni przez $ciang zewngtrzng oraz wentylacji tazienki
wykonanie wentylacji kuchni do wolnego przewodu, po odlgczeniu pieca kaflowego
mieszkania nr 8 i udroznieniu przewodu. W razie braku mozliwosci udroznienia wentylacje
kuchni wykona¢ do przewodu po likwidowanym piecu kaflowym w pokoju.

wykonanie nowego kanatu wentylacyjnego dla tazienki — w pionie komorek.

montaz nowych drzwi tazienkowych wraz z uzupetnieniem $cianki nad drzwiami.

wymiana okien w mieszkaniu,

prace remontowe w obrebie prac.

Mieszkania nr 3

wymiana okien w pomieszczeniu kuchni i w pokoju 1.4.
prace remontowe w obrebie prac

Mieszkania nr 4

demontaz drzwi do tazienki i poszerzenie otworu drzwiowego
montaz drzwi tazienkowych
prace remontowe w obrebie prac

Mieszkania nr 8

wykonanie komina dla wentylacji kuchni oraz przewodu/ dla przewodu spalinowego z uwagi
na naruszenie $ciany w mieszkaniu nr 9 zaleca si¢ wykonywanie prac w obu mieszkaniach
rownoczesnie

usuniecie poszycia oraz wypetnienia stropu w obregbie projektowanej tazienki

wypeienie stropu (na $lepym pulapie) oraz wykonanie poszycia stropu z ptyty OSB
wykonanie lekkiej §cianki dziatlowej z drzwiami tazienkowymi

wykonanie w tazience podktadu podlogowego z suchego jastrychu, a w pozostatej czesci
pomieszczenia z ptyty OSB.

roboty wykonczeniowe: wykonanie posadzek, oktadzin, gladzi i malowanie



Mieszkania nr 9

rozbiorka lekkiej Scianki z drzwiami miedzy kuchnia a tazienka

wykonanie wentylacji tazienki oraz kuchni( w kuchni do istniejgcego przewodu
usuniecie poszycia oraz wypetnienia stropu w obrgbie projektowanej tazienki

wypetnienie stropu (na slepym pulapie) oraz wykonanie poszycia stropu z ptyty OSB.
wykonanie lekkich $cianek dzialowych z drzwiami lazienkowymi, obudowy konstrukcji
drewnianej 1 lekkich $cianek od strony strychu oraz podigczenia wentylacji dla kuchni
1 fazienki wraz z obudowami,

wykonanie w tazience podktadu podtogowego z suchego jastrychu, a w kuchni z ptyty OSB.
roboty wykonczeniowe: wykonanie posadzek, okladzin, gladzi i malowanie

docieplenie $cian mieszkania od strony strychu wraz z montazem nowych drzwi.

Mieszkania nr 1a

Demontaz o$cieznicy drzwi

Przebicie nowego otworu drzwiowego oraz przesuni¢cie — rozbiorka i przymurowanie
istniejgcych otworu drzwiowego

przesuni¢cie wentylacji kuchni do wolnego przewodu, wykonanie wentylacji dla
tazienki do wolnego przewodu

usunigcie poszycia oraz warstw podtogowych do stropu w przedpokoju oraz w obrebie
projektowane;j tazienki

wykonanie lekkiej Scianki dziatowej tazienki, montaz drzwi,

wykonanie podlogi w tazience i przedpokoju z zaprawy cementowej na warstwie izolacji, oraz
podktadu podtogowego w kuchni z ptyty OSB

roboty wykonczeniowe: wykonanie posadzek, oktadzin, gladzi i malowanie

Lazienka mieszkania nr 11

usuni¢cie posadzek i ptyt podtogowych z obrgbu prac

przesuniecie otworow drzwiowych — rozbidrka i przymurowanie

przesuniecie otworu wentylacyjnego do sasiadujacego kanatu

usunigcie poszycia oraz wypelnienia stropu w obrebie projektowanej tazienki

wypehienie stropu (na Slepym putapie) oraz wykonanie poszycia stropu z ptyty OSB oraz
podestu natryskowego

wykonanie lekkich $cianek dziatowych z drzwiami oraz obudéw

wykonanie w tazience podkiadu podlogowego z suchego jastrychu, a w pozostatych
pomieszczeniach z ptyty OSB

roboty wykonczeniowe: wykonanie posadzek, oktadzin, gladzi i malowanie

Lazienka mieszkania nr 12

Poszerzenie otworu drzwiowego — rozbiorka i przymurowanie

usuniecie poszycia oraz wypetnienia stropu w obrgbie projektowanej tazienki

wypehienie stropu (na $lepym pulapie) oraz wykonanie poszycia stropu z pltyty OSB
przeszliwowanie pozostawionych desek poszycia (przy Scianie dziatowej)

przebicie wentylacji przez ptyte gipsowa do istniejgcego wlotu

wykonanie w tazience podktadu podtogowego z suchego jastrychu

roboty wykonczeniowe: wykonanie posadzek, oktadzin, gladzi i malowanie



2. PRACE ROZBIORKOWE

- rozbiorka drzwi: M1, M2 (wraz z naswietlem), M4, M9 (2 szt), M1a (o$cieznica), M11 (2 szt.)

- rozbiodrka okien: M1, M2 (4 szt.), M3 (2szt.), M9 (2szt.), M11 (3 szt.), M12 (3 szt)

- rozbidrka muréw (w tym poszerzenie otworow): M1, M4, Mla, M11,M12

- rozbiorka lekkich Scianek: M1, M9, M11

- rozbidrka podlaczenia wentylacji tazienki M2

- rozbidrka podtog M8, M9, Mla, M11, M12 wraz z warstwami do stropu ceramicznego (M1a)
oraz wraz z poszyciem stropu i zasypek stropu drewnianego (pozostate). W mieszkaniu M12
wykona¢ do ostatniej belki przed lekkg §cianka migdzy tazienka a kuchnig.

Demontaze urzadzen sanitarnych zostaty ujgte w projekcie branzowym.

3. ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
3.1. ROBOTY MURARSKIE (przewody kominowe pkt. 3.2.)
Przymurowanie o$ciezy drzwi M1la, M11, M12; spoiny nad drzwiami zazbroi¢ 2(8.

3.2. PRZEWODY KOMINOWE, WENTYLACJA

a) Projektowany komin murowany — komin ,,.B” dla M8

Przewody kominowe projektuje si¢ z pustakow wentylacyjnych keramzytobetonowych , o przekrojach
kanatéw 17x17 (pustak 25%x25cm) i 12x17 (pustak 20%25cm).

Na partii projektowanych kominéw rozebra¢ mur na przestrzal (pod sufitem). Komin murowa¢ na
wysokos¢ istniejacego sasiadujgcego komina.

Sciany komina (nieomurowane ceglg) zaizolowa¢ ponad dachem welng mineralng 6cm w systemie
ETICS, warstwe zbrojaca wygladzi¢c. Komin nakry¢é czapka kominowg zelbetowa. Przewdd
wentylacyjny zwienczy¢ nasadg kominowa H.

b) Projektowane przewody kominowe blaszane

Przewody nalezy wykonywac po ostatecznym, dokladnym ustaleniu trasy na budowie, po wykonaniu
odkrywek istniejacej konstrukcji stropu i dachu.

Przewody projektuje si¢ z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.7 mm, o przekroju @15 cm. Dolna cze¢$¢
kazdego przewodu wykona¢ jako trojnik - jego boczna cze$¢ stanowi¢ bedzie wywiew
z pomieszczenia, dolna o dlugosci min. 10 cm, zamknigta u dotu - zbiornik na skropliny (zaizolowaé
dodatkowo od wewnatrz antykorozyjnie).

Przewody osadzi¢ na konsolach wsporczych, mocowaé do elementow budynku np. obejmami, przy
przejsciu przez dach stosowac przejscia dachowe katowe @25cm (0-20°)

Przewody na catej dlugosci musza by¢ zaizolowane welng mineralng hydrofobowa gr. min. 5 cm.

Komin ,,A” (dla M2)

Przewo6d prowadzi¢ w pionie istniejacych komorek. Przy wytyczaniu doktadnej trasy uwzgledni¢
nalezy istniejace elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej. Komin od przejscia przez dach wykonaé
jako dwuscienny izolowany ©@150/250 mm, poszycie rowniez z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.7
mm, izolacja jw. gr Scm.

Przewod w obrgbie komorek obudowaé wraz z izolacja lekka obudowa z poszyciem plytami
DEFHI1IR.

Komin wyprowadzi¢ na wysoko$¢ istniejacego komina i zwienczy¢ daszkiem (daszek z podstawa
z kotnierzem do przewodu izolowanego).



Komin ,,D” (dla tazienki M9):

Komin wykona¢ jako dwuscienny izolowany @150/250 mm, — poszycie réwniez z blachy cynkowo-
tytanowej gr. 0.7 mm, izolacja jw. gr. Scm

Komin wyprowadzi¢ na wysoko$¢ istniejacego komina i zwienczy¢ nasada kominowa H (wywietrzak
z podstawa z kotnierzem do przewodu izolowanego).

Komin ,,C” (dla kuchni M9):

Odstoni¢ wlot do istniejacego komina w dachu, i wykona¢ przedluzenie do pomieszczenia (trojnik).
Na zwienczeniu komina zdemontowaé istniejacy daszek wywietrznikowy i1 zamontowaé nasade
kominowa jak w kominie ,,D”.

Poszycie w miejscach prac uzupeti¢ i odtworzy¢ pokrycie papowe — z papy termozgrzewalnej na
papie podktadowe;j.

Przejscia komindéw przez dach uszczelni¢ i wykonaé obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowe;j
gr. 0.7mm.

¢) Zmiany istniejgcych podtaczen przewodoéw kominowych

M1

Zamurowanie wlotu wentylacji kuchni i przebicie do wolnego przewodu.

Zamurowanie wywiewu przez $cian¢ zewnetrzng w lazience i wykonywanie nowego do wolnego
przewodu; zabudowac tacznikiem @15cm z blachy cynkowo-tytanowe;.

M2

Zamurowanie wentylacji lazienki przez Scian¢ zewngtrzng (w pomieszczeniu kuchni) wraz z
przej$ciem przez $ciang tazienki oraz otworu na klatke schodowa.

Zamurowanie wentylacji kuchni przez $cian¢ zewngtrzng i wykonanie nowej do wolnego przewodu,
po odiaczeniu pieca kaflowego mieszkania nr 8, po udroznieniu i dokladnym odczyszczeniu
przewodu. W razie braku mozliwosci udroznienia wentylacj¢ kuchni wykona¢ do przewodu po
likwidowanym piecu kaflowym w pokoju po jego doktadnym odczyszczeniu (z przejSciem przez
$ciane i obudowa podtaczenia.

Mla

Zamurowanie przewodu wentylacji kuchni i wykonanie podlgczenia do wolnego przewodu po
zaczopowaniu (zacementowaniu) przewodu wentylacyjnego I pigtra ponad w.w. podtaczeniem.
Wykona¢ przebicie wentylacji tazienki do wolnego przewodu.

M1l

Zamurowa¢ wentylacje przewodu w projektowanym pomieszczeniu kuchni i wykona¢ podtaczenie do
zwolnionego przewodu.

Wymieni¢ kratkg¢ wentylacji tazienki

M12
Wyciaé otwor w oktadzinie gipsowo kartonowej i wprawi¢ kratke wentylacji tazienki.

Zamurowanie wlotow kominowych demontowanych urzadzen grzewczych w czesci instalacyjne;.



3.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD PODLOGI

a) Dla stropu ceramicznego - mieszkanie M1a na parterze (lokalizacja tazienki i przedpokoj)

Po rozbidrce podlogi do stropu dokona¢ ogledzin podloza, gorng powierzchnie wyréwnac zaprawa
cementowa.

b) Dla stropéw drewnianych — mieszkania powyzej parteru — M8, M9, M11,M12

Po usunigciu istniejagcego w obrebie tazienki podktadu z plyt widrowych, desek slepej podtogi oraz
wypetnienia stropu nalezy drewniane elementy stropu zabezpieczy¢ grzybo- i owadobdjczo oraz
ogniochronnie.

Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ stan belek drewnianych stropéw przed wykonaniem podtogi. W przypadku
ztego stanu belek nalezy powiadomi¢ projektantow i inspektora nadzoru.

Na odstonietym §lepym putapie utozy¢ foli¢ PE gr. 0,2mm. Przestrzenie mi¢dzy belkami stropu nalezy
wypetni¢ welng mineralng hydrofobows; §lepa podtoge wykona¢ z ptyt OSB NRO o gr. 25mm.

Mla: Wykona¢ podwyzszenie natrysku, rowniez z w.w. ptyt — oprze¢ na ruszcie drewnianym,
nawierzchnie wykonaé w spadku 2% w kierunku odwodnienia liniowego natrysku.

M12: W razie pozostawienia na fragmencie istniejacych desek poszycia (miedzy ostatnig belka
a $ciang) nalezy je wyréwnac (wyszlifowa¢) do wysokosci wykonanego poszycia.

3.4. LEKKIE SCIANKI I OBUDOWY — M2, M8, M9, M1a, M11

Lekkie $cianki wykona¢ na szkielecie stalowym — konstrukcja nosna C50, z wypelieniem welng
mineralng. W fazience mieszkania nr 11 wykona¢ wzmocnienia pod uchwyty dla niepetnosprawnych
— np. przykreci¢ od wewnatrz plyte ze sklejki wodoodpornej gr. 3cm. W mieszkaniu nr 8 i 9
przykreci¢ od strony kuchni na $cianach wzdhiz ciggdéw kuchennych ptyty OSB 12mm. W mieszkaniu
M2 uzupehi¢ $cian¢ nad drzwiami.

Poszycie z ptyt gipsowo-kartonowych — od strony lazienki oraz od strony kuchni na §cianach w
obrebie zlewow stosowaé ptyty H2/GKBI gr.12mm. W mieszkaniu nr 1a oraz mieszkaniu nr M11 na
scianach tazienki zamocowac¢ drugg warstwe plyt.

Naroza i krawedzie ptyt przeszpachlowac.

W mieszkaniu nr 9 nalezy belkg wzdtuz $ciany zewnetrznej oraz stupki obudowaé ptytami DF/GKF
gr. 15mm. Z w.w. plyt wykona¢ réwniez poszycie istniejacej Scianki oddzielenia pomieszczen
mieszkania od strychu.

3.5. STOLARKA BUDOWLANA

a) Drzwi wewnatrz lokalowe

Drzwi drewniane ptytowe — ramiaki drewniane lub ramy drewniane z wypehieniem stabilizujgcym
oraz ptyta HDF z okleing drewnopodobng (folia CPL); szklo mleczne bezpieczne; ; oScieznica
drewniana, regulowana.

W drzwiach tazienkowych kratka wentylacyjna w kolorze drzwi - z otworami o powierzchni min. 220
cm® w czesei dolnej, zamek z blokadg tazienkowa

b) Drzwi na strych (M9) — jw.; izolowane U<1,3 W/(m*-K), w klasie odpornosci pozarowej EI30,

¢) Okna — PVC, jednoramowe; profile komorowe klasy ,,A” zgodnie z PN; szklenie wkladem
zespolonym; Ucmax = 0,9 W/(m?K); mikrowentylacja;

3.6. PODLOGI

a) Podloga tazienki i przedpokoju mieszkania nr 1a (na stropie masywnym).

Na podtozu przygotowanym wg pkt. 3.3a) utozy¢ izolacje z folii PE gr. 0.4mm, warstwe izolacji
termicznej — styropian EPS100, grubo$¢ dobra¢ na budowie zaleznie od grubosci istniejacych warstw,
a nastgpnie (na przektadce z folii PE) podktad cementowy 4,5 cm zbrojong siatka ©@6/100/100.
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b) Podlogi tazienek mieszkan M8, M9, M11, M12 - na stropach drewnianych

Na réwnej powierzchni poszycia stropdw, w tym podestu natrysku M11 (wg pkt. 2.3b) ulozy¢
podlogowy element jastrychowy — plyta 2x10mm+10mm twardej welny mineralnej. Wykonaé tzw.
podtoge ptywajaca, opaske izolacyjng przy Scianach wykona¢ z welny mineralnej 1cm.

3.7.1ZOLACJA WODOSZCZELNA — M8, M9, Mla, M11, M12

W lazienkach wykona¢ izolacje wodoszczelng podptytkowa - tzw. plynng foli¢ izolacyjng —
zastosowaé na podtodze tazienki oraz na $cianach (pod ptytkami). Naroza oraz przejscia kanalizacji
uszczelni¢ tasma uszczelniajaca.

3.8. POSADZKI - M§, M9, M1la, M11, M12

a) Posadzka w tazienkach i przedpokoju Mla - plytki ceramiczne gresowe na zaprawie klejowej, na
izolacji podptytkowej jak w pkt. 3.7. W drzwiach zastosowac listwe progowa — aluminiowa.

b) Posadzka kuchni M8, M9, M11, w pokoju M1A, w aneksie M11 — przyklei¢ wyktadzing PVC
(klasa uzytkowania 23, gr. catk. min. 2mm) na podktadzie z ptyt OSB NRO gr. 18mm, zamontowa¢
drewniane listwy cokotowe.

3.9. WYKONCZENIE SCIAN I SUFITOW

a) Tynki: zamurowania, naruszone powierzchnie §cian murowanych (np. o$cieze rozebranych drzwi)
nalezy otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym.

b) Lazienki M8, M9, Mla, M11, M12 - wewnatrz tazienek wykona¢ oktadziny z ptytek ceramicznych
(do. wys.2.0m), pod ptytkami wykona¢ izolacje podptytkowa jak w pkt.2.7. Narozniki wypukie
wykonczone listwami aluminiowymi. Na powierzchniach $cian nie pokrytych ptytkami (powyzej wys.
2.0m) przyklei¢ zaprawg klejowa (na $cianach masywnych) Iub przykreci¢ (na $cianach g-k)
dodatkowa warstwe ptyt i po zaszpachlowaniu gladzia gipsowa pomalowac 2 x farba emulsyjna.

Na sufitach wykona¢ gladzie gipsowe i pomalowaé 2 x farbg emulsyjna.

Lazienki M1, M2, M4 — oS$cieza drzwi - uzupehi¢ plytki (istniejace lub nowe dobrane na wzor
istniejacy) oraz powyzej ptytek i od strony sgsiadujacych pomieszczen uzupehi¢ gladzie i lokalnie
malowac.

c¢) Pozostale pomieszczenia

Mieszkanie M1 — $ciana kominowa w kuchni — uzupehi¢ gladzie i pomalowaé

Mieszkanie M2 — w kuchni wykona¢ gtadzie i pomalowac.

Mieszkanie M8 — w kuchni uzupetni¢ gtadzie, catos¢ pomalowac

Mieszkanie M9 — w kuchni na $cianach murowanych i sufitach uzupeic¢ gtadzie, calos¢ pomalowac
Mieszkanie M1a — w kuchni, przedpokoju i pokoju (pom. 4) wykona¢ gtadzie i malowac.

Mieszkanie M11 - w kuchni, aneksie i czg$ci przedpokoju wykonaé gladzie i malowac.

Mieszkanie M 12 — w przedpokoju na $cianie od strony tazienki uzupetni¢ gtadzie i malowac

d) Oscieza wymienianych okien — uzupetnic tynk, wykona¢ gladzie i pomalowaé

3.10. ELEMENTY WYPOSAZENIA - UCHWYTY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Uchwyty nalezy zamontowa¢ w tazience mieszkania nr 11

Proponuje si¢ nastepujace uchwyty: porecz prysznicowa jednoramienna 60x120 cm, porgcz katowa
60x30 cm — po 1szt. — lakierowane proszkowo w kolorze biatym; mocowac na wys. 80cm.
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3.11. DOCIEPLENIE SCIANY OD STRONY STRYCHU W MIESZKANIU NR 9

a) docieplenie §ciany murowanej

Docieplenie $ciany wykona¢ metoda lekkg-mokrg (ETICS) welng mineralng A<0,035 W/(m-K),
o grubosci 16cm.

Plyty izolacyjne klei¢ zaprawa klejowo-szpachlowa (metoda obwodowo-punktows), pokry¢é warstwa
zbrojaca (zaprawe klejowo-szpachlowg z zatopiong siatka z widkna szklanego), zatrze¢ na gladko i
pomalowac.

W narozach wypuktych zastosowa¢ katowniki aluminiowe.

Docieplenie $cian wykonac¢ po wymianie drzwi.

b) docieplenie $cianki drewnianej

Wzdtuz $cianki wykona¢ szkielet $cianki lekkiej z profili US0/C50 — montowaé w odlegtosci 6cm od
istniejacej $cianki. Docieplenie wykona¢ 2-warstwowo: Warstwa gr. 6¢cm za $ciankg (plyty uktadane
poziomo) oraz warstwa gr. Scm — migdzy profilami $cianki. Wykona¢ oktadzing z ptyt DEFHI1IR.
Styki zabezpieczy¢ tasma zbrojaca do ptyt g-k, powierzchnie przeszpachlowac.

3.12. INSTALACIJE
Przebudowa instalacji sanitarnych oraz instalacje elektryczne ujete w odrebnych opracowaniach.

III. UWAGI KONCOWE

1.  Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych” tom I, z zaleceniami producentéw materiatlow
budowlanych oraz z zasadami sztuki budowlane;.

2. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, a szczegodlnie
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r. Poz.401).

3.  Rozpatrywaé z projektami branzowymi.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje wydzielenie, przebudowe lub remont tgzienek w czgsci mieszkan w budynku
przy ul. Chorzowskiej 36 w Gliwicach wraz wykonaniem przewodéw wentylacyjnych oraz innych
prac remontowych. Budynek przy ul. Chorzowskiej 36 jest obiektem o 5 (budynek frontowy) i 4
(oficyna) naziemnych kondygnacjach uztkowych.

2. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Przewidywane sg roboty na wysokoS$ciach, tj. takie, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko
upadku z wysokosci ponad 5,0 m. Nie przewiduje si¢ innych robot, ktore stanowityby szczegdlne
zagrozenie w $wietle §6 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w
sprawie zagrozenia dla zdrowia przy wykonywaniu robot.

3. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac

instrukcje¢ bezpiecznego ich wykonywania 1 zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

4.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom:

4.1.Uwagi ogdlne

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy powinny stosowaé niezbgdne $rodki ochrony
indywidualne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich 0sob przebywajacych na terenie
robot, a bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
osoba odpowiedzialna stosownie do zakresu obowigzkow (kierownik robot, mistrz budowlany, lub
inna wyznaczona osoba).

Wszyscy pracownicy bioracy udzial w realizacji prac muszg zostac przeszkoleni w zakresie przepisow
BHP oraz posiada¢ stosowne oswiadczenia o przejsciu takiego przeszkolenia.

W przypadku prowadzenia rob6t wymagajacych od realizujacych je oséb dodatkowych uprawnien,
przed przystapieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie muszg zosta¢ przedstawione
kierownikowi budowy.

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy powinny stosowac niezbedne $rodki ochrony
indywidualne;.

W czasie wykonywania pracy nalezy uzywac¢ odziezy ochronnej

Rusztowania, sprzet i urzadzenia wykorzystywane przez wykonawcow podczas realizacji zadania
muszg by¢ sprawne, posiadac¢ stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Wszystkie o$wiadczenia, kopie uprawnien i atestow muszg by¢ zglaszane do kierownika budowy i
gromadzone przez niego.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia: wilasnego bezposredniego nadzoru nad
bezpieczenstwem higieny pracy na stanowiskach pracy; ochrony osobistej pracownikdw; przenosnego
sprzetu gasniczego; apteczki pierwszej pomocy; stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen
technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem; dopuszczenia do pracy z odpowiednim o§wietleniem
4.2.Roboty na wysoko$ciach

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu
ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokos$ci za pomoca balustrady sktadajacej sie
z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.
Wolng przestrzen pomigdzy deska krawgznikowa a porecza wypelnia si¢ w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Stosowanie §rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest

dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania §rodkéw ochrony zbiorowe;.
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4.3. Zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych (m.in. ogrodzenia
terenu oraz wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych; urzadzenia sktadowisk materiatow i
WYyrobow).

UWAGA KONCOWA

Powyzej przytoczono niektére przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Nie zwalnia to wykonawcy od stosowania pozostatych przepisow
bhp.
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