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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

.. BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/4278/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6ézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Aleksandrowi Mazur
mgr inz. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 12 grudnia 1982 w Gliwicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4278/POOS/12
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Aleksander Mazur posiada wymagane prawem: wyksztaticenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Aleksander Mazur . y
Czajki 8/8 P ki
44-100 Gliwice mgr inZ. Pioty Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor 2. . o
Nadzoru Budowlanego mgr in# Bolestaw Jur;klewwz

4. ala.
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mgr inz. Zbigniew Dziekzewicz



ll. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu

zawodowego

@ P OLSKA
I B A

Qg;ﬁﬁ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-MYL-CSX-UX3 *

Pan Aleksander Mazur o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7866/12

adres zamieszkania ul. Satyrykéw 16/6, 44-113 Gliwice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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lll. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami zasadami wiedzy technicznej

Aleksander Mazur Gliwice 29.11.2022r.
Nr uprawnien SLK/4278/POQOS/12
Nr ewid. SLK/IS/7866/12

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pt.:

Instalowanie instalacji gazu w ramach zadania:
sInstalowanie instalacji gazu w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 8, 9 oraz 11
przy ul. Chorzowskiej 36 w Gliwicach”

ul. Chorzowska
44-100 Gliwice
Jednostka ewidencyjna: Gliwice
Obreb: Kolej
dziatka nr: 116

sporzadzony dla Inwestora:

Zarzad Budynkow Miejskich
Il Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0. w Gliwicach
Ul. Warszawska 35b
44-100 Gliwice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Aleksander Mazur
uprawnienia hudowtane do progektowania
bez ogranic2en w specjalnosei instafacje
w zakresle sleci, instalacjii urzqdzar’! clepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wadociagowych
| kanalizacyjnych

(piecze¢ i podpis)



IV.  Opinia kominiarska

Piekietko Ustugi Kominiarskie S.C.
Ul Dgbrowskiego 79 32-600 Oswigcim

USLUGI E(l)emﬁlﬁff}?sxm SC. kom. 601 987 731

32-600 O3wigcim, ul- DZBrowsKiego 79
tel. 601 987 731
NIP 5492462110 R-388513233 |
|

(pieczeé Rej. Zakl. Uslug Kominiarskich) Gliwice dnia. 24.06.2022

Opinia Ne 63/22

z wynikow przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzgdzein kominowych

w  Gliwice ul. Chorzowska : S Nr 36/1,8,9
ZBM II. TBS ROM-6. ST, N — ¢
sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego
.~ Roman Piekielko ; g i. . . w celu
1. Wskazania miejsca na podigczenie
2. Ustalenie prawidlowosci podtaczenia *
3. Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania 3
W zwigzku z czym stwierdza si¢ co nastepuje:

Podtaczenia do przewodow kominowych zgodnie z rysunkiem.

Miesz.nr.9 —brak wentylacji kuchni i fazienki .
Miesz .nr.1 — brak wentylacji fazienki. . . ..

(wymieni¢ sposéb usunigcia przyczyny wadliwego dzialania)

W oparciu 0 n/w przepisy przewody od urzadzen dymowych podlegaja obowiazkowemu czyszczeniu
min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.
Inne uwagi:

Opinig sporzadzono w oparciu o: Ustawe z dn. 07.VI1.1994 . Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623
z 2010r.).Ustawe o ochronie p/poz. (Dz.U . Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VI. 2010 r.) oraz wydane na ich
podstawie przepisy wykonawcze i obowigzujgce normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podtgczen urzadzen
kominowych w dniu kontroli. Sporzadzona zostata w 2 egz. po .1 _ egz. dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski )

dnia L podpis WMINSL
Uwaga: C/R'Qm Pickztko

1. Po wykonaniu proponowanych rozwigzai, nalezy zglosié do odbioru ISAMET pisass
prawidlowosei wykonania i funkej ia urzydzeit kominowych

2. Szkic orientacyjny na odwrocie

3. Wlasciwe podkrelié




/¥ - UK Y .47
AN
VARG RS
/ F ///’ﬂé/f?
i _//Z’; i
7 R | 57w
A -4/ A:/T/_/ /A — P é’ii/7ﬁ~
Vi ' = A//{,’g/ WK
Of w5
~Cgar. ;.
&G
W f//:/y/-/
A

&1

N g

¥ h [\ |- WK

o w7y 22
i -

0 |- /f,&g

4 LG nyﬁaﬁjﬁ“

VA e it ] CRranaeisle T

A/[/ '_////Wt?’// S Kt Gt !
(;7 /@(’ /ﬂ‘)///W////

7

49




Piekietko Ustugi Kominiarskie S.C.
UL Dabrowskiego 79 32-600 Oswiecim

Zeuons (d pisieiuwoxwelBoid wwvy/diy !,fo,euuugugl i *AzIEujwWoy eip efsiam - | |0Z 1ysIRIuLdy Welbold

Piekielko _ kom. 601987 731

”Qi{] ICI-KOA

it f\k{ﬂlh‘“[’flﬂml\lﬁ 3.0,
32-600 Oswigcim, ul, Dabrowskiggo 79
tel. 601 987 731
NIP 5492462110 R-388513233

(pieczgé Rej. Zakl, Uslug Kominiarskicyi) Gliwice dnia. 24.06.2022

Opinia Ne 64/22

z wynikow przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzadzei kominowych

w  Gliwice ul. - Chorzowska ; s .. Nr 3672
ZBM II TBS . ROM-6 O e B b b N o

sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego
Roman Piekielko. ... . wepasienatlsd s nmnaie W celn

1. Wskazania miejsca na podlgczenic *

2. Ustalenie prawidlowoéci podigczenia 3

3. Ustalenia przyczyn wadliwego dzialania

W zwigzku z czym stwierdza si¢ co nastepuje:

Podlaczenia do przewodéw kominowych zgodnie z rysunkiem..
Miesz.nr.2- brak wentylacji grawitacyjnej kuchni i tazienki.

(wymieni¢ sposob usunigcia przyczyny wadliwego dzialania)

W oparciu o n/w przepisy przewody od urzadzen dymowych podlegaja obowigzkowemu czyszezeniu
min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.
Inne uwagi:

Opinig sporzadzono w oparciu o: Ustawe z dn. 07.VIL.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623
z 2010 r.).Ustawg 0 ochronie p/poz. (Dz.U . Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VL. 2010 r.) oraz wydane na ich
podstawie przepisy wykonawcze i obowigzujace normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podlaczen urzadzen
kominowych w dniu kontroli. Sporzadzona zostataw 2 egz. po 1  egz. dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca
: ' (uprawniony rej. mistrz kominiarski )
dnia r.  podpis
Ist Tas
Uwaga: 3
1. Po wykonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosi¢ do odbioru Bidc# f
prawidlowosei wykonania i funkcj ia urzqdzei kominowyeh rupr 1963/95

2. 8zkic orientacyjny na odwrocie
3. Wiasciwe podkreslié
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Piekielko Ustugi Kominiarskie S.C.
™ UL Dgbrowskiego 79 32-600 Oswiecim
Usw(;lﬁl)‘iviklﬁ[AgsKIES.C. kom. 601 987 731

"~ 32-600 Uswiecim, Ul Dabrowskiego 79
tel. 601 987 731
NIP 5492462110 R-388513233 1

(picczge Rej. Zakl, Uslug Kominiarskich) Gliwice dnia. 26.08.2022

Opinia  Ne 82/22

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych

w  Gliwice ul. - Chorzowska Nr 36/11
ZBM II TBS ROM-6 . .

sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego
Roman Piekielko : w celu

I. Wskazania miejsca na podigczenie 3

2. Ustalenie prawidlowosci podlgczenia 3

3. Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania 3

W zwigzku z czym stwierdza sie co nastgpuje:

Podlaczenia do przewodéw kominowych zgodnie z rysunkiem,
Mieszk.nr. 11-brak wentylacji kuchni,miesz.nie posiada tazienki.

(Wymieni¢ sposob usunigcia przyczyny wadliwego dzialania)

W oparciu o n/w przepisy przewody od urzadzen dymowych podlegajg obowiazkowemu czyszczeniu
min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.
Inne uwagi:

Opini¢ sporzadzono w oparciu o: Ustawe z dn. 07 VIL 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623
z 2010 1.).Ustawe o ochronie p/poz. (Dz.U . Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VL. 2010 r.) oraz wydane na ich
podstawie przepisy wykonawcze i obowigzujgce normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podlaczen urzadzen
kominowych w dniu kontroli. Sporzgdzona zostala w2 egz.po 1 egz dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski )
dnia i odpis Qo
BOED Intarsk
Uwaga: (\,,__, A
1. Po wykonaniu proponowanych rozwigzai, nalezy zglosié do edbioru &‘&MWi pitzie

prawidlowosci wykonania i funkejonowania urzidzen kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Wiasciwe podkreglié

10
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V. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalowania wewnetrznej instalacji gazu, budowa instalacji

centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 8, 9 i 11 oraz przebudowa instalacji wod-kan w istniejacych

lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 8, 9, 1a, 11, i 12 zlokalizowanych budynku wielorodzinnym przy ul. Chorzowskiej 36 w

Gliwicach.

Przewidziane roboty budowlane zwigzane sg ze zmiang zrdta ciepta w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 8, 91 11 z

piecow na paliwo state na kotty gazowe dwufunkcyjne zasilajgce projektowang instalacje centralnego ogrzewania oraz

wydzielanie lub przebudowg pomieszczenia tazienki w lokalach mieszkalnych nr 2, 8, 9, 1a, 11 oraz 12.

Whioskiem uzyskania zgtoszenia budowy objete jest wytacznie instalowanie instalacji gazu. Zgodnie z art. 29. pkt.4,

decyzji pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia nie wymaga budowa wewnatrz i na zewnafrz uzytkowanego budynku

instalacji, z wytaczeniem instalacji gazowych.

W zwigzku z planowang modernizacjg planuje sie:

demontaz istniejgcych piecow kaflowych i trzondéw kuchennych,

demontaz istniejacego kotta weglowego wraz z armaturg i naczyniem wzbiorczym - lokal nr 1,

demontaz istniejacej instalacji c.0. wraz z grzejnikami lokal - nr 1,

zamurowanie czopucha i pomalowanie $ciany po zdemontowanych piecach kaflowych oraz kotle weglowym,
odtworzenie posadzki po zdemontowanych piecach kaflowych oraz kotle weglowym,

pomalowanie $ciany po zdemontowanych piecach kaflowych oraz kotle weglowym,

demontaz istniejgcego zrodta cieptej wody uzytkowej tj. elektrycznego pojemno$ciowego podgrzewacza
C.W.U.

demontaz istniejacej instalacji gazu,

przebudowe instalacji gazu,

budowe instalacji centralnego ogrzewania,

przebudowe instalacji wody zimnej i cieptej zwigzang z podtaczeniem nowego zrodta ciepta,

demontaz czesci istniejace] instalacji wodnej i kanalizacyjnej w obrebie lokali mieszkalnych wraz ze
wskazanymi przyborami sanitarnymi w lokalach mieszkalnych z wydzielanymi przebudowywanymi
pomieszczeniami tazienek,

przebudowe instalacji wod.-kan. zimnej w lokalach mieszkalnych wydzielanymi przebudowywanymi
pomieszczeniami tazienek,

roboty zwigzane z ww. robotami instalacyjnymi tj. wykonanie bruzdowar i ponowne uzupetnienie $cian wraz

z wykoriczeniem powierzchni przegrdd, niezbedne zamurowania przegréd, czasowe demontaze.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;

Zlecenie Inwestora,

Wytyczne zamawiajacego,

Uzgodnienia robocze z inwestorem,

Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace,

Aktualnie obowigzujace normy i przepisy,

Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami.
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3. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ulicy Chorzowskiej 36 w Gliwicach, na dziatce nr 116, obreb Kole;j.

Budynek mieszkalno-ustugowy przy ulicy Chorzowskiej jest budynkiem czesci podpiwniczonym, o 4 kondygnacjach
naziemnych ze strychem. Budynek sktada si¢ z cze$ci frontowej oraz oficyny.

Mieszkanie nr 1, zlokalizowane jest na parterze budynku frontowego , sktada sie z dwdch pokoi mieszkalnych, kuchni,
tazienki, przedpokoju i komérki. Mieszkanie ogrzewane jest instalacja centralnego ogrzewania zasilang z istniejacego pieca

weglowego, a ciepta woda uzytkowa jest podgrzewana pojemno$ciowym elektrycznym podgrzewaczem c.w.u.

Mieszkanie nr 2, zlokalizowane jest na | pigtrze budynku frontowego, skfada sie z dwdch pokoi mieszkalnych, kuchni,
tazienki (fazienka do przebudowy), przedpokoju. Mieszkanie ogrzewane jest piecami kaflowymi zlokalizowanymi w pokojach,

a ciepta woda uzytkowa jest podgrzewana pojemnosciowym elektrycznym podgrzewaczem c.w.u.

Mieszkanie nr 8, zlokalizowane jest na Ill pietrze budynku frontowego, sktada si¢ z pokoju mieszkalnego, kuchni,
(w mieszkaniu zostanie wydzielone pomieszczenie fazienki). Mieszkanie ogrzewane jest piecem kaflowym zlokalizowanym

w pokoju, a ciepta woda uzytkowa jest podgrzewana pojemnosciowym elektrycznym podgrzewaczem c.w.u.

Mieszkanie nr 9, zlokalizowane jest na Il pietrze budynku frontowego, sktada sie z dwdch pokoi mieszkalnych, kuchni,
tazienki (tazienka do przebudowy), przedpokoju. Mieszkanie ogrzewane jest piecem kaflowym zlokalizowanym w pokoju, a

ciepta woda uzytkowa jest podgrzewana pojemnosciowym elektrycznym podgrzewaczem c.w.u.

Mieszkanie nr 1a, zlokalizowane jest na parterze budynku oficyny, sktada sie z dwdch pokoi mieszkalnych, kuchni,
przedpokoju (w mieszkaniu zostanie wydzielone pomieszczenie tazienki). Mieszkanie ogrzewane jest elekirycznym
grzejnikiem akumulacyjnym, a ciepfa woda uzytkowa jest podgrzewana pojemno$ciowym elektrycznym podgrzewaczem

Cc.w.u.

Mieszkanie nr 11, zlokalizowane jest na Il pietrze budynku oficyny, skiada sie z dwoch pokoi mieszkalnych, kuchni,
przedpokoju (w mieszkaniu zostanie wydzielone pomieszczenie tazienki). Mieszkanie ogrzewane jest trzonem kuchennym

zlokalizowanym w kuchni, a ciepta woda uzytkowa jest podgrzewana pojemno$ciowym elektrycznym podgrzewaczem c.w.u.

Mieszkanie nr 12, zlokalizowane jest na Il pietrze budynku oficyny, sktada sie z dwdch pokoi mieszkalnych, kuchni,
tazienki, przedpokoju. Mieszkanie ogrzewane jest instalacjg grzejnikowg zasilang z istniejgcego dwufunkcyjnego kotta

gazowego, a ciepta woda uzytkowa jest podgrzewana w dwufunkcyjnym kotle gazowym.

4. INSTALACJA GAZU

4.1 Opis rozwiazania projektowego - instalacja wewnetrzna gazu

Swoim zakresem projekt obejmuje przebudowe wewnetrznej instalacji gazu od istniejacego gazomierza
zZlokalizowanego na klatce schodowej budynku do projektowanych kottow gazowych dwufunkcyjnych oraz istniejacych
kuchenek gazowych w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 8, 9 oraz 11.

Od gazomierza do kuchenki gazowej istniejgca instalacja gazu w przedmiotowych lokalach mieszkalnych wykonana z
rur stalowych. Istniejacg instalacje gazu prowadzong w mieszkaniach na odcinku za istniejacym gazomierzem do urzadzenia

gazowego nalezy zdemontowac. Otwory w przegrodach uzupetnic.
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Wszystkie istniejace nie ekologicznych urzadzenia grzewcze na paliwo state oraz urzadzenie do podgrzewu cieptej
wody uzytkowej zostang zdemontowane.

Przewidziane roboty budowlane zwigzane sg ze zmiang zrodfa ciepta lokalach mieszkalnych z piecéw na paliwo state
na kotty gazowe dwufunkcyjne zasilajace projektowang instalacje centralnego ogrzewania.

Paliwo gazowe GZ-50 w przedmiotowych mieszkaniach bedzie wykorzystywane do podgrzewu cieptej wody uzytkowe;,
ogrzewania pomieszczen oraz przygotowania positkdw. Maksymalne zuzycie gazu GZ-50 dla mieszkania wynosi:
G =4,0m3n/h.

Przewiduje sie przebudowe instalacji gazu zasilajacq projektowany kociot gazowy z zamknieta komorg spalania o mocy
Q=23+25 kW zlokalizowanych w pomieszczeniach kuchennych przedmiotowych mieszkan. Istniejace kuchenki gazowe
zZlokalizowane w pomieszczeniach kuchennych mieszkan.

Parametry kotta:

»  kociot dwufunkcyjny z zamknigtg komorg spalania spetniajacy wymagania:
o sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen od 90%
o klasa efektywno$ci energetycznej dla c.o. ,A”

o klasa efektywnosci energetycznej dla c.w.u. ,,A”
o nominalna moc kotta w przedziale 23 - 25 kW

o minimalna moc cieplna kotfa nie wigcej niz 6 kW
o wydatek cieptej wody dla DT 30°C 11- 14 l/min.
o klasa ochrony IPX IPX 4D

o  mate gabaryty urzadzenia max. 815/400/365

o poziom mocy akustycznej Lwa max. 54 Db

o NOxklasa NOx -5

Sterowanie praca kotla gazowego dla celdw c.o. bedzie odbywaé sie¢ za pomoca kablowego programatora
pokojowego. Dopuszcza sie zastosowanie programatora bezprzewodowego.

Dla kotta kondensacyjnego dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania przewidziano system powietrzno-spalinowy
wspotsrodkowy. Zastosowaé system spalinowo powietrzny zgodny z wytycznymi producenta kotta. Montaz przeprowadzi¢
zgodnie z zaleceniami producenta.

Do opomiarowania zuzycia gazu przez mieszkania instalacja gazu posiada indywidualne liczniki gazowe umozliwiajace
pomiar zuzycia gazu przez stuzby dostawcy gazu. Liczniki zamontowane sg na klatce schodowej w okolicy drzwi
wejsciowych do mieszkan. Dla opomiarowania mieszkan przyjeto istniejace gazomierze miechowe typu G4, z rozstawem
kréécow 130mm, zgodne z wydanymi warunkami technicznymi PSG. Przed gazomierzem zabudowany jest istniejacy zawor
odcinajacy DN25.

Instalacje gazowg prowadzong na klatce schodowej nalezy wykona¢ wytacznie z rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-80/H-74219 fgczonych przez spawanie gazowe prowadzonych po $cianie. Zmiany kierunku rury instalacyjnej uzyskaé
przez odpowiednie giecie wykonujac tuki i kolana badz stosujac ksztattki spawalne.

Instalacie gazowag prowadzong w mieszkaniach wykona¢ z rur miedzianych gat.SF-Cu w stanie twardym
przeznaczonych do instalacji gazowych taczonych poprzez zaprasowanie. Grubos¢ Scianek nie moze by¢ mniejsza niz 1mm.
W mieszkaniu przy zmianie materiatu rur z stalowych na miedziane zastosowa¢ taczniki Cu-Stal. Przed przyborami nalezy
ponownie zastosowacé taczniki stal-Cu.

Przewody gazowe prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej odlegtosci w stosunku do innych instalacji. Poziome odcinki

montowac co najmniej 10 cm powyzej przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzacych. Rury gazowe nalezy uziemic.
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Przejscie rur przez Sciany wykona¢ w rurach ochronnych. Przestrzen miedzy rurg stalowg a rurg ochronng nalezy
wypetni¢ materiatem elastycznym. Rury ochronne powinny wystawaé po kilka centymetréw z obu stron $ciany. Sposéb
prowadzenia przewodu gazowego oraz Srednice pokazano na rzucie i rozwinieciu instalacji.

Potgczenia gwintowane dopuszcza si¢ do przytaczenia armatury i urzadzen gazowych. Gwinty uszczelnié za pomocg
wyczesanych widkien konopnych nasyconych pasta niewysychajaca lub przeznaczong do tego celu tasma teflonowa.

Podejscie do kotta wyposazy¢ w odcinajacy zawor kulowy Dn20 i filtr siatkowy Dn20 ($rednica zaworu oraz filtra zgodna
ze $rednicg przytaczeniowa kotta). Rure gazowg podigczy¢ do krdéca zaworu gazowego kotta za pomocg podzespotu
ztaczki Dn20 zalecanego przez producenta kotta.

Podejscie do kuchenki gazowej zaopatrzy¢ w odcinajgcy zawor kulowy Dn15, a podiaczenie do instalacji
gazowej wykona¢ za pomocg atestowanego weza elastycznego do podtgczania kuchenek. Podtaczenie elastyczne powinno
mieC aprobate techniczng, Instytutu Gornictwa Naftowego i Gazownictwa.

Zawor odcinajacy nalezy umiesci¢ w odlegto$ci nie wiekszej niz 1 m od krdéca faczacego urzadzenie gazowe
z instalacja. Do zaworu nalezy zapewni¢ swobodny dostep.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ gtéwng prébe szczelno$ci projektowanej instalacji za gazomierzem. Po wykonaniu
instalacji przeprowadzi¢ jej odbior techniczny.

Do pomieszczenia kotfa i kuchenki gazowej nalezy wiaczy¢ istniejacy przewod wentylacji grawitacyjnej zgodnie
z zatgczong opinig kominiarska.

Odprowadzenie spalin oraz pobieranie powietrza do spalania odbywa¢ sie bedzie za pomoca projektowanego
przewodu koncentrycznego powietrzno — spalinowego ze stali kwasoodpornej @125/80. Kociot gazowy nalezy potaczy¢ na
state z przewodem spalinowym zalecanym przez producenta

Po wykonaniu instalacji wykona¢ gtéwng prébe szczelno$ci projektowanej instalacji za gazomierzem. Po wykonaniu

instalacji przeprowadzi¢ jej odbior techniczny.

4.2 Wykonanie wewnetrznej instalacji gazu

Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem/po wierzchu $cian (zgodnie z rysunkami), w odlegtosci 2 - 3 cm od tynku
mocujac je za pomocq specjalnych uchwytéw.

Przy montazu wewnetrznej instalacji gazowej rury gazowe nalezy prowadzi¢ tak, aby zachowa¢ wtasciwe odlegtosci od
innych instalacji - poziome odcinki instalacji powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych
przewoddw instalacyjnych, a przy skrzyzowaniach powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku
(ogrzewczej, wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronne;j itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy
bezpieczenistwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Przejscie rur przez $ciany wykona¢ w rurach ochronnych. Przestrzen miedzy rurg stalowa a rurg ochronng nalezy
wypemi¢ materiatem elastycznym. Rury ochronne powinny wystawac po kilka centymetréw z obu stron Sciany.

W przypadku prowadzeniu instalacji w przestrzeni sufitu podwieszanego, nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ kontroli
wszystkich potaczen rurociggdw/ksztattek pod wzgledem szczelnosci. W tym celu w suficie podwieszanym nalezy w wiw
miejscach zlokalizowa¢ perforowane rewizje umozliwiajace wprowadzenie urzadzenia do detekcji wycieku gazu.

Montaz instalacji gazu musi umozliwia¢ jej samokompensacje wydiuzen ciepinych oraz eliminowaé ewentualne
odksztatcenia instalacji wywotane deformacja lub osiadaniem budynku.

W pomieszczeniu kotta i kuchenki gazowej nalezy zapewni¢ sprawng wentylacje grawitacyjngq poprzez wskazany

istniejacy przewdd wentylacyjny, zgodny z zataczong opinig kominiarska,
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Odprowadzenie spalin oraz pobieranie powietrza do spalania kotta gazowego odbywaC sie bedzie za pomocg
projektowanego przewodu koncentrycznego powietrzno — spalinowego ze stali kwasoodpornej @125/80 wprowadzonego w
istniejacy murowany przewod kominowy.

Kociot musi by¢ wyposazony w uktad zabezpieczen przewidziany przez obowigzujace przepisy.

Po dokonaniu préby szczelno$ci instalacji gazowej, przewody stalowe oczy$cié do Il stopnia czystosci i zabezpieczyé
przed korozjg. Ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ na wszystkich odcinkach instalacji gazowej poprzez natozenie
pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/8076-05. Barwa zewnetrznej warstwy pokrycia zotta wg PN-70/H-01270/01.
Zabezpieczenia antykorozyjnego nie wymagajq rurociggi miedziane.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ odbiér techniczny wedtug punktu 4.5.

4.3 Pomieszczenie z kotlem gazowym

Kotly z zamknietq komorg spalania bedg zamontowane w pomieszczeniach kuchni badz tazienek mieszkan. W
pomieszczeniu powinna sie znajdowac instalacja wodociggowa, umozliwiajgca doprowadzajgca do kotta wody odpowiedniej
jakosci oraz kanalizacyjna, odprowadzajgca kondensat.

Kondensat odprowadzany z kotta nalezy wtaczy¢ do najblizszego pionu/poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z przepisami kubatura pomieszczenia kotta z zamknietg komorg spalania powinna by¢ nie mniejsza niz 6,5 m3.

e Mieszkanie nr 1

W pomieszczeniu kuchni z kottem gazowym zlokalizowany jest istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej 14x20cm,
zgodny ze wskazaniem w opinii kominiarskiej. W przypadku zabezpieczenia otworu wywiewnego kratkg lub siatkg nalezy
pamieta¢ o zachowaniu warunku powierzchni otworu 160cm2 netto.

Kociot z zamknigtg komora spalania bedzie pobierat powietrze z zewnatrz przewodem powietrznym wyprowadzonym
ponad dach budynku.

Przewdd spalinowo-powietrzny ®80/125 nalezy wprowadzi¢ do wskazanego murowanego kanatu 14x20cm i
wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Kociot wraz z przewodem spalinowo-powietrznym nalezy zamontowaé zgodnie z
wytycznymi producenta kotta.

Kociot wyposazony jest w uktad zabezpieczen przewidziany przez obowigzujace przepisy.

Urzadzenie gazowe bedzie montowane w pomieszczeniu, ktdre spetniajq wymagania Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U z2002r Nr 75) co do wentylacji i kubatury.

e Mieszkanie nr 2

W pomieszczeniu kuchni z kottem gazowym zlokalizowany jest istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej 14x20cm,
zgodny ze wskazaniem w opinii kominiarskiej. W przypadku zabezpieczenia otworu wywiewnego kratkg lub siatkg nalezy
pamieta¢ o zachowaniu warunku powierzchni otworu 160cm2 netto.

Kociot z zamknietq komora spalania bedzie pobierat powietrze z zewnatrz przewodem powietrznym wyprowadzonym
ponad dach budynku.

Przewdd spalinowo-powietrzny ®80/125 nalezy wprowadzi¢ do wskazanego murowanego kanatu 14x20cm i
wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Kociot wraz z przewodem spalinowo-powietrznym nalezy zamontowaé zgodnie z
wytycznymi producenta kotta.

Kociot wyposazony jest w uktad zabezpieczen przewidziany przez obowigzujace przepisy.
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Urzadzenie gazowe bedzie montowane w pomieszczeniu, ktdre spetniajq wymagania Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U z2002r Nr 75) co do wentylacji i kubatury.

e Mieszkanie nr 8

W pomieszczeniu kuchni z kottem gazowym zlokalizowany jest istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej 14x20cm,
zgodny ze wskazaniem w opinii kominiarskiej. W przypadku zabezpieczenia otworu wywiewnego kratka lub siatkg nalezy
pamieta¢ o zachowaniu warunku powierzchni otworu 160cm2 netto.

Kociot z zamknietq komora spalania bedzie pobierat powietrze z zewnatrz przewodem powietrznym wyprowadzonym
ponad dach budynku.

Przewdd spalinowo-powietrzny ®60/100 nalezy wprowadzi¢c do wskazanego murowanego kanatu 14x14cm i
wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Kociot wraz z przewodem spalinowo-powietrznym nalezy zamontowaC zgodnie z
wytycznymi producenta kotta.

Kociot wyposazony jest w uktad zabezpieczenh przewidziany przez obowigzujgce przepisy.

Urzadzenie gazowe bedzie montowane w pomieszczeniu, ktdre spetniajq wymagania Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U z2002r Nr 75) co do wentylacji i kubatury.

e Mieszkanie nr 9

W pomieszczeniu kuchni z kottem gazowym zlokalizowany jest istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej 14x14cm,
zgodny ze wskazaniem w opinii kominiarskiej. W przypadku zabezpieczenia otworu wywiewnego kratka lub siatkg nalezy
pamigta¢ o zachowaniu warunku powierzchni otworu 160cm2 netto.

Kociot z zamknietg komora spalania bedzie pobierat powietrze z zewnatrz projektowanym przewodem powietrznym
wyprowadzonym ponad dach budynku.

W celu odprowadzenia spaliny nalezy dobudowa¢ koncentryczny ocieplony przewdd powietrzno-spalinowy @60/100.
Kociot wraz z przewodem spalinowo-powietrznym nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta kotta.

Kociot wyposazony jest w uktad zabezpieczenh przewidziany przez obowigzujgce przepisy.

Urzadzenie gazowe bedzie montowane w pomieszczeniu, ktdre spetniajq wymagania Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U z2002r Nr 75) co do wentylacji i kubatury.

e Mieszkanie nr 11

W pomieszczeniu kuchni z kottem gazowym zlokalizowany jest istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej 14x14cm,
zgodny ze wskazaniem w opinii kominiarskiej. W przypadku zabezpieczenia otworu wywiewnego kratka lub siatkg nalezy
pamieta¢ o zachowaniu warunku powierzchni otworu 160cm2 netto.

Kociot z zamknietq komora spalania bedzie pobierat powietrze z zewnatrz przewodem powietrznym wyprowadzonym
ponad dach budynku.

Przewod spalinowo-powietrzny ©80/125 nalezy wprowadzic do wskazanego murowanego kanatu 50x50cm i
wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Kociot wraz z przewodem spalinowo-powietrznym nalezy zamontowaC zgodnie z
wytycznymi producenta kotta.

Kociot wyposazony jest w uktad zabezpieczenh przewidziany przez obowigzujgce przepisy.
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Urzadzenie gazowe bedzie montowane w pomieszczeniu, ktdre spetniajq wymagania Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U z2002r Nr 75) co do wentylacji i kubatury.

4.4 Pomieszczenie kuchenki gazowej
Istniejaca kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem bedzie umieszczona w dotychczasowym miejscu.
Nawiew do pomieszczenia odbywa sie poprzez otwory/szczeliny w drzwiach, a takze nieszczelnosci w oknach.
Wymagana kubatura kuchni powinna by¢ taka, aby obcigzenie mocq cieping zainstalowanych urzadzen gazowych
na jednostke kubatury nie przekroczyto qv < 0,93 kW/m3.
Podczas usytuowania kuchenki gazowej przestrzega¢ zasad:
*  Montaz kuchenki gazowej wykona¢ w pomieszczeniu kuchni wyposazonym w wentylacje grawitacyjng
wywiewna,
¢ Kuchenki instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,5m od okien do boku urzadzenia, liczac w rzucie poziomym,
«  Kuchenki gazowe montowaé w pomieszczeniach tak by maksymalne obcigzenie cieplne przypadajace na
1m3 kubatury pomieszczenia nie przekraczato 930W w przypadku pomieszczen nieprzeznaczonych na staty
pobyt ludzi, w tym pomieszczen kuchennych.

e Mieszkanie nr 1

Urzadzenie kuchenki gazowej bedzie zamontowane w pomieszczeniu o powierzchni F=16,52m2 i kubaturze 45,267m3.
Obcigzenie cieplne kuchni spetnia warunek qv < 0,93 kW/m3.

Wywiew z pomieszczenia kuchni realizowany jest poprzez indywidualny istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej
14x204cm, zgodny ze wskazaniem w opinii kominiarskiej. W przypadku zabezpieczenia otworu wywiewnego kratkg lub
siatkg nalezy pamieta¢ o zachowaniu warunku powierzchni otworu 160cm2 netto.

Urzadzenie gazowe bedzie montowane w pomieszczeniu, ktdre spetniajq wymagania Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U z 2002r Nr 75) co do wentylacji i kubatury.

*  Mieszkanie nr 2

Urzadzenie kuchenki gazowej bedzie zamontowane w pomieszczeniu o powierzchni F=16,92m2 i kubaturze 50,76m3.
Obcigzenie cieplne kuchni spetnia warunek qv < 0,93 kW/m3.

Wywiew z pomieszczenia kuchni realizowany jest poprzez indywidualny istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej
14x20cm, zgodny ze wskazaniem w opinii kominiarskiej. W przypadku zabezpieczenia otworu wywiewnego kratka lub siatkq,
nalezy pamigta¢ o zachowaniu warunku powierzchni otworu 160cm2 netto.

Urzadzenie gazowe bedzie montowane w pomieszczeniu, ktdre spetniajq wymagania Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U z 2002r Nr 75) co do wentylacji i kubatury.

e Mieszkanie nr 8

Urzadzenie kuchenki gazowej bedzie zamontowane w pomieszczeniu o powierzchni F=12,50m2 i kubaturze 30,55m3.
Obcigzenie cieplne kuchni spetnia warunek qv < 0,93 kW/m3.

Wywiew z pomieszczenia kuchni realizowany jest poprzez indywidualny istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej
14x20cm, zgodny ze wskazaniem w opinii kominiarskiej. W przypadku zabezpieczenia otworu wywiewnego kratkg lub siatkq,
nalezy pamigta¢ o zachowaniu warunku powierzchni otworu 160cm2 netto.
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Urzadzenie gazowe bedzie montowane w pomieszczeniu, ktdre spetniajq wymagania Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U z 2002r Nr 75) co do wentylacji i kubatury.

e Mieszkanie nr9

Urzadzenie kuchenki gazowej bedzie zamontowane w pomieszczeniu o powierzchni F=14,00m2 i kubaturze 35,00m3.
Obcigzenie cieplne kuchni spetnia warunek qv < 0,93 kW/m3.

Wywiew z pomieszczenia kuchni realizowany jest poprzez indywidualny istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej
14x14cm, zgodny ze wskazaniem w opinii kominiarskiej. W przypadku zabezpieczenia otworu wywiewnego kratkg lub siatkq,
nalezy pamigta¢ o zachowaniu warunku powierzchni otworu 160cm2 netto.

Urzadzenie gazowe bedzie montowane w pomieszczeniu, ktdre spetniajq wymagania Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U z 2002r Nr 75) co do wentylacji i kubatury.

e Mieszkanie nr 11

Urzadzenie kuchenki gazowej bedzie zamontowane w pomieszczeniu o powierzchni F=6,97m2 i kubaturze 20,13m3.
Obcigzenie cieplne kuchni spetnia warunek qv < 0,93 kW/m3.

Wywiew z pomieszczenia kuchni realizowany jest poprzez indywidualny istniejacy kanat wentylacji grawitacyjne;
14x14cm, zgodny ze wskazaniem w opinii kominiarskiej. W przypadku zabezpieczenia otworu wywiewnego kratkg lub siatkq,
nalezy pamigta¢ o zachowaniu warunku powierzchni otworu 160cm2 netto.

Urzadzenie gazowe bedzie montowane w pomieszczeniu, ktdre spetniajq wymagania Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U z 2002r Nr 75) co do wentylacji i kubatury.

4.5 Odbior techniczny i proby szczelnosci

Przed zgtoszeniem instalacji do odbioru nalezy:

» Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewoddw gazowych i rur spalinowych oraz usytuowania
poszczegdlnych elementéw instalacji zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz obowigzujacymi przepisami.

»  Sprawdzi¢ jako$¢ uzytych materiatow i prawidtowo$¢ wykonania rob6t montazowych.

»  Przeprowadzi¢ prébe szczelnoSci:

Na podstawie PN-M 34506 oraz Dz. U. nr 74 poz. 836 z 1999 r. wykonawca instalacji gazowej powinien wykona¢, w
obecnosci inwestora/zarzadey budynku, gtéwng probe szczelno$ci. Gtdwna prébe szczelnosci przeprowadza sie odrebnie
dla czesci instalacji przed gazomierzami oraz odrebnie dla pozostatej czesci instalacji z pominieciem gazomierzy. Gtéwng
probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nieposiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu,
za$lepieniu koricowek, otwarciu kurkéw i odtaczeniu odbiornikéw gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej préby
szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ $wiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru
powinien wynosic:

» 0-0,06 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszacego 0,05 MPa,
e 0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa.

Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtéwnej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Dla
instalacji lub jej czesci znajdujacej sie w pomieszczeniu mieszkalnym ci$nienie czynnika probnego powinno wynosié
0,1 MPa.
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Wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania si¢ ci$nienia

czynnika prébnego nie nastapi spadek ci$nienia. Z przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci sporzadza si¢ protokdt, ktdry

powinien by¢ podpisany przez Inwestora oraz wykonawce instalacji gazowe;j.

>

Pomiar spadku ci$nienia manometrem rozpoczaé¢ po uptywie ok. 15 min. od chwili napetnienia przewodow.
Jezeli po uptywie 30 min. nie zaobserwuije sie spadku ci$nienia instalacje mozna uzna¢ za szczelna,

Spadek ci$nienia podczas prob jest niedopuszczalny.

Kolejno instalacje przedmucha¢ gazem obojetnym i osuszyé. Cato$C przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-92/M-34503.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i odbiorze instalacji gazu przez kierownika robét oraz Inwestora, przewody
stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Przewody miedziane nie wymagajg zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préby szczelnoSci, rury stalowe czarne oczysci¢ do drugiego
stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A a nastepnie pomalowa¢ farbg podkladowg i 2 razy farbg

chlorokauczukowg koloru zéttego.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5.1 Zapotrzebowanie na ciepto

Mieszkanie nr 1

Instalacja obiegu grzejnikowego c.o. Q=8,5kW
Cisnienie dyspozycyjne Ap=9,2 kPa
Parametry zasilania 70/55°C
Mieszkanie nr 2

Instalacja obiegu grzejnikowego c.o. Q=6,5kW
Cisnienie dyspozycyjne Ap=5,5 kPa
Parametry zasilania 70/55°C
Mieszkanie nr 8

Instalacja obiegu grzejnikowego c.o. Q=46kW
Cisnienie dyspozycyjne Ap=7,0 kPa
Parametry zasilania 70/55°C
Mieszkanie nr 9

Instalacja obiegu grzejnikowego c.o. Q=72kW
Cisnienie dyspozycyjne Ap=7,8 kPa
Parametry zasilania 70/55°C
Mieszkanie nr 11 (oficyna)

Instalacja obiegu grzejnikowego c.o. Q=58kW
Cisnienie dyspozycyjne Ap=6,4 kPa
Parametry zasilania 70/55°C

Mieszkanie nr 1a (oficyna)

Ogrzewanie istniejgcym grzejnikiem elektrycznym akumulacyjnym, do pomieszczenia wydzielonej

tazienki przewidziano drabinkowy grzejnik elektryczny o mocy Q=450W

Mieszkanie nr 12 (oficyna)

Ogrzewanie istniejgcym dwufunkcyjnym kottlem gazowym zasilajacym istniejace grzejniki.

20



5.2 Opis rozwiazania projektowego - instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur stalowych z rur stalowych, rury ocynkowane galwanicznie
z zewnatrz, czarne w $rodku, (mat. nr 1.0034) systemu zaciskowego. Wszystkie przewody prowadzi¢ po $cianach bez
izolacji cieplne;.

Przejscia rurociggow przez Sciany prowadzi¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego o $rednicach pozwalajacych
na swobodne ruchy cieplne przewodow. Przy przejsciach przez przegrody nalezy zwraca¢ szczeg6ing uwage na przewody
wentylacji grawitacyjnej oraz przewody spalinowe i dymowe, nie dopuszczajac do ich uszkodzenia.

Zrédtem ciepta dla mieszkan beda indywidualne wiszace, dwufunkcyjne kondensacyjne kotly gazowe z zamknietg
komora spalania 0 mocy 23-25kW.

Sterowanie pracg kotta gazowego dla celéw c.o0. bedzie odbywac sie za pomocq kablowego programatora pokojowego.
Dopuszcza si¢ takze zastosowanie bezprzewodowego programatora wspdtpracujacego z kottem.

Projektowane kotty bedg przygotowywaty czynnik na potrzeby obiegu centralnego ogrzewania oraz na potrzeby cieptej
wody uzytkowe] przedmiotowych mieszkan.

Instalacja c.0. obiegu grzejnikowego wyposazona bedzie w armature regulacyjna, odcinajacq i odpowietrzajaca.
Grzejniki bedq wyposazone we wkiadki zaworowe i glowice termostatyczne. Planowane usytuowanie grzejnikéw
pokazano na rzucie. Instalacje prowadzi¢ po Scianach, nie izolowaé¢ cieplnie. Wykona¢ regulacje hydrauliczng instalacji

zgodnie z nastawami wstepnymi ukazanymi w projekcie.

Projektowang instalacje nalezy wykona¢ z nastepujacych elementow:

a. Przewody

Instalacje centralnego ogrzewanie w przedmiotowych mieszkaniach wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
zewnetrznie ze stali weglowej 1.0034 o pofaczeniach zaciskowych o profilu M za pomocg systemowych ksztattek
kielichowych, wyposazonych fabrycznie w pierScien uszczelniajgcy umieszczony wewnatrz kielicha oraz w indykator
zaprasowania. Zacisnigcia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia.
W zaleznosci od wymiaréw rur, potaczenie zaciskowe nalezy wykonaé przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek
zaciskowych. Montaz przewoddw wykona¢ zgodnie z instrukcjg, producenta rur i ztaczek, z ktérg Wykonawca powinien sie
zapoznac.

b. Armatura

Do regulacji kazdej z instalacji przyjeto zawory termostatyczne. Kazdy grzejnik ptytowy zaworowy wyposazony
bedzie w zawor katowy odcinajacy. Grzejniki tazienkowy — drabinkowy, wyposazy¢ w zawér termostatyczny i powrotny.

Grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyczne.

c. Grzejniki
Do ogrzewania pomieszczen zastosowano grzejniki ptytowe zaworowe zasilane od dotu. W tazience mieszkania

zastosowac grzejnik tazienkowy drabinkowy.

d. Regulacja
Regulacja instalacji grzejnikowej odbywac sie bedzie za pomocg nastaw wstepnych zaworéw grzejnikowych.

e. Odpowietrzenie
Automatyczne zawory odpowietrzajace zamontowane w najwyzszych punktach instalacji oraz odpowietrzniki na

grzejnikach.
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f. lzolacja

Nie planuje sig izolowac cieplnie rur stalowych prowadzonych po $cianach pomieszczen.

5.3 Préba szczelnosci instalacji c.o.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy jg dwukrotnie przeptukaé, a nastepnie wykona¢ probe
szczelnosci. Préba szczelnosci instalacji winna by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociggdw w bruzdach, czy
tez ich obudowaniu. Po pomysinym zakonczeniu proby na zimno instalacje podda¢ probie na goraco potaczonej z regulacjg
urzadzen. Proby ci$nieniowe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczegblnych etapdw wykonywanych
instalacji. Instalacje nalezy podda¢ prébie ci$nienia na zimno réwnej 1,5 razy ci$nienia roboczego. Préba na goraco
eksploatacyjna tzn. przy max parametrach mozliwych do uzyskania w dniu proby w czasie 72 godzin, potaczona z regulacjq

parametréw pracy. Probe szczelno$ci wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta rur.

6. INSTALACJA WODOCIAGOWA
6.1 Opis rozwiazania projektowego - instalacja wodociaggowa

Istniejaca instalacja wody w projektowanych lokalach mieszkalnych wykonana jest z rur stalowych, w
przewazajacej czesci wkuta w przegrody oraz prowadzona natynkowo.

Ze wzgledu na zmiane zrodta cieptej wody uzytkowej, ktdrym bedg indywidualne kotty gazowe dwufunkcyjne,
nalezy zdemontowac¢ istniejace urzadzenia przygotowujace dotychczas cieptg wode uzytkowa tj. elektryczne podgrzewacze
cieptej wody uzytkowej. Zdemontowa¢ nalezy takze przybory sanitarne w przebudowywanych oraz projektowanych
tazienkach.

*  Mieszkanie nr 1

W lokal mieszkalny nr 1 znajduje si¢ istniejace pomieszczenie tazienki. Obecnie c.w.u. przygotowywana jest w
istniejacym pojemnosciowym elektrycznym podgrzewaczem c.w.u.

Ze wzgledu na zmiane zrddta cieptej wody uzytkowej, jakim bedzie indywidualny kociot gazowy dwufunkcyijny,
nalezy zdemontowac¢ istniejacy elektryczny podgrzewacz cieptej wody uzytkowe;.

Projektowang, instalacie c.w.u. z kotta gazowego nalezy wpia¢ do istniejacej instalacji wody w miejscu

zdemontowanego podgrzewacza c.w.u.

e Mieszkanie nr 2
W lokalu mieszkalny nr 2 znajduje sie istniejace pomieszczenie tazienki. W istniejacej fazience nalezy zainstalowac
nowg umywalke (brak umywalki) oraz przenies¢ istniejacq miske ustepowa. Obecnie c.w.u. przygotowywana jest w
istniejacym pojemnosciowym elektrycznym podgrzewaczem c.w.u.
Ze wzgledu na zmiane zrddta cieptej wody uzytkowej, jakim bedzie indywidualny kociot gazowy dwufunkcyijny,
nalezy zdemontowac istniejacy elektryczny podgrzewacz cieptej wody uzytkowe;.
Projektowang, instalacie c.w.u. z kotta gazowego nalezy wpig¢ do istniejacej instalacji wody w miejscu

zdemontowanego podgrzewacza C.w.u.

e Mieszkanie nr 8
Lokal mieszkalny nr 8 nie posiada pomieszczenia tazienki. Projektowane pomieszczenie tazienki nalezy wydzieli¢ z
czesci pomieszczenia kuchni. W projektowanej tazience nalezy rozprowadzi¢ projektowane przewody instalacji wody do

projektowanych urzadzen sanitarnych. Zrédtem c.w.u. bedzie projektowany dwufunkeyjny kociot gazowy.
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Istniejacq instalacje doprowadzajacg  zimng wode do lokalu mieszkalnego oraz w jego obrebie nalezy
zdemontowaé wraz z istniejacym podgrzewaczem c.w.u. oraz przyborami sanitarnymi (zlew).
Zrodlem zimnej wody dla lokalu mieszalnego bedzie istniejacy pion wody zimnej ,W2” zlokalizowany w istniejacym

pomieszczeniu we na klatce schodowej.

e Mieszkanie nr 9
W lokalu mieszkalny nr 9 znajduje sie istniejace pomieszczenie tazienki. Istniejgce pomieszczenie tazienki nalezy
przebudowa¢. W zwigzku z przebudowg pomieszczenia tazienki nalezy zdemontowaé w obrebie mieszkania istniejacq
instalacje wody zimnej oraz c.w.u. wraz z istniejgcym podgrzewaczem c.w.u. oraz przyborami sanitarnymi.
Zrédtem c.w.u. bedzie projektowany dwufunkcyjny kociot gazowy.

e Mieszkanie nr 1a (oficyna)

Lokal mieszkalny nr 1a nie posiada pomieszczenia fazienki. Projektowane pomieszczenie tazienki nalezy wydzieli¢ z
czesci pokoju. W projektowanej fazience nalezy rozprowadzié¢ projektowane przewody instalacji wody do projektowanych
urzadzen sanitarnych. Zrodtem c.w.u. bedzie istniejacy pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u.

Istniejacq instalacje wody w obrebie mieszkania lokalu nalezy zdemontowa¢ wraz z istniejacymi przyborami
sanitarnymi (zlew oraz natrysk).
Zrodtem zimnej wody dla lokalu mieszalnego bedzie istniejacy pion wody zimnej ,W1” zlokalizowany w pokoju
mieszkania nr 1a

*  Mieszkanie nr 11 (oficyna)

Lokal mieszkalny nr 11 nie posiada pomieszczenia tazienki. Projektowane pomieszczenie tazienki nalezy wydzieli¢ z
czesci pomieszczenia kuchni. W projektowanej tazience nalezy rozprowadzié¢ projektowane przewody instalacji wody do
projektowanych urzadzen sanitarnych. Zrodtem c.w.u. bedzie projektowany dwufunkcyjny kociot gazowy.

Istniejaca instalacje doprowadzajacq  zimng wode do lokalu mieszkalnego oraz w jego obrebie nalezy
zdemontowaé wraz z istniejacym podgrzewaczem c.w.u. oraz przyborami sanitarnymi (zlew oraz wanna).
Zrédtem zimnej wody dla lokalu mieszalnego bedzie istniejacy pion wody zimnej ,W1” zlokalizowany w pokoju

mieszkania nr 11.

*  Mieszkanie nr 12 (oficyna)
W lokalu mieszkalny nr 12 znajduje sie istniejace pomieszczenie tazienki (tazienka w remoncie). Przewody wody
zimnej oraz c.w.u. rozprowadzone sg w obrebie pomieszczenia fazienki wraz podejSciami do urzadzen sanitarnych.
W istniejacej tazience nalezy wyda¢ urzadzenia sanitarne tj. umywalke oraz natrysk (obecnie w pomieszczeniu tazienki

zainstalowana jest miska ustepowa z ptuczka) . Zrodtem c.w.u. jest istniejacy dwufunkcyjny kociot gazowy.

6.2 Przebudowa instalacji wody
Projektowane przewody powadzone w mieszkaniach nalezy wku¢ w przegrody. Przy wkuwaniu przewodéw w
przegrode zwracaé szczeg6ing uwage na przewody wentylacji grawitacyjnej. Wytyczajac trase wkuwania zlokalizowaé
przewody elektryczne. Zachowaé bezpieczng odlegtosé przewodéw wodnych od instalacji elektrycznej. Sciany po wkuciu
przewoddw uzupetni¢ oraz pomalowaé, przywracajac do stanu poprzedniego. Instalacje prowadzi¢ w sposob jak najbardziej
estetyczny i by byta jak najmniej moZliwie widoczna.

Dopuszcza sie prowadzenie instalacji wody po $cianach po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestycji.
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Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w projektowanym dwufunkcyjnym kotle gazowym.

Projektowany kociot gazowy nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu kuchni.

W pomieszczeniu kuchni nalezy wykona¢ nowe gniazdo wtyczkowe do podigczenia kotta gazowego. Gniazdo
wtyczkowe nalezy zlokalizowa¢ w poblizu podgrzewacza wody. Nowe gniazdo wtyczkowe nalezy podtaczy¢ do istniejacego
obwodu zasilajgcego pozostate gniazda wtyczkowe w pomieszczeniu kuchni, wyprowadzajac nowy przewod zasilajacy
YDYzo 3x2,5mm2 z najblizszej puszki rozdzielczej. Gniazda wtyczkowe instalowane w 3 strefie musza by¢ zabezpieczone
wytacznikiem przeciwporazeniowym réznicowopradowym o znamionowym réznicowym pradzie zadziatania nie wigkszym niz
30mA

STREFA

0,6 m

—

We wskazanych miejscach na przewodzie zimnej i cieptej wody uzytkowej zamontowaé kulowe zawory odcinajace.

Projektowang instalacie wewnetrzng wody zimnej oraz cieptej nalezy wykona¢ z rur systemowych
z polipropylenu PP-R typu 3. Instalacje zaprojektowano z rur polipropylenowych jednorodnych typoszeregu
ciSnieniowego rur:

PN 16 - instalacje wody zimnej i cieptej o temperaturze do 60°C i cisnieniu roboczym do 1,0 MPa .

Tab. Wymiary rur PP-R typ 3 typoszeregu ci$nieniowego PN16

Cignienia nominalne PN 16 (kasa 1, 2)
ﬂpﬂ:ﬁz‘]‘f SDR7.25 (32)
Dzxe Grubos¢ Srednica Pojemnosc Masa Masa jednostkowa
[mm x mm] scianki wewngirzna jednostkowa jednostkowa Rura + woda
& [mm] Dw [mm] Vp [dm¥m] M [kg/m] M + Vp [kg/m]
16% 2.2 2.2 11.6 0,106 0,080 0.195
20x 28 28 14 .4 0.163 0151 0.314
25x35 35 18.0 0,255 0,235 0,491
d2x 44 44 232 0.415 0,388 0.804
0% 55 5.5 300 0,651 0,605 1.256
S0x 69 69 36.2 1.020 (EReRT 1.963
B3x 6,6 86 458 153 1,484 3147
T5x 103 103 544 2307 2410 4417
0x 123 124 654 3348 293 £.249
110x 15,1 15.1 79.8 4076 4320 09,208

Podczas montazu nalezy odpowiednio przymocowac rurociggi do konstrukcji budowlanych. Idealnymi elementami
sq obejmy metalowe z wktadkg gumowa wykonang ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Obejmy metalowe

bez wktadki s niedopuszczalne.
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Ze wzgledu na wydtuzalno$¢ termiczng nalezy wykonaé¢ kompensacje oraz odpowiednio rozmiescié mocowania
state (PS) i przesuwne (PP). Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na to podczas montazu odkrytych odcinkdw rurociggow.
Rozstaw uchwytéw przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta.

Tab. Odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi (w cm) dla przewodéw z polipropylenu
typ 3 prowadzonych poziomo

Srednica zewngtrzna Temperatura przeplywajacej wody [°C]
Dz [mm] 20 30 40 50 60 80
16 75 70 70 85 85 55
20 B0 75 0] 70 65 60
o5 85 5 85 a0 75 70
22 100 05 o5 a0 8BS 5
40 10 110 105 100 a5 85
50 125 120 115 10 105 20
B3 140 135 130 125 120 105
75 155 150 15 135 130 15
90 170 165 160 155 15l 145
110 180 185 180 175 160 155

Przewody wodociggowe prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej oraz po Scianach. Przy wkuwaniu przewoddw w przegrody
zachowac szczegolng ostrozno$¢ w stosunku do istniejacych kanatdbw murowanych wentylacji grawitacyjnej, do kanatéw
spalinowych oraz instalacji elektrycznych.

Przy uktadaniu podtynkowym nie uwzglednia sie wydtuzenia termicznego przewoddw pod warunkiem stworzenia
rurom warunkéw do pracy termicznej. W tym celu przewody polipropylenowe nalezy prowadzi¢ w izolacjach termicznych
gwarantujgcych brak mozliwosci zamontowania rur na sztywno poprzez zarzucanie tynkiem. Sztukowanie rur ochronnych na
ksztattkach nie jest wymagane.

Wymagana grubo$¢ tynku miesci sie w zakresie 3-4 cm, zaleznie od $rednicy rury, przy czym zaleca sie tu
stosowanie siatki tynkarskiej. Montaz podtynkowy wymaga konieczno$ci stosowania uchwytéw (podpér przesuwnych)
kotwigcych instalacje do $cian budynku, w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta.

Przewody ukfadne pod tynkiem powinny by¢ izolowane, tak aby izolacja przejeta wystepujace wydtuzenia cieplne.
Przewody w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy prowadzic w bruzdach. Przewody nalezy zaizolowa¢ otulinami
termoizolacyjnymi ze spienionego polietylenu w ptaszczu ochronnym np. z folii PE.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach cieptej wody uzytkowej (w tym
przewodow cyrkulacyjnych) winna spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690).

Rury i zlaczki systemu PP-R typu 3 sq taczone ze sobg poprzez zgrzewanie polifuzyjne, polegajace na wzajemnym
przetopieniu czasteczek materiatu zewnetrznej powierzchni rury i wewnetrznej powierzchni ztaczki, po wczesniejszym
rozgrzaniu ich do temperatury 260°C — 280°C. Prawidtowo wykonany zgrzew wykazuje po przecieciu brak wyraznego $ladu
potaczenia dwdch elementdw na catym obwodzie i gtebokosci tego potaczenia.

Zgrzewarka i koncowki grzewcze - koncowki grzewcze nalezy okresowo przeciera¢ tkaninami z widkien
naturalnych (niewolno uzywa materiatow $ciernych). W celu ich odttuszczenia mozna stosowa¢ alkohol. Przy
temperaturach zewnetrznych ponizej +5°C czas nagrzewania powinien by¢ zwigkszony do 50%. Przed przystapieniem do
procesu zgrzewania rur i ksztattek nalezy oczyscic z tluszczu, wilgoci oraz wszelkich zabrudzen. Rury winny by¢ docinane
na odpowiednich dtugosci, prostopadle do osi, za pomoca specjalnych narzedzi (nozyce, obcinaki).

W miejscu zmiany materialu z rur PP na stalowe, np. podejscia pod armature stosowaC tgczniki
przejsciowe PP/stal, posiadajace z jednej strony gwint do potaczenia z armatura lub baterig.

Przybory sanitarne potaczone bedg przewodami gietkimi, na podejSciach zimnej i cieptej wody zamontowaé
zawory odcinajace katowe.
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Wszystkie przewody (wody zimnej i cieptej) nalezy zaizolowaé otulinami termoizolacyjnymi rozprzestrzeniajgcymi
ognia, np. otuliny PE. Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach cieptej wody uzytkowej winna
spetia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).Przewody wody zimnej
nalezy zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi PE o grubo$ci minimum 6mm. Zaleca sie zaizolowanie przewodéw wody
zimnej dla zabezpieczenia przed wykraplaniem.

Przewody wody cieplej utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow - 50% wymagan zgodnie z ,Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwiazane
z oszczednoscia energii” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji
cieplnej

(materiat o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,035

Wilm-K)1
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy

wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace |50% wymagar z poz. 1-4
przez dciany lub stropy, skrzyzowania
przewoddw

3] Przewody ogrzewarn centralnych, przewody 50% wymagari z poz. 1-4
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
uiytkowe] wg poz 1 -4, utoZone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikdow

7 Przewody wg poz & utoZone w podiodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utoZone |40 mm
w czesci ogrzewane] budynku)

g Przewody ogrzewania powietrznego (uoZone |80 mm
w czesci nieogrzewanej budynku)

10  |Przewody instalacji wody lodowe]j prowadzone |50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?!

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone |100 % wymagan z poz 1-4
na zewnatrz budynku2!

Uwaga:

1} przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli - nalezy skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej.

2} izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Wszystkie elementy obiegu wody uzytkowej muszg posiadac atest PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej.

W przebudowywanej tazience zamontowa¢ muszle kompaktowa. Zasili¢ ptuczke muszli poprzez zwor odcinajacy
katowy oraz elastyczny waz EPDM w oplocie ze stali nierdzewnej do podtgczern muszli we. ZastosowaC miski ustepowe
kompaktowe. Miski ustepowe sptukiwaé sptuczkami o pojemnosci nie wiekszej jak 61. W okolicy miski ustepowej zmontowaé
zawor Ewiercobrotowy. Miski ustepowe podtgczy¢ przewodem gietkim, podtaczeniowym w oplocie ze stali nierdzewnej do
poditaczen wc.

Umywalki w przebudowywanej fazience powinny by¢é wyposazone w baterie stojace. Potaczenie baterii stojacych
wykona¢ przewodami gietkimi, na podej$ciach zimnej i cieptej wody zamontowa¢ zawory odcinajace katowe.

Natrysk wyposazy¢ w baterie natryskowa jednouchwytowg z deszczownica.

W migjscu lokalizacji pralki zamontowac ¢wiercobrotowy zawor odcinajacy do pralki.

Jako armature odcinajaca stosowac zawory kulowe gwintowane (na przewodach wody cieptej PN10, 120°C).

W miejscu zmiany materiatu z rur PERT/AL/PERT na stalowe, np. podej$cia pod armature stosowac taczniki
przejsciowe PERT/AI/PERT/stal, posiadajace z jednej strony gwint do potaczenia z armaturg lub bateria.

Przed zamurowaniem bruzd wykona¢ ptukanie przewoddw i prébe szczelnosci.

Zestawy wodomierzowe opomiarowujace zuzycie wody zimnej w mieszkaniu zamontowa¢ we wskazanym miejscu
(pomieszczenie tazienki). Zastosowa¢ wodomierze wody zimnej JS-1,6 wyposazone w naktadke radiowg do komunikagji i

zdalnego odczytu.
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6.3 Proba szczelnosci instalacji wodociagowej
Przed uzytkowaniem instalacji wykona¢ prébe szczelno$ci wg "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych”, przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego. Jesli zalecenia producenta rur
odnosnie préb cisnieniowych sg bardziej rygorystyczne, prébe cisnienia nalezy wykona¢ zgodnie z nimi.
Cato$¢ instalacji wykonaC zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji z Tworzyw
Sztucznych”, wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalaci

wodociagowych” oraz katalogami i wytycznymi firmy bedacej producentem zastosowanych materiatow.

7. INSTALACJA KANALIZACYJNA
7.1 Opis rozwigzania projektowego - instalacja kanalizacji sanitarnej
Istniejaca instalacje kanalizacji sanitarnej oraz przybory sanitarne w obrebie mieszkan z nowo wydzielonymi
tazienkami nalezy zdemontowac.
Przewody wkute w $cinane zaslepi¢ i pozostawi¢ w przegrodzie. We wskazanych na rzutach miejscach
zlokalizowane sg istniejace piony kanalizacyjne ktére nie podlegajg wymianie.
Scieki sanitarne odprowadzane beda z przyboréw sanitarych zainstalowanych w tazience i kuchni. Z obiektu

przewiduje sie odprowadzenie $ciekdw o charakterze wigcznie sanitarno-bytowym.

*  Mieszkanie nr 1

W lokal mieszkalny nr 1 znajduje sie istniejace pomieszczenie tazienki.

Odprowadzanie skroplin z projektowanego kotfa kondensacyjnego wykona¢ do najblizszego istniejacego poziomu
instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-R®25 ze spadkiem min. 2% w kierunku odbioru. Wiaczenie do istniejacej instalaci

kanalizacyjnej wykona¢ za pomoca lewara/syfonu.

*  Mieszkanie nr 2
W lokalu mieszkalny nr 2 znajduje sie istniejace pomieszczenie tazienki. W istniejacej tazience nalezy zainstalowaé
nowg umywalke (brak umywalki) oraz przenies¢ istniejacg miske ustepowa. Projektowa umywalke oraz miske ustepowq
nalezy wpig¢ do najblizszego istniejacego poziomu instalacji kanalizacji sanitarne;
Odprowadzanie skroplin z projektowanego kotta kondensacyjnego wykona¢ do najblizszego istniejacego poziomu
instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-R®25 ze spadkiem min. 2% w kierunku odbioru. Wigczenie do istniejacej instalaci

kanalizacyjnej wykona¢ za pomoca lewara/syfonu.

*  Mieszkanie nr 8
Lokal mieszkalny nr 8 nie posiada pomieszczenia tazienki. Projektowane pomieszczenie tazienki nalezy wydzieli¢ z
czesci pomieszczenia kuchni. Scieki sanitare z projektowanych przyboréw nalezy odprowadzié do projektowanego pionu
kanalizacji sanitarnej oznaczonego jako K3. Projektowany pion K3 nalezy wprowadzi¢ do istniejacego wolnego komina
14x14cm, projektowany pion nalezy sprowadzi¢ do piwnicy i nastepnie wpigC do istniejacej kanalizacji podposadzkowej.
Przebieg oraz zagtebienie istniejacej kanalizacji podposadzkowej nalezy zweryfikowaé na budowie.
Odprowadzanie skroplin z projektowanego kotta kondensacyjnego wykona¢ do najblizszego projektowanego
poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-R®25 ze spadkiem min. 2% w kierunku odbioru. Wiaczenie do istniejace;

instalacji kanalizacyjnej wykona¢ za pomocag lewara/syfonu.
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*  Mieszkanie nr9
W lokalu mieszkalny nr 9 znajduje sie istniejace pomieszczenie tazienki. Istniejgce pomieszczenie tazienki nalezy
przebudowaé. Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw nalezy odprowadzi¢ do istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej
oznaczonego jako K1.
Odprowadzanie skroplin z projektowanego kotla kondensacyjnego wykona¢ do najblizszego projektowanego
poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-R®25 ze spadkiem min. 2% w kierunku odbioru. Wigczenie do istniejace;

instalacji kanalizacyjnej wykona¢ za pomocag lewara/syfonu.

e Mieszkanie nr 1a (oficyna)

Lokal mieszkalny nr 1a nie posiada pomieszczenia tazienki. Projektowane pomieszczenie tazienki nalezy wydzieli¢ z
czeéci pokoju. Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw nalezy odprowadzié do projektowanego pionu kanalizacji
sanitarnej oznaczonego jako K2. Projektowany pion K2 nalezy sprowadzi¢ do piwnicy i nastepnie pod stropem wyprowadzi¢
na zewnatrz do istniejgcej kanalizacji sanitarnej przebiegajacej w podworzu. Na istniejacej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
nalezy zabudowa¢ studzienke tworzywowg Dz425. Przebieg oraz zagtebienie istniejacej kanalizacji zewnetrznej nalezy
zweryfikowaé na budowie.

Odprowadzanie skroplin z projektowanego kotta kondensacyjnego wykona¢ do najblizszego projektowanego
poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-R®25 ze spadkiem min. 2% w kierunku odbioru. Wiaczenie do istniejace;
instalacji kanalizacyjnej wykona¢ za pomocag lewara/syfonu.

W przepadku matego zagtebienia istniejacej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i braku mozliwo$¢ odprowadzenia
Sciekow sanitarnych z projektowanej tazienki w sposob grawitacyjny, w pomieszczeniu projektowanej fazienki nalezy
zamontowa¢ pompe wc z rozdrabniaczem i odprowadzi¢ kanalizacje z projektowanych sanitariatéw w sposéb cisnieniowy do
istniejacego pionu 0znaczonego jako K1.

Decyzje nalezy podja¢ na budowie za zgoda Kierownika budowy z Stroby Inwestora.

e Mieszkanie nr 11 (oficyna)

Lokal mieszkalny nr 11 nie posiada pomieszczenia fazienki. Projektowane pomieszczenie tazienki nalezy wydzieli¢ z
czeéci pomieszczenia kuchni. Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw nalezy odprowadzi¢ do istniejacego  pionu
kanalizacji sanitarnej oznaczonego jako K1.

Odprowadzanie skroplin z projektowanego kotta kondensacyjnego wykona¢ do najblizszego projektowanego
poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-R®25 ze spadkiem min. 2% w kierunku odbioru. Wigczenie do istniejace;

instalacji kanalizacyjnej wykona¢ za pomocg lewara/syfonu.

e Mieszkanie nr 12 (oficyna)
W lokalu mieszkalny nr 12 znajduje sie istniejace pomieszczenie tazienki (tazienka w remoncie). Przewody kanalizacji

sanitarnej obrebie pomieszczenia fazienki wraz podej$ciami do urzadzen sanitarnych.

Podejécia z przyboréw sanitarnych oraz poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ rurami do kanalizacji
wewnetrznej z PVC. Przy montazu systemu nalezy przestrzega¢ wytycznych podanych przez producenta.

Zmiany kierunkow prowadzenia rur kanalizacyjnych wykona¢ tukami 45°, a boczne wigczenia za pomoca trojnikdw
45°. Przejscia przez Sciany i posadzke nalezy wykona¢ z zastosowaniem specjalnych ksztattek przej$ciowych prostopadle

do przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowaly sie¢ w murze. Przed zasypaniem rur sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen.
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Lokalizacje przewodéw istniejacej kanalizacji w miejscach wtgczenia okresli¢ na budowie.

Scieki z urzadzen sanitarnych z kondygnacji nadziemnych sprowadzi¢ podejéciami do istniejacych pionow i dalej
do poziomdéw prowadzonych pod stropem piwnicy.

Podejscia do urzadzen sanitarnych prowadzic w bruzdach S$ciennych lub po $cianach. Podejscia
z urzadzen sanitarnych kierowane do piondw kanalizacyjnych prowadzi¢ ze spadkiem 2%. Przewody prowadzi¢ tak by byty
jak najmniej widoczne.

Przy wkuwaniu przewodéw w przegrode zwracaC szczegdlng uwage na przewody wentylacji
grawitacyjnej. Wytyczajac trase wkuwania zlokalizowac przewody elektryczne. Zachowa¢ bezpieczng odlegto$¢ przewodéw
wodnych od instalacji elektryczne;j.

Wszystkie przewody (piony, przewody odplywowe, podejScia kanalizacyjne) nalezy mocowaé do konstrukcji
wyltgcznie przy uzyciu systemowych obejm rurowych z wkiadka, zapewniajacych po petnym skreceniu optymalne pod
wzgledem akustycznym i statycznym $cisniecie obejmy na rurze.

PrzejScia przez Sciany i posadzke nalezy wykona¢ z zastosowaniem specjalnych ksztattek przejSciowych
prostopadle do przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowaly sie w murze. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzié w
bruzdach $ciennych. Powierzchnie Scian po montazu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przy montazu odptywu liniowego ustali¢ jego wysokos¢ zabudowy oraz podwyzszyC posadzke tak by uchwyci¢
odptyw do pionu z odwodnienia liniowego natrysku.

Wszystkie urzadzenia sanitarne wyposazy¢ w zamknigcia wodne (syfony).

Umywalki oraz zlewy zaopatrzy¢ w syfon mosiezny, chromowany. Na podtaczeniu pralki nalezy wykonaé
zasyfonowanie i zastosowaé gumowe uszczelnienie.

Montaz wszystkich urzadzen, materiatéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

7.2 Odprowadzenie skroplin z kotta kondensacyjnego

Odprowadzanie skroplin z projektowanego kotta kondensacyjnego wykona¢ do najblizszego projektowanego
poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-R®25 ze spadkiem min. 2% w kierunku odbioru. Wiaczenie do istniejace;
instalacji kanalizacyjnej wykona¢ za pomocag lewara/syfonu.

Montaz wszystkich urzadzen, materiatéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Przed wykonaniem zabudowan instalacji i odtworzeniem przegrod sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen. Podejécia kanalizacyjne
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$C poprzez czasowg obserwacje swobodnego przeptywu wody. Poziomy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ poprzez ogledziny po napetnieniu instalacji wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem. Powierzchnie

$cian po montazu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

7.3 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
a. Sposdb posadowienia przewodu kanalizacyjnego
Kanalizacje sanitarng odprowadzajaca cieki bytowe z mieszkania 1a zaprojektowano z rur PVC-U litych, klasy S o
sztywnosci obwodowej SDR 34.
taczenie przewodu wykonaC za pomocg ztgcza kielichowego na wcisk uszczelnionego za pomocg pierscienia
gumowego. Pofaczenie wykonywaé w wykopie, wzglednie na poziomie terenu. Potaczenie bosych koncéw rur wykona¢ za
pomocg ztaczek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych.
taczenie przewodow oraz przewoddw ze studzienkami kanalizacyjnym wykona¢ $cisle wg instrukcji podanej przez
producenta rur.

Rzedne géry czyli powierzchni pokrywy studzienek kanalizacyjnych dostosowaé $cisle do niwelety terenu.
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Kolektor kanalizacyjny wykonany bedzie w wykopie waskoprzestrzennym.

Przewody projektowanej kanalizacji sanitarnej uktadane w strefie przemarzania gruntu ociepli¢ na catej diugosci
warstwa keramzytu o grubosci 20cm. Aby ograniczy¢ zawilgocenie, warstwe keramzytu przykry¢ folig z tworzywa sztucznego
(geomembrang).

Po zakoriczeniu prac wykonawczych kanalizacji nalezy wykona¢ prébe szczelno$ci zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

b.  Studzienka kanalizacyjna tworzywowe Dz425

We wskazanym miejscu zastosowaé studzienke kanalizacyjng tworzywowg Dz425 z nastawnymi kielichami +/7,5°.
Jako zwieficzenie studzieneki nalezy zastosowaé rure teleskopowg z wiazem zeliwnym klasy A15 (tereny zielone i ciggi
piesze) Zastosowat bezpieczne zamkniecie wiazu studzienki, uzyskane dzieki systemowi zatrzasku oraz idealnemu
dopasowaniu pokrywy do korpusu.

Rzedne gory pokrywy studzienek kanalizacyjnych dostosowac $cisle do niwelety projektowanego i istniejacego
terenu. Wiazy studzienek w terenie zielonym nalezy wynie$¢ ponad teren o min. 0,08m w celu zabezpieczenia przed
zamuleniem.

Studzienke nalezy montowa¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie na plycie zelbetowej. Montaz studzienki
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, oraz
zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, uzywajac odpowiedniego sprzetu.

Posadowienie studzienek przeprowadzi¢ przy petnym odwodnieniu wykopu. Studzienki posadowi¢ na ptycie
zelbetowej o grubosci okoto 0,10 m.

Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo obsypka piaskowa (materialem niewysadzinowym) na catej
gtebokosci studzienki zageszczajac piasek warstwami o grubosci okoto 25 cm. Obsypka piaskowa boczna powinna wynosi¢
okoto 30 - 40 cm liczac od zewnetrznej Sciany studzienki.

Szerokos$¢ wykopu pod studzienki kanalizacyjne powinna wynosi¢ okoto (2x0,5+$rednica zewnetrzna studni) x
(2x0,5+$rednica studni) m. Wykop pod studzienki zabezpieczy¢ liniowa obudowg wykopu o konstrukcji stupowej z rozporg
skrzyniowa. Rzedne gory pokrywy studzienek kanalizacyjnych dostosowaé $cisle do niwelety terenu.

Wiazy studzienek w terenie zielonym nalezy wynies¢ ponad teren o min. 0,08m w celu zabezpieczenia przed
zamuleniem.

Przej$cia przewodow przez studnie wykonaé jako systemowe, szczelne.

c.  Zabezpieczenie wykopu
Wykopy o gteboko$ci wiekszej niz 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub elementami
prefabrykowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47
z 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych). Mozliwe jest zastosowanie obudéw samopograzalnych

dostosowanych do gtebokosci wykopow i $rednic kanatdéw lub szalunkéw z wyprasek stalowych.

d.  Odwodnienie wykopu
Ze wzgledu na warunki posadowienia, rurociggi nalezy uktada¢ w wykopie odwodnionym. Wykop nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem wod z terenu przylegtego.
Wody przypadkowe oraz wody gruntowe mogace pojawiC sie w wykopie nalezy odpompowac. Odbiornikiem tych
wod moze by¢ istniejaca kanalizacja, pod warunkiem uzgodnienia warunkéw odprowadzenia z wiasciwymi stuzbami

wiasciciela sieci. Niewielkie ilosci wod mozna réwniez odpompowac na tereny zielone.
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7.4 Proba szczelnos$ci kanalizacji sanitarnej
Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz katalogami i wytycznymi firmy bedace;
producentem zastosowanych materiatow.
Prébe szczelno$ci wykona¢ przed robotami zanikajacymi. Podej$cia kanalizacyjne i piony nalezy sprawdzi¢
na szczelnos$¢ poprzez czasowg obserwacje swobodnego przeptywu wody. Poziomy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez

ogledziny po napetnieniu instalacji woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

8. WYTYCZNE BRANZOWE
Branza elektryczna:
« Zzasilanie elektryczne pod projektowany kociot gazowy, U=230V, 50Hz, P=0,25 kW,
¢ podtaczenie programatora kotta wraz z jego okablowaniem,
» podtaczenie czujnika temperatury zewnetrznej,

* podtaczenie pompki do odprowadzenia skroplin U=230V, 50Hz, P=0,05 kW.

9. UWAGI KONCOWE

> Niniejsza dokumentacja jest zatozeniem technicznym i nie moze by¢ jedyng podstawg do wyceny rob6t
budowlanych oraz do zakupu materiatdw przez Wykonawce. Przed ziozeniem oferty Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenie wizji lokalnej, skalkulowania rob6t i materiatdw we wlasnym zakresie oraz
na tej podstawie oraz zgtoszenia ewentualnych zastrzezen badz pytan,

»  Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w otrzymanej dokumentacii, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora oraz projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek,

> Opis stanowi integralng cze$¢ opracowania i nalezy go rozpatrywac razem z rysunkami i zestawieniem materiatéw,

> Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

» Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu i prowadzenia robdt budowlanych — przystapienie do robét nalezy
poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy, uwzgledniajacego sposéb prowadzenia prac, sktadowanie
materiatdw, jak rowniez odpowiednie posadowienie obiektow.

> Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujacego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje przestrzeganie przepiséw wykonania i odbioru w odniesieniu do wszystkich szczego6tow i przepiséow,
ktore nie mogty by¢ oméwione.

» Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu i prowadzenia robét budowlanych — przystapienie do rob6t nalezy
poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy, uwzgledniajacego sposéb prowadzenia prac, sktadowanie
materiatéw, jak rowniez odpowiednie posadowienie obiektow,

> Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem o0s6b
posiadajgcych stosowane uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robét w poszczegdlnych branzach
- z zachowaniem przepiséw rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia w sprawie warunkow bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych irozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz 93) oraz
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

» Podczas wykonywania robdét budowlanych nalezy przestrzegaé aktualnych przepisbw BHP, zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. nr47, poz.401). Cato$¢ robot nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonania i odbioru oraz normami branzowymi i nadzorem osoby
uprawnione;.
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>  Calos¢ robdt nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonania iodbioru oraz normami

branzowymi i nadzorem osoby uprawnione;.

10. ZESTAWIENIE MATERIALOW

10.1 Instalacja gazu mieszkanie nr 1 (budynek frontowy)

Lp_ Demontaze i inne roboty llos¢ Jednostka
1 Nadzér PSG 1 kpl.
5 Demontaz istniejgcej instalacji gazuDN15 2,00 m
3 Zamurowanie ubytkéw w $cianach po zdemontowanej instalacji gazu oraz jej pomalowanie 0,05 m2
4 Przeniesienie istniejacego gazomierza na klatke schodowg 1 kpl.
5 Demontaz i ponowny montaz istniejgcego sufitu podwieszanego z ptyty GK 2, m2
Montaz inst. gazowej
6. Belka montazowa pod gazomierz G4 R130 1 szt.
7 Rura stalowa czarna bez szwu tgczona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219 1,5 m
8 Kolano DN25 spawalne Dobra¢ na budowie
9 Malowanie rur 1,5 m
10, Przejscie Cu-@28/Dn25 1 kpl
11 Przejécie Cu-@22/Dn20 1 kpl
12 Przejécie Cu-&18/Dn15 1 kpl
13. Rura miedziana twarda Cu-@28 tgczona przez zaprasowywanie 1,5 m
14, Rura miedziana twarda Cu-@22 tgczona przez zaprasowywanie 1,0 m
15, Rura miedziana twarda Cu-@18 tgczona przez zaprasowywanie 25 m
16. Trojnik Cu-@28/28/22 zaprasowywany 1 kpl
17 Redukcja Cu-028/18 zaprasowywana 1 kpl
18. Kolano Cu-@J18 zaprasowywane Dobra¢ na budowie
19. Kolano Cu-@20 zaprasowywane Dobra¢ na budowie
20. Kolano Cu-@28 zaprasowywane Dobra¢ na budowie
o1 Tuleja stalowa ochronna Dn40 L=0,70- domierzy¢ na budowie 1 szt.
50 Tuleja stalowa ochronna Dn40 L=0,20— domierzy¢ na budowie 1 szt.
3. Zawor kulowy DN15 gwintowany do gazu (przy kuchence gazowe;j) 1 szt.
o4, Przewdd gietki do podtgczenia kuchenek 1 szt.
o5, Zawor kulowy DN20 gwintowany (przy kotle gazowym) 1 szt.
6. Filtr gazu Dn20 (przy kotle gazowym) 1 szt.
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Dwufunkcyjny, gazowy kociot kondensacyjny z zamknieta komora spalania, wraz ze stelazem 1 kpl.

spetniajgcy nastepujace wymagania:

- sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen — od 90%,

-klasa efektywnosci energetycznej dla c.o. — ,A”,

-klasa efektywnosci energetycznej dla c.w.u. — A",
o7 -nominalna moc kotta w przedziale 23-25kW,

* | - minimalna moc cieplna kotta - nie mniej wiecej niz 6kW

- wydatek cieptej wody dla AT30°C — 11-14 I/min,

- klasa ochrony IPX4D, w przypadku montazu nad wanng IP X5

- gabaryty urzadzenia — max. 815/400/365

- poziom mocy akustycznej Lwa — max. 54 Db

- emisja NOx — klasa NOX — 5.
o8 Wykonanie zasilania elektrycznego pod projektowany kociot gazowy 1 kpl.

System spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotta @125/80, I=0,5m h=10,0m. 1 kpl.
29. |- domierzy¢ na budowie

Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujgcy praca kotta. 1 kpl.
30. Dopuszcza sie zastosowanie programatora bezprzewodowego.
31 Préba szczelnosci przebudowywanej instalacji gazu mieszkania - od licznika 1 kpl.
30 Odbiér kominiarski przewodu spalinowo-powietrznego 1 kpl.

10.2 Instalacja gazu mieszkanie nr 2 (budynek frontowy)
Lp_ Demontaze i inne roboty llos¢ Jednostka
1 Nadzér PSG 1 kpl.
> Demontaz istniejgcej instalacji gazuDN15 11,00 m
3 Zamurowanie ubytkéw w $cianach po zdemontowanej instalacji gazu oraz jej pomalowanie 0,05 m2
Montaz inst. gazowej

4 Belka montazowa pod gazomierz G4 R130 1 szt.
5 Rura stalowa czarna bez szwu tgczona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219 1,0 m
6 Kolano DN25 spawalne Dobra¢ na budowie
7 Malowanie rur 1,0 m
8 Przejscie Cu-@28/Dn25 1 kpl
9 Przejécie Cu-@22/Dn20 1 kpl
10 Przejscie Cu-@18/Dn15 1 kpl
11 Rura miedziana twarda Cu-@28 tgczona przez zaprasowywanie 7,0 m
12 Rura miedziana twarda Cu-@22 tgczona przez zaprasowywanie 1,5 m
13 Rura miedziana twarda Cu-@18 tgczona przez zaprasowywanie 2,5 m
14 Tréjnik Cu-028/28/22 zaprasowywany 1 kpl
15 Redukcja Cu-028/18 zaprasowywana 1 kpl
16 Kolano Cu-@18 zaprasowywane Dobra¢ na budowie
17 Kolano Cu-@20 zaprasowywane Dobra¢ na budowie
18 Kolano Cu-@28 zaprasowywane Dobra¢ na budowie
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19 Tuleja stalowa ochronna Dn40 L=0,50— domierzy¢ na budowie 1 szt.
20 Tuleja stalowa ochronna Dn40 L=0,20— domierzy¢ na budowie 1 szt.
1 Zawor kulowy DN15 gwintowany do gazu (przy kuchence gazowej) 1 szt.
00 Przewdd gietki do podtaczenia kuchenek 1 szt.
3 Zawor kulowy DN20 gwintowany (przy kotle gazowym) 1 szt.
o4 Filtr gazu Dn20 (przy kotle gazowym) 1 szt.

Dwufunkcyjny, gazowy kociot kondensacyjny z zamknietg komora spalania, wraz ze stelazem 1 kpl.

spetniajgcy nastepujace wymagania:

- sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen — od 90%,

-klasa efektywnosci energetycznej dla c.o. — ,A”,

-klasa efektywnosci energetycznej dla c.w.u. — A",
o5 -nominalna moc kotta w przedziale 23-25kW,

* | - minimalna moc cieplna kotta - nie mniej wiecej niz 6kW

- wydatek cieptej wody dla AT30°C — 11-14 I/min,

- klasa ochrony IPX4D, w przypadku montazu nad wanng IP X5

- gabaryty urzadzenia — max. 815/400/365

- poziom mocy akustycznej Lwa — max. 54 Db

- emisja NOx — klasa NOX — 5.
26 Wykonanie zasilania elektrycznego pod projektowany kociot gazowy 1 kpl.

System spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotta @125/80, I=0,5m h=7,0m. 1 kpl.
27. | - domierzy¢ na budowie

Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujgcy praca kotta. 1 kpl.
28. Dopuszcza sie zastosowanie programatora bezprzewodowego.
59 Préba szczelnosci przebudowywanej instalacji gazu mieszkania - od licznika 1 kpl.
30 Odbiér kominiarski przewodu spalinowo-powietrznego 1 kpl.

10.3 Instalacja gazu mieszkanie nr 8 (budynek frontowy)
Lp_ Demontaze i inne roboty llos¢ Jednostka
1 Nadzér PSG 1 kpl.
> Demontaz istniejgcej instalacji gazuDN15 6,0 m
3 Zamurowanie ubytkéw w $cianach po zdemontowanej instalacji gazu oraz jej pomalowanie 0,05 m2
4 Przeniesienie istniejacej kuchenki gazowej 1 kpl.
Montaz inst. gazowej

5 Belka montazowa pod gazomierz G4 R130 1 szt.
6 Rura stalowa czarna bez szwu tgczona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219 2,5 m
7 Kolano DN25 spawalne Dobra¢ na budowie
8 Malowanie rur 2,5 m
9 Przejécie Cu-@28/Dn25 1 kpl
10 Przejécie Cu-@22/Dn20 1 kpl
11 Przejécie Cu-&18/Dn15 1 kpl
12 Rura miedziana twarda Cu-@28 tgczona przez zaprasowywanie 5,0 m
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13 Rura miedziana twarda Cu-@22 tgczona przez zaprasowywanie 2,5 m
14 Rura miedziana twarda Cu-@18 tgczona przez zaprasowywanie 1,5 m
15 Tréjnik Cu-028/28/22 zaprasowywany 1 kpl
16 Redukcja Cu-028/18 zaprasowywana 1 kpl
17 Kolano Cu-@18 zaprasowywane Dobra¢ na budowie
18 Kolano Cu-@20 zaprasowywane Dobra¢ na budowie
19 Kolano Cu-@28 zaprasowywane Dobra¢ na budowie
20 Tuleja stalowa ochronna Dn40 L=0,50— domierzy¢ na budowie 1 szt.
1 Zawor kulowy DN15 gwintowany do gazu (przy kuchence gazowej) 1 szt.
50 Przewdd gietki do podtaczenia kuchenek 1 szt.
3 Zawor kulowy DN20 gwintowany (przy kotle gazowym) 1 szt.
o4 Filtr gazu Dn20 (przy kotle gazowym) 1 szt.

Dwufunkcyjny, gazowy kociot kondensacyjny z zamknietg komora spalania, wraz ze stelazem 1 kpl.

spetniajgcy nastepujace wymagania:

- sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen — od 90%,

-klasa efektywnosci energetycznej dla c.o. — ,A”,

-klasa efektywnosci energetycznej dla c.w.u. — A",
o5 -nominalna moc kotta w przedziale 23-25kW,

* | - minimalna moc cieplna kotta - nie mniej wiecej niz 6kW

- wydatek cieptej wody dla AT30°C — 11-14 I/min,

- klasa ochrony IPX4D, w przypadku montazu nad wanng IP X5

- gabaryty urzadzenia — max. 815/400/365

- poziom mocy akustycznej Lwa — max. 54 Db

- emisja NOx — klasa NOX — 5.
26 Wykonanie zasilania elektrycznego pod projektowany kociot gazowy 1 kpl.

System spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotta @100/60, I=0,5m h=3,0m. 1 kpl.
27. | - domierzy¢ na budowie

Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujgcy praca kotta. 1 kpl.
28. Dopuszcza sie zastosowanie programatora bezprzewodowego.
59 Préba szczelnosci przebudowywanej instalacji gazu mieszkania - od licznika 1 kpl.
30 Odbiér kominiarski przewodu spalinowo-powietrznego 1 kpl.

10.4 Instalacja gazu mieszkanie nr 9 (budynek frontowy)
Lp_ Demontaze i inne roboty llos¢ Jednostka
1 Nadzér PSG 1 kpl.
> Demontaz istniejgcej instalacji gazuDN15 11,0 m
3 Zamurowanie ubytkéw w $cianach po zdemontowanej instalacji gazu oraz jej pomalowanie 0,05 m2
4 Przeniesienie istniejacej kuchenki gazowej 1 kpl.
Montaz inst. gazowej

5 Belka montazowa pod gazomierz G4 R130 1 szt.
6 Rura stalowa czarna bez szwu tgczona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219 3,5 m

35




7 Kolano DN25 spawalne Dobra¢ na budowie
8 Malowanie rur 3,5 m
9 Przejécie Cu-@28/Dn25 1 kpl
10 Przejécie Cu-@22/Dn20 1 kpl
11 Przejscie Cu-@18/Dn15 1 kpl
12 Rura miedziana twarda Cu-@28 tgczona przez zaprasowywanie 6,0 m
13 Rura miedziana twarda Cu-@22 tgczona przez zaprasowywanie 1,5 m
14 Rura miedziana twarda Cu-@18 tgczona przez zaprasowywanie 45 m
15 Tréjnik Cu-028/28/22 zaprasowywany 1 kpl
16 Redukcja Cu-028/18 zaprasowywana 1 kpl
17 Kolano Cu-@18 zaprasowywane Dobra¢ na budowie
18 Kolano Cu-@20 zaprasowywane Dobra¢ na budowie
19 Kolano Cu-@28 zaprasowywane Dobra¢ na budowie
20 Tuleja stalowa ochronna Dn40 L=0,40— domierzy¢ na budowie 2 szt.
1 Tuleja stalowa ochronna Dn40 L=0,20— domierzy¢ na budowie 2 szt.
00 Zawor kulowy DN15 gwintowany do gazu (przy kuchence gazowe;j) 1 szt.
3 Przewdd gietki do podtaczenia kuchenek 1 szt.
o4 Zawor kulowy DN20 gwintowany (przy kotle gazowym) 1 szt.
o5 Filtr gazu Dn20 (przy kotle gazowym) 1 szt.

Dwufunkcyjny, gazowy kociot kondensacyjny z zamknietg komora spalania, wraz ze stelazem 1 kpl.

spetniajgcy nastepujgce wymagania:

- sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen — od 90%,

-klasa efektywnosci energetycznej dla c.o. — ,A”,

-klasa efektywnosci energetycznej dla c.w.u. — ,A”,
26 -nominalna moc kotta w przedziale 23-25kW,

* | - minimalna moc cieplna kotta - nie mniej wiecej niz 6kW

- wydatek cieptej wody dla AT30°C — 11-14 I/min,

- klasa ochrony IPX4D, w przypadku montazu nad wanng IP X5

- gabaryty urzadzenia — max. 815/400/365

- poziom mocy akustycznej Lwa — max. 54 Db

- emisja NOx — klasa NOX — 5.
57 Wykonanie zasilania elektrycznego pod projektowany kociot gazowy 1 kpl.

Przewdd spalinowo-powietrzny ocieplony 5cm warstwa wetny hydrofobizowanej w ptaszczu z blachy 1 kpl.
28. | cynkowo-tytanowej zgodny z zaleceniami producenta kotta @100/60, H=o0k.4,0m — domierzy¢ na

budowie

Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujgcy praca kotta. 1 kpl.
29. Dopuszcza sie zastosowanie programatora bezprzewodowego.
30 Préba szczelnosci przebudowywanej instalacji gazu mieszkania - od licznika 1 kpl.
31 Odbiér kominiarski przewodu spalinowo-powietrznego 1 kpl.
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10.5 Instalacja gazu mieszkanie nr 11 (oficyna)

Lp_ Demontaze i inne roboty llos¢ Jednostka
1 Nadzér PSG 1 kpl.
> Demontaz istniejgcej instalacji gazuDN15 100 m
3 Zamurowanie ubytkéw w $cianach po zdemontowanej instalacji gazu oraz jej pomalowanie 0,05 m2
4 Przeniesienie istniejacej kuchenki gazowej 1 kpl.
Montaz inst. gazowej

5 Belka montazowa pod gazomierz G4 R130 1 szt.
6 Rura stalowa czarna bez szwu tgczona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219 2,5 m
7 Kolano DN25 spawalne Dobra¢ na budowie
8 Malowanie rur 2,5 m
9 Przejscie Cu-@28/Dn25 1 kpl
10 Przejécie Cu-@22/Dn20 1 kpl
11 Przejécie Cu-&18/Dn15 1 kpl
12 Rura miedziana twarda Cu-@28 tgczona przez zaprasowywanie 2,5 m
13 Rura miedziana twarda Cu-@22 tgczona przez zaprasowywanie 1,5 m
14 Rura miedziana twarda Cu-@18 tgczona przez zaprasowywanie 2,5 m
15 Tréjnik Cu-028/28/22 zaprasowywany 1 kpl
16 Redukcja Cu-028/18 zaprasowywana 1 kpl
17 Kolano Cu-@J18 zaprasowywane Dobra¢ na budowie
18 Kolano Cu-@20 zaprasowywane Dobra¢ na budowie
19 Kolano Cu-@28 zaprasowywane Dobra¢ na budowie
20 Tuleja stalowa ochronna Dn40 L=0,50— domierzy¢ na budowie 1 szt.
1 Tuleja stalowa ochronna Dn40 L=0,20— domierzy¢ na budowie 1 szt.
59 Zawor kulowy DN15 gwintowany do gazu (przy kuchence gazowej) 1 szt.
23 Przewdd gietki do podtgczenia kuchenek 1 szt.
o4 Zawor kulowy DN20 gwintowany (przy kotle gazowym) 1 szt.
o5 Filtr gazu Dn20 (przy kotle gazowym) 1 szt.

Dwufunkcyjny, gazowy kociot kondensacyjny z zamknietg komora spalania, wraz ze stelazem 1 kpl.

spetniajgcy nastepujgce wymagania:

- sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen — od 90%,

-klasa efektywnosci energetycznej dla c.o. — A",
26 -klasa efektywnosci energetycznej dla c.w.u. — ,A”,

* | -nominalna moc kotta w przedziale 23-25kW,

- minimalna moc cieplna kotta - nie mniej wiecej niz 6kW

- wydatek cieptej wody dla AT30°C — 11-14 I/min,

- klasa ochrony IPX4D, w przypadku montazu nad wanng IP X5

- gabaryty urzadzenia — max. 815/400/365
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- poziom mocy akustycznej Lwa — max. 54 Db
- emisja NOx — klasa NOX — 5.
57 Wykonanie zasilania elektrycznego pod projektowany kociot gazowy 1 kpl.
System spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotta &125/80, I=0,5m h=4,0m. 1 kpl.
28. |- domierzy¢ na budowie
Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujgcy praca kotta. 1 kpl.
29. Dopuszcza sie zastosowanie programatora bezprzewodowego.
30 Préba szczelnosci przebudowywanej instalacji gazu mieszkania - od licznika 1 kpl.
31 Odbiér kominiarski przewodu spalinowo-powietrznego 1 kpl.
10.6 Instalacja centralnego ogrzewania mieszkanie nr 1 (budynek frontowy)
a. Demontaze
|p_ Demontaze i inne roboty llosé Jednostka
Demontaz kotta weglowego wraz z naczyniem wzbiorczym i zasobnikiem c.w.u. (kociot 1 kpl.
1. zlokalizowany w przestrzeni sufitu podwieszonego)
> Zamurowanie, otynkowanie oraz pomalowanie otworu po zdemontowanym czopuchu 2 kpl.
3 Demontaz istniejacej instalacji c.o. stal 15-25 2x25 mb
4 Demontaz istniejacych grzejnikow 4 szt.
5 Odtworzenie posadzki po demontazu istniejgcej instalacji c.0. 2m* 1 kpl.
6 Odtworzenie powierzchni wykonczonej kafelkami w razie ich uszkodzenia 1,0 m2
7 Demontaz istniejacego kominka 1 kpl.
8 Demontaz i ponowny montaz istniejgcego sufitu powieszonego 4,0 m2
b. Zestawienie grzejnikow
Zestawienie grzejnikow
Lp. H L D o
Produkt mm] | [mm] | [mm] Kod katalogowy llosé Jednostka
Grzejniki zintegrowane — zaworowe, zasilane od dotu
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 500 520 105 1 szt.
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 600 920 105 1 szt.
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 500 | 1000 166 1 szt.
1. Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 500 | 1120 166 1 szt.
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 600 | 1120 166 1 szt.
Grzejniki tazienkowy niezintegrowany - drabinkowy
Grzejniki tazienkowy niezintegrowany - drabinkowy 1130 600 64 1 szt.
c. Zestawienie rur
Zestawienie rur
Ip. Rury stalowe, zaciskowe — prowadzone po scianach
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
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1 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15x1,2 30 m
> Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 18x1,2 14 m
3 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 22x1,5 15 m
d. Zestawienie ksztaltek
Ksztattki - Stal zaciskowa
Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Dwuztgczka przej$ciowa z ptaskg uszczelkg 15 - %"w 20 szt.
> Kolano 90° 15-15 24 szt.
3 Kolano 90° 22-22 10 szt.
4 Kolano 90° z gwintem zewnegtrznym 15 - 12"z 4 szt.
5 Tréjnik 22-22-22 4 szt.
6 Trojnik redukeyjny 18-15-18 12 szt.
7 Tréjnik redukcyjny 22-15-22 4 szt.
8 Ztaczka przejsciowa z gwintem wewnegtrznym 15 -12"w 2 szt.
9 Ztaczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym 15 - 12"z 2 szt.
10 Ztaczka redukcyjna 18-15 4 szt.
11 Ztagczka redukcyjna 22-15 4 szt.
12 Ztaczka redukcyjna 22-18 4 szt.
e. Zestawienie zawordw i armatury
Zestawienie zaworow i armatury
Ip.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Zawory - Armatura rozna dowolnego producenta
1 Zawor kulowy wg DIN 1988 20 3 szt.
Filtr wody 20 1 szt.
2.
3 Automatyczny odpowietrznik 2 szt.
Zawory termostatyczne
4 Zawor katowy do grzejnika ptytowego 15 5 szt.
5 Zawor powrotny, katowy do grzejnika tazienkowego 15 1 szt.
Zawor termostatyczny, katowy do grzejnika 15 1 szt.
6. tazienkowego
Gtowice/Sitowniki - Zawory termostatyczne
Gtowica termostatyczna (16-28°C) grzejnika szt.
7. | zaworowego, zasilanego od dotu
5
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Gtowica termostatyczna (16-28°C) grzejnika 1 szt.
8. tazienkowego
10.7 Instalacja centralnego ogrzewania mieszkanie nr 2 (budynek frontowy)
a. Demontaze
|p_ Demontaze i inne roboty llosé Jednostka
1 Demontaz pieca kaflowego 2 kpl.
> Demontaz trzonu kuchennego 1 kpl.
3 Odtworzenie posadzki po zdemontowanym piecu kaflowym i trzonie kuchennymim2 3 kpl.
Zamurowanie otworéw po zdemontowanych czopuchach piecéw kaflowych wraz z otynkowaniem i 3 kpl.
4. pomalowaniem $ciany F=0,05m2
5 Pomalowanie $ciany za zdemontowanymi piecami F=2m2 3 kpl.
6 Odtworzenie powierzchni wykonczonej kafelkami w razie ich uszkodzenia 3 m2
b. Zestawienie grzejnikow
Zestawienie grzejnikow
Lp. Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] | [mm] | [mm]
Grzejniki zintegrowane — zaworowe, zasilane od dotu
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 600 800 61 1 szt.
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 400 | 1120 105 2 szt.
1 Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 600 | 1120 105 1 szt.
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 400 | 1000 166 1 szt.
Grzejniki tazienkowy niezintegrowany - drabinkowy
Grzejniki tazienkowy niezintegrowany - drabinkowy 1130 750 64 1 szt.
c. Zestawienie rur
Zestawienie rur
Ip. Rury stalowe, zaciskowe — prowadzone po scianach
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15x1,2 43 m
> Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 18x1,2 17 m
3 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 22x1,8 4 m
d. Zestawienie ksztaltek
Ksztattki - Stal zaciskowa
Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
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1 Dwuztagczka przejsciowa z ptaskg uszczelkg 15 - %'"w 20 szt.
> Kolano 90° 15-15 32 szt.
3 Kolano 90° 18-18 4 szt.
4 Kolano 90° 22 -22 4 szt.
5 Kolano 90° z gwintem zewnetrznym 15-12"z 4 szt.
Mufa 18-18 4 szt.
6.
7 Tréjnik 15-15-15 12 szt.
8 Trojnik redukeyjny 18-15-18 4 szt.
9 Tréjnik redukcyjny 22-15-22 4 szt.
10 Ztagczka redukcyjna 18-15 4 szt.
11 Ztagczka redukeyjna 22-18 4 szt.
e. Zestawienie zawordw i armatury
Zestawienie zaworow i armatury
Ip.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Zawory - Armatura ré6zna dowolnego producenta
1 Zawor kulowy wg DIN 1988 20 3 szt.
Filtr wody 20 1 szt.
2.
3 Automatyczny odpowietrznik 2 szt.
Zawory termostatyczne
4 Zawor katowy do grzejnika ptytowego 15 5 szt.
5 Zawor powrotny, katowy do grzejnika tazienkowego 15 1 szt.
Zawor termostatyczny, katowy do grzejnika 15 1 szt.
6. tazienkowego
Glowice/Sitowniki - Zawory termostatyczne
Gtowica termostatyczna (16-28°C) grzejnika szt.
7. | zaworowego, zasilanego od dotu
5
Gtowica termostatyczna (16-28°C) grzejnika 1 szt.
8. tazienkowego
10.8 Instalacja centralnego ogrzewania mieszkanie nr 8 (budynek frontowy)
a. Demontaze
|p_ Demontaze i inne roboty llosé Jednostka
1 Demontaz pieca kaflowego 1 kpl.
> Odtworzenie posadzki po zdemontowanym piecu kaflowym 1m2 1 kpl.
3 Zamurowanie otworéw po zdemontowanych czopuchach piecéw kaflowych wraz z otynkowaniem i 1 kpl.

pomalowaniem $ciany F=0,05m2
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Pomalowanie $ciany za zdemontowanymi piecami F=2m2

kpl.

4.
b. Zestawienie grzejnikow
Zestawienie grzejnikow
Lp. H L D ”
Produkt mm] | [mm] | mm] Kod katalogowy llosé Jednostka
Grzejniki zintegrowane — zaworowe, zasilane od dotu
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 500 800 166 3 szt.
1. Grzejniki tazienkowy niezintegrowany - drabinkowy
Grzejniki tazienkowy niezintegrowany - drabinkowy 1130 600 64 1 szt.
c. Zestawienie rur
Zestawienie rur
Ip. Rury stalowe, zaciskowe — prowadzone po scianach
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15x1,2 20 m
> Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 18x1,2 13 m
d. Zestawienie ksztaltek
Ksztattki - Stal zaciskowa
Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Dwuztgczka przejsciowa z ptaskg uszczelkg 15 - %'"w 12 szt.
> Kolano 90° 15-15 18 szt.
3 Kolano 90° 18-18 4 szt.
4 Kolano 90° z gwintem zewnetrznym 15-12"z 2 szt.
5 Tréjnik 15-15-15 4 szt.
6 Tréjnik 18-18-18 4 szt.
7 Trojnik redukeyjny 18-15-18 4 szt.
8 Ztaczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym 15 - 12"z 2 szt.
9 Ztaczka redukcyjna 18-15 8 szt.
e. Zestawienie zawordw i armatury
Zestawienie zaworow i armatury
Ip.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Zawory - Armatura rozna dowolnego producenta
1 Zawor kulowy wg DIN 1988 15 3 szt.
> Filtr wody 15 1 szt.
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3 Automatyczny odpowietrznik 2 szt.
Zawory termostatyczne
4 Zawor katowy do grzejnika ptytowego 15 3 szt.
5 Zawor powrotny, katowy do grzejnika tazienkowego 15 1 szt.
Zawor termostatyczny, katowy do grzejnika 15 1 szt.
6. tazienkowego
Gtowice/Sitowniki - Zawory termostatyczne
Gtowica termostatyczna (16-28°C) grzejnika szt.
7. | zaworowego, zasilanego od dotu
3
Gtowica termostatyczna (16-28°C) grzejnika 1 szt.
8. tazienkowego
10.9 Instalacja centralnego ogrzewania mieszkanie nr 9 (budynek frontowy)
a. Demontaze
|p_ Demontaze i inne roboty llosé Jednostka
1 Demontaz pieca kaflowego 1 kpl.
> Odtworzenie posadzki po zdemontowanym piecu kaflowym 1m2 1 kpl.
Zamurowanie otworéw po zdemontowanych czopuchach piecéw kaflowych wraz z otynkowaniem i 1 kpl.
3. pomalowaniem $ciany F=0,05m2
4 Pomalowanie $ciany za zdemontowanymi piecami F=2m2 1 kpl.
b. Zestawienie grzejnikow
Zestawienie grzejnikow
Lp. H L D .
Produkt mm] | [mm] | mm] Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Grzejniki zintegrowane — zaworowe, zasilane od dotu
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 400 | 1000 105 1 szt.
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 600 600 105 1 szt.
1 Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 600 | 1120 105 2 szt.
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 600 | 1200 105 1 szt.
Grzejniki tazienkowy niezintegrowany - drabinkowy
Grzejniki tazienkowy niezintegrowany - drabinkowy 1470 740 64 1 szt.
c. Zestawienie rur
Zestawienie rur
Ip. Rury stalowe, zaciskowe — prowadzone po scianach
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15x1,2 74 m
> Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 18x1,2 6 m
3 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 22x1,5 2 m
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d. Zestawienie ksztattek

Ksztaltki - Stal zaciskowa

Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Dwuztgczka przejsciowa z ptaskg uszczelkg 15 - %'"w 20 szt.
> Kolano 90° 15-15 40 szt.
3 Tréjnik 15-15-15 16 szt.
4 Tréjnik 22-22-22 4 szt.
5 Ztaczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym 15 - 12"z 4 szt.
6 Ztaczka redukcyjna 18-15 4 szt.
7 Ztaczka redukcyjna 22-15 4 szt.
8 Ztaczka redukcyjna 22-18 4 szt.
e. Zestawienie zawordw i armatury
Zestawienie zaworow i armatury
Ip.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Zawory - Armatura ré6zna dowolnego producenta
1 Zawor kulowy wg DIN 1988 20 3 szt.
Filtr wody 20 1 szt.
2.
3 Automatyczny odpowietrznik 2 szt.
Zawory termostatyczne
4 Zawor katowy do grzejnika ptytowego 15 5 szt.
5 Zawor powrotny, katowy do grzejnika tazienkowego 15 1 szt.
Zawor termostatyczny, katowy do grzejnika 15 1 szt.
6. tazienkowego
Gtowice/Sitowniki - Zawory termostatyczne
Gtowica termostatyczna (16-28°C) grzejnika szt.
7. | zaworowego, zasilanego od dotu
5
Gtowica termostatyczna (16-28°C) grzejnika 1 szt.
8. tazienkowego
10.10 Instalacja centralnego ogrzewania mieszkanie nr 11 (oficyna)
a. Demontaze
|p_ Demontaze i inne roboty llos¢ Jednostka
1 Demontaz trzonu kuchennego 1 kpl.
> Odtworzenie posadzki po zdemontowanym trzonie kuchennym 1m2 1 kpl.
3 Zamurowanie otworu po zdemontowanym czopuchu trzonu kuchennego wraz z otynkowaniem i 1 kpl.

pomalowaniem $ciany F=0,05m2
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b. Zestawienie grzejnikow

Zestawienie grzejnikow
Lp. H L D »
Produkt mm] | mm] | mm] Kod katalogowy llosé Jednostka
Grzejniki zintegrowane — zaworowe, zasilane od dotu
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 400 720 105 1 szt.
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 400 720 166 1 szt.
1. Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 400 800 166 3 szt.
Grzejniki tazienkowy niezintegrowany - drabinkowy
Grzejniki tazienkowy niezintegrowany - drabinkowy 710 750 64 1 szt.
c. Zestawienie rur
Zestawienie rur
Ip. Rury stalowe, zaciskowe — prowadzone po scianach
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15x1,2 30 m
> Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 18x1,2 22 m
d. Zestawienie ksztaltek
Ksztattki - Stal zaciskowa
Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Dwuztgczka przejsciowa z ptaskg uszczelkg 15 - %'"w 20 szt.
> Kolano 90° 15-15 12 szt.
3 Kolano 90° 18-18 8 szt.
4 Tréjnik 15-15-15 8 szt.
5 Trojnik redukeyjny 18-15-18 12 szt.
6 Ztaczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym 15 - 12"z 4 szt.
7 Ztaczka redukcyjna 18-15 4 szt.
e. Zestawienie zawordw i armatury
Zestawienie zaworow i armatury
Ip.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Zawory - Armatura ré6zna dowolnego producenta
1 Zawor kulowy wg DIN 1988 15 3 szt.
Filtr wody 15 1 szt.
2.
3 Automatyczny odpowietrznik 2 szt.

Zawory termostatyczne
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4 Zawor katowy do grzejnika ptytowego 15 5 szt.
5 Zawor powrotny, katowy do grzejnika tazienkowego 15 1 szt.
Zawor termostatyczny, katowy do grzejnika 15 1 szt.
6. tazienkowego
Gtowice/Sitowniki - Zawory termostatyczne
Gtowica termostatyczna (16-28°C) grzejnika szt.
7. | zaworowego, zasilanego od dotu
5
Gtowica termostatyczna (16-28°C) grzejnika 1 szt.
8. tazienkowego
10.11 Instalacja centralnego ogrzewania mieszkanie nr 1a (oficyna)
a. Zestawienie grzejnikow
Zestawienie grzejnikow
Lp. H L .
Produkt (mm] | [mm] Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Grzejniki zintegrowane — zaworowe, zasilane od dotu
1. Ltazienkowy grzejnik elektryczny Q=450W 400 | 1000 1 szt.
10.12 Instalacja wod-kan mieszkanie nr 1 (budynek frontowy)
a. Demontaze i inne roboty
Demontaze
Ip.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Wiaczenie sie do istniejacej instalacji kanalizacji 1 kpl.
1. sanitarnej w rejonie kuchni badz tazienki
projektowang instalacjg odprowadzajaca skropliny
> Proba szczennosci instalacji wodnej i kanalizacyjnej 1 kpl.
Odtworzenie przegrody oraz powierzchni $cian 0,5 m2
3. wytozonych kafelkami
Przepiecie instalacji zimnej i cieptej wody po 1 kpl.
4. zdemontowaniu istniejgcego podgrzewacza c.w.u.
5 Demontaz i ponowny montaz sufitu podwieszonego 4,5 m2
Demontaz elektrycznego pojemnosciowego 1 kpl.
6. podgrzewacza c.w.u. zlokalizowanego w tazience
b. Zestawienie rur
Zestawienie rur
|p. Rury — PP-R prowadzone po scianach, pod stropem
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Rura PP-R PN16 20x2,8 18 m
Ksztaltki dobra¢ na budowie
C. Zestawienie izolacji
Zestawienie izolaciji
Ip.

Otuliny - Katalog izolacji standardowych
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Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 9 m

1. 22 mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 9 m

2. 22 mm

Przewody wody cieptej

instalacji c.w.u.

utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami réznych uzytkownikow — 50% wymagan zgodnie z ,Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne
wymagania zwigzane z oszczednoscia energii” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

d. Zestawienie zawordw i armatury

Zawory - Armatura rozna dowolnego producenta

Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 — przy kotle 15 Zaw.odc. DN15 2 szt.
Przewdd gietki, podtgczeniowy w oplocie ze stali 2 szt.
2. nierdzewnej dla podigczenia kotta (zimna i ciepta
woda)
e. Elementy kanalizacji
Elementy kanalizacji
Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Rura PP-R ®25 — odprowadzenie skroplin z pieca 25 10 m
1. kondensacyjnego
10.13 Instalacja wod-kan mieszkanie nr 2 (budynek frontowy)
a. Demontaze i inne roboty
Demontaze
Ip.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Wiaczenie sie do istniejacej instalacji kanalizacji 1 kpl.
1. sanitarnej w rejonie kuchni badz tazienki
projektowang instalacjg odprowadzajaca skropliny
> Proba szczennosci instalacji wodnej i kanalizacyjnej 1 kpl.
Odtworzenie przegrody oraz powierzchni $cian 4,5 m2
3. wytozonych kafelkami
Demontaz elektrycznego pojemnosciowego 1 kpl.
4. podgrzewacza c.w.u. zlokalizowanego w tazience
Przepigcie instalacji zimniej i cieptej po 1 kpl.
5. zdemontowaniu istniejgcego elektrycznego
pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u
Whiegcie projektowanej umywalki do istniejacej 1 kpl.
6. instalacji wod.-kan.
7 Przeniesienie istniejacej miski ustepowej 1 kpl.
Wohiecie istniejgcej miski ustepowej do istniejacej 1 kpl.
8. instalacji wod.-kan.
b. Zestawienie rur
Zestawienie rur
|p. Rury — PP-R prowadzone po scianach, pod stropem
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Rura PP-R PN16 20x2,8 22 m
5 Rura PP-R PN16 16 x2,2 2 m
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Ksztattki dobraé¢ na budowie

C. Zestawienie izolacji

Zestawienie izolaciji

Ip. Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 11 m
1. 22 mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 11 m
2. 22 mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 1,5 m
3. 18 mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 0,5 m
4. 18 mm

Przewody wody cieptej

instalacji c.w.u.

utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami réznych uzytkownikow - 50% wymagan zgodnie z ,Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne
wymagania zwigzane z oszczednoscig energii” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

d. Zestawienie zawordw i armatury

Zawory - Armatura rozna dowolnego producenta

Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 — przy kotle 15| Zaw.odc.prosty DN15 2 szt.
> Zawor odcinajgcy montowany przy kotle 15 Zaw. katowy DN15 2 szt.
Przewdd gigtki, podtgczeniowy w oplocie ze stali 2 szt.
3. nierdzewnej dla poditgczenia kotta (zimna i ciepta
woda)
4 Zawor ¢wier¢obrotowy do podiaczenia we 15| Zaw.éwier¢obr.DN15 1 szt.
Zawor katowy Dn15 montowany na podejsciu 15 Zaw. katowy DN15 2 szt.
S. zasilajgcym baterie stojace
Przewdd gietki, podtgczeniowy w oplocie ze stali 2 szt.
6. nierdzewnej dla baterii stojgcych o dtugosci 50cm
e. Baterie, Punkty czerpalne i bialy montaz
Baterie, Punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i Punkty czerpalne
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Umywalka 1 szt.
> Bat. stojgca umywalkowa 1 szt.
3 Pétsyfon umywalkowy mosiezny, chromowany 1 szt.
f. Zestawienie kanalizacji
Elementy kanalizacji
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Rury PVC ®50 D50 1,0 m
> Rury PVC ®110 @110 1,0 m
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Rura PP-R ®25 — odprowadzenie skroplin z pieca 25 10 m
3. kondensacyjnego
10.14 Instalacja wod-kan mieszkanie nr 8 (budynek frontowy)
a. Zestawienie rur
Zestawienie rur
Ip. Rury — PP-R prowadzone w bruzdach sciennych. Sciany odtwarzane wraz z ich pomalowaniem
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Rura PP PN16 20x2,8 23 m
5 Rura PP PN16 16 x 2,2 8 m
b. Zestawienie izolacji
Zestawienie izolaciji
Ip. Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 4 m
1. 18 mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 4 m
2. 18 mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 20 m
3. 22 mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 3 m
4. 22 mm

Przewody wody cieptej

instalacji c.w.u.

utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami réznych uzytkownikow - 50% wymagan zgodnie z ,Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne
wymagania zwigzane z oszczednoscia energii” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

c. Zestawienie zawordw i armatury

Zawory - Armatura rozna dowolnego producenta

Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka

Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej Qnom: 1,6 m¥h Wodomierz z.w. 1.6 1 szt.

1 wyposazony w naktadke
: radiowg do komunikacji i zdalnego odczytu

Skrzynki podtynkowe na licznik zimnej wody wraz z 1 szt.
2. zaworami odcinajgcymi
3 Zawor ¢wiercobrotowy do podtgczenia we 15| Zaw.éwier¢obr.DN15 1 szt.

Zawor katowy Dn15 montowany na podejsciu 15 Zaw. katowy DN15 4 szt.
4. zasilajgcym baterie stojace

Przewdd gigtki, podtagczeniowy w oplocie ze stali 4 szt.
S. nierdzewnej dla baterii stojgcych o dtugosci 50cm

Przewdd gigtki, podtagczeniowy w oplocie ze stali 1 szt.
6. nierdzewnej do podtgczenia we o dtugosci 50cm

Przewdd gigtki, podtagczeniowy w oplocie ze stali 2 szt.
7. nierdzewnej do podtgczenia kottéw gazowych o

dtugosci 50cm
8 Zawor do podtaczenia pralki 20/15 1 szt.
9 Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 2 szt.
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d. Baterie, Punkty czerpalne i biaty montaz

Baterie, Punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i Punkty czerpalne

Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Syfon pralkowy 1 szt.
Umywalka 1 szt.
2.
3 Bat. stojgca umywalkowa 1 szt.
4 Pétsyfon umywalkowy mosiezny, chromowany 1 szt.
5 Basen gteboki pod natrysk, kwadratowy z kabing 1 szt.
Montaz nosnikéw styropianowych pod brodziki 1 kpl.
6. natryskowe
Bateria jednouchwytowa natryskowa z 1 szt.
7. deszczownicg
8 Miska ust. kompaktowa z ptuczkag 1 szt.
9 Pétsyfon zlewozmywakowy mosiezny, chromowany 1 szt.
10 Bat. stojgca dla zlewozmywaka 1 szt.
11 Zlewozmywak 1 szt.
e. Zestawienie rur kanalizacyjnych
Rury do kanalizacji wewnetrznej
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Rury PVC ®50 D50 5 m
> Rury PVC ®75 75 2 m
3 Rury PVC ®110 ®110 20 m
Rura PCV ©110 ®110 6 m
4. (prowadzona w posadzce piwnicy)
Rura PP-R ®25 — odprowadzenie skroplin z pieca 25 1,5 m
S. kondensacyjnego
6 Wywiewka kanalizacyjna ®110 1 szt.
7 Rewizja na pionie ®110 (u podstawy pionu) 1 szt.
f. Demontaze i roboty dodatkowe
Demontaze i inne roboty
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Demontaz istniejacych zestawdéw wodomierzowych 1 kpl.
1. wraz z zaworami
> Demontaz istniejgcych podgrzewaczy c.w.u. 1 kpl.
3 Demontaz istniejacego zlewu 1 kpl.
4 Przeniesienie istniejgcej pralki 1 kpl.

50




Demontaz istniejgcej instalacji wody z rur Zatozono: m
5. | Dn15-20 20
Demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej z rur Zatozono: m
6. |Dn50-75 20
Préba szczelnosci projektowanej instalacji wodnej, 1 kpl.
7. cieptej oraz kanalizacyjne;.
Wprowadzenie projektowanego pionu do 1 kpl.
8. istniejgcego kanatu kominowego
9 Wohigcie do istniejgcego pionu wody zimnej 1 kpl.
10 Whigcie do istniejgcej kanalizacji podposadzkowej 1 kpl.
g. Odtworzenia $cian
Ip. Demontaze oraz inne roboty llosé Jednostka
1 Uzupetnienie bruzd $ciennych oraz otworowan $ciennych oraz pomalowanie $cian 1,5 m2
10.15 Instalacja wod-kan mieszkanie nr 9 (budynek frontowy)
a. Zestawienie rur
Zestawienie rur
Ip. Rury — PP-R prowadzone w bruzdach sciennych. Sciany odtwarzane wraz z ich pomalowaniem
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Rura PP PN16 20x2,8 10 m
> Rura PP PN16 16 x2,2 12 m
b. Zestawienie izolacji
Zestawienie izolaciji
Ip. Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 6 m
1. 18 mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 m
2. 18 mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 5 m
3. 22 mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 5 m
4. 22 mm
Przewody wody cieptej instalacji c.w.u. utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow — 50% wymagan zgodnie z ,Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne
wymagania zwigzane z oszczednoscia energii” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
c. Zestawienie zawordw i armatury
Zawory - Armatura ré6zna dowolnego producenta
Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej Qnom: 1,6 m¥h Wodomierz z.w. 1.6 1 szt.
1 wyposazony w naktadke
: radiowg do komunikacji i zdalnego odczytu
> Skrzynki podtynkowe na licznik zimnej wody wraz z 1 szt.

zaworami odcinajgcymi
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3 Zawor ¢wiercobrotowy do podtgczenia we 15| Zaw.éwier¢obr.DN15 1 szt.
Zawor katowy Dn15 montowany na podejsciu 15 Zaw. katowy DN15 4 szt.
4. zasilajgcym baterie stojace
Przewdd gigtki, podtagczeniowy w oplocie ze stali 4 szt.
S. nierdzewnej dla baterii stojgcych o dtugosci 50cm
Przewdd gigtki, podtagczeniowy w oplocie ze stali 1 szt.
6. nierdzewnej do podtgczenia we o dtugosci 50cm
Przewdd gigtki, podtagczeniowy w oplocie ze stali 2 szt.
7. nierdzewnej do podtgczenia kottéw gazowych o
dtugosci 50cm
8 Zawor do podtaczenia pralki 20/15 1 szt.
9 Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 2 szt.
d. Baterie, Punkty czerpalne i biaty montaz
Baterie, Punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i Punkty czerpalne
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Syfon pralkowy 1 szt.
Umywalka 1 szt.
2.
3 Bat. stojgca umywalkowa 1 szt.
4 Pétsyfon umywalkowy mosiezny, chromowany 1 szt.
5 Pétsyfon umywalkowy mosiezny, chromowany 1 kpl.
6 Basen gteboki pod natrysk, kwadratowy z kabing 1 kpl.
Montaz nosnikéw styropianowych pod brodziki 1 kpl.
7. natryskowe
Bateria jednouchwytowa natryskowa z 1 szt.
8. deszczownicg
9 Miska ust. kompaktowa z ptuczkag 1 szt.
10 Pétsyfon zlewozmywakowy mosiezny, chromowany 1 szt.
11 Bat. stojgca dla zlewozmywaka 1 szt.
Zlewozmywak 1 szt.
12.
e. Zestawienie rur kanalizacyjnych
Rury do kanalizacji wewnetrznej
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Rury PVC ®50 O50 6 m
> Rury PVC ®110 ®110 1,5 m
Rura PP-R ®25 — odprowadzenie skroplin z pieca 25 2 m
3. kondensacyjnego
f. Demontaze i roboty dodatkowe
Demontaze i inne roboty
Lp.
Produkt Wielkos¢é Kod katalogowy llos¢ Jednostka
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Demontaz istniejacych zestawéw wodomierzowych

kpl.

1. wraz z zaworami
> Demontaz istniejgcych podgrzewaczy c.w.u. 1 kpl.
3 Demontaz istniejgcej wanny 1 kpl.
4 Demontaz istniejacego zlewu 1 kpl.
5 Przeniesienie istniejgcej pralki 1 kpl.
6 Demontaz istniejgcego wc
Demontaz istniejgcej instalaciji wody z rur Zatozono: m
7. | Dn15-20 6
Demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej z rur Zatozono: m
8. |Dn50-75 5
Préba szczelnosci projektowanej instalacji wodnej, 1 kpl.
9. cieptej oraz kanalizacyjne;.
10 Whpiecie do istniejacego pionu kanalizacyjnego 1 kpl.
11 Whigcie do istniejgcego pionu wody zimnej 1 kpl.
12 Whigcie do istniejgcej instalacji zimnej wody 1 kpl.
g. Odtworzenia $cian
Ip. Demontaze oraz inne roboty llosé Jednostka
1 Uzupetnienie bruzd $ciennych oraz otworowan $ciennych oraz pomalowanie $cian 1,5 m2
10.16 Instalacja wod-kan mieszkanie nr 1a (oficyna)
a. Zestawienie rur
Zestawienie rur
|p. Rury — PP-R prowadzone w bruzdach $ciennych. Sciany odtwarzane wraz z ich pomalowaniem
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Rura PP PN16 20x2,8 11 m
> Rura PP PN16 16 x2,2 22 m
b. Zestawienie izolacji
Zestawienie izolaciji
Ip. Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 7 m
1. 18 mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 15 m
2. 18 mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 7 m
3. 22 mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 4 m
4. 22 mm

Przewody wody cieptej instalacji c.w.u. ulozone w

komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami réznych uzytkownikow - 50% wymagan zgodnie z ,Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne
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wymagania zwigzane z oszczednoscia energii” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

c. Zestawienie zawordw i armatury

Zawory - Armatura ré6zna dowolnego producenta

Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka

Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej Qnom: 1,6 m¥h Wodomierz z.w. 1.6 szt.

1 wyposazony w naktadke
: radiowg do komunikacji i zdalnego odczytu

Skrzynki podtynkowe na licznik zimnej wody wraz z szt.
2. zaworami odcinajgcymi
3 Zawor ¢wier¢obrotowy do podiaczenia we 15| Zaw.éwier¢obr.DN15 szt.

Zawor katowy Dn15 montowany na podejsciu 15 Zaw. katowy DN15 szt.
4. zasilajgcym baterie stojace

Przewdd gigtki, podtagczeniowy w oplocie ze stali szt.
S. nierdzewnej dla baterii stojgcych o dtugosci 50cm

Przewdd gietki, podtgczeniowy w oplocie ze stali szt.
6. nierdzewnej do podtgczenia we o dtugosci 50cm

Przewdd gietki, podtgczeniowy w oplocie ze stali szt.
7. nierdzewnej do podtgczenia kottéw gazowych o

dtugosci 50cm
8 Zawor do podtaczenia pralki 20/15 szt.
9 Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 szt.

d. Baterie, Punkty czerpalne i bialy montaz

Baterie, Punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i Punkty czerpalne
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka

1 Syfon pralkowy szt.

Umywalka szt.
2.
3 Bat. stojgca umywalkowa szt.
4 Pétsyfon umywalkowy mosiezny, chromowany szt.
5 Basen gteboki pod natrysk, kwadratowy z kabing szt.

Montaz nosnikéw styropianowych pod brodziki kpl.
6. natryskowe

Bateria jednouchwytowa natryskowa z szt.
7. deszczownicg
8 Miska ust. kompaktowa z ptuczkag szt.
9 Pétsyfon zlewozmywakowy mosiezny, chromowany szt.
10 Bat. stojgca dla zlewozmywaka szt.
11 Zlewozmywak szt.
12 Pompa wc z rozdrabniaczem (opcjonalnie) szt.

e. Zestawienie rur kanalizacyjnych
Lp. Rury do kanalizacji wewnetrznej
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Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Rury PVC ®50 P50 5 m
> Rury PVC ®75 P75 2 m
3 Rury PVC ®110 ®110 14 m
Rura PVC-U kl. S SDR34 Dz160x4,7mm @160 2,0 m
4. wraz z podsypka i obsybkg
5 Tasma ostrzegawcza koloru brgzowego 2,0 m
Studnia kanalizacyjna tworzywowa $425/200 z 1 szt.
nastawnymi kielichami +/-7,5°:
Studnia tworzywowa SK1, h= ok. 1,0m
. Kineta studzienki inspekcyjnej z PP
6. przeptywowa
. Rura trzonowa karbowana PP
z uszczelkg @600/L=1000,
. Rura teleskopowa z uszczelkg @425,
Wiaz zeliwny do rury teleskopowej kl.B125,
f. Demontaze i roboty dodatkowe
Demontaze i inne roboty
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Demontaz istniejacych zestawdéw wodomierzowych 1 kpl.
1. wraz z zaworami
> Przeniesienie istniejgcego podgrzewacza c.w.u. 1 kpl.
3 Demontaz istniejgcego natrysku 1 kpl.
4 Demontaz istniejgcego zlewu 1 szt.
5 Dmontaz istniejgcego wc na klatce schodowej 1 szt.
6 Przeniesienie istniejgcej pralki 1 kpl.
Demontaz istniejacej instalacji wody z rur Zatozono: m
7. | Dn15-20 6
Demontaz istniejacej kanalizacji sanitarnej z rur Zatozono: m
8. |Dn50-75 4
Préba szczelnosci projektowanej instalacji wodnej, kpl.
9. cieptej oraz kanalizacyjne;.
10 Whigcie do istniejgcego pionu kanalizacyjnego 1 kpl.
11 Whigcie do istniejgcego pionu wody zimnej 1 kpl.
Zabudowa studni Dz425 na istniejgcej kanalizacji 1 kpl.
12. sanitarnej
Zweryfikowanie zagtebienia istniejgcej zewnetrznej 1 “kpl.
13. kanalizacji sanitarnej (przekop kontrolny)
Odtworzenie nawierzchni betonowej 2m2, 1 “kpl.
14. | H =ok. 1m
g. Odtworzenia $cian
Ip, Demontaze oraz inne roboty llos¢ Jednostka
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1 Uzupetnienie bruzd $ciennych oraz otworowan $ciennych oraz pomalowanie $cian 1,5 m2

10.17 Instalacja wod-kan mieszkanie nr 11 (oficyna)

a. Zestawienie rur

Zestawienie rur
|p. Rury — PP-R prowadzone w bruzdach $ciennych. Sciany odtwarzane wraz z ich pomalowaniem
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka

3 Rura PP PN16 20x2,8 24 m
4 Rura PP PN16 16 x2,2 12 m

b. Zestawienie izolacji

Zestawienie izolaciji
Ip. Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 6 m
3. 18 mm

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 m
6. 18 mm

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 12 m
7. 22 mm

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 12 m
8. 22 mm

Przewody wody cieptej

instalacji c.w.u.

utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami réznych uzytkownikow - 50% wymagan zgodnie z ,Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne
wymagania zwigzane z oszczednoscia energii” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

c. Zestawienie zawordw i armatury

Zawory - Armatura rozna dowolnego producenta

Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka

Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej Qnom: 1,6 m%h Wodomierz z.w. 1.6 1 szt.

10 wyposazony w naktadke
| radiowa do komunikacji i zdalnego odczytu

Skrzynki podtynkowe na licznik zimnej wody wraz z 1 szt.
11. zaworami odcinajgcymi
12 Zawor ¢wierc¢obrotowy do podtgczenia we 15| Zaw.éwier¢obr.DN15 1 szt.

Zawor katowy Dn15 montowany na podejsciu 15 Zaw. katowy DN15 4 szt.
13. zasilajgcym baterie stojgce

Przewdd gietki, podtgczeniowy w oplocie ze stali 4 szt.
14. nierdzewnej dla baterii stojgcych o dtugosci 50cm

Przewdd gigtki, podtagczeniowy w oplocie ze stali 1 szt.
15. nierdzewnej do podtgczenia we o dtugosci 50cm

Przewdd gigtki, podtagczeniowy w oplocie ze stali 2 szt.
16. | nierdzewnej do podtgczenia kottéw gazowych o

dtugosci 50cm
17 Zawor do podtaczenia pralki 20/15 1 szt.
18 Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 2 szt.
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d. Baterie, Punkty czerpalne i biaty montaz

Baterie, Punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i Punkty czerpalne

Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Syfon pralkowy 1 szt.
13.
Umywalka 1 szt.
14.
15 Bat. stojgca umywalkowa 1 szt.
16 Pétsyfon umywalkowy mosiezny, chromowany 1 szt.
Odwodnienie liniowe natrysku ze stali nierdzewne;j, 1 kpl.
17. | L=70cm wraz syfonem
18 Zastona prysznicowa 1 kpl.
19 Miska ust. kompaktowa z ptuczka 1 szt.
20 Pétsyfon zlewozmywakowy mosiezny, chromowany 1 szt.
1 Bat. stojgca dla zlewozmywaka 1 szt.
Zlewozmywak 1 szt.
22.
e. Zestawienie rur kanalizacyjnych
Rury do kanalizacji wewnetrznej
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
4 Rury PVC ®50 D50 11 m
5 Rury PVC ®110 ®110 4 m
Rura PP-R ®25 — odprowadzenie skroplin z pieca 25 5 m
6. kondensacyjnego
f. Demontaze i roboty dodatkowe
Demontaze i inne roboty
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Demontaz istniejacych zestawdéw wodomierzowych 1 kpl.
13. wraz z zaworami
14 Demontaz istniejgcych podgrzewaczy c.w.u. 1 kpl.
15 Demontaz istniejgcej wanny 1 kpl.
16 Demontaz istniejgcego zlewu 1 kpl.
17 Przeniesienie istniejgcej pralki 1 kpl.
18 Demontaz istniejacego wc na klatce schodowe;j
Demontaz istniejacej instalacji wody z rur Zatozono: m
19. | bni5-20 6
Demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej z rur Zatozono: m
20. | pn50-75 5
Proba szczelnosci projektowanej instalacji wodnej, 1 kpl.
21. cieptej oraz kanalizacyjne;.
20 Whigcie do istniejgcego pionu kanalizacyjnego 1 kpl.
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3 Whigcie do istniejgcego pionu wody zimnej 1 kpl.
g. Odtworzenia $cian
Ip. Demontaze oraz inne roboty llosé Jednostka
> Uzupetnienie bruzd sciennych oraz otworowan sciennych oraz pomalowanie $cian 1,5 m2
10.18 Instalacja wod-kan mieszkanie nr 12 (oficyna)
a. Zestawienie zawordw i armatury
Zawory - Armatura rozna dowolnego producenta
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Zawor katowy Dn15 montowany na podejsciu 15 Zaw. katowy DN15 4 szt.
19. zasilajgcym baterie stojace
Przewdd gigtki, podtagczeniowy w oplocie ze stali 4 szt.
20. nierdzewnej dla baterii stojgcych o dtugosci 50cm
1 Zawor do podtaczenia pralki 20/15 1 szt.
b. Baterie, Punkty czerpalne i bialy montaz
Baterie, Punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i Punkty czerpalne
Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Syfon pralkowy 1 szt.
23.
Umywalka 1 szt.
24.
Bat. stojgca umywalkowa 1 szt.
25.
26 Pétsyfon umywalkowy mosiezny, chromowany 1 szt.
57 Basen gteboki pod natrysk, kwadratowy z kabing 1 szt.
Montaz no$nikéw styropianowych pod brodziki 1 kpl.
28. natryskowe
c. Demontaze i roboty dodatkowe
Demontaze i inne roboty
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Demontaz istniejacej wanny 1 kpl.
24.
o5 Demontaz istniejgcego wc na klatce schodowej

Powyzsze zestawienie materialow stuzy do celéow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna
podstawa do zakupu materialow przez Wykonawce. Zestawienie rozpatrywaé razem z
wszystkimi rysunkami, oraz opisem technicznym.
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
G1 - Rzut mieszkania nr 1 — instalacja gazu (budynek frontowy)
G2 - Mieszkanie nr 1 - Rozwiniecie instalacji gazu (budynek frontowy)
G3 - Rzut mieszkania nr 2 — instalacja gazu (budynek frontowy)
G4 - Mieszkanie nr 2 - Rozwinigcie instalacji gazu (budynek frontowy)
G5 — Rzut mieszkania nr 8 i 9 — instalacja gazu (budynek frontowy)
G6 — Mieszkanie nr 8 i 9 - Rozwiniecie instalacji gazu (budynek frontowy)
G7 — Rzut mieszkania nr 11 — instalacja gazu (oficyna)
G8 - Mieszkanie nr 11 - Rozwiniecie instalacji gazu (oficyna)
C.0.1 - Rzut mieszkania nr 1 — instalacja c.o. (budynek frontowy)
C.0.2 - Rzut mieszkania nr 2 — instalacja c.o. (budynek frontowy)
C.0.3 - Rzut mieszkania nr 8 — instalacja c.o. (budynek frontowy)
C.0.4 - Rzut mieszkania nr 9 — instalacja c.o. (budynek frontowy)
C.0.5 - Rzut mieszkania nr 11 — instalacja c.o. (oficyna)
W1 - Rzut mieszkania nr 1 - instalacja wod-kan (budynek frontowy)
W2 - Mieszkanie nr 1 - Rozwiniecie instalacji wod.-kan. (budynek frontowy)
W3 - Rzut mieszkania nr 2 — instalacja wod-kan (budynek frontowy)
W4 - Mieszkanie nr 2 - Rozwiniecie instalacji wod.-kan. (budynek frontowy)
WS5 - Rzut mieszkania nr 8 - instalacja wod-kan (budynek frontowy)
W6 — Rzut piwnicy (m nr 8) - instalacja wod-kan (budynek frontowy)
W7 - Mieszkanie nr 8 - Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej (budynek frontowy)
W8 - Mieszkanie nr 8 - Rozwiniecie instalacji wody (budynek frontowy)
W9 - Rzut mieszkania nr 9 - instalacja wod-kan (budynek frontowy)
W10 - Mieszkanie nr 9 - Rozwiniecie instalacji wod.-kan. (budynek frontowy)
W11 - Rzut mieszkania nr 1a - instalacja wod-kan (oficyna)
W12 - Rzut piwnicy (m nr 1a) - instalacja wod-kan (oficyna)
W13 - Mieszkanie nr 1a - Rozwiniecie instalacji wod.-kan. (oficyna)
W14 - Rzut mieszkania nr 11 - instalacja wod-kan (oficyna)
W15 - Mieszkanie nr 11 - Rozwinigcie instalacji wod.-kan. (oficyna)
W16 - Rzut mieszkania nr 12 - instalacja wod-kan (oficyna)
W17 - Studnia tworzywowa Dz425
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