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Generalną zasadą jest zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania usługi przez Zamawiającego, chyba że inaczej określono w technologii szczegółowej wykonania określonej czynności. 



Dział II – HODOWLA LASU

II.5 Pielęgnowanie upraw




5.6 Czyszczenia wczesne
	Nr
	Kod czynności do rozliczenia
	Kod czynn. / materiału do wyceny
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	113
	CW-W
	CW-SZTIL,               CW-SZTM,               CW-NAT 
	Czyszczenia wczesne
	HA


Standard technologii prac obejmuje:
· usunięcie niepożądanych domieszek, wadliwych przerostów i przedrostów, drzewek chorych oraz przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów za pomocą np. siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, przycinanie, łamanie lub nacinanie łącznie z łamaniem itp., z pozostawieniem wyciętych drzewek w miejscu ścięcia w taki sposób, aby odsłonić drzewka pozostawione do dalszej hodowli. 
Uwagi: 
Metoda i zakres wykonania zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem prac w zleceniu.
Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1)	zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
2)	dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
II.6 Pielęgnowanie młodników
Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie młodnika obejmują:
· usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika,
· usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy,
· regulowanie dynamiki wzrostu między gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub ogławianie przerostów i rozpieraczy w młodnikach sosnowych, dębowych i bukowych),
· przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika,
· usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,
· popieranie gatunków występujących w niedoborze.
Zasadniczy zabieg w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza się w dolnej, a w sosnowych i liściastych w górnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera się pośrednio drzewka dobrej żywotności i jakości, górujące w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujące w sosnowych i liściastych. Liczba drzewek dobrze ukształtowanych tworzących drzewostan główny powinna na końcu fazy młodnika wynosić ok. 2–4 tys. szt./ha (dla sosny, dębów i buka ok. 3–4 tys. szt./ha, dla świerka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodły do 2 tys. szt./ha). Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy, przedrostów i przerostów tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli ich usunięcie mogłoby spowodować powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich drzewek, należy wykonać ich silne podkrzesanie, ogłowienie lub obrączkowanie. W szczególnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów prowadzących. Przerzedzanie przegęszczonych młodników dębowych i bukowych oraz odnowień przetrzymywanych długi czas pod okapem drzewostanu powinno być prowadzone ze szczególną ostrożnością. Silniejsze przerzedzenie można wykonywać na granicy lasu, obok szerszych dróg, linii i szlaków turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekotonów – jako stref przejściowych.
Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego przekazanymi na zleceniu i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. 

6.1 Czyszczenia późne
	Nr
	Kod czynności do rozliczenia
	Kod czynn. / materiału do wyceny
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	116
	CP-W
	CP-SZTIL1,               CP-SZTIL2,               CP-SZTM1,               CP-SZTM2,               CP-NAT1,                  CP-NAT2,                  CP-SIEW1,                CP-SIEW2,                CP-PRZERO
	Czyszczenia późne
	HA


Standard technologii prac obejmuje:
· wycięcie, ogłowienie lub obrączkowanie drzewek (wadliwych, zbędnych domieszek, przerostów, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i pilarki na wysięgniku, przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika i pozostawienie wyciętych drzewek do naturalnego rozkładu, układając je po ścięciu na ziemi,
· przerzedzanie skupień odrośli.

Uwagi:
1. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych muszą zostać odsunięte z okolic drzewek rosnących w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w wyniku działania czynników pogodowych. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wg wskazań wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg, szlaków operacyjnych, rowów znajdujących się na powierzchni oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie i gruntów obcej własności.
3. Jeżeli zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usuniętych w czasie zabiegu należy wyrobić surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIAŁU POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1)	zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
2)	dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)



Dział III – Ochrona lasu
III.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną

1.3
	Nr
	Kod czynności do rozliczenia
	Kod czynn. / materiału do wyceny
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	122
	ZAB-UPAK
	ZAB-UPAK
	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakułowanie drzewek
	TSZT


Standard technologii prac obejmuje:
· przygotowanie i dostarczenie materiału na powierzchnię, 
· założenie na pączek wierzchołkowy sadzonki pakuł lub wełny w sposób umożliwiający ich utrzymanie się przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniający ochronę pączka wierzchołkowego. Zabezpieczone zostaną drzewka rosnące na uprawie gatunku, wskazanego w zleceniu wraz z określeniem ilości drzewek do zabezpieczenia. 
Uwagi:
Materiały zapewnia Zamawiający.

Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności i zleceniem, 
2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu.
 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

III.5 Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne

5.1
	Nr
	Kod czynności do rozliczenia
	Kod czynn. / materiału 
do wyceny
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	130
	PUŁ-WT
	PUŁ-WT
	Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne
	SZT


Standard technologii prac obejmuje:
· przygotowanie i ułożenie na podkładce odziomka uprzednio ściętego i okrzesanego drzewa – w przypadku świerka okrzesywanie i ułożenie na podkładce nie obowiązuje,
· opisanie pułapek na zaciosie (np. nr..C-1 do C-…),
Uwagi:
Pułapki zostaną wykonane z drzew wyznaczonych na powierzchni roboczej przez Zamawiającego.
Czynności dot. pozyskania i zrywki drewna zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami DZIAŁU POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem,
2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)


III.6 Wykładanie i zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne

6.1
	Nr
	Kod czynności do rozliczenia
	Kod czynn. / materiału 
do wyceny
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	133
	PUŁF
	WYW PF, 
ZDJ PF
	Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne
	SZT


Standard technologii prac obejmuje:
· odbiór materiału (palików, drutu i pułapek feromonowych) z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego i dostarczenie na pozycję roboczą,
· zaostrzenie palików, wbicie i zamontowanie stelaży pod pułapki,
· powieszenie pułapek na stelaże w sposób umożliwiających ich obsługę,
· w terminie wskazanym w zleceniu: zdemontowanie pułapek i zmagazynowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Uwagi:
Materiały zapewnia Zamawiający.
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem,
2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)

III.9 Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

9.1 
	Nr
	Kod czynności do rozliczenia
	Kod czynn. / materiału do wyceny
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	137
	SZUK-OWAD
	SZUK-OWAD
	Próbne poszukiwania owadów w ściółce
	SZT


Standard technologii prac obejmuje:
· przeszukanie ściółki i gleby mineralnej na głębokość 5-10 cm na powierzchni leżącej w obrysie rzutu korony wyznaczonego drzewa,
· przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m,
· zebranie owadów z danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w opisanych pudełkach oraz przekazanie ich Zamawiającemu.
Uwagi:
Prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiającego. 
Pudełka do zbierania owadów zapewnia Zamawiający.
Narzędzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości i zgodności ze zleceniem,
2) ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)




III.11 Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką
11.1 
	Nr
	Kod czynności do rozliczenia
	Kod czynn. / materiału do wyceny
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	142
	GRODZ-SN
	GRODZ-SN,
GODZ SIAT,     SKOBLE (materiał)
GWOŹDZIE(materiał)
	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką
	HM


Standard technologii prac obejmuje:
· dowóz materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia z miejsca składowania,
· przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i roślinności zielnej,
· zabezpieczenie części słupka poprzez opalenie,
· rozniesienie i wkopanie lub wbijanie słupków stroną zabezpieczoną na głębokość 0,6 m (z dokładnością do +/- 5 cm). 
· rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu,
· zabezpieczenie słupków przed wychylaniem poprzez wykonanie ukośnych słupków podporowych zagłębionych dołem w podłożu gruntowym i przybitych w zaciosie do słupka,
· w przypadku stosowania siatki rozbiórkowej do wykonania grodzenia należy wykonać jej drobne naprawy.
· Zwiezienie niewykorzystanych materiałów do magazynu leśnictwa lub nadleśnictwa.
Uwagi:
Słupki narożne należy zabezpieczyć w minimum dwóch kierunkach.
Odległość między słupkami wynosi:
· 4,5 m w nadleśnictwach nizinnych (do +/- 0,5 m) wraz z przycięciem wierzchołków słupków pod kątem 45 stopni,
Rozwijanie siatki należy rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub narożnego poprzez owinięcie słupka siatką na całym obwodzie, końce drutów poziomych mocujemy do słupa za pomocą skobli. Siatkę na słupach pośrednich mocujemy przybijając druty poziome skoblami (min. 6 szt.)  – skobli nie dobijamy, druty muszą mieć możliwość przesuwania się w poziomie. W przypadku grubej kory miejsce przybicia skobla należy okorować. Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie drutów poziomych. Umocowanie siatki polega na rozciągnięciu siatki, przeciągnięciu drutu i przybiciu skoblami.
Zabezpieczone przed wychylaniem muszą być:
· słupki naciągowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia), 
· słupki na załamaniach przebiegu ogrodzenia.

Materiały zapewnia:
Zamawiający – siatka grodzeniowa, drut nośny, słupki i żerdzie, 
Wykonawca - skoble ocynkowane 3x30 mmm i gwoździe ocynkowane 5-6 cali
Czynności GODZ SIAT, GODZ SIAG I GODZ RSIA przeznaczone są w wycenie na koszty transportowe.
Liczba przełazów 2. Przełazy należy wykonać wg załączonego schematu.
[image: Bez tytułu]
Wymiary na ww. schemacie są przykładowe. Odchyłka od podanych wymiarów wynosi 0,2 m.
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem,
2) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość i rozmieszczenie słupków, naciąg i mocowanie siatki oraz jakość wykonania przełazów zgodnie z przyjętą technologią wykonania grodzenia 
3) dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp),
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)








11.2 
	Nr
	Kod czynności do rozliczenia
	Kod czynn. / materiału do wyceny
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	145
	WYK-SLUPL
	WYK-SLUPL
	Przygotowanie słupków liściastych
	SZT


Standard technologii prac obejmuje:
· w wypadku słupków z drewna iglastego okorowanie całych słupków na czerwono, w wypadku słupków z drewna liściastego twardego (Db, Ak) korowanie nie jest wymagane,
· rozłupanie lub rozcięcie wzdłużne zbyt grubych słupków,
· załadunek, dostarczenie słupków do miejsca wskazanego na terenie leśnictwa, rozładunek i ułożenie.
Uwagi:
Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu – 12 cm,
Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu – 25 cm.
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze zleceniem. Ilość przygotowanych słupków zostanie ustalona poprzez ich policzenie po rozłupaniu (posztucznie). 
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)

III.12 Demontaż (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzeń

12.1 
	Nr
	Kod czynności do rozliczenia
	Kod czynn. / materiału do wyceny
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	147
	GRODZ-DEM
	GRODZ-DEM
GODZ DSIA
	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń
	HM


Standard technologii prac obejmuje:
· oczyszczenie siatki z pozostałości roślinnych i wydobycie części zawiniętej, 
· demontaż żerdzi,
· zdjęcie i zrolowanie siatki,
· rozbiórkę przełazów/bram, 
· wykopanie lub ścięcie równo z ziemią słupków, 
· wyrównanie powierzchni gleby, 
· załadunek, przewiezienie odzyskanych materiałów do miejsca wskazanego przez leśniczego, przekazanie siatki, drutu, skobli, gwoździ itp., pochodzących z demontażu, a nie nadających się do powtórnego użycia, do najbliższego punktu skupu złomu,
· rozładunek i ułożenie odzyskanych materiałów we wskazanym miejscu.
Uwagi:
Zużyte słupki mogą pozostać na powierzchni wg wskazań Zamawiającego.
Czynność GODZ DSIA przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem,
2) dokonanie pomiaru długości zdemontowanego grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp),
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

12.2
	Nr
	Kod czynności do rozliczenia
	Kod czynn. / materiału do wyceny
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	148
	K GRODZEŃ
	K GRODZEŃ
GODZ KGR
GWOŻDZIE (mat)
SKOBLE (mat)
DRUT (mat)
	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych
	H


Standard technologii prac obejmuje:
· dostarczenie materiałów na powierzchnię na odległość maksymalną 20 km
· wymianę słupów na nowe wykonane wg technologii opisanej w pkt 11.2, 
· naciągnięcie lub wymianę siatki, (siatkę do wymiany należy pobrać z magazynu nadleśnictwa. Zużytą siatkę, nie nadającą się do dalszego użytkowania należy zgodnie ze zleceniem zawieźć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego …)
· naprawę lub wymianę bram i przejść, drabinek
· usunięcie z ogrodzeń roślinności w zakresie wymaganym do konserwacji
· fakultatywnie: przymocowanie siatki opisane w pkt 11.1 
Uwagi:
Materiały zapewnia:
Zamawiający – siatka grodzeniowa, drut nośny, słupki i żerdzie, 
Wykonawca - skoble ocynkowane 3x30 mm i gwoździe ocynkowane 5-6 cali.
Przygotowanie słupków do naprawy ogrodzeń jest rozliczane odrębnie wg 11.2.  
Siatkę należy przybijać wyłącznie skoblami.
Czynność GODZ KGR przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

12.3
	Nr
	Kod czynności do rozliczenia
	Kod czynn. / materiału do wyceny
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	149
	PRZYB-1ŻU
	PRZYB-1ŻU
GODZ ZER
	Przybicie okorowanych żerdzi w jednym rzędzie
	HM


Standard technologii prac obejmuje:
· dostarczenie materiałów na powierzchnię na odległość maksymalną 20 km
· rozniesienie przygotowanych żerdzi, 
· przybicie żerdzi do słupków grodzeniowych,
Uwagi:
Zamawiający zapewnia okorowane żerdzie bez dowozu, a Wykonawca gwoździe. 
Przygotowanie okorowanych żerdzi jest rozliczane odrębnie. 
Czynność GODZ ZER przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
2) zweryfikowanie pomiaru długości wykonanej konserwacji,
3) sprawdzenie ilości odzyskanych materiałów.
	(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)


III.16 Prace w ochronie lasu

16.6 Prace z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody – VAT 8%
	Nr
	Kod czynności do rozliczenia
	Kod czynn. / materiału do wyceny
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	165
	GODZ RH8
	GODZ RH8
	Prace godzinowe wykonane ręcznie
	H

	166
	GODZ MH8
	GODZ MH8
	Prace godzinowe wykonane ciągnikiem
	H


Standard technologii prac obejmuje:
· prace ręczne i ciągnikowe polegające na realizacji zadań związanych z ochroną obiektów przyrodniczych według wskazań Zamawiającego. 
Uwagi:
Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.
Prace objęte VAT 8%
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1)	sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem,
2)	potwierdzenie faktycznej pracochłonności.
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)




16.8  Porządkowanie terenu leśnego – VAT    8%
	Nr
	Kod czynności do rozliczenia
	Kod czynn. / materiału do wyceny
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	169
	GODZ RH8
	GODZ RH8
	Prace godzinowe wykonane ręcznie
	H

	170
	GODZ MH8
	GODZ MH8
	Prace godzinowe wykonane ciągnikiem
	H


Standard technologii prac obejmuje:
· lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenów zaśmieconych na terenie leśnictwa, również poza drogami leśnymi, 
· zbieranie śmieci do worków i ich załadunek na przyczepę, 
· dostarczenie śmieci do wskazanego przez Zamawiającego miejsca.
Uwagi:
Worki zapewnia Zamawiający.
Prace objęte VAT 8 %
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1)	sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem,
2)	potwierdzenie faktycznej pracochłonności.
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

16.9.1 Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu – VAT 8%
	Nr
	Kod czynności do rozliczenia
	Kod czynn. / materiału do wyceny
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	171
	GODZ RH8
	GODZ RH8
	Prace godzinowe wykonane ręcznie
	H



Standard technologii prac obejmuje:
· pozostałe prace godzinowe ręczne w ochronie lasu, których nie można zakwalifikować do wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac leśnych.
Uwagi:
Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.
Prace objęte VAT 8 %
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1)	sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem,
2)	potwierdzenie faktycznej pracochłonności.
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

16.9.2 Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu – VAT 8%
	Nr
	Kod czynności do rozliczenia
	Kod czynn. / materiału do wyceny
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	172
	GODZ MH8
	GODZ MH8
	Prace godzinowe wykonane ciągnikiem
	H


Standard technologii prac obejmuje:
· pozostałe prace godzinowe ciągnikowe w ochronie lasu, których nie można zakwalifikować do wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac leśnych.
Uwagi:
Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.
Prace objęte VAT 8 %
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1)	sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem,
2)	potwierdzenie faktycznej pracochłonności.
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

16.9.3 Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu – VAT 8%
	Nr
	Kod czynności do rozliczenia
	Kod czynn. / materiału do wyceny
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	173
	GODZ RU8
	GODZ RU8
	Prace godzinowe wykonane ręcznie z urządzeniem
	H


Standard technologii prac obejmuje:
· pozostałe prace godzinowe ręczne w ochronie lasu, których nie można zakwalifikować do wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac leśnych, w których niezbędne jest użycie urządzenia np. pilarki.
Uwagi:
Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.
Prace objęte VAT 8 %
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1)	sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem,
2)	potwierdzenie faktycznej pracochłonności.
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

16.10.1. Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu – VAT 23%
	Nr
	Kod czynności do rozliczenia
	Kod czynn. / materiału do wyceny
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	174
	GODZ RH23
	GODZ RH23
	Prace godzinowe wykonane ręcznie
	H


Standard technologii prac obejmuje:
· pozostałe prace godzinowe ręczne w ochronie lasu, których nie można zakwalifikować do wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac leśnych.
Uwagi:
Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.
Prace objęte VAT 23 %
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1)	sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem,
2)	potwierdzenie faktycznej pracochłonności.
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)
16.10.2. Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu – VAT 23%
	Nr
	Kod czynności do rozliczenia
	Kod czynn. / materiału do wyceny
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	175
	GODZ MH23
	GODZ MH23
	Prace godzinowe wykonane ciągnikiem
	H



Standard technologii prac obejmuje:
· pozostałe prace godzinowe ciągnikowe w ochronie lasu, których nie można zakwalifikować do wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac leśnych.
Uwagi:
Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.
Prace objęte VAT 23 %
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1)	sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem,
2)	potwierdzenie faktycznej pracochłonności.
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

Dział IV - OCHRONA P.POŻ


IV.4 Pozostałe prace godzinowe w ochronie p.poż – VAT 8%

4.1 
	Nr
	Kod czynności do rozliczenia
	Kod czynn. / materiału do wyceny
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	180
	GODZ RH8
	GODZ RH8
	Prace wykonywane ręcznie
	H


Standard technologii prac obejmuje w szczególności:
· porządkowanie terenów (na których nie wykonywano zabiegów pielęgnacyjnych) na powierzchni pasów przeciwpożarowych poprzez usunięcie martwych drzew, leżących gałęzi, pozostałości poeksploatacyjnych, ściętych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunków iglastych, z wyjątkiem jodły, polegające na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odległości co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc postoju pojazdów,
· rozmieszczenie w terenie tablic p.poż.,
· wykaszanie punktów czerpania wody, utrzymanie porządku, oczyszczenie studzienek ssawnych, 
· wykaszanie terenu i utrzymanie porządku przy obiektach przeciwpożarowych,
· przygotowanie w bazach sprzętu podręcznego, sprzętu gaśniczego do sezonu pożarowego;  czyszczenie po wykorzystaniu akcji gaśniczej,
· inne prace zlecone związane z ochroną przeciwpożarową nadleśnictwa.


Uwagi:
Materiał (pozostałości drzewne z porządkowanych pasów) musi być wyniesiony i rozrzucony na odległość minimum 30 metrów od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc postoju pojazdów.
Materiały zapewnia Zamawiający.

Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z ochrony przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności. 
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)


4.2 
	Nr
	Kod czynności do rozliczenia
	Kod czynn. / materiału do wyceny
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	181
	GODZ MH8
	GODZ MH8
	Prace wykonywane ciągnikiem	
	H


Standard technologii prac obejmuje:
· oborywanie pożarzysk, dowóz wody do dogaszania pożarzysk, 
· przewożenie tablic informacyjnych p.poż. oraz materiałów do utrzymania obiektów przeciwpożarowych, 
· przewożenie sprzętu podręcznego, gaśniczego,
· inne prace zlecone związane z ochroną przeciwpożarową nadleśnictwa (w tym przejazdy pomiędzy obiektami wymagającymi mineralizacji bruzd).
Uwagi:
Materiały  zapewnia Zamawiający.
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z ochrony przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności. 
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

4.3
	Nr
	Kod czynności do rozliczenia
	Kod czynn. / materiału do wyceny
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	182
	DOZ DOG
	DOZ DOG
	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk
	H


Standard technologii prac obejmuje:
· dogaszanie pożarzyska sprzętem ręcznym (tłumice, łopata, hydronetka), 
· obkopywanie, zasypywanie i zalewanie wodą zarzewi ognia, 
· dozorowanie (kontrolowanie stanu pożarzyska).
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z ochrony przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności. 
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

Dział V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

V.1 Utrzymanie urządzeń turystycznych i edukacyjnych

1.1 
	Nr
	Kod czynności do rozliczenia
	Kod czynn. / materiału do wyceny
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	183
	GODZ RH8
	GODZ RH8
	Prace wykonywane ręcznie (VAT 8%)
	H

	184
	GODZ RH23
	GODZ RH23
	Prace wykonywane ręcznie (VAT 23%)
	H

	185
	GODZ MH8
	GODZ MH8
	Prace wykonywane ciągnikiem (VAT 8%)
	H

	186
	GODZ MH23
	GODZ MH23
	Prace wykonywane ciągnikiem (VAT 23%)
	H

	187
	GODZ RU8
	GODZ RU8
	Prace wykonywane ręcznie z urządzeniem mechanicznym (VAT 8%)
	H



Standard technologii prac obejmuje:
· dokonywanie konserwacji urządzeń turystycznych i edukacyjnych, 
· wykaszanie trawy i chwastów na terenie obiektu edukacyjnego, miejsca postoju pojazdów (parkingu leśnego) od kwietnia do października włącznie,
· utrzymanie obiektu edukacyjnego, miejsca postoju pojazdów (parkingu leśnego) w porządku i czystości, w tym usuwanie połamanych gałęzi i powalonych drzew oraz porządkowanie terenu i wywóz śmieci - wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie całego roku,
· inne wg. potrzeb.

Uwagi:
Nieczystości (śmieci) muszą być dostarczone do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego.
Materiały do konserwacji obiektów i urządzeń zapewnia Zamawiający.
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z utrzymaniem obiektów turystycznych z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności. 
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)
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