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Przedmiar robot

Nr Opis robot Jm llosé

BUDOWA PRZEDSZKOLA ZE ZLOBKIEM W MIEJSCOWOSCI NIEGARDOW

KOLONIA
1 PRZYLACZ WODOCIAGOWY
1.1 Element
111 Przebicie otworow w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton zwirowy,

grubos¢ do 30 cm szt 1,00
112 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,2 m2, gtebokos¢ ponad 10 cm -

obetonowanie przejscie przez posadzke szt 1,00
113 Przejscia przez przeszkody budowlane - Sciany z betonu zwirowego, grubosci 25 cm, dla

przytaczy o Dn 65 mm, tuleje Dn 152 mm zakoriczone manszetami

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
114 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw,

gtebokos¢ do 1,5 m w gruncie kategorii lll - przyjeto 35% recznie

Krotno$¢=0,35 m3 7,09
1.1.5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,40

m3, grunt kategorii Il - przyjeto 85% mechanicznie

Krotno$¢=0,65 m3 7,09
1.1.6 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, montaz: rozpieto$¢ 4,0 m  [kpl 1,00
117 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw, demontaz: rozpietos¢ 4,0

m kp! 1,00
118 Podtfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 10 cm m3 0,29
119 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich, grubo$¢ 20 cm - zasypka i obsypka rury |m3 0,81
1.1.10 Wstawienie tréjnika z Zeliwa ciagliwego ocynkowanego, Fi 65 mm - p.a. wstawienie

elektrotrjnika rownoprzelotowego 90 st. PE Fi 63 mm szt 1,00
1.1.11 Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE taczonych metoda zgrzewania, Fi 63 mm -

rury PE-HD 100; SDR 17; PN10 m 3,25
1.1.12 Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztaltek elektrooporowych,

ksztattka PE-HD, Fi 63 mm ztacze 4,00
1.1.13 Zasuwy zeliwne kotnierzowe klinowe owalne z obudowa, i skrzynka uliczng, Fi 50 mm - p.a.

zasuwa odcinajagca HAWLE DN 2" z obudowa teleskopowa i skrzynka Zeliwng lub

rownowazna szt 1,00
1.1.14 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego w kolorze

Zielonym

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 3,25
1.1.15 Oznakowanie trasy przytacza wodociggowego tabliczka informacyjng z domiarami

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
1.1.16 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm odcinek 1,00
1.1.17 Jednokrotne piukanie sieci wodociagowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm odcinek 1,00
1.1.18 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,

(rurocigg 200 m) Dn 90-110 mm préba 1,00
1.1.19 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow

obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu lll-IV - przyjeto

65% mechanicznie

Krotno$¢=0,65 m3 597
1.1.20 Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do 3 m, z zaggszczaniem,

kategoria gruntu I-ll - przyjeto 35% recznie

Krotno$¢=0,35 m3 597
11.21 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il m3 7,07
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1.1.22 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, lecz w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii |-/l m3 1,12
1.1.23 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtoSci transportu

ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi 0 nawierzchni utwardzonej, kategoria

gruntu -1V, samochéd 5-10 t - za dalsze 4 km

Krotno$¢=4,00 m3 1,12
1.1.24 K.I. Badanie jako$ci wody przez jednostke uprawniong i uzyskanie stosownego

zadwiadczenia szt 1,00
1.1.25 K.I. Wykonanie dokumentacji powykonanwczej i geodezyjnej przytgcza wodociggowego kp! 1,00
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2 INSTALACJA WODOCIAGOWA
2.1 Element
211 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé $cian 1/2

cegly szt 110,00
21.2 Zamurowanie przebic, Sciany grubosci 1/2 cegty - p.a. obmurowanie przebi¢ szt 110,00
213 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubo$¢ $cian 1

cegly szt 24,00
214 Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1 cegty - p.a. obmurowanie przebié szt 24,00
215 Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1 cegty - p.a. obmurowanie przebié szt 9,00
216 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, $ciany na zaprawie

wapiennej lub cementowo-wapiennej m3 3,76
217 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekréj do 0,040 m2 m 72,60
218 Zabetonowanie bruzd w podfozach, stropach i $cianach, bez deskowar i stemplowan,

zwirobetonem, przekréj do 0,045 m2 m 72,60
219 Przebicie otworow w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton zwirowy,

grubos¢ do 30 cm szt 12,00
2110 Przejscie przez $ciany i stropy - rury do Fi 50 mm - w naktadach M rury stalowe Fi 80 mm -

szt 4*0,4m i Fi 65 mm szt 4*0,4m, Fi 25 mm szt 4x0,4 m - w S-bez zurawia, w M ujgé pianke

PYROPLEX lub réwnowazng szt 26,00
2111 PrzejScia przez $ciany betonowe, dla rurociggdw cieplnych zasilajacych lub powrotnych z rur

stalowych, $ciana grubos$ci 15-20 cm, dla rur Dn 32-50 mm - w naktadach M rura stalowa Fi

65 mm x 0,4 m, w M uja¢ pianke PYROPLEX lub réwn. szt 31,00
2112 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach

niemieszkalnych, Fi_zew. 20 mm - p.a. Fi 16x2,7 mm m 466,20
2113 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w

budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20 mm - Fi 20x2,8 mm m 109,90
2114 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polaczeniach zgrzewanych na $cianach w

budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25 mm m 61,60
2115 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w

budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32 mm m 20,00
21.16 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w

budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 40 mm m 48,30
2117 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w

budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 50 mm m 91,50
2118 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w

budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 63 mm m 11,70
2119 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w

budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 75 mm m 36,90
2.1.20 Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S),

rurocigg Fi 16mm - izolacja grub. 20 mm m 466,20
21.21 Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S),

rurocigg Fi 20mm - izolacja grub. 20 mm m 109,90
2.1.22 Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S),

rurociag Fi 25mm - izolacja grub. 30 mm m 61,60
2.1.23 Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S),

rurociagg Fi 32 mm - izolacja grub. 30 mm m 20,00
2.1.24 Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S),

rurocigg Fi 40 mm - izolacja grub. 40 mm m 48,30
2.1.25 Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S),

rurocigg Fi 50 mm - izolacja grub. 50 mm m 91,50
2.1.26 Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S),

rurocigg Fi 63 mm - izolacja grub. 63 mm m 11,70
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2.1.27 Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S),

rurociag Fi 75 mm - izolacja grub. 75 mm m 36,90
2.1.28 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw baterii, 0

potaczeniu sztywnym, Fi 16 mm szt 148,00
2.1.29 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do ptuczek

ustepowych, Fi 15 mm szt 11,00
2.1.30 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw

czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym, Fi 25 mm szt 3,00
2.1.31 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw

czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym, Fi 32 mm szt 4,00
2.1.32 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw

czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym, Fi 50 mm szt 8,00
2.1.33 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw

czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym, Fi 65 mm szt 2,00
21.34 Bateria umywalkowa, stojaca, Dn 15 mm jednouchwytowa, chromowana szt 43,00
2.1.35 Bateria zmywakowa, stojaca, Dn 15 mm - bateria kuchenna stojgca szt 4,00
2.1.36 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm - bateria natryskowa $cienna

termostatyczna szt 7,00
2.1.37 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15

mm - podtynkowy zawér odcinajacy przelotowy szt 10,00
2.1.38 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15

mm - zawdr kulowy szt 57,00
2.1.39 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - montaz

zawordw katowych do umywalek i elastycznych wezy przytaczeniowych w oplocie ze stali

nierdzewnej szt 49,00
2.1.40 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 25

mm - zawdr kulowy podpionowy szt 3,00
2.1.41 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 32

mm - zawdr kulowy podpionowy szt 2,00
2142 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 50

mm - zawdr kulowy podpionowy szt 1,00
2.1.43 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15

mm - p.a. pionowy termostatyczny zawér typu MTCV-B z automatyczna funkcja dezynfekcji

wody szt 4,00
2.1.44 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 65

mm - p.a. zawor mieszjacy z funkcja antyoparzeniowg o kvs=4,2m3/h np.Afriso ATM lub

rownowazny szt 1,00
2.1.45 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15

mm - p.a. zawor mieszajacy z funkcjg antyoparzeniowa o kvs=1,6m3/h np.Afriso ATM lub

réwnowazny szt 32,00
2.1.46 Zawor czerpalny Dn 15 mm - zawdr czerpalny z szybkozigczka do podigczenia weza

np.VALVEX 1592010 1/2" szt 4,00
2.1.47 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociggach

z tworzyw sztucznych, do wodomierza domowego, Dn 40 mm (Fi 50) kp! 1,00
2.1.48 K.l.Montaz zestawu ZW: zawor kulowy Fi 50 mm, wodomierz np.JS10 Dn32 mm , zawér

odcinajacy przelot Fi 50 szt, filtr mechaniczny z manometrem Dn50, zawér antyskazeniowy

typ ES Dn50 i zawor antyskazeniowy SOCLA DN50, reduktor cisnienia kpl 1,00
2.1.49 K.l. Montaz.zestawu filtrujgcego o skfadzie: filtr narurowy piankowy np.Cintropur NW 50

(mechaniczny filtr narurowy 2" o doktadnosci filtracji 10 mikronéw)), filtr narurowy weglowy

np.Cintropur NW50TE, zawér odcinajacy Dn 50mm kp! 1,00
2.1.50 Zawory bezpieczenstwa, sprezynowy - zawér bezpieczenstwa zabezpieczjacy instalacje

wodociagowa, ciSnienie otwarcia 6,0 (bar) np. SYR lub réwnowazny Fi 65 mm szt 1,00
2.1.51 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego, do 100 dm3 - naczynie wzbiorcze ci$nieniowe

przeptywowe np. REFIX DD33 lub réwnowazne szt 1,00
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2.1.52 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15

mm - zawor katowy chromowany z glowica ceramiczng do podiaczenia pralki’zmywarki,

ptuczki np.VALVEX VEGA lub réwnowazny szt 1,00
2.1.53 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 65

mm - zawdr kulowy do napetniania instalacji z szybkoztaczka do podigczenia weza szt 1,00
2.1.54 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 65

mm - zawdr kulowy do oprézniania instalacji z szybkozlaczka do podtaczenia weza szt 1,00
2.1.55 Wykucie wnek w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gtebokos¢ do 1 cegly  |m2 0,16
2.1.56 Wykonanie tynkow uzupetniajacych zwyktych kategorii lll w roznych miejscach na murach

(8cianach) ceglanych lub betonowych, we wnekach na szafki podtynkowe dla zestawow

odcinajacych szt 4,00
2.1.57 Drzwiczki stalowe do zaworow - szafka podtynkowa 200x200 mm szt 4,00
2.1.58 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 65

mm - montaz podpionowego odcinajacego zaworu przelotowego umieszczony w szafce szt 4,00
2.1.59 K.l. Montaz uktadu do automatycznego napetniania ztadu + zmigkczacz jonowymienny szt 1,00
2.1.60 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm - p.a.

dezynfekcja rurociagéw wody zimnej, cieptej, cyrkulacii odcinek 12,00
2.1.61 Plukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 846,10
2.1.62 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, préba zasadnicza

(pulsacyjna) proba 12,00
2.1.63 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za prébe w

budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi do 90 mm m 846,10
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3 INSTALACJA HYDRANTOWA - OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
3.1 Element
3141 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton zwirowy,

grubo$¢ do 40 cm - p.a. przej$cie przez posadzke parteru rurg wodociggowa stalowg szt 4,00
312 Przejscia wodociggu przez przeszkody budowlane - $ciany i stropy z betonu zwirowego,

grubosci 50 cm, dla rur hydrantowych, tuleje Dn 88,9 mm z uszczelnieniem pianka,

ogniodporng Pyroplex PPC4 lub réwnwoazng

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6,00
313 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w Scianach z cegty, $ciany na zaprawie

wapiennej lub cementowo-wapiennej m3 0,62
314 Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach

niemieszkalnych, Dn 50 mm - rury np. KAN-THERM STEEL lub réwnowazne m 19,30
315 Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach

niemieszkalnych, Dn 40 mm - DN 35 mm - rury np. KAN-THERM STEEL lub rownowazne  [m 8,80
316 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn 15 mm - zawoér

odcinajacy szt 2,00
317 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn 65 mm - zawoér

odcinajacy szt 1,00
318 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociggach

stalowych, do wodomierza domowego, Dn 50 mm kpl 1,00
3.1.9 Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn 40 mm - p.a. wodomierz JS

DN50 mm kpl 1,00
3.1.10 Kosze ssace o potgczeniu gwintowanym, Fi 50 mm - p.a. filtr mechaniczny BWT

EUROPAFILTER DN50 mm lub réwnowazny szt 1,00
3.1.11 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn 50 mm - zawoér

zwrotny antyskazeniowy typ EA DN50 szt 1,00
3.1.12 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn 50 mm - zawoér

zwrotny DN50 mm szt 1,00
3.1.13 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn 50 mm - zawoér

przelotowy podpionowy szt 1,00
3.1.14 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn 50 mm - p.a.

zawor pierwszenstwa DN50 np.HONEYVELL VV300 lub réwowazny szt 1,00
3.1.15 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn 50 mm - p.a. filtr

narurowy piankowy szt 1,00
3.1.16 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn 50 mm - p.a. filtr

narurowy weglowy szt 1,00
3.1.17 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn 50 mm szt 1,00
3.1.18 Szafka hydrantowa wnekowa w konfiguraciji pionowej z dodatkowym miejscem na gasnice

proszkowa np.HW-25-W-KP-30 "UN"-"KOMBI" lub réwnowazna kpl 4,00
3.1.19 Zawory hydrantowe, montowane we wnece, Dn 25 mm szt 4,00
3.1.20 Plukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych - 2-krotnie

Krotno$¢=2,00 m 58,30
3121 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur Zeliwnych, stalowych i miedzianych, w

budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi do 65 mm m 58,30
3.1.22 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur Zeliwnych, stalowych i miedzianych, w

budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi do 65 mm - dodatkowa préba podwyzszonego

ci$nienia 1,5 krotnie wyzszego od cisnienia roboczego m 58,30
3.1.23 Zakup i dostawa gasnic proszkowych 8 kg szt 4i2 kg - szt 2 szt 6,00
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4 KANALIZACJA SANITARNA, ZBIORNIKI NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
4.1 Element
411 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton zwirowy,

grubos¢ do 30 cm szt 3,00
412 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton zwirowy,

grubos¢ do 10 cm szt 2,00
413 UtoZenie rur ostonowych stalowych do Fi 200 mm - p.a. Dn 219x6,2 mm m 4,40
414 Uszczelnianie reczne kitem trwale plastycznym przej$¢ rurami ochronnymi przez $ciany

zewngtrzne, styki poziome lub pionowe m 2,45
415 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa przytaczy w terenie rwninnym

R=0,955 M=1,000 S=1,000 km 0,03
416 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,25

m3, grunt kategorii Il - przyjeto 85% mechanicznie

Krotno$¢=0,85 m3 50,55
417 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5 m, gtebokos$¢ do 1,5 m,

kategoria gruntu IV - przyjeto 15% recznie

Krotno$¢=0,15 m3 50,55
418 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg balami drewnianymi w gruntach suchych

kategorii -1V, szerokos¢ 1 m, gteboko$¢ do 3 m m2 85,35
419 MontaZ i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatdw, montaz: rozpieto§¢ 4,0 m  |kpl 3,00
41.10 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw, demontaz: rozpietos¢ 4,0

m kpl 3,00
4111 Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20 cm m3 6,75
4112 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 25 cm - obsypka 16 cm i

zasypka rury 30 cm m3 11,24
4113 Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 160 mm - rury SN8 struktura lita m 25,58
4114 Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 200 mm - rury SN8 struktura lita m 3,15
4115 Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych, Dn 100-300 mm - w

naktadach tylko Ri S m 4,00
41.16 Zabezpieczenie rurociagéw przed zamarzaniem izolacjg z zuzla, rura Fi 150 mm - p.a.

izolacja warstwa z keramzytu m 6,00
4117 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi 425 mm, zamknigcie stozkiem betonowym,

kineta PP - Srednia gteboko$¢ 1,33 m szt 2,00
4118 P.A. Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi 600 mm szt 1,00
41.19 Osadzenie w studzienkach i komorach, wtaz zeliwny, do 60 kg - wiaz D400 szt 3,00
4120 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm - pa.. montaz

separatora tuszczu typ EST-H 2/400 z osadnikiem szt 1,00
41.21 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow

obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu lll-IV - przyjeto

85% mechanicznie

Krotno$¢=0,85 m3 28,10
4122 Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do 3 m, z zaggszczaniem,

kategoria gruntu IV - przyjeto 15% recznie

Krotno$¢=0,15 m3 28,10
4123 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il m3 28,10
4124 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, lecz w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii |-/l m3 22,45
4.1.25 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtoSci transportu

ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi 0 nawierzchni utwardzonej, kategoria

gruntu |-V, samochéd 5-10 t - za dalsze 4 km

Krotno$¢=4,00 m3 22,45
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4.1.26 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe- korekta

wysokosci z dostosowaniem do terenu projektowanego utwardzonego szt 2,00
4127 Jednokrotne piukanie sieci wodociagowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm odcinek 1,00
4128 Jednokrotne piukanie sieci wodociagowej, (rurocigg 200 m) Dn 200 mm odcinek 1,00
4.1.29 Dostawa i montaz zbiornika na nieczysto$ci ciekte o poj. 10m3 szt 2,00
4.1.30 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,

(rurocigg 200 m) Dn 160 mm préba 1,00
4.1.31 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,

(rurocigg 200 m) Dn 200 mm préba 1,00
4.1.32 K.l. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej kpl 1,00
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5 KANALIZACJA DESZCZOWA
5.1 Element
511 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton zwirowy,

grubos¢ do 30 cm szt 1,00
512 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton zwirowy,

grubos¢ do 10 cm szt 17,00
513 UtoZenie rur ostonowych stalowych do Fi 200 mm - p.a. Dn 350 mm m 1,00
514 Uszczelnianie reczne kitem trwale plastycznym przej$¢ rurami ochronnymi przez $ciany

zewngtrzne, styki poziome lub pionowe - p.a. bentonitem m 6,69
515 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji deszczowej w terenie

réwninnym

R=0,955 M=1,000 S=1,000 km 0,17
51.6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,25

m3, grunt kategorii Il - przyjeto 85% mechanicznie

Krotno$¢=0,85 m3 446,36
517 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5 m, gtebokos$¢ do 1,5 m,

kategoria gruntu IV - przyjeto 15% recznie

Krotno$¢=0,15 m3 446,36
51.8 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg balami drewnianymi w gruntach suchych

kategorii -1V, szerokos¢ 1 m, gteboko$¢ do 3 m m2 356,10
51.9 MontaZ i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatdw, montaz: rozpieto§¢ 4,0 m  |kpl 5,00
5110 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw, demontaz: rozpietos¢ 4,0

m kpl 5,00
51.11 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10 cm - zwir o frakcji 2-8 mm m3 9,73
51.12 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20 cm - zwir o frakcji 6-32 mm

do podsypki i obsypki 30 cm zbiornika m3 37,08
5113 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich, grubo$¢ 20 cm - piasek m3 21,03
5114 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich, grubos¢ 25 cm - obsypka 20 i 25 cmii

zasypka rury 30 cm - piasek m3 34,81
51.15 Podtoza betonowe, grubos¢ 10 cm - p.a. podioze Zelbetowe pod studniami grub. 14 cm -

beton C35/45 m3 0,38
51.16 Montaz zbrojenia taw i plyt fundamentowych, prety Fi 10-14 mm t 0,03
5117 Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 200 mm - rury PCV-U SDR34 SN8 struktura lita [m 45,16
51.18 Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 250 mm - rury PCV-U SDR34 SN8 struktura lita [m 125,10
5119 Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych, Dn 100-300 mm - w

naktadach tylko Ri S m 1,00
5.1.20 Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi 400 mm, ze stozkiem odcigzajacym, kineta PP,

teleskopowym adapterem, wtazem D400 - Srednia gteboko$¢ 1,36 m szt 5,00
5.1.21 Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi 400 mm, ze stozkiem odcigzajacym, kineta PP,

teleskopowym adapterem, wiazem A15 - $rednia gteboko$¢ 1,11 m szt 5,00
5.1.22 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, gteboko$¢ 3 m -

studnia o $redniej glebokosci 1,27 m szt 2,00
51.23 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, za kazde 0,5 m

réznicy gtebokosci 0.5m -6,00
5.1.24 Studzienki Sciekowe uliczne i podworzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem - wpust uliczny z

wiazem D400 szt 9,00
51.25 Osadzenie w studzienkach i komorach, wiaz Zeliwny, do 60 kg - wiazy zeliwne D400 szt 2,00
5.1.26 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 25 cm - obsypanie studni

piaskiem na szer. 50 cm wokdt korpusu studni m3 26,67
51.27 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow

obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu lll-IV - przyjeto

85% mechanicznie

Krotno$¢=0,85 m3 232,79
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5.1.28 Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do 3 m, z zageszczaniem,

kategoria gruntu IV - przyjeto 15% recznie

Krotno$¢=0,15 m3 232,79
51.29 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il m3 232,79
5.1.30 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, lecz w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii |-/l m3 213,57
5.1.31 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtoSci transportu

ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi 0 nawierzchni utwardzonej, kategoria

gruntu -1V, samochéd 5-10 t - za dalsze 4 km

Krotno$¢=4,00 m3 213,57
51.32 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej, (rurocigg 200 m) Dn 200-250 mm odcinek 6,00
51.33 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,

(rurocigg 200 m) Dn 200-225 mm préba 4,00
5.1.34 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,

(rurocigg 200 m) Dn 250-280 mm préba 2,00
51.35 K.l. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej sieci kanalizacji deszczowej  |kpl 1,00
ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015 strona nr: 1"

(lic. 00055E12)




Nr Opis robot Jm llosé

6 INSTALACJA KANALIZACYJNA
6.1 Element
6.1.1 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem

na odlegto$¢ do 3 m m3 5713
6.1.2 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 15 cm - piasek - podsypka,

obsypka i zasypka rur m3 30,90
6.1.3 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi 75

mm m 5,83
6.14 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na weisk, Fi 110

mm m 51,09
6.1.5 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi 160

mm m 93,43
6.1.6 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm,

grunt kategorii Ill m3 23,13
6.1.7 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m, grunt kategorii |11l m3 23,13
6.1.8 Wywéz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii Ill m3 23,13
6.1.9 Wywo6z samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km - za dalsze 4

km

Krotno$¢=4,00 m3 27,99
6.1.10 Wykucie bruzd pochytych w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,

glebokosé/szerokos¢ 1/2 x 1/2 cegly m 60,00
6.1.11 Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pochyte szeroko$ci 1/2 cegly m 60,00
6.1.12 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,

glebokos¢/szerokosc 1/2 x 1/2 cegly m 28,00
6.1.13 Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly m 28,00
6.1.14 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,

glebokosé/szerokos¢ 1 x 1/2 cegly m 114,30
6.1.15 Zamurowanie w Scianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1 cegty m 114,30
6.1.16 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,

glebokosé/szerokos¢ 1 x 1/2 cegly m 10,40
6.1.17 Zamurowanie w Scianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1 cegty m 10,40
6.1.18 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekroj do 0,040 m2 m 37,40
6.1.19 Zabetonowanie bruzd w podiozach, stropach i $cianach, bez deskowar i stemplowan,

zwirobetonem, przekréj do 0,045 m2 - pa. obetonowanie przewodu odprowadzajacego m 37,40
6.1.20 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton zwirowy,

grubos¢ do 30 cm szt 47,00
6.1.21 PrzejScia przez przeszkody budowlane - Sciany z betonu zwirowego, gruboéci 25 cm, dla rur

0 Dn 160 mm, tuleje Dn 200 mm - p.a.

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 47,00
6.1.22 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,2 m2, gtebokos¢ ponad 10 cm -

p.a. obetonowanie wokdt otworéw szt 47,00
6.1.23 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé $cian 1/2

cegly szt 20,00
6.1.24 Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci 1/2 cegly - p..a obmurowanie przebié szt 20,00
6.1.25 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubo$¢ $cian 1

cegly szt 2,00
6.1.26 Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1 cegty - p.a. obmurowanie przebié szt 2,00
6.1.27 Uszczelnianie reczne kitem trwale plastycznym stykdw elementéw prefabrykowanych $cian

zewnetrznych, styki poziome lub pionowe - uszczelnienie wokdt przej$¢ przez stropy pianka,

ognioodporng np. PYROLEX PPC4 lub réwnowazng m 11,45
6.1.28 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na weisk, Fi 50

mm m 91,00
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6.1.29 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na Scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 75

mm m 39,60
6.1.30 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wecisk, Fi 110

mm m 234,80
6.1.31 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na Scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 160

mm m 27,70
6.1.32 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm szt 37,00
6.1.33 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 75 mm szt 19,00
6.1.34 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wisk, Fi 110 mm szt 19,00
6.1.35 Rurociagi z PVC-U, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi-25-mm - odprowadzenie

skroplin m 82,00
6.1.36 Rurociagi z PVC-U, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi-32:mm - odprowadzenie

skroplin m 2,00
6.1.37 Wpust Sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm szt 8,00
6.1.38 Syfon antyzapachowy podtynkowy HL 138 dla instalacji skroplin z wykuciem niezbedne;

wneki w Scianie - krotno$¢ do R=3

R= 1,000"3 = 3,000

M =1,000

S=1,000 szt 9,00
6.1.39 Dostawa i montaz odptywdw liniowych gastronomicznych kompletnych ze stali nierdzewnej o

dt. 160 cm kpl 2,00
6.1.40 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, piony

kanalizacyjne, 1-warstwowa, 55-01 - plyta g-k wodoodporna m2 18,90
6.1.41 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych,

2-warstwowa z ptyt ognioodpornych EI30, 100-02 - obudowa przewodéw kanalizacyjnych w

przestrzeni sufitu podwieszanego m2 33,150
6.1.42 Plukanie instalacji kanalizacyjnej, w budynkach niemieszkalnych - p.a. m 317,35
6.1.43 Proba szczelnosci instalacii z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za prébe w budynkach

niemieszkalnych, rurocigg Fi do 90 mm - p.a.instalacji kanalizacyjnej do Fi 160 mm m 317,35
6.1.44 Brodzik natryskowy kwadratowy 90x90 cm z obudowa jak w PT kp! 7,00
6.1.45 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy szt 1,00
6.1.46 Syfon z tworzywa sztucznego, podwojny, Fi-50-mm - zlewozmywakowy szt 1,00
6.1.47 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym ( bez 4 szt umywalek w czesci

kuchennej - dostawe i montaz ujeto w kosztorysie rob6t budowlanych) kpl 39,00
6.1.48 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym dla oséb niepetnosprawnych  [kpl 1,00
6.1.49 Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gleboko$¢ do 1/2 cegly (m2 0,09
6.1.50 Wykonanie tynkow uzupetniajacych zwyktych kategorii lll w roznych miejscach na murach

(8cianach) ceglanych - wneka na syfon podtynkowy umywalkowy dla niepefnosprawnych szt 1,00
6.1.51 Elementy montaZzowe, na $cianie, do miski ustepowej kp! 14,00
6.1.52 Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep - miska ustepowa wiszaca z deskg

z tworzywa Duroplast wolnoopadajaca kpl 13,00
6.1.53 Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep - miska ustepowa wiszaca dla

niepetnosprawnych kp! 1,00
6.1.54 Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi 110 mm szt 6,00
6.1.55 P.A. Zawér napowietrzajacy Fi 75 mm szt 7,00
6.1.56 P.A. Zawor napowietrzajacy Fi 110 mm szt 7,00
6.1.57 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi 75 mm - rewizja na pionie

kanalizacyjnym szt 3,00
6.1.58 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu weiskowym, Fi 110 mm - rewizja na pionie

kanalizacyjnym szt 17,00
6.1.59 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu weiskowym, Fi 110 mm - rewizja w posadzce |szt 1,00
6.1.60 K.I. Dostawa i montaz dozownika na mydto w ptynie z tworzywa ABS z powierzchnig satyna

mat o poj.1L szt 25,00
ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015 strona nr: 13

(lic. 00055E12)



Nr Opis robot Jm llosé
6.1.61 K.l. Dostawa i montaz pétek tazienkowych np.Zack Linea lub réwnowaznych szt 17,00
6.1.62 K.I. Dostawa i montaz dozownikéw na reczniki papierowe w listkach z tworzywa ABS z

powierzchnig satyna mat szt 8,00
6.1.63 K.l. Dostawa i montaz uchwytow dla niepetnosprawnych przy muszli ustepowej w pom. 0.06 |kpl 1,00
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INSTALACJA C.0., WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

71

WENTYLACJA MECHANICZNA

7141

K.I. Wykonanie niezbednych przebi¢ w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodami
wentylacyjnymi oraz wody koldowej z uszczelnieniem wokét przewodow,
ew.przymurowaniem i podbetonowaniem, z wywozem gruzu na wysypisko

kpl

2,00

71.2

K.l. Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej zewnetrznej

kpl

1,00

713

K.I. Dostawa i montaz klimakonwektorow typ ELFOSpace BOX-2 005.0 lub rownowaznych o
parametrach zg. zdokumentacjg

szt

2,00

714

K.I. Dostawa i montaz klimakonwektorow typ ELFOSpace BOX-2 007.0 lub rownowaznych o
parametrach zg.z dokumentacjg

szt

7,00

715

K.I. Dostawa i montaz klimakonwektorow typELFROSpace BOX-2 011.0 lub réwnowaznych
oparametrach zg.z dokumentacjg

szt

2,00

716

K.I. Dostawa i montaz klimakonwektorow typ EFROSpace WALL-2 005.0 lub réwnowaznych
0 parametrach technicznych zg.z dokumentacjg

szt

2,00

717

K.l. Dostawa i montaz klimakonwektorow typ ELFROSpace WALL-2 017.0 lub
rownowaznych o parametrach technicznych zg.z dokumentacija,

szt

5,00

718

K.l. Dostawa i montaz klimakonwektorow typ ELFROSpace 003.0 CC4 lub réwnowaznych o
parametrach technicznych zg.z dokumentacja,

szt

1,00

719

K.I. Dostawa i montaz klimakonwektorow typ ELFROSpace 009.0 CC4 lub rdwnowaznych o
parametrach technicznych zg.z dokumentacja,

szt

1,00

7.1.10

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%,
obwéd przewodu do 600 mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

62,98

7111

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%,
obwéd przewodu do 1000 mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

74,54

7112

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%,
obwéd przewodu do 1400 mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

255,18

7.1.13

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%,
obwéd przewodu do 1800 mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

114,95

7114

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%,
obwéd przewodu do 4400 mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

218,23

7.1.15

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi do
100 mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

38,77

7.1.16

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi do
200 mm, ocynkowane - Fi 125 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

17,95

7417

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi do
200 mm, ocynkowane - Fi 150 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

4,69

7.1.18

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi do
200 mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

21,87

7.1.19

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi
100 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

17,79

7.1.20

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi
do 200 mm - Fi 125 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

0,60
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71.21

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi
do 200 mm - Fi 150 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

4,95

7.1.22

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi
do 200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

14,17

7.1.23

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi
do 200 mm - p.a. krociec elastyczny okragty Fi 125 mm i Fi 200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

0,02

7.1.24

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%,
obwod przewodu do 3000 mm - p.a. kréciec elastyczny prostokatny 500x1000 mm i 400x900
mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

0,86

7.1.25

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ A, o obwodach do 2060 mm, czerpnie -
czerpnia o wym. 400x500 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,00

7.1.26

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ A, o obwodach do 3260 mm, wyrzutnie -
wyrzutnia dachowa o wym.800x500 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,00

71.27

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ A, o obwodach do 4000 mm, wyrzutnie -
wyrzutnia dachowa o wym.900x900 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,00

7.1.28

Czerpnie lub wyrzutnie Scienne kotowe, o Srednicy do 315 mm, wyrzutnie typ C - wyrzutnia
dachowa okragfa Fi 125 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,00

7.1.29

Czerpnie lub wyrzutnie Scienne kotowe, o Srednicy do 315 mm, wyrzutnie typ C - wyrzutnia
dachowa okragtfa Fi 200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,00

7.1.30

Zasuwy stalowe prostokatne, typ A, do przewoddw o obwodach do 1300 mm - p.a. klapa
zwrotna o wym. 200x400 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,00

71.31

Zasuwy stalowe prostokatne, typ A, do przewoddw o obwodach do 1600 mm - p.a. klapa
zwrotna o wym. 500x800 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,00

7.1.32

Anemostaty kwadratowe, typ E, o obwodach do 1600 mm - anemostat wirowy prostokatny o
wym. 301x301 mm+skrzynka rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym)
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

4,00

7.1.33

Anemostaty kwadratowe, typ E, o obwodach do 1600 mm - anemostat wirowy prostokatny o
wym.396x396 mm+skrzynka rozprezna PBS (z kroccem bocznym)
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

29,00

7.1.34

Anemostaty kwadratowe, typ E, o obwodach do 2000 mm - anemostat wirowy prostokatny o
wym. 596x596 mm+skrzynka rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym)
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

16,00

7.1.35

Anemostaty kotowe, typ D, o $rednicach do 160 mm - anemostat Fi 100 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

58,00

7.1.36

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A, do przewodow o obwodach
do 1600 mm - p.a. siatka 0 wym.500x300 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

4,00

7.1.37

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A, do przewodow o obwodach
do 800 mm - o wym.150x150 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

7,00

7.1.38

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A, do przewodow o obwodach
do 800 mm - 0 wym.250x150 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,00
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7.1.39

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A, do przewodow o obwodach
do 800 mm - 0 wym.200x200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

13,00

7.140

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A, do przewodow o obwodach
do 800 mm - o wym. 200x300 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

3,00

71.41

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A, do przewodow o obwodach
do 800 mm - o wym. 225x200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,00

7142

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A, do przewodow o obwodach
do 1200 mm - o0 wym.300x200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

2,00

7.143

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A, do przewodow o obwodach
do 1200 mm - 0 wym.250x300 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

3,00

7.1.44

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A, do przewodow o obwodach
do 1200 mm o wym.300x300 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

3,00

7.145

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A, do przewodow o obwodach
do 1600 mm - o0 wym.250x400 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,00

7.1.46

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A, do przewodow o obwodach
do 1600 mm - 0 wym.300x500 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,00

7147

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A, do przewodow o obwodach
do 1600 mm - o wym. 300x400 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

6,00

7.148

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A, do przewodow o obwodach
do 1600 mm - o wym. 400x400 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

2,00

7.149

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A, do przewodow o obwodach
do 2000 mm - 0 wym.425x425 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

3,00

7.1.50

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kofowe, typ B, do przewoddw o $rednicach do
100 mm - Fi 100 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

71,00

7.1.51

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kofowe, typ B, do przewoddw o $rednicach do
200 mm - Fi 125 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

5,00

7.1.52

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kofowe, typ B, do przewoddw o $rednicach do
200 mm - Fi 150 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

3,00

7.1.53

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kofowe, typ B, do przewoddw o $rednicach do
200 mm- Fi 200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

27,00

7.1.54

Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1400 mm, typ
A - kratka 0 wym. 425x225 mm ze stali lakierowanej RAL 9010
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

7,00

7.1.55

Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1400 mm, typ
A-jw. lecz o wym. 225x425 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

5,00

7.1.56

Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200 mm, typ
A - p.a. wywiewnik perforowanym o wym. 300x150 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

2,00

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 00055E12)

strona nr: 17



Nr

Opis robot

Jm

llos¢

7.1.57

Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200 mm, typ
A - p.a. wywiewnik perforowany o wym. 300x300 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

2,00

7.1.58

Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1400 mm, typ
A - p.a. wywiewnik preforowany o wym. 425x225 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

4,00

7.1.59

Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000 mm, typ
A - p.a. wywiewnik perforowany o wym. 625x225 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

2,00

7.1.60

Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000 mm, typ
A - p.a. wywiewnik perforowany o wym.225x525 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

2,00

7.1.61

Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000 mm, typ
A - p.a. wywiewnik perforowany o wym. 525x225 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,00

7.1.62

Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2400 mm, typ
A - p.a. wywiewnik perforowany o wym. 598x598 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

14,00

7.1.63

Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne, o obwodach do 1500 mm- tumik kanatowy
prostokatny o wym.200x200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,00

7.1.64

Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne, o obwodach do 1500 mm - tumik kanatowy
prostokatny o wym. 250x400 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,00

7.1.65

Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne, o obwodach do 2000 mm - tumik kanatowy
prostokatny o wym. 400x520 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,00

7.1.66

Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne, o obwodach do 2600 mm - tumik kanatowy
prostokatny o wym. 800x500 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

3,00

7.1.67

Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne, o obwodach do 2600 mm - tumik kanatowy
prostokatny o wym. 400x690 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,00

7.1.68

Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne, o obwodach do 4000 mm - tumik kanatowy
prostokatny o wym. 400x915 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,00

7.1.69

Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne, o obwodach do 4000 mm - tumik kanatowy
prostokatny o wym. 500x975 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,00

7.1.70

Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne, o obwodach do 4000 mm - tumik kanatowy
prostokatny o wym. 500x915 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,00

71.71

Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne, o obwodach do 4000 mm - tumik kanatowy
prostokatny o wym.1000x690 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,00

71.72

Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o Srednicy do 200 mm - tumik kanatowy
okragty Fi 125 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

2,00

7.1.73

Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy do 200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

3,00

71.74

Izolacja ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminiowa, grubos¢ izolacji 40-60
mm, zbiorniki-§ciany boczne, Fi do 2220 mm - izolacja grubo$ci 40 mm

m2

616,46

7.1.75

Wyciecie otworu w ptytach g-k o wymiarach 800x1250 mm

szt

2,00

7.1.76

Izolacja ptytami z weiny mineralnej, powierzchnie ptaskie, 2 warstwy, izolacja grubosci
100+50-mm

m2

33,60
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7477 Izolacja ptytami z welny mineralnej, powierzchnie pfaskie, 1 warstwa, izolacja grubosci

90'mm m2 483
7.1.78 K.l. Wykonanie niezbgdnych przebi¢ przez Sciany i stropy, przejécia rurociggdw stalowych

przez $ciany oddzielenia stref pozarowych uszczelnié masg CP601S HILTI lub réwnowazng

w klasie EI60 kpl 5,00
71.79 MontaZ szczelnych potaczen pomiedzy oknem oddymiajacym a kanatem stalowym kp! 2,00
7.1.80 Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,

Dn 15 mm m 70,00
7.1.81 Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,

Dn 20 mm m 70,00
7.1.82 Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,

Dn 25 mm m 50,00
7.1.83 Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,

Dn 32 mm m 95,00
7.1.84 Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,

Dn 40 mm m 15,00
7.1.85 Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,

Dn 50 mm m 30,00
7.1.86 Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,

Dn 65 mm m 30,00
7.1.87 P.A. Zawor rdwnowazacy skosny STAD z kroécami pomiarowymi, Dn 10mm prod. IMI lub

rdwnowazny szt 7,00
7.1.88 P.A.Zawoér rownowazacy skosny STAD z kréécami pomiarowymi, Dn 15 mm prod. IMI lub

rownowazny szt 10,00
7.1.89 P.A. Zawor rdwnowazacy skosny STAD z kroécami pomiarowymi Dn 20 mm prod. IMI lub

rownowazny szt 13,00
7.1.90 Zawory odcinajacy kulowy, Dn 15 mm prod. IMI lub réwnowazny szt 6,00
7191 Zawory odcinajacy kulowy Dn 20 mm prod. IMI lub réwnowazny szt 20,00
7.1.92 Zawory odcinajacy kulowy Dn 25-mm prod. IMI lub réwnowazny szt 11,00
7.1.93 Zawory odcinajacy kulowy Dn 32:-mm prod. IMI lub réwnowazny szt 2,00
7.1.94 Zawory odcinajacy kulowy Dn 65 mm prod. ZETKAMA lub réwnowazny szt 4,00
7.1.95 Zawory zwrotne, Dn 65 mm prod. ZETKAMA lub réwnowazne szt 1,00
7.1.96 P.A. Odpowietrznik automatyczny Fi 15 mm szt 4,00
7.1.97 K.I. Montaz wezyka przytaczeniowego atestowanego ze stali nierdzewnej szt 40,00
7.1.98 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego, do 100 dm3 - naczynie wzbiorcze o poj.35 dm3

prod. IMI lub réwnowazne szt 1,00
7.1.99 P.A. Filtr siatkowy skosny Dn 65 mm prod. ZETKAMA lub rwnowazny szt 1,00
7.1.100  [Klapy przecipozarowe o wym. a=400, b=500, I=350 np. KWP-OS-W12-R-Sn prod. SMAY lub

réwnowazne

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
7.1.101  [J.w.lecz o wym. 400x250 i 1=350 np. KWP-OS-W12-R-SN prod. SMAY lub réwnowazna

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
7.1.102  [J.w.lecz o wym. 400x400 i 1=350 np. KWP-OS-W12-R-SN prod. SMAY lub réwnowazna

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
7.1.103  [J.w. lecz okragta o wym. d=200, I=150 np. KTM-M-W12-UP-SN-Q prod. SAMY lub

réwnowazna

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
7.1.104  [J.w. lecz okragta o wym. d=100, [=150 np. KTM-M-W12-UP-SN-Q prod. SMAY lub

réwnowazna

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
7.1.105  [J.w. lecz prostokagtna o wym. 400x400 i =300 np. KPW-OS-W12-R-SN prod. SMAY lub

réwnowazna

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
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7.1.106  |Klapa przeciwpozarowa prostokatna odcinajgca EI60 o wym. 800x1250 mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
7.1.107  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy

powierzchni B, rurociagi, Fi do 57 mm m2 33,34
7.1.108 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy

powierzchni B, rurociggi, Fi 58-219 mm m2 6,60
7.1.109  [Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi do 57 mm, farba olejna m2 33,34
7.1.110  [Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi 58-219 mm, farba olejna  |m2 6,60
7.1.111  |Izolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N),

rurociag Fi 15 mm - izolacja AF/ARMAFLEX f-my ARMACEL lub réwnowazna m 70,00
7.1.112  |Izolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N),

rurocigg Fi 20 mm - j.w. m 70,00
7.1.113  [Izolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S),

rurociag Fi 25 mm - j.w. m 50,00
7.1.114  |Izolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S),

rurociag Fi 32 mm - j.w. m 95,00
7.1.115  [Izolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 40 mm (S),

rurocigg Fi 40 mm - j.w. m 15,00
7.1.116  |Izolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 40 mm (S),

rurocigg Fi 50 mm - j.w. m 30,00
7.1.117  |Izolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 65 mm (S),

rurociagg Fi 65 mm - j.w. m 30,00
7.1.118  [K.l. Oznaczenie rurociggdw kolorowymi paskami i wskaznikami poziomymi w zalezno$ci od

prowadzonego medium, urzadzenia i zawory oznakowacé tabliczkami z numerami. kp! 1,00
7.1.119  |Plukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 360,00
7.1.120  |Prdba szczelnoici instalacji wodociggowych z rur Zeliwnych, stalowych i miedzianych, w

budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi do 65 mm m 360,00
7.2 INSTALACJA KLIMATYZACJI
7.21 Rurociagi z miedzi chiodniczej, lutowane, uktadane na przegrodach budowlnych w

budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, pofaczenie elementow kapilarne, lutem

miekkim, rurocigg Fi-9,52:-mm m 35,060
722 Rurociagi z miedzi chiodniczej, lutowane, uktadane na przegrodach budowlnych w

budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, pofaczenie elementow kapilarne, lutem

miekkim, rurocigg Fi-15,9:-mm m 35,060
723 Rurociagi z elastycznych wezy pierscieniowych z PVC, na $cianach w budynkach

niemieszkalnych, Fi_zew. 20-mm m 72,560
724 Izolacja rurociagdw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 9-mm (E), rurociag Fi 9,52-mm m 35,060
725 Izolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 10-mm (E), rurociag Fi 15,9-mm  |m 35,060
7.2.6 Izolacja rurociggéw otulinami kauczukowymi, jednowarstwowymi, izolacja 30-mm (S),

rurocigg Fi 20-mm m 72,560
727 Dostawa i montaz klimatyzatoréw $ciennych - jednostki wewnetrzne o wydajnosci

chtodniczej Qch=7,0kW, mocy grzewczej Qg=7,3kW kpl 2,000
728 Dostawa i montaz klimatyzatoréw $ciennych - jednostki wewnetrzne o wydajnosci

chtodniczej Qch=2,6kW, mocy grzewczej Qg=2,9kW szt 2,000
729 Dostawa i montaz klimatyzatoréw $ciennych - jednostki wewnetrzne o wydajnosci

chtodniczej Qch=3,5kW, mocy grzewczej Qg=3,8kW szt 2,000
7.210 Dostawa i montaz klimatyzatoréw $ciennych - jednostki wewnetrzne o wydajnosci

chtodniczej Qch=7,0kW, mocy grzewczej Qg=7,3kW szt 2,000
7.2.11 Dostawa i montaz klimatyzatoréw $ciennych - jednostek zewnetrznych o wydajnosci

chtodniczej Qch=12,3kW i mocy grzewczej Qg=12,3kW kpl 2,000
7.212 Dostawa i montaz klimatyzatoréw $ciennych - jednostek zewnetrznych o wydajnosci

chtodniczej Qch=4,1kW, mocy grzewczej Qg=4,4kW szt 2,000
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7.213 Dostawa i montaz klimatyzatoréw $ciennych - jednostek zewnetrznych o wydajnosci

chtodniczej Qch=4,1kW, mocy grzewczej Qg=4,4kW szt 2,000
7214 Plukanie instalacji klimatyzacji, w budynkach niemieszkalnych m 136,680
7215 Préba szczelnosci instalacii klimatyzacji z rur miedzianych, w budynkach niemieszkalnych,

rurociag Fi-do 65-mm m 64,120
7.2.16 Proba szczelnosci instalaci klimatyzacii z rur z tworzyw sztucznych, proba zasadnicza

(pulsacyjna) préba 1,000
7.217 Proba szczelnosci instalacii klimatyzacii z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za prébe w

budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi-do 63-mm m 72,560
7.218 Dotadowanie do uktadu typu Split dodatkowego czynnika chtodniczego R32 kg 0,050
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8 INSTALACJA C.O.
8.1 INSTALACJA C.O0
8.1.1 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé $cian 1/2

cegly szt 66,00
8.1.2 Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci 1/2 cegly - obmurowanie przebi¢ w $cianach szt 66,00
8.1.3 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubo$¢ $cian 1

cegly szt 66,00
8.14 Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci 1 cegly - p.a. obmurowanie przebi¢ w $cianach szt 66,00
8.1.5 Przebicie otworow w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton zwirowy,

grubos¢ do 30 cm szt 2,00
8.1.6 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,2 m2, gtebokos¢ ponad 10 cm -

obetonowanie przebi¢ w stropie szt 2,00
8.1.7 Uszczelnianie reczne kitem trwale plastycznym stykdw elementéw prefabrykowanych $cian

zewngtrznych, styki poziome lub pionowe - p.a. uszczenienie przejs¢ przez stropy pianka,

ogniodporng np. PYROPLEX lub réwnowazna m 0,25
8.1.8 Przejscia przez $ciany i stropy, dla rurociggdéw cieplnych zasilajacych lub powrotnych, $ciana

grubosci 15-20 cm, dla rur Dn 32-50 mm - p.a. $ciana grub. 25 cm, w naktadach M przyjaé

rury HDPE Fi 50x3 mm w ilosci 0,3 m/szt szt 70,00
819 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w Scianach z cegty, $ciany na zaprawie

wapiennej lub cementowo-wapiennej m3 0,32
8.1.10 Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gleboko$¢ do 1/2 cegly [m2 3,43
8.1.11 Wykonanie tynkow uzupetniajacych zwyktych kategorii lll w roznych miejscach na murach

(8cianach) ceglanych lub betonowych, we wnekach na liczniki 0,5 m2, gteboko$¢ 0,4 m - p.a.

we wnekach na rozdzielacze szt 10,00
8.1.12 Rozdzielacze do instalacji ¢.0., Dn 100 mm - rozdzielacz gtowny 3 obiegowy m 3,00
8.1.13 Szafki rozdzielaczowe, natynkowe (wys./gt. 665/130 mm), szeroko$¢ do 450 mm, 2-4 sekcje |szt 1,00
8.1.14 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, krocce przytaczeniowe Dn-1/2" (15:mm),

rozdzielacz 4-obwodowy, diugo$ci 190-245-mm kpl 1,00
8.1.15 Szafki rozdzielaczowe, natynkowe (wys./gt. 665/130 mm), szeroko$¢ 450-530 mm, 5-8 sekciji |szt 5,00
8.1.16 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, kro¢ce przytaczeniowe Dn-1/2" (15-mm),

rozdzielacz 7-obwodowy, diugo$ci 355-410-mm kpl 3,00
8.1.17 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, kro¢ce przytaczeniowe Dn 1/2" (15 mm),

rozdzielacz 6-obwodowy, diugosci 300-355 mm kpl 1,00
8.1.18 Szafki rozdzielaczowe, natynkowe (wys./gt. 665/130 mm), szeroko$¢ 680-830 mm, 9-12

sekcji szt 4,00
8.1.19 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, krocce przytaczeniowe Dn-1/2" (15:mm),

rozdzielacz 9-obwodowy, dtugo$¢éi 465-520-mm kpl 1,00
8.1.20 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, kro¢ce przytaczeniowe Dn 1/2" (15 mm),

rozdzielacz 11-obwodowy, diugosci 575-630 mm kpl 2,00
8.1.21 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, kro¢ce przytaczeniowe Dn 1/2" (15 mm),

rozdzielacz 12-obwodowy, diugosci 630-685 mm kpl 1,00
8.1.22 Szafki z rozdzielaczami do instalacii c.o., rurociag z polietylenu sieciowanego - rury PE-RT

PURMO Fi 40x3,5 mm lub réwnowazne m 27,20
8.1.23 Szafki z rozdzielaczami do instalacii ¢.o., rurociag z polietylenu sieciowanego - rury j.w. lecz

Fi 32x3 mm m 77,00
8.1.24 Szafki z rozdzielaczami do instalacii ¢.o., rurociag z polietylenu sieciowanego - rury j.w. lecz

Fi 26x3 mm m 96,10
8.1.25 Szafki z rozdzielaczami do instalacii ¢.o., rurociag z polietylenu sieciowanego - rury j.w. lecz

Fi 20x2 mm m 74,30
8.1.26 Szafki z rozdzielaczami do instalacii c.o., rurociag z polietylenu sieciowanego -rury j.w. Fi

172 mm m 1 220,40
8.1.27 Rurociagi stalowe o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach, Dn 50 mm m 36,00
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8.1.28 Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 25 mm (P),

rurocigg Fi 54-70 mm m 36,00
8.1.29 Zawory bezpieczenstwa, cigzarkowe lub sprezynowe, 0,6 MPa, Dn 25 mm - p.a. zawor

bezpieczefstwa membranowy, Srednica kré¢ca wiotowego 27 mm, cisnienie nastawy

zaworu 3 bar np. SYR 1915 lub rbwnowazny szt 1,00
8.1.30 Uktad wezownicy $limakowy - cze$¢ instalacyjna (woda grzewcza od 40/30 do 55/45"C), rury

PB, Dn 16 mm, rozstaw 75 mm - rozstaw 10 cm - wsp. do R = 0,75 - rury PE-ERT Fi 17x2

mm PURMO lub réwnowazne w ilosci 9,975 m/m2 spinki 21 szt/m2

R=0,750 M=1,000 S=1,000 m2 165,00
8.1.31 Uktad wezownicy $limakowy - cze$¢ instalacyjna (woda grzewcza od 40/30 do 55/45"C), rury

PB, Dn 16 mm, rozstaw 150 mm - rury j.w.- zuzycie rur 6,825 m/m2, spinek 14,7 szt/m2 m2 12,80
8.1.32 Uktad wezownicy $limakowy - cze$¢ instalacyjna (woda grzewcza od 40/30 do 55/45"C), rury

PB, Dn 16 mm, rozstaw 225 mm - p.a. rozstaw 200 mm - wsp. R=0,88 - rury j.w. w ilodci 5,25

m/m2, klipséw 10,5 szt/m2

R=0,880 M=1,000 S=1,000 m2 65,10
8.1.33 Uktad wezownicy $limakowy - cze$¢ instalacyjna (woda grzewcza od 40/30 do 55/45"C), rury

PB, Dn 16 mm, rozstaw 225 mm - p.a. rozstaw 250 mm - wsp. do R= 1,11, zuzycie rur 4,2

m/m2, klipséw 8,4 szt/m2

R=1,100 M=1,000 S=1,000 m2 149,50
8.1.34 Uktad wezownicy $limakowy - cze$¢ instalacyjna (woda grzewcza od 40/30 do 55/45"C), rury

PB, Dn 16 mm, rozstaw 300 mm - rury j.w. - zuzycie rur 3,465 m/m2, klipsow 7,35 szt/m2 m2 399,70
8.1.35 Préby szczelno$ci weztdw cieplnych wymiennikowych, ogdina powierzchnia ogrzewalna do

25m2 wezet 1,00
8.1.36 Plukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych - ptukanie instalacji c.o. m 4 063,30
8.1.37 Préba instalacji centralnego ogrzewania, préba cisnienia instalacji wewnetrznych w

budynkach niemieszkalnych m 4 063,30
8.1.38 Proba instalacji centralnego ogrzewania, sprawdzenie instalacji podczas proby palenia z

dokonaniem regulacii ukfad 67,00
8.1.39 Proby szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura

stalowa m 39,00
8.1.40 Proby szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za

prébe w budynkach niemieszkalnych m 4 063,30
8.1.41 Dostawa i montaz kotta 0 mocy min 120kW kpl 1,00
8.1.42 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, elekiryczne np. C04/05 prod. PURMO lub rownowazny szt 2,00
8.1.43 Montaz przewodéw zasilajacych ( po ok. 35 mb) do grzejnikéw elekirycznych wraz gniazdek

z9.z PT kp! 2,00
8.1.44 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w

budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25:-mm m 6,00
8.1.45 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w

budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 50-mm m 4,00
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9 GRUZ ( BEZ GRUZU Z INSTALACJI WENTYLACYJNEJ)
9.1 Element
9.141 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km - do 5 km m3 17,78
9.1.2 Wywdéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - za
dalsze 4 km
Krotno$¢=4,00 m3 17,78
9.1.3 Opfata za przyjecie gruzu na wysypisku m3 17,78
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