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Przedmiar robot

Nr Opis robot Jm llos¢

Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw

BUDOWA PRZEDSZKOLA ZE ZLOBKIEM W MIEJSCOWOSCI NIEGARDOW

KOLONIA
1 PARKING
1.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow

postojowych ha 0,04
1.2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm m2 1373,81
1.3 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, dodatek za kazde dalsze 5-cm

grubosci m2 1373,81
1.4 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu IlI-IV m3 142,05
15 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,

koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-Il| m3 142,05
1.6 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km

samochodami samowytadowczymi, drogi 0 nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V,

samochdd do 5-t - odw6z na dalsze 4 km - krotno$¢ do pozycji 4 m3 142,05
1.7 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt

kategorii I-IV m2 1373,81
1.8 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii lll-IV - rowek o wym. 39x33 cm

- krotno$¢ do pozyciji 1,43 m 85,50
1.9 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40-cm, grunt kategorii Ill-IV - rowek o wymiarach

45x29 cm - krotno$¢ do pozcji1,09 m 79,95
1.10  |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm - warstwa

grubo$ci 25 cm z kruszywa famanego o frakcji 31,5-63 mm m2 1000,81
1.11  |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci - za dalsze

10 cm grubo$ci - krotno$¢ do pozycji 10, kruszywo j.w. m2 1000,81
1.12  |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm - warstwa

grubosci 20 cm - kruszywo tamane o frakcji 0-31,5 mm m2 1000,81
113  |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci - za dalsze

12 cm grubo$ci - krotno$¢ do pozycji 12 - kruszywo j.w. m2 1000,81
114 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem B20 m3 18,26
1.15  |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej m 85,50
1.16  [Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki

najazdowe 22x15x100 m 79,95
117  |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 40-m m 21,35
2 PLAC ZABAW DLA DZIECI + MALA ARCHITEKTURA
2.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie - p.a. placu

zabaw ha 0,02
2.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,

koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-ll - p.a. nawiezienie ziemi pod plac zabaw m3 32,00
2.3 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il m3 32,00
24 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm - kruszywo

naturalne ptukane o frakcji 16-31,5 mm m2 200
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25 Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8:-cm - odsiewki

kamienne 0,4-0,8 mm - grubo$¢ 5 cm m2 200
2.6 Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci -

potracenie za 3 cm grubo$ci warstwy - krotno$¢ do pozycji 3 m2 -162,00
2.7 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii -1 m3 8,10
2.8 P.A.Nawierzchnia bezpieczna bezspoinowa TETRAPUR PZ45 w kolorze czerwonym (RAL 3020) m2 100
29 P.A. J.w. lecz w kolorze niebieskim (RAL 5017) m2 100
210  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40-cm, grunt kategorii ll-IV - rowek 38x30 cm m 46,08
211  |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem B15 m3 2,76
212 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetieniem spoin zaprawg cementowg  |m 46,08
2.13  |Obrzeza betonowe, dodatek za ustawienie na fukach o promieniu do 10-m m 514
214 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii lll-IV - pod krawezniki m 18,00
215  |Krawezniki betonowe, wtopione 12x25:-cm na podsypce cementowo-piaskowej - p.a. krawezniki

20x30x100 cm m 18,00
216 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem - w M ziemia urodzajna w iloSci

1,05m3/m3 m3 3,76
217 |Zageszczenie podioza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu na kategorie gruntu jednokrotne,

walcem wibracyjnym ha 0,004
218  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej, z nawozeniem,

kategoria gruntu I-Il - 2 krotnie m2 37,60
219 |Dostawa i montaz tawek parkowych zgodnie z P.T. kp! 9
2.20  |Dostawa i montaz hustawki wazki dla dzieci 0-14 lat, o dt.3,6, szer. 0,7 i wys. 0,77 m, szt 1,00
221 |J.w. lecz hustawki podwdjne dla dzieci bocianie gniazdo + koszyk szt 1,00
2.22 |Dostawa i montaz jednopunktowego urzadzenia kotyszacego szt 3
2.23  |Dostawa i montaz karuzeli tarczowej z siedziskami szt 1,00
2.24  |Dostawa i montaz piaskownicy zadaszone; szt 1,00
2.25 |Dostawa i montaz zestawu zabawowego matego zgodnie z pt kpl 1,00
2.26 |Dostawa i montaz zestawu zabawowego dla dzieci 3-14 lat, dt.6,0 m, szer. 2,85m, wys. 1,99m kpl 1,00
2.27  |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-50-mm - regulamin placu zabaw dla dzieci,

metalowy o wym. wys. 200cm, szer. 5 cm, d.61 cm, waga 160 kg szt 1,00
2.28 |P.A. Kosz na $mieci zgodnie z P.T. szt 4

3 KOMUNIKACJA WEWNETRZNA - DROGI

3.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie komunikacji

wewnetrznej ha 0,07
3.2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm m2 748,84
3.3 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, dodatek za kazde dalsze 5-cm

grubosci m2 748,84
34 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt

kategorii I-IV m2 748,84
3.5 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu IlI-IV m3 284,56

3.6 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-Ill m3 284,56

3.7 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowyfadowczymi, drogi 0 nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V,

samochdd do 5-t - odwdz na dalsze 4 km - krotnos¢ do pozcji 4 m3 284,56
3.8 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm - warstwa

grubo$ci 25 cm, kruszywo tamane o frakcji 31,5-63 mm m2 284,56
3.9 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci - za dalsze

10 cm grubosci - krotno$¢ do pozycji 10 - kruszywo j.w. m2 284,56
3.10  |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm - warstwa

grubosci 20 cm - kruszywo tamane o frakcji 0-31,5 mm m2 284,56
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3.11  |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm gruboéci - kruszywo

j.W - dodatek za dalsze 12 ¢cm - krotno$¢ do pozycji 12 m2 284,56
3.12  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii llI-IV - rowek pod kraweznik

sko$ny 35x33 cm - krotnos$¢ do pozycji 1,28 m 222,60
3.13  |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem - beton B20 m3 26,71
3.14  |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej m 222,60
3.15  |Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8-cm na podbudowie

piaskowej, kostka dwuteownik 20x16,5-cm, podsypka grubosci 5-cm bez fazy szara m2 922
3.16  |Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8-cm na typ behaton -

parking kolor: grafit m2 152
4 KOMUNIKACJA WEWNETRZNA - CHODNIKI
4.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie chodnikéw |ha 0,02
4.2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm m2 222,81
43 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, dodatek za kazde dalsze 5-cm

grubosci m2 222,81
4.4 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu IlI-IV m3 80,21
45 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,

koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-Il| m3 80,21
4.6 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km

samochodami samowytadowczymi, drogi 0 nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V,

samochod do 5+t - za dalsze 4 km - krotno$¢ do pozycji 4 m3 80,21
4.7 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii lll-IV- rowek pod obrzeze o

wym. 28x28 cm - wsp.do pozycji 0,87 m 156,50
4.8 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem z betonu B20 m3 9,39
49 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm - warstwa

grubosci 25 cm, kruszywo tamane o frakcji 31,5-63,0 mm m2 221,80
410 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci - za dalsze

10 cm - krotno$¢ do pozycji 10, kruszywo j.w. m2 221,80
411 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm - warstwa

grubosci 20 cm, kruszywo tgmane o frakcji 0-31,5 mm m2 221,80
412  |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci - za dalsze

12 cm grubo$ci - krotno$¢ do pozycji 12, kruszywo j.w. m2 221,80
413  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej,

kostka kolorowa - kostka w kolorze PASTELLO np.LIBET VIA TRIO lub réwnowazna m2 221,80
414  |Obrzeza betonowe, 30x8:cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg

cementowg, m 156,50
415 |P.A. Schody wykonywane ze stopnicami z ptyt schodowych w kolorze PASTELLO o wym.

15x40x100 ¢m np.LIBET SPLIT lub rbwnowazne m 25,80

ZAJAZDY Z DROGI GMINNEJ
51 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow

postojowych - p.a. pod zjazdy ha 0,003
5.2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm m2 27,82
53 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, dodatek za kazde dalsze 5-cm

grubosci m2 27,82
54 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ 5-cm - glebokos¢ 9 cm  [m 12,05
55 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1-cm

glebokosci (ponad 5) - za dalsze 9 cm grubosci - krotno$¢ do pozycji 9 m 12,05
5.6 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos¢ nawierzchni

3-cm - grubo$¢ 14 cm m2 4,35
5.7 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy

dalszy 1-cm - za dalsze 11 cm gruboéci - krotno$¢ do pozyciji 11 m2 4,35
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58 Wywdz i utylizacja mieszanki mineralno-bitumicznej m3 0,61
59 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu IlI-IV m3 11,66
510 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi

uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-ll, spycharka 55-kW,

samochod do 5 m3 11,66
511  |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu ponad 1 km

samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu |-V,

samochod do 5-t - na dalsze 4 km - krotno$¢ do pozycji 4 m3 11,66
512  |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt

kategorii I-IV m2 32,17
513  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x40-cm, grunt kategorii lll-IV - rowek pod kraweznik

najazdowy o wym. 45x29 c¢m - krotno$¢ do pozycji 1,09 m 19,33
514 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii lll-IV - rowek pod kraweznik

sko$ny o wym. 35x33 cm - krotnos$¢ do pozycji 1,28 m 3,00
515  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii IlI-IV - rowek pod obrzeze

zatopione 0 wym.28x32 cm m 15,93
516  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii IlI-IV - rowek pod obrzeze

zwykte o wym. 28x28 cm - wsp. do pozycji 0,87 m 4,60
517  |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm - warstwa

grubo$ci 10 cm - kruszywo tamane o frakcji 0-63 mm m2 27,82
518 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci - potracenie

za 5 cm grubosci - kruszywo j.w. - krotno$¢ do pozycji 5 m2 -27,82
519 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm - warstwa

grubo$ci 20 cm, kruszywo tamane o frakcji 0-31,5 mm m2 32,17
520 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci - za dalsze

12 cm grubo$ci, kruszywo j.w. - krotno$¢ do pozycji 12 m2 32,17
521 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci - za dalsze

5 c¢m grubosci - pod asfalt m2 4,35
5.22  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 4,35
5.23  |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzaca), mieszanka grysowo-zwirowa, grubo$é

warstwy 2-cm - beton asfaltowy BA0/20 grub. 8 cm m2 4,35
5.24  |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzaca), mieszanka grysowo-zwirowa, dodatek

za kazdy dalszy 1-cm - za dalsze 6 cm - beton j.w. - krotno$¢ do pozycji 6 m2 4,35
5.25  |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa $cieralna), mieszanka grysowo-zwirowa, grubos¢

warstwy 2-cm - warstwa grubo$ci 6 cm - beton BA 0/16 m2 4,35
5.26  |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa $cieralna), mieszanka grysowo-zwirowa, dodatek

za kazdy dalszy 1-cm - za dalsze 4 cm - krotno$¢ do pozycji 4 - beton asfaltowy j.w. m2 4,35
527 |Zeszyt5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8-:cm na podbudowie

piaskowej, kostka prostokatna 20x10-cm, podsypka grubosci 5-cm - D bez fazy szara m2 27,82
5.28 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem - beton B20 m3 3,52
529  |Krawezniki betonowe, wtopione 12x25:-cm na podsypce cementowo-piaskowe;j - kraweznik

najazdowy 22x15x100 cm m 19,33
5.30 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej m 3,00
531 |Obrzeza betonowe, 30x8:-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa,

cementowg, m 20,53
5.32  |Zeszyt5 1994r. P.A. Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej o grubosci 6-cm, na

podsypce cementowo-piaskowej, kostka prostokatna 20x10-cm m2 2,05
5.33  [Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy, wykonywanych recznie, kategoria gruntu I-ll m2 6,60
5.34  |Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami prefabrykowanymi - plyty azurowe o wymiarach 8x40x60

cm m2 6,60
5.35 |Przesiewanie ziemi urodzajnej m3 2,13
5.36 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, na skarpach o nachyleniu do 1:2, recznie z przerzutem m3 2,13
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5.37  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej, z nawozeniem,

kategoria gruntu Il - dwukrotnie trawg wiechling takowa - krotnos¢ do pozycji 2 m2 22,60
6 OGRODZENIE
6.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagérkowatym lub

gérskim km 0,303
6.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt

kategorii Il - przyjeto 85% mechanicznie m3 24,235
6.3 Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5-m o §cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu lll-IV - przyjeto 15% recznie m3 24,235
6.4 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,

koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-Ill m3 24,235
6.5 Podklady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykly -

podbeton C12/15 m3 1,169
6.6 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5:-m3, beton podawany pompg C20/25|m3 7,750
6.7 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5:-m3, beton podawany pompg C20/25|m3 0,795
6.8 tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6-m, beton podawany pompg C20/25 |m3 11,038
6.9 Zbrojenie konstrukciji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi

8'mm t 1,091
6.10  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi

12:-mm t 0,817
6.11  |Stupy z ksztattownikéw stalowych zamknietych, 90x90x5-mm, ocynkowanych i malowanych

proszkowo ANTRACYT, z zamkiem i ryglem systemowym ( w naktadach M tylko stupy) szt 9,000
6.12  |Furtka stalowa wykonana z profilu zamknigtego 45/2 mm, o wym. 1,63x2,0-m kp! 3
6.13  |Ogrodzenia systemowe na stupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokotéw, (rozstaw

max.2,6:m), wysoko$¢ 1.5-m, stupki z profilu zamknietego 60x40x1,5-mm, panele ogrodzeniowe

systemowe o wym. 2500x1630/5 mm w kolorze antracyt m 158,000
6.14  |Dostawa i montaz bramy przesuwnej o wymiarach 5000x1600, wykonanej z ksztattownika

zamknietego 60x60x3 mm, z profilami usztywniajacymi 42x42x3 mm, z zamkiem hakowym wraz z

klamka, i zamkiem patentowym oraz innymi elementami wyposazenia zg.z PT oraz automatyka, kp! 1,000
6.15  |Stupki dodatkowe z profilu zamknigtego Fi-100x100x3,6-mm ( w naktadach M tylko stupki) szt 3,000
6.16  |Lawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6:m, transport betonu taczkami,

japonkami m3 2,000
6.17  |Dostawa i montaz (bez uruchomienia) napedu bramy przesuwnej szt 1
6.18  |Dostawa i montaz podmuréwki prefabrykowanej systemowej prostej o0 wym. 249/55/20 mm wraz z

tacznikami systemowymi kp! 1,000
7 |ZIELEN
71 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 16-25-cm szt 3,00
7.2 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 46-55-cm szt 5,00
7.3 WywozZenie pni i korzeni w terenie normalnym, Srednica 16-25-cm szt 3,00
74 WywozZenie pni i korzeni w terenie normalnym, Srednica 46-55-cm szt 5,00
7.5 Naktady dodatkowe za 1-km zwiekszonej odlegtoSci transportu pni i korzeni ponad pierwsze 2-km,

$rednica 16-25-cm szt 3,00
7.6 Naktady dodatkowe za 1-km zwiekszonej odlegtoSci transportu pni i korzeni ponad pierwsze 2-km,

$rednica 46-55-cm szt 5,00
7.7 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i Smieci, wywiezienie zanieczyszczen

samochodami do 1,0-km - wywoz na 5 km i optata za skladowanie na wysypisku m3 67,46
7.8 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen

samochodami dalsze 0,5-km - za dalsze 4 km - krotno$¢ do pozycji 8 m3 67,46
7.9 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami - w M ziemia urodajna

(humus) w ilosci 1,05m3/m3 m3 101,19
7.10  [Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu Il - dwukrotnie trawg,

wiechling fakowa - krotno$¢ do pozyciji 2 m2 674,60
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7.11  |Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii lll, z zaprawg dotéw, Srednica

i glebokos¢ dotéw 0,7-m, ziemia urodzajna (humus) - zywotnik zachodni (thuja occidentalis "Golden

Globe" szt 210,00
7.12  |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii lll, z

zaprawg dotéw catkowita, $rednica i glebokos$¢ dotéw 1/0,7, ziemia kompostowa - klon pospolity

"Globosum" (Acer platonoides "globosum") szt 3
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