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Uwaga:
Wskazani producend / nazwy wlasne s3

producentow oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem Zachowania parametrow technicznych i
niniejszej dokumentadj projektowej. Cigzar udowodrienia 2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIETRA
NR | POMIESZCZENIE POW. [m2]
1.01 | KORYTARZ - KOMUNIKACJA 46,35
1.02 | KLATKA SCHODOWA 2 12,21
1.03 | ODDZIAL 3-"PRZEDSZKOLE" 53,72
1.04 | ODDZIAL 3 - tAZIENKA 9,96
1.05 | ODDZIAL 4 -"PRZEDSZKOLE" 71,30
1.06 | ODDZIAL 4 - MAGAZYN POMOCY NAUKI 6,18
1.07 | ODDZIAL 4 - t AZIENKA 14,27
1.08 | ODDZIAL 5 - MAGAZYN POMOCY NAUKI 6,18
1.09 | ODDZIAL 5 - t AZIENKA 14,22
1.10 | ODDZIAL 5 -"PRZEDSZKOLE" 71,50
1.11 | MAGAZYN 18,75
1.12 | KOTLOWNIA 17,36
1.13 | PRZEDSIONEK 2,16
1.14 | USTEP 1,68
1.15 | MAGAZYN 2,72
1.16 | POM. SOCJALNE OPIEKUNOW 13,31
1.17 | LOGOPEDA 30,52
1.18 | KLATKA SCHODOWA 1 18,76
1.19 | ODDZIAL 6 - tAZIENKA 9,76
1.20 | ODDZIAL 6 -"PRZEDSZKOLE" 51,30
1.21 | ODDZIAL 7 - tAZIENKA 11,12
1.22 | KORYTARZ - KOMUNIKACJA 5,10
1.23 | ODDZIAL 7 -"PRZEDSZKOLE" 53,79
542,22 m*

UWAGA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
STANOWI CALOSC Z PROJEKTEM TECHNICZNYM. W
TRAKCIE REALIZACJI WSZYSTKIE PROJEKTY BRANZOWE
NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE.

WYMIAROWANIE NA RZUTACH POZIOMYCH
WEWNETRZNE WYMIARY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
NA WSZYSTKICH RZUTACH PODANO W STANIE
SUROWYM

DRZWI WYPOSAZONE W:

Z - SAMOZAMYKACZ

W - OTWORY WENTYLACYJINE

K - KLAMKA ANTYPANICZNA, OD WEW.
BEZKLAMKOWE OTWIERANE PRZEZ NACISK
$ - DRZWI DYMOSZCZELNE

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ STOLARKI
SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
WRAZ Z SYGNALIZATOREM

PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA PRADU

200

EI30/EI60

sﬁp
Pﬁp

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW_BUDOWLANYCH,
STANOWIACYCH ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE ORAZ
OBUDOWY DROG EWAKUACYJNYCH:

El15
REI 60
REI 120

i do okredlenia min. standarddw jakosciowo - estetycznych. Wykonawea maze zastosowa innych
zawartych w projekdie oraz pisemnej akceptaci autora
oferowanego przediotu spoczywa ia Wykonawcy. Kyteria shizace ocenie rownowaznosci

2 S[BUDOWA BUDYNKU OSWIATY WRAZ Z INSTALACJAMI: WODNO-KANALIZACYINA,
i | CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ELEKTRYCZNA, GAZOWA, ODGROMOWA ORAZ
S S|ZEWNETRZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBEJMUJACA: MUR OPOROWY,
= S|KANALIZACJE OPADOWA, OSWIETLENIE ZEWNETRZNE, SCHODY TERENOWE, PLAC
S| zABAW ORAZ WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACYINY (DOJSCIE | DOJAZD DO BUDYNKU)
g RySUNky | RZUT PIETRA (+3,60m)
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Uwaga:
' ' ' Wskazani producendi / nazwy wiasne sa przykiadowymi skizacymi do olkreslenia min. siandardéw jakoéciow - estetycznych. Wykonawea moze zastosowat innych

! ! ! ! R ! !
producentow oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem Zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekdie oraz pisemnej akoeptacj autora
‘ @ niniejszej dokumentadj projektowej. Ciezar i 2 przediotu Wykonawy. Kiyteria stuzace ocenie rownowaznodci
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BUDOWA BUDYNKU OSWIATY WRAZ Z INSTALACJAMI: WODNO-KANALIZACYJNA,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ELEKTRYCZNA, GAZOWA, ODGROMOWA ORAZ
ZEWNETRZNA  INFRASTRUKTURA  TECHNICZNA OBEJMUJACA: MUR OPOROWY,
KANALIZACJE OPADOWA, OSWIETLENIE ZEWNETRZNE, SCHODY TERENOWE, PLAC
ZABAW ORAZ WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACYJNY (DOJSCIE | DOJAZD DO BUDYNKU)

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

g RySURkU | RZUT POLACI DACHOWYCH
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Uwaga:
Wiskazani producend / nazwy wiasne 3 przykladowymi skizacymi do okreslenia min. standardow jakosciowo - estetycznych. Wykonawea maze zastosowad innych
producentéw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem zachowaia parametrow techricznych | estetycznych zawartych w projekdie oraz pisemnej akceptacj autora
niniejszej ji projektowe], Ciezar ieni o przedrmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria shuzace ocenie rwnowaznosci

2 S[BUDOWA BUDYNKU OSWIATY WRAZ Z INSTALACJAMI: WODNO-KANALIZACYINA,
i | CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ELEKTRYCZNA, GAZOWA, ODGROMOWA ORAZ
S S|ZEWNETRZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBEJMUJACA: MUR _OPOROWY,
= S|KANALIZACJE OPADOWA, OSWIETLENIE ZEWNETRZNE, SCHODY TERENOWE, PLAC
S 33|ZABAW ORAZ WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACYJNY (DOJSCIE | DOJAZD DO BUDYNKU)
s RvaUiky | PRZEKROJE A-A, B-B
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Uwaga:
Wiskazani producend / nazwy wiasne 53 przykladowymi sizacymi do okreslenia min. standardow jakosciowo - estetycznych. Wykonawea maze zastosowad innych
producentow oraz zamienne fozwiazania pod warunkiem zachowania paramelriw technicznych i estetycznych zawartych w projekie oraz pisemnej akoepiacj autora
niniejszej dokumentadi projekiowsj. Cigzar udowodienia rwnowaznosd oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawey. Kiyteria sizace ocerie 16 2
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ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH

F - Sciana fundamentowa

- WYKONCZENIE COKOLU BUDYNKU (zgodnie z rysunkami
elewacji) a ponizej poziomu terenu FOLIA KUBELKOWA

- ZAPRAWA KLEJACO-SZPACHLOWA z wtopiong SIATKA
ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO

- TERMOIZOLACJA PLYTAMI XPS, A=0,035 [W/mK]

np. Austrotherm XPS TOP 30 SF gr. 20cm

- ZAPRAWA KLEJOWA DO XPS

- HYDROIZOLACJA np. IZOHAN 1ZOBUD WM 2K

- GRUNT np. IZOHAN DYSPERBIT lub IZOHAN WL

- SCIANA FUNDAMENTOWA beton B25 gr. 25 cm

- GRUNT np. IZOHAN DYSPERBIT lub IZOHAN WL

- HYDROIZOLACJA np. IZOHAN [ZOBUD WM 2K

F1 - Sciana fundamentowa schodéw zewn.
-HYDROIZOLACJA np. IZOHAN IZOBUD WM 2K gr. 3mm
-GRUNT np. IZOHAN DYSPERBIT lub IZOBUD BR

-SCIANA FUNDAMENTOWA beton B25 gr. 15 cm

-GRUNT np. IZOHAN DYSPERBIT lub IZOBUD WL
-HYDROIZOLACJA np. IZOHAN 1ZOBUD WM 2K gr. 4mm

F2 - Sciana fundamentowa bez ocieplenia
-HYDROIZOLACJA np. IZOHAN 1ZOBUD WM 2K lub 1ZOBUD
IMS gr. 4mm

-GRUNT np. IZOHAN DYSPERBIT lub IZOBUD BR

-SCIANA FUNDAMENTOWA beton B25 gr. 25 cm

-GRUNT np. IZOHAN DYSPERBIT lub 1ZOBUD WL
-HYDROIZOLACJA np. IZOHAN IZOBUD WM 2K gr. 4mm

SZa - Sciana zewnetrzna - ATTYKA

- CIENKOWARSTWOWA WYPRAWA TYNKARSKA
SILIKATOWO - SILIKONOWA STRUKTURA PELNA 1,0 [mm]
"BARANEK" BARWIONA W MASIE

- PODKLAD TYNKARSKI | GRUNTUJACY

- ZAPRAW KLEJACA

- SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO

- ZPRAWA KLEJACA

- STYROPIAN EPS 031 FASADA SUPER gr. 20 cm (w narozach
listwa z siatka\spdd listwa startowa z siatkg) MOCOWANY
LACZNIKAMI MECHANICZNYMI

- KLEJ DO STYROPIANU

- PUSTAKI Z CERAMIKI PORYZOWANEJ gr. 25 cm

- KLEJ DO STYROPIANU

- STYROPIAN EPS 031 FASADA SUPER gr. 15 cm (w narozach
listwa z siatka\spdd listwa startowa z siatkag) MOCOWANY
LACZNIKAMI MECHANICZNYMI

- ZAPRAW KLEJACA

- SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO

- ZPRAWA KLEJACA

- PODKLAD GRUNTUJACY

- MEMBRANA DACHOWA EPDM SAMOKLEJACA O
GRAMATURZE min. 2,95 kg/m2 | gr. 2,5 mm (WYWINIECIE
POKRYCIA DACHOWEGO NA ATTYKE)

$Z - Sciana szybu windy

- $CIANA ZELBETOWA SZYBU WINDY (wg. konstrukcji) gr.
25cm

- TYNK CEM-WAP KAT. IV / GIPSOWY gr. 1,5 cm

P1 - Podloga na gruncie

- POSADZKA - WYKLADZINA WINYLOWA / PLYTKI GRESOWE
uktadane na kleju cementowym elastycznym gr. 1,5 cm

- WYLEWKA BETONOWA, beton B20, zbrojony siatkg z drutu A-0,
fi 3mm o oczku 15x15cm, gr. 8cm

- 2X FOLIA IZOLACYJNO - BUDOWLANA PCV gr. 0,5 mm

- STYROPIAN EPS 200 PODLOGA gr. 15cm (10cm+5cm)
uktada¢ w dwoch warstwach z przesunigciem (zaktadem) w
stosunku warstwy nizszej 50%

- 2x FOLIA IZOLACYJNO-BUDOWLANA zbrojona PCV gr. 0,5mm
- CHUDY BETON B20 (zbrojony siatka fi8mm oczko 15x15cm) gr.
15cm

- KLINIEC (4-31,5mm) zageszczone do Is=1,0 gr. 40 cm

- ZIEMIA Z WYKOPOW ZAGESZCZONA warstwami co 30 cm do
1s=0,98

P6 - Plyta schodéw wewnetrznych

- PLYTKI CERAMICZNE gr. 2,0 cm

- PLYTA STROPOWA ZELBETOWA (BIEG | SPOCZNIK
SCHODOWY) gr. 18 cm

- TYNK CEM-WAP KAT. IV / GIPSOWY malowany farbami
lateksowymi gr. 1,5 cm

P7 Stropodach nad szybem windy

- MEMBRANA DACHOWA EPDM SAMOKLEJACA O
GRAMATURZE min. 2,95 kg/m2 | gr. 2,5 mm np. RESITRIX SK-P
- TERMOIZOLACJA PLYTAMI STYROPIANOWYMI EPS 200
SPADKOWYMI, A= 0,036 [W/mK] np. GANDERKA EPS 200-0,36
DACH-PODLOGA gr. 25-32 cm

- 2x FOLIA IZOLACYJNO-BUDOWLANA zbrojona PCV gr. 0,5mm
- PLYTA STROPOWA ZELBETOWA (BETON WODOSZCZELNY
W8) gr. 15¢cm

F3 - Sciana fundamentowa - SOP

- WYKONCZENIE COKOLU BUDYNKU (zgodnie z rysunkami
elewacji) a ponizej poziomu terenu

*HYDROIZOLACJA np. IZOHAN 1ZOBUD WM 2K gr. 4mm
*GRUNT np. IZOHAN DYSPERBIT lub IZOBUD WL

- ZAPRAWA KLEJACO-SZPACHLOWA z wtopiong SIATKA
ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO

- WELNA MINERALNA 035 FRONTROCK SUPER gr. 15 cm
- ZAPRAWA KLEJOWA np. IZOHAN 1ZOBUD WK

- HYDROIZOLACJA np. IZOHAN 1ZOBUD WM 2K

- GRUNT np. IZOHAN DYSPERBIT lub IZOHAN WL

- SCIANA FUNDAMENTOWA beton B25 gr. 25 cm

- GRUNT np. IZOHAN DYSPERBIT lub IZOHAN WL

- HYDROIZOLACJA np. IZOHAN [ZOBUD WM 2K

SOP - Sciana zewnetrzna

- CIENKOWARSTWOWA WYPRAWA TYNKARSKA
SILIKATOWO - SILIKONOWA STRUKTURA PELNA 1,0 [mm]
"BARANEK" BARWIONA W MASIE

- PODKLAD TYNKARSKI | GRUNTUJACY

- ZAPRAW KLEJACA

- SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO od poz. terenu
do 200 cm podwojna siatka lub tzw. "siatka pancerna”

- ZPRAWA KLEJACA

- WELNA MINERALNA 035 FRONTROCK SUPER gr. 20 cm
MOCOWANA £ACZNIKAMI MECHANICZNYMI  (w narozach
listwa z siatka\spdd listwa startowa z siatka)

- ZAPRAWA KLEJACA DO WELNY MINERALNEJ

- PUSTAKI Z CERAMIKI PORYZOWANEUJ gr. 25 cm

- TYNK CEM-WAP/GIPSOWY LUB CERAMIKA gr. 1,5 cm

P2 - Strop miedzykondygnacyjny

- POSADZKA - WYKLADZINA WINYLOWA / PLYTKI GRESOWE
uktadane na kleju cementowym elastycznym gr. 1,5 cm

- WYLEWKA BETONOWA, beton B20, zbrojony siatkg z drutu A-0,
fi 3mm o oczku 15x15cm, gr. 7ecm

- 2x FOLIA IZOLACYJNO - BUDOWLANA PCV

- STYROPIAN EPS 100 PODLOGA gr. 8cm

- 2x FOLIA IZOLACYJNO-BUDOWLANA zbrojona PCV

- PLYTA STROPOWA ZELBETOWA gr. 18cm

- TYNK CEM-WAP/GIPSOWY malowany farbami lateksowymi gr.
1,5¢cm

F4 - Sciana fundamentowa szybu windy
- FOLIA KUBELKOWA

- STYROPIAN EPS 100 Hydro Plus gr. 15 cm

- ZAPRAWA KLEJOWA

- HYDROIZOLACJA np. IZOHAN 1ZOBUD WM 2K

- SCIANA FUNDAMENTOWA beton B25 gr. 25 cm

- GRUNT np. IZOHAN DYSPERBIT lub IZOHAN WL

- HYDROIZOLACJA np. IZOHAN 1ZOBUD WM 2K

SZ - Sciana zewnetrzna

- CIENKOWARSTWOWA WYPRAWA TYNKARSKA
SILIKATOWO - SILIKONOWA STRUKTURA PELNA 1,0 [mm]
"BARANEK" BARWIONA W MASIE

- PODKLAD TYNKARSKI | GRUNTUJACY

- ZAPRAW KLEJACA

- SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO od poz. terenu
do 200 cm podwajna siatka lub tzw. "siatka pancerna”

- ZPRAWA KLEJACA

- STYROPIAN EPS 031 FASADA SUPER gr. 20 cm (w narozach
listwa z siatka\spod listwa startowa z siatkg) MOCOWANY
LACZNIKAMI MECHANICZNYMI

- KLEJ DO STYROPIANU

- PUSTAKI Z CERAMIKI PORYZOWANEJ gr. 25 cm

SOPa - Sciana zewnetrzna - ATTYKA

- CIENKOWARSTWOWA WYPRAWA TYNKARSKA
SILIKATOWO - SILIKONOWA STRUKTURA PELNA 1,0 [mm]
"BARANEK" BARWIONA W MASIE

- PODKLAD TYNKARSKI | GRUNTUJACY

- ZAPRAW KLEJACA

- SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO

- ZPRAWA KLEJACA

- WELNA MINERALNA 035 FRONTROCK SUPER gr. 20 cm
MOCOWANA LACZNIKAMI MECHANICZNYMI  (w narozach
listwa z siatkg\spdd listwa startowa z siatka)

- ZAPRAWA KLEJACA DO WELNY MINERALNEJ

- PUSTAKI Z CERAMIKI PORYZOWANEUJ gr. 25 cm

- ZAPRAWA KLEJACA DO WELNY MINERALNEJ

- WELNA MINERALNA 035 FRONTROCK SUPER gr. 15 cm
- ZAPRAW KLEJACA

- SIATKA ZBROJACA Z WL OKNA SZKLANEGO

- ZPRAWA KLEJACA

- PODKLAD GRUNTUJACY

- MEMBRANA DACHOWA EPDM SAMOKLEJACA O
GRAMATURZE min. 2,95 kg/m2 | gr. 2,5 mm (WYWINIECIE
POKRYCIA DACHOWEGO NA ATTYKE)

P3 Stropodach

- MEMBRANA DACHOWA EPDM SAMOKLEJACA O
GRAMATURZE min. 2,95 kg/m2 | gr. 2,5 mm np. RESITRIX SK-P
- WYLEWKA BETONOWA, beton B20, zbrojony siatka z drutu A-0,
fi 3mm o oczku 15x15¢cm, gr. min. 5-15¢cm

- 2x FOLIA IZOLACYJNO-BUDOWLANA zbrojona PCV gr. 0,5mm
- TERMOIZOLACJA PLYTAMI STYROPIANOWYMI EPS 200, A=
0,036 [W/mK] np. EPS 200-0,36 DACH-PODLOGA gr. 30 cm

- 2x FOLIA IZOLACYJNO-BUDOWLANA zbrojona PCV gr. 0,5mm
- PLYTA STROPOWA ZELBETOWA (BETON WODOSZCZELNY
W8) gr. 18cm

- TYNK CEM-WAP KAT. IV / GIPSOWY malowany farbami
lateksowymi gr. 1,5 cm / SUFIT PODWIESZANY w systemie np.
Rigips 4.05.24

P8 - Strop miedzykondygnacyjny - podcien

- POSADZKA - WYKLADZINA WINYLOWA / PLYTKI GRESOWE
uktadane na kleju cementowym elastycznym gr. 1,5 cm

- WYLEWKA BETONOWA, beton B20, zbrojony siatka z drutu A-0,
fi 3mm o oczku 15x15cm, gr. 7ecm

- 2x FOLIA IZOLACYJNO - BUDOWLANA PCV

- STYROPIAN AKUSTYCZNY gr. 8cm

- 2x FOLIA IZOLACYJNO-BUDOWLANA zbrojona PCV

- PLYTA STROPOWA ZELBETOWA gr. 18cm

- STALOWA PODKONSTRUKCJA wys.33cm

- SKLEJKA WODOODPORNA gr. 22mm

- STYROPIAN EPS100 gr. 15 cm

- SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO

- ZAPRAW KLEJACA

- PODKLAD TYNKARSKI | GRUNTUJACY

- CIENKOWARSTWOWA WYPRAWA TYNKARSKA
SILIKATOWO - SILIKONOWA STRUKTURA PELNA 1,0 [mm]
"BARANEK" BARWIONA W MASIE

K1 - Utwardzenie terenu - ciagi piesze

- KOSTKA BRUKOWA gr. 6 cm w szczelinach stosowac piasek
suchy o frakcji ziaren 1-2mm

- PODSYPKA (kruszywo o frakcji 0-8mm) gr. 5cm

- PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA (kruszywo dolomitowe
tamane o frakcji 4-31,5mm, stabilizowane mechanicznie) gr. 25¢cm

P4 - Plyta fundamentowa szybu windy

- POSADZKA MALOWANA FARBA POLIURETANOWA,

- PLYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA ZBROJONA
ZGODNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI beton gr. 40 cm

- 2x FOLIA IZOLACYJNO-BUDOWLANA zbrojona PCV gr. 0,5mm
- WARSTWA CHUDEGO BETONU gr. 10 cm

K2 - Utwardzenie terenu

-KOSTKA BRUKOWA w szczelinach stosowac¢ piasek suchy o
frakcji ziaren 1-2mm gr. 8 cm

-PODSYPKA odsiewki kamienne frakcja 0-4 /0-8 mm 5cm
-PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo dolomitowe
tamane o frakcji 4-31,5 mm stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm;
-GEOWLOKNINA o gramaturze 200g

-PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo dolomitowe tamane

o frakcji 31,5-63,0 mm stabilizowane mechanicznie gr. 25 cm;
-GRUNT ISTNIEJACY / NASYPOWY zageszczony warstwami co

30cm

SN - Sciana wewnetrzna konstrukcyjna
- TYNK CEM-WAP KAT. IV / GIPSOWY gr. 1,5cm

- PUSTAKI Z CERAMIKI PORYZOWANEJ gr. 25 cm

- TYNK CEM-WAP KAT. IV / GIPSOWY gr. 1,5 cm

P5 - Okucie ATTYKI

- OKUCIE Z BLACHY OCYNKOWANEJ (275 GRAM CYNKU NA
1 m2) gr. 0,75 mm POWLEKANEJ FOLIA W KOLORZE
ANTRACYTOWYM RAL 7021 FORMOWANE ZE SPADKIEM 3%
DO WEWNATRZ. BLACHA Z ZAKLADEM min. 15 cm. NA
LACZENIACH STOSOWAC SILIKON DEKARSKI. OKUCIE
MOCOWANE WKRETAMI FARMERSKIMI O  SREDNICY
GWINTU 6,5x35 mm Z USZCZELKAMI EPDM (dwa wkrety co 30
cm)

- PLYTA OSB gr. 18 mm NA CALEJ PLASZCZYZNIE POZIOMEJ
OCIEPLONEJ ATTYKI MOCOWANA DO WIENCA KOTWAMI DO
BETONU OCYNKOWANYMI 8x200mm (2 szt. w rozstawie co 60

Uwaga:
Wiskazani producend / nazwy wiasne 3 przykla shuzacymi do okredlenia min. standardéw jakoscowo - estetycznych.

maze zastosowac innych

producentow oraz zamienne fozwiazania pod warunkiem zachowania paramelriw technicznych i estetycznych zawartych w projekdie oraz pisemnej akoepiacj autora
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WYKONCZENIE ELEWACJI

CIENKOWARSTWOWA SILIKATOWO - SILIKONOWA WYPRAWA TYNKARSKA
STRUKTURA PELNA 1,0 [mm] "BARANEK" BARWIONA W MASIE np. KABE
PALETA "CLASSIC COLOURS", KOLOR (BIALY KOSC SLONIOWA) - K11610

CIENKOWARSTWOWA SILIKATOWO - SILIKONOWA WYPRAWA TYNKARSKA
STRUKTURA PELNA 1,0 [mm] "BARANEK" BARWIONA W MASIE np. KABE
PALETA "CLASSIC COLOURS", KOLOR ( SZARY) - K11790

TYNK MOZAIKOWY NA COKOL WOKOL BUDYNKU
np. ATLAS TYNK MOZAIKOWY STRUKTURA PELNA 1,0 [mm] kolor nr 119
(szary)

OKUCIE ATTYKI : antracyt RAL 7016
BALUSTRADY ZEWNETRZNE : antracyt RAL 7016

CIENKOWARSTWOWA SILIKATOWO - SILIKONOWA WYPRAWA TYNKARSKA
STRUKTURA PELNA 1,0[mm] "BARANEK" BARWIONA W MASIE np. KABE
PALETA Colours Original:

NIEBIESKI - K12930

ZOLTY - K12500
CZERWONY - K12670

ZIELONY- K12860

Uwaga:
Wskazani producenci / nazwy whasne 53 przyktadowymi stuzacymi do okaedenia min. standardéw Jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moe zasiosowad innych

niniejszej
Zamieszczo

pod Zachowania parametrow techni i zawartych w projekdie oraz pisemnej akoeptaci autora

NAZWA OBIEKTU|

BUDOWA BUDYNKU OSWIATY WRAZ Z INSTALACJAMI: WODNO-KANALIZACYJINA,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ELEKTRYCZNA, GAZOWA, ODGROMOWA ORAZ
ZEWNETRZNA  INFRASTRUKTURA  TECHNICZNA OBEJMUJACA: MUR OPOROWY,
KANALIZACJE OPADOWA, OSWIETLENIE ZEWNETRZNE, SCHODY TERENOWE, PLAC
ZABAW ORAZ WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACYJNY (DOJSCIE | DOJAZD DO BUDYNKU)

PROJEKT
ARCH. - BUD. |BUDOWLANEGO

RySUNE,  |ELEWACJA POLUDNIOWA

drinz. arch. Grzegorz Mirek
PROJEKTANT spec. Architektoniczna

nr ewid.: MPOIAI046/2010 oy 1:100

PROJEKTANT | drinz arch. Rafal Mirek
SPRAWDZAJACY| e A e

1. 2023r| II. 2023

DATA | DATA

ey A.08

nr ewid.. MPOIA/040/201
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4.02.1999 r. O PRAWIE AUTORSKIM




WYKONCZENIE ELEWACJI

CIENKOWARSTWOWA SILIKATOWO - SILIKONOWA WYPRAWA TYNKARSKA
STRUKTURA PEENA 1,0 [mm] "BARANEK" BARWIONA W MASIE np. KABE
PALETA "CLASSIC COLOURS", KOLOR (BIALY KOSC SLONIOWA) - K11610

CIENKOWARSTWOWA SILIKATOWO - SILIKONOWA WYPRAWA TYNKARSKA
STRUKTURA PELNA 1,0 [mm] "BARANEK" BARWIONA W MASIE np. KABE
PALETA "CLASSIC COLOURS", KOLOR ( SZARY) - K11790

TYNK MOZAIKOWY NA COKOL WOKOL BUDYNKU
np. ATLAS TYNK MOZAIKOWY STRUKTURA PELNA 1,0 [mm] kolor nr 119
(szary)

OKUCIE ATTYKI : antracyt RAL 7016

BALUSTRADY ZEWNETRZNE : antracyt RAL 7016

CIENKOWARSTWOWA SILIKATOWO - SILIKONOWA WYPRAWA TYNKARSKA
STRUKTURA PELNA 1,0[mm] "BARANEK" BARWIONA W MASIE np. KABE
PALETA Colours Original:

NIEBIESKI - K12930

ZOLTY - K12500

CZERWONY - K12670

ZIELONY- K12860

Uwaga:
Wskazani producenci / nazwy whasne 53 przyktadowymi stuzacymi do okaedenia min. siandardéw [akoscowo - estetycznych. | maze zastosowat i

Wykonawea inych
Zachowania parametrow i zawartych w projekdie oraz pisemnej akoeptaci autora

pmﬂmejc’q::u przedrmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kiyteria suzace ocenie

febornast
Zamieszczo

NAZWA OBIEKTU|

BUDOWA BUDYNKU OSWIATY WRAZ Z INSTALACJAMI: WODNO-KANALIZACYINA,
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WYKONCZENIE ELEWACJI

CIENKOWARSTWOWA SILIKATOWO - SILIKONOWA WYPRAWA TYNKARSKA
STRUKTURA PELNA 1,0 [mm] "BARANEK" BARWIONA W MASIE np. KABE
PALETA "CLASSIC COLOURS", KOLOR (BIALY KOSC SLONIOWA) - K11610

CIENKOWARSTWOWA SILIKATOWO - SILIKONOWA WYPRAWA TYNKARSKA
STRUKTURA PELNA 1,0 [mm] "BARANEK" BARWIONA W MASIE np. KABE
PALETA "CLASSIC COLOURS", KOLOR ( SZARY) - K11790

TYNK MOZAIKOWY NA COKOL WOKOL BUDYNKU
np. ATLAS TYNK MOZAIKOWY STRUKTURA PELNA 1,0 [mm] kolor nr 119
(szary)

OKUCIE ATTYKI : antracyt RAL 7016
BALUSTRADY ZEWNETRZNE : antracyt RAL 7016

CIENKOWARSTWOWA SILIKATOWO - SILIKONOWA WYPRAWA TYNKARSKA
STRUKTURA PELNA 1,0[mm] "BARANEK" BARWIONA W MASIE np. KABE
PALETA Colours Original:

NIEBIESKI - K12930

ZOLTY - K12500
CZERWONY - K12670

ZIELONY- K12860

Uwaga:
Wiskazani producend / nazwy wiasne 3 przykladowymi shizacymi do okreslenia min. standardow jakosciowo - estetycznych, Wykonawea maze zastosowad innych
5 i jezani dem zachowania parametrow techni i zawartych w projekdie oraz pisemnej akoeptaci autora
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WYKONCZENIE ELEWACJI

OKUCIE ATTYKI : antracyt RAL 7016

CIENKOWARSTWOWA SILIKATOWO - SILIKONOWA WYPRAWA TYNKARSKA
STRUKTURA PELNA 1,0[mm] "BARANEK" BARWIONA W MASIE np. KABE
PALETA Colours Original:

NIEBIESKI - K12930

ZOLTY - K12500
CZERWONY - K12670

ZIELONY- K12860

CIENKOWARSTWOWA SILIKATOWO - SILIKONOWA WYPRAWA TYNKARSKA
STRUKTURA PELNA 1,0 [mm] "BARANEK" BARWIONA W MASIE np. KABE
PALETA "CLASSIC COLOURS", KOLOR (BIALY KOSC SLONIOWA) - K11610
CIENKOWARSTWOWA SILIKATOWO - SILIKONOWA WYPRAWA TYNKARSKA
STRUKTURA PELNA 1,0 [mm] "BARANEK" BARWIONA W MASIE np. KABE
PALETA "CLASSIC COLOURS", KOLOR ( SZARY) - K11790
TYNK MOZAIKOWY NA COKOL WOKOL BUDYNKU
np. ATLAS TYNK MOZAIKOWY STRUKTURA PELNA 1,0 [mm] kolor nr 119
(szary)
BALUSTRADY ZEWNETRZNE : antracyt RAL 7016
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Wiskazani procucenci / nezwy wasne sa przykadowymi stizacymi do okredenia min. siandardow ikosciowo - esetycznych. Wykonewea moze zastosowat iych
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ez doumentg ki, ez przedimiotu Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie rownowaznosa
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S S ZABAW ORAZ WEWNETRZNY UKLAD KOMUNKACYINY (DOJSCIE | DOJAZD DO BUDYNKU)
s RySUNKU | ELEWACJA ZACHODNIA

Gring arch, Graogorz MoK | &
D% PROJEKTANT | s Arcnioimra |55 san 11:100
g5 s, 5
& 2| PROJEKTANT | drin arch. RafalMirek | ¢ NUVER

<| sPRAWDZAJACY| ¥ Atieoniczra 58 risowy A1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4.02.1999 r. O PRAWIE AUTORSKIM




ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ

jednocze$nie ochrone przed storicem

jednoczes$nie ochrone przed storicem

jednoczes$nie ochrone przed storicem

jednocze$nie ochrone przed storicem

jednocze$nie ochrone przed storicem

izolacje termiczng oraz ochrone przed storicem

przed storicem

przed stoicem

SYMBOL NA RZUCIE (08) E160 (09) E160 o12 E160 oK1 El60 oP1) El60 SYMBOL NA RZUCIE
95 powierzchnia czynna
«f—f oddymiania min. 0,55m2
B 4 T pow. geometryczna
¥ | oddymiania maks. 1,2m?
—d = | |
a I I
95 95 (ST 1 105m | S
% % %—f H H 95
WIDOK | o7 WIDOK
2 1S i 4
ORTOGONALNY oo | < 15m | S | e | fe— ORTOGONALNY
% S I
T | 2
£ = | | &
0 L [
b =< lcczzz-2! ©
¥ ¥
I I
I I
S Rl B
MODEL / PROFIL ALU np. Aluprof model MB-78 El np. Aluprof model MB-78 EI np. Aluprof model MB-78 EI np. Aluprof model MB-78 El np. Aluprof model MB-78 EI np. Aluprof model MB-RW np. Aluprof model MB-86 SI+ np. Aluprof model MB-86 SI+ np. Aluprof model MB-86 Si+ MODEL / PROFIL ALU
rama aluminiowa z przektadka termiczng | rama aluminiowa z przektadka termiczng rama aluminiowa z przektadka termiczng rama aluminiowa z przekladka termiczng | rama aluminiowa z przektadka termiczng rama aluminiowa z przektadka termiczng | rama aluminiowa z przektadka termiczng rama aluminiowa z przektadka termiczng | rama aluminiowa z przektadka termiczng
W:”MJ‘EJLE szer. 99 x wys. 101 szer. 99 x wys. 196 szer. 99 x wys. 101 szer. 100 x wys. 180 szer. 100 x wys. 180 szer. 100 x wys. 255 szer. 99 x wys. 101 szer. 99 x wys. 196 szer. 99 x wys. 101 W’SWVK%EJLE
WYMIARY : : WYMIARY
W SWIETLE W SWIETLE
0SCIEZNICY PANEL STALY PANEL STALY PANEL STALY PANEL STALY PANEL STALY szer. 85 x wys. 140 szer. 85 x wys. 85 szer. 85 x wys. 180 szer. 85 x wys. 85 0SCIEZNICY
WYMIARY SKRZYDtA PANEL STALY PANEL STALY PANEL STALY PANEL STALY PANEL STALY szer. 90 x wys. 145 szer. 90 x wys. 90 szer. 90 x wys. 185 szer. 90 x wys. 90 WYMIARY SKRZYDLA
WYMIARY ZESTAWU szer. 95 x wys. 95 szer. 95 x wys. 190 szer. 95 x wys. 95 szer. 95 x wys. 175 szer. 95 x wys. 140 szer. 95 x wys. 150 szer. 95 x wys. 95 szer. 95 x wys. 190 szer. 95 x wys. 95 WYMIARY ZESTAWU
PPOZ EI60 EI60 EI60 EI60 EI60 NIE NIE NIE NIE PPOZ
TAK, min. powierzchnia czynna
FUNKCJA ODDYMIANIA NIE NIE NIE NIE NIE oddymiania min. 0,55m2 NIE NIE NIE FUNKCJA ODDYMIANIA
IZOLAC’;’;;\O.’I-:EIf”ICZNA U=1,6 W/(m2K) U=1,6 W/(m2K) U=1,6 W/(m2K) U=1,6 W/(m2K) U=1,6 W/(m2K) U=1,8 Wi(m2K) U=0,92 W/(m2K) U=0,92 W/(m2K) U=0,92 W/(m2K) IZOLA%I;OT;:EIZI}/”CZNA
PRZEPUSZCZALNOSC KLASA 2 KLASA 2 KLASA 2 KLASA 2 KLASA 2 klasa 4 (1350 Pa) KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 PRZEPUSZCZALNOSC
POWIETRZA PROFILU PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 POWIETRZA PROFILU
WODOSZCZELNOSC KLASA 5A (200 Pa) KLASA 5A (200 Pa) KLASA 5A (200 Pa) KLASA 5A (200 Pa) KLASA 5A (200 Pa) KLASA E 1800 KLASA E 1500 KLASA E 1500 KLASA E 1500 WODOSZCZELNOSC
PROFILU PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PROFILU
ODP_ORNOSC NA KLASA C1/B2, KLASA C1/B2, KLASA C1/B2, KLASA C1/B2, KLASA C1/B2, 2,4 kN/m2 | Odpor. na uderzenie- KLASA C5 KLASA C5 KLASA C5 ODP_ORNOSC NA
OBCIAZENIE WIATREM PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001 EN 12210 | klasa 4; EN 1873 PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001 OBCIAZENIE WIATREM
IZOLACYJNOSC _ _ _ _ _ _ _ - - IZOLACYJNOSC
AKUSTYCZNA PROFILU (Rw)=41dB (Rw)=41dB (Rw)=41dB (Rw)=41dB (Rw)=41dB (Rw) =----dB (Rw) =41dB (Rw) =41dB (Rw) =41dB AKUSTYCZNA PROFILU
zawiasy rolkowe np. WALA WR okucia zawiasy rolkowe np. WALA WR,okucia zawiasy rolkowe np. WALA WRokucia
i i obwiedniowe np. Winkhaus activPilot Giant, | obwiedniowe np. Winkhaus activPilot Giant,| obwiedniowe np. Winkhaus activPilot Giant,
OKUCIE NIE NIE NIE NIE NIE e wodiniaty | R0l AL 540, ket otwarcia min. 110°, Roto AL 540, kat otwarcia min. 110°, Roto AL 540, kat otwarcia min. 110°, OKUCIE
: f ; ; ; i stabilizator uchytu, hamulec rozwarcia, stabilizator uchytu, hamulec rozwarcia, stabilizator uchytu, hamulec rozwarcia,
uzyskanie projektowanej czynnej powierzchni . - i . - i . - i
oddymiania podwyzszone zabezpieczenia podwyzszone zabezpieczenia podwyzszone zabezpieczenia
antywywazeniowe klasy WK3, antywywazeniowe klasy WK3, antywywazeniowe klasy WK3,
zastosowac sitowniki D+H, GEZE Iub ESCO, jednostronna obnizona (do najnizszego jednostronna np. Hoppe Secustic alu, lub | jednostronna unierumiana poprzez zamknigcie
KLAMKA NIE NIE NIE NIE NIE podiaczone do systemu pozarowego mozliwego poziomu) np. Hoppe Secustic alu, Hoppe HP LUKSEMB 099 Z T32 F9 SEC | kluczem np. Hoppe Secustic alu, lub Hoppe HP KLAMKA
odpowiednie dla obcigzenia obliczeniowego |  lub Hoppe HP LUKSEMB 099 Z T32 F9 SEC blokada obrotu klamki, LUKSEMB 099 Z T32 F9 SEC blokada obrotu
pofaci dachowej 2,403 kN/m2 blokada obrotu klamki, klamki, KLAMKE WYPOSAZYC W KLUCZ
OTWIERANE NA ZEWNATRZ ROZWIERANO-UCHYLNE
TYP OKNA STALE STALE STALE STALE STALE (zawiasy obrotowe) ROZWIERANO-UCHYLNE ROZWIERANO-UCHYLNE unieruchamiane kluczem TYP OKNA
Konstrukcja systemu oparta jest o profile Konstrukcja systemu oparta jest o profile Konstrukcja systemu oparta jest o profile Konstrukcja systemu oparta jest o profile Konstrukcja systemu oparta jest o profile OKNO POLACIOWE Z FUNKCJA SKRZYDLA OKIENNE PRZESZKLONE SKRZYDLA OKIENNE PRZESZKLONE SKRZYDLA OKIENNE PRZESZKLONE
aluminiowe z przektadka termiczna. Gleboko$¢ | aluminiowe z przektadka termiczna. Gleboko$c|aluminiowe z przekladka termiczna, Glebokos¢ | aluminiowe z przekladka termiczng, Gleboko$¢ | aluminiowe z przektadka termiczna. Glebokosé ODDYMIANIA W SYSTEMIE PROFILI ZLICOWANE Z OSCIEZNICA, OSCIEZNICA | ZLICOWANE Z OSCIEZNICA, ZLICOWANE Z OSCIEZNICA, OSCIEZNICA |
konstrukcyjna ksztattownikéw wynosi: 78 mm. |  konstrukcyjna ksztattownikéw wynosi: 78 mm. | konstrukcyjna ksztattownikow wynosi: 78 mm. | konstrukcyjna ksztattownikéw wynosi: 78 mm. | konstrukcyjna ksztattownikéw wynosi: 78 mm. ALUMINIOWYCH OSCIEZE ALUMINIOWE SYSTEMOWE OSCIEZNICA | OSCIEZE ALUMINIOWE OSCIEZE ALUMINIOWE SYSTEMOWE
SKRZYDLtA i PROFILE Panel stay nieotwieralny jako wypetnienie Panel staty nieotwieralny jako wypetnienie Panel staty nieotwieralny jako wypetnienie Panel staty nieotwieralny jako wypetnienie Panel staty nieotwieralny jako wypetnienie SYSTEMOWE SKRZYDLA i PROFILE
ALUMINIOWE otworu w $cianie oddzielenia pozarowego. otworu w $cianie oddzielenia pozarowego. otwory w $cianie oddzielenia pozarowego. otworu w $cianie oddzielenia pozarowego. otworu w $cianie oddzielenia pozarowego. Konstrukcja systemu oparta jest o profile Konstrukcja systemu oparta jest o profile Konlstrukcja Systemuk?p:kna jest o profile Konstrukcja systemu oparta jest o profile ALUMINIOWE
OKNO (panel taly) SYSTEMIE PROFILI | OKNO panel staly) SYSTEMIE PROFILI |~ OKNO (panel staly) SYSTEMIE PROFILI | w polaczeiu 2 oknem OP' zastosowad | w polaczen 2 oknem OK1 z2s050WE | ometmres o evttoneow s g o okt Korsiherins tamttamsy | Giabokodt konskukcyina kszafonkon | Gleboxode Konehukosing ooommkow
ALUMINIOWYCH EI60 ALUMINIOWYCH EI60 ALUMINIOWYCH EI60 systemowe narozniki katowe 125 stopni systemowe narozniki katowe 125 stopni oécieznica i 113 mm skrzydto. wynosi 86 mm oécieznica i 86 mm skrzydlo. wynosi: 86 mm oscieznica i 86 mm skrzydlo.| wynosi: 86 mm oécieznica i 86 mm skrzydlo.
KOLOR PROFILU RAL 7016 -antracyt (mat). RAL 7016 -antracyt (mat). RAL 7016 -antracyt (mat). RAL 7016 -antracyt (mat). RAL 7016 -antracyt (mat). RAL 7016 -antracyt (mat). RAL 7016 -antracyt (mat). RAL 7016 -antracyt (mat). RAL 7016 -antracyt (mat). KOLOR PROFILU
zestaw jednokomorowy dwuszybowy zestaw jednokomorowy dwuszybowy zestaw jednokomorowy dwuszybowy zestaw jednokomorowy dwuszybowy zestaw jednokomorowy dwuszybowy zestaw dwukomorowy trzyszybowy bezpieczny zestaw dwukomorowy trzyszybowy zestaw dwukomorowy trzyszybowy zestaw dwukomorowy trzyszybowy
RODZAJ SZKLENIA zapewniajacy odporno$¢ ogniowa EI60 oraz zapewniajacy odporno$¢ ogniowa E160 oraz zapewniajacy odporno$¢ ogniowa EI60 oraz | zapewniajacy odpornos¢ ogniowa EI60 oraz | zapewniajacy odpornos¢ ogniowg EI60 oraz hartowany oraz laminowany zapewniajacy | zapewniajacy izolacje termiczna oraz ochrone | zapewniajacy izolacje termiczna oraz ochrong| zapewniajagy izolacje termiczng oraz ochrone RODZAJ SZKLENIA

przed stoficem

ODPORNOSC NA WLAMANIE

klasa P1A

klasa P1A

klasa P1A

klasa P1A

klasa P1A

klasa P1A

NIE

NIE

NIE

ODPORNOSC NA WLAMANIE

U - wspofczynnik
przenikania ciepfa szyby

U=1,1(Wim2K)

U=1,1(Wim2K)

U=1,1 (W/m2K)

U=1,1(W/m2K)

U=1,1(Wim2K)

U =0,6 (W/m2K)

U =0,6 (W/m2K)

U =0,6 (W/m2K)

U =0,6 (W/m2K)

U - wspofczynnik
przenikania ciepta szyby

Lt [%] - wspétczynnik

by¢ ocynkowane. Potaczenia z budynkiem musza spefniaé odpowiednie wymogi fizyki budowli - nalezy zapewni¢ izolacje termiczna , akustyczna oraz przed wilgocia,

ynnix . Lt=59% Lt = 59% Lt = 59% Lt = 59% Lt = 59% Lt = 63% Lt=63% Lt=63% Lt=63% Lt [%] - wspdlczynnik
przepuszczalno$ci $wiatta przepuszczalno$ci $wiatfa
g [7%] - wspdiczynnik calkowitej 4035 4=0.33 4=0.33 40,33 420,33 g=034 g=0,34 g=034 g=0,34 g [7%] - wspdiczynnik calkowitej
przepuszczalnoci energii sfonecznej przepuszczalnodci energii sfonecznej
Rw [dB] - wspofczypmk izol. 3 46 46 16 46 36 6 36 3 Rw [dB] - wspo'fczynmlf izol.
akustycznej szklenia akustycznej szklenia
IL0SC 2 6 1 2 2 4 5 9 1 ILoSC
Szklenie w systemie SGG Contraflam 60 | Szklenie w systemie SGG Contraflam Lite 60 | Szklenie w systemie SGG Contraflam Lite 60 | Szklenie w systemie SGG Contraflam Lite 60 | Szklenie w systemie SGG Contraflam Lite 60 | “szklo zewngtrzne SGG ESG Cool-Lite SKN | .
" N . N . N . N . szklo zewnetrzne SGG Cool-Lite SKN 176 Il gr. 6mm
*szklo zewnetrzne SGG ESG Cool-Lite szklo zewnetrzne SGG ESG Cool-Lite SKN | *szklo zewnetrzne SGG ESG Cool-Lite SKN | *szkio zewnetrzne SGG ESG Cool-Lite SKN | *szklo zewnetrzne SGG ESG Cool-Lite SKN | 176 Il gr. 6mm . ) ;
SZKLENIE SKN 176 Il gr. 6mm 176 ll gr. 6mm 176 ll gr. 6mm 176 ll gr. 6mm 176 Il gr. 6mm *szklo srodkowe ESG Planiclear gr. 4mm szkio $rodkowe SGG Planiclear gr. 4mm SZKLENIE
WYPELNIENIE *szklo wewnetrzne zestaw Contraflam 60 | *szklo wewngtrzne SGG Contraflam Lite 60 | *szkio wewnetrzne SGG Contraflam Lite 60 | *szklo wewnetrzne SGG Contraflam Lite 60 | *szklo wewnetrzne SGG Contrafiam Lite 60 | “szkio wewnetrzne VSG 33.2 Planitherm XN | *szklo wewngtrzne SGG Planitherm XN gr. 6mm WYPELNIENIE
gr. 25mm gr. 14 mm gr. 14 mm gr. 14mm gr. 14 mm gr. 6mm B catkowita grubo$¢ zestawu 44,8 mm
catkowita grubos¢ zestawu 45 mm calkowita grubo$é zestawu 34 mm catkowita grubo$é zestawu 34 mm calkowita grubo$¢é zestawu 34 mm catkowita grubo$é zestawu 34 mm catkowita grubosc zestawu 44,8 mm
Przestrzenie migdzyszybowe 14mm z wypetnieniem 90% Argon w zestawach szklanych stosowac ciepta ramke dystansowa 14 mm Chromatech Ultra uszczelniajaca krawedzie szyb zespolonych i zapewniajq izolacje termiczng catoéci zestawu (w przypadku szklenia SGG Contraflam 60 [EI60] pomigdzy szybami zastosowa¢ przektadke zelowa oraz ramke dystansowa TPS oraz mase uszczelniajacq polisulfid). Montaz
OPIS \ UWAGI okien nalezy przeprowadza¢ zgodnie z aprobata techniczng ITB. Zaprojektowane szczeliny montazowe skoordynowa¢ z zaleceniem producentéw systemu okiennego oraz aprobata techniczng ITB. Uszczelnienie wykona¢ np. Pianka poliuretanowa, niskoprezng chyba, ze producent, karta techniczna lub AT okre$laja inaczej. Wszystkie czesci oku¢ z wyjatkiem klamek i zawiasow powinny by¢ niewidoczne. OPIS | UWAGI
Umieszczone w eurorowkach okucia powinny by¢ potaczone profilami w sposéb trwaty. Przed przystapieniem do montazu elementéw aluminiowych, wymiary musza by¢ sprawdzone na budowie. Wszystkie niezbedne do prawidtowego montazu elementy zamocowari powinny by¢ wkalkulowane w cene elementu. Elementy ztaczne - $ruby, bolce musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Inne stalowe elementy musza,

Uwaga:
Wskazani producend / nazwy wiasne sa przykladowymi skuzacymi do okresleria min. standardow jakosciowo - estef

maze zastosowad innych

tycznych
producentéw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akoeptai autora

niniejszej dokumentaj projekiowej. Ciezar udowodieia 1

Zamieszczono w opk

oferowanego przedrmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kiyteria

stizace ocenie rBWNOWaZNoSc

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA BUDYNKU OSWIATY WRAZ Z INSTALACJAMI: WODNO-KANALIZACYINA,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ELEKTRYCZNA, GAZOWA, ODGROMOWA ORAZ
ZEWNETRZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBEJMUJACA: MUR OPOROWY,
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np. Aluprof model MB-86 Sl+ np. Aluprof model MB-86 Si+ np. Aluprof model MB-86 Si+ np. Aluprof model MB-86 S+ np. Aluprof model MB-86 S+ np. Aluprof model MB-86 S+ np. Aluprof model MB-86 S+ np. Aluprof model MB-86 S+ ] np. FAKRO np. FAKRO
MODEL / PROFIL ALU rama aluminiowa z przektadka termiczng, rama aluminiowa z przektadka termiczng rama aluminiowa z przektadka termiczng rama aluminiowa z przektadka termiczng rama aluminiowa z przektadkg termiczng rama aluminiowa z przektadka termiczng rama aluminiowa z przektadkg termiczng rama aluminiowa z przektadka termiczng np. Aluprof model MB-RW FPP-V U5 preSelect MAX (09) FPU-V U5 preSelect MAX (09) MODEL / PROFIL ALU
W SWIETLE szer. 194 x wys. 281 szer. 99 x wys. 281 szer. 304 x wys. 281 szer. zestawu (catosci) 327 x wys. 99 szer. zestawu (catodci) 327 x wys. 99 szer. 292 x wys. 99 szer. 99 x wys. 256 szer. 100 x wys. 180 wg. rzutu strychu uniwersalny system montazu uniwersalny system montazu W SWIETLE
WYMIARY MURU na krokwiach i na tatach na krokwiach i na tatach MURU WYMIARY
W SWIETLE dwa x szer. 89 x wys. 195 trzy x szer. 95 x wys. 195 dwa x szer. 91 x wys. 85 trzy x szer. 87 x wys. 85 szer. 150 x wys. 85 szer. 85 x wys. 87 W SWIETLE
OSCIEZNICY staly stupek rozdzielajacy szer. 85 x wys. 195 stafe stupki rozdzielajace staly stupek rozdzielajacy szer. 102 x wys. 85 state stupki rozdzielajace +naswietle dolne +naswietle dolne szer. 79 x wys. 124 brak danych brak danych OSCIEZNICY
WYMIARY SKRZYDLA szer. (2x94) x wys. 200 +naswietle szer. 90 x wys. 200 +naswietle szer. (3x100) x wys. 200 +naswietle szer. (2x96) x wys. 90 szer. 107 x wys. 90 szer. (3x92) x wys. 90 szer. 155 x wys. 90 szer. 90 x wys. 92 szer. 83 x wys. 128 brak danych brak danych WYMIARY SKRZYDLA
szer. 190 x wys. 275 szer. 95 x wys. 275 szer. 300 x wys. 275 szer. 203 x wys. 95 szer. 120 x wys. 95 szer. 95 x wys. 175 _szer. 95 x wys. 140 N X
WYMIARY ZESTAWU y 4 4 lacznie z oknem "O7" szer. 323 x wys. 95 lacznie z oknem "06" szer. 323 x wys. 95 szer. 286 x wys. 95 szef. 250 x wys. 95 lacznie z OP szer. 95 x wys. 315 lacznie z OK szer. 95 x wys. 315 szer. 94-95 x wys. 140 szer. 94-95 x wys. 140 WYMIARY ZESTAWU
Y Y £l Y
PPOZ NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE PPOZ
FUNKCJA ODDYMIANIA NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE FUNKCJA ODDYMIANIA
iZOLA CI#OTIEI{WI CZNA U=0,92 W/(m2K) U=0,92 Wi(m2K) U=0,92 W/(m2K) U=0,92 W/(m2K) U=0,92 W/(m2K) U=0,92 W/(m2K) U=0,92 W/(m2K) U=0,92 W/(m2K) U=1,8 W/(m2K) "l"fvfchéy\g‘v’}é‘r‘n‘;';)cj‘l':lp‘;ggﬁrgr‘fd' “GSM‘I’S%V\;‘V?m';)ﬁflp‘ﬁgﬁrgﬁy 'ZOLAC,;JSOE[W’ CZNA
PRZEPUSZCZALNOSC KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 klasa 4 (1350 Pa) 4 EN 12207 4 EN 12207 PRZEPUSZCZALNOSC
POWIETRZA PROFILU PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 Wg normy wg normy POWIETRZA PROFILU
WODOSZCZELNOSC KLASA E 1500 KLASA E 1500 KLASA E 1500 KLASA E 1500 KLASA E 1500 KLASA E 1500 KLASA E 1500 KLASA E 1500 KLASA E 1800 KLASA E 900 KLASA E 900 WODOSZCZELNOSC
PROFILU PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PROFILU
ODPORNOSC NA KLASA C5 KLASA C5 KLASA C5 KLASA C5 KLASA C5 KLASA C5 KLASA C5 KLASA C5 24KN/m2 | Odpornosé na uderzenie | Kasa4 | Odpor.nauderzenie | klasa4 | Odpor. na uderzenie ODPORNOSC NA
OBCIAZENIE WIATREM PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001 EN 12210 —klasa 4; EN 1873 PN-EN12207| Kl. 5 (950mm); EN 1873 | PN-EN12207| kI. 5 (950mm); EN 1873 OBCIAZENIE WIATREM
AKJggﬁéglszll’%%%lLU (Rw) =41dB (Rw) =41dB (Rw) =41dB (Rw) =41dB (Rw) =41dB (Rw) =41dB (Rw) =41dB (Rw) =41dB (Rw) = ----dB (Rw) =33 dB (Rw) =33 dB AKJg?’;ég’v‘A{AL%SOCFILU
zawiasy rolkowe np. WALA WR, Winkhaus | zawiasy rolkowe np. WALA WR, Winkhaus zawiasy rolkowe np. WALA WR,okucia zawiasy rolkowe np. WALA WR okucia zawiasy systemowe zalecane przez ZSVILI:%SY SKYJE;WOZV‘: Zrﬁleecﬁmﬁz?nmfazpzﬁgu?'lm' ngin?y ngiseargog\/\?v eri‘;geizl?nﬂze;pggdug?fga-
b ﬁ(Ct'VP'IOtﬁ'(art‘t' tRoto AL 5'40i 1d(()J°0kI:n a | b ﬁ(Ct'VP'lmﬁ'(artn' tRoto AL 5.40i %’f’kfn .| zawiasy rolkowe np. WALA WR, Winkhaus activPilot Giant, Roto AL zawiasy rolkowe np. WALA WRokucia obwiedniowe np.  zawiasy rolkowe np. WALA WR,okucia obwiedniowe np. N zawiasy rolkowe np. WALA WRokucia obwiedniowe np. obwiedniowe np. Winkhaus activPilot Ciiant, Obwé%?g'zvlzzg ' IYV Itngtt]nzu::igcri\if”ﬁ(ﬁlamy produgenta profili ALU, kat otwarcia samoﬂynnezmyu zamykaniu sie okna. o?(ujsiley samoﬂymemyu zamykaniu sig okna. Siu'é’}ey
alkonowych kat otwarcia min. 111", 0kuGla | balkonowych ka otwarcia min. 1127, okucia 540, , stabilizator uchylu, podwyzszone zabezpieczenia Winkhaus activPilot Giant, Roto AL 540, kat otwarcia min. 110°, | Winkhaus activPilot Giant, Roto AL 540, kat otwarcia min. 110°, Winkhaus activPilot Giant, Roto AL 540, kat otwarcia min. Roto AL 540, kat otwarcia min. 110°, . <@ o min. 80°, podwyzszone zabezpieczenia zapewniajace mikrouchyt z systemem top Safe. |  zapewniajace mikrouchy z systemem top Safe.
OKUCIE bwiedniowe typu TBT, stabilizator uchyl buwiedniowe typu TBT, stabilizator uchy ylu, podwy. p i ; : tabilizator uchylu, haml OKUCIE
o W'ﬁ nlolwe ypu 1B1, sta ; llizator uchytu, | 0 W'ﬁ nlolwe ypu 151, sta ; fizator uchylu, antywywazeniowe klasy WK3, stabilizator uchylu, hamulec rozwarcia, podwyzszone stabilizator uchytu, hamulec rozwarcia, podwyzszone 110°, stabilizator uchylu, hamulec rozwarcia, podwyzszone stabilizator uchylu, hamulec rozwarcia, stap! I(Z,g or iusczoﬁgvzaabn;; eigcrggm:rma, antywywazeniowe klasy WK3. Okno Cztery uszczelki. Nawiewnik automatyczny o Catery uszczelki. Nawiewnik automatyczny o
zabezpfar:;e?\?argﬁg?/x\l/?éggni‘ch)lvyvzeslflcz)ar;l; WK zabezpizr:;eﬁ?argﬁxm:@;:ni‘gvyvéslil(z)agl; WK zabezpieczenia antywywazeniowe Klasy WK3, zabezpieczenia antywywazeniowe klasy WK3, zabezpieczenia antywywazeniowe klasy WK3, :ﬁgmyyzigggﬁigigeéggﬁa? gntyvmv/};/wazeniowe klgsy s w};‘;ﬁgg;nﬁer:q%cggmig;ﬁjpgigligk?:cy wydajnosci dollz(tgrt?j/h,.w okr::ie kzaséoBsgwaé wydajnosci do l&(tgn“;?/h.‘W okr;:ie kzasé%sgwaé
" " h ’ . ogranicznik otwarcia np. Fakro ogranicznik otwarcia np. Fakro
jednostronna wewnetrzna np. Hoppe jednostronna wewnetrzna np. Hoppe : : f iaci . s i " . . s s i ; jednostronna np. Hoppe Secustic alu, lub jednostronna np. Hoppe Secustic alu, lub Hoppe i i w dolnej czgsci skrzydta, jednostronna w dolnej czesci skrzydta, jednostronna : : :
. " jednostronna unierumiana poprzez zamknigcie kluczem np. Hoppe jednostronna obnizona (do najnizszego mozliwego poziomu) np. Hoppe | jednostronna obnizona (do najnizszego mozliwego poziomu) np. Hoppe jednostronna np. Hoppe Secustic alu, lub ’ Pt w dolnej czesci skrzydta, jednostronna
KLAMKA Luxembourg 2 unkdja TBT4 biokowana Luxembourg 2 unkdja TBT4 biokowana Secustic alu, Iub Hoppe HP LUKSEMB 099 Z T32 F9 SEC blokada obrotu | Secustc alu, lub Hoppe HP LUKSEMB 099 Z 732 F9 SEC blokada | Secustic alu, Iub Hoppe HP LUKSEMB 099 Z T32 F9 SEC blokada Hoppe HP LUKSEMB 099 2 732 F9 SEC HP LUKSEMB 099 Z T32 F9 SEC blokada Hoppe HP LUKSEMB 099 Z T32 F9 SEC np. Hoppe Secustic alu, lub Hoppe HP np. fakro elegant z dwoma stopriami np. fakeo elegant z dworna siopniami KLAVMKA
klﬁlczem, zatrzasL( ||)r=1|kon0wﬁyI z Echwytehm klﬁlczem, zatrzasL( ||3,:<1Ikonowt_yI z Echwytehm Kaki, KLAVKE WYPOSAZYC WKLUCZ obrotu Kiamki obrotu Kiamki blokada obrotu klamki, obrotu klamki, blokada obrotu Klamki LUKSEMB 099 Z T32 F9 SEC blokada uchylenia. Klamka w kolorze uchylenia. Kiamka w kolorze biatym
aluminiowym w kolorze profili okiennych, aluminiowym w kolorze profili okiennych, g ’ ’ ’ obrotu klamki, antracytowym. ) ’
lkon ROZWIERANO-UCHYLNE | balkon ROZWIERANO-UCHYLNE| balkonowe ROZWIERANO-UCHYLNE unieruchamiane ROZWIERANO-UCHYLNE ROZWIERANO-UCHYLNE ROZWIERANO-UCHYLNE ROZWIERANO-UCHYLNE
TYP OKNA . n%églviv:tlegéme OKNg lSJ1(':ALE b2 nzsmeeﬂegome OKNg lSJ'?ALE Kluczem / SRODEK-STALE/ naswietle gore w catosci stafe okono NAROiﬂlEgWE 90* oI?no NAROZglggWE 90* ROZWIERANO-UCHYLNE CZEOS'C DOLNA%lIiﬁO STALE CZE%C DOLNA%&EIO STALE UCHYLNE uchylno-obrotowe uchylno-obrotowe TYP OKNA
SKRZYDLA OKIENNE PRZESZKLONE SKRZYDLA OKIENNE PRZESZKLONE SKRZYDLA OKIENNE PRZESZKLONE ZLICOWANE Z OSCIEZNICA, - S SKRZYDLA OKIENNE PRZESZKLONE Skrzydia okienne przeszklone zlicowane z | Skrzydta okienne przeszklone Zlicowane z ocieznica, Konstrukcia syst a fest o profi Konstrukcia systemu oparta iest o profie z| Konstrukcia systemu oparta iest o orofle 2
ZLICOWANE Z OSCIEZNICA, OSCIEZNICA | | ZLICOWANE Z OSCIEZNICA, OSCIEZNICA | OSCIEZNICA | OSCIEZE ALUMINIOWE SYSTEMOWE SKRZYDLA OKIENNE PRZESZKLONE ZLICOWANE Z OSCIEZNICA,| SKRZYDLA OKIENNE PRZESZKLONE ZLICOWANE Z OSCIEZNICA, ZLICOWANE Z OSCIEZNICA, OSCIEZNICA | oécieznica, oécieznica i oécieze aluminiowe o$cieznica i oscieze aluminiowe systemowe, onsiuicia sys STu opara Jes %pro e drewna : sgsnowego,p iJmpregngwanego drewna J S(})Isnowego,p iJmpregngwanego
e P OSCIEZNICA | OSCIEZE ALUMINIOWE SYSTEMOWE OSCIEZNICA | OSCIEZE ALUMINIOWE SYSTEMOWE el " ; ; X ) e aluminiowe z przektadka termiczna. Glgbokosc e ) o ; i
. OSCIEZE ALUMINIOWE SYSTEMOWE OSCIEZE ALUMINIOWE SYSTEMOWE OSCIEZE ALUMINIOWE SYSTEMOWE systemowe, Konstrukcja systemu oparta jest | Konstrukcja systemu oparta jest o profile aluminiowe z konstrukeyina ksztattownikéw wynosi: 123 mm prozniowo i malowanego lakierem akrylowym | prozniowo i malowanego lakierem .
SKRZYDLA i PROFILE . S mows, Kor , ! P . yina kszta ynosi prozmiowo | malowanego lakerem akfowym prozniowo 1 mdowarego | aKeren | gy p7ypy A j PROFILE
Konstrukcja systemu oparta jest o profile aluminiowe z przekfadk ; ; : ini o profile aluminiowe z przektadkq termiczna. przektadka termiczng. Gtebokos¢ konstrukcyjna ub poliuretanowym  dwukrotnie w  kolorze | poliuretanowym trzykrotnie w kolorze biaty
ALUMINIOWE \ Ja systemu oparta jest 0 p nic prze a Konstrukcja systemu oparta jest o profile aluminiowe z przektadkq o A e i I UOPOSL oécieznica i 113 mm skrzydio. RALT016 antracyt (ma). Blacha zewnatrzna w| S0502-Y. Okno przeznaczone do pomieszczet ALUMINIOWE
. Konstrukcja systemu oparta jest o profile Konstrukcja systemu oparta jest o profile Konstrukcja systemu oparta jest o profile aluminiowe z przektadka termiczng, Glebok05§ k.opsltruklcyjna ksztattownikow wynosi: 86 mm | termiczna. Glebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikow wynosi: 86 mm Konstrukcja systemu oparta jest o profile Gleb9l<8%sc konsltr_uklcy_jna_ ksssztahownlkow ksztattownikow : 86 mm oScieznica i 86 mm skrzydlo. kolorze dachu Ral 7016 - antracyt. 0 okresowo podwyzszonej wilgotnosci powietrza .
i DREWNIANE aluminiowe z przekfadka termiczna, aluminiowe z przekladka termiczna, termiczna. Glebokosé konstrukcyjna ksztattownikow wynosi: 86 mm oscieznica i 86 mm skrzydio. oscieznica i 86 mm skrzydio. aluminiowe z przekfadka termiczna, wynosi: 86 mm oscieznica i 86 mm skrzydio. | polaczeniu z oknem OP zastosowac systemowe W potaczeniu z oknem OK zastosowat (kuchnie, tazienki). Blacha zewnatrzna w kolorze i DREWNIANE
Gtgbpkoéé kons'trluklcyjna. ksztattownikow Glebpkoéé konsrtr.uk_cyljnal ksztattownikow oscieznica i 86 mm skrzydto. w potaczeniu z oknem 07 Zaswsowaé. systemowe narozniki kafowe | w potaczeniu z oknem OB zastosowat systemowe narozniki katowe Glebpkoéé konsvtrluklcyjnalksztaltownik()w Panel dolny zgodnie ’§’301(Dz. U. Nr 75, na.roznlkl katowe 125 stopni 3 systemowe narozniki katowe 125 stopni dachu Ral 7016 - antracyt.
wynosi: 86 mm oscieznica i 86 mm skrzydfo. | wynosi: 86 mm oscieznica i 86 mm skrzydfo. 90 stopni 90 stopni wynosi: 86 mm oscieznica i 86 mm skrzydto. poz. 690 z p6zn. zm.), Panel dolny zgodnie § 301(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm) zapewniajace szczelnosé polaczenia
busti RAL 7016 -antracyt (mat ) RAL 7016 -ant t) kotni
KOLOR PROFILU RAL 7016 -antracyt (mat). RAL 7016 -antracyt (mat). RAL 7016 -antracyt (mat). RAL 7016 -antracyt (mat). RAL 7016 -antracyt (mat). RAL 7016 -antracyt (mat). RAL 7016 -antracyt (mat). RAL 7016 -antracyt (mat). RAL 7016 -antracyt (mat). o L%T:i)érzem wiym 2;,:?% gz;g e Zewc,etyrf:iamym kom;; :,avzmg:;)bi;; o KOLOR PROFILU
zestaw dwukomorowy trzyszybowy dolna cze$¢ bezpieczna hartowana oraz laminowana gorna cze$c¢ zwykia, catos¢ zapewniajaca izolacje termiczng oraz ochrone zestaw dwukomorowy trzyszybowy zapewniajacy izolacje zestaw dwukomorowy trzyszybowy zapewniajacy izolacje zestaw dwukomorowy trzyszybowy zapewniajacy izolacje zestaw dwukomorowy trzyszybowy dolna czg$¢ bezpieczna hartowana oraz laminowana goérna . T . . i
RODZAJ SZKLENIA przed storicem termiczna oraz ochrone przed storicem termiczna oraz ochroneg przed storicem termiczna oraz ochrone przed storicem cze$¢ zwykla, cato$¢ zapewniajaca izolacje termiczng oraz ochrone przed storicem Zestaw dwukomorowy trzyszybowy bezpieczny zapewniajacy izolacig termiczna oraz ochrong przed sloficem RODZAJ SZKLENIA
& A rozwierano - uchylne klasa P1A rozwierano - uchylne klasa P1A uchylne klasa P1A NIE NIE NIE rozwierano - uchylne (NIE) rozwierano - uchylne (NIE) TAK, system rozwigzanie systemowe TAK, system rozwigzanie systemowe & A
ODPORNOSC NA WLAMANIE nadwietle gorne (NIE) nadwietle gorne (NIE) nadwietle gérne (NIE) cze$¢ dolna klasa P1A czg$¢ dolna klasa P1A lasa P1A SAFE TOP SAFE ODPORNOSC NA WLAMANIE
U - wspfczynnik U =06 (Wim2K) U=0,6 (Wim2K) U= 0,6 (Wim2K) U =06 (Wim2K) U=0,6 (W/m2K) U =06 (Wim2K) U =06 (Wim2K) U= 0,6 (Wim2K) U=0,6 (Wim2K) U=0,5 (Wim2K) U=0,5 (Wim2K) U - wspfczynnik
przenikania ciepta szyby przenikania ciepfa szyby
- A | 0, - s .
;L):z[; ﬁ]usg’(ff{;’lffgg QI”S”;/ ot Lt = 63% Lt = 63% Lt = 63% Lt = 63% Lt = 63% Lt = 63% Lt = 63% Lt = 63% Lt = 63% przenikalnos¢ $wiatla = 0,73 przenikalnos¢ éwiatia = 0,73 ll;f z[ e/;)]us‘;"csfaolfgg’ Z”;’;v afla
g [%] - wspolczynni cakowite] 9=0,34 9=0,34 9=0,34 9=0,34 9=0,34 9=0,34 9=0,34 9=0,34 9=0,34 9=0,53% 9=0,53% g [%] - wspdlczynni cakowite]
przepuszczalnoci energii sfonecznej przepuszczalno$ci energii stonecznej
ILOSC 2 1 1 1 1 1 3 11 1 2 2 ILOSC
- \ cwiotla ad ROZWIERANO-UCHYLNE Tczgs¢ dolna OKNO STALE *szklo zewnetrzne SGG ESG Cool-Lite SKN 176 1l | Pakiet szybowy dwukomorowy 4HT-Tg10Kr ~4H-Tg10Kr—4HT. Skiada sie z trzech szyb
?sazlklrc?::wv:’]etrznoezggg'::gSogchﬁ:::z: 176 Il gr. 6mm (hertowane) | naswietle gorne OKNO STALE *szkio zewnetrzne SGG Cool-Lite SKN 176 Il gr. 6mm *szkio zewnetrzne SGG Cool-Lite SKN 176 Il gr. 6mm *szklo zewnetrzne SGG Cool-Lite SKN 176 Il gr. 6mm *szklo zewnetrzne SGG ESG Cool-Lite | *deo zewngtrzne SGG ESG Cool-Lite SKN 176 Il gr. |9 6mm (h:rtowane) hartowanich oygruboéci 4 mm)f Szyby gkrajne Wykor?ane sg.ze ézkla niskoeemisyinego.y
SZKLENIE renkl é10 dk?)we ESG Planiclear gr. 4mm . *szklo zewnetrzne SGG Cool-Lite SKN 176 Il gr. 6mm *szklo $rodkowe SGG Planiclear gr. 4mm *szklo $rodkowe SGG Planiclear gr. 4mm *szklo $rodkowe SGG Planiclear gr. 4mm ?KN 176 1l gr. 6mm . m ' :SZk'O srodkowe ESG Planiclear gr. 4mm Obie przestrzenie migdzyszybowe wynosza 10 mm i wypenione sg - kryptonem. SZKLENIE
WYPELNIENIE "szkdo wewnetrzne VSG 33.2 Planitherm XN gr. 6mm (2x3 mm I *szKio srodkowe SGG Planiclear gr. 4mm *szklo wewngtrzne SGG Planitherm XN gr. 6mm *szklo wewngtrzne SGG Planitherm XN gr. 6mm *szklo wewnegtrzne SGG Planitherm XN gr. 6mm s2Klo Srodkowe SGG Planiclear gr. dmm [, e ESG Planiclear gr. 4mm szklo wewnetrzne VSG 33.2 Planitherm XN gr. | Zastosowano ciepla ramke wykonana z tworzywa sztucznego. WYPELNIENIE
¢ ¢ - gr. *szklo wewnetrzne SGG Planitherm XN gr. 6mm szklo wewnetrzne SGG Planitherm XN | d 6mm (2x3 mm laminowane 2x PVB standard 0,38
laminowane 2x PVB standard 0,38 mm) ‘ owit ¢ boS sostam 4.8 ar. catkowita grubosé zestawu 44,8 mm catkowita grubo$é zestawu 44,8 mm catkowita grubo$é zestawu 44,8 mm gr. 6mm | *szkio wewngtrzne VSG 33.2 Planitherm XN gr. mm mm)
catkowita grubos¢ zestawu 44,8 mm | catkowita grubosc zestawu 22,6 mm catkowita grubos¢ zestawu 44,8 mm | catkowita grubo$¢ zestawu 44,8 mm catkowita grubosé zestawu 44,8 mm
Przestrzenie migdzyszybowe 14mm z wypetnieniem 90% Argon w zestawach szklanych stosowag ciepta ramke dystansowa 14 mm Chromatech Ultra uszczelniajaca krawedzie szyb zespolonych i zapewniaja izolacjg termiczna, calosci zestawu (w przypadku szklenia SGG Contraflam 60 [EI60] pomigdzy szybami zastosowaé przekiadke zelowa oraz ramke dystansowa TPS oraz masg uszczelniajaca polisulfid). Montaz okien nalezy przeprowadzat zgodnie z aprobata techniczna ITB. Zaprojektowane szczeliny montazowe| Montaz okien nalezy przeprowadza¢ zgodnie z aprobata techniczng ITB. Zaprojektowane
skoordynowact z zaleceniem producentéw systemu okiennego oraz aprobata techniczna, ITB. Uszczelnienie wykonaé np. Pianka, poliuretanowa, niskoprezna, chyba, ze producent, karta techniczna lub AT okreslaja inaczej. Wszystkie czesci okué z wyjatkiem klamek i zawiaséw powinny byé niewidoczne. Umieszczone w eurorowkach okucia powinny by¢ pofaczone profilami w sposéb trwaly. Przed przystapieniem do montazu elementéw aluminiowych, wymiary musza by¢ sprawdzone na budowie. Wszystkie niezbedne do| S2¢zeliny montazowe - skoordynowa¢ z ~zaleceniem producentw systemu — okiennego.
- . . . . . X - . ] ) . -, o . . X . o . . A Uszczelnienie wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta. Przed przystapieniem do montazu
prawidtowego montazu elementy zamocowar powinny by¢ wkalkulowane w ceng elementu. Elementy ztgczne - $ruby, bolce musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Inne stalowe elementy muszg by¢ ocynkowane. Potaczenia z budynkiem musza spetnia¢ odpowiednie wymogi fizyki budowli - nalezy zapewni¢ izolacje termiczng , akustyczng oraz przed wilgocia. : i : s 7 .
wymiary musza by¢ sprawdzone na budowie. Wszystkie niezbedne do prawidtowego montazu
OPIS \ UWAGI elementy zamocowari powinny by wliczone w ceng elementu. Elementy zlaczne - $ruby, bolce OPIS \ UWAGI
musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Inne stalowe elementy musza by¢ ocynkowane.
Potaczenia z budynkiem musza spetnia¢ odpowiednie wymogi fizyki budowli - nalezy zapewni¢
izolacje termiczng , akustyczng oraz przed wilgocig i deszczem. Okna wyposazy¢ w kotnierz
uszczelniajacy z dodatkowa izolacjg Thermo.

Uwaga:
Wskazani producend / nazwy wasne s3

i shuzacymi do okredlenia min. standardow jakosciowo
oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych
niniejszej dokumentadj projektowej. Ciezar udowodnienia 16 S oferowa

opisie

inego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

- estetycznych. Wykonawea moze zaslosowad innych
zawartych w projekdie oraz piseminej akoeptadji autora
Kiyteria suzzce ocenie rWNowaznosci

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BUDOWA BUDYNKU OSWIATY WRAZ Z INSTALACJAMI: WODNO-KANALIZACYJNA,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ELEKTRYCZNA, GAZOWA, ODGROMOWA ORAZ
ZEWNETRZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBEJMUJACA; MUR OPOROWY,
KANALIZACJE OPADOWA, OSWIETLENIE ZEWNETRZNE, SCHODY TERENOWE, PLAC
ZABAW ORAZ WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACYJNY (DOJSCIE | DOJAZD DO BUDYNKU)

s RySURkU | ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ
o drinz. arch. Grzegorz Mirek | . SKALA
L % PROJEKTANT . Arciekioni ]
é (:5 nrm,: ﬁpowoié'?z"&o 88 NELNY)
o | PROJEKTANT drinZ. arch. Rafat Mirek & ] NUMER
< spranozaney| oo B8 ooy A13
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SYSTEM FASADOWY StUPOWO- SYSTEM OKIENNY Z WASKA RAMA
RYGLOWYM o wysokiej izolacyjnosci OKIENNA o wysokiej izolacyjnosci
MODEL / PROFIL ALU termicznej np. Aluprof MB-SR50N HI+, termicznej np. MB-70SG,
WYMIAR W SWIETLE MURU szer. 364 x wys. 646
WYMIARY SKRZYDLA szeroko$¢ skrzydet okiennych wg systemu MB-70SG
WYMIARY ZESTAWU szer. 360 x wys. 640
I1ZOLACJA TERMICZNA Aluprof MB-SR50N Hl+, Aluprof MB-70SG
PROFILU U=0,7 Wi(m2K) U=2,2 Wi(m2K)
PRZEPUSZCZALNOSC klasa EA (1200 Pa) klasa 4
POWIETRZA PROFILU EN 12152 EN 1026:2001; EN 12207:2001
WODOSZCZELNOSC klasa RE1500 E750
PROFILU EN 12154 EN 1027:2001; EN 12208:2001
ODPORNOSC NA 2,4kN/m2 | Odpornos$¢ na uderzenie: klasa C5
OBCIAZENIE WIATREM |EN 13116:2002 |Klasa IS/E5, PN-EN 14019 EN 12211:2001; EN 12210:2001
IZOLACYJNOSC
Rw) = 45 dB Rw) = - dB
AKUSTYCZNA PROFILU (Rw) (Rw)
zawiasy rolkowe np. WALA WR,okucia obwiedniowe np. Winkhaus activPilot Giant, Roto AL 540,
OKUCIE okien MB-70SG kat otwarcia min. 110°, stabilizator uchytu, hamulec rozwarcia, podwyzszone zabezpieczenia

antywywazeniowe klasy WK3,

KLAMKA okien MB-70SG

jednostronna np. Hoppe Secustic alu lub Hoppe HP LUKSEMB 099 Z T32 F9 SEC blokada obrotu klamki,

TYP OKNA

STALE ROZWIERANO-UCHYLNE
Konstrukcja no$na skiada sie z pionowych i
poziomych ksztattownikow aluminiowych o Konstrukcja systemu oparta jest o profile aluminiowe
i h pKekrOJy skrzhyn.koviy;n (S*UPOW ! rygé%, z przektadka termiczna, Gtebokos¢ konstrukcyjna
SKRZYDLA i PROFILE charakleryzujacych Sig staig Szer. Towna 95U mm, |y o iawonikow skrzydta wynosi: 79 mm i szeroko$¢
odpowiednio potaczonych ze soba. Zewnetrzng 47 mm. Calosé widoczna od zewnetrz ma szerokosé
ALUMINIOWE strone fasady stanowia listwy dociskowe 62 : Saflsc. 0CZNa 00 ZEWNg\rz ma s EI oKose
podirzymujace szyby oraz listwy maskujace. mm. SzKlenie umieszczono poprzez przyklejenie
Glebokos¢ ksztattownikéw dobraé na podstawie silikonem strukturalnym do profilu.
obliczen statycznych wykonawcy systemu.
KOLOR PROFILU RAL 7016 -antracyt (mat).
zestaw dwukomorowy trzyszybowy segment 2 szyba bezpieczna hartowana oraz laminowana,
RODZAJ SZKLENIA segment 1 bez hartowania i klejenia, cato$¢ zapewniajaca izolacjg termiczna oraz ochrong przed

stoficem, dla cze$ci nieprzeziernej tzw. spandrel zestaw jednokomorowy dwuszybowy bezpieczny

U - wspdfczynnik
przenikania ciepfa szyby

U = 0,6 (W/m2K)

Lt [%] - wspotczynnik

. Lt=63%
przepuszczalno$ci Swiatta
g [%]- wspdiczynnik catkowitej g=0,34
przepuszczalno$ci energii stonecznej
Rw [dB] - Wspo{czynn/k izol. 36
akustycznej szklenia
ILOSC zestawow szklanych 1

SEGMENT 2

*szkto zewnetrzne SGG ESG Cool-Lite SKN 176 Il gr. 6mm (hartowane)

*szkio $rodkowe ESG Planiclear gr. 4mm

*szklo wewnetrzne VSG 33.2 Planitherm XN gr. 6mm (2x3 mm laminowane 2x PVB standard 0,38 mm)
catkowita grubos¢ zestawu 44,8 mm

SEGMENT 1

SZKLENIE *szklo zewnetrzne SGG Cool-Lite SKN 176 Il gr. 6mm
WYPELNIENIE *szkto srodkowe SGG Planiclear gr. 4mm
*szklo wewnetrzne SGG Planitherm XN gr. 6mm
catkowita grubos¢ zestawu 44,8 mm
SPANDREL (czes¢ nieprzezierna)
*szkto zewnetrzne SGG ESG Cool-Lite SKN 176 Il gr. 6mm (hartowane)
*szklo wewnetrzne SGG ESG Planiclear Emalit Ral 7015 gr. 6mm (hartowane)
catkowita grubo$¢ zestawu 26 mm
Przestrzenie migdzyszybowe 14mm z wypetnieniem 90% Argon w zestawach szklanych stosowac cieptg ramke
dystansowa 14 mm Chromatech Ultra uszczelniajacq krawedzie szyb zespolonych i zapewniajg izolacje
termiczng cafosci zestawu. Montaz okien nalezy przeprowadza¢ zgodnie z aprobata techniczng ITB.
Zaprojektowane szczeliny montazowe skoordynowa¢ z zaleceniem producentéw systemu okiennego oraz
aprobata techniczng ITB. Uszczelnienie wykona¢ np. pianka poliuretanowa niskoprezng chyba, ze producent,
karta techniczna lub AT okre$lajg inaczej. Wszystkie czesci oku¢ z wyjatkiem klamek i zawiaséw powinny by¢
niewidoczne. Umieszczone w eurorowkach okucia powinny by¢ potaczone profilami w sposéb trwaly. Przed
OPIS \ UWAGI przystapieniem do montazu elementéw aluminiowych, wymiary musza by¢ sprawdzone na budowie.

Zamocowanie elementéw aluminiowych do konstrukcji budynku nalezy wykona¢ tak, aby ewentualne
przemieszczenie i odksztatcenia elementéw nie powodowaty dodatkowych obcigzen dla konstrukcji aluminiowej.
Odporno$c na wlamanie klasa P1A. Wszystkie niezbedne do prawidiowego montazu elementy zamocowan
powinny by¢ wkalkulowane w ceng elementu. Elementy zlaczne - $ruby, bolce musza by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej. Inne stalowe elementy muszg by¢ ocynkowane. Pofaczenia z budynkiem muszg spetniac

odpowiednie wymogi fizyki budowli - nalezy zapewni¢ izolacje termiczng , akustyczng oraz przed wilgocia.

Uwaga:
Wskazani producen / nazwy wiasne sa

przykladowymi siuzacymi do okreslenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowad innych
‘pod warunkiem zachowarni 4 i zawartych w projekdie oraz pisemnej akceptadii autora
gﬁ;ﬁiﬁw;&q‘ projektowe}. Ciezar udowodienia rd mosai oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawey. Kryteria siuzace ocenie rownowaznosci
E S[BUDOWA BUDYNKU OSWIATY WRAZ Z INSTALACJAMI: WODNO-KANALIZACYJNA,
o % CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ELEKTRYCZNA, GAZOWA, ODGROMOWA ORAZ
o = ZEWNETRZNA ~ INFRASTRUKTURA  TECHNICZNA OBEJMUJACA: MUR OPOROWY,
;‘ =3 KANALIZACJE OPADOWA, OSWIETLENIE ZEWNETRZNE, SCHODY TERENOWE, PLAC
E = |ZABAW ORAZ WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACYJNY (DOJSCIE | DOJAZD DO BUDYNKU)
_ o] Rvsunku | ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ
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MODEL / PROFIL ALU np. Aluprof model MB-78 El np. Aluprof model MB-86 SI+ np. Aluprof model MB-86 SI+ PANELOWE AP10| Drzwi otwierane na zewnarz w zabudowie witrynowej np. Aluprof model MB-86 SI+ |Drzwi otwierane na zewnatrz w zabudowie witrynowej
rama z przektadka termiczng, rama z przektadka termiczng, rama z przekladka termiczng rama z przektadka termiczng, np. Aluprof model MB-86 SI+ rama z przektadk termiczng
W SWIETLE 143 275 143 275 143 275 408x 276 265 276
WYMIARY | MURU
W SWIETLE 125 x 200 125 x 200 125 x 200 180 x 200 90 x 200
OSCIEZNICY dwuskrzydiowe (90+35), ruchomy stupek dwuskrzydtowe (90+35),ruchomy stupek dwuskrzydiowe (90+35),ruchomy stupek drzwi dwuskrzydtowe (90+90), ruchomy stupek (bez stupka $rodkowego) X
90+35 x 202 90+35 x 202 90+35 x 202 90+90 x 200
WYMIARY SKRZYDLA (skrzydta w podziale 90+35) (skrzydfa w podziale 90+35) (skrzydta w podziale 90+35) (skrzydfa w podziale 90+90) 0x200
WYMIARY ZESTAWU 141 x 274 141 x 274 141x 274 408 x 276 265 x 276
. CALOSC El60
PPOZ dymoszczelnosé S,, Sz NIE NIE NIE NIE
SAMOZAMYKACZ TAK, Z BLOKADA OTWARCIA TAK, Z BLOKADA OTWARCIA TAK, Z BLOKADA OTWARCIA TAK, Z BLOKADA OTWARCIA TAK, Z BLOKADA OTWARCIA
NP. Assa Abloy DC140, Geze TS 5000 | np. Assa Abloy DC140, Geze TS 5000, Dorma TS90|np. Assa Abloy DC140, Geze TS 5000, Dorma TS90 np. Assa Abloy DC140, Geze TS 5000, Dorma TS90 np. Assa Abloy DC140, Geze TS 5000, Dorma TS90
IZOLA%I;:O.’;:EIE”ICZNA U=1,6 W/(m2K) U=1,49 W/(m2K) U=1,49 W/(m2K) U=1,49 W/(m2K) U=1,49 W/(m2K)
PRZEPUSZCZALNOSC KLASA 2 KLASA 3 KLASA 3 KLASA 3 KLASA 3
POWIETRZA PROFILU PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001
WODOSZCZELNOSC KLASA 5A (200 Pa) KLASA 5A (200 Pa) KLASA 5A (200 Pa) KLASA 5A (200 Pa) KLASA 5A (200 Pa)
PROFILU PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001
ODPORNOSC NA KLASA C1/B2, KLASA C1/B2, KLASA C1/B2, KLASA C1/B2, KLASA C1/B2,
OBCIAZENIE WIATREM PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001
IZOLACYJNOSC
Rw) =41 dB Rw) =41 dB Rw) =41 dB Rw) =41dB Rw) =41dB
AKUSTYCZNA PROFILU (Rw)=41d (Rw)=41d (Rw)=41d (Rw)=41d (Rw)=41d
min 3 szt/skrzydto, typ ROLKOWE 110° min 3 szt/skrzydto, typ ROLKOWE 110° min 3 szt/skrzydto, typ ROLKOWE 110° min 3 szt/skrzydto, typ ROLKOWE 110° min 3 szt/skrzydto, typ ROLKOWE 110°
ZAWIASY np. WalaWR, Dr.Hahn: 60AT, Rollenband NG,|np. WalaWR, Dr.Hahn: 60AT, Rollenband NG, |np. WalaWR, Dr.Hahn: 60AT, Rollenband NG, np. Wala WR, Dr.Hahn: 60AT, Rollenband NG, np. WalaWR, Dr.Hahn: 60AT, Rollenband NG,
elektromechaniczna zasuwnica wielopunktowa min. 3 punktowa na listwie | mechaniczna zasuwnica wielopunktowa | Elektromechaniczna zasuwnica wielopunktowa min. 3 punktowa na listwie zaczepowej np. SIGENIA GENIUS CA/CB z wiasciwosciami SIGENIA
zaczepowej np. SIGENIA GENIUS CA/CB z wiasciwosciami SIGENIA GENIUS | min. 3 punktowa na listwie zaczepowej | GENIUS EB, otwieranie od wewnatrz za pomoca klamki, tryb pracy zasuwnicy - dzienny/nocny, obstuga kluczem ryglowanie i odryglowanie za
EB, otwieranie od wewnatrz za pomocg klamki, tryb pracy zasuwnicy - | obstugiwana klamka np. SIGENIA AS | pomoca dwukrotnego obrocenia kiucza. Od wewnatrz obsfuga klamka: klamka do gory-ryglowanie, klamka na dot-odryglowanie bez
dzienny/nocny, obslqga kluczem ryglowanie i odryglowanie za pomoca | 4340, otwieranie od wewnatrz za pomoca | koniecznosci uzycia klucza, pozycja neutralna odryglowanie zaryglowanie z uzyciem klucza, , blokada za pomoca klucza. Z zewnatrz mozliwo$é
OKUCIA dwukrotnego obrocenia Klucza. Od wewnarz obstuga klamka: klamka do gory- | klucza, tryb pracy ~ zasuwnicy - | otwierania kluczem. System odryglowania podiaczony do systemu kontroli dostepu potaczonego z domofonem. Z zewnafrz mozliwo$¢ otwierania
ryglowanie, kliamka na dét-odryglowanie bez koniecznosci uzycia klucza, pozycja | dzienny/nocny, ~ obstuga  kluczem | kluczem oraz poprzez szyfrator autonomiczny ze stali nierdzewnej lub zdalnie domofonem. Szyfrator umieszczony na $cianie budynku.
neutralna odryglowanie zaryglowanie z uzyciem klucza, , blokada za pomocg | ryglowanie i odryglowanie. Z zewnatrz
klucza. Z zewnafrz mozliwo$¢ otwierania kluczem oraz poprzez szyfrator | mozliwos¢ otwierania kluczem i bez
autonomiczny ze stali nierdzewnej. Dwa skrzydta drzwiowe oraz naswietle | ryglowania klamka. Przy drzwiach
wyposazone w sitowniki otwierajace automatycznie i wspotpracujace z systemem | zastosowa¢ dzwonek przewodowy z
pozarowym. dwoma odbiornikami  (kuchnia, pokdj
socjalny).
zewnatrz: pochwyt prosty np. VBH 600/400 mm stal nierdzewna+rozeta na zewnatrz: klamka drzwiowa np. VBH zewnatrz: pochwyt prosty np. VBH 600/400 mm stal nierdzewna+rozeta na wkiadke bebenkowa w kpl., wewnatrz: klamka drzwiowa np. VBH
wktadke bebenkowa w kpl., wewnatrz: klamka drzwiowa np. VBH DG61 stal DG61 stal nierdzewnat+rozeta w kpl., DG61 stal nierdzewna+rozeta w kpl. Klamka musi wspétpracowac z zasuwnica, i musi mie¢ mozliwos¢ pracy w 3 kierunkach (géra, dét, neutral)
nierdzewna+rozeta w kpl. Klamka musi wspdtpracowac z zasuwnica i musi mie¢ | wewnatrz: klamka drzwiowa np. VBH
KLAMKA mozliwo$¢ pracy w 3 kierunkach (gora, dét, neutral) DG61 stal nierdzewnatrozeta w kpl.
Klamka musi wspétpracowac z
zasuwnicg i musi mie¢ mozliwos¢ pracy
w 3 kierunkach (géra, dét, neutral)
< TAK Z FUNKCJA AUTOMAT. TAK Z FUNKCJA AUTOMAT. — ) - )
NASWIETLE NAPOWIETRZANIA KL. SCHOD. NAPOWIETRZANIA KL. SCHOD. TAK (STALE) TAK (STALE) w formie witryny szklanej TAK (STALE) w formie witryny szklanej
SKRZYDLA DRZWIOWE PRZESZKLONE ZSSSSWAL@ED;S"SV'C?EWZEERZZEELZJ&(OC%E SKRZYDLA DRZWIOWE Z GLADKIM| SKRZYDLA DRZWIOWE PRZESZKLONE ZLICOWANE Z OSCIEZNICA,RAMA | SKRZYDLA DRZWIOWE PRZESZKLONE ZLICOWANE Z
ZLICOWANE Z OSCIEZNICA Z FUNKCJA NAPOWIETRZANIA SILéWNIKIEM Al PANELAMI TERMOIZOLACYINYMI |  ALUMINIOWA SYSTEMOWA Z PRZEKLADKA TERMICZNA, DRZWI WYPOSAZONE OSCIEZNICA, RAMA ALUMINIOWA SYSTEMOWA Z
SKRZYDLA i PROFILE NAPOWIETRZANIA SIt. OWNIKIEM Uruchamianvm automatvczni ZLICOWANE Z OSCIEZNICA W DOMOFON ORAZ ZAMEK ELEKTROMECHANICZNY PRZEKLADKA TERMICZNA, DRZWI WYPOSAZONE W
ALUMINIOWE uruchamianym automatycznie Konstrukeja systgmu oparta je}slt o profile Konstrukcja systemu oparta jest o profile w polaczeniu z zestawem ZS2 zastosowat narozniki systemowe DOMOFON ORAZ ZAMEK ELEKTROMECHANICZNY
Konstrukcja systemu oparta jest o profile aluminiowe z przekladka termiczna, aluminiowe z przektadkq termiczna, ) ) ) . ) Konstrukcja systemu oparta jest o profile aluminiowe z
alum. z przektadka termiczna, Glebokost Glebokosé konstrukcyjna ksztattownikéw Glebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikow Konstrukcja systemu oparta jest o profile aluminiowe z przekladka termiczna. przektadka termiczna, Glebokos¢ konstrukcyjna
konstrukcyjna ksztattownikow 78 mm. wynosi: 77 mm (oécieznica i skrzydio) wynosi: 77 mm (oécieznica i skrzydio) Glebokos¢ konstrukeyjna ksztattownikow wynosi: 77 mm (oScieznica i skrzydto) ksztattownikéw wynosi: 77 mm (o$cieznica i skrzydto)
DRZWI W KOLORZE ELEWACJI
KOLOR RAL 7016 -antracyt (mat). RAL 7016 -antracyt (mat). kolor zblizony do koloru kosci stoniowej RAL 7016 -antracyt (mat). RAL 7016 -antracyt (mat).
zestaw jednokomorowy dwuszybowy zestaw dwukomorowy trzyszybowy bezpieczny staty panel drzwiowy nieprzezierny - zestaw dwukomorowy trzyszybowy bezpieczny zestaw dwukomorowy trzyszybowy bezpieczny
RODZAJ SZKLENIA zapewniajacy odpornos¢ ogniowa EI60 oraz hartowany oraz laminowany zapewniajacy systemowy metalowy z wypetnieniem hartowany oraz laminowany zapewniajacy hartowany oraz laminowany zapewniajacy
jednoczes$nie ochrone przed storicem, izolacje termiczna oraz ochrone przed storicem termoizolacyjnym izolacje termiczna oraz ochrong przed storicem izolacje termiczna oraz ochrone przed storicem
ODPORNOSC NA WELAMANIE klasa P1A klasa P1A NIE klasa P1A klasa P1A
U - wspdiczynnik U = 0,95 (W/m2K) U =0,6 (Wim2K) U = 0,66 (W/m2K) U=0,6 (Wim2K) U=0,6 (Wim2K)
przenikania ciepta szyby
Lt [%] - wspblezynnik Lt=59% L=63% | Lt=63% Lt=63%
przepuszczalno$ci wiatta
g [7%] - wspolczynnik cakowtej 90,35 034 | 90,34 9=0,34
przepuszczalno$ci energii stonecznej
Rw [dB] - wspofczynmk izol. 83 36 a1 36 36
akustycznej szklenia
ILOSC L 1 P 1 P 1 P 1 L 1
Szklenie w systemie SGG Contraflam 60 | *szklo zewnetrzne SGG ESG Cool-Lite SKN | grubosé panelu wypelniajacego 77 mm *szklo zewnetrzne SGG ESG Cool-Lite SKN 176 Il gr. 6mm (hartowane) *szkio zewnetrzne SGG ESG Cool-Lite SKN 176 Il gr. 6mm
*szkto zewnetrzne SGG ESG Cool-Lite 176 11 gr. 6mm skladajacego sie z dwoch ocynkowanych | A . (hartowane)
SZKLENIE SKN 176 Il 6mm *szklo $rodkowe ESG Planiclear gr. 4mm | blach stalowych 0,8 mm  malowanych *SZK'O srodkowe ESS Planicleargr. 4mim . *szklo Srodkowe ESG Planiclear gr. 4mm
WYPELNIENIE *szklo wewnetrzne zestaw Contraflam 60 *szklo wewngtrzne VSG 33.2 Planitherm XN | proszkowo na biato z wypetnieniem z wetny szkio wewnetrzne VSG 33.2 Planitherm XN gr. 6mm (2x3 mm laminowane 2x PVB standard *szkto wewnetrzne VSG 33.2 Planitherm XN gr. 6mm (2x3 mm
gr. 25mm gr. 6mm mineralnej, pianki PUR, lub styropianu, 0,38 mm) . laminowane 2x PVB standard 0,38 mm)
catkowita grubo$¢ zestawu 45 mm catkowita grubo$¢ zestawu 44,8 mm catkowita grubos¢ zestawu 44,8 mm catkowita grubo$¢ zestawu 44,8 mm
Przestrzenie miedzyszybowe 14mm z wypetnieniem 90% Argon w zestawach szklanych stosowa¢ ciepta ramke dystansowg 14 mm Chromatech Ultra uszczelniajaca krawedzie szyb zespolonych i zapewniajq izolacje termiczng catosci zestawu (w przypadku szklenia SGG Contraflam 60 [EI60] pomiedzy szybami
zastosowa¢ przektadke Zelowa oraz ramke dystansowg TPS oraz mase uszczelniajaca polisulfid). Zamek drzwi wyposazy¢ wkiadke bebenkowa np. Gerda WKM4 / PROS. 30/40 nikiel satyna kI.6.2 C, (lub inny tej samej klasy dostosowany do zasuwnicy) 6-zastawkowa z kompletem pieciu dwustronnie
OPIS | UWAGI nawiercanych kluczy, karta kodowa zabezpieczenia przeciwrozwierceniowe (wewnetrzny cylinderek zabezpieczony stalowa hartowang plytka), przeciw wytrychowe (dodatkowe 2 zapadki gérne), igly przeciwwywierceniowe wielopunktowy, przeciwwtamaniowy, klasa zabezpieczenia 7), w zasuwnicy stosowac rygle
obrotowe, hakowe hartowane. Minimalny wymiar $wiatta w przej$ciu drzwiowym dla skrzydta to 90x200 cm. Prég z przektadka termiczna. Odporno$c na wielokrotne otwieranie i zamykanie Klasa 6, skrzydto bierne musi zawiera¢ dwa niezalezne rygle géra-dét niedostepne po zamknigciu drzwi oraz klamke od
strony wewnetrznej sterowane przez zasuwnice $rodkowa. Montaz drzwi nalezy przeprowadza¢ zgodnie z aprobata techniczng ITB. Zaprojektowane szczeliny montazowe skoordynowac z zaleceniem producentéw systemu okiennego oraz aprobata techniczng ITB. Uszczelnienie wykona¢ np. Pianka,
poliuretanowa niskoprezna chyba, ze producent, karta techniczna lub AT okreélajg inaczej. Wszystkie czesci oku¢ z wyjatkiem klamek i zawiasow powinny by¢ niewidoczne. Umieszczone w eurorowkach okucia powinny by¢ potaczone profilami w sposéb trwaty. Przed przystapieniem do montazu elementéw
aluminiowych, wymiary musza by¢ sprawdzone na budowie. Wszystkie niezbedne do prawidtowego montazu elementy zamocowan powinny by¢ wkalkulowane w ceng elementu. Elementy ztaczne - $ruby, bolce musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Inne stalowe elementy muszg by¢ ocynkowane.
Potaczenia z budynkiem musza spetnia¢ odpowiednie wymogi fizyki budowli - nalezy zapewni¢ izolacje termiczng , akustyczna oraz przed wilgocia.

Uwaga:
Wiskazani producendi / nazwy wiasne 3 przykladowymi skizacymi do okreslenia min. standarddw jakosciowo - estetycznych. Wykonawea maze zastosowad innych
producentow oraz zamienne fozwiazania pod warunkiem zachowania paramelriw technicznych | estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akoepiacj autora
niniejszej j projektowe, Ciezar ienia 16 S przedrriotu spoczywa na Wykonawcy. Kiyteria shuzace ocenie rwnowaznosci
Zamieszczono w opisi

BUDOWA BUDYNKU OSWIATY WRAZ Z INSTALACJAMI: WODNO-KANALIZACYJNA,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ELEKTRYCZNA, GAZOWA, ODGROMOWA ORAZ
ZEWNETRZNA  INFRASTRUKTURA  TECHNICZNA OBEJMUJACA: MUR  OPOROWY,
KANALIZACJE OPADOWA, OSWIETLENIE ZEWNETRZNE, SCHODY TERENOWE, PLAC
ZABAW ORAZ WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACYJNY (DOJSCIE | DOJAZD DO BUDYNKU)
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STREFA KUCHENNO-MAGAZYNOWA | STREFA KUCHENNO-MAGAZYNOWA | STREFA KUCHENNO-MAGAZYNOWA | STREFA KUCHENNO-MAGAZYNOWA
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kolorystyka na zdjeciu y © ‘i | s | | kolorystyka na zdjeciu
przyktadowa S - CLONCRS) © CLONSRS) przyktadowa
PRZYKtADOWY MODEL np. Polskone wersja W04 np. Polskone wersja W04 np. Polskone wersja W04 np. Polskone wersja W04 np. Polskone np. Polskone np. Polskone np. Polskone np. Polskone np. Polskone np. Polskone np. Polskone np. Polskone np. Polskone np. Polskone P.Poz. EI30 PLUS np. Polskone P.Poz. EI30 PLUS MODEL
DECO INWEST / HIGRO DECO INWEST / HIGRO DECO INWEST / HIGRO DECO INWEST / HIGRO IMPULS model W01 IMPULS model W06 IMPULS model W01 IMPULS model W12 IMPULS model W07 IMPULS model W06 IMPULS model W01 IMPULS model W05 IMPULS model W05 IMPULS model W01 system Halspan model W4S system Halspan model W4S
W SWIETLE 102 x 208 112 x 208 102 x 208 102 x 208 102 x 208 102 x 208 102 x 208 102 x 208 102 x 208 102 x 208 112 x 208 112 x 208 192 x 208 162 x 208 142 x 208 152 x 208 W SWIETLE
WYMIARY w S'IIZIL/::;']LE 180 x 200 150 x 200 130 x 200 140 x 200 ws’"xﬁs WYMIARY
X X
OSCIEZNICY 90x200 100 x 200 90 x 200 90 x 200 90x200 90 x 200 90 x 200 90 x 200 90x 200 90x200 100 x 200 100 x 200 (skrzydia w podziale 90+90) | (skrzydia w podziale 90+60) | (skrzydta w podziale 90+40) | (skrzydta w podziale 90+50) OSCIEZNICY
WYMIARY SKRZYDLA 92 x 202 102 x 202 92 x 202 92 x 202 92 x 202 92 x 202 92 x 202 92 x 202 92 x 202 92 x 202 102 x 202 102 x 202 ([92+92] x 202) 184 x 202 ([92+62] x 202) 154 x 202 ([92+42] x 202) 134 x 202 ([92+52] x 202) 144 x 202 WYMIARY SKRZYDLA
WYMIARY ZESTAWU 100 x 207 110 x 207 100 x 207 100 x 207 100 x 207 100 x 207 100 x 207 100 x 207 100 x 207 100 x 207 110 x 207 110 x 207 200 x 207 160 x 207 140 x 207 150 x 207 WYMIARY ZESTAWU
TAK TAK TAK TAK
OTWORY WENTYLACYJNE NIE TAK TAK TAK lub POCIECIE WENT. | lub POCIECIE WENT. NIE NIE lub POCIECIE WENT. | lub POCIECIE WENT. NIE NIE NIE NIE NIE NIE OTWORY WENTYLACYJNE
; EI30 EI30 .
pPOZ NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE dymoszczelnosé S,, Sy dymoszczelnosé S,, Suo pPOZ
LAMINAT CPL 0,7mm SZARY (RAL7047) / SZARY (RAL7047) / SZARY (RAL7047)/ okleina CPL Lamistone w | okleina CPL Lamistonew | okleina CPL Lamistone w | okleina CPL Lamistonew | okleina CPL Lamistone w | okleina CPL Lamistonew | okleina CPL Lamistonew | okleina CPL Lamistone w okleina CPL Lamistone w okleina CPL Lamistone w okleina CPL Lamistone w okleina CPL Lamistone w
KOLOR / OKLEINA DAB TERRA POPIELATY POPIELATY POPIELATY kolorze wigz piaskowy kolorze wigz piaskowy kolorze wigz piaskowy kolorze wigz piaskowy kolorze wigz piaskowy kolorze wigz piaskowy kolorze wigz piaskowy kolorze wigz piaskowy kolorze wigz piaskowy kolorze wigz piaskowy kolorze wigz piaskowy kolorze wigz piaskowy KOLOR / OKLEINA
SAMOZAMYKACZ TAK TAK TAK NIE NIE TAK NIE TAK TAK NIE TAK TAK TAK (na kazdym skrzydle) NIE TAK (na kazdym skrzydle) | TAK (na kazdym skrzydle) SAMOZAMYKACZ
SZKLENIE TAK'SE}J#Q d‘fe‘\tvon%mmv TAK;E}’;’: d‘fe‘tvongmm’ TAK'SE}J#Q d?e‘\mmm' TAK'SE%’? d‘fe‘\tvon%mmv NE TAK (hartowane bialy NE TAK (hartowane bialy | TAK (hartowane bialy | TAK (hartowane bialy NE TAK (hartowane TAK (hartowane NIE TAK (przezroczyste, TAK (przezroczyste, SZKLENIE
(mat hartowana 4-6 mm) | (mat hartowana 4-6 mm) | (mat hartowana 4-6 mm) | (mat hartowana 4-6 mm) mat 4-6 mm) mat 4-6 mm) mat 4-6 mm) mat 4-6 mm) przezieme 4-6 mm) przeziemne 4-6 mm) 0 odpornosci ogniowej EI30) 0 odpomoéci ogniowej EI30)
STANDARD STANDARD STANDARD zaznaczone 170° STANDARD zaznaczone 170° STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD
KAT OTWARCIA STANDARD STANDARD pozostale STANDARD pozostale STANDARD KAT OTWARCIA
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P KIERUNEK OTWIERANIA
ILOSC 2 0 1 0 1 4 4 5 0 7 1 5 0 1 6 6 2 0 3 2 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 3 0 ILOSC
RODZAJ ZAMKA ROLKOWY + zamek LOB, blacha czotowa stal magnetyczny,czoto ze stali | magnetyczny,czoto ze stali maanetvezny. czolo ze stali nierdzewnei. na wkiadk magnetyczny,czoto ze stali nierdzewnej, na wktadke patentowa RODZAJ ZAMKA
nierdzewna + komplet kluczy nierdzewnej, na wkladke | nierdzewnej, na wkiadke gnetyczny, b ¢ + zamek patentowy (komplet kluczy, wkiadka WB)

& A 4 o . o o 3 zawiasy regulowane 3 zawiasy regulowane 3 zawiasy regulowane 3 zawiasy regulowane 3 zawiasy regulowane 3 zawiasy regulowane 3 zawiasy regulowane 3 zawiasy regulowane 3 zawiasy regulowane 3 zawiasy regulowane : . ' QA 4
ILOSC ZAWIASOW 4 dzielne typ T 4 rjdzieine typ T 4 jdzene typ T 4 jdzeine typ T kryte HARMONY kryte HARMONY kryte HARMONY kryte HARMONY kryte HARMONY kryte HARMONY kryte HARMONY kryte HARMONY kryte HARMONY kryte HARMONY 3 zawiasy obiektowe typ OBX fimy np. FCO SCHULTE ILOSC ZAWIASOW
RODZAJ ZAWIASOW Stal nierdzewna stal nierdzewna Stal nierdzewna stal nierdzewna kolor srebrny kolor srebrny kolor srebrny kolor srebrmy kolor srebrny kolor srebrmy kolor srebrmy kolor srebrmy kolor srebrny kolor srebmy 9 ! Y RODZAJ ZAWIASOW
KLASA MECHANICZNA min. 2 klasa wymagan min. 2 klasa wymagan min. 2 klasa wymagan min. 2 klasa wymagan min. 2 klasa wymagan min. 2 klasa wymagan min. 2 klasa wymagan min. 2 klasa wymagan min. 2 klasa wymagan min. 2 klasa wymagan min. 2 klasa wymagan min. 2 klasa wymagan min. 2 klasa wymagan min. 2 klasa wymagan min. 3 klasa wymagan min. 3 klasa wymagan KLASA MECHANICZNA

Srednie warunki eksploatacji | Srednie warunki eksploatacji | Srednie warunki eksploatacii |$rednie warunki eksploatacji |Srednie warunki eksploatacji| Srednie warunki eksploatacii| Srednie warunki eksploatacji | Srednie warunki eksploatacii| Srednie warunki eksploatacji | $rednie warunki eksploataciji| srednie warunki eksploatacii | Srednie warunki eksploatacji Srednie warunki eksploatacji Srednie warunki eksploatacji $rednie warunki eksploatacji | $rednie warunki eksploatacii
pochwyt (dwustronny), pochwyt (dwustronny), HIGRO, stal nierdzewna, | HIGRO, stal nierdzewna, -~ - AUTUNNO, nikiel szczotkowany, szyld dzielony+rozeta
KLAMKA stali nierdzewna, rozeta stali nierdzewna, rozeta szyld dzielony+rozeta szyld dzielony+rozeta AUTUNNO, nikiel szczotkowany, szyld dzielony+ozeta kwadratowa kwadratowa KLAMKA
Drzwi wewnetrzne np. Pol-Skone okleina CPL (gr. 0,7mm) Lamistone w kolorze drewnopodobnym z ustojeniem standardowym. | Drzwi wewnetrzne np. Pol-Skone model Impuls, okleina CPL (gr. 0,2-0,7mm) Lamistone w kolorze drewnopodobnym wigz piaskowy z ustojeniem standardowym. Drzwi bezprzylgowe z uszczelkg obwodowa EPDM. Standardowy prze$wit pomiedzy skrzydiem a podtogg do 10mm. Konstrukcje drzwi stanowi ramiak | Drzwi wewnetrzne np. Pol-Skone przeciwpozarowe EI30 PLUS SYSTEMU
Drzwi przylgowe z uszczelka obwodowa EPDM. Konstrukcje drzwi stanowi ramiak drewniany wykonany z drewna iglastego | drewniany wykonany z drewna klejonego warstwowo i naprzemiennie obtozony dwiema gtadkimi ptytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, wypelnienie warstwa stabilizujaca z ptyty wiérowej pefnej. Grubo$c skrzydta drzwiowego min. 40 mm. Kazde skrzydto drzwiowe otwierane do wnetrza pomieszczenia | HALSPAN, okleinal CPL (ar. 0,2-0,7mm) Lamistone w kolorzq
klejonego warstwowo i naprzemiennie oblozony dwiema gtadkimi ptytami HDF o powierzchni Lamistone CPL, wypetnienie | wyposazy¢ w odbojniki podtogowe np. Pol-Skone typ 2, kuliste wkrecane nikiel-satyna zaopatrzone w wktadke gumowa, (1 szt. odboju / skrzydto). Drzwi wyposazone w: oscieznice regulowane np. System Polskone, na catg szerokos¢ ciany ze wzmocnieniem pod samozamykacz, panel regulacyjny oraz opaske katowa, | drewnopodobnym  wigz piaskowy z ustojeniem standardowym. Drzwi
warstwa stabilizujaca z plyty wisrowej pelnej. Grubos¢ skrzydia drzwiowego min. 40 mm. Kazde skrzydio drzwiowe otwierane do | szer. min 60mm, calos¢ w kolorze drzwi. Drzwi wyposazy¢ w szyld dzielony i klamke np. Polskone Autunno. Wszedzie, gdzie wskazany jest zamek na wkladke zastosowac zamek patentowy (komplet kluczy, wktadka WB, blokada i wkiadka WC w zaleznosci od miejsca montazu drzwi i pomieszczenia) calosé . dwie | bezprzylgowe z  uszczelkg obwodowa, Konstrukcjg skrzydta  stanowi
wnetrza pomieszczenia wyposazy¢ w odbojniki podtogowe np. Pol-Skone typ 2, kuliste wkrecane nikiel-satyna zaopatrzone w | czesci szyldu o powtoce nikiel szczotkowany. Drzwi wyposazone zgodnie z opisem powyzej oraz litera "S" na rysunku wyposazyé w tuleje wentylacyjne np. Polskone TN3 metalowe nikiel-satyna kwadratowe 4-5 szt/skrzydto lub zamiennie podcigcie wentylacyjne dolnej czesci drzwi zapewniajace sumaryczny przekroj V\ia{stwomajgyta W|o_rowahzldfl&ﬁjlléqr%%rgwggﬂglﬁstego (|3b+ozon€ quslt(rong;e
wktadke gumowa (1 szt. odboju/skrzydio). Drzwi musza posiada¢ zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym | nie mniejszy niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza. Drzwi montowaé na wykonczonej posadzce. Klamke stosowaé w skrzydle czynnym. Skrzydio bieme musi zawiera¢ dwa niezalezne rygle gora-dét niedostepne po zamknieciu drzwi. Montaz drzwi nalezy przeprowadza¢ zgodnie z aprobata techniczng ITB. gri\f‘/irg\lue o 58 fn%\queDrrchwinxlu 0Sa70N6 W: oéciézn?g]elr;: nua;O\gNr;nosdcresw;Zign a
dziataniem wilgoci. Skrzydto drzwiowe musi posiadac zabezpieczenie krawedzi skrzydta ze stali nierdzewnej (strona zamkowa i | Zaprojektowane szczeliny montazowe skoordynowac z zaleceniem producentow systemu drzwiowego oraz aprobatg techniczng ITB. Uszczelnienie wykonac np. Pianka poliuretanowa niskoprezna, chyba ze producent, karta techniczna lub AT okreslajg inaczej. Przed przystapieniem do montazu, wymiary musza by¢ na cala gzerok s c Sciany };% wzmocniéniem bod sagmozamﬁ(acz pan%l
strona zawiasowa). Drzwi z zamkiem rolkowym wyposazy¢ w zamek LOB z blachg czotowq, ze stali nierdzewnej oraz komplet | sprawdzone na budowie. Wszystkie niezbedne do prawidtowego montazu elementy zamocowan powinny by¢ wkalkulowane w cene elementu. Elementy ztaczne - $ruby, bolce musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Inne stalowe elementy musza by¢ ocynkowane. Potaczenia z budynkiem muszg spetnia¢ regulacyjny oraz opaske katowa szer. min 60mm, listwe maskujaca, calose w
kluczy. Drzwi wyposazy¢ w obustronne panele ochronne (4 szt/drzwi) na catq szeroko$¢ drzwi z blachy nierdzewnej o grubosci | odpowiednie wymogi fizyki budowli tj. nalezy zapewni¢ izolacje akustyczng oraz sztywno$c. kolorze drzwi. Drzwi wyposazy¢ w uszczelkg opadajaca oraz szyld dzielony i
0,6 mm. Panel ochronny o wysokosci 30 cm zastasowaC na dole oraz na wysoko$ci klamki. Krawedzie panelu zatgpione a klamke np. Polskone Autunno. Wszedzie, gdzie wskazany jest zamek na
narozniki zaokraglone - promien 4x R3. Drzwi wyposazone w: o$cieznice metalowa regulowang np. System Polskone Deco wkiadke zas‘go_sowaé zamek patentowy (komplet kluczy, wktadka WB). Calpéé
Inwest (ZO), na catq szeroko$¢ $ciany ze wzmocnieniem pod samozamykacz. Oscieznica w kolorze drzwi. Zawiasy drzwi . dwie czesci szyldu o powtoce nikiel szczotkowany. Klamke stosowac w
OPIS | UWAGI wyposazyé w ostonki w kolorze chrom-mat. Wszedzie, gdzie wskazany jest zamek na wkiadke zastosowa¢ zamek patentowy zlgizy.dlg czynnym. Skrzy:(d{o b,'eré‘e ",‘“B' zawierat dwa niezalezne rygle gora- OPIS \ UWAGI

(komplet Kluczy, wktadka WB, blokada i wktadka WC w zaleznosci od przeznaczeniai miejsca montazu) catosé tj. dwie czesci Of nie ,°StQRAne po za(;n nigeiu I rzwi. Drzwi wyp(josa;yc w dre.9“|at°r konle”t‘)"sc'

Idu o powloce nikiel szczotkowany. Drzwi wyposazone zgodnie z opisem powyzej oraz litera "S" na rysunku wyposazyé w zamykania. Montaz drzwi nalezy przeprowadzaC zgodnie z aprobata
szyl - - : ) techniczng ITB. Zaprojektowane szczeliny montazowe skoordynowat z
tuleje weptylacyjne np. Eo!skong TN3 mgtalowe nikiel-satyna k\{\{aqratowe. 4-5 fzt/skrzydlo lub panel z p.OW|erzchn|a.1 zaleceniem producentow systemu drzwiowego oraz aprobatg techniczna ITB.
wentylacyjng w dolnej czesci drzwi zapewniajace sumaryczny przekroj nie mniejszy niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza. Drzwi Uszczelnienie wykonaé zgodnie z karta techniczna lub AT. Przed
montowac na wykonczonej posadzce. Montaz drzwi nalezy przeprowadza¢ zgodnie z aprobata techniczng ITB. Zaprojektowane przystapieniem do montazu, wymiary muszg by¢ sprawdzone na budowie.
szczeliny montazowe skoordynowa¢ z zaleceniem producentéw systemu drzwiowego oraz aprobaty techniczng ITB. Wszystkie niezbedne do prawidiowego montazu elementy zamocowan
Uszczelnienie wykona¢ np. Pianka poliuretanowa niskoprezna, chyba ze producent, karta techniczna lub AT okreslajg inaczej. powinny by(’: wkalkulowane w ceng eIementu. Elementy ztaczne - $ruby, bolcg
Przed przystapieniem do montazu, wymiary musza by¢ sprawdzone na budowie. Wszystkie niezbedne do prawidlowego musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Inne stalowe elementy musza byc
montazu elementy zamocowan powinny byé wkalkulowane w cene elementu. Elementy ziaczne - $ruby, bolce musza byé ?cyE_kgw(?nei_ Efolqz:lze_nla z budyplgem m“SZ? spglmacl odpowiednie wylmog]
wykonane ze stali nierdzewnej. Inne stalowe elementy musza by¢ ocynkowane. Potgczenia z budynkiem musza spetnia¢ 1zyKl budowll §j. nalezy zapewniC dymoszczeinose, 1Zolacyjnosc | $2Czeinose

C o e - . - L y ogniowa, oraz sztywnos¢.

odpowiednie wymogi fizyki budowli tj. nalezy zapewni¢ ochrong przed wilgocig oraz sztywnos¢.

Uwaga:
Wskazani producend / nazwy wasne s3

przykiadowymi
jucentow oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i

niniejszej dokumentaj projektowej. Cigzar udowodnienia

opisie

i shezacymi do okreslenia min. standardow jakosciowo - estetycznych,

. Wykonawea moze zastosowad innych
mwummp&emrqmmmm

oferowanego przedriotu spoczywa ia Wykonawcy. Kyteria shizace ocenie rownowaznosci

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BUDOWA BUDYNKU OSWIATY WRAZ Z INSTALACJAMI: WODNO-KANALIZACYJNA,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ELEKTRYCZNA, GAZOWA, ODGROMOWA ORAZ
ZEWNETRZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBEJMUJACA; MUR OPOROWY,
KANALIZACJE OPADOWA, OSWIETLENIE ZEWNETRZNE, SCHODY TERENOWE, PLAC
ZABAW ORAZ WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACYJNY (DOJSCIE | DOJAZD DO BUDYNKU)

TYTUL
RYSUNKU

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH

PROJEKTANT

PROJEKTANT
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4.02.1999 r. O PRAWIE AUTORSKIM
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