RM PROJEKT

R
,BUDOWA PRZEDSZKOLA ZE ZLOBKIEM” wraz z instalacjami
wewnetrznymi: gazowg, wod.-kan., c.0., wentylacjq mechaniczna,
klimatyzacjg, elekiryczng, instalacjami zewnetrznymi: kanalizacji

NAZWA opadowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznymi o$wietlenia terenu

INWESTYCH przylaczem wod.-kan. gaz, budowa komunikacji wewnetrznej wraz z
miejscami postojowymi, budowa i przebudowa zjazdu z drogi
gminnej, budowa placu zabaw.

INWESTOR GMINA KONIUSZA adres: 32-104 Koniusza 55

ADRES INWESTYCJI

NIEGARDOW -KOLONIA dz. ew. nr 241/1, 241/2, 242/1
(obreb ew. Niegardéw Kolonia [0016], jednostka ew. Koniusza [121401_2] )

FAZA PROJEKTU: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: DATA:
PROJEKT IX — budynki szkolne i przedszkolne, ztobki,, XXII —parkingi, IV— zjazdy, LIPIEC
KONCEPCYJNY XXVI - sieci, VIII - inne budowle 2022
ZESPOL. PROJEKTOWY
SPECJALNOSC IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
ARCHITEKTURA architektonicznej do projektowania i kier.

PROJEKTANT

arch. Grzegorz Mirek

robotami budowlanymi bez ograniczen
nr ewid. MPOIA/046/2010




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

,BUDOWA PRZEDSZKOLA ZE ZLOBKIEM”

Inwestor : GMINA KONIUSZA
adres: 32-104 Koniusza 55

Adres inwestyc;ji: NIEGARDOW -KOLONIA dz. ew. nr 241/1, 241/2, 242/1
obreb ew. Niegardéw Kolonia [0016], jednostka ew. Koniusza [121401_2] )

Projektant : Arch. Grzegorz Mirek ..

Specjalno$¢ architektoniczna
Nrew. upr.: MPOIA/046/2010



BUDOWA PRZEDSZKOLA ZE ZtOBKIEM

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wykonany na podstawie (Dz. U. 2012.462 z dnia 27.04.2012 ze zm.) zgodny z arfykutem § 8.1 ust. 2. Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa ,PRZEDSZOLA ZE Zt OBKIEM” w m. Niegardow
- Kolonia na dziatkach nr. 241/1, 241/2, 242/1 nalezacych w catosci do Gminy Koniusza.
Budynek zawiera pomieszczenia przeznaczone gtownie jako 6 oddziatéw przedszkolnych
oraz 2 oddziaty ztobka. Poza wskazanymi funkcjami podstawowymi projektuje sie dodatkowe
pomieszczenia techniczne, sanitarne, szatniowe, kuchenne oraz biurowe jako uzupetnienie
dla funkcji podstawowej. Wszystkie pomieszczenia bedg potgczone wspding komunikacjg
0golng. Forma w rzucie budynku to ksztalt prostokgta ktéry wyraznie wyrdzniajg potgczone
prostopadtosciany. Funkcjonalnie na poziomie parteru zaprojektowano 2 oddziaty ztobka,
szatnie, pomieszczenia biurowe oraz kuchnie wraz ze stotdéwka, w poziomie pietra mieszczg
sie glownie pomieszczenia przeznaczone na przedszkole. W odniesieniu do
zagospodarowania terenu budynek planuje sie zlokalizowa¢é w miejscu gdzie dziatka jest
wolna od zabudowan oraz nie posiada kolizji z sieciami podziemnymi oraz napowietrznymi.
Budynek w swoich wymiarach zewnetrznych posiada szeroko$¢ 14,5m oraz dtugosc¢ 47m.
oddalony zostat od grogi gtéwnej o okoto 40m. Teren inwestycji posiada potgczenie z drogg
publiczng tj droga gminna na dziatce nr nr 397/1 poprzez istniejgcy zjazd nieurzgdzony.
Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje réwniez przebudowe istniejgcego zjazdu w
niezmienionym miejscu wraz z budowg nowego zjazdu jako wyjazd w ramach komunikacji
przed budynkiem projektowanym. Dostep do inwestycji poprzez przebudowany zjazd zakiada
dodatkowo wykonanie drogi wewnetrznej wzdtuz dtuzszego boku po dziatce nr. 241/1. Dojazd
wskazany na projekcie zagospodarowania terenu stanowi droge wewnetrzng
ogolnodostepng poprzez ktérg prowadzony bedzie dojazd do pozostatej czesci dziatki oraz
dziatek prywatnych. W czesci potudniowej w poblizu zlokalizowanych miejsc postojowych
wskazanych powyzej, zaplanowano wykonanie placu zabaw jako funkcji uzupetniajgcej dla
catego obiektu. Droga prowadzona wzdtuz diuzszego boku od strony zachodniej nie bedzie
stanowita terenu przedszkola a jedynie komunikacje kotowg jako przejazd. Droge planuje sie
wydzieli¢ od trenu przedszkola poprzez budowe ogrodzenia w odlegtosci 1,5m od krawedzi
budynku. Od strony zachodniej budynek zostat odsuniety o 4,2m od granicy sgsiedniej dziatki
oraz dodatkowo wprowadzona zostata $ciana oddzielania pozarowego opisana szczegétowo
w akapicie dotyczacym ochrony przeciwpozarowej budynku. Sciana oddzielania pozarowego
wykonana od strony niezabudowanej dziatki sgsiedniej. Inwestycja obejmuje rowniez budowe
oswietlenia zewnetrznego, kanalizacji opadowej bedgcej odwodnieniem budynku oraz
terenéw utwardzonych, parkingu dla samochodéw osobowych (10mp plus 4mp dla oséb
niepetnosprawnych), utwardzonej komunikacji wewnetrznej w formie dojs¢ i dojazdow

obstugujgcych inwestycje zapewniajgce niezbedng ochrone ppoz. projektowanego budynku
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oraz odpowiednig dostepnos¢ do kazdej czesci terenu. Wigczenie komunikacyjne dla
projektowanego budynku i projektowanych dojs¢ i dojazdow bedzie zapewnione poprzez
budowe i przebudowe zjazdu z drogi gminnej. Budynek projektuje sie jako budynek niski,
dwukondygnacyjny (parter + pietro) ktérego wymiary zewnetrzne wynoszg szer. elewaciji
frontowej 14,50m x szer. 47m oraz wysokos¢ do kalenicy 7,42m. Parter budynku
posadowiony jest ha poziomie 232.3m n.p.m i zapewnia dostep poprzez schody zewnetrzne
do budynku z terenu utwardzonego projektowanego przed budynkiem. Dostep dla oséb
niepetnosprawnych zapewniony jest poprzez projektowang pochylnie od strony zachodnie;.
Dodatkowo wejscia do poziomu parteru nie stanowigce wejscia gtdbwnego umozliwiajg dostep
dla oséb niepetnosprawnych z kilku miejsc ktére znajdujg sie na poziomie parteru.
Wydzielone miejsca utwardzone zgodnie z projektem zagospodarowania terenu posiadajg
gtbwne przeznaczenie jako dojscia. Projektuje sie rowniez elementy uzupetniajgce
zagospodarowanie terenu jak wydzielone miejsce dla placu zabaw oraz taras rekreacyjny
przy ztobkach. W ramach inwestycji wydzielono miejsce na odpady jako wyodrebniony teren
utwardzony — smietnik (1,5x2,0m) stuzgcy do czasowego gromadzenia odpadow statych.
Projektuje sie zielen srednig jako drzewa w donicach, oraz trawnik dywanowy. Catosc¢ terenu
wokot budynku wraz z ciggami pieszo-kotowymi zostanie oswietlona a w zwigzku z niewielkg
odlegtoscig od elewacji budynku planuje sie abu os$wietlenie wzdtuz dtuzszych bokéw
zamocowane bylo do elewacji budynku. Teren parkingu oraz placu zabaw zostanie
oswietlony w formie latarni stupowych z oprawami w technologii Led.

Opracowania projektowego dokonano na podstawie aktualnej mapy do celow
projektowych, wizji terenie, ustalen z inwestorem, wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Koniusza dla miejscowosci Niegardow - Kolonia
zatwierdzonego Uchwatg Nr Uchwata XLIII/285/2018 z dnia 31.07.2018r, przepisami
techniczno-budowlanymi oraz uzgodnien w opinii rzeczoznawcéw.

Teren inwestycji obejmujgcy dziatki nr. 241/1, 241/2, 242/1 znajduje sie na terenie z
przeznaczeniem dla ustug oznaczonych na rysunku planu symbolem MU z podstawowym
przeznaczeniem na terenu zabudowy mieszkaniowo ustugowej. Czesciowo teren znajduje
sie w jednostce KDL z podstawowym przeznaczeniem pod drogi, ulice i parkingi na ktorej
planuje sie budowe i przebudowe zjazdu. Projektowany obiekt posiadajgcy funkcje ustugowe
miesci sie w warunkach okreslonych miejscowym planem wg ktérych na wskazanym
obszarze oznaczonym MU mogg powsta¢ w ramach przeznaczenia dopuszczalnego :

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zabudowa ustugowa oraz zwigzana z wytworczoscig i rzemiostem;

3) ustugi publiczne;

4) magazyny, sktady, obiekty handlu hurtowego o powierzchni do 2 000me-.
Tym samym zachodzi zgodnos¢ zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na

budowie budynku przedszkola nalezgcego do Gminy Koniusza jako obiektu ustug
publicznych - z ustaleniami planu. Planowane do budowy oraz przebudowy zjazdy z drogi
publicznej pofozone sg na dziatce nr ew. 397/1 ktéra znajduje sie na terenie z

przeznaczeniem drog publicznych klasy lokalnej oznaczonych na Rysunku Planu symbolem
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KDL. W oparciu o zapisy uchwaty Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
oraz §46.1. Wskazuje sie podstawowe przeznaczenie jako tereny komunikacji wraz z
niezbedng infrastrukturg oraz urzgdzeniami stuzgcymi organizacji ruchu. W zwigzku z
powyzszym przebudowa oraz budowa zjazdu miesci sie w zakresie jednostki KDL oraz
spetnia warunki w/w paragrafu. W ramach uzytkowania towarzyszgcego opisanego w § 31.
MPZP, pkt 4 okresla mozliwo$¢ budowy :

1) zielen urzadzona: zielence i skwery oraz zielen o charakterze izolacyjnym;

2) drogi wewnetrzne, ciaqgi pieszo-jezdne, trasy rowerowe, ciagi piesze;

3) miejsca postojowe;

4) obiekty matej architektury;

5) obiekty, sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej;

6) terenowe urzadzenia rekreaciji, place zabaw;

7) garaze, budynki gospodarcze.
Wskazane w pkt od 1-7 obiekty stanowigce zakres planowanej inwestycji stanowig zakres
dopuszczony zapisami MPZP tym samym zachodzi zgodnos¢ zamierzenia inwestycyjnego
polegajacego na budowie placu zabaw, budowie parkingu wraz z dojsciami oraz sieci
infrastruktury technicznej. Na terenie inwestycji miesci sie stacja trafo stupowa ktéra zostanie
ogrodzona. Stacja nie koliduje z inwestycjg a kierunek wigczenia jej do sieci sieci
napowietrznej odbywa sie w strone pétnocng. Dziatki wskazane w terenie inwestycji stanowig
czes¢ wiekszego fragmentu dziatki ktérego oznaczona cze$¢ podlega zmianie w odniesieniu

do zagospodarowania terenu. Pozostata czes¢ pozostaje w niezmienionej formie.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Bedacy przedmiotem inwestyciji teren sktadajgcy sie z dziatek nrew. 241/1, 241/2, 242/1
w m. Niegardéw - Kolonia, posiada powierzchnie 2889m?. Na terenie inwestycji nie znajdujg
sie obiekty kubaturowe, a istniejgca stacja trafo nie koliduje z inwestycjg. Na terenie inwestyciji
znajduje sie gruntowa droga dojazdowa stanowigca dojazd do pdél uprawnych .

Na dziatkach znajdujg sie sieci podziemne w czesci potnocnej, natomiast istniejaca
stacja trafo posiada potgczenie napowietrzne. Teren inwestycji nie jest ogrodzony. Na
wiekszosci dziatki znajduje sie nawierzchnia trawiasta i charakteryzuje sie miarowym
uksztattowaniem (w wiekszosci jest to nachylenie w kierunku potnoc potudnie jest w
pierwszych 50m jednostajne liniowe i wynosi do 5%) bez istotnych wzniesien terenowych w
kierunku potudniowym teren wznosi sie ok 5-10%. Teren inwestycji posiada tgcznie réznice
ok 3,6m pomiedzy skrajnig drogi gminnej a wyznaczong granicg terenu w naroznikach A-B.
Roéznica terenu w przekroju podtuznym budynku to ok. 1,3m. Na terenie inwestycji nie
wystepujg skarpy. Na dziatkach sgsiednich nie znajduje sie zabudowa. Dziatki sgsiednie
posiadajg oznaczenia MN1 — strona zachodnia oraz MNU — strona wschodnia, nie sg
zabudowane. Od strony poétnocnej dziatka drogowa z oznaczeni KDL. Dziatka posiada

wigczenie komunikacyjne istniejgcym zjazdem z drogi gminnej ktory nalezy poddaé
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przebudowie. Zjazd jest wykonany jako ttuczniowy nieutwardzony na znacznej powierzchni

posiadajgcy nawierzchnie zwirowg. W terenie wystepuje drzewo przeznaczone do wycinki.

ZESTAWNIE OGOLNE ROBOT OBJETYCH PROJEKTOWANYM
ZAGOPOSDAROWANIEM TERENU:

e Wykonanie zjazdow z drogi publiczne

e Wykonanie komunikacji wewnetrznej — utwardzen terenu zgodnie z zatgcznikiem
graficznym

¢ Wykonanie korytowania dla projektowanego budynku

e Potgczenie zjazdow z drogg gminng wraz z uzupetnieniem oraz robotami w pasie
drogowym

e Wykonanie ogrodzenia wraz z wejsciami

e Wykonanie schodéw terenowych oraz pochyini

e Wykonanie instalacji wewnetrznych na zewnatrz budynku — przytacza

e Wykonanie zbiornika na nieczystosci ciekte — szambo 20m3

e Wykonanie placu zabaw

e Wykonanie o$wietlenia terenu

e Wykonanie miejsca na gromadzenie smieci — Smietnik projektowany

e Wykonanie nasadzen oraz siewu trawnika.

e Pozostate roboty wykonczeniowe zwigzane z zagospodarowaniem terenu

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowane zagospodarowanie dziatki jest zwigzane z budowa budynku ktory
posiada funkcje przedszkola 5- oddziatowego oraz 2 —oddziatami ztobka. Budynek w
zagospodarowaniu terenu zlokalizowany w odlegtosci ok 47m od drogi gminnej. Jego
powierzchnia zabudowy to 647,90m? co stanowi ok.18,5% terenu inwestycii.
Zagospodarowanie dziatki obejmuje wykonanie nastepujgcych przytgczy do projektowanego
budynku przytgcz wodociggowy z istniejgcej sieci wodociggowej 110 znajdujgcej sie w pasie
drogi gminnej na dziatce 397/1, kanalizacje opadowg zakonczong wylotem do rowu
przydroznego, zbiorniki na nieczystosci ciekte wraz z przylgczem kanalizacji sanitarne;j,
przytacz energetyczny z trasg prawdopodobng (brak warunkéw przytgczenia), przytgcz
gazowy. Wszystkie sieci w/iw znajdujg sie w pasie drogi gminnej ktérej wtascicielem jest
inwestor. Inwestycja obejmuje réwniez budowe oswietlenia zewnetrznego. W ramach
elementéw zwigzanych z komunikacjg planowana inwestycja obejmuje budowe parkingu dla
samochodoéw osobowych wraz z utwardzong komunikacjg wewnetrzng w formie dojsc i

dojazdow obstugujgcych inwestycje zapewniajgce niezbedng ochrone ppoz. projektowanego
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budynku. Zgodnie z parametrami budynku oraz wskazaniami miejscowego planu dla budynku
zaprojektowano 14miejsc postojowych co stanowi spetnienie wymagan w zakresie miejsc
postojowych.

Zaprojektowano komunikacje kotowg oraz piesza, jako obej$cie wokot budynku w
formie utwardzonych dojs¢ fgczacych wyjscia ewakuacyjne z budynku z zewnetrznymi
drogami ewakuacji oraz drogami pozarowymi. W ramach zagospodarowania przedmiotowej
dziatki zaprojektowano schody zewnetrzne przed wejsciami do budynku oraz pochylnie dla
0sOb niepetnosprawnych. W zwigzku z niwelacjg terenu oraz jednym poziomem posadzki w
catym budynku od strony potudniowej zaprojektowano mur oporowy o wysokosci ok.80 cm
od poziomu terenu. Mur o niejednorodnym wyniesieniu ktéry przebiega wzdtuz drogi
dojazdowej od strony zachodniej planuje sie wykonaé od poziomu 80cm do poziomu terenu
ktéry znajduje sie ok Y2 dtugosci budynku.

Projektowane ogrodzenie panelowe planuje sie zakotwi¢ do murku monolitycznego z
betonu zbrojonego ktdérego zagtebienie bedzie nie mniejsze od. 1,0m ponizej terenu.

Planowane wykonanie ogrodzenia wokot obiektu nalezy wykonaé w oparciu o rysunki.
Jako system ogrodzenia przyjeto system panelowy o wysokosci 163cm. Panele
zaprojektowano jako np.: Nylofor 3D Pro, kompletny systemem ogrodzeniowy. Spawane
panele z siatki o prostokgtnych oczkach i poziomym profilowaniu. Panele Nylofor 3D Pro sg
zgrzewane z drutu ocynkowanego, a nastepnie powlekane proszkiem PVC. Wymiary paneli
2500 x 1630mm. Wymiary oczek: 200 x 50 mm oraz 100 x 50 mm w miejscu profilowania.
Srednica drutu 5 mm. Panele Nylofor 3D Pro, wykonane sg z ocynkowanego drutu (min. gr.
cynku 25 g/m2). Catos¢ ogrodzenia (stupki, panele, kapturki, tgczniki) projektuje sie w kolorze
antracyt. Dla zamocowania paneli zaktada sie kazdorazowo min. 3 obejmy lub wiecej zgodnie
z zaleceniem producenta. Kazdy panel metalowy projektuje sie mocowany do stupka za
pomocg rozwigzan systemowych. Kazdy stupek nalezy zaslepic¢ od gory kapturkiem w kolorze
stupka zakladanym na silikonie dekarskim w kolorze bezbarwnym (silikon uszczelni
dodatkowo kapturek). Kapturki muszg zapewni¢ szczelnos¢ przed przenikaniem wod
opadowych do wnetrza stupkoéw. Ogrodzenie zamocowane do stupkéw w rozstawie osiowym
259cm. Wymiary paneli 2500 x 163mm. W przebiegu ogrodzenia przewiduje sie montaz 4 szt
bramki osobowej. Szerokosci odpowiednio przejscia okresla sie jako minimalne tj: dla bramki
min. 90cm. Furtke osobowg nalezy wyposazy¢ w systemowy zamek oraz zawiasy
regulowane o petnym kacie otwarcia 180st. Wypetnienie bramki stanowi analogicznie panel
jak ogrodzeniowy. Gtéwnym elementem nosnym dla paneli ogrodzeniowych s3 stalowe stupki
o wymiarze 60x40mm gr. Scianki min. 2,0mm. Stupki projektuje sie malowane proszkowo na
kolor antracyt.

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie nowej sieci kanalizacji deszczowej
ktéra zostata wskazana na projekcie zagospodarowania terenu. Projektowane rozwigzanie
stanowi uktad potgczonych studni rewizyjnych wraz z wpustami kanalizacji deszczowej ktore
prowadzone sg w kierunku rowu otwartego znajdujgcego sie w pasie drogi gminnej. Z uwagi

na kierunek spadku terenu ktory od miejsca wtgczenia do rowu posiada przyrost wysokosci
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wyksztatcenie spadkow jest w petni mozliwe w sposoéb przedstawiony na zatgczniku
graficznym. Dla poszczegdlnych studni znajdujacych sie w obszarze ruchu kotowego przyjeto
rozwigzanie oparte o kregi betonowe dn1000 na ktérych osadzone wtazy Zzeliwne o klasie
min. D400 potgczone rurami prostymi o Srednicy fi 200/315 o klasie min SN12 rury lite,
dopuszcza sie zastosowanie rur ze spienionego PCV z zachowaniem min. klasy
wytrzymatosci. Wpusty uliczne oraz studnie znajdujgce sie w terenie przeznaczonym dla
ruchu pieszego zaktada sie wykona¢ jako oparte na studniach PCV lub betonowych o
Srednicy dn600 ktére znajdujg sie w bezposrednim sgsiedztwie studni rewizyjnych
potgczonych ze sobg kanatami o srednicy dn200. Dla przedstawionych rozwigzan przyjeto
materiaty oraz rozwigzania typowe. Catos¢ robdt miesci sie na dziatce inwestora.

Zamawiajgcy nie posiada warunkéw przylgczenia do sieci energetycznej oraz
gazowej natomiast posiada dostep do czynnej sieci podziemnej gazowej z ktorej planuje sie
wykonanie przytgczenia (przewiert pod drogg + wykop) oraz do napowietrznej sieci
elektroenergetycznej z ktorej rowniez planuje sie wykonanie przytaczenia budynku.

Istniejgca stacja trafo na terenie inwestycji w odlegtosci 35,5m zostanie obudowana
szczelnym ogrodzeniem z furtkg wejsciowa. Lokalizacja stacji trafo nie stanowi kolizji dla
planowanej inwestycji a jej odlegto$¢ zachowuje wszelkie warunki bezpieczenstwa.

W ramach przytgczenia budynku do sieci nalezy uzyskac¢ warunki oraz doprowadzic
do kompletnej obstugi w zakresie przytgczenia do sieci elektroenergetycznej. Z uwagi na
sgsiedztwo linii napowietrznej niskiego napiecia oraz sieci podziemnej zlokalizowanej w
terenie inwestycji przytgczenie do sieci nie wymaga uzyskania zgdéd od osob trzecich.
Wszelkie przejscia przez grunty nie wymagajg szczegolnych uzgodnien gdyz stanowig
wiasnos¢ inwestora ktéry wyznaczy w trakcie realizacji osobe odpowiedzialng za koordynacije
prac z ramienia zamawiajgcego (inspektor nadzoru). .

W zatozeniu projektu wskazuje sie koniecznos¢ uwzglednienia istniejgcej sieci
wodociggowej ktdéra wskazana zostata na podstawie mapy do celéw projektowych. Jej
rzeczywisty przebieg moze réwni¢ sie od wskazanego na mapie co nalezy potwierdzi¢ w
trakcie prowadzenia robot. Elementem istotnym dla wykonania inwestycji jest wskazny
sposbb zaopatrzenia nowego budynku w wode. Nalezy przyja¢ do wykonania przytgczenia
dla budynku oraz wykona¢ instalacje hydrantowg wraz z hydrantem nadziemnym DN80.
Przytacz bedzie stanowit zakres oferty wykonawcy.

W zagospodarowaniu terenu przedstawiony zakres obejmuje uzbrojeniem terenu oraz
wykonanie utwardzehn w formie wskazanej drogi ujetej jako droga przeciwpozarowa. Nalezy
Scisle przestrzega¢ warunkéw jaki musi spetnia¢ wzgledem nosnosci oraz parametrow
geometrii tak aby zapewniata dojazd zgodny z warunkami ochrony przeciwpozarowej. Terenu
utwardzony projektuje sie o nawierzchni z kostki brukowej gr.8cm lub zamiennie dopuszcza
sie wykonanie nawierzchni asfaltowej. Warunkiem podstawowym jest spetnienie wymagan
dla kategorii ruchu min. KR1 z zachowaniem parametru drogi pozarowej. Pozostate
utwardzenia zostaty podzielone jako terenu parkingéw przy drodze pozarowej oraz miejsca

utwardzone z przeznaczeniem na ruch pieszy. Parking nalezy wykona¢ z zachowaniem
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parametrow wskazanych dla drogi [jak KR1] natomiast dojscia nalezy wykona¢ z
zastosowaniem wytgcznie kostki brukowej bez fazowej o gr. min 6cm. Wyklucza sie
wykonanie kostki dla ciggow pieszych [6cm] o wzorze koSci np.: Behaton lub prostokat typ:
Holland. Zaktada sie wykorzystanie kostki ozdobnej o nieregularnym ksztatcie oraz o
wymiarach. Podbudowe kostki stanowita bedzie warstwa kruszywa o gr. min 20cm
zageszczonego na ktérym nalezy wykonac warstwe wyrownawczg oraz warstwe uzytkowg z
kostki brukowej. Miejsca, gdzie planuje sie wskazane rozwigzanie zaznaczono kolorem
niebieskim.
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:
NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH DOJAZDU, DROGI gr. 8cm:
- 8 cm kostka brukowa typ np. Behaton (bez faz) w kolorze grafitowym w szczelinach

stosowac piasek ptukany suchy o frakcji ziaren 0-2mm

- 5 cm podsypka — odsiewki kamienne frakcja 0-7mm,

- 20cm podbudowa konstrukcyjna - kruszywo tamane o frakcji 16-31,5 mm stabilizowane
mechanicznie ulepszane cementem w proporcji 1:6,

- 25cm podbudowa pomaocnicza - kruszywo tamane o frakcji 31,5-63 mm stabilizowane
mechanicznie.

58 cm — RAZEM

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej préby Proctora zgodnie z PN-88/B-
04481 a takze PN-S-02205:1998” lub zamiennie poprzez odbicia lekkg ptytg VSS (Srednicy
300mm) lub piyta dynamiczng (po przeprowadzeniu odpowiednich korelacji z ptyta VSS)
gdzie wynik warto$¢ zageszczenia nie powinna by¢ mniejsza jak Evw>55 MN/m2/E\»>100
MN/m2.

Wszystkie przyjete konstrukcje zostaty zaprojektowane zgodnie z Zatgcznikiem nr
4,5,6. Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., Dz.
U. nr 43 z 14 maja 1999 r.

CIAGI PIESZE

Ciagi piesze przewidziano, jako utwardzone kostkg brukowg np. typu Libet Akropol
Colormix gr. 6cm w kolorze karbonowym na podbudowie z kruszyw naturalnych
stabilizowanej mechanicznie zgodnie z rysunkami technicznymi dotgczonymi do projektu.
Chodniki projektuje sie oddzielone od powierzchni biologicznie czynnych poprzez

zastosowanie obrzeza betonowego 8/30/100cm uktadanego na fawie (ciggtej) z betonu B20.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:
NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ gr. 6¢cm:

- 6 cm kostka brukowa typ np. Libet Akropol w kolorze karbonowym w szczelinach stosowac

piasek ptukany suchy o frakcji ziaren 0-2mm

- 5 cm podsypka — piasek ptukany o frakcji 0-2mm z domieszkg cementu 1:4,
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- 20cm podbudowa konstrukcyjna - kruszywo tamane o frakcji 0-31,5 mm stabilizowane
mechanicznie,

- grunt rodzimy zageszczony

29 cm — RAZEM

W terenie utwardzonym planuje sie dostawe donic wraz z drzewami w formie
szczepionej. Donice betonowe przystosowane do sadzenia krzewow oraz drzew o szeroko$ci
min.80x80cm zostang utozone wzdtuz elewacji potnocnej w ilosci 3szt pomiedzy pochynig
przy wejsciu gldbwnym a sciang budynku w miejscu gdzie znajduje sie szatnia.

Planuje sie aby obiekt od strony wschodniej gdzie wskazano SOP - S$ciane
oddzielania pozarowego obudowacé elementami niepalnymi od strony niezabudowanej dziatki
o nr.243 . Wskazany fragment zgodnie z czescig rysunkowa.

Teren dziatki w catym obszarze posiada Sredni spadek ok. 3% co ze wzgledu na
gabaryt obiektu wymaga znaczacych prac ziemnych ktére zniwelujg réznice pomiedzy
projektowanym oraz istniejgcym poziomem posadowienia. Wskazane poziomy na
przekrojach w czeéci architektonicznej to maksymalnie ok 80cm pomiedzy istniejgcym
terenem a projektowanym poziomem utwardzenia. Braki w miejscach gdzie planuje sie
budowe strefy wejsciowej — elewacja poétnocna nalezy uzupetnia¢ materiatem nosnym
umozliwiajgcym jego zageszczenie. Preferuje sie uzycie wzmocnienia w formie geowtdkniny
uktadanej pomiedzy poszczegélnymi warstwami. W pozostatych miejscach nie
przeznaczonych na ruch kotowy dopuszcza sie wypetnienie terenu ziemig z wykopu

odpowiednio jg zageszczajac jej strukture do poziomu min is-97.

Projektowany poziom posadowienia budynku to 232.30 m. n.p.m. Teren w miejscu
planowanej inwestyciji jest pochylony z kierunku pétnoc na potudnie ze zmienng wartoscig ok.
3%. W poinocnej czesci zaktadany poziom posadowienia parteru budynku zostat wyniesiony
0 ok. 60cm. Przebiegajaca wzdtuz granicy zachodnie droga dojazdowa gruntowa zostanie
wykonana zgodnie z jej aktualnym wyniesieniem . Nie planuje sie zmiany poziomu drogi
dojazdowej. Zaprojektowano potgczenie komunikacyjne w dwéch miejscach na projekcie
zagospodarowania terenu. Kazdy z wjazdéw posiada mozliwos¢ obstugi jedno kierunkowego
ruchu pojazdéw wjazd i wyjazd. Ostateczne rozwigzanie dot organizacji ruchu zostanie
wskazane przez inwestora na etapie prac projektowych. Nalezy zwrocic uwage na spadki
ktére nawigzujg terenem projektowanym do terenu istniejgcej jezdni gdzie zjazd nie posiada
réznic terenowych i zgodnie z projektem wykonany zostanie na jednym poziomie z jezdnig.
Przyjeta szerokos¢ jezdni w obszarze projektu to min.4,0m. Wymiary miejsc postojowych to
min. 2,5x5,0 oraz miejsca dla niepetnosprawnych to min 3,6x5,0m.

W zakresie zagospodarowania wod opadowych z potaci stropodachu, parkingu, drogi
pozarowej i innych terendow utwardzonych projektuje sie kanalizacje opadowg. Kanalizacja
opadowa bedzie przejmowata wody opadowe z terendéw utwardzonych oraz pofaci

stropodachu i odprowadzata wody opadowe do istniejgcego rowu otwartego przydroznego
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znajdujgcej sie na dziatce inwestora i bedgcej jego wlasnoscig. Dla wylotu wéd opadowych
wymaga sie opracowania opertatu wodnoprawnego wraz z pozwoleniem na lokalizacje i
wykonanie wylotu. Nawierzchnie utwardzone posiada¢ beda odpowiednie spadki poprzeczne
i podtuzne zapewniajgce sptyw wod opadowych do wpustow zeliwnych, z ktérych woda
odprowadzona zostanie do istniejgcej sieci kanalizacji opadowej. Nachylenia poprzeczne i
podiuzne nawierzchni utwardzonych majg stuzy¢ zachowaniu dotychczasowych stosunkéw
wodnych dziatek przylegtych nalezgcych do osdb trzecich.

Zgodnie z zapisami MPZP Gminy Koniusza dla miejscowosci Niegardow Kolonia w
jednostce urbanistycznej MU zgodnie §27 pkt. 7 ust. 2 b w ramach dziatki winna by¢
zarezerwowana proporcjonalna liczba miejsc parkingowych w zaleznosci od wielkosci
przeznaczonej pod ustugi w ilosci 1m.p /50 m2

W zwigzku z tym minimalna ilos¢ miejsc do parkowania w przypadku ustug wynosi¢

musi 1 miejsce na 50 m2 powierzchni uzytkowej co zostato spetnione zgodnie z definicjg

powierzchni uzytkowej oraz iloscig lokali uzytkowych. Ogdlna ustugowa powierzchnia
uzytkowa zostata policzona wg PN-ISO 9836:2015-12 pkt 5.1.7 dla czesci ustugowej
uzytkowej projektowanego budynku. Dodatkowo wydzielone zostaty 14 miejsc postojowych
w tym 2 dla oséb niepetnosprawnych. Najmniejsze wymagane odlegtosci miejsc postojowych
od okien i drzwi budynkéw mieszkalnych oraz zamieszkania zbiorowego zostaty spetnione.
Szczegdtowe rozmieszczenie miejsc postojowych na dziatce pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu.

Odpady state bedg gromadzone i segregowane w przenosnych pojemnikach w
utwardzonym miejscu na dziatce inwestora, opréznianych okresowo przez stuzby komunalne.
Miejsce 1,5x2,0 m utwardzone kostkg brukowa na podbudowie z kruszyw naturalnych jest
Zlokalizowane przy wewnetrznym ciggu pieszo jezdnym w odlegtosci ok. 3,8 m od granicy
dziatki budowlanej nr ew. 243. Miejsce, o ktorym mowa wyzej jest odsuniete o ponad 10 m
od okien i drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w projektowanym budynku.

Budynek posiada zachowane minimalne odlegtosci od sgsiednich budynkéw oraz
nie posiada na dziatce inwestycji zadnych budynkéw. Pozostate odlegtosci od budynku
zostaly zachowane co potwierdza pozytywna opinia rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczeczen przeciwpozarowych.

Potgczenie nawierzchni zjazdu z drogg gminng wykonaé¢ poprzez kraweznik
betonowy najazdowy 15x22x100 cm, utozony na tawie betonowej. Odkrycie kraweznika
najazdowego 5 cm. Zjazd wykona¢ z nachyleniem 6,5% w kierunku od jezdni drogi gminnej
dowigzujgc go wysokosciowo do niwelety drogi. Pomiedzy zjazdami projektowanymi planuje
sie wykonanie kompletnej przebudowy drogi gminnej ktére gtownie obejmuje lokalizacje
miejsc postojowych w uktadzie rownolegtym do drogi jako parking ogoélnodostepny. Wyjazd z
parkingu odbywat sie bedzie bezposrednio na droge gminng. Projekt zaklada odwodnienie
miejsca styku parkingu z drogg gminng poprzez wpust potgczony z projektowanym uktadem

kanalizacji deszczowej. Konstrukcja zjazdow utwardzona [kostka lub asfalt] Scisle powigzana
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z wysokoscig drogi. Nalezy przewidzie¢ koniecznosc¢ ciecia krawedzi jezdni istniejgcej oraz
nastepnie uzupetnienie go masg asfaltowg w miejscu styku z projektowanym parkingiem.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji oraz poszczegdlnych dziatek zostat przedstawiony na projekcie w

czesci graficznej. Wymagania wzgledem Miejscowego planu zostaty spetnione a parametry

zagospodarowania terenu uwzgledniajg teren w odpowiedniej proporciji.

CALKOWITA POWIERZCHNIA DZIALKI NR EWID. 241/1 - 860m?
CALKOWITA POWIERZCHNIA DZIALKI NR EWID. 241/2 - 3 830m?
CALKOWITA POWIERZCHNIA DZIALKI NR EWID. 242/1 - 2 140m?

POWIERZCHNIA TERENU OBJETEGO INWESTYCJA, CZESC DZIALEK
NR EWID. 241/1, 241/2, 242/1 - 2 816,0m?
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU - MU
(pow. terenu objetego wnioskiem 1 797,0m?)

RODZAJ ZAINWESTOWANIA Pow. [m2) [Udziat [%) | Wg. MPZP
POWIERZCHNIATERENU | 1797,0m% 100,0% | ----- _
PROJ.TERENY UTWARDZONE | 6% 1m? 386%| ==e-

TERENY BIOLOGICZNIECZYNNE | 4550m? 25,3% |min. 25%
PROJ. POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 647,9m? 36,1% |max. 55%
POWIERZCHNIACALKOWITA 1 12958m%4 | =eeeeee
INTENSYWNOSC ZABUDOWY-07 . 10.01-1.5

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU - MN1
(pow. terenu objetego wnioskiem 262,4m?)

RODZAJ ZAINWESTOWANIA Pow. [m2] |Udzat[%] | Wg. MPZP
POWIERZCHNIA TERENU 262,412 100,0% | -ceemv
PRQJ. TERENY UTWARDZONE 181,8m? 69,3% | =----m-
TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE 80,6m?  30,7% [min. 25%

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU - R1
(pow. terenu objetego wnioskiem 637,0m?)

RODZAJ ZAINWESTOWANIA Pow. [m2] |Udziat[%] [ Wg. MPZP
POWIERZCHNIA TERENU 637.0m2 100,0% | -
PROJ. TERENY UTWARDZONE 462.6m? 726% | -------
TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE 174,4m? 27,4% | -----

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU - KDL
(pow. terenu objetego wnioskiem 119,6m?)

RODZAJ ZAINWESTOWANIA Pow. [m2] |Udzial [%] | Wg. MPZP

POWIERZCHNIATERENU 119,6m? 100,0% | ------

PROJ.TERENY UTWARDZONE | 650m% 543%]| ==

TERENY BIOLOGICZNIECZYNNE | 546m? 457% | -
Uwaga:

Tereny ujete w powyzszym opracowaniu stanowig sume catkowitg bez wyrdznienia terenow zajetych
pod poszczegdine funkcje terenu tj parking, jezdnia, schody terenowe, dojscia, plac zabaw, murki itp.
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Szczegodtowe zestawienie z podziatem na poszczegdlne wielkosci znajduje sie ponizej.

Powierzchnie poszczegdlnych elementéw zagospodarowania dziatki

Powierzchnia catkowita terenu objetego opracowaniem 2 816,0m2

Pow. zabudowy budynku objetego opracowaniem 647,90 m2

Tereny utwardzone

Tereny utwardzone — droga, parking, plac zabaw, schody terenowe tacznie: 1484,1m?2
Parkingi, drogi 922,0 m2
Dojscia piesze 250,0 m2
Plac zabaw — nawierzchnia bezpieczna HIC 2,0m 185m?
Tereny biologicznie czynne (trawniki urzgdzone) 764.6 m2

Wskazniki procentowego udziatu zagospodarowania dziatki inwestycji

Powierzchnia catkowita terenu objetego opracowaniem 100%

Pow. zabudowy budynku objetego opracowaniem 23%

Tereny utwardzone

Tereny utwardzone — kostka brukowa 39,5%
Plac zabaw 6,0%
Tereny pozostate (murki, ogrodzenie itp.) 4,5%
Tereny biologicznie czynne (trawniki urzgdzone) 27%

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W zwigzku z planowang inwestycjg zmienia sie trwate zagospodarowanie dziatek nr ew. nr
241/1, 241/2, 242/1w m. Niegardéw - Kolonia. Obszar oddziatywania planowanego budynku
Zmienia sie parametry dziatki jednak zachowane odlegtosci sprawiajg ze nie oddziatuje on
na dziatki sgsiednie.

UKSZTALTOWANIE | PODLOZE TERENU

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, przedmiotowsg inwestycje zalicza sie do |l kategorii geotechnicznej potozong
w prostych warunkach gruntowych. W zwigzku z tym wykonano opinie geotechnicznych.
Wymaga sie aby projekt techniczny konstrukcji zawierat badania podtoza gruntowego wykony
metodg odwiertu w min 6 punktach.

Przeprowadzone analizy na podstawie wykopu wykazaly, ze w podiozu wystepujg
zwietrzeliny gliniaste - spoiste i utwory zwietrzelinowe. Zwietrzeliny wyksztatcone sg, jako
zwietrzeliny piaskowca z piaskiem i gling piaszczystg w stanie srednio zageszczonym.
Zwietrzeliny gliniaste sg reprezentowane przez gliny piaszczyste z okruchami piaskowca w

stanie twardoplastycznym. Na omawianym terenie nie stwierdzono wystepowania zwierciadta
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wod podziemnych (potwierdzi¢ badaniami). Uksztattowanie terenu jest jednolite, teren jest
ptaski (nachylenie liniowe 2-3,5%) i nie wykazuje tendencji do zmian geologicznych i nadaje
sie do posadowienia na nim projektowanego budynku. Projektowany poziom posadowienia
spodu fundamentéw w czesci pétnocnej zaprojektowano na poziomie 230,00- ™™ co
zapewnia poziom projektowy -1,20 m ponizej poziomu terenu istniejgcego oraz ok 2,3m
ponizej poziomu parteru. Poziom przemarzania gruntu przyjeto na podstawie PN-B-03020:

1981 - Podziat na strefy przemarzania gruntéw na gruncie nosnym o wskazniku G1.

WYKOPY, NASYPY, MASY ZIEMNE

Scianki wykopéw muszg byé podparte. Nachylenie skarp wykopdw i nasypéw nalezy
wykona¢ w stosunku 1:3 — 1:4. Wykonywanie wszelkiego rodzaju wykopéw musi byé
prowadzone z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, prace nalezy prowadzi¢ szybko, w
okresie bezopadowym, Scianki wykopow muszg by¢ podparte. Warstwe humusu skladowac
na terenie inwestycji a nastepnie wbudowac jako warstwe wegetacyjng terendw biologicznie
czynnych na terenie inwestycji. Sciany wykopdw nalezy ksztattowa¢ tak, aby nie nastgpito
obsuniecie sie gruntu. W trakcie wzmozonych opadoéw atmosferycznych skarpy wykopdow
zabezpieczy¢ grodziami zabezpieczajgcymi przed osunieciem sie ziemi. Grunty przy
dziatkach sgsiednich zabezpieczy¢ tak, aby nie nastgpito osuniecie mas ziemnych i tym
samym uszkodzenie struktury gruntu dziatek sgsiednich. Warstwy nalezy uktada¢ poziomo i
zageszczaé od zewnatrz ku srodkowi. W przypadku pojawienia sie gruntéw stabych (np.
torfy), nieujawnionych w dokumentacji geotechnicznej a odkrytych w trakcie wykonywania
robét ziemnych, roboty nalezy przerwaé do czasu ustalenia sposobu dalszego postepowania.
Roboty ziemne wykonywaé tak, aby odktad ziemi urobkowej lokalizowaé poza czynnymi
sieciami podziemnymi wskazanymi na mapie do celéw projektowych. Nie odpuszczalne jest
skladowanie ziemi na czynnych sieciach podziemnych oraz w ich bezposredniej bliskosci.
Ziemie z wykopow nalezy po zakonczeniu robot wsypaé do wykopéw oraz wibrowaé i
zageszczaé warstwami, co 30 cm tak, aby mialy te sama statg migzszos¢ na catej szerokosci.
Masy ziemne w trakcie robét zostang wbudowane jako podbudowa pod strop na gruncie a
nadwyzki rozplantowane po terenie inwestora. Wykonywanie wszelkiego rodzaju wykopow
musi by¢é prowadzone z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, prace nalezy prowadzié¢
szybko, w okresie bezopadowym, $cianki wykopéw nachylonych mocniej niz 1: 3 muszg by¢
podparte. Nosnos¢ warstw wbudowanych w wykopie nalezy sprawdzi¢ np. przy pomocy
lekkiej ptyty dynamicznej. Nosnos$¢ warstw wbudowanych w wykopie nalezy kontrolowac wg
normalnej proby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 a takze PN-S-02205:1998” Ilub
zamiennie poprzez odbicia lekkg ptytg VSS (Srednicy 300mm) lub ptyta dynamiczng (po

przeprowadzeniu odpowiednich korelacji z ptyta VSS) gdzie wynik warto$¢ zageszczenia nie

powinna by¢ mniejsza jak Evg> 35 MN/m? / E\,> 70 MN/m?2,

SZATA ROSLINNA
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Teren biologicznie czynny (trawnik wokoét budynku) zniszczony podczas robot
budowlanych, po zakoriczonej inwestycji przeznacza sie pod uzytkowanie, jako urzgdzong
zielen niskg w formie trawnikow. Projektuje sie rekultywacje terendw zdewastowanych
podczas robot budowlanych i w zwigzku z tym nalezy wykona¢ humusowanie (gr. 15 cm) z
podwojnym wysiewem trawg sportowg. Szate roslinng na terenie inwestycji projektuje sie,
jako zielen niskg w postaci trawy pielegnowanej dywanowej oraz drzew ozdobnych i krzewdw
niskich. W miejscach gdzie doszto do uszkodzenia szaty roslinnej w trakcie wykonywania
robét budowlanych nalezy ja odtworzy¢ i w tym celu nalezy zebraé grunt nieurodzajny i
wymieni¢ go na ziemie urodzajna nadajgca sie do prawidtowej wegetacji rodlinnej. Na terenie
inwestycji nie znajdujg drzewa prznaczone do wycinki. Projektuje sie nasadzenie w donicach
betonowych o wym. 80x80x60- 3 sztuk drzew Klon pospolity 'Globosum' [Acer platanoides
'‘Globosum'] oraz 195 sztuk zywotnika zachodniego (Thuja occidentalis 'Golden Globe').
Klon pospolity 'Globosum' [Acer platanoides 'Globosum’] musi by¢ dostarczony na budowe
w doniczce o parametrach nie gorszych niz: forma pienna drzewa o wysokosci pnia od ziemi
do korony to 180 cm (Pal80/+), obwdd pnia mierzony na wysokosci 100 cm musi mie¢ min.
20 cm (20/+), sadzonka szkoétkowana jednokrotnie. Kazde drzew i krzew powinny byc¢
przywiezione na plac budowy z wyraznym oznaczeniem zgodnym z norma PN-R-67023(3) i
PN-R-67022(2), oraz posiadac etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma,
wybdr, numer normy. Drzewa nalezy sadzi¢ w donicy z zachowaniem zasad ktore okresli
szczegotowo projekt wykonawczy. Zasypanie donic nalezy wykonaé przy uzyciu peinej
objetosci ziemi urodzajnej nawozonej, z uformowaniem misek i opalikowaniem 4 palikami
oraz zwigzany na dwoch poziomach do niniejszych palikdw sznurem Inianym, krzewy sadzi¢
w doty (0,5x0,5x0,5m) —w peini zaprawiane ziemig urodzajng nawozong, roslina w miejscu
sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkotce. Dot powinien by¢ dobrze

zdrenowany i wytozony warstwg luznej ziemi, o grubos$ci, co najmniej 10 cm.

WPLYW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NA OTOCZENIE

Nie wystepujg ograniczenia oraz warunki wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska,
o ktérych mowa w szczegolnosci w art. 73 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zniejszymi zmianami).

Zgodnie z rozporzadzeniem rady ministréow z dnia 9 listopada 2004 (Dz. U. Nr 257,
poz. 2573) w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢é mogacych znaczaco
oddzialywaé¢ na s$rodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialtywaniu na
srodowisko niniejsza inwestycja nie figuruje na liscie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oraz potencjalnie oddziatywa¢ na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzgdzenia
raportu oddziatywania na srodowisko. Projektowany obiekt w sposéb minimalizujgcy wptyw
na Srodowisko dziatki i jej otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi. Dziatka, na ktérej znajduje sie inwestycja nie lezy w terenach

zagrozenia powodziowego. Projektowany obiekt nie stwarza zagrozen dla srodowiska
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naturalnego oraz dla zycia i zdrowia ludzi. Planowana inwestycja nie lezy w obszarze objetym

ochrong NATURA 2000 i nie oddziatuje na niego. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntow
dziatki nr nr 241/1, 241/2, 242/1, posiadajg klase gruntu RIl —dla ktorej jest potrzebna decyzja
zezwalajgca na wytgczenie gruntu z produkcji rolniczej. Teren nalezy wytaczy¢ w catosci

planowanej inwestycji w zakresie budynku utwardzen dojazdow oraz placu zabaw.

ODWODNIENIE TERENU INWESTYCJI

Projektuje sie zagospodarowanie wod opadowych w granicach dziatek inwestora
projektowang kanalizacje opadowg a nastepnie poprzez projektowany uktad kanatéw do
istniejacego rowu otwartego. Odwodnienie budynku realizowane bedzie przez system
odwadniajgcy stropodach w postaci spadkéw, wpustédw, oraz rur spustowych
odprowadzajgcych wode do zewnetrznej instalacji kanalizacji opadowej zaprojektowanej na
dziatce inwestycji a nastepnie poprzez wylot do rowu otwartego. Projektowane rozwigzania
majg stuzy¢ zachowaniu dotychczasowych stosunkéw wodnych dziatek przylegtych
nalezgcych do oséb trzecich. Woda z powierzchni utwardzonych, parkingéw, ciggéw pieszo-
jezdnych zostanie przejeta poprzez wykonanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podiuznych w kierunku projektowanych wpustéw zeliwnych deszczowych 60x40cm /

62x42cm i odprowadzona do rowu otwartego.

INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren inwestycji obejmujgcy dz. ew. nr 241/1, 241/2, 242/1 w m. Niegardow - Kolonia
nie lezy w obszarze stref ochrony konserwatorskiej wyznaczonej zapisami MPZP dla Gminy

Koniusza dla miejscowosci Niegardow - Kolonia.

DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatki przeznaczone pod inwestycje nie sg objete obszarem eksploatacji gorniczej. Obiekt
nie wymaga zabezpieczeh przed wplywem eksploatacji gérniczej z uwagi na brak

wystepowanie powyzszych na terenie i w poblizu terenu inwestycji.

UZBROJENIE TERENU

Na terenie inwestycji znajdujg sie sieci podziemne natomiast od istniejacego
transformatora stupowego odchodzi w 3 kierunkach linia energetyczna napowietrzna niskiego
napiecia. Wszelkie prace zwigzane z elementami podziemnych instalacji nalezy wykonywac
w oparciu projekt techniczny - wykonawczy

Kazdorazowo po zakonczonym montazu elementow ktore ulegajg zakryciu nalezy
wykonac¢ zasypke ochronng zgodnie za zaleceniami. W celu uniknigcia osiadania gruntu w
przysztosci oraz zapewnienia prawidtowej wspoétpracy pomiedzy rurg a gruntem, zaleca sie
zageszczenie gruntu do stopnia 85% - 90% wg zmodyfikowanej proby Proctor'a. Wypetnienie

do poziomu gruntu (zasypka) moze by¢ wykonane z materiatu dostepnego na miejscu, przy
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czym nie powinien on zawiera¢ wiecej niz 10% materiatu frakcji 100-150 mm. W celu

prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zastosowac sie do ponizszych wytycznych:

e podsypka — grubo$¢ podsypki (h1) nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm a w gruntach
skalistych powinna wynosi¢ 15 cm

e obsypka boczna — odlegto$¢ miedzy boczng

czescig rury ostonowej a $ciang wykopu (s1) B .
powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm, )
natomiast wysoko$é obsypki (h2) powinna  zasypka -
zawierac sie w przedziale 10cm<h2 =D T
=\

e obsypka wierzchnia — grubo$é obsypki (h3) _Obsypka % O::":

wierzchnia TR S X

nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, SRR
. - R e )

o zasypka — odlegtos¢ miedzy gorng czescia hoczna — =

rury ostonowej a powierzchnia gruntu (h3+h4)  podsypka A1 | S
powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm s, | D | s —
1 1
Projektuje sie wykonczenie wtazéw zeliwnych "3

studni betonowych projektowanych znajdujgcych

sie w projektowanych terenach utwardzonych poprzez utozenie obramowania wokdt wiazu z
kostki brukowej o ksztatcie trapezowym dajgcym sie ksztattowaé po tuku bez przycinania do
ksztattu wtazu np. Jadar — Arco Lux, Libet Picola, Creative gr. 6-8 cm w kolorze czarnym lub
grafitowym bez fazowa.

W terenie inwestycji odprowadzenie $ciekéw realizowane bedzie poprzez wewnetrzng sie¢
kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku ktéra zakonczona zostanie 2 szt zbiornika na
nieczystosci ciekle o pojemnosci 10m3. Zbiorniki z ktérych kazdy posiada mozliwo$¢
wypetnienia ok 9,8m?® zostang potgczone w baterie w dolnej ich czesci. Wokot zbiornikow
nalezy wykonaé¢ drenaz. Wytaz zlokalizowa¢ w poziomie terenu przylegtego. Zbiorniki

realizowa¢ nalezy ajo zbrojone z ptytg najazdowa do 20t.

PLAC ZABAW:

Projekt zaklada réwniez wykonanie placu zabaw w miejscu wskazanym na projekcie
zagospodarowania terenu. Projektowany plac zabaw wykonany zostanie jako dwa
wydzielone miejsca roznigce sie poziomem posadowienia. Dostep do placéw zabaw zapewni
komunikacja wewnetrzna w formie dojscia utwardzonego. Plac zabaw zostanie ogrodzony
tgcznie z terenem wokdt budynku ktéry przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu. Z uwagi na réznice w terenie wskazano dwa poziomu na ktérych planuje sie plac
zabaw do ktérych dojscie odbywa sie poprzez chodnik o nachyleniu do 6%. Nawierzchnie
placu zabaw projektowana jako poliuretanowa warstwa przepuszczalna dla wody na
podbudowie z kruszywa naturalnego. Maksymalng wysoko$¢ upadkowg planuje sie wykonac
nie wiekszg od 2,5m [HIC max 2,5m]. Nalzy przewidzie¢ wykonanie w trzech kolorach w
proporcji 1/3 kolor czerwony|[ceglasty], 1/3 kolor zielony, 1/3 kolor niebieski. W terenie placu

zabaw planuje sie montaz elementéw zabawowych oraz uzupetniajgcych jak kosze i tawki.
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Wskazane przyktadowe urzadzenia zostang szczegdtowo ustalone na etapie wykonywania
projektu technicznego. Jako parametry niezmienne nalezy wskazac:

Materiat — zestawy zabawowe oraz pojedyncze urzgdzenia wykonane ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo. Wszelkie elementy wykonczenia wykonane 2z materiatow
wodoodpornych — wyklucza sie materiaty drewnopochodne.

Rodzaj — w projekcie nalezy zawrzeé nastepujgce urzgdzenia o podobnej funkcji np.:

1. Zestaw zabawowy maty — zestaw przeznaczony dla najmtodszych dzieci umozliwiajacy

swobodne poruszanie po urzadzeniu dla dzieci do 3 lat.

2. Hustawka podwdéjna — projektuje sie wykonanie hustawki podwojnej zawierajgcej hustawke

typu bocianie gniazdo oraz hustawke wyposazong w koszyk dla dzieci.

|

il

3. Kiwaki — projektuje sie min. 3szt kiwakdéw pojedynczych na sprezynach z wykonczeniem z
ptyt wodoodpornych z tworzywa sztucznego.
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4. Karuzela — projektuje sie montaz karuzeli z siedziskami, catos¢ wykonana jako stalowa

konstrukcja z siedziskami z tworzywa sztucznego

5. Piaskownica — projektuje sie piaskownice z zadaszeniem wykonang z tworzywa

sztucznego lub metalu. Wymiary minimalne piaskownicy 2,8 x 2,75 m.

6. Zestaw zabawowy duzy — projektuje sie zestaw zabawowy duzy przeznaczony dla dzieci

od lat 3. Materiaty analogicznie do opisanych powyzej.
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7. Hustawka — typ wazka, podwdjna metalowa

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ — ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W niniejszym czesci opisowej przedstawiono podstawowe dane dotyczgce
warunkow ochrony przeciwpozarowej dla projektowanego budynku. Przedstawione
dane stanowig podstawe uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Dane opracowano nha podstawie
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji.
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Parametry techniczne budynku:

e powierzchnia wewnetrzna -1 157,64 m?,
e powierzchnia zabudowy - 647,90 m?,

e wysokos¢ budynku -7,42 m,

e kubatura brutto -4943,48 m?,
¢ ilos¢ kondygnaciji - 2 nadziemne,

- 0 podziemnych,

e grupa wysokosciowa budynku - niski.

2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob

uzytkowania.

Obiekt petni¢ bedzie funkcje budynku uzytecznos$ci publicznej — przedszkole i
ztobek. Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zakwalifikowano do
ZL. W budynku znajdowac¢ sie bedg pomieszczenie techniczne stanowigce odrebng

strefe pozarowg zakwalifikowang do PM.

3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i

stopniu rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy.

4. Klasa odpornosci pozarowej obiektu:

Budynek z uwagi na swojg wysokosci, przeznaczenie i ilos¢ kondygnacji winien

spetnia¢ wymagania klasy odpornosci pozarowej C.

Klasa odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez sciany

zewnetrzne i dachy.

Przykrycie |e Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO;
dachu e Klasa odpornosci ogniowej: nie dotyczy, przy zapewnionej
przegrodzie REIl 60 oddzielajgcej przekrycie dachowe od

najwyzszg kondygnacji budynku.

Sciany e Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO;

zewnetrzne | ¢« Klasa odpornosci ogniowej: El 30.
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5. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje
dotyczace pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia

wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;j.

W budynku oraz przylegtych przestrzeni zewnetrznych nie bedg tworzyC sie
mieszaniny
z powietrzem, ktére pod wptywem czynnika inicjujgcego zapton wybuchajg. W
budynku nie bedg znajdowaty sie instalacje i urzgdzenia zabezpieczajgce przed

powstaniem wybuchu, jak rowniez ograniczajgcych jego skutki.

6. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od sasiadujgcych obiektéw budowlanych,
dzialek lub terenéw oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci

dopuszczalne.

Teren inwestycji obejmuje fragment dziatek nr 242/1 i 241/1, potozonych w obrebie
ewidencyjnym Niegardow Kolonia [121401_2.0016], w jednostce ewidencyjnej
Koniusza [121401_2]. Teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze podlegajgcym
miejscowemu  planowi zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr
XLIII/285/2018 RADY GMINY KONIUSZA z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sotectw: Biorkow Maty,
Biérkéw Wielki, Budziejowice, Chorgzyce, Czernichow, Dalewice , Glew, Glewiec,
Gnatowice, Gorka Jaklinska, Karwin, Koniusza, tyszkowice, Muniaczkowice,
Niegardow, Niegardéw-Kolonia, Piotrkowice Mate, Piotrkowice Wielkie, Polekarcice,
Posadza, Przestawice, Rzedowice, Siedliska, Szarbia, Wasow, Wierzbno, Wroniec,
Wronin, Zielona. Teren inwestycji zlokalizowany jest
w obszarach oznaczonych symbolami:

e MU — tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej,

e KDL - teren drdg publicznych.

Usytuowanie budynku wzgledem granic dziatek:

od strony wschodniej | e dz. nr 243 - dziatka budowlana niezabudowana,

od strony zachodniej | e dz. nr 241/2 - dziatka budowlana niezabudowana,

od strony poétnocne;j e dz. nr 397/1 — dziatka drogowa,

od strony potudniowej | e dz. nr 242/1 - dziatka budowlana niezabudowana

(fragment dziatki nie objety inwestycjg),
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edz. nr 241/1

- dziatka budowlana niezabudowana

(fragment dziatki nie objety inwestycjg),

6.10dlegtosé od sgsiadujacych obiektéw budowlanych

Usytuowanie obiektu wzgledem sgsiedniej zabudowy nalezy analizowac fgcznie z

czescig graficzng — rys. PZT.01.

Parametry przedmiotowego budynku wptywajace na odleglosci dopuszczalne

Rodzaj  obiektu z  uwagi na

przeznaczenie

ZL,

Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Pomieszczenie zagrozone wybuchem

nie wystepuje

Stopien rozprzestrzeniania ognia przez

przekrycie dachowe

NRO

Stopien rozprzestrzeniania ognia przez

Sciany zewnetrzne

NRO

Procentowy udziat scian o wymaganej

klasie odpornosci ogniowej (E).

Zewnetrzne Sciany budynku posiadajg

na powierzchni wiecej niz 65%
wymagang klase L,E” odpornosci
ogniowe;j.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego

REI120 sciany od strony wschodniej i

fragmenty Sciany potnocnej [

potudniowe;.

Parametry sasiednich budynkéw wptywajgce na odlegtosci dopuszczalne

Charakterystyka pozarowa sgsiednich budynkéw
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Rodzaj Gestos¢ Stopien Pom. *Procentow
budynku obcigze | rozprzestrzeniania | zagrozo y udziat
| 8 nia ognia ne $cian o
T |3 . , .
2 | N ogniowe | Sciany | Przekry | wybuch | wymagane;
z -c“; go zewnetr cie em klasie
- [MJ/m?] zne dachu odpornosci
ogniowej (E)
1 244 ZL - NRO NRO brak > 65%
mieszkalny
jednorodzin
ny
2 PM 1000 RO NRO brak > 65%
(cztery
budynki
gospodarcz
e)

* Procentowy udziat $cian o wymaganej klasie odpornosci ogniowej (E) okreslono

dla $cian zwréconych w kierunku projektowanego budynku.

Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi scianami budynkdéw, niebedgcymi scianami
oddzielenia przeciwpozarowego, wynosi¢ bedzie nie mniej niz wymagane odlegtosci

okreslone w ponizszej tabeli:

IN PM
Q<1000 | 1000<Q=4000
8m 15 m

ZL

Q> 4000
20 m

8m

8m

Zapewniono rowniez odpowiednig odlegtosc, nie mniejszg niz 12 m od sgsiednich

budynkow ktérych zewnetrzne Sciany sg rozprzestrzeniajgce ogien.

Wymagane odlegtosci okreslone w powyzszej tabeli i akapicie dotyczy pasa
zmniejszonego o 50 %
w stosunku do Scian, ktére tworzg miedzy sobg kat 60° lub wiekszy, lecz nie
wiekszy niz 120° i nie ograniczono powyzszych odlegtosci w stosunku $cian, ktére
tworzg miedzy sobg kat nie mniejszy niz 120° i ktére stanowig element oddzielenia

przeciwpozarowego spetniajgce klase odpornosci ogniowej dla obu budynkdw.

W sgsiedztwie nie znajdujg sie budynki posiadajgce:
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e pomieszczenia zagrozenia wybuchem,
e Sciany i przykrycia dachdéw rozprzestrzeniajgce ogien, lub
e posiadajgce mniejszg niz 65% powierzchnie scian zewnetrznych zwréconych
w kierunku przedmiotowego budynku o klasie odpornosci ogniowej (E)
wymaganej dla tych budynkow.
od ktérych nalezy zapewni¢ zwiekszong odlegtos¢ pomiedzy zewnetrznymi

Scianami budynkow niz to wynika z powyzszej tabeli.

6.2Usytuowanie budynku wzgledem granic dziatek:
Obiekt na dziatce budowlanej usytuowany zostanie od granicy tej dziatki w

odlegtosci nie mniejszej niz:

e 4 m w przypadku zwrdcenia budynku $ciang z oknami lub drzwiami w strone
tej granicy,
e 3 m w przypadku zwrécenia budynku Sciang bez okien i drzwi w strone tej

graniczy.

6.3Usytuowanie budynku wzgledem sasiednich niezabudowanych dziatek
budowlanych:
Teren inwestycji sgsiaduje  bezposrednio z  dziatkkami  budowlanymi
niezabudowanymi:

e od strony wschodniej z dziatkg nr 241/2, ktéra znajduje sie na terenach
objetych MPZP. Obszar, na ktérym znajduje sie niezabudowana dziatka
budowlana nr 241/2 oznaczony jest symbolem MN1 —tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, na ktérym MPZP nie dopuszcza budowy
budynkéw PM.

e od strony zachodniej z dziatkg nr 243, ktora znajduje sie na terenach
objetych MPZP. Obszar, na ktérym znajduje sie niezabudowana dziatka
budowlana nr 243 oznaczony jest symbolem MU — tereny zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej, na ktorym MPZP  dopuszcza budowy
budynkow PM. Odlegtos¢ pomiedzy $cianami zewnetrznymi
przedmiotowego budynku, niebedgcg $cianami  oddzielenia
przeciwpozarowymi, a granicg ze sgsiednig niezabudowang dziatkg
budowlang wynosi¢ bedzie co najmniej 7,5 m, co stanowi potowe

odlegtosci pomiedzy zewnetrznymi scianami budynkow, przyjmujgc, ze
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na dziatce niezabudowanej bedzie usytuowany budynek PM o gestosci
obcigzenia ogniowego strefy pozarowej Q wiekszg niz 1 000 MJ/m?,
lecz nie wiekszg niz 4000 MJ/m2. Sciany zewnetrzne budynku
znajdujgce sie w odlegtosci mniejszej niz 7,5 m od granic dziatki
stanowi¢ bedzie element oddzielenia przeciwpozarowego o klasie

odpornosci ogniowej REI 120.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego

Sciana oddzieleni przeciwpozarowego spetniaé¢ bedzie klase odpornosci ogniowej
REI 120
i wykonane bedg w petni z materiatdw niepalnych, w tym réwniez termoizolacja
Sciany. Wystepujagce w niej otwory zamykane bedg oknami i drzwiami o klasie
odpornosci ogniowe;j nie nizszej niz El 60,
a ich tgczna powierzchnia nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnej powierzchni 15 %

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego.

6.4Usytuowanie budynku wzgledem lasu:

W poblizu obiektu nie znajdujg sie grunty lesne okreslone na mapie zasadniczej,
jako lasy (Ls) lub tereny przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, jako lesny. Obiekt z uwagi na bezpieczehnstwo pozarowe
usytuowano zgodnie z wymaganiami § 12 i 271 oraz z przepisami szczegdtowymi
zawartymi w § 272 i § 273 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich

usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225).

7 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia

dziatan ratowniczych

Budynek zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) wymagajg
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
w ilosci 10 dm®/s lub 100 m® w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Wymagang
ilos¢ wody zapewniono 2z projektowanego hydrantu nadziemnego DN 80
usytuowanego na terenie inwestycji, zapewniajgc wymagane odlegtosci:

e 75 m od przedmiotowego budynku,

e 15 od zewnetrznej krawedzi drogi.
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Projektowany hydrant zapewnia¢ bedzie mozliwos¢ poboru wody o nominalnej
wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm®/s przy ci$nieniu nominalnym nie mniejszym niz
0,2 MPa. Hydrant zasilany bedzie z sieci wodociggowej przeciwpozarowej
zapewniajgcej wymagane cisnienie [ wydajnosc¢ nominalng

w hydrancie oraz spetniajgcej wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030 z dnia 24.07.2009 r.).

Niezbywalnym obowigzkiem witasciciela obiektu, badz jego zarzadcy Ilub
uzytkownika, zgodnie
z ustaleniami art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej jest zapewnienie przygotowania budynku do prowadzenia akcji
ratowniczej, co oznacza m.in. zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru. To wiasciciel budynku, odpowiedzialny za
zapewnienie warunkéw ochrony przeciwpozarowej w budynku, powinien
dysponowac informacjg o wydajnosci istniejgcej sieci wodociggowej oraz o lokalizaciji
i wydajnosci najblizszych hydrantow zapewniajgcych zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru, uzyskujgc jg od firmy administrujgcej takg siecia.
Wiasciciel budynku nie musi przy tym dysponowaé protokotami z pomiarow
hydrantéw zewnetrznych na miejskiej sieci wodociggowej. W przypadku
niedostatecznych parametréow sieci w stosunku do wymaganych ilosci wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla danego budynku, to jego wiasciciel jest
obowigzany doprowadzi¢ do spetnienia wymagan, zapewniajgc zgromadzenie
odpowiedniego zapasu wody, badz tez stosujgc rozwigzania zamienne
w trybie okreslonym przepisami § 8 ust. 3 rozporzgdzenia MSWIA z dn. 24.07.2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr
124, poz. 1030).

Do budynku doprowadzona zostanie wymagana droge pozarowg, spetniajgca
warunKi okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipiec 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124 poz. 1030). Droge pozarowg stanowi¢ bedzie wewnetrzny uktad potgczony z
drogami publicznymi poprzez dwa zjazdy zapewniajgc tym samym przejada bez
cofania. Wewnetrzny uktad komunikacyjny zaprojektowano
w taki sposob aby zapewni¢ potgczeni drogi pozarowej z wyjsciami z budynku,
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 mi dtugosci nie przekraczajgcej 30 m, w sposéb
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zapewniajgcy dotarcie bezposrednio do kazdej strefy pozarowej. Droga pozarowa
umozliwia¢ bedzie przejazd pojazddéw o nacisku osi na nawierzchnie jedni nie
mniejszg niz 50 kN, a jej minimalna szeroko$¢ w miejscach innych niz okreslono
powyzej bedzie nie mniejsza niz 3,5 m. Droge pozarowg posiada¢ bedzie tuki o

promieniu zewnetrznym nie mniejszym niz 11 m.

8 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art.
6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub

terenu.

Nie stosowano.

UWAGI REALIZACYJNE DLA INWESTYCJI

- rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwoleniu
na budowe;

- wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie
Aprobaty Techniczne (AT), atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

- montaz wszelkich produktéw materiatdw budowlanych nalezy wykonywac¢ zgodnie z
instrukcjami producenta danego materiatu oraz kartg techniczng i aprobatg ITB,

- z uwagi na fakt, ze inwestycja (mur oporowy) jest przylegta na fragmentach do prywatnych
posesji, prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie doszto do uszkodzenia mienia prywatnego a

teren po prowadzonych pracach zostat przywrécony do pierwotnego stanu;

Opracowat.

arch. Grzegorz Mirek
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci
architektonicznej
do projektowania bez ograniczeri MPOIA/046/2010
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

Wykonany na podstawie (Dz. U. 2012.462 z dnia 27.04.2012 ze zm.) zgodny z artykutem §11.1 u. 2 Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Projektowany budynek bedzie petnit gtownie funkcje PRZEDSZKOLA ( zawierajacego 5
oddziatow przedszkolnych) oraz ZLOBKA ( zawierajacego 2 oddzialy zlobkowe). Wymienione funkcje
budynku stanowig podstawowe przeznaczenie ktére zostanie uzupetnione o dodatkowe
pomieszczenia niezbedne dla funkcjonowania obiektu. Caty budynek zostanie potgczony ze
sobg funkcjonalnie poprzez odpowiednio za projektowg komunikacje wewnetrzng. Parter
budynku przeznaczony jest na 2 oddzialy ztobka wraz z szatnig, kuchnig, stotéwkg oraz
pomieszczeniami biurowymi natomiast na poziomie pietra znajdujg sie pomieszczenia
przedszkolne wraz z dodatkowymi ktére szczegdtowo zostaty wskazane na zestawieniu
pomieszczen. Budynek nie posiada pomieszczenia strychu oraz wydzielonego
pomieszczenia wentylatorni. Miejscem dla montazu centrali wentylacyjnej bedzie stropodach
a urzadzenia projektuje sie jako centrale zewnetrzne odporne na czynniki zewnetrzne.
Dostep do poziomu stropodachu bedzie zapewniony poprzez wyjscie schodami wytazowymi
z drég komunikacji ogélnej — z jednej klatki schodowe;j.

Budynek w formie posiada ukfad 3 bryt potgczonych ze sobg zawezonymi
fragmentami ktére nie majg bezposrednio odniesienia do funkcji i stanowig forme catosci.
Calosc jest zwarta i posiada czytelny uktad formy oraz funkcji budynku. Na parterze znajduje
sie wejscie gtdowne zlokalizowane w elewcji pétnocnej poprzez ktére zapewniony zostat
dostep do szatni oraz do klatki schodowej. W dalszej czesci budynku poziom parteru zajmujg
2 gtéwne funkcje zwigzane ze ztobkiem gdzie planuje sie zapewni¢ pobyt dla maksymalnie
36 dzieci [20+16]. Sale ztobkowe posiadajg bezposredni dostep do magazynkéw oraz do
pomieszczen higieniczno sanitarnych. Z czesci korytarza dostepna jest réwniez funkcja
biurowa [ sekretariat + dyrektor] oraz toaleta dla osdb niepetnosprawnych. Pomieszczenie
dodatkowe opisane jako wielofunkcyjne stanowi miejsce do wykorzystania dowolnego bez
aktualnie przypisanej funkcji statej. We wskazanym korytarzu znajduje sie réwniez winda
osobowa. W czesci potudniowej zlokalizowano miejsce dla petnej kuchni wraz ze stotdwkg
przy ktérej rowniez wykonano toalete ogoinodostepna. Strefa kuchni posiada wydzielone
pomieszczenie wraz z wejsciem niezaleznym od strony potudniowej. Sterfa wejsciowa
posiada niezbedne pomieszczenia dla prawidlowego funkcjonowania oraz obrotu
potproduktami jak réwniez gotowymi wyrobami. Stotdwka posiada wyjscie bezposrednio na
zewnatrz budynku. W budynku zaplanowano 2 klatki schodowe ktére zostang wydzielone
pozarowo oraz oddymione grawitacyjnie [ szczegdty w opisie warunkéw ochrony p poz].
Szatnia zlokalizowana w czesci pétnocno wschodniej posiada mozliwos¢ organizacja dla
wszystkich grup przedszkolnych oraz Zlobkowych. Z szatni zaprojektowano wyjscie
bezposrednio na zewnatrz budynku oraz do strefy przedsionka. Na poziom pietra mozna
dotrze¢ poprzez kazdg z 2 klatek schodowych oraz dla oséb niepetnosprawnych poprzez

dzwig osobowy. Budynek posiada petny dostep dla 0sdb niepetnosprawnych. Poziom pigtra
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miesci 5 oddziatbw przedszkolnych w ktérych tgcznie moze przebywaé 118 dzieci +
opiekunowie. Kazdy oddziat przedszkolny posiada indywidualne pomieszczenia higieniczno
sanitarne, natomiast 3 oddziaty posiadajg dodatkowo pomieszczenia magazynowe. Dla 2
oddziatéw gdzie nie ma magazynow dostepnych bezposrednio z Sali zaplanowano magazyn
0ogolny dostepny z Kkorytarza. Poza wskazanymi pomieszczeniami zlokalizowano
pomieszczenie dla logopedy oraz pomieszczenie socjalne dla pracownikow w ktérym
znajduje sie wydzielony ustep z przedsionkiem oraz szatnia. Poza wskazanymi
pomieszczeniami zlokalizowano dodatkowo na poziomie pietra pomieszczenie kottowni.
Cato$¢ pomieszczen posiada potgczenie korytarzem prowadzgcym od wejscia gtéwnego do
wejscia do jadalni. Dodatkowo strefa kuchni, stotéwki, szatni oraz ztobka posiada dodatkowe
wyjscia z budynku na zewnatrz.

W budynku z uwagi na zaprojektowany stropodach miejscem lokalizacji wentylatorni
bedzie on miejscem lokalizacji wentylatorni.
Pozostate pomieszczenia uzupetniajg funkcje podstawows i stanowig elementy niezbedne

dla poprawnego funkcjonowania budynku.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU
(wg. PN-1SO9836:2015-12 i Rozp. MTBIGM z 25 kwietnia 2012r)

POWIErZChNIa ZaDUAOWY: . ... .oveeeie e et 647,90m?

Powierzchnia uzytkowa kondygnaciji:

o) I 0= L (= P 535,10 m?

D) PIErO. .. e 542,48 m?

suma powierzchni uzytkowej:................... 1077,58m?

KUDATUra DUAYNKU. ... 4 943,48m?3

Projektowana wysokos$¢ budynku

Wysokos¢ budynku liczona od najnizej potozonego wejscia............cooevieiiiiinenn.... 7,42m
llos¢ kondygnacii ..........ccoviiiiiiiniinit, 2 kondygnacje (Parter + Pietro)
Wysokos¢ kondygnacji w swietle:

b) parter.............. 3,24 m

c) pietro.............. 3,24 m
Nachylenie stropodachUu ...........coiiiiiii e ~1,30°=2,3%
4= (o] o T T o o 18 o 1Y/ | (U PP 14,50 m
DHIGOSE DUAYNKUL. ... .o e 47,00 m
Poziom posadowienia parteru............ccoeoeiiiiiiiiiiiii e ppp=0,00=232,30™"PM

Zestawienie pomieszczen wraz z podziatem powierzchni uzytkowych

‘ ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
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NR POMIESZCZENIE POW. [m2]
0.01 PRZEDSIONEK 24,86
0.02 KOMUNIKACJA 43,92
0.03 SZATNIA 70,22
0.04 POM. TECHNICZNE 15,49
0.05 WINDA 3,78
0.06 KLATKA SCHODOWA 1 10,21
0.07 WC OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 3,79
0.08 ODDZIAL 1 - LAZIENKA 13,02
0.09 ODDZIAL 1 - MAGAZYN POMOCY NAUKI 6,62
0.10 ODDZIAL 1 - "ZL OBEK" 44,04
0.11 SEKRETARIAT 10,65
0.12 BIURO DYREKTORA 13,29
0.13 POMIESZCZENIE WIELOFUNKCYJNE 43,83
0.14 ODDZIAL 2 - MAGAZYN POMOCY NAUKI 5,20
0.15 ODDZIAL 2 - LAZIENKA 17,46
0.16 ODDZIAL 2 - "Zt OBEK" 53,88
0.17 KLATKA SCHODOWA 2 12,75
0.18 POM. NA SRODKI CZYSTOSCI 3,56
0.19 USTEP 1,58
0.20 JADALNIA 63,67
0.21 KOMUNIKACJA 7,37
0.22 MAGAZYN 3,85
0.23 MAGAZYN 3,93
0.24 ZMYWAK 5,29
0.25 MAGAZYN 4,69
0.26 KUCHNIA 31,43
0.27 KORYTARZ 3,43
0.28 UMYWALNIA 1,46
0.29 USTEP 1,39
0.30 POM. SOCJALNE 4,69
0.31 PRZEDSIONEK 1,60
0.32 ROZDZIELNICA EL. PPOZ 4,15

Razem parter| 535,10 m?
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIETRA

NR POMIESZCZENIE POW. [m2]
1.01 KORYTARZ - KOMUNIKACJA 46,35
1.02 KLATKA SCHODOWA 2 12,02
1.03 ODDZIAL 3-"PRZEDSZKOLE" 54,00
1.04 ODDZIAL 3 - LAZIENKA 10,13
1.05 ODDZIAL 4 -"PRZEDSZKOLE" 71,30
1.06 ODDZIAL 4 - MAGAZYN POMOCY NAUKI 6,18
1.07 ODDZIAL 4 - LAZIENKA 14,27
1.08 ODDZIAL 5 - MAGAZYN POMOCY NAUKI 6,18
1.09 ODDZIAL 5 - LAZIENKA 14,22
1.10 ODDZIAL 5 -"PRZEDSZKOLE" 71,50
1.11 MAGAZYN 18,75
112 KOTLOWNIA 17,36
1.13 PRZEDSIONEK 2,16
114 USTEP 1,68
115 MAGAZYN 2,72

1.16

POM. SOCJALNE OPIEKUNOW

13,31
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117 LOGOPEDA 30,52
1.18 KLATKA SCHODOWA 1 18,76
119 ODDZIAL 6 - LAZIENKA 9,76
1.20 ODDZIAt 6 -"PRZEDSZKOLE" 51,30
1.21 ODDZIAL 7 - LAZIENKA 11,12
1.22 KORYTARZ - KOMUNIKACJA 5,10
1.23 ODDZIAt 7 -"PRZEDSZKOLE" 53,79
Razem pietro| 542,48 m?

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJE OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA
DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Zaprojektowano budynek, zostat zaprojektowany w odniesieniu do zapiséw
miejscowego planu ktéry szczegétowo odnosi sie do elementéw dachu ptaskiego jego
geometrii oraz maksymalnej wysokosci. Wszystkie wymienione w miejscowym planie
zatozenia odnosnie formy budynku zostaty zachowane. Budynek w swojej formie wpisuje sie
w tradycyjng technologie oraz nawigzuje do nowoczesnosci rozwigzaniami oraz materiatami
uzytymi przy jego opracowaniu.

SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN PODSTAWOWYCH DOTYCZACYCH:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

Zaprojektowano ukfad nosny budynku w oparciu $ciany konstrukcyjne wykonane z ceramiki
poryzowanej, oraz stupy zelbetowe wraz z podciggami zelbetowymi. Budynek posadowiono
na fundamentach bezposrednich poprzez fawy i $ciany fundamentowe. Zastosowano
hydroizolacje elementow szczegdlnie narazonych na szkodliwe dziatanie czynnikéw
atmosferycznych (wilgo¢ gruntowa). Stropy zelbetowe monolityczne pietra wsparte na
Scianach oraz podciggach. Plyta stropodachu posiada izolacje termiczng oraz hydroizolacje
w postaci membrany.

b) bezpieczenstwa pozarowego,

Szczegoty dotyczgce bezpieczenstwa pozarowego budynku znajdujg sie w dalszej czesci
opisu gdzie wskazano szczegoty dotyczgce elementéw budynku.

c) bezpieczenstwa uzytkowania.

Zaprojektowano nawierzchnie dojs¢ do budynkéw, schodoéw i pochylni zewnetrznych z
materiatow niepowodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu (antyposlizgowych).
Zaprojektowano posadzki antyposlizgowe, stopnie biegow schodowych wyrézniono
graficznie od pozostatej czesci klatki schodowej. W klatkach schodowych zaprojektowano
obustronne pochwyty wraz z balustradg od strony otwartej o wysokosci 1,1 m. Przy
przestrzeniach otwartych zaprojektowano balustrade o wysokosci 110cm od strony otwarte;.
Balustrady wykonane ze stali nierdzewnej. Szczegdly zostang podanena etapie
sporzadzania dokumentacji wykonawczej. Na poddaszu zastosowano parapety na
wysokosci, co najmniej +0,85 m nad poziomem posadzki a w miejscach gdzie parapet jest
ponizej tego poziomu zastosowano do wysokosci +0,85 wypetnienie szktem o podwyzszonej

wytrzymatosci zgodnie z zgodnie § 301(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.). W instalacji wody
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cieptej stosowano termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem maksymalnej
temperatury w przedziale od 55-60°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C,
zapobiegajgce poparzeniu. Instalacja wodociggowa cieptej wody posiada umozliwiaé
przeprowadzanie okresowej dezynfekcji metodg fizyczng i dlatego zaprojektowano
mozliwo$¢ uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70 °C i nie
wyzszej niz 80 °C. Szklenie daszku szklanego nad wyjsciem od strony placu zabaw
wykonano ze szkta klejonego o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenie zgodnie § 304
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdézn. zm.). Zapewniono dostep na stropodach poprzez
zamontowanie wyftazu schodowego na przestrzen pietra w formie schodéw noycowych. Na
stropodachu zaprojektowano state dojscia urzgdzeh technicznych, czerpni i wyrzutni
wentylacyjnych oraz kominéw. Skrzydta drzwiowe zaprojektowano z materiatu
zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkowania w przypadku sttuczenia (szkto o podwyzszonej
odpornosci).

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
Zaprojektowano pomieszczenie porzadkowe wyposazone w komore gospodarczg nascienna
np. TEKA VK 50 lub Delabie 232014 wykonang ze stali nierdzewnej (niespawanej
wyttaczana) INOX 18/10 o grubosci 0,9 mm, polerowanej, do montazu na scianie. Wymiary
powinny zawieraC sie w przedziatach szer. 55-60cm x gt. 45-53cm wys.=23-32cm. Komora
powinna mie¢ skosng i profilowang przednia scianke do prania recznego. Wykonczenie
komory chronigce przed skaleczeniem. Komora powinna mie¢: pojemnosé: 34 litry, komore
dostarczy¢ z kompletem stelazy umozliwiajgcych montaz oraz zapewniajgcy przeniesienie
obcigzenia 100N nacisku pionowego. Komore wyposazy¢ w baterie z wylewka i byc¢
wyposazona w korek na tancuchu i przelew. Dla personelu kuchennego zaprojektowano
osobne pomieszczeni socjalne oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne. W toaletach
ogolnodostepnych zaprojektowano $ciany wykonczone ptytkami ceramicznymi zmywalnymi.
Z kazdej kondygnaciji jest zapewniony dostep do zespotu higieniczno-sanitarnego w tym na
poziomie parteru dla osob niepetnosprawnych. W tazienkach miski ustepowe zamontowane
w wydzielonych kabinach WC, umywalki zamontowane w przedsionkach. Pracownicy
posiadajg zapewniony dostep zaplecza sanitarnego, oraz pomieszczenia socjalnego. Sciany
oraz posadzki w zespole kuchennym i pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonane
z ptytek ceramicznych. W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta. Zaprojektowane zestawy szklane zapewniajg ochrone przed
nadmiernym nagrzewaniem pomieszczen i jednoczesnie zapewniajg odpowiednia
izolacyjnos¢ termiczng. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt staty ludzi majg
zapewnione naturalne oswietlenie — stosunek powierzchni okien do powierzchni podtogi
wynosi minimum 1:8, a w pozostatych pomieszczeniach ze wzgledu na przeznaczenie 1:12.
We wszystkich pomieszczeniach jest zapewnione oswietlenie sztuczne zapewniajgce
odpowiednig ilos¢ LUX'6w na metr powierzchni oswietlanej. Wszystkie przeszklenia (okna,
zabudowy, drzwi szklane, daszki szklane itp.), ktérych parapet jest na wysokosci posadzki

wewnetrznej w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi projektuje sie szklone
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szklem bezpiecznym. Materiaty wykonczeniowe podtdég w pomieszczeniach muszg posiadaé
niezbedne atesty i wymagane walory uzytkowe zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia.
W zakresie ochrony srodowiska zaprojektowano systemy wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepta tzw. rekuperacja.

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

Poziom hatasu nie przekroczy dopuszczalnego okreslonego w przepisach odrebnych oraz
normie PN-B- 02151-3:1999 ,lzolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach i izolacyjno$é
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”. Ochrona przed dzwigkami powietrznymi
pochodzgcymi z zewnatrz budynku zapewniona poprzez zaprojektowanie przegrod
zewnetrznych wraz z oknami i zestawami szklanymi trzyszybowymi dwukomorowymi z
odpowiednimi przestrzeniami miedzyszybowymi spetniajgce warunki ochrony akustycznej na
poziomie okreslonej w polskich normach.

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji
uzytkowania energii;

Zaprojektowano przegrody zewnetrzne skiladajgce sie z pustaka ceramicznego
poryzowanego o grubosci 25 cm bez spoiny pionowej tgczonej na pidro-wpust np. Porotherm
25 P+W o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,03 W/m?K z ociepleniem styropianem EPS
grafitowym np. Termoorganika TERMONIUM fasada gr. 20cm o wspoétczynniku
przenikania ciepta U=0,032W/m?K co tagcznie daje przegrode o wspotczynniku przenikania

ciepta na poziomie U=0,14 W/mZ3K.

UWAGA:
W miejscach oznaczonych jako $ciana oddzielenia pozarowego nalezy zamiennie
zamiast styropianu wykonaé¢ ocieplenie z materialu niepalnego. Projektuje sie

ocieplenie wetng skalng mineralng o wspoétczynniku max. U=0,032W/m?K.

Zaprojektowanie podfogi na gruncie z izolacja termiczng o grubosci 15 cm styropianem
twardym EPS 150 (max A=0,038 [w/mk]) zapewnia odpowiednia izolacyjnos¢ termiczna.
Oprawy oswietleniowe wewnetrzne oraz zewnetrzne wyposazono czesciowo w zaréwki typu
Led minimalizujgce zuzycie energii elektrycznej.

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH;

Zaprojektowano 2 miejsca postojowe odpowiednio oznakowane, jako miejsca dla osob
niepetnosprawnych. Komunikacja wewnetrzna odpowiednio utwardzona oraz posiadajgce
spadki nie wieksze jak 5%. Wewnatrz budynku projektuje sie urzadzenia pomagajace
komunikacji os6b niepetnosprawnych w petnym zakresie budynku. Na poziomie parteru
zaprojektowano winde (np. GREEN LIFT® - FLUITRONIC® MRL-T (GLF® MRL-T) 630 kg
(8 osdb) wewnetrzng w murowanym szybie windowym obstugujgcg wszystkie kondygnacije.
Zaprojektowana winda-dzwig wyposazony jest w agregat o ksztalcie pionowej kolumny,

umieszczony w podszybiu obok prowadnic. Cate urzgdzenie miesci sie w szybie windowym.
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Kabina windowa posiada wymiary wewnetrzne 110 x 140 cm, co jest zgodne z zapisami
warunkéw technicznych. W poziomych drogach ewakuacyjnych brak jest przeszkdd i progow
uniemozliwiajgcych dostep do catosci budynku osobom niepetnoprawnym. W tazienkach dla
oséb niepetnosprawnych zastosowano odpowiednie uchwyty i porecze utatwiajgce
korzystanie z urzadzeh sanitarnych. Przy kazdej misce ustepowej w WC dla
niepetnosprawnych projektuje sie porecz katowa dla niepetnosprawnych lewa 90° (stal
nierdzewna satyna), wym.: wys. 60 cm, dt. 60 cm, szer. 10 cm, oraz porecz uchylna dla
niepetnosprawnych 60 cm (stal nierdzewna satyna) wym.: wys. 25 cm, dt. 60 cm, szer. 12
cm. A przy kazdej umywalce w WC dla niepetnosprawnych projektuje sie porecz uchylng dla
niepetnosprawnych 60 cm (stal nierdzewna satyna) wym.: wys. 25 cm, dt. 60 cm, szer. 12 cm
oraz porecz prosta dla niepetnosprawnych 60cm (stal nierdzewna satyna) wym.: wys. 7,5 cm,
dt. 60 cm, szer. 10 cm. Wyposazenie sanitarne zaprojektowano z uwzglednieniem wymagan
0s0b niepetnosprawnych (odpowiednio podciete umywalki oraz wydtuzone miski ustepowe).
Dostep do sceny na Sali wielofunkcyjnej zapewniony zostanie przy uzyciu projektowanej
platformy umozlwiajacej pokonanie schodéw z pomieszczenia 0.8 na scene.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY;

W budynku zaprojektowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla obstugi w tym
osobno dla personelu obstugujgcego kuchnie a osobno dla pozostatej czesci uzytkownikéw.
Zaprojektowano wyrazne rozgraniczanie przestrzeni zajmowanej przez zespét kuchenny
oraz pozostatg czes¢ budynku. Pracownicy kuchni powinni posiada¢ aktualne badania tzw.
.ksigzeczki SANEPID”. Odziez wierzchnig dla pracownikéw kuchni muszg pozostawiaé¢ w
szafkach ubraniowych w pomieszczeniu socjalnym.

W budynku zaprojektowano pomieszczenie socjalne wyposazone w aneks kuchenny
umozliwiajgce przygotowanie i spozywanie positkbw w czasie pracy dla pracownikéw
biblioteki i GOKiS'u. W pomieszczeniach pracy zastosowano odpowiednia ilosé

nastonecznienia oraz dostep Swiatta dziennego.

OCHRONE LUDNOSCI, ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OBRONY CYWILNE.J

Obiekt nie jest zwigzany z ochronnoscig panstwa.

OCHRONE OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OBIEKTOW OBJETYCH OCHRONA
KONSERWATORSKA

Projektowany budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz nie jest objety ochrong
konserwatorska.
ODPOWIEDNIE USYTUOWANIE NA DZIALCE BUDOWLANEJ;

Projektowana budowa obiektu budowlanego wraz z elementami zagospodarowania terenu
zostata usytuowana na dziatce budowlanej w spos6b zgodny z WT (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pozn. zmianami). Nie narusza réwniez zasad usytuowania obiektéw na dziatkach
budowlanych, w rozumieniu przepiséw rozporzgadzenia MI w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Nie naruszono rowniez przepisow
zwigzanych ochrong przeciwpozarowg obiektéw oraz z lokalizacjg obiektéw w odniesieniu do

drég publicznych. Planowana do realizacji inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z
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warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie oraz
przepisami odrebnymi. Lokalizacja budynku na dziatkach zapewnia minimalne odlegtosci
ustanowione w przepisach techniczno — budowlanych.

POSZANOWANIE, WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU, UZASADNIONYCH
INTERESOW OSOB TRZECICH, W TYM ZAPEWNIENIE DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ;

Dostep do drég publicznych bedzie zapewniony przebudowanym i projektowanym zjazdem
z drogi gminnej. Projektowane zjazdy publiczne zlokalizowane bedg na dziatce drogowej nr
ew. 397/1 — droga Gminna. Inwestycja nie powoduje przestaniania ani zacieniania
pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sgsiednich z uwagi
na odlegtos¢ miedzy budynkami. Minimalne odlegtosci scian od granic dziatek sgsiednich sa
zachowane. Zadne z planowanych robdt nie wymagajg koniecznosci wejécia na
nieruchomosci sasiednie.

Projektowana budowa obiektu budowlanego wraz z elementami zagospodarowania terenu
nie narusza wystepujacych w obszarze obiektéw uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Projektowany obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng nie

pozbawia osobom trzecim:

- dostepu do drog publicznych,

- dostepu do wodociggéw,

- dostepu do kanalizacji ogéinosptawnej,

- dostepu do punktéw odbioru energii,

- doptywu $wiatta do pomieszczeh przeznaczonych na staty pobyt ludzi znajdujgcych sie na
dziatkach sgsiednich

- dostepu do tgcznosci radiowej, telewizyjnej oraz telefonicznej,

Rozwigzania techniczne w obiekcie oraz zagospodarowaniu terenu zostaty zaprojektowane
W sposob:

- chronigcy interesy osob trzecich przed nadmiernym hatasem wydobywajgcym sie z

wewnatrz budynkéw podczas prawidiowego uzytkowania,

- niegenerujgcy ucigzliwych dla osob trzecich wibraciji,

- niegenerujgcy ucigzliwych dla oséb trzecich zaktécen elektrycznych,

- niegenerujgcy ucigzliwego dla oséb trzecich promieniowania,

- ograniczajgcy zanieczyszczenie powietrza do nie ucigzliwego dla oséb trzecich,
- ograniczajgcy zanieczyszczenie wody do nie ucigzliwego dla osdéb trzecich,

- ograniczajgcy zanieczyszczenie gleby do nie ucigzliwego dla oséb trzecich

WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA OSOB PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE BUDOWY

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy zostaty
opisane w czesci opracowania poswieconej ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” — wytycznych do Planu BIOZ. W trakcie budowy nalezy zapewni¢ nadzér kierownika

budowy, kt6ry w oparciu o przepisy szczegotowe w tym informacje BIOZ docelowy plan BIOZ.
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ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI
OBIEKTU

Fundamenty - stopy (150x150cm oraz 150x200cm) i tawy fundamentowe (40x60cm oraz
100x40) zelbetowe, dla szybu windowego zaprojektowano zelbetowg ptyte fundamentowa gr.
40cm,

Sciany fundamentowe — zelbetowe

Sciany no$ne z pustakéw ceramicznych poryzowanych o szerokosci 25cm oraz 18,8cm na
zaprawie zwyktej.

Stropy — zelbetowe krzyzowo zbrojone

Podciagi — zelbetowe

Nadproza okienne i drzwiowe — systemowe odpowiednie do przesklepianego otworu w murze
lub Zelbetowe wg projektu konstrukciji.

Schody — Zelbetowe, terenowe

Wience — Zzelbetowe

Stupy — zelbetowe,

Konstrukcja dachu — brak

Konstrukcja stropodachu — zelbet,

Projektowanie wytrzymatosci muréw nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-EN 1996-1-1 Eurokod
6 ,Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych”. Szczegotowe rozwigzania techniczno-materiatowe
znajdujg sie rowniez w czesci graficznej niniejszego opracowania. Ponadto rozwigzania
materialowe pozostatych elementéw obiektu, zwigzanych z branzami: konstrukcyjnag,
instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych znajdujg sie we witasciwych opracowaniach
branzowych. Wszelkie zastosowane materiaty posiada¢ bedg odpowiednie certyfikaty i

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

KATEGORIE GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, przedmiotowg inwestycje zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej potozong
w prostych warunkach gruntowych. Dla budynku sporzadzono opinie geotechniczng wraz

z dokumentacjg badan podtoza gruntowego oraz projektem geotechnicznym.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

Zewnetrzne przegrody budowlane zostaly zaprojektowane, jako mur z pustakow
ceramicznych poryzowanych z warstwa docieplenia w postaci styropianu oraz weiny
mineralnej. Mur zostat docieplony w systemie ETICS (ang. External Thermal Insulation
Composite System), czyli ztozony system izolacji Scian zewnetrznych budynku, zwany
wczesniej bez spoinowym systemem ocieplen (BSO), metodg lekkg-mokrg. Na czesci gdzie

stosuje sie oktadzine z blachy projektuje sie elewacje ocieplong wetng mineralng.
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Projektuje sie wykonanie odpowiednio przygotowanym podiozu (Scianie) warstw bedacych
termoizolacjg oraz jednoczesnie warstwg elewacyjng wykonczeniowa, na ktorej zostanie
wykonana wyprawa tynkarska cienkowarstwowa silikatowo silikonowa struktura petna
1,5[mm] "baranek" barwiona w masie w kolorach opisanych na elewacji lub wykohczenia
oktadzing kamienng wg opisu elewacji. Sciany wewnetrzne no$ne z ceramiki poryzowanej o
wytrzymatosci na Sciskanie kl. 20 Mpa (zaprawa 15 MPa) wykonczone tynkiem cementowo
— wapiennym kat. 4 (zmiennie tynkiem gipsowym) lub ptytkami ceramicznymi. Wszystkie

przegrody budowlane zostaty oznaczone na rysunkach architektonicznych (rzuty i przekroje)

poprzez odpowiednie etykiety, ktore zostaly opisane szczeqgodtowo na rysunku branzy

architektonicznej.

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Projektowany budynek miesci w sobie kuchnie do przygotowania positkéw oraz jadalnie.
Zaprojektowano kuchnie, w ktérej przewidziano przygotowanie positkow dla okoto 150 oséb.

W projektowanym obiekcie bedg wystepowaty nastepujace czynnosci technologiczne:

-przyjecie surowcdéw i potproduktow

-magazynowanie surowcow i potproduktéw

-obrébka wstepna warzyw i owocow

-pobieranie surowcéw z magazynow i potfabrykatow z przygotowalni do produkcji

-obrébka termiczna pétfabrykatéw i surowcow

-ekspedycja potraw

Przyjecie i magazynowanie towaréw a nastepnie obrébka brudna surowcéw. W obiekcie
wydzielono pomieszczenie obrobki wstepnej warzyw. Ziemniaki i niektére warzywa obierane
bedg mechanicznie. Pomieszczenia do obrébki wstepnej warzyw zlokalizowano w
bezposredniej bliskosci kuchni gtéwne;.

Obrébka czysta. Bedzie sie odbywaé w czesci zaplecza gastronomicznego kuchni gtdéwnej.

Odpowiednio przygotowane potprodukty bedg poddawane obrébce termicznej, ktéra bedzie
polega¢ na: gotowaniu, smazeniu pieczeniu, duszeniu. W kuchni zastosowano urzgdzenia
do gotowania, smazenia, pieczeni i duszenia, ktére zlokalizowano pod okapem
wentylacyjnymi. W pomieszczeniu zaprojektowano stanowisko mycia sprzetu kuchennego.
Positki przygotowane w kuchni gtbwnej bedg wydawane na jadalnie. Zwrot naczyn bedzie sie
odbywat sie do okienka zmywalni. Odpadki poprodukcyjne bedg usuwane w szczelnie
zamknietych pojemnikach do wydzielonego, zamykanego kontenera na zewnatrz budynku
wg projektu zagospodarowania terenu. Pomieszczenie na opakowania znajduje sie przy
wyjsciu z kuchni umozliwiajgc tym samym ich tatwe usuwanie. W pomieszczeniach zaplecza
gastronomicznego przewidziano niezbedng powierzchnie i instalacje umozliwiajaca

zamontowanie niezbednego wyposazenia kuchennego.

ROZWIAZANIA  ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM:

a) instalacje i urzadzenia wodociggowe
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W budynku zaprojektowano instalacje wodociggowg zimnej wody przytgczong do budynku z
z sieci wodociggowe] przebiegajgcej w dziatce sgsiedniej drogowej nr 397/1. Instalacje
zaprojektowano, jako podtynkowg wykonana z rur PP.

Cieptg wode uzytkowg zaprojektowano, jako instalacje z cyrkulacjg. Zasilanie cieptej wody
uzytkowej bedzie realizowane z zaprojektowanego zasobnika cieptej wody uzytkowej o
pojemnosci 500 litrbw umieszczonego w pomieszczeniu kottowni na poziomie pietra.
Instalacje nalezy doprowadzi¢ do wszystkich umywalek, zlewow oraz komor gospodarczych.
Ciepta woda rozprowadzona zostanie do pomieszczenh i lokali podtynkowo rurami typu PEX.
Instalacja ma zaprojektowany system odkazania zgodnie z warunkami technicznymi.

Z uwagi na bezpieczenstwo PPOZ budynek bedzie wyposazony w instalacje hydrantowa.
Instalacja wykonana bedzie, jako odrebna niepotgczona z instalacja uzytkowa. Instalacje
nalezy wykona¢ z rur stalowych doprowadzajgcych wode do hydrantéw wskazanych na
rysunkach. Zastosowaé zawor pierwszenstwa.

b) instalacje i urzadzenia kanalizacyjne

Instalacje zaprojektowano z rur PVC, jako grawitacyjng z przylaczeniem do zbiornika
szczelnego o pojemnosci 20m?2. Podej$cia pod przybory sanitarne wykona¢ wg projektu
branzowego.

c) instalacje i urzadzenia ogrzewcze,

Ogrzewanie budynku bedzie realizowane przez dwa kotlty kondensacyjne z zamknietg
komora spalania na paliwo gazowe. Ogrzewanie pomieszczen za pomocg ogrzewania
podtogowego. Kotly pracujgce w kaskadzie umieszczone bedg w projektowanej kottowni,
ktérg nalezy wyposazy¢ w sygnalizator akustyczny zgodny z PN-B-02431, potgczony z
uktadem automatycznego odciecia doptywu gazu do budynku.

Ogrzewanie wskazane jako podiogowe zostanie wykonana we wszystkich pomieszczeniach
oraz bedzie posiadato wyznaczone strefy podzielone wg projektu branzowego.

Przy wejsciu do budynku bezposrednio z klatki schodowej [elewacja zachodnia]
zaprojektowano kurtyny powietrzne wodne np. FRICO PA2220CW, dt.205xh.22xszer.36¢cm,
nadmuch 2400m3/h, magnetyczny czujnik otwarcia drzwi + pilot dedykowany. Zatozone
parametry klimatu wewnetrznego z powotaniem przepiséw techniczno — budowlanych oraz
innych przepisow w tym zakresie, dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych
podstawowych urzadzenh ogrzewczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej zwigzanej z
tymi urzgdzeniami, dane zostaty okreslone w opracowaniu branzowym.

d) instalacje i urzadzenia wentylacji grawitacyjnej,

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng. Projektuje sie umieszczenie centrali
wentylacyjnej na stropodachu budynku. Pomieszczeniem wentylowanym grawitacyjnie jest
kottownia. Projektuje sie ukfad klimatyzacji oparty o klimatyzatory w uktadzie split lub
multisplit dla kazdego pomieszczenia.

Projektowana wentylacja nawiewno - wywiewna zréwnowazona powinna obejmowac
wszystkie pomieszczenia. W budynku planuje sie wykona¢ sufity podwieszane od poziomu

+300cm od posadzki. Przestrzen ok 25cm nalezy wykorzystac dla przeprowadzenia kanatow
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wentylacyjnych z korytarza do sal dydaktycznych. W przestrzeni korytarza dopuszcza sie
obnizenie sufitu do poziomu 220cm.

e) instalacje i urzadzenia chtodnicze, klimatyzacja,

Caly budynek bedzie zaprojektowany jako wyposazony w klimatyzacje opartg o jednostki
wewnetrzne oraz zewnetrzne (split).

f) instalacje i urzadzenia gazowe,

Na dziafce inwestora znajduje sie siec gazowa z ktérej zostanie wykonany przytgcz gazowy
(dokumentacja projektowa przytgcza zostanie opracowana przez administratora sieci) jako
przewiert pod korong jezdni do obszaru wjazdu a nastepnie do projektowanego budynku. W
pomieszczeniu kottowni zainstalowane bedzie urzgdzenie akustyczne sygnalizacyjno-
odcinajgce doptyw gazu. Zawér odcinajgcy doptyw gazu do budynku, bedgcy elementem
skladowym urzgdzenia sygnalizacyjno-odcinajgcego, zainstalowany bedzie poza budynkiem,
miedzy kurkiem gtdwnym a wprowadzeniem przewodu do budynku. Gtéwny zawor gazu
umieszczony bedzie na zewnatrz budynku w wentylowanej szafce. Z uwagi na fakt, ze
kottownia bedzie wyposazona w kotty gazowe o znacznej mocy projektuje sie drzwi o
odpornosci ogniowej EI60 wyposazone w pochwyt oraz zamek barytkowy ustepujgcy pod
naciskiem na drzwi. Zabrania sie stosowania zwyktego zamku drzwiowego z klamkg. W
kottowni nalezy przewidzie¢ wpust $ciekowy kanalizacyjny oraz umywalke lub komore
gospodarczg.

h) instalacje i urzadzenia elektryczne,

Wewnetrzna instalacja elektryczna podtynkowa zasilana z przytgcza n-n (wykonanego w
ramach odrebnego opracowania). W budynku zaprojektowano wewnetrzne instalacje gniazd
wtykowych oraz opraw oswietleniowych. Budynek zostanie wyposazony w wewnetrzng linie
zasilajgca, instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego, instalacje gniazd wtykowych
0golnego przeznaczenia. Zaprojektowano instalacje os$wietlenia zewnetrznego zaréwno
parkingu jak i otoczenia budynku. Budynek zostanie wyposazone w monitoring wewnetrzny i
zewnetrzny. Instalacja elektryczna wyposazona w system przeciwporazeniowy oraz
przepieciowa. Instalacja oswietlenia oraz gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia
wykonana zostanie przy pomocy przewodow: uktadanych pod tynkiem, lub w przestrzeni nad
sufitem podwieszanym w korytach kablowych, w zaleznosci od konstrukcji pomieszczenia.
Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ w odpowiedniej odlegiosci od innych instalaciji
zgodnie z PN-76/E-05125. Osprzet stosowaé z biatej melaminy. W pomieszczeniach
sanitarnych stosowac¢ osprzet bryzgoszczelny (IP54) 16A, 250V. Sterowanie oprawami
odbywaé sie bedzie przy pomocy fgcznikbw zainstalowanych w poszczegolnych
pomieszczeniach. Instalacje prowadzong natynkowo nalezy wykona¢ z przewodow
bezhalogenowych oznaczonych jako N2X.

i) instalacje i urzadzenia telekomunikacyjne,

Dla potrzeb wykonania instalacji niskoprgdowej projektuje sie wykonanie okablowania
strukturalnego. Budynek bedzie wyposazony w wewnetrzny uktad intercom ktory

komunikowat bedzie poszczegdlne oddziaty oraz pomieszczenia pracy ze sobg jak rowniez
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bedzie dostepne przywotanie odpowiedniego miejsca z poziomu przedsionka skad odbierane
beda dzieci.

J) instalacje i urzadzenia piorunochronne,

W celu zabezpieczenia ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi
zaprojektowano instalacje odgromowg. Na catej powierzchni stropodachu zastosowac
instalacje wykonang ze zwoddw niskich mocowanych systemowymi uchwytami do blachy.
Zwody odprowadzajgce zostang podtgczone przez ztgcze kontrolne do uziomu. Ochrone
odgromowg wyrzutni i kominéw realizowaé poprzez zastosowanie iglic. Uziom otokowy w

wykopie fundamentowym.

Zestawienie ogodlne roboét ujetych w opracowaniu

Zakres robot budowlanych ujety zostat na czesci rysunkowej jako zatgcznik do niniejszego
opracowania, ponizej zostang wymienione gtéwne elementy podlegajgce wykonaniu:

1. Wykonanie fundamentow budynku wraz ze scianami fundamentowymi:
Przyjmuje sie wykonanie posadowienia bezposredniego budynku jako system taw oraz stép
fundamentowych wraz ze scianami jako monolityczne zelbetowe wykonane z betonu o klasie
nie nizszej niz B30 -W8. Dla fundamentéw nalezy przewidzie¢ izolacje przeciwwilgociowg
ciezkg. Ocieplenie $cian fundamentowych projektuje sie jako warstwa styropianu XPS o gr.
minl0cm. W miejscach $ciany oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé izolacje
fundamentéw z materiatéw niepalnych. Pomimo spadku terenu projektuje sie fawy oraz stopy
posadowione na jednej wysokosci. tawy fundamentowe projektuje sie o wymiarach 60x40,
oraz 100x40 natomiast stopy pod stupy o wymiarach 160x160x40cm [szczegdty powinny
zawiera¢ sie w projekcie technicznym]. W miejscach wskazanych stép fundamentowych
projektuje sie stupy konstrukcyjne zelbetowe posiadajg wymiar 25x25cm — wymiary przyjete
na podstawie schematow konstrukcyjnych, dopuszcza sie inne niz wskazane rozwigzania
oraz przekroje. Uktad statyczny moze ulec zmianie na etapie projektu technicznego. Zgodnie
z dokumentacjg przyjeto do wykonania podszybie windy ktore réwniez planuje sie wykonaé
jako betonowe monolityczne w ktérym zostanie zainstalowany dzwig obstugujgcy poziom
parteru oraz pietra w strefie przedszkola oraz Ziobka. W pozostatych rozwigzaniach
dotyczgcych fundamentéw przyjeto standardowe rozwigzania. Uktad statyczny budynku oraz
warunki gruntowe nie wymagajg wykorzystanie skomplikowanych rozwigzan w odniesieniu
do posadowienia budynku, natomiast wymaga sie dla potwierdzenia warunkéw gruntowych

wykonanie badania podtoza gruntowego.

2. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzkowej
Nalezy wykonac instalacje kanalizacji sanitarnej dla poziomu parteru gdzie planuje sie
podfgczenie urzgdzen sanitarnych oraz kolejno urzgdzen znajdujgcych sie na kondygnacji
wyzszej. Instalacje nalezy wykona¢ z rur PCV litych o wytrzymatosci min. SN8. Instalacje
nalezy wykona¢ z zachowaniem odpowiednich spadkow w kierunku studzienki kanalizacji
sanitarnej do projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte. Dla budynku zaprojektowano

2 zbiorniki o pojemnosci 10m® kazdy, spiete w baterig z pltytg najazdows. Potgczenie
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zbiornikbw wykonac przelewem w dolnej czesci. Oprdéznianie wykonywa¢ dla max. 1/5

pojemnosci.

3. Wykonanie warstw posadzki piwnicy oraz parteru
W projekcie nalezy wykonac warstwy posadzki betonowej jako chudy beton wraz z warstwami
termoizolacja oraz hydroizolacji. Cato$¢ zabudowaé nalezy na uprzednio zageszczonych
warstwach kruszywa. Pomiedzy Scianami fundamentowymi w miejscach gdzie doszto do
usuniecia warstwy gruntu rodzimego powstate braki uzupetni¢ nalezy kruszywem. Nie
dopuszcza sie wbudowania gruntu pochodzgcego z wykopu. Nalezy zwréci¢é uwage na

rozktad stupow ktére w przerwach technologicznych nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

4. Wykonanie elementéw murowanych poziomu parteru
Sciany parteru projektuje sie jako murowane z ceramiki poryzowanej o gr. 25cm 19cm oraz
12cm. Sciany wykonaé zgodnie z technologig przy uzyciu zalecanych komponentéw przez
producenta. W miejscu gdzie planuje sie wykonanie windy nalezy catos¢ szybu wykonaé z
betonu zbrojonego. W poziomie stropodachu planuje sie lokalizacje centrali wentylacyjno —
zewnetrznej w zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ przejscia kanatami do przestrzeni pietra
w komunikacji ogélnej gdzie zostang zamontowane gtdwne nawiewne oraz wywiewne.

Dopuszcza sie do wykonania 2 niezaleznych centrali.

5. Wykonanie ptyty stropowej nad parterem
Projekt zaklada wykonanie ptyty stropowej ponad parterem mierzonej od chudego betonu na
wysokosci 350cm do spodu plyty. Wstepnie przyjeto ptyte gr.18cm z uwagi na znaczne
rozpietosci oraz che¢ ograniczenia ilosci podciggéow oraz stupéw. Piyta nad parterem
zostanie wykonana na jednym poziomie. Ptyte stropodachu rowniez projektuje sie wykonaé
na jednym poziomie. W poziomie parteru nalezy zwrdci¢ uwage na przeszklenia strukturalne
ktére posiadajg znaczacg rozpietos¢ w zwigzku z czym ich wykonanie nalezy $cisle
kontrolowa¢ a wylewane belki zelbetowe zaleca sie wykona¢ w catosci jako elementy
monolityczne. W projekcie znajdujg sie dwie klatki schodowe ktére umiejscowione zostaty w
komunikacji ogdinej. Wskazuje sie schody zlokalizowane przy szybie windowym jako gtéwne
natomiast pozostate schody stanowig schody ewakuacyjne.

6. Wykonanie scian na poziomie pietra
W poziomie pietra sciany murowane zewnetrzne stanowig kontynuacje rzutu w przewazajgcej
czesci. W miejscu strefy wejsciowej nalezy zwréci¢ uwage na wyksztatcone podcienie ktére
nie bedzie posiadato stupa a stworzona rama bedzie odwrécona w kierunku pietra. W tym
miejscu Sciany parteru nie wystepujg natomiast planuje sie je wykona¢ na poziomie pietra. W
pozostate czesci sciany zewnetrzne pokrywajg sie w rzucie parter-pietro. W poziomie pietra
Sciany posiadajg wysokosc¢ do ptyty analogicznie do wysokosci parteru tj. 340cm [roznica w
wysokosci dotyczy wysokosci termoizolacji. Powyzej ptyty stropodachu projektuje sie sciane

attykowg o wysokosci 90cm zakonczona wiencem 25x25cm.

7. Wykonanie stropodachu



BUDOWA PRZEDSZKOLA ZE ZtOBKIEM

W projekcie projektuje sie wykonanie nad poziomem pietra stropu Zzelbetowego stanowigcego
stropodach. Stropodach zostanie odizolowany warstwg styropianu o grubosci min. 30cm na
ktorym planuje sie wykonanie wylewki betonowej o gr. min 6cm z warstwg spadkowg ktora
utozenie membrany EPDM jako warstwy hydrolizolacyjnej. Spadki stropodachu ksztattowac
nalezy w kierunku scian zewnetrznych w uktadzie jak na rysunku rzutu stropodachu. Folia
EPDM zostanie roziozona bezposrednio na wylewce cementowej do ktorej nalezy
przeprowadzic klejenie membrany. Odbiér wéd opadowych z potaci dachowych zaplanowano
poprzez kosze umieszczone w Scianie attykowej a nastepnie w rurami spustowymi
sprowadzone do kanalizacji deszczowej projektowane;j. Izolacja membrang EPDM zostanie
wykonana wewnatrz attyki na petng wysokos$c¢ tj 80cm. Membrana dachowa powinna miec
parametry nie gorsze od RESITRIX SK-P samoklejgcej membrany EPDM o gramaturze nie
mniejszej niz 2,95 kg/m2 i gr. min. 2,5 mm np. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta. Wszelki montaz elementéw wentylacji mechanicznej na stropodachu nalezy
wykonac¢ z zachowaniem petnej szczelnosci na fgczeniach ktére zaleca sie w miejscach

newralgicznych wykonac¢ z podwdjnej warstwy EPDM.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
W trakcie prac montazowych nalezy zwréci¢ uwage na planowane zamontowanie paneli
fotowoltaicznych. Nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji elektrycznej pomiedzy
stropodachem a pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej wraz z przewodami energetycznymi
umozliwiajgcymi podtgczenie falownika w pomieszczeniu kottowni z ktérego zasilanie
zostanie doprowadzone do pomieszczenia rozdzielni. Planowana instalacja fotowoltaiki to
31kW. Instalacje nalezy wykonaé¢ przewodami typu N2XH-J z oznaczeniem Dca-s2, d1, a2
— zlokalizowane poza obrebem drég ewakuacyjnych, oraz z oznaczeniem B2ca-slb,dl,al —
w obrebie drog ewakuacyjnych, uktadanymi w korytach instalacyjnych lub pod tynkiem.
Przewody powinny by¢ oznakowane zgodnie z Dyrektywg CPR Parlamentu Europejskiego i
Rady Unii europejskiej nr 305/2011 i dobrane zgodnie z normg N-SEP-E-007:2017-09
.Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach — Dobér kabli i innych przewodow ze
wzgledu na ich reakcje na ogien”. Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi oraz normg wieloarkuszowg PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych”. Przewody nalezy prowadzi¢ od 15cm do 45cm nad gotowg
powierzchnig podiogi i w takiej samej odlegtosci pod gotowg powierzchnig sufitu. Pionowe
prowadzenie przewoddéw nalezy wykonaé¢ od 10cm do 30cm od skraju oscieznicy drzwi lub
okna oraz w takiej samej odlegtosci od linii zbiegu $cian w kgcie. Instalacje fotowoltaiczng
nalezy wykona¢ na budynku w oparciu o 57 paneli fotowoltaicznych o minimalnej mocy 545W
oraz inwerterze o mocy 30kW. Panele nalezy zamocowaC na stropodachu, za pomocg
przystosowanej do tego konstrukgcji. Instalacje nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielni gtéwnej
RG. Instalacje nalezy zabezpieczy¢ na tablicy fotowoltaicznej TF od strony DC topikowymi
bezpiecznikami typu PV oraz ogranicznikami napiecia typu C-PV. Instalacje od strony DC

nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowym wytgcznikiem bezpieczenstwa. Nalezy zastosowac



BUDOWA PRZEDSZKOLA ZE ZtOBKIEM

jeden wytgcznik na dwa stringi. Panele nalezy podzielic na stringi. Suma napiec
poszczegdélnych paneli w stringu nie moze przekroczy¢ wartosci 1000V. Inwerter powinien
by¢ 3-j fazowy, wyposazony w co najmniej 4 niezalezne wejscia MPP. Od strony AC nalezy
instalacje wyposazy¢ w zabezpieczenie nad prgdowe typu MCN i ogranicznik przepie¢ typu
SPA. Rozmieszczenie paneli na stropodachu jak i schematy potgczen pokazano w czesci
rysunkowej opracowania. Instalacje nalezy zablokowac¢ przed wyptywem energii do sieci
elektroenergetycznej. Przed uruchomieniem instalacji nalezy zgtosi¢ mikro instalacje do
dostawcy pradu (TAURON Dystrybucja s.a.) celem zmiany licznika na dwukierunkowy.

Do obliczen przyjeto moc szczytowg PS=31kW i prad szczytowy IS=50A.

Wewnetrzna linia zasilajgca

Moc szczytowa:

Ps=31kW
Prad szczytowy instalacji fotowoltaiczne;:
31103
I; = = 48,114

V3 %400+ 0,93
Spadek napigcia od falownika do RG:
AU — P+1x100 31000+ 15+ 100
B e *S* U2 56+ 16 * 4002
Projektuje sic WLZ od falownika do RG przewodem typu N2XH-J 5x16mm?.

= 0,32%

8. Oktadziny scienne zewnetrzne

Projektuje sie wykonanie okfadzin sciennych wraz z izolacjg termiczng z odpowiednich
materiatdbw wykonczeniowych opisanych na projekcie dotgczonym do opracowania jako
czese rysunkowa. Nalezy zwrdci¢ uwage na wystepowanie we fragmentach budynku izolacji
projektowanej jako niepalna ktérej miejsca zastosowania zostaty szczegotowo przedstawione
na czesci rysunkowej oraz w dotgczonego opisu warunkéw ochrony przeciwpozarowej. We
wskazanych miejscach nalezy wykonac izolacje z uzyciem weiny mineralnej. Projektuje sie
wykonczenie elewacji wg ponizszych parametrow:

e Tynk elewacyjny — w przewazajgcej czesci dotyczacej wykonczenia elewacji projektuje sie
wyprawe silikatowo-silikonowg ktéra wykonana zostanie jako $ciana warstwowa w
systemie ETICS. Sciany projektuje sie jako ocieplone ktérych wspoétczynnik przenikania
ciepta bedzie nie wiekszy niz 0,20 W/[m2K], wykonczenie $cian nalezy wykonaé¢ w
kolorystyce zgodnie z dokumentacjg oraz rysunkami elewaciji. Projektuje sie dwa kolory
elewacji : biaty oraz antracytowy. Cato$¢ nalezy wykona¢ z tynku silikatowo silikonowego
o gramaturze 1.5mm. W miejscach gdzie nalezy zapewni¢ odpornos¢ ogniowg izolacje
wykona¢ z wetny w pozostatych miejscach zastosowac styropian EPS w klasie min. 70
oraz wspoétczynniku przenikalnosci cieplnej min AD<0,031 W/mK.

e Oktadzina betonowa [Sciana w strefie wejscia, murek przy schodach terenowych ,
pochyini] — projektuje sie fragmenty oktadziny wykonanej z pityt betonu
architektonicznego, W miejscach gdzie oznaczono oktadzine betonowg nalezy przyja¢ do

wykonania izolacje ze styropianu o wskazanych powyzej parametrach z zatozeniem
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uzycia kotkow z metalowym trzpieniem oraz z zageszczeniem mocowania punktowego
min. 8 kotkéw na m2. Oktadzina z betonu architektonicznego powinna byé¢ jednorodna w
masie oraz posiada¢ parametry formatu min. grubos¢ 1cm, szer. Dt. [120x60] fuga otwarta
min. 3mm . Mocowanie okladziny wykona¢ na Kkleju specjalistycznego
jednosktadnikowego, trwale elastycznego na bazie MS POLIMERU. Dopuszcza sie
zamocowanie w sposob inny niz wskazany zgodny z instrukcjg producenta.

e Boniowanie — projektuje sie wykonanie boniowania w miejscach okreslonych na rysunku
elewacji. Podzialy nalezy wykona¢ w warstwie styropianu oraz w warstwie wetny
mineralnej. Do wykonania uzy¢ systemowych rozwigzan opartych o listwy gr. 30x30mm z
wtopiong siatkg elewacyjna.

o Wykonczenie wewnetrzne budynku — Sciany

Projekt zaktada wykonczenie wewnagtrz budynku fragmentami oktadzin Sciennych jako
ptytki Scienne ceramiczne Ilub gresowe. Nalezy przyjgé do wyceny pomieszczenia

higieniczno-sanitarne oraz miejsca szczegolnie narazone na zabrudzenia jak np.: kuchnia z

zapleczem dla wykonania scian do wysoko$ci 2,2m z ptytek ceramicznych tatwo zmywalnych.

Ptytki projektuje sie ptytki jako rektyfikowane o wymiarach min 30x60 oraz gr. min. 8mm.

Uktadane na kleju z fugg max. 1mm na kleju elastycznym. W miejscach, gdzie planuje sie

wykonanie ptytek nalezy tynk wewnetrzny przygotowac jako zatarty na ostro. W pozostatych

miejscach, gdzie projektuje sie malowanie $cian farbg emulsyjng nalezy zastosowac farbe

lateksowg o odpornosci na szorowanie na mokro: farba klasy | (wg normy PN-EN 13300).

Kolorystyka zostanie ustalona na etapie prac projektowych. Poza wskazanym wykonczeniem

Scian wewnetrznych nie projektuje sie okfadzin lub rozwigzan innych niz wskazane.

Wykonczenie wewnetrzne budynku posadzki

Projektuje sie wykonanie posadzki we wszystkich pomieszczeniach. W miejscach, gdzie
zaprojektowano komunikacje ogolng oraz w sanitariatach oraz kuchni z zapleczem nalezy
wykona¢ posadzke z ptytek gresowych o wym. min. 60x60cm rektyfikowych o gr. min. 1.0cm.
Poza wskazanymi pomieszczeniami w salach przedszkola, ztobka, jadalni, pomieszczenia
biurowe, logopedy, nalezy wykona¢ posadzke z linoleum homogenicznego o gr. min. 2.0mm.

9. Wyposazenie kuchni

Projektuje sie kompletne wyposazenie kuchni zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z pézniejszymi zmianami (Obwieszczenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 i z 2007r Dz. U. nr
49 poz. 330), Rozporzadzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie higieny srodkéw spozywczych (Dziennik Urzedowy L 139,
30/04/2004 P. 0001 — 0054). Kuchnie nalezy wykonaé w oparciu o projekt technologiczny

ktéry zostanie opracowany na etapie projektu technicznego.
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Dane ogodlne
Projektowana kuchnia dziata¢ bedzie na potrzeby Ztobka oraz przedszkola. Wszystkie
potrawy i napoje podawane bedg w naczyniach wielorazowych. Kuchnia produkowac¢ bedzie
positki w petnym zakresie: potrawy miesne, rybne, warzywne - przygotowywane na miejscu
od surowca do produktu. Przygotowywane bedg réwniez desery oraz napoje ciepte.
Zaopatrzenie kuchni w surowce i potprodukty odbywaé sie bedzie poprzez dostawcéw
zewnetrznych. Zapas warzyw przewiduje sie na dwa tygodnie. Jarzyny lisciaste, niektére
warzywa a takze owoce, mieso i ryby dostarczane bedg w skrzyniach, kartonach lub
pojemnikach metalowych. Produkty po przyjeciu bedg dostarczane wézkami do
odpowiednich magazynoéw i chfodni. Zaopatrzenie w jaja odbywaé sie bedzie okresowo, a
jaja dostarczane bedg w opakowaniach dostawcy. Wszystkie powierzchnie produkcyjne
wyposazenia (urzgdzenia, stoty, stoty z zlewami, zlewozmywaki, szafki) majgce bezposredni
kontakt z zywnoscig muszg by¢ fatwe do mycia i utrzymania w czystosci i by¢ wykonane z
gtadkich materiatdow niewchodzacych w reakcje ze sktadnikami zywnosci. Cate wyposazenie
kuchni i zaplecza wykonane ze stali nierdzewnej odpowiednio certyfikowane i dopuszczone
do wykorzystania, jako wyposazenie kuchni, by¢ zgodne z rozporzadzeniami podanymi
powyze;.

Dostawa i magazynowanie surowcow
Wielkos¢ i czestotliwosé dostaw realizowana bedzie w oparciu o harmonogram, sporzgdzany
okresowo na potrzeby zywienia zbiorowego. Produkty po przyjeciu bedg rozprowadzane do
odpowiednich magazynéw. Przewiduje sie, ze produkty tatwopsujgce sie przechowywane
bedg w szafach chtodniczych i mrozniczych dostosowanych do asortymentu i odpowiednich
warunkéw przechowywania. Mieso, drob, dostarczane bedg wstepnie oczyszczone
i podzielone na gatunki konsumenckie. Ryby bedg dostarczane w postaci filetowanej
i niewymagajgce czyszczenia. Warzywa i owoce dostarczane i skiadowane bedg w
skrzyniach odpowiedniej wielkosci dla kazdego gatunku. Ziemniaki i pozostate warzywa typu
marchew, cebula, kapusta przechowywane w magazynie warzyw, a nastepnie obierane w
wydzielonym pomieszczeniu. Skfadniki sypkie (maka, ryz, makarony, przyprawy, itp.)
dostarczane w opakowaniach fabrycznych, hurtowych, przechowywane w magazynie
zywnosci. Przetwory dostarczane w opakowaniach jednostkowych. Jaja dostarczane w
opakowaniach dostawcy, a nastepnie odkazane promieniami UV w wydzielonym
pomieszczeniu. Produkty suche (pieczywo, chleb krojony) dostarczane bedg w
opakowaniach fabrycznych, w kartonach, workach, paczkach i lekkich opakowaniach
drewnianych. Woda mineralna, soki, niektére przyprawy ptynne dostarczane bedg w
transportach zwrotnych. Kiszonki dostarczane bedg w stojach i puszkach, nastepnie
przechowywane w/w opakowaniach w magazynach na regatach.

Przygotowanie surowcow
Warzywa i owoce poddawane sg obrébce wstepnej w przygotowywalni warzyw. Obrane i
umyte warzywa bedg transportowane w pojemnikach na stanowisko obrébki warzyw w

kuchni, gdzie beda krojone i szatkowane. Mieso i dréb po wyjeciu z chtodni przewozone jest
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do wydzielonego aneksu na kuchni gtéwnej, gdzie odbywac sie bedzie ostateczna obrébka.
Porcjowane i przyprawiane na stanowisku obrobki miesa w kuchni. Artykuty suche i
niewymagajgce obrobki wstepnej dostarczane bedg do odpowiednich anekséw na kuchni
gtéwnej bezposrednio z magazynu produktéw suchych.

Obrébka termiczna
Do obrobki termicznej przewidziano: dwie kuchnie gazowe z piekarnikiem, patelnig, ptyte
roboczg podgrzewang. W/w elementy grzewcze zlokalizowano pod okapem z odciggiem
powietrza, filtrami ttuszczowymi, podigczonym do kanatu wentylacyjnego. Odpowiednio
przygotowane surowce i pét fabrykaty bedg poddawane w kuchni obrébce termicznej. Bedg
one polegac¢ na gotowaniu, smazeniu i pieczeniu. Stanowiska robocze zaprojektowano ze
stali nierdzewne;.

Przygotowywanie potraw zimnych
W wyodrebnionej czesci kuchni na oddzielnych stanowiskach-stotach wykonywane bedg
wszelkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem positkow i deseréw oraz bedg wykonywane
czynnosci pomocnicze.

Zmywalnia naczyn kuchennych
W kuchni przewidziano aneks ze zlewozmywakiem do mycia naczyn kuchennych wraz z
regatem ociekowym. Aneks zlokalizowane jest tak, aby dostep do niego byt mozliwie
najdogodniejszy z kazdego stanowiska i jednocze$nie nie stanowit przeszkody w ciggu
technologicznym.

Ekspedycja positkow
Przygotowane positki bedg wydawane przez obstuge kuchni do pomieszczenia jadalni
poprzez okno podawcze lub poprzez wozki kelnerskie. Kuchnia posiada bezposrednie
potgczenie z jadalnig [pom. 0.37] drzwiami o szerokosci min. 90cm.
Mycie naczyn stotowych
Brudne naczynia stotlowe podawane (wnoszone lub wwozone) bedg do zmywalni ktéra
posiada okno podawcze bezposrednio potgczone z jadalnig. W zmywalni po usunieciu
resztek i sptukaniu bedg myte i wyparzane w zmywarce. Po umyciu naczynia podawane bedg
przez szafe przelotowg do kuchni. Tu naczynia bedg przechowywane.

Usuwanie odpadkow konsumenckich
Pod zlewozmywakiem zainstalowano mtynek koloidalny do mielenia odpadéw. W projekcie
przewidziano rowniez zamykane pojemniki mobilne, w ktérych mozliwe jest umieszczanie
odpadkéw kuchennych a takze resztek pokonsumpcyjnych. Odpady organiczne z obieralni
wynoszone bedg poza budynek i przechowywane w zamykanym pojemniku w miejscu
gromadzenia odpadow statych na dziatce inwestycji (zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu), a nastepnie oddawane do utylizacji.

Utrzymanie czystosci
Dla zachowania nienagannego stanu higienicznego pomieszczeh i stanowisk pracy
konieczne jest mycie dezynfekcja urzadzen i drobnego sprzetu kuchennego, mebli

gastronomicznych, jak rowniez podtég i $cian pomieszczen. Za te czynnosci powinien byc¢
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odpowiedzialny wyznaczony pracownik, a czynnosci mycia i dezynfekcji muszg byc¢
przeprowadzone zgodnie z przyjetymi procedurami zawartymi w instrukcjach. Instrukcje te
muszg by¢ opracowane dla kazdego rodzaju powierzchni i materiatu i muszg okreslac:
- poszczegolne fazy mycia i dezynfekcji oraz czestotliwosc¢ tych zabiegdw,
- rodzaj $rodkéw myjgcych oraz dezynfekujgcych; ich stezenia, temperatury i czas dziatania
na powierzchnie,
- sposéb suszenia umytych powierzchni,
- sposéb mycia, dezynfekcji i przechowywania sprzetu i urzgdzen uzywanych do mycia i
dezynfekcji.
Do przechowywania srodkéw czystosci i sprzetu porzgdkowego przewidziano pomieszczenie
porzadkowe wyposazone w szafe na srodki czystoéci, urzgdzenie do czyszczenia na mokro
i sucho.

Pomieszczenie socjalne
Dla potrzeb socjalnych pracownikow przewidziano pomieszczenie socjalne wytgcznie dla
pracownikéw kuchni wyposazone w szafki na odziez zewnetrzng osobistg i na fartuchy
robocze, szafke kuchenng ze zlewozmywakiem oraz stolik $niadaniowy z krzestami. Wezet
sanitarny z miskg ustepowg i umywalka.

Czas pracy kuchni
Zaktada sie, ze praca w projektowanej kuchni odbywacC sie bedzie w systemie
jednozmianowym.

Pracownicy
W kuchni przewidziano strukture zatrudnienia: kucharz, pomoce kuchenne oraz intendentka
—razem 5 0sob. llos¢ oséb podano w przyblizeniu dla zobrazowania struktury zatrudnienia w
kuchni. Pracownicy powinni posiadac:
- aktualne orzeczenia lekarskie do celéw sanitarno-epidemiologicznych,
- kwalifikacje w zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednie do wykonywanej pracy,
- zosta¢ wyposazeni w zapas odziezy roboczej odpowiedniej do stanowiska pracy.

Zastrzezenia projektowe
Urzagdzenia ktére zostang wskazane w projekcie technologicznym kuchni nalezy przewidzie¢
do wbudowania lub dostawy w zaleznosci od rodzaju. W zakresie wykonania znajduje sie
projekt technologii kuchni oraz wyposazenie w odpowiednie meble oraz urzgdzenia — bez
wyposazenia w naczynia.

10. Wyposazenie sanitariaty

Projektuje sie wyposazenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych w miski ustepowe
montowane na odpowiedniej wysokosci opisanej na kazdym przyborze sanitarnym.
Wszystkie wysokosci opisane na rzutach dotyczgce poszczegoinych urzadzen i przyborow
sanitarnych podawane sg od poziomu posadzki wykoriczonej. W sanitariatach oddziatowych
projektuje sie miski ustepowe montowane na wysokosci 35cm od poziomu posadzki oraz

umywalki na wysokosci 60cm oraz niektére (zazwyczaj jedna umywalka w tazienkach
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oddziatowych przeznaczone dla nauczyciela) umywalki na wysokosci 85 cm. W toaletach

ogolnodostepnych miski ustepowe oraz umywalki montowane na standardowej wysokoSci.

Miski ustepowe projektuje sie zawieszone na stelazu podtynkowym np. Koto Technic GT do
WC z systemem Smart Fresh z miskg ustepowg wiszgcg KOLO Ego by Citterio z deskag
sedesowa Koto Ego z tworzywa Duroplast wolno opadajaca w kolorze biatlym oraz
przyciskiem sptukujgcy chrom Koto serii Eclipse2. Stelaz podtynkowy projektuje sie
wykonczy¢ ptytami odpornymi na wilgo¢ G-K FH2 oraz impregnowac ich catg powierzchnie
2-krotnie ptynna folig uszczelniajgcg Weber PE235 oraz wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi
zgodnie z projektem wnetrz. Stelaz podtynkowy nalezy mocowaé zgodnie z instrukcja
producenta. Przy kazdej misce ustepowej zamontowaé wieszak na papier toaletowy np. Zack
Linea mat. Umywalki projektuje sie z serii np. KOLO EGO by Antonio Citterio o szerokosci
65 cm z powtokg Reflex KOLO. Syfon do umywalki np. Koto Twins dekoracyjny owalny
chrom btyszczacy. Armatura umywalkowa tazienkowa stojgca np. Armatura Krakéw KFA
Premium Class Cyrkon bateria jednouchwytowa, umywalkowa, chrom. Przy kazdej
umywalce (w tym dla os. niepetnosprawnych) zastosowaé dozownik mydta w ptynie np. BISK
Malaga z tworzywa ABS z powierzchnig satyna mat, o pojemnosci 1L, w tazienkach
oddziatowych przy kazdej umywalce umieszczonej na wysokosci 60cm zamontowaé wieszak
poczwérny np. ZACK z kolekcji Linea oraz nad wieszakiem pétke tazienkowa Zack Linea.
Przy pozostatych zamontowa¢ dozownik na reczniki papierowe w listkach np. BISK Malaga

ZZ z tworzywa ABS z powierzchnig satyna mat Zastos.

W instalacji wody cieptej stosowaé termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem
maksymalnej temperatury do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C, zapobiegajgce

poparzeniu.

BRODZIKI NATRYSKOWE: projektuje sie wykonanie brodzikéw w formie odptywow
liniowych do ktérych kierowane bedg wody z powierzchni brodzika wykonanego z ptytek
gresowych uktadanych z odpowiednim spadkiem, boki brodzika zakryte akrylowg obudowg
systemowg lub obudowa¢ ptytami odpornymi na wilgo¢ G-K FH2 oraz impregnowac ich catg
powierzchnie 2-krotnie ptynna folig uszczelniajgcg Weber PE235 oraz wykonczy¢ ptytkami
ceramicznymi zgodnie z projektem wnetrz jak pozostata czes$¢ sciany pomieszczenia fazienki.
Brodzik wyposazy¢ w syfon brodzikowy RAVAK Standard 90 chrom.

Baterie natryskowa projektuje sie np. Hansgrohe Croma zestaw prysznicowy Croma 100

Multi/Ecostat S Combi chrom, z drgzkiem prysznicowym Unica oraz wylewkg w komplecie.

Zamknieciem dla kabin prysznicowych jest drgzek rozprezny chrom fi 28 mm rozwarty
miedzy Scianami oraz zawieszona na nim zastonka wodoodporna tekstylna np. Sealskin
seria Coloris w kolorach bezowych lub zblizonych do koloru jak $cianki kabin ustepowych
(kolor zastonki do ustalenia z architektem na etapie wykonawstwa) mono-kolorystyczna z
tym, ze nalezy zostawi¢ ok 10 cm przeswitu od posadzki. Materiat impregnowany -

nieprzepuszczalny dla wody, skfad 67% polyester, 33% bawetna u dotu wszyty obcigznik



BUDOWA PRZEDSZKOLA ZE ZtOBKIEM

— nitka otowiana, zastonka posiada wzmocniony brzeg gérny i jest zaczepiona do

drazka rozpreznego wszytych tulejach okragtych.

Toaleta dla 0s6b niepetnosprawnych wyposazona w urzgdzenia sanitarne np. Koto Top BEZ
BARIER. Umywalka np. KOO NOVA PRO BEZ BARIER 65 cm dla oséb
niepetnosprawnych, z otworem, z przelewem. Syfon do umywalki np. Koto Twins
dekoracyjny owalny chrom btyszczgcy. Miska ustgpowa kompaktowa lejowa dla osob
niepetnosprawnych np. KOLO NOVA PRO BEZ BARIER, odptyw poziomy, wys. 46 cm.
tazienke dla niepetnosprawnych wyposazy¢ w uchwyty wspomagajgce korzystanie z toalety
opisane na rysunkach architektury.

SCIANKI KABIN USTEPOWYCH, projektuje sie rozwigzanie systemowe kabin gotowych
modutowych wykonanych w catosci z ptyt HPL (wysokoci$nieniowy laminat kompaktowy) gr.
12mm oprawionych po obwodzie profilem aluminiowym. Cato$¢ o wysokosci 160 cm.
Projektowany system to np. Alsanit seria Eridani, kolor wg projektu wnetrz. Drzwi do kabin
ustepowych o szerokosci min. 80 cm, wyposazone w systemowe zamko-pochwyty z
mozliwoécig awaryjnego otwarcia wykonane z poliamidu i aluminium ze wskaznikiem
zajetosci. Kazde drzwi wyposazone w min. trzy systemowe zawiasy aluminiowe, z czego min.
jeden posiadajgcy funkcje samo domykania. Zawiasy montowane do czotowej krawedzi piyty.
Rdzen zawiaséw wykonany z hartowanej stali. Cato$¢ systemu wspiera sie na
nézkach/wspornikach regulowanych pozwalajgcych poziomowac catosé systemu w zakresie
+/-20 mm. Wsporniki o0 wysokosci 17 cm wykonane z stali nierdzewnej ostoniete aluminiowg
ostonkg. Konstrukcja nosna systemu zabudowy oparta na anodowanych profilach
aluminiowych. Krawedzie pionowe drzwi i scianek miedzy drzwiowych sg frezowane do
potowy grubosci i po zamknieciu zachodzg na siebie tworzgc ptaskg powierzchnie. Przed

montazem zabudowy wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Z opracowania wylgcza sie wyposazenie sanitariatbw w pomieszczeniach zaplecza Sali

widowiskowej, gdzie planuje sie wykonac jedynie instalacje.

11.Kottownia
Projektowane pomieszczenie przeznaczone na kottownie projektuje sie na poziomie pietra,
gdzie doprowadzony zostanie przylgcz gazowy. Kottownia gazowa zostanie zaprojektowana
jako jeden kociot 0 mocy ok. 100kW [moc nalezy dobra¢ dokfadnie podczas sporzadzania
projektu  technicznego]. Przyjmuje sie rodzaj ogrzewania jako podtogowe
niskotemperaturowe. Kottownie nalezy wyposazy¢ w odpowiednio dobrany zbiornik na cieptg
wode uzytkowg ktory musi posiada¢ mozliwos¢ podtgczenia grzatki elektrycznej lub innego
rozwigzania umozliwiajgcego podgrzewanie wody za pomocg energii elektrycznej.
Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w odpowiednie drzwi oraz okno na zewnetrznej Scianie.
Nalezy Scisle przestrzega¢ warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz horm oraz warunkéw

technicznych ktore sg podstawg wykonania projektu technologii.
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12.Winda
W celu zapewniania dostepnosci do 1 kondygnacji budynku przez osoby niepetnosprawne
projektuje sie winde osobowg wewnetrzng w szybie windowym. Szyb windowy nalezy
posadowi¢ na ptycie fundamentowej h=40cm. Sciany szybu w czesci powyzej $cian
fundamentowych murowany. Sciany szybu wykonaé jako zelbetowe o grubosci takiej samej
jak éciany murowane. Nalezy zachowaé normowe wysokosci nadszybia oraz podszybia..
Szyb ponad poziom stropu strychu projektuje sie ocieplony warstwa styropianu oraz wetny
mineralnej jak pokazano na rysunkach. Caty szyb powinien by¢ zamkniety ptytg stropowa
nad poziomem pietra jak na pozostatej cze$ci stropu. Projektowana winda to dzwig osobowy
hydrauliczny przystosowany do przewozu o0sob niepetnosprawnych o wymiarach kabiny
110x140cm, h=217cm. Udziwg 630 kg oraz max 8 oséb. Kabina dzwigu wyposazona w drzwi
w Swietle oscieznicy 90x200 cm otwierane teleskopowo wykonane ze stali nierdzewnej.
Naped hydrauliczny predkos$¢ 0,62 m/s, przetozenie 1: 2, agregat typ tower, moc napedu 9,5
kW, blok zaworowy NGV proporcjonalny, sterowanie mikroprocesorowe, tryb jazdy=
zbiorczo$¢ goéra / dét, brak osobnej maszynowni, linia telefoniczna GSM, zasilanie 400V /
trojfazowe. Przejscie pomiedzy posadzka korytarza a szybem widny wykonczy¢ jak pozostata
czes$¢ korytarza, Na zakonczeniu zastosowac profile stalowe ,L” 4x6¢cm ze stali nierdzennej
A2 szczotkowanej kgtowe (mocowane kotkami rozporowymi do warstwy wylewki, mocowanie
,0d czota” niewidoczne) lub inne rozwigzanie systemowe zapewniajgce bezpieczne przejscie

pomiedzy powierzchnia kabiny a posadzkg budynku.

Projektuje sie kabine windowa standardowa posiadajgca jedno wejscie oraz wyjscie w tej
samej relacji. Modut kabiny wykonany z podtogi, dachu i czterech naroznikéw. Drzwi ze stali
nierdzewnej szczotkowanej lub szlifowanej typ INOX, teleskopowe 90x200cm. Panele
boczne to laminat drewnopodobny w kolorze — dgb nr prébki 007, boki to stal nierdzewna
szczotkowana lub szlifowana typ INOX. Oswietlenie kabiny, jako nieregularne okragte otwory
w suficie kabiny. Podioga wykonczona Wyktadzing PCV w kolorze jasno-szarym nr 501.
Lustro na catg sciane kabiny. Porecz na scianie z lustrem, wykonana z rury ze stali
nierdzewnej o srednicy 30 mm. Panel dyspozycji w kabinie z przyciskami wg EN 81.70 i
kaseta wezwan na przystankach wykonane ze stali nierdzewnej. Przyciski muszg posiadac
znaki Braille'a dla oséb niewidomych i sygnalizacje dyspozycji. W panelu dyspozycji musi
znajdowac sie wskaznik przecigzenia kabiny, pietro-wskazywacz i oswietlenie awaryjne.
Przycisk wezwania pomocy musi uruchamiaé¢ sygnalizacje dzwiekowg oraz umozliwia¢

kontakt glosowy z centrum pomocy.

13.Drzwi
Drzwi wewnetrzne projektuje sie bezprzylgowe bez progowe. Drzwi wewnetrzne grub. 40 mm
konstrukcja sklejka otworowana, oscieznica i ramiak skrzydta wykonane jako systemowe
MDF, oklejane ptytg warstwowg. Drzwi okleinowane w kolorze ral lub drewnopodobnym.
Drzwi wyposazone w oscieznice regulowang w kolorze drzwi. Drzwi wyposazy¢é w zawiasy

regulowane w trzech ptaszczyznach, uszczelka na obwodzie oscieznicy. Wzér drzwi
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okreslony rysunkach zestawienia. Otwieranie drzwi za pomocg klamki zaopatrzonej w zamek

typu master key oraz klucze. Szyld drzwiowy nikiel.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych projektuje sie zaopatrzone w otwory
wentylacyjne w dolnej czesci o przekroju sumarycznym nie mniejszym jak 0,022 m2 lub
podciecie. Otwory wentylacyjne projektuje sie, jako kwadratowe tuleje metalowe nikiel satyna.
Zamiennie dopuszcza sie podciecie spodu drzwi na wysokos¢ 2-3 cm. Taka szczelina
wentylacyjna nie powinna mie¢ powierzchni sumarycznej mniejszej 0,022m2. Wszystkie
drzwi powinny mie¢ najmniejszy wymiar w swietle oscieznicy 90cm (za wyjatkiem drzwi do
zapleczy magazynowych wskazanych na zestawieniu stolarki drzwiowej). W przypadku drzwi
dwuskrzydtowych skrzydto czynne musi mie¢ szerokos¢ min. 90cm. Skrzydto bierne
blokowane. W drzwiach dwuskrzydtowych zabrania sie stosowania stupkéw statych na
dzielgcych drzwi. Drzwi nalezy wyposazy¢ w RKZ —regulatory kolejnosci zamykania.
Kierunek otwierania drzwi wskazany na rzutach oraz w opisie warunkéw ochrony ppoz. Z
uwagi na fakt, ze kottownia bedzie wyposazona w kociot gazowy 0 znacznej mocy projektuje
sie drzwi o odpornosci ogniowej EI60 wyposazone w pochwyt oraz zamek barytkowy
ustepujacy pod naciskiem na drzwi. Zabrania sie stosowania zwyklego zamku drzwiowego z
klamkg. Nalezy bezwzglednie stosowa¢ samozamykacze w miejscach wskazanych na czesci
rysunkowej. Drzwi zewnetrzne stuzgce jako napowietrzanie wyposazy¢ w odpowiednig

automatyke.

Projektuje sie wytazy stropowe, ktérych przejscie w swietle bedzie nie mniejsze jak
80x80 cm. Wytazy projektuje sie w kolorze biatym, ocieplone, o maksymalnym wspétczynniku
przenikania ciepta wynoszgcym U=0,71 W/m2K. Wytazy opcjonalnie mogg by¢ wyposazone
w systemowe schody nozycowe lub drabine. W celu osadzenia wytazéw stropowych nalezy
wykona¢ przebicie - otwdr w stropie zelbetowym. Wytaz z klatki schodowej projektuje sie w

klasie odpornosci ogniowej Ei30.

14.0kna
Projektuje sie stolarke okienng PCV wykonang z profili w klasie ,A” (grubos¢ s$cianek
zewnetrznych 2,8- 3,2 mm). Okna wykona¢ profili, 7-komorowych i ramy z 6-komorowego
skrzydta, ktére majg po 82mm grubosci. Laczna grubos¢ zabudowy dla catego okna to
100mm. Szyby projektuje sie jako dwukomorowe zestawy. W miejscach gdzie okno znajduje
sie w poziomie pietra na wysokosci ponizej 0,85m nalezy wykonac¢ zestaw szklany z szyby
bezpiecznej hartowanej. W Scianie oddzielenia pozarowego zestawy szklane jak réwniez

okna powinny by¢ w klasie nie mniejszej od EI60.

15. Szklenie strukturalne
Kazdorazowo okna ktérych szeroko$¢ przekracza 2m w Swietle opisuje sie jako zestawy
szklane. Projektowane rozwigzania oparte o system fasad szklanych aluminiowych.
SYSTEM FASADOWY StUPOWO-RYGLOWYM o wysokiej izolacyjnosci termicznej w

kolorze RAL 7016. Kompletny system sktada sie z profili aluminiowych oraz innych
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elementow i akcesoridw systemowych stanowigcych czesci tgczace, uszczelniajgce i
wykanczajgce. Konstrukcja nosna sktada sie z pionowych i poziomych ksztattownikow
aluminiowych o przekroju skrzynkowym (stupdw i rygli), charakteryzujgcych sie statg
szeroko$cig rowng 50 mm, odpowiednio potgczonych ze sobg. Zewnetrzng strone fasady
stanowig listwy dociskowe podtrzymujgce szyby oraz listwy maskujace o dowolnym ksztaicie.
W skitad systemu wchodzg takze ksztattowniki dodatkowe, akcesoria petnigce funkcje
uszczelniajgce bgdz potgczeniowe oraz szeroka gama uszczelek wykonanych z EPDM,
stosowanych do uszczelnienia szyb Iub innych wypetlnieh w fasadzie. Gtebokosé
ksztattownikow: stupy: 50 - 325 mm, rygle: 5 - 189,5 mm. System pozwala na stosowanie
wypetnien o grubosci: 24 - 56 mm. Powierzchnie profili wykonczone sg powtokami
lakierniczymi. Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ pokryte powtokg ochronng o
Sredniej grubosci 60 um. Projektuje sie w systemie okna rozwierano—uchylne, okna z ukrytym
skrzydtem i z wezszg ramg. Okno o niewidocznym od zewnatrz profilu skrzydta. W poziomach
stropow, sufitdw, parapetébw stupy i rygle muszg licowaé tylnymi Sciankami ze sobag.
Konstrukcja $ciany ostonowej jest odwadniana za pomocg ksztattek odwadniajgcych
stanowigcych integralny system wyzej wymienionego systemu. Wszystkie tgczenia stupdw i
rygli muszg odpowiada¢ warunkom statycznym. Rygle uszczelnione sg dodatkowo w miejscu
styku ze stupem za pomocag specjalnych wktadek uszczelniajgcych. Mocowanie szkta
realizowane jest zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Szkio zespolone zewnetrzne
mocowane jest mechanicznie do stupéw i rygli z zastosowaniem od zewnatrz klipsa.
Uszczelnienia pomiedzy profilami aluminiowymi a szkleniem wykonuje sie przy pomocy
uszczelek wykonanych z kauczuku syntetycznego EPDM. Potgczenia uszczelek roznej
wysokosci w narozach realizuje sie przy uzyciu wulkanizowanych elementéw naroznych
wykonanych z EPDM. Montaz fasady do konstrukcji budynku uzyskuje sie za pomocag
systemowych elementdéw mocujgcych oraz systemowych uszczelnien i fartuchéw. Otwory
stuzgce do zamontowania stolarki okiennej i drzwiowej zaréwno wewnetrznej jak i
zewnetrznej nalezy wykonac na tyle duze, aby byt w nich mozliwy montaz zestawéw oraz
odpowiednie uszczelnienie. Na poziomie pietra szyby w oddziatach przedszkolnych wykona¢
od wewnatrz jako bezpieczne hartowane. Do wysokosci min 85cm szklenie wykonaé jako
state. W miejscach, gdzie projektuje sie wejscie z zewnatrz do klatki schodowej oraz wyjscie
na zewnetrz od strony potudniowej nalezy przewidzie¢ montaz zadaszenia szklanego do
profili. W $cianie oddzielenia pozarowego zestawy szklane jak réwniez okna powinny by¢ w
klasie nie mniejszej od EI60. [wyjatek stanowig pomieszczenia w ktorych zaktada sie
wykonanie rolet w klasie odpornosci pozarowej EI60 gdzie nie wymaga sie zachowania

odpornosci pozarowej okien].

16.Instalacje elektryczne
Instalacja elektryczna projektowana w uktadzie tradycyjnym gniazd oraz tgcznikéw wraz z
oswietleniem podstawowym oraz awaryjnym ewakuacyjnym. Instalacja prowadzona pod

tynkiem w bruzdach wykonana z przewodéw YDY. W miejscach, gdzie projektuje sie sufit



BUDOWA PRZEDSZKOLA ZE ZtOBKIEM

podwieszany oraz w klatce schodowej nalezy wykona¢ instalacije z przewodow
bezhalogenowych. Budynek zostanie wyposazony w kompletng instalacje elektryczng wraz
z gniazdami fgcznikami oraz oswietleniem. Zasilanie budynku zostanie wprowadzone do
pomieszczenia rozdzielni p poz, skad zostanie poprowadzony przycisk przeciwpozarowy
przez wejsciem do budynku gdzie rowniez zostanie zabudowany wytgcznik p poz [aparat
czynny] nastepnie przy wejsciach gtéwnym oraz przy wejsciach ewakuacyjnych zostang
wykonane przyciski p poz. Zasilanie urzadzen p poz wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w opisie w dziale ochrona przeciwpozarowa budynku oraz zgodnie z opisem
warunkow ochrony przeciwpozarowej. Pozostate kwestie zwigzane z instalacjami zostang

przedstawione na dokumentaciji wykonawczej.

17.Instalacje sanitarne
Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje sanitarne:

- kanalizacji sanitarnej

- wodociggowej cieptej i zimnej wody

- wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej

- klimatyzacji
Kanalizacja sanitarna — projektowana jako ukfad grawitacyjny podtgczony do istniejgcej
studni kanalizacji sanitarnej. Wykona¢ nalezy z rur litych PCV. W miejscu gdzie projektuje sie
wpiecie sciekdw z kuchni nalezy wykonac separator tluszczu oraz w pomieszczeniach kuchni
pod zlewami nalezy zainstalowaé mtynek.
Instalacja cieptej i zimnej wody- projektuje sie instalacje cieptej wody uzytkowej wraz z
cyrkulacjg prowadzong od zasobnika umieszczonego w kottowni do pomieszczen higieniczno
sanitarnych. Instalacje nalezy wyposazy¢é w rozdzielacze odpowiednio dobrane do
zapotrzebowania. W pomieszczeniu kottowni projektuje sie stacje uzdatniania wody wraz ze
zmiekczaczem oraz lampg UV. Podtgczenie budynku w instalacje zimnej wody odbywato sie
bedzie z projektowanego w odrebnym opracowaniu zbiornika o pojemnosci 10m3 w ktérym
zainstalowana pompa tloczyta bedzie wode do hydroforu umieszczonego w pomieszczeniu
kottowni. W zakresie opracowania znajduje sie pompa ttoczgca wode do pomieszczenia -1.4
gdzie znajduje sie hydrofor a nastepnie do dalszej czesci instalacji wewnetrznej. Z
pomieszczenia hydroforowni rozdziela sie wode na cele bytowe oraz na cele
przeciwpozarowe przy pomocy zaworu pierwszenstwa. Hydranty wewnetrzne DN25
zaznaczone na rzutach.
Wentylacja mechaniczna - projektuje sie wentylacje mechaniczng jako jednostke
obstugujgcg poszczegdlne funkcje budynku. W pomieszczeniach przedszkola oraz ztobka
centrala wentylacyjna. Jej lokalizacja to stropodach. W pomieszczeniach kuchni zaktada sie
wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej instalujgc w pomieszczeniu kuchennym nawiew

oraz wycigg powietrza.
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- KUCHNIA — centrala nawiewno-wywiewna dla pomieszczen kuchni kanaty wyciggowe
wyposazone w filtry thuszczowe.

- JADALNIA — centrala nawiewno-wywiewna jako jednostka wspotpracujgca z pozostatg
czescig budynku

- PRZEDSZKOLE | ZtOBEK - centrala  nawiewno-wywiewna planuje sie wykonanie
wentylacji dla pomieszczen przedszkola i ztobka wraz z pomieszczeniami dodatkowymi ktére
zajmujg parter oraz pomieszczenia na pietrze. Lokalizacje centrali wentylacyjnej zaktada sie
wykonac w przestrzeni stropodachu jako zewnetrzna jednostka.

- KLIMATYZACJA - projektuje sie wykonanie klimatyzacji w catym obiekcie. W catym
budynku projektuje sie indywidualne jednostki klimatyzacji jako uktad Split z jednostkami
zewnetrznymi oraz wewnetrznymi dla poszczegolnych pomieszczen. Dopuszcza sie tgczenie
pomieszczen o tej samej funkcji dla centralnego poditgczenia np.: w poziomie pietra
dopuszcza sie wykonac¢ jednostki umiejscowionej na poziomie stropodachu skad kanatami
zostang rozprowadzone strumienie powietrza nawiewanego do oddziatéw przedszkolnych.

Ostateczny wybér rodzaju klimatyzacja nalezy wskazac¢ w projekcie technicznym instalacji.

18.Instalacje teletechniczne
Projekt zaktada wykonanie instalacji niskopradowej teletechnicznej jako sie¢ LAN w catym
budynku. Pomieszczenia ztobka oraz przedszkola dodatkowo planuje sie wyposazy¢ w
system przywofania w formie interkomu, ktéry umozliwiat bedzie komunikacje pomiedzy
oddziatami. Projekt zaktada wykonanie zabezpieczenia budynku w formie systemu
alarmowego oraz monitoringu CCTV ktéry zaklada sie wykona¢ we wszystkich
pomieszczeniach przedszkola oraz ztobka. Kamery zostang wykonane jako system IP o min
rozdzielczosci 4Mpix. Monitoring bedzie zarzadzany centralnie z pomieszczenia biurowego
na poziomie parteru. Przylgcz sieci internetowej zostanie zapewniony z istniejgcej sieci
napowietrznej lub podziemnej [$wiattowdd]. Nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji
przygotowanej w wyjscia na zewnetrzny monitoring, ktéry bedzie umozliwiat jego wykonanie
w kolejnych etapach inwestycji. W tym etapie nalezy wykona¢ instalacje na catym budynku z

wyposazeniem w kamery ktérych nie nalezy montowac¢ w Sali widowiskowe.

19. Sufit podwieszany
W catym budynku poza klatkami schodowymi projektuje sie wykonanie systemowego sufitu

akustycznego podwieszanego o modutach 60x60cm. Montaz nalezy wykonaé na

wysokosci min. 3.0m od posadzki wykonczonej w korytarzach dopuszcza sie wykonanie
obnizenia do wysokosci min. 2,2m. W pomieszczeniu kuchennym oraz w pomieszczeniach
higieniczno sanitarnych rodzaj sufitu musi by¢ dedykowany dla danych pomieszczen

[dodatkowo odpornos¢ na wilgoc].

20.Rolety zewnetrzne
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Projektuje sie montaz rolet zewnetrznych dla pomieszczeh w poziomie parteru: 0.10, 0.16,
oraz pietra 1.03, 1.05, 1.10, 1.20, 1.23. W Sscianie oddzielenia pozarowego nalezy
zamontowac rolety zewnetrzne o klasie odpornosci pozarowej EI60. Rolety wyposazone w
naped elektryczny z zabezpieczeniem topikowym. W miejscach gdzie planuje sie montaz
rolet o odpornosci pozarowej okna nie muszg posiada¢ odpornosci pozarowe;j.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ — projekt architektoniczno-budowlany

W niniejszym opracowaniu przedstawiono podstawowe dane dotyczgce warunkéw
ochrony przeciwpozarowej projektowanego budynku, ktére stanowig podstawe uzgodnienia
projektu architektoniczno-budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Dane
opracowano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722).

1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Parametry techniczne budynku:

e powierzchnia wewnetrzna -1157,64 m?
e powierzchnia zabudowy - 647,90 m?,
e wysokos¢ budynku -7,42 m,
e kubatura brutto -4943,48 m3,
e ilos¢ kondygnaciji - 2 nadziemne,
- 0 podziemnych,
e grupa wysokosciowa budynku - niski.

2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialdow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb —
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéow projektowych.

Zagrozenie pozarem w budynku moze by¢ powodowane przez wiele czynnikow. Czesc¢ z
nich wynikajg z przechowywania, uzytkowania, stosowania materiatow lub wyrobéw z
materiatdw palnych, a takze obecnosc¢ i korzystania z wbudowanych instalacji i urzadzen. W
budynku zakfada sie wyposazenie, wykonczenie i wystrdj Scisle zwigzany z jego
funkcjonowaniem. Wystepujace w budynku materiaty palne to gtéwnie meble i wyposazenie
whnetrza pomieszczen.

W budynku nie bedg przechowywane, przerabiane bgdz magazynowane materiaty
niebezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr109, poz.719). Wyjgtkiem stanowi paliwo
garazowanych pojazdow.

Materiaty niebezpieczne pozarowo to:

e gazy palne,

e ciecze palne o temperaturze zaptonu 328,15 K ( 55°C ),

e materiaty wytwarzajgce w zetknieciu z wodg gazy palne,

e materiaty zapalajgce sie samorzutnie na powietrzu,

e materiaty wybuchowe i pirotechniczne,



BUDOWA PRZEDSZKOLA ZE ZtOBKIEM

e materiaty ulegajgce samorzutnemu rozktadowi lub polimaryzaciji,

e materiaty majgce sklonnosé do samozapalenia.

e materiaty inne niz wymienione jesli sposob ich sktadowania, przetwarzania lub innego
wykorzystania moze spowodowa¢ powstanie pozaru.

3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania.

Obiekt petni¢ bedzie funkcje budynku uzytecznosci publicznej — przedszkole i ztobek. Z
uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zakwalifikowano do ZL. W budynku
znajdowac¢ sie bedg pomieszczenie techniczne stanowigce odrebng strefe pozarowg
zakwalifikowang do PM.

4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Kategoria zagrozenia ludzi
W budynku znajdowac sie bedg strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii zagrozenia
ludzi ZL II.

Przewidywalna liczba oséb na kazdej kondygnacji
Obiekt zaprojektowano na podstawie przyjetego programu funkcjonalno-przestrzennego

okreslajgcego jednoznacznie przeznaczenie i sposobu zagospodarowania budynku, w tym
pomieszczen.
W pomieszczeniach, w ktérych z projektowanego przeznaczenia i sposobu
zagospodarowania nie wynika jednoznacznie maksymalna liczba uzytkownikéw, liczbe te
przyjeto w odniesieniu do powierzchni tych powierzchni przyjmujac:

e pomieszczenia administracyjno-biurowe - 5 m?/osobe,

e pomieszczenia wielofunkcyjne - 1 m?/osobe,

Na podstawie tych danych okreslono przewidywang liczbe oséb w budynku. W budynku
przewiduje sie jednoczesne przebywanie do 119 oséb.

Przewidywalna liczba oséb na kazdej kondygnacji wynosi:
e kondygnacja podziemna — brak pomieszczeh przeznaczonych do przebywania
ludzi,
e parter — 47 osoby, w tym 36 oséb o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie,
e | pietro — 119 osdb, w tym 108 osdb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Przewidywalna liczba oséb w pomieszczen, ktérych drzwi powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz tych pomieszczen:

Przewidywalna liczba os6b w pomieszczen, ktorych drzwi powinny otwieraC sie na
zewnatrz tych pomieszczen wynosi:

e pom. nr 0.20 jadalnia — 56 osoby, w tym 50 o ograniczonej zdolnosci poruszania
Sie,

e pom. nr 0.10 oddziat 1 Zlobek — 18 osoby, w tym 16 o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie,

e pom. nr 0.13 pom. wielofunkcyjne — 44 osoby, w tym 40 o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie,

e pom. nr 0.16 oddziat 2 Zlobek — 22 osoby, w tym 20 o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie,
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pom. nr 1.03 oddziat 3 przedszkole — 22 osoby, w tym 20 o ograniczonej zdolnoSci
poruszania sie,
pom. nr 1.05 oddziat 4 przedszkole — 27 osoby, w tym 25 o ograniczonej zdolnoSci
poruszania sie,
pom. nr 1.10 oddziat 5 przedszkole — 27 osoby, w tym 25 o ograniczonej zdolnoSci
poruszania sie,
pom. nr 1.20 oddziat 6 przedszkole — 21 osoby, w tym 19 o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie,
pom. nr 1.23 oddziat 7 przedszkole — 21 osoby, w tym 19 o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie.

W budynku poza ww. pomieszczeniami nie bedg wystepowaty pomieszczenia, ktérych drzwi
stanowigce wyjscia ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz tych pomieszczen, a
zaliczajg sie do nich pomieszczenia:

przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb inne niz ww.;
przeznaczone dla ponad 6 0séb o ograniczonej zdolnosci poruszania sig;
zagrozone wybuchem,

do ktérych jest mozliwe niespodziewane przedostanie sie mieszanin
wybuchowych lub substancji trujgcych, duszgcych badz innych, mogacych
utrudni¢ ewakuacje.

5. Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Budynek podzielono na trzy strefy pozarowe:

strefa pozarowa 1 zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o
powierzchni wewnetrznej BB m?2 przy dopuszczalnej powierzchni strefy
pozarowej

5 000 m?, obejmujgca parter budynku,

strefa pozarowa 2 zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l o
powierzchni wewnetrznej [lllB8 m2 przy dopuszczalnej powierzchni strefy
pozarowej

5 000 m?, obejmujgca pietro budynku,

strefa pozarowa 3 - zakwalifikowana do PM (rozdzielnia elektryczna zasilajgca
niezbedne podczas pozaru instalacje i urzgdzenia) o powierzchni wewnetrznej

1,90 m?.

Sposéb podziatu budynkéw na strefy pozarowe

Budynek podzielono na strefy pozarowe na zasadach ogélnych okreslonych w §226 ust
1 rozporzgdzenia MI [3] oraz na zasadach okreslonych w § 226 ust. 2 rozporzadzenia Ml [3],
przy spetnieniu wymagan okreslonych dla stropu i scian oddzielenia przeciwpozarowego
oraz klatki schodowej:

Strop oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano o konstrukcji ptytowej
zelbetowe;.

Stropy zapewnia¢ beda klase odpornosci ogniowej REI 60 oraz REI 120 w czesci
nad rozdzielnig ppoz. stanowigcg odrebna strefe pozarowa. Jedynymi otworami w
stropie oddzielenia przeciwpozarowego beda przepusty instalacyjne, ktore zostang
zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci ogniowe;.

Wewnetrzne Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano z materiatow
niepalnych jako murowane oraz jako zelbetowe wylewane na mokro. Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego wykonane bedg z materiatdbw niepalnych i
zapewnia¢ bedg klase odpornosci ogniowej REI 120. W Scianach oddzielenia
przeciwpozarowego znajdowac sie bedg otwory zamykane drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 60, a ich tgczna powierzchnia nie bedzie przekraczac
dopuszczalnej powierzchni 15 %. Sciany zostang posadowione na konstrukciji
zapewniajgcej wymagana klase odpornosci ogniowej R 120. Sciany zewnetrzne
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budynku na styku z wewnetrzna Sciang oddzielenia przeciwpozarowego posiadac
beda pas o klasie odpornosci ogniowej EI 60, wykonany w catosci z materiatéw
niepalnych, tgcznie w warstwg termoizolacyjng i wykornczeniows.

e W budynku zaprojektowano dwie klatki schodowe stuzgce ewakuacji w petni
obudowane, zamykane drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowe;j
El 30 z funkcjg dymoszczelnosci oraz wyposazone w urzgdzenia stuzgce do
usuwania dymu. Obudowa klatek schodowych spetniaé bedzie klase odpornosci
ogniowej nie nizszg niz REI 60. Wejscia do tak zabezpieczonej klatek schodowych
bedzie réwnorzedne z wejsciem do sgsiedniej strefy pozarowe;j.

6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegodlnych stref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej 1i 2

W zwigzku z zaliczeniem stref pozarowych 1 i 2 do ZL nie obliczano dla nich gestos¢
obcigzenia ogniowego. Dla pomieszczen technicznych i gospodarczych gestos¢ obcigzenia
ogniowego nie bedzie przekracza¢ 500 MJ/m?2.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego stref pozarowych 3

Strefa pozarowa 3 stanowi pomieszczenie techniczne, w ktérym nie bedg sktadowane,
wytwarzane, przerabiane lub transportowane w sposéb ciggty materiaty palne, ktérych
obecnosc¢ jest wymagana do okreslenia gestosci obcigzenia ogniowego. W zwigzku z
powyzszym nie okreslono gestosci obcigzenia ogniowego dla strefy pozarowej 3.

7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Klasa odpornosci pozarowej obiektu:
Budynek z uwagi na swojg wysokosci, przeznaczenie i ilos¢ kondygnacji winien spetniaé
wymagania klasy odpornosci pozarowej C.

Klasa odpornosci _ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane:

Poszczegdlne elementy obiektu zostang wykonane z materiatdbw i w sposob
zapewniajgce nierozprzestrzenianie ognia. Projektowane elementy budynku spetnia¢ beda
nastepujgce klase odpornosci ogniowe;:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

Klasa Gtéwna | Konstrukcja | Strop? Sciana Sciana Przekrycie
odpornosci | konstrukcja| dachu zewnetrzna 2| wewnetrzne| dachu®
pozarowej nosna %)

1 2 3 4 5 6 7

C R 60 R 15 REI 60 EI30 El 15 RE 15

(o)

Oznaczenia:
R - nosnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) — nie stawia sie wymagan
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1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukciji nosnej, powinna spetniac takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornos$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien pofaciowych (z
zastrzezeniem § 218 ,Warunkéw technicznych”), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg
wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszag
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol.
4

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy
i dylatacjami.

5) nie dotyczy Scian dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia dla ktorych
okresla sie fgcznie dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego

Klasa reakcji na ogien elementéw wykoniczenia wnetrz i wyposazenia staleqo
pomieszczen i drég ewakuacyjnych:

1. Do wykonczenia wnetrza obiektu zabronione jest stosowanie materiatow i wyrobow
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce tj. w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008
klasyfikowane, jako materiaty klasy podstawowej D z indeksem wydzielania dymu s-
2 i s3 oraz klasy E i F,
a w zakresie wydzielania toksycznych produktéw spalania na podstawie normy PN-
B-02855:1988 klasy D, E o wskazniku toksykometrycznym WLC50SM < 15, a takze
klasy F.
W zwigzku z tym, do wykonhczenia wnetrz budynku dopuszczone sg materiaty i
wyroby klasy A1, A2, B, C, oraz D z indeksem s1 o wskazniku toksykometrycznym
WLC50SM > 15.
W przypadku stosowania materiatdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych,
w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za
tatwo zapalne uwaza sie materialy, ktérych witasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby witdkiennicze nie spetniaja, co najmniej jednego z kryteriow:

o ti=4s,

e ts<30s,

e nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

e nie wystepujg ptongce krople.

W zwigzku z powyzszym w budynku, nalezy stosowac wytgcznie materiaty
wykonczeniowe luzno zwisajgce klasyfikowane, jako: niepalne, niezapalne lub
trudno zapalne.

2. Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuaciji, stosowanie materiatow
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Skladowanie materiatow
palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych ewakuaciji jest zabronione. Co do
zasady, nie uznaje sie wieszakow z ubraniami, jak réwniez szaf ubraniowych i innych
mebli (krzeset, stotow, sof), nie przymocowanych na state do podioza jako
sktadowania materiatow palnych. W przypadku, gdy sg to elementy wykorczenia i
wyposazenia statego trwale zwigzane z podtozem (posadzkg, $ciang), to zgodnie
z wymaganiami wyktadziny podiogowe, palne posadzki, boazerie, sufity
podwieszane, muszg charakteryzowaé sie cechg co najmniej trudno zapalnosci
lub niezapalnosci, co w przypadku wykonania szaf ubraniowych z materiatow
niezapalnych jest spetnione. Za dopuszczalne uznaje sie przechowywanie
przedmiotdbw z materiatdbw niepalnych w szafach wykonanych z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych.

3. W pomieszczeniach stosowanie wyktadzin podiogowych tatwo zapalnych jest
zabronione.

4. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych
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lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

5. Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sag
prowadzone przewody grzewcze, wentylacyjne, spalinowe powinny byc¢
zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

6. Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad
sufitami  podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E 1 30.

7. Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem nalezy podzieli¢ na sektory o
powierzchni nie wiekszej niz 1000 m?, a w korytarzach — przegrodg co 50 m,
wykonanymi z materiatow niepalnych.

8. Informacje o wystepowaniu materiatdbw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W obiekcie oraz przylegtych przestrzeni zewnetrznych nie bedg tworzy¢ sie mieszaniny
z powietrzem, ktére pod wptywem czynnika inicjujgcego zapton wybuchajg. W budynku nie
beda znajdowaly sie instalacji i urzadzenia zabezpieczajgce przed powstaniem wybuchu, jak
réwniez ograniczajgcych jego skutki.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposéb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w
obiekcie.

Przyjeta koncepcja ewakuacji ludzi opiera sie na mozliwosci wyjscia z budynku w
bezpieczne miejsce na zewnagtrz budynku bezposrednio z pomieszczen lub drogami
komunikacji ogolnej.
W budynku nalezy zapewni¢ procedury organizacyjne zapewniajgce bezpieczng ewakuacije
podopiecznych oraz osdb niepetnosprawnych.

PrzejScia ewakuacyjne

Od najdalszego miejsca w pomieszczeniach, w ktorym moze przebywac cztowiek
do wyjscia ewakuacyjnego na zewnetrz budynku, zapewniono przejscia ewakuacyjne o
odpowiedniej dtugosci, nieprzekraczajgcej 40 m. W pomieszczeniach budynku zachowana
zostanie odpowiednia szerokosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych, ktoérg okreslono proporcjonalnie do
liczby oséb, do ktérych ewakuacji ona stuzy - co najmniej 0,6 m na 100 osdéb, lecz nie mniej
niz 0,9 m, a w przypadku przejs¢ stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb — nie mniej niz 0,8 m.
Przejscia ewakuacyjne do wyjscia ewakuacyjnego prowadzone sg przez nie wiecej niz trzy
pomieszczenia.

Wyjscia ewakuacyjne
llo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen
W budynku znajdowac sie bedg pomieszczenia, z ktérych zapewniono ewakuacje dwoma
wyjsciami oddalonymi o ponad 5 m:
e pom. nr 0.20 jadalnia — 56 osoby, w tym 50 o ograniczonej zdolnosci poruszania
Sie,
e pom. nr 0.13 pom. wielofunkcyjne — 44 osoby, w tym 40 o ograniczonej zdolnosci
poruszania sig,
W budynku poza ww. pomieszczeniami nie bedg wystepowaty pomieszczenia:
e przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oséb, a w strefie
pozarowej ZL |l - ponad 30 oséb;
e znajduje sie w strefie pozarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 300 m?;
e znajduje sie w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej
500 MJ/m?, a jego powierzchnia przekracza 300 m?;
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e znajduje sie w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500
MJ/m?, a jego powierzchnia przekracza 1000 m?;
e jest zagrozone wybuchem, a jego powierzchnia przekracza 100 m2.

Szerokos$c¢ i wysoko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych

Najmniejszg szerokosé w Swietle oscieznicy drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
Zz pomieszczen wynosi¢ bedzie nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do
ewakuacji 3 oséb — 0,8 m. Wysokosé drzwi ewakuacyjnych, jak szerokosé¢ w sSwietle
oscieznicy, wynosic¢ bedzie co najmniej 2 m.

taczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen,
obliczono proporcjonalnie do ilosci os6b mogacych przebywa¢ w nich jednoczesnie,
przyjmujgc, co najmniej 0,6 m na 100 osdb, z zachowaniem wymiaréw minimalnych, o
ktérych mowa w akapicie poprzedzajgcym.

Szeroko$¢ drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku, z wyjatkiem drzwi
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczeh bezposrednio na zewnatrz budynku, a
takze szerokosc¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcej na zewnatrz
budynku obliczono proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé réwnoczesnie na
kondygnaciji, na ktore przewiduje sie obecno$¢ najwigkszej ich liczby, przyjmujgc co najmnie;j
0,6 m szerokosci na 100 oséb i nie mniej niz wymagana szeroko$¢ uzytkowa biegu schodow
- 120 cm.

Szeroko$¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, innych niz ww., obliczono
proporcjonalnie do liczby osdb, do ktérych ewakuacji sg one przeznaczone, przyjmujgc co
najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi wynosi nie
mniej niz 0,9 m w Swietle oscieznicy.

Kierunek otwierania drzwi

Wszystkie drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynkéw zaprojektowano
otwierane na zewnatrz budynku.

W budynku zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone dla ponad 6 osob o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie, ktérych drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczenia:

e pom. nr 0.20 jadalnia — 56 osoby, w tym 50 o ograniczonej zdolnosci poruszania
Sie,

e pom. nr 0.10 oddziat 1 Zlobek — 18 osoby, w tym 16 o0 ograniczonej zdolnosci
poruszania sie,

e pom. nr 0.13 pom. wielofunkcyjne — 44 osoby, w tym 40 o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie,

e pom. nr 0.16 oddziat 2 Zlobek — 22 osoby, w tym 20 o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie,

e pom. nr 1.03 oddziat 3 przedszkole — 22 osoby, w tym 20 o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie,

e pom. nr 1.05 oddziat 4 przedszkole — 27 osoby, w tym 25 o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie,

e pom.nr 1.10 oddziat 5 przedszkole — 27 osoby, w tym 25 o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie,

e pom. nr 1.20 oddziat 6 przedszkole — 21 osoby, w tym 19 o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie,

W budynku poza wyzej wymienionymi pomieszczeniami nie bedg znajdowaty sie
pomieszczenia, ktorych drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz tych pomieszczen z uwagi na wymagania ochrony przeciwpozarowej, sg to:

e inne niz ww. przeznaczone dla ponad 6 osob o ograniczonej zdolno$ci poruszania
sie,
e przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb,
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e zagrozone wybuchem i pomieszczen do ktérych jest mozliwe niespodziewane
przedostanie sie mieszanin wybuchowych lub substanc;ji trujgcych, duszacych badz
innych, mogacych utrudni¢ ewakuacje.

Drzwi otwierajgce sie w kierunku drogi ewakuacyjnej zaprojektowano z samozamykaczem

lub zastosowano drzwi otwierajgce sie na $ciane w sposob niezawezajgcy wymaganej
szerokosci drogi ewakuacyjne;j.

Rodzaj drzwi stanowigce wyj$cia ewakuacyjne

W  budynku zaprojektowano drzwi jedno i dwuskrzydiowe stanowigce wyjscie
ewakuacyjne. Drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyjscia ewakuacyjne pomieszczeh oraz na
drodze ewakuacyjnej, zaprojektowano z jednym nieblokowanym skrzydiem drzwiowym o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m. W budynkach nie bedg wystepowac drzwi wahadtowe,
rozsuwane, obrotowe i podnoszone stanowigce wyjscie ewakuacyjne.

Komunikacja ogélna
Komunikacje ogdlng w budynku tworzg korytarze oraz dwie klatki schodowe. Komunikacja
ogolna zapewnia ewakuacje o diugosci dojscia ewakuacyjnego nieprzekraczajgcego:
e 10 m, przy jednym kierunku dojscia ewakuacyjnego,
e 40 m dla drog ewakuacyjnych przy zapewnionych co najmniej dwoch dojsciach,
mierzgc dla dojscia najkrotszego i nie wiecej niz 80 dla dojécia dtuzszego.

Poziome drogi ewakuacyjne

W budynku znajdowac sie bedg korytarze o zréznicowanej szerokosci, ktére dostosowano
gtéwnie do wymagan funkcjonalnych budynku, spetniajgc jednoczesnie wymagania dla drog
ewakuacyjnych. Minimalng szerokosci korytarzy obliczono proporcjonalnie do liczby osob
mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej
0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 1,4 m i nie mniej niz 1,20 na odcinakach, ktoére sg
przeznaczone do ewakuaciji nie wiecej niz 20 osob. Wysokosc¢ korytarzy jest nie mniejsza niz
wymagane 2,20 m z lokalnymi obnizeniami do 200 cm, przy czym dtugos¢ obnizonego
odcinka drogi nie przekracza 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dt. 10 m.
Obudowe korytarzy stanowig stropy, sciany wewnetrznie i zewnetrzne, przy czym stropy i
Sciany wewnetrzne spetnia¢ bedg wymagang klase odpornosci ogniowej El 15. Korytarze w
budynku nie bedg przekraczaly dopuszczalnej diugosci 50 m. State elementy wyposazenia
w korytarzach nie mogg zmniejsza¢ wymaganej szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej.
Wystepujgce elementy wyposazenia statego znajdujgce sie w przestrzeni drég komunikacji
0golnej powinny charakteryzowac sie cech co najmniej trudno zapalnoscia.

Klatki schodowe stuzgce ewakuacji

W budynku znajdowac sie beda dwie klatki schodowe stuzgce ewakuacji, obudowane,
zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 z funkcja dymoszczelnosci (s) i
wyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu. Wejscia do tak zabezpieczonych
klatek schodowych jest réwnorzedne
z wejsciem do sgsiednich stref pozarowych. Obudowe klatek schodowych stanowig stropy,
Sciany wewnetrzne i zewnetrzne, przy czym strop i sciany wewnetrzne spetniaé bedag
wymagang klase odpornosci ogniowej REI 60. Odlegto$¢ miedzy scianami zewnetrznymi
klatek schodowych przeznaczonej do ewakuacji, a innymi Scianami zewnetrznymi tego
samego budynku lub innego budynku wynosi nie mniej niz odlegtos¢ pomiedzy zewnetrznymi
Scianami budynkéw. Powyzszg zasade nie stosowano w przypadku gdy jedna ze sScian
zewnetrznych spetnia klase odpornosci ogniowej REI 60. Jedna z klatek schodowych
posiada¢ bedzie wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku, wyjscie z drugiej klatki
schodowej prowadzi¢ bedzie na zewnatrz budynku, poziomymi drogami komunikacji ogolnej,
ktérych obudowy spetniajg wymagania okreslone dla obudowy klatek schodowych, a otwory
w tych obudowach zamykane sg drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 z funkcjg
dymoszczelnosci (s). Diugo$¢ drogi od wyjscia z klatek schodowych do wyjecia na zewnatrz
budynku jest nie dtuzsza niz 10 m, przy jednym kierunku dojscia.
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Schody state klatek schodowych zaprojektowano z materiatdow niepalnych, w klasie
odpornosci ogniowej R 60. Parametry schodéw klatek schodowych zaprojektowano o
zroznicowanych parametrach lecz nie przekraczajgce granicznych wartosci:

e graniczna szerokos¢ uzytkowa biegu — 120 cm,
graniczna szerokos¢ uzytkowa spocznika — 130 cm,
maksymalna wysokosc¢ stopni 15 cm,
szerokos$¢ stopni okreslona wzorem 2h+s — 60+65 cm,
maksymalna liczba stopni w biegu —-17.

W kazdym miejscu zapewniono odpowiednia wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynoszgca
nie mniej niz 2,20 m.

10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczeinstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania.

Uwzgledniajgc aktualnie obowigzujgce przepisy prawa z zakresu ochrony
przeciwpozarowej
w budynku wykonane bedg nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

e przeciwpozarowy wytgcznik prady,

e hydranty wewnetrzne 25,

e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

e urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu z klatek

schodowych.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Budynek zostanie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajgcy doptyw

pradu do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. W sktad przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu wchodzié bedzie:

e urzadzenia uruchamiajgce (aparat czynny),

e urzadzenia sygnalizujgce (sygnalizator swietlny),

e urzadzenia wykonawcze (przyciski).
Aparat czynny przeciwpozarowego wytgcznika prgdu usytuowany zostanie przy zigczu i
odpowiednio oznakowany. Przyciski zdalnego recznego sterowania aparatem czynnym PWP
zostang usytuowane przy wejsciach na budynku. Stan pracy przeciwpozarowego wytgcznika
pradu przedstawia¢ bedg sygnalizatory Swietlne umieszczone przy przyciskach PWP.
Odciecie doptywu pradu nie powodowaé bedzie samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta
energii elektrycznej, w tym zespotu pragdotworczego.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
roku,
w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z pdézniejszymi
zmianami). Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu zostat uznany, jako wyréb budowlany
zakwalifikowany do grupy statych urzadzen przeciwpozarowych. Zestawy PWP instalowane
od dnia 1 stycznia 2021 r. powinny posiada¢ wymagane dokumenty:

e krajowg ocene techniczng,

o certyfikat statosci uzytkowych,

e krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych.
W przypadku braku dostepnosci na rynku projektowanych urzadzen posiadajgcych
wymagany dokumenty wykonane zostanie dopuszczenie jednostkowego zastosowania
zgodnie z Dz.U.2021.1213 art. 10.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
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Budynek zostanie wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, w tym podswietlone
znaki kierunkowe. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano na drogach
ewakuacyjnych oraz miejscach zmniejszajgcych prawdopodobienstwo paniki i umozliwienia

bezpiecznego ruchu 0sob
w kierunku drég ewakuacyjnych. Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
przeznaczona do zainstalowania w obiekcie umozliwiaé bedzie fatwe i pewne

opuszczenie obiektu w czasie zaniku napiecia podstawowego lub w czasie zagrozenia,
gdy =zaistnieje  potrzeba ewakuacji. Ponadto oswietlenie zagwarantowa¢ bedzie
bezpieczehstwo w przypadku zaniku napiecia nalokalnych obwodach zasilania oswietlenia
podstawowego z powodu awarii lub braku dostawy energii. W celu zapewnienia
odpowiedniego natezenia oSwietlenia, oprawy oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego
usytuowane zostang w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, aby
zwréci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.
Zatem oprawy umieszczone beda:

e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

e obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa, przy
kazdej zmianie kierunku,

e przy kazdym skrzyzowaniu korytarza, na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia
koncowego prowadzgcego do miejsca bezpiecznego,

e w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy, tak by uzyskac¢ 5 Ix natezenia na
oswietlonym wyposazeniu,

e w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmu tak, by
uzyskac 5 Ix natezenia na oswietlonym wyposazeniu,

e W poblizu sprzetu stuzgcego do ewakuacji osob niepetnosprawnych,

e W poblizu bezpiecznych miejsc  dla osob niepetnosprawnych i punktéw
alarmowych. Do tych miejsc zalicza sie réwniez toalety dla o0so6b
niepetnosprawnych 2z punktami alarmowymi w systemie dwukierunkowe;j
komunikaciji.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zapewnia¢ bedzie wymagane natezenie oswietlenia:

e 0,5 Ix w strefach otwartych (zapobiegajgce panice) na poziomie podtogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego
przez wytgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.
¢ 1 Ix na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej, a na centralnym pasie
drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, zatezenie o$wietlenia
powinno stanowi¢, co najmniej 50 % podanej warto$ci,
e 5 Ix — na wyposazeniu punktu pierwszej pomocy,
e 5 IXx — na wyposazeniu urzadzenia przeciwpozarowego oraz przycisku
alarmowego.
Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wykonana zostanie przy uzyciu opraw
wyposazonych w indywidualne akumulatory zapewniajgce swiecenie opraw, przez co
najmniej 1 godziny po zaniku napiecia. Przewiduje sie oprawy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego w technologii LED w trybie pracy ,na ciemno. Znaki bezpieczenstwa
podswietlane wewnetrznie (oprawy) przewidziano w trybie pracy ,na jasno”. Awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne nalezy uruchamiac nie tylko w przypadku catkowitego uszkodzenia
zasilania oswietlenia podstawowego, ale réwniez w przypadku lokalnego uszkodzenia
takiego, jak np. uszkodzenie obwodu koncowego.

Instalacje awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowana zostata w oparciu o
norme PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne. Os$wietlenie
musi spetnia¢ wymagania przepisow obowigzujgcych w tym zakresie. Wszystkie oprawy
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powinny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego wykonac¢
w oparciu o projekt uzgodniony przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych,

a warunkiem dopuszczenia do uzytkowania instalacji bedzie przeprowadzenie odpowiednich
dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc¢ jego dziatania.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno by¢ kontrolowane raz w roku, zgodnie z
normg dotyczacg przeglagdow w tym zakresie. Dodatkowo raz na 5 lat powinno dokona¢ sie
pomiarow natezenia swiatta awaryjnego w ciggach ewakuacyjnych. Kontrola pracy instalacji
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna polegaé na co miesiecznym
przeprowadzeniu testu przez uzytkownika obiektu poprzez wtgczenie awaryjnego trybu pracy
kazdej oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego i upewnienie sie, ze lapa swieci. Przeglad
instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna przeprowadzi¢ firma
specjalistyczna w terminach okreslonych przez producenta sprzetu, jednak nie rzadziej niz
raz w roku. W trakcie przeglgdow technicznych nalezy sprawdzi¢:

e zadziatanie oswietlenia awaryjnego po zaniku zasilania podstawowego,

e czas przetgczania oswietlenia na prace awaryjng po zaniku zasilania
podstawowego (na drodze ewakuacyjnej powinien wynosi¢ do 5 s),

e natezenie Swiatta,

e stan akumulatoréw.

Hydranty wewnetrzne 25

Budynek zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 zainstalowane na
wewnetrznej instalaciji wodociggowej przeciwpozarowg spetniajgcej wymagania okreslone w
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. nr 109, poz.719 z pdzniejszymi zmianami). Hydranty wewnetrzne 25 zaprojektowano na
kazdej kondygnacji budynku w korytarzach, obejmujgc cata powierzchnie budynku. Miejsca,
w ktérych zaprojektowano hydranty zapewnia¢ bedg dostateczng przestrzeh do rozwiniecia
linii gasniczej. Typ oraz lokalizacje hydrantéw przedstawiono w czesci graficznej projektu
architektoniczno-budowlanego. Hydranty wewnetrzne 25 powinny spetnia¢ ponizsze
wymagania:

e wydajnos$¢ hydrantu: 1,0 dm?®/s,

e cisSnienie na zaworze odcinajgcym hydrant: 0,2 MPa,

e max. zasieg hydrantu w poziomie: zastosowanie jednego odcinka weza potsztywnego

dt. 30 m + efektywny zasieg rzutu prgdu gasniczego 3 m.

Zawory odcinajgce hydranty wewnetrzne nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35+0,1 m od
poziomu podtogi. Nalezy stosowaé hydranty wewnetrzne spetniajgce wymagania Polskich
Norm dotyczacych tych urzadzenh. Ponadto projekt zaklada instalacje szafy hydrantowej
wyposazonej dodatkowo w gasnice. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa, na ktorej
zaprojektowano hydranty wykonaé
w oparciu o projekt techniczny instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, uzgodniony przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do
uzytkowania instalacji bedzie przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia prob i
badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ jego dziatania.

Przeglady techniczne i czynnos$ci konserwacyjne powinna przeprowadzac firma lub osoba
posiadajgca autoryzacje producentow, ktérych sprzet jest na wyposazeniu obiektu. Przeglady
techniczne powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposob zgodny z instrukcjg ustalong
przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Podczas rocznego przeglgdu nalezy
wykonac co najmniej nastepujace czynnosci:

e sprawdzenie gtbwnych wymiarow,
e sprawdzenie podigczenia weza,
e sprawdzenie wydajnosci wodnej,
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e sprawdzenie ciSnienia wody.
Weze stanowigce wyposazenie hydrantow wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat
poddawane probie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze, zgodnie z Polskg Normag
dotyczaca konserwacji hydrantow wewnetrznych.

Instalacja grawitacyjna do odprowadzenia dymu i ciepta z klatek schodowych.

Klatki schodowe stuzgce ewakuacji wyposazone zostang w grawitacyjne systemy
odymiania - naturalny przeptyw powietrza i dymu, wywotany ciggiem termicznym i
stratyfikacjg termiczng dyméw pozarowy. Samoczynne urzgdzenie oddymiajgce
uruchamiane bedg za pomocag systemu wykrywania dymu oraz recznie przyciskiem. Role
otworéw odprowadzajgcych dym peic beda klapy dymowe
0 powierzchni czynnej nie mniejszej niz 5% powierzchni rzutu poziomego klatek schodowych.
Klapy dymowe zostang dostosowane do wymagan klimatycznych, w tym gtéwnie
uwzgledniajgc obcigzenia $niegiem. Urzagdzenia oddymiajgce posiadaé bedg klase
skutecznosci dziatania, co najmniej B300 30, okreslong zgodnie z normg PN-EN 13501-
3:2017. Funkcje naptywu powietrza kompensacyjnego do klatek schodowych petni¢ bedg
automatycznie otwierane drzwi znajdujgce sie w poziomie parteru. Geometryczna
powierzchnia otworéow wlotowych powietrza kompensacyjnego bedzie wieksza o ponad 30%
od geometrycznych powierzchni klap dymowych. System oddymiania grawitacyjnego klatek
schodowych stuzgcych ewakuacji realizowane bedg w oparciu o projekt wykonany na
podstawie PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania. Na etapie projektu technicznego
dopuszcza sie zastosowanie innego typu ochrony przestrzeni klatek schodowych
urzadzeniami zapobiegajgcymi zadymienie lub stuzgcymi do usuwania dymu z klatek
schodowych, zaprojektowanych na podstawie innych standardéw projektowych. Projekt
urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu lub stuzgcych do usuwania dymu z klatek
schodowych zrealizowany bedzie w oparciu o projekt urzgdzenia przeciwpozarowego,
uzgodnionego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych, a
warunkiem dopuszczenia urzadzenia przeciwpozarowego do uzytkowania bedzie
przeprowadzenie odpowiednich préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc¢ jego dziatania.
Przeglady techniczne powinny byé przeprowadzane w okresach i w sposob zgodny z
instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Obiekt zgodnie z rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych
i terenow (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 ,z p6zn. zm.) nie wymaga:

e statych urzadzen gasniczych zwigzanych na state z obiektem, zawierajgcych zapas
srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju
pozaru,

e systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a
takze urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatéw
uszkodzeniowych,

e statych samoczynnych urzgdzen gasniczych wodnych,

e dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

11.Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, -elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen technologicznych.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowegqo instalacji uzytkowych.
Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce wewnetrzne instalacje:

e elektryczng,

e odgromowa,
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wodociggowag na cele socjalno-bytowe,
wodociggowg przeciwpozarowa,
kanalizacje sanitarna,

gazowa,

wentylacje mechaniczna,

wentylacje grawitacyjng.

Instalacja odgromowa
Budynek wyposazony zostanie w instalacje odgromowg w wykonaniu podstawowym.
Prawidtowe dziatanie instalacji odgromowej nalezy potwierdzi¢ badaniami.

Instalacja elektryczna

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Budynek wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy doptywu
pragdu do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Przepusty instalacyjne

Wszelkie przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang
zabezpieczone do klasy rownej odpornosci ogniowej przegrody, przez ktérg przechodza.
Przepusty instalacyjne
o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach pomieszczenia zamknigetego (klatki
schodowe), nie bedacych elementem oddzielenia przeciwpozarowymi, a posiadajgcych
klase odpornosci ogniowej nie nizszg niz EI 60 lub REI 60 powinny posiada¢ klase
odpornosci ogniowej El tych elementéw.

Zasilanie urzgdzen przeciwpozarowych

Zespoty kablowe stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzgdzenia.. Przewody
i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru i fgcznosci powinny mie¢ klase PH
odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzgdzen, zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy dotyczgcej metody badan palnosci cienkich przewodéw i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych. Zespoty kablowe powinny by¢ tak
wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej
lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Klasa reakcji na ogien kabli i przewodow

Wszystkie kable i przewody trwale wbudowane w obiekt oraz ujete w dokumentaciji
projektowej powinny by¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE
w sprawie wyrobow budowlanych 305/2011 (znanym jako CPR), normg PN-EN 50575:2015-
03 (Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne - Kable i
przewody do zastosowan ogolnych
w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowej) oraz PN-EN 13501-
6:2019-02 (Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw - Czes¢ 6:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien kabli elektroenergetycznych, sterowniczych
i telekomunikacyjnych). Wszystkie kable i przewody trwale wbudowane w obiekt oraz ujete w
dokumentacji projektowej powinny posiadac¢ znak CE, Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych
oraz etykiety produktowe.

W budynku zaleca sie stosowac kable i przewody o klasie reakcji na ogien:

- Dca-S2, d1, a2 - zainstalowanych poza obrebem drég ewakuacyjnych,

- B2ca-slb, d1, al - zainstalowanych w obrebie drog ewakuacyjnych.
Przewody i kable elekiryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatdw palnych,
prowadzone
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w przestrzeni podpodiogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami
podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny
mie¢ ostone lub obudowe
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

Trasy kablowe i ich lokalizacje wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami w zakresie
okreslonym
w przepisach techniczno-budowlanych.

Rozdzielnia elektryczna ppoz.

W budynku zakfada sie wydzielenie, jako odrebnej strefy pozarowej pomieszczenie
rozdzielni elektrycznej ppoz., w ktorej umieszczona bedzie rozdzielnica zasilajgca instalacje
i urzgdzenia przeciwpozarowe, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru
(zasilanie podstawowe)

Przegrody wydzielajgce rozdzielnie elektryczng ppoz. — Sciany i strop, spetniaé¢ bedg klase
odpornosci ogniowej REI 120. Wejscia do pomieszczenia zamkniete zostanie drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej El 60.

Instalacja sanitarne

Instalacje sanitarne nalezy wykonaé w sposob ograniczajagcy mozliwosé powstania
i rozprzestrzeniania sie pozaru. Jako izolacje termiczne dopuszczono rozwigzania, ktore
zapewnig nierozprzestrzenianie sie ognia. Nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom
wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym
i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja:

e przewody i izolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1L; A2L-s1, dO;
A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO,

e przewody i izolacje stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:
2008: AlL; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO,
przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna miec klase reakcji
na ogien co najmniej E.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiadac
klase odpornosci ogniowej przenikanego elementu. Odstepstwa od tej zasady dotyczy¢ beda
wytgcznie pojedynczych instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych iogrzewczych,
wprowadzanych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Ponadto, przepusty o $rednicy
powyzej 4 cm we wszystkich Scianach i stropach pomieszczen zamknietych dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej, co najmniej REI 60/El 60 pomimo, ze nie petnig
funkcji oddzielenia przeciwpozarowego, réwniez powinny spetnia¢ klase odpornos¢ ogniowg
(El) przenikanego elementu.

Instalacja gazowa i przewody spalinowe

Budynek wyposazony zostanie w instalacje gazowg zasilang z sieci gazowej. Instalacja
wykonana zostanie zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw techniczno —
budowlanych. Instalacja gazowa zasilaé bedzie urzadzenia gazowe w kuchni: kuchenki i
taborety gazowe oraz kociot gazowy
o mocy cieplnej okoto 100 kW. Kociot znajdowac sie bedzie w kottowni potozonej na pietrze
budynku w pomieszczeniu technicznym przeznaczonym wytgcznie do tego celu. Kottownie
na paliwo gazowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskiej Normie
PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1,
w zakresie okreslonym w przepisach techniczno-budowlanych dla pomieszczen z kottami o
tacznej mocy cieplnej powyzej 60 kW do 2000 kW. Kottownia posiada¢ bedzie sciany
wewnetrzne o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz El 60 i strop o klasie odpornosci
ogniowej nie nizszej niz REI 60. Przepusty instalacyjne przez wymienione przegrody powinny
spetnia¢ klase odpornosci ogniowej El 60. Wymaganie nie dotyczy przepustow o srednicy 4
cm lub mniejszych. Kottownia posiada¢ bedzie jedynie dostep z drog komunikacja ogolnej,
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drzwiami o szerokosci 90 cm i wysokosci 200 cm, otwieranymi na zewnatrz kottowni pod
naciskiem jako bezklamkowe. Pomieszczenie kottowni posiada¢ bedzie oswietlenie sztuczne
zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia IP-65. Pomieszczenie kottowni posiadac
bedzie réwniez oswietlenie naturalne przez okno umieszczone
w Scianie zewnetrznej o powierzchni 1:15 podfogi, przy czym co najmniej 50 % powierzchni
okna powinno mie¢ mozliwos¢ otwierania.

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia sygnalizujgco-odcinajgce doptyw
gazu. Zawér odcinajacy doptyw gazu do budynku, bedgcy elementem sktadowym urzgdzenia
sygnalizacyjno-odcinajgcego, zaprojektowano poza budynkiem, miedzy kurkiem gtéwnym, a
wprowadzeniem przewodu do budynku. Uktad winien zamyka¢ doptyw gazu wraz z
uruchomieniem sygnalizatora po przekroczeniu dopuszczalnego stezenia wynoszgcego 10
% dolnej granicy wybuchowosci mieszaniny gazu z powietrzem.

Przewody spalinowe powinny by¢é wykonane z wyrobéw niepalnych. Przewody lub
obudowa przewodow spalinowych powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskiej Normie
dotyczgcej badah ogniowych matych kominéw. Miedzy wylotem przewodu spalinowego a
najblizszym skrajem korony drzew dorostych nalezy zapewni¢ zachowanie odlegtosci co
najmniej 6 m, z zastrzezeniem przepiséw dotyczgcych odlegtosci budynku od granicy lasu.
Przewody spalinowe i dymowe oddalono od fatwo zapalnych, nieostonietych czesci
konstrukcji  budynku, co najmniej 0,3 m, a od ostonietych oktadzing
z tynku o grubosci 25 mm na siatce albo réwnorzedng okfadzing — co najmniej 0,15 m.
Przewody spalinowe nalezy wykona¢ z wyrobow niepalnych. Przewody spalinowe powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w Polskiej Normie dotyczacej badan ogniowych matych
kominow.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowego

Budynek wyposazony zostanie w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg spetniajgca
wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. nr 109, poz.719 z pdzniejszymi zmianami). Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
zasila¢ bedzie hydranty wewnetrzne 25 zaprojektowane na kazdej kondygnacji budynku.
Przewody zasilajgce instalacje wodociggowag przeciwpozarowg wykonane bedg jako piony i
przewody rozprowadzajgce z rur stalowych o minimalnej srednicy nominalnej DN 25.
Instalacja spetnia¢ bedzie nastepujgce wymagania:

e wydajnos$¢ hydrantu: 1 dm®/s (mierzona na wylocie prgdownicy)

e ciSnienie na zaworze odcinajgcym hydrant: 0,2 MPa,

e maksymalne cisnienie robocze w instalacji na zaworze odcinajgcym nie powinno

przekraczac 1,2 MPa

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zapewnia¢ bedzie mozliwos¢ poboru wody z
dwoéch sgsiednich hydrantow wewnetrznych 25. Instalacja zasilana bedzie z sieci
wodociggowej przeciwpozarowej spetniajgcej wymagania okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030). Przewody
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zabezpieczone zostang przed mozliwoscig
zamarzanie. Armatura i urzagdzenia instalacji wodociggowej nie bedg powodowacé
zmniejszenia wymaganego cisnienia i wydajnosci, dotyczy to min.: wodomierzy, zaworow
antyskazeniowych itp. Instalacja zapewnia¢ bedzie mozliwos¢ odigczenia zasuwami lub
zaworami tych czesci przewoddéw zasilajgcych instalacje wodociggowg przeciwpozarows,
ktére znajdujg sie pomiedzy doprowadzeniami. Dopuszcza sie przytgczenie do przewodow
zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przyborow sanitarnych, pod
warunkiem, ze w przypadku uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody
w instalacji. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zrealizowana zostanie w oparciu o
projekt instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, uzgodniony przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do uzytkowania instalaciji
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bedzie przeprowadzenie odpowiednich dla tej instalacji prob i badanh, potwierdzajgcych
prawidtowosc jej dziatania.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Obiekt zostanie wyposazony w instalacije wentylacji mechanicznej. Przewody
wentylacyjne zostang wykonane z materiatbw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych stosowane bedg tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos¢
nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych wynosi¢
bedzie, co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach
wentylacyjnych bedg wykonane z materiatbw o klasie reakcji na ogien, co najmniej
odpowiadajacej klasie reakcji na ogien kanatéw i przewodéw wentylacyjnych, w ktérych
drzwiczki zostang zainstalowane. Elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potgczenia
sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem
wentylatoréw wykonane bedg z materiatéw, co najmniej trudno zapalnych i posiadac dtugo$c¢
nie wiekszg niz 4 m. Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi
beda wykonane z materiatéw, co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugosé nie bedzie
przekracza¢ 0,25 m. Instalacje wentylacji mechanicznej w budynkach, powinny spetniaé
nastepujgce wymagania:

e przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzen przewodu;

e zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatdbw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu
lub klapy odcinajgcej;

e w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;

o filtry i tumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palacych sie czgstek;

Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz
nagrzewnic na paliwo ciekle lub gazowe, ktérych temperatura powierzchni grzewczych
przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie
wyltgczajgcego ogrzewanie po osiggnieciu temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia
uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza. Dopuszczono
zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow
i urzagdzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie
odpornosci ogniowej E | 60. Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego wyposazone zostang w przeciwpozarowe klapy odcinajgce
o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosc¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosc
(E I S), z zastrzezeniem przypadku, -w ktéorym przewody wentylacyjne samodzielne lub
obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, bedg posiadac klase
odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych z uwagi na szczelnosé ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg
i dymoszczelnos¢ (E | S).

12. Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych.

Dwie klatki schodowe stuzgce ewakuacji wyposazone zostang w urzgdzenia stuzgce do
usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu. Centrale
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oddymiania przez caty czas nadzorowa¢ bedg stan, w jakich znajdujg sie ostrzegacze
pozarowe (stan alarmu, dozorowanie, uszkodzenie). Podczas normalnej pracy alarmy sg
analizowane i przetwarzane. System wykrywania i sygnalizacji pozarow jest gotowy do
odbierania sygnatéw o zagrozeniu (alarmoéw) oraz komunikatow o usterkach. Po zadziataniu
czujki albo po wecisnieciu przycisku oddymiania zostaje wigczony alarm pozarowy.
Niezaleznie od miejsca powstanie pozaru, z chwilg wystgpienia alarmu nastgpi zainicjowanie
wszystkich sterowan. Centrala oddymiania realizuje nastepujgce sterowania
e Uruchomienie urzgdzenh oddymiajgcych klatek schodowych (tzn. zdjecie napiecia
na elektroryglu drzwi napowietrzajgcych, otwarcie otworéw oddymiajgcych oraz
napowietrzajgcych), poprzez podanie sygnatu sterujgcego do centrali oddymiania,
e Zjazd windy na poziom 0, otwarcie drzwi i pozostawienie ich w pozycji otwartej,

13. Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice o minimalnej zawartosci srodka gasniczego 2 kg lub
3 dm? przypadajgce na 100 m? powierzchni strefy pozarowe;.
Przy rozmieszczeniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:
e odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,
e do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.
Gasnice nalezy umiescic:
e w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
e przy wejsciach do budynku,
¢ na klatce schodowej,
e na korytarzach,
e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.
e W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatania zrodet ciepta
(piece, grzejniki).

Miejsca usytuowania gasnic nalezy oznakowac.

14. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych.

Budynek zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030) wymagajg przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru
w ilosci 10 dm®/s lub 100 m® w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Wymagang ilo$¢ wody
zapewniono z projektowanego hydrantu nadziemnego DN 80 usytuowanego na terenie
inwestycji, zapewniajgc wymagane odlegtosci:

e 75 m od przedmiotowego budynku,
e 15 od zewnetrznej krawedzi drogi.

Projektowany hydrant zapewniac bedzie mozliwos¢ poboru wody o nominalnej wydajnosci
nie mniejszej niz 10 dm?/s przy ci$nieniu nominalnym nie mniejszym niz 0,2 MPa. Hydrant
zasilany bedzie z sieci wodociggowej przeciwpozarowej zapewniajgcej wymagane cisnienie
i wydajnosc nominalng
w hydrancie oraz spetniajgcej wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z dnia 24.07.2009 r.).

Niezbywalnym obowigzkiem wiasciciela obiektu, bgdz jego zarzadcy lub uzytkownika,
zgodnie
z ustaleniami art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej jest
zapewnienie przygotowania budynku do prowadzenia akcji ratowniczej, co oznacza m.in.
zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. To
wiasciciel budynku, odpowiedzialny za zapewnienie warunkéw ochrony przeciwpozarowej
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w budynku, powinien dysponowac informacjg o wydajnosci istniejgcej sieci wodociggowej
oraz o lokalizacji i wydajnosci najblizszych hydrantéw zapewniajgcych zaopatrzenie w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru, uzyskujgc jg od firmy administrujgcej takg siecia.
Wiasciciel budynku nie musi przy tym dysponowac protokotami z pomiarow hydrantéw
zewnetrznych na miejskiej sieci wodociggowej. W przypadku niedostatecznych parametrow
sieci w stosunku do wymaganych ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla danego
budynku, to jego witasciciel jest obowigzany doprowadzi¢ do spetnienia wymagan,
zapewniajgc zgromadzenie odpowiedniego zapasu wody, badz tez stosujgc rozwigzania
zamienne
w trybie okreslonym przepisami § 8 ust. 3 rozporzadzenia MSWIA z dn. 24.07.2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124,
poz. 1030).

Do budynku doprowadzona zostanie wymagana droge pozarowa, spetniajgca warunki
okreslone
w rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipiec 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz.
1030). Droge pozarowg stanowic bedzie wewnetrzny uktad potgczony z drogami publicznymi
poprzez dwa zjazdy zapewniajgc tym samym przejada bez cofania. Wewnetrzny uktad
komunikacyjny zaprojektowano
w taki sposéb aby zapewni¢ potagczeni drogi pozarowej z wyjsciami z budynku, dojsciem o
szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie przekraczajgcej 30 m, w sposdb zapewniajacy
dotarcie bezposrednio do kazdej strefy pozarowej. Droga pozarowa umozliwia¢ bedzie
przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jedni nie mniejszg niz 50 kN, a jej minimalna
szeroko$¢ w miejscach innych niz okre$lono powyzej bedzie nie mniejsza niz 3,5 m. Droge
pozarowg posiadac¢ bedzie tuki o promieniu zewnetrznym nie mniejszym niz 11 m.

15. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Teren inwestycji obejmuje fragment dziatek nr 242/1 i 241/1, potozonych w obrebie
ewidencyjnym Niegardéw Kolonia [121401_2.0016], w jednostce ewidencyjnej Koniusza
[121401_2]. Teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze podlegajgcym miejscowemu
planowi zagospodarowania przestrzennego — Uchwata nr XLIII/285/2018 RADY GMINY
KONIUSZA z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sofectw: Biorkow Maty, Biérkow Wielki, Budziejowice, Chorgzyce,
Czernichéw, Dalewice , Glew, Glewiec, Gnatowice, Gorka Jaklinska, Karwin, Koniusza,
tyszkowice, Muniaczkowice, Niegardow, Niegardéw-Kolonia, Piotrkowice Mate, Piotrkowice
Wielkie, Polekarcice, Posadza, Przestawice, Rzedowice, Siedliska, Szarbia, Wagsoéw,
Wierzbno, Wroniec, Wronin, Zielona. Teren inwestycji zlokalizowany jest
w obszarach oznaczonych symbolami:

e MU — tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;j,

e KDL - teren drog publicznych.

Usytuowanie budynku wzgledem granic dziatek:

od strony wschodniej e dz. nr 243 - dziatka budowlana niezabudowana,
od strony zachodniej e dz. nr 241/2 - dziatka budowlana niezabudowana,
od strony pétnocnej e dz. nr 397/1 — dziatka drogowa,

od strony potudniowej e dz. nr 242/1 — dziatka budowlana niezabudowana (fragment
dziatki nie objety inwestycjg),

e dz. nr 241/1 - dziatka budowlana niezabudowana (fragment
dziatki nie objety inwestycjg),

121 Odlegtos¢ od sgsiadujacych obiektéw budowlanych
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Usytuowanie obiektu wzgledem sgsiedniej zabudowy nalezy analizowac tacznie z czescig

graficzng — rys. PZT.01.

Parametry przedmiotowego budynku wptywajgce na odlegtosci dopuszczalne

Rodzaj obiektu z uwagi na przeznaczenie

ZL,

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Pomieszczenie zagrozone wybuchem

nie wystepuje

Stopien rozprzestrzeniania ognia przez
przekrycie dachowe

NRO

Stopienn rozprzestrzeniania ognia przez
Sciany zewnetrzne

NRO

Procentowy udziat Scian o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej (E).

Zewnetrzne $ciany budynku posiadajg na
powierzchni wiecej niz 65% wymagang
klase ,E” odpornosci ogniowe;j.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego

REI120 $ciany od strony wschodniej i
fragmenty Sciany potnocnej i potudniowe;.

Parametry sgsiednich budynkéw wptywajgce na odlegtosci dopuszczalne

Charakterystyka pozarowa sgsiednich budynkéw
. Rodzaj Gestosé Stopien Pom. *Procentowy
5 -% budynku obcigzen | rozprzestrzeniania | zagrozon | udziat $cian o
2 _g‘ ia ) ognia e wymaganej
= E ogniowe | Sciany | Przekryci | wybuche klasie
E go zewnetrz | e dachu m odpornosci
[MJ/m?] ne ogniowej (E)
1 244 ZL - NRO NRO brak > 65%
mieszkalny
jednorodzinn
y
2 PM 1000 RO NRO brak > 65%
(cztery
budynki
gospodarcze)
* Procentowy udziat $cian o wymaganej klasie odpornosci ogniowej (E) okreslono dla
Scian zwroconych w kierunku projektowanego budynku.

Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi scianami budynkéw, niebedgcymi scianami oddzielenia
przeciwpozarowego, wynosi¢ bedzie nie mniej niz wymagane odlegtosci okreslone w

ponizszej tabeli:

ZL IN

PM

Q<1000

1000<Q=4000 | Q> 4000

8m 8m 8m

15 m 20m

Zapewniono réwniez odpowiednig odlegtosc¢, nie mniejszg niz 12 m od sgsiednich
budynkéw ktorych zewnetrzne sciany sg rozprzestrzeniajgce ogien.

Wymagane odlegtosci okreslone w powyzszej tabeli i akapicie dotyczy pasa

zmniejszonego o0 50 %

w stosunku do $cian, ktére tworzg miedzy sobg kat 60° lub wiekszy, lecz nie wigkszy niz
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120° i nie ograniczono powyzszych odlegtosci w stosunku Scian, ktére tworzg miedzy sobg
kat nie mniejszy niz 120° i ktére stanowig element oddzielenia przeciwpozarowego
spetniajgce klase odpornosci ogniowej dla obu budynkow.

W sgsiedztwie nie znajdujg sie budynki posiadajace:

e pomieszczenia zagrozenia wybuchem,
e Sciany i przykrycia dachéw rozprzestrzeniajgce ogien, lub
e posiadajgce mniejszg niz 65% powierzchnie Scian zewnetrznych zwroconych w
kierunku przedmiotowego budynku o klasie odpornosci ogniowej (E) wymaganej dla
tych budynkow.
od ktorych nalezy zapewnic¢ zwiekszong odlegtos¢ pomiedzy zewnetrznymi Scianami
budynkow niz to wynika z powyzszej tabeli.

12.2 Usytuowanie budynku wzgledem sasiednich niezabudowanych dziatek
budowlanych:

Teren inwestycji sgsiaduje bezposrednio z dziatkami budowlanymi niezabudowanymi:

e od strony wschodniej z dziatkg nr 241/2, ktéra znajduje sie na terenach objetych MPZP.
Obszar, na ktérym znajduje sie niezabudowana dziatka budowlana nr 241/2 oznaczony
jest symbolem MN1 — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na ktérym MPZP
nie dopuszcza budowy budynkéw PM.

e od strony zachodniej z dziatkg nr 243, ktéra znajduje sie na terenach objetych MPZP.
Obszar, na ktérym znajduje sie niezabudowana dziatka budowlana nr 243 oznaczony
jest symbolem MU — tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej, na ktérym MPZP
dopuszcza budowy budynkéw PM. Odlegto$¢ pomiedzy scianami zewnetrznymi
przedmiotowego budynku, niebedacg $cianami oddzielenia przeciwpozarowymi, a
granicg ze sgsiednig niezabudowang dziatkg budowlang wynosi¢ bedzie co najmniej 7,5
m, co stanowi potowe odlegtosci pomiedzy zewnetrznymi $cianami budynkow,
przyjmujgc, ze na dziatce niezabudowanej bedzie usytuowany budynek PM o gestosci
obcigzenia ogniowego strefy pozarowej Q wiekszg niz 1 000 MJ/m?, lecz nie wiekszg niz
4000 MJ/m2. Sciany zewnetrzne budynku znajdujgce sie w odlegto$ci mniejszej niz 7,5
m od granic dziatki stanowi¢ bedzie element oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI 120.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego

Sciana oddzieleni przeciwpozarowego spetnia¢ bedzie klase odpornoéci ogniowej REI 120
i wykonane bedg w peti z materiatdw niepalnych, w tym rowniez termoizolacja sciany.
Wystepujgce w niej otwory zamykane bedg oknami i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
nie nizszej niz El 60,
a ich tgczna powierzchnia nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnej powierzchni 15 % Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego.

12.3 Usytuowanie budynku wzgledem lasu:

W poblizu budynku nie znajdujg sie grunty lesne okreslone na mapie zasadniczej, jako
lasy (Ls) lub tereny przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
jako lesny.

Obiekt z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe usytuowano zgodnie z wymaganiami § 271
oraz
Z przepisami szczegotowymi zawartymi w § 272 i § 273 rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury



BUDOWA PRZEDSZKOLA ZE ZtOBKIEM

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225).

16. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie stosowano.

Uwagi koncowe i zalecenia.

e Opracowanie stanowigce opis do koncepcji zawiera podstawowe dane ktére nalezy
uszczegotowi¢ w projekcie wykonawczym.

o Wszystkie zatozenia w trakcie realizacji projektu musza by¢ uzgadnianie z inwestorem, ,

¢ Podani producenci oraz nazwy wiasne [jezeli sie pojawig] sg jedynie przyktadowymi stuzgcymi
do okreslenia minimalnych standardéw jakosciowo-estetycznych, wykonawca moze zastosowaé
zamienne (rownowazne) rozwigzania pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i
estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentaciji.

o Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie
Aprobaty Techniczne (AT), atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

o Montaz wszelkich produktéw, materiatéw budowlanych, wyposazenia statego, urzgdzen nalezy
wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami, zaleceniami producenta danego materiatu oraz kartg

techniczng i aprobatg ITB,

arch. Grzegorz Mirek
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczern MPOIA/046/2010



