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Przedmiar robot

Nr Opis robot Jm llos¢

BUDOWA PRZEDSZKOLA ZE ZLOBKIEM W MIEJSCOWOSCI NIEGARDOW

KOLONIA
1 ROBOTY ZIEMNE
1.1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny m3 50,80
1.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40-m3, grunt

kategorii lll - przyjeto 85% mechanicznie - wspolczynnik do pozycji 0,85 m3 93,28
1.3 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z

wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym, gteboko$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu llI-IV,

szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5:m - przyjeto 15% recznie - wspélczynnik do pozycji 0,15 m3 93,28
1.4 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii I-Ill,

spycharka 55-kW (75-KM) - przyjeto 85% mechanicznie - wspolczynnik do pozycji 0,85 m3 33,28
1.5 Reczne zasypywanie wnek za Sciankami budowli wodno - inzynieryjnych przy wysokosci nasypu do

4-m, kategoria gruntu Il - przyjeto 15% recznie - wspoiczynnik do pozycji 15 m3 22,32
1.6 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il m3 41,25
1.7 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3,

grunt kategorii I-ll, spycharka 74-kW, samochéd 5-10-t m3 21,00
1.8 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegto$ci

transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt

kategorii lll-IV, samochdd 5-10-t - dodatek za dalsze 4 km - krotno$¢ do pozycji 4 m3 31,21
2 FUNDAMENTY | ELEMENTY ZELBETOWE
2.1 Podklady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty C10/15 m3 8,56
2.2 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, (grubos¢ 10-cm)

wysoko$¢ do 4.0-m, wariant:l wykonania - grubo$ci 15 cm - beton C20/25, $ciana grubosci 15¢cm  [m2 54,65
2.3 Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, beton

podawany pompa - fundamenty schodow z betonu C20/25 m3 1,02
24 Stropy w deskowaniu U-Form, grubosci 10-cm, powierzchnia miedzy belkami lub $cianami ponad

10-m2, wariant-| wykonania - beton C20/25 - strop grubosci 18 ¢cm m2 522,74
25 Stropy w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci, wariant:| wykonania -za

dalsze 8 cm grubosci - krotno$¢ do pozycji 8 m2 522,74
2.6 Kanaty wewnetrzne o obwodzie do 3:m m 15,20
2.7 Kanaty wewnetrzne o obwodzie do 5'm m 115,80
2.8 Kanaty wewnetrzne o obwodzie do 5:m - p.a. o obwodzie wigkszym niz 5 m m 30,48
2.9 Piyty Zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubo$¢ 8-cm, beton podawany pompa - strop

grubo$ci 12 cm - beton C20/25 m2 525,34
210 Piyty Zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompa - za

dalsze 4 cm grubosci, beton C20/25 - krotnos¢ do pozyciji 4 m2 525,34
2.11 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwod/przekroj: 13.5-16.5-m/m2, wariant'| - beton C20/25 |m3 13,35
212 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwod/przekroj: do 8:(m/m2), wariant:|

wykonania - beton C20/25 m3 1,96
213 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwéd/przekroj: do 12:(m/m2), wariant:|

wykonania - beton C20/25 m3 11,38
214 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwéd/przekroj: do 14:(m/m2), wariant:|

wykonania - beton C20/25 m3 3,23
215 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwéd/przekroj: do 16:(m/m2), wariant:|

wykonania - beton C20/25 m3 29,63
2.16 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwéd/przekroj: do 12:(m/m2), wariant:|

wykonania - beton C20/25 m3 3,23
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217 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwéd/przekroj: do 14:(m/m2), wariant:|

wykonania - beton C20/25 m3 0,76
218 Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8-cm, beton podawany pompa - na plycie grub. 18 cm

- beton C20/25 m2 36,99
219 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci piyty, beton podawany pompg - za

dalsze 10 cm grubosci ptyty - beton C20/25 - krotno$¢ do pozycji 10 m2 36,99
2.20 Belki i podciagi zelbetowe, obwod/przekroj belki: ponad 16m/m2, transport betonu taczkami,

japonkami - ramy Zelbetowe szer. 10 cm wokdt otworéw m3 0,77
3 ZBROJENIE
3.1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte

zebrowane, Fi 8-mm t 10,18
3.2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte

zebrowane, Fi 10:-mm t 0,12
3.3 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte

zebrowane, Fi 12:‘mm t 13,24
3.4 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte

zebrowane, Fi 16:mm t 4,41
3.5 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte

zebrowane, Fi 8-14-mm - prety A-lll Fi 12 mm zatopione w plycie Zelbetowe; t 0,06
3.6 Zakup i montaz pretow gwintowanych M16x500 oc. k. 5.8 szt 56,00
3.7 Zakup i montaz podktadek dystansowych pod zbrojenie szt 1115,40
4 IZOLACJA FUNDAMENTOW
41 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,

1-warstwa - pod warstwe papy termozgrzewalnej m2 89,85
4.2 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek

za kazda nastepng warstwe m2 89,85
43 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja

asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 54,65
4.4 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe taw fundamentowych pod schodami wewnetrznymi m2 9,43
4.5 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno,

1-warstwa - hydroizolacja Izohan 1ZOBUD WM 2K grub. 3 mm lub réwnowazna - zuzycie 4,5

kg/m2/3mm m2 89,85

PODKLADY - PRZYZIEMIE
5.1 Podklady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, pospétka - p.a. kliniec o frakcji

4-31,5mm m3 8,16
5.2 Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty C10/15 m3 80,78
53 P.A. Ulozenie 2-ch warstw folii izolacyjno-budowlanej zbrojonej PCV grub. 0,5 mm, klejonej lub

zgrzewanej na zaktadach - krotno$¢ do pozycji 2 + 2 m2 538,53
54 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu

konstrukcji, na sucho, 1-warstwa - styropian twardy EPS 200 np.Austrotherm 30 grub. 10 cm m2 538,53
55 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu

konstrukcji, na sucho, 1-warstwa - styropian twardy EPS 200 np. Austrotherm 30 grub. 5 cm m2 538,53
5.6 Podktady, betonowe na stropie, beton podawany pompa, zwykly - p.a. wylewka betonowa

anhydrytowa z domieszka plastyfikatorow - beton B20 zbrojony m3 43,08
5.7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa z drutu A-0 fi 3 mm o oczkach 15x15 cm m2 538,53
6 SCIANY | SCIANKI
6.1 Dylatacje przegréd pionowych i poziomych zg.ze szczeg6lami jak w PT kp! 1,00
6.2 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki

metalowej - p.a. dylatacja grub. 5 cm m2 31,44
6.3 Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (piéro i wpust),

$ciana grubosci 25-cm - Sciany zewnetrzne m2 573,05
6.4 Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (piéro i wpust),

$ciana grubosci 25-cm - Sciany wewnetrzne m2 515,21
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6.5 Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (piéro i wpust),

$ciana grubosci 18,8-cm m2 62,77
6.6 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W

(pi6ro i wpust), Scianka grubosci 11,5-cm m2 632,81
6.7 Dostawa i montaz kotew z drutu A-ll Fi 6 mm na potgczeniach muru ceramicznego z elementami

zelbetowymi kpl 1,00
6.8 Scianki dziatowe, z ksztattek szklanych: luksferéw o wymiarach 15x15x5-cm - p.a. z luksferow o

wymiarach 15x19x5 cm - zuzycie 36,84 szt/m2 m2 13,68
6.9 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych systemowych

POROTHERM 23,8 cm m 268,29
6.10 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych systemowych

POROTHERM 11,5 cm m 46,66
6.11 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho -

izolacja z wetny grub. 4 cm jako przekiadka belek nadprozowych wys. 23,8 cm m2 32,44
6.12 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki

metalowej - obramowanie otworéw w $cianach na strychu styropianem grub. 10 cm m2 10,66
6.13 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu

konstrukcji, na sucho, 1-warstwa - docieplenie wierzchu $cian szczytowych styropianem grub. 15

cm m2 18,00
6.14 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow,

otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 42,00
6.15 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1-cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw,

otwory (bez nadprozy) na okna szt 54,00
6.16 Oblicowanie otwordw cegtami licowkami 25x12x6,5-cm, $ciany z cegiet kratéwek, bloczkéw i

pustakéw, otwory na drzwi i wrota, na grubo$¢ 1/4-cegly - p.a. oblicowanie nadprozy okiennych w

Scianie z okladzing klinkierowa_ ptytkami katowymi ceramicznymi 210/100x22x50 mm - tgczna ilo$¢

174,3 szt szt 7,00
6.17 Oblicowanie otwordw cegtami licowkami 25x12x6,5-cm, $ciany z cegiet kratéwek, bloczkéw i

pustakow, otwory na drzwi i wrota, na grubos$¢ 1/4-cegly - p.a. proste plytki ceramiczne 210x22x50

mm przy plytkach katowych - taczna ilo$¢ 174,3 szt szt 7,00
6.18 Oblicowanie otwordw cegtami licowkami 25x12x6,5-cm, $ciany z cegiet kratéwek, bloczkéw i

pustakow, otwory na drzwi i wrota, na grubos$¢ 1/4-cegly - p.a. oblozenie parapetéw zewnetrznych z

cegly petnej z nacieciem kapinosa - faczna ilo$¢ 60,277 szt szt 7,00
6.19 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciagi,

1-warstwowa, 100-01 - p.a. obudowa stalazy pod miski ustepowe ptytami g-k wodoodpornymi m2 17,34
7 SUFITY PODWIESZANE
71 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z ksztattownikow metalowych

pojedynczych m2 969,99
7.2 Oktadziny z plyt gipsowych, ptyty dzwigkochtonne na stropach, na rusztach drewnianych lub

metalowych m2 830,83
7.3 Okfadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, ptyty grubosci

12,5'mm m2 139,16
74 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciagi,

1-warstwowa, 100-01 m2 4124
8 STROPODACH
8.1 Izolacje z folii izolacyjno-budowlanej zbrojonej, na sucho, izolacja pozioma, 1-warstwa, ze

smarowaniem zaktadéw - 2 warstwy m2 603,625
8.2 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu

konstrukcji, na sucho, 1-warstwa - ptyty styropianowe spadkowe o grubosci 22-35 cm m2 573,2
8.3 Izolacje z folii na sucho, izolacja pozioma, 1-warstwa - membrana dachowa paroprzepuszczalna  [m2 573,22
8.4 Plyty z pianki poliizocyjanurowej PIR grub. 15 cm, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,

1-warstwa m2 121,3
8.5 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25-cm m2 232,497
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8.6 Izolacje z samoprzylepnych membran EPDM grub.2,5 mm, przyklejenie membrany dachowej na

powierzchni poziomej m2 584,340
8.7 Podktady, betonowe na stropie, beton podawany pompa, zwykly - wylewka ukladana ze spadkiem -

beton C15/10 grub. 7 cm m3 0,47
8.8 Podktady, betonowe na stropie, beton podawany pompa, zwykly - wylewka ukladana ze spadkiem -

beton C15/10 grub. 7 cm m3 553,43
9 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
91 Tynki zwykte IV kategorii wykonywane mechanicznie, $ciany pfaskie i stupy, budynki do 8

kondygnacii m2 243445
9.2 Tynki zwykte IV kategorii wykonywane mechanicznie, stropy i podciagi, budynki do 8 kondygnacji  |m2 145,09
9.3 Rusztowanie wewnetrzne rurowe, 1-pomostowe do robdt wykonywanych na sufitach, do 4-m,

nakfady podstawowe m2 30,68
94 Tynki zwykte biegow klatek schodowych, kategoria-IV m2 36,87
9.5 Tynki zwykte oSciezy o szerokosci do 20-cm i 0 powierzchni otworéw ponad 3-:m2, wykonywane

recznie, tynki kategoria Ill-IV, na oéciezach 10-cm m2 25,06
9.6 Tynki zwykte oSciezy o szerokosci do 20-cm i 0 powierzchni otworéw ponad 3-:m2, wykonywane

recznie, tynki kategoria Ill-IV, na oéciezach 20-cm m2 68,99
9.7 Tynki zwykte oSciezy o szerokosci do 20-cm i 0 powierzchni otworéw ponad 3-:m2, wykonywane

recznie, tynki kategoria Ill-IV, na o$ciezach 20-cm - oScieza i belki szer. 25 cm - wsp. do pozycji

1,25 m2 95,72
9.8 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubo$¢ $cian 1 cegly szt 30,000
9.9 Kratki wentylacyjne osadzone w $cianach, do 0.10:m2 - o wym. 16x16 cm malowane proszkowo  |szt 22,00
9.10 Kratki wentylacyjne osadzone w Scianach, do 0.10-m2 - okragte o $rednicy Fi 20 cm szt 8,00
9.11 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2 2832,80
9.12 Licowanie $cian ptytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana - p.a. ptytki 20x50 cm w uktadzie

poziomym m2 386,10
9.13 Licowanie $cian ptytkami 40x40 na klej, metoda kombinowana - p.a. ptytki o wymiarach 30x45 cm w

uktadzie poziomym m2 171,29
9.14 Licowanie $cian plytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana m2 2,76
9.15 Uzupetnienia listew przysciennych z drewna liSciastego 2x2-cm, na odcinkach prostych - p.a. listwy

narozne - katowniki debowe wykoriczone lazurg w kolorze biatym m 17,00
9.16 Zakup i montaz luster o szerokosci 60 cm m2 19,19
10 TYNKI | OKLADZINY ZEWNETRZNE
10.1 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, naktady podstawowe m2 888,96
10.2 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do Scian -

piyty ze skalnej wetny mineralnej niepalnej gr. 10 cm m2 3,31
10.3 Dostawa i montaz do $ciany pasa migdzykondygnacyjnego - zestaw jednokomorowy sktadajacy sie

ze szkla wewnetrznego gr.6 mm i zewngtrznego gr.6 mm (hartowanych) - spandrel kp! 1,00
10.4 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do cian -

dwugesto$ciowa plyta fasadowa ze skalnej wetny mineralnej grub. 20 cm m2 109,31
10.5 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do cian -

pogrubienie ocieplenia wetng mineralng o 20 mm wokét otwordw okiennych m2 6,29
10.6 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie plyt do osciezy  |m2 11,27
10.7 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przymocowanie ptyt

tacznikami metalowymi, Sciany z cegly szt 507,48
10.8 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt

styropianowych do $cian - styropian EPS 100 grub. 20 cm m2 595,57
10.9 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt

styropianowych do $cian - pogrubienie styropianu 0 20 mm jako obramowania otworéw okiennych  [m2 34,14
10.10  [Qcieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie piyt

styropianowych do o$ciezy m2 34,94
10.11  |QOcieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie ptyt

styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z cegly szt 2 658,60
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10.12  |QOcieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw wypuktych

katownikiem metalowym mb 264,98
10.13  [QOcieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokotowej |mb 77,21
10.14  |Ocieplenie scian budynkéw plytami z welny mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy siatki,

ciany m2 109,31
10.15  [QOcieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych

zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach - 2-warstwy siatki

Krotno$¢=2 m2 982,3
10.16  |Ocieplenie scian budynkéw plytami z welny mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy siatki,

oscieza m2 11,27
10.17  |Qcieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki,

oscieza m2 34,94
10.18  |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z weiny mineralnej system Roker, zamocowanie listwy

cokotowej mb 39,80
10.19  |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mineralnej system Roker, ochrona naroznikéw

wypuklych katownikiem metalowym mb 77,95
10.20  [Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12-cm, $cian - okladzina klinkierowa KMK Klinkier MALAGA

FALS kolor ceglany gr. 2,2 cm z gleboka fugq m2 193,90
10.21  [Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12-cm, o$ciezy - okladzing j.w. m2 4,94
10.22  |Spoinowanie cian zaprawa cementowa barwiong w kolorze szarym m2 198,84
10.23  [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkdw silikatowo-silikonowych wykonana recznie na

uprzednio przygotowanym podiozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej i

gruntujacej m2 584,40
10.24  [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkdw silikatowo-silikonowych wykonana recznie na

uprzednio przygotowanym podfozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych,

tynk silikatowo-silikonowy, struktura petna 1,0 mm (baranek) m2 584,40
10.25  |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku - dodatek za pasy innej barwy szerokosci do 30-cm (m2 40,43
10.26  [Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z gotowej mieszanki zywicz.-miner., wykonana recznie na

uprzednio przygotowanym podiozu, na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych - tynk

cienkowarstwowy mozaikowy m2 35,46
11 STOLARKA DRZWIOWA
111 Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe zewnetrzne, o$cieznice zwykte - oScieznica regulowana

systemowa zg.z PT m2 82,40
11.2 Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe zewnetrzne, oscieznice zwykle - p.a. oscieznica

drewniana regulowana drzwi o odporno$ci ogniowej El 30, m2 12,35
11.3 Oscieznice metalowe i skrzydta drzwiowe zewnetrzne, oscieznice zwykte - oscieznica regulowana

systemowa zgodnie z PT m2 37,49
114 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykoriczone, szklone, 1-skrzydtowe do 1.6-m2,

z szybg do 0,25:m2 m2 16,20
11.5 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykoriczone, petne, 1-skrzydtowe m2 12,60
11.6 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykoriczone, szklone, 1-skrzydtowe do 1.6-m2,

z szybg do 0,25:m2 m2 10,80
1.7 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykoriczone, petne, 1-skrzydtowe m2 1,80
11.8 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykoriczone, szklone, 1-skrzydtowe do 1.6-m2,

z szybg ponad 0,25:m2 m2 21,60
11.9 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykoriczone, szklone, 1-skrzydtowe do 1.6-m2,

z szybg do 0,25:m2 m2 3,60
11.10  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone, 1-skrzydiowe do 1.6-m2,

z szybg do 0,25:m2 m2 9,00
11.11  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, pene, 1-skrzydiowe m2 2,00
11.12  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone, 1-skrzydiowe do 1.6-m2,

z szybg ponad 0,25:m2 m2 2,00
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11.13  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone, 2-skrzydtowe ponad 1,6

m2, z szybg ponad 0,25 m2 m2 3,60
11.14  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, peine, 2-skrzydiowe m2 3,00
11.15  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone, 1-skrzydiowe do 1.6-m2,

z szybg do 0,25:m2 m2 3,60
11.16  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone, 1-skrzydiowe do 1.6-m2,

z szybg do 0,25:m2 m2 2,00
11.17  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone, 1-skrzydiowe do 1.6-m2,

z szybg do 0,25:m2 m2 9,00
11.18  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone, 2-skrzydiowe o

odpornosci ogniowej EI30, z szyba ponad 0,25 m2 m2 11,00
12 SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA, BALUSTRADY SCHODOWE,

PARAPETY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
12.1 Okna i drzwi aluminiowe, okna nieotwierane do 1-m2 o odpornosci ogniowej EI60 m2 2,70
12.2 Okna i drzwi aluminiowe, okna nieotwierane do 2:m2 - j.w. m2 70
12.3 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - lecz o odporno$ci ogniowej EI60 m2 3,93
12.4 Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane do 1-m2 m2 5,40
12.5 Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane do 2:m2 m2 16,20
12.6 Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane powyzej 2-m2 m2 57,80
12.7 Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane do 2-m2 - j.w. lecz okno oddymiajace, odchylane na

zewnatrz o wym. 95x150 cm m2 5,70
12.8 Konstrukcje aluminiowe $cian ostonowych, mocowanie do konstrukcji zelbetowych lub muru -

fasada stupowo-ryglowa z systemem okiennym statym i rozwierano-uchylnym m2 23,04
12.9 Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane do 2:m2 - j.w. lecz okna naroznikowe 90 st. m2 3,07
12.10  [Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane powyzej 2:m2 - j.w. lecz okna uchylne, w gérnej czesci

naswietle okno state m2 8,25
1211 |Okna i drzwi aluminiowe, witryny szklane (state) z drzwiami m2 18,90
1212 |Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe szklone, drzwi dwuskrzydtowe, szklone, z naswietlem  |m2 3,94
12.13  |Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe szklone, j.w. lecz o odpornosci ogniowej EI60 m2 3,94
12.14  |Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - drzwi petne z nadwietlem szklonym m2 3,94
12.15  |Balustrady schodowe wypetnione szklem hartowanym warstwowym, jasnym, przymocowane do

belek policzkowych kotwami m 4,60
12.16  |Balustrady schodowe wypetnione ptytami wirowymi zabetonowane w gniazdach co 3 stopien - p.a.

mocowane do stopnicy - balustrada j.w. m 14,30
12.17  |Okna fabrycznie wykonczone, podawcze otwierane poziomo, do 1.20-m2 m2 1,92
1218  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci ponad 1-m - podokienniki z PCV

komorowego, okleinowanego okleing w olorze RAL 7024, zakoriczone wstawkami - dt. 105 cm szt 30,00
1219  |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu

konstrukcji, na zaprawie - izolacja ze sturoguru pod parapetami zewnetrznymi m2 5,23
12.20  |Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2-warstwy - p.a. izolacja z folii zbrojonwej

grub. 0,5 mm pod parapetami zewnetrznymi m2 5,23
12.21  [Rdzne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu do 25-cm - parapety

zewngtrzne z blachy ocynkowanej grub. 0,75 mm m2 5,78
13 PODLOGI | POSADZKI
13.1 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym - posadzki z plytek

ceramicznych m2 599,43
13.2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma

podposadzkowa- izolacja z folii zrojonej PCV gr. 0,5mm zgrzewanej na zaktadach - 2 warstwy,

Krotno$¢=4 (dét i gora) m2 599,43
13.3 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,

1-warstwa, plyty ze skalnej weiny mineralnej grub. 10 cm np. Rockwool SUPERROCK lub

rownowaznej m2 646,43
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134 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,

1-warstwa, plyty ze skalnej welny mineralnej grub. 15 cm np. Rockwool TOPROCK SUPER lub

rownowaznej m2 646,43
13.5 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma

podposadzkowa- izolacja z folii zrojonej PCV gr. 0,5mm zgrzewanej na zaktadach - 2 warstwy,

Krotno$¢=2 (dot) m2 646,43
13.6 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,

1-warstwa , STYROPIAN AKUSTYCZNY np. Austrotherm STK EPS T (redukcja

hataséw uderzeniowych min. 30[dB]) gr. 4,3/4,0 cm, uklada¢ z przesunieciem (zakladem) w

stosunku warstwy nizszej 50% m2 553,43
13.7 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,

1-warstwa , STYROPIAN AKUSTYCZNY np. Austrotherm STK EPS T (redukcja

hataséw uderzeniowych min. 30[dB]) gr. 4,3/4,0 cm, uklada¢ z przesunieciem (zakladem) w

stosunku warstwy nizszej 50% m2 553,43
13.8 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30-cm, metoda

kombinowana - ptytki 29,7x29,7 cm, kremowe np. Opoczno CAPRI CREME lub réwnowazne m2 19,43
13.9 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40-cm, metoda zwykta -

plytki 59,8x59,8 cm cm o antyposlizgowo$ci R12w kolorze szarym np. Paradyz ARKESIA GRIGIO

lub réwnowazne m2 399,85
13.10  [Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40-cm, metoda zwykta -

ptytki j.w. lecz o wymiarach 44,8x44,8 cm m2 116,82
1311 [Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40-cm, metoda zwykta -

plytki o wymiarach 45x45 cm np. Opoczno WHITE SATIN lub réwnowazne m2 6,88
1312 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40-cm, metoda zwykta -

plytki o wym. 33,3x33,3 cm w kolorach zg.z PT np. Opoczno LORENA WHITE, CALIPSO ORANGE,

CALIPSO GREEN, LORENA WHITE lub rownowazne m2 56,45
13.13  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania ptytek, ptytki 10x10-cm,

przygotowanie podtoza - p.a. cokdt wysokosci 7,2 cm m 354,39
13.14  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania plytek, ptytki 10x10-cm, metoda

zwykla - cokoty o kolorach zg.z PT m 354,39
13.15  |Dylatacje obwodowe i przeciwskurczowe warstw wylewki zg.ze szczegotami jak w PT m 55
13.16  |Posadzki z paneli podiogowych, (klej winylowy) - panele np.Parador DAB CENTURY MYDLONY 2V

1473912 z listwami np.Parador SL 18 DAB CENTURY MYDLONY 1474197 lub réwnowazne m2 422,09
13.17  |Podkiady, betonowe na stropie, beton podawany pompa, zwykly - wylewka konstrukcyjna -

anhydrytowa z domieszka plastyfikatorow - beton C15/10 grub. 7 cm m3 0,47
13.18  |Podkiady, betonowe na stropie, beton podawany pompa, zwykly - wylewka konstrukcyjna -

anhydrytowa z domieszka plastyfikatorow - beton C15/10 grub. 7 cm m3 553,43
13.19  |Posadzki, dodatek za zbrojenie posadzki siatkq stalowa z drutu Fi 3 mm o oczku 15x15 cm m2 6,69
13.20  |Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome - schody - preparatem gruntujacym m2 40,13
13.21  |Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe - cokoliki na schodach, preparatem gruntujgcym m2 3,94
13.22  |Oktadziny schodéw z plytek na klej, przygotowanie podioza m2 47,63
13.23  [Oktadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 40x40-cm - p.a. plytki na

podestach i podstopnicach o wymiarach 59,8x59,8 ¢cm kolor bez np. Opoczno ARKESIA BEIGE m2 26,32
13.24  |Oktadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 40x40-cm - stopnice z

ryflowaniem w kolorze bezowym o wym.29,8x59,8 cm np. Paradyz ARKESIA BEIGE STOPNICA lub

rownowazne m2 21,31
13.25  [Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podtoza,

cokolik wysokosci 10-cm - pod cokdt z ptytek o wymiarach 7,2x44,8 cm w kolorze bezowym np.

Paradyz ARKESIA BEIGE lub réwnowaznym m 54,78
13.26  [Cokoliki na schodach z plytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, bez przycinania plytek,

cokolik wysokosci 10-cm - z plytek j.w., zuzycie 0,07416 m2/mb m 54,78
13.27  |Zakup i naklejenie tasmy antyposlizgowej (czarno-z6ttej) o szer. 50 mm m 65,000
13.28  |Dostawa i montaz listew dylatacyjnych zgodnie z P.T. m 50
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14 ROBOTY MALARSKIE | OKLADZINOWE
141 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne - p.a.

farbami lateksowymi m2 2 528,60
14.2 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych plyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z

gruntowaniem, 2-krotnie - p.a. farbg lateksowa, m2 180,40
15 DZWIG 0SOBOWY
15.1 Dostawa i montaz dzwigu osobowego o no$nosci 1000 kg/13 oséb wraz z przeprowadzeniem préb,

regulacji i odbiorem kp! 1,000
16 SCHODY ZEWNETRZNE | POCHYLNIE, MUR OPOROWY
16.1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny m3 69,89
16.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt

kategorii lll - przyjeto 85% mechanicznie - wspoiczynnik do pozycji 0,85 m3 70,52
16.3 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z

wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym, gteboko$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu llI-IV,

szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5:m - przyjeto 15% recznie - wspélczynnik do pozyciji 0,15 m3 70,52
16.4 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii I-Ill,

spycharka 55-kW (75-KM) - przyjeto 85% mechanicznie - wspotczynnik do pozycji 0,85 m3 43,73
16.5 Reczne zasypywanie wnek za Sciankami budowli wodno - inzynieryjnych przy wysokosci nasypu do

4-m, kategoria gruntu Il - przyjeto 15% recznie - wspoiczynnik do pozycji 0,15 m3 43,73
16.6 Reczne zasypywanie fundamentow schodéw zewnetrznych kruszywem - w naktadach M kruszywo

wilosci 1,05 m3/m3 m3 1,260
16.7 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il m3 43,73
16.8 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3,

grunt kategorii I-ll, spycharka 55-kW, samochéd do 5t m3 26,16
16.9 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegto$ci

transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt

kategorii lll-IV, samochdd 10-15-1 - za dalsze 4 km odwozu - krotno$¢ do pozycji 4 m3 26,16
16.10  [Lawy fundamentowe Zelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokatne o szerokosci do 0.6-m,

wariant-l wykonania fundament schodéw - beton C20/25 m3 7,22
16.11  |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, (grubo$é 10-cm)

wysoko$¢ do 4.0-m, wariant:l wykonania - beton C20/25 , grubo$¢ 15 cm m2 8,37
16.12  |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i Stal-Form, dodatek za

kazdy nastepny 1-cm grubosci, wariant:| wykonania - za dalsze 5 cm grubo$ci, beton j.w., krotno$¢

do pozycji 5 m2 8,37
16.13  |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3-m, przekrdj prostokatny, grubosé do

20-cm, beton podawany pompg C20/25 m3 6,94
16.14  [Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podiozu, beton

podawany pompg B25 m3 2,31
16.15  [Zageszczanie podioza pod warstwy pod pochylnie i schody, walcami, grunt kategorii lll-IV m2 44,33
16.16  |Podklady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, pospotka - kruszywo tamane o

frakcji 0-31,5 mm m3 12,69
16.17  |Podklady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly - ptyta betonowa na

pochylniach i tarasie z betonu C20/25 m3 8,31
16.18  |P.A. Dodatek za zbrojenie fundamentow siatkq stalowg zbrojeniowg z drutu zebrowanego A-lll fi 12

mm o oczkach 15x15 cm, podwéjnie m2 104,76
16.19  |Dodatek za zbrojenie plyt siatkg stalowa z drutu Fi 12 0 oczkach 15x15 cm m2 46,17
16.20  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi

6:mm - strzemiona siatek zbrojeniowych t 0,08
16.21  |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja

asfaltowa, 1-warstwa m2 17517
16.22  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja

asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 17517
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16.23  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,

1-warstwa m2 44,33
16.24  |(Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek

za kazda nastepng warstwe m2 44,33
16.25 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych - 2 warstwy , krotno$¢ do

pozycji 2 m2 219,50
16.26  |Gruntowanie podfozy, powierzchnie poziome, preparatem np. BUDUGRUNT WG lub réwnowaznym |m2 86,35
16.27  |Okladziny schodéw z ptytek na klej, przygotowanie podioza m2 86,35
16.28  |Oktadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki ceramiczne mrozoodporne o

wym. 59,8x59,8 cm o antyposlizgowosci R12 w kolorze grafitowym np. Paradyz Arkesia Grafit

Struktura lub réwnowazne m2 86,35
16.29  |Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - pod oktadziny z ptytek

ceramicznych na murku i Scianie oporowej m2 56,10
16.30  |Oktadanie (szpatdowanie) elementow konstrukciji zelbetowych lub stalowych, $cian i stupdw -

cegtami, grubos¢ 1/4-cegty - oblozenie murkow ptytkami ceramicznymi 210x22x50 mm, o strukturze

lica delikatnie ryflowanej np. Malaga Falls lub réwnowazne, ze spoing jasnoszarg, zuzycie plytek

79,54 szt/m2 m2 56,10
16.31  [Spoinowanie $cian zaprawg cementowa barwiong - spoina jasnoszara m2 56,10
16.32  [Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z gotowej mieszanki zywicz.-miner., wykonana recznie na

uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze farby gruntujacej CT16, 1-a warstwa m2 4,81
16.33  [Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej Ceresit CT 68 z gotowej mieszanki

zywicz.-miner., wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, na $cianach ptaskich i

powierzchniach poziomych, (CT 68 kolor) - tynk cienkowarstwowy Marmolit m2 4,81
16.34  |Dostawa i montaz inskrypciji na $cianie o tresci "PRZEDSZKOLE" kp! 1,00
16.35 |Pochwyty stalowe na wspornikach - balustrada dla niepetnosprawnych - pochwyt z dwoch rur Fi

50,3/2,3 mocowanych na konstrukcji wsporczej z profilu metalowego Fi 30/2,3mm - ocynkowane i

malowane na kolor RAL 906 (szary) m 10,61
16.36  |Wycieraczki do obuwia - p.a. wycieraczki - maty aluminiowe np.BKF System Prestige 12 mm (wktad

szczotka czarna) o wym. 120x190 cm i 120x92 cm, 135x60 cm, 140x60 cm, 130x60 cm szt 5,00
16.37  |Dostawa i montaz listwy progowe;j ze stali nierdzewnej zgodnie z P.T. szt 15
17 WYPOSAZENIE BUDYNKU
171 Dostawa i montaz odwodnienia liniowego szt 4
17.2 Dostawa i montaz kuchenek elektrycznych - szt 2 i patelni elektrycznej - szt 1 szt 3,00
17.3 Dostawa i motaz plyty roboczej z podstawa pod ptyte robocza podgrzewang kpl 1,00
17.4 J.w. lecz pieca konwekcyjno-parowego z podstawa pod piec kpl 1,00
17.5 J.w. lecz pojemnika na odpadki szt 2,00
17.6 J.w. lecz okapu centralnego wyciggowego z o$wietleniem kp! 1,00
17.7 J.w. lecz stotu roboczego z pdtka, szt 1,00
17.8 J.w. lecz stolu ze zlewem 1-komorowym (komora z lewej) szt 4,00
17.9 J.w. lecz stolu ze zlewem 1-komorowym (komora z prawej strony) szt 3,00
17.10  |J.w. lecz stotu roboczego - szafki z potka - drzwi otwierane szt 1,00
1711 [J.w. lecz szatkownicy do warzyw z podstawg pod sprzet kp! 1,00
1712 |J.w. lecz stotu z szufladami po prawej stronie szt 1,00
1713 [J.w. lecz stotuz pdtka szt 4,00
17.14  |J.w. lecz stotu roboczego - dét otwarty szt 1,00
17.15  [J.w. lecz stotu roboczego na kdtkach - z pdtka, szt 2,00
17.16  |J.w. lecz szafki wiszace; szt 2,00
1747 [J.w. lecz potki wiszacej szt 2,00
17.18  [J.w. lecz regalu ociekowego na naczynia szt 1,00
1719  |J.w. lecz stotu z basenem do mycia sprzetu kuchennego kpl 1,00
17.20  {J.w. lecz Odwodnienia liniowego szt 4,00
17.21  [J.w. lecz baterii prysznicowej z wylewka szt 2,00
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17.22  [J..w lecz miynka koloidalnego szt 2,00
17.23  |Dostawa i montaz szaf chtodniczych ; 7001 - szt 1; 14001 - szt 1; 570! - szt 1 szt 3,00
17.24  |J.w. lecz szafy mrozniczej 400! - szt 1900l - szt 1 szt 2,00
17.25  [J.w. lecz stotu z potkg szt 1,00
17.26  |J.w. lecz umywalki szt 4,00
17.27 |J.w. lecz obieraczki do ziemniakow szt 1,00
17.28  [J.w. lecz basenu 1-komorowego na kofach szt 1,00
17.29  [J.w. lecz basenu 1-komorowego szt 1,00
17.30  [J.w. lecz regatu magazynowego o wym. 1600x500x1800 mm szt 2,00
17.31  |J.w. lecz o wym. 1400x500x1800 mm szt 4,00
17.32  |J.w. lecz o wym. 1200x500x1800 mm szt 2,00
17.33  [J.w. lecz nadwietlacza do ja szt 1,00
17.34  |J.w. lecz urzadzenia do czyszczenia na mokro i sucho szt 1,00
17.35 |J.w. lecz szafy na $rodki czystosci - dzielonej szt 1,00
17.36  |J.w.lecz szafy przelotowej na naczynia czyste szt 2,00
17.37  [J.w. lecz zmywarki kapturowej szt 1,00
17.38  |J.w. lecz z migkczacza wody szt 1,00
17.39  [J.w. lecz stotu wytadowczego ze zmywarki szt 1,00
1740  [J.w. lecz okapu kondensacyjnego nad zmywarkg szt 1,00
1741 [J.w. lecz stotu ze zlewem 1-komorowym zatadowczym do zmywarki, zmywarka z lewej strony

stotu,z otworem na miynek koloidalny, miejsce na pojemnik z lewej strony kp! 1,00
1742  |J.w. lecz wozka kelnerskiego szt 2,00
1743  |J.w. lecz wozka bemarowego szt 2,00
1744  |Dostawa i motaz gasnic pianowych 2 kg szt 2,00
1745  |Dostawa i montaz gasnic pianowych 8 kg szt 4,00
17.46  |Dostawa i montaz kabin ustepowych systemowych, modutowych, z ptyty HPL gr.12 mm

oprawionych obwodowo profilem aluminiowym, wys. catosci 160 ¢m, z drzwiami szer. 80 cm w

$ciankach czotowych m2 26,83
18 BADANIA GEOLOGICZNE
18.1 oszt wykonania badan geologicznych stopnia zaggszczenia gruntu kpl 1,00
19 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
19.1 Koszt sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawcze; kpl 1,00
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