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OPIS TECHNICZNY DO WEWNETRZNYCH INSTALACIJI SANITARNYCH

CZESC OGOLNA

Inwestor

Gmina Dziatoszyce,
Ul. Skalbmierska 5
28 — 440 Dziatoszyce

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot projektu budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych:

wodno — kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania wraz z doborem pompy ciepta powietrze-woda

dla przebudowy budynku petnigcego funkcje osrodka zdrowia z dostosowaniem dla oséb
niepetnosprawnych wraz z termomodernizacjg i modernizacjg budynku na dziatce
numer 134, obreb Stepocice, jednostka ewidencyjna Dziatoszyce.

Podstawa opracowania projektu budowlanego.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z pézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
wraz z pdzniejszymi zmianami

PN-B-01706:1992 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01707:1992 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-EN-ISO 6946:2008 Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obcigzenia cieplnego

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
—Wymagania.

PN-B-02420:1991. Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publiczne. Wymagania

CZESC SZCZEGOLOWA. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zakres dokumentacji projektowe;j

Zakres obejmuje nastepujace instalacje wewnetrzne projektowane w obiekcie:

Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja centralnego ogrzewania wraz z doborem pompy ciepta powietrze-woda

2.1.



2.2. Wewnetrzna instalacja wody

Instalacja wody zimnej

Woda zimna doprowadzana bedzie do budynku z wodociggu istniejgcym przytgczem wody, a
nastepnie rozprowadzana do punktow poboru.

Woda doprowadzana do budynku stuzy¢ bedzie do celéw socjalno — bytowych. Instalacje
wodociggowq na potrzeby bytowo — gospodarcze nalezy wykonac¢ z rur PEX/AI/PEX produkcji
np. Uponor lub réwnowaznych. Przewody w obrebie pomieszczen parteru nalezy prowadzié¢ w
posadzce lub w przypadku braku mozliwosci w bruzdach sciennych, ktérych wielko$é i
gtebokos¢ nalezy wykonac tak, aby zapewnié swobodne utozenie i montaz rur. Na przewodach
wody zimnej i cieptej instalowa¢ armature odcinajgca przelotowa. Podejscia wodociggowe do
przyboréw nalezy utozy¢ ze spadkiem w kierunku punktéw czerpalnych. Przy podejsciach do
baterii umywalkowych, zlewozmywakowych oraz prysznicowych montowac ksztattke tzw. nypel
tacznikowy @15 a przy ptuczkach ustepowych zawory katowe @15.

Srednice przytaczy nalezy przyjmowac zgodnie z czeécig graficzna projektu.

Bilans wody

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego:

Zgodnie z PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wody dla przyboréw wyniesie:
q=0,698 x (£q)220- 0,12 =0,698 x(3,32)0,0 - 0,12 = 1,15 dm’/s = 4,14m3/h

dla gn:
Nazwa ‘ llos¢ [szt.] ‘ On [dm3/s] ‘ Razem
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
Umywalka 7 0,14 0,98
Ptuczka ustepowa 4 0,13 0,52
Zlewozmywak 3 0,14 0,42
Pralka automatyczna | 2 0,25 0,50
Zmywarka 2 0,15 0,30
Natrysk 2 0,30 0,60
Suma 3,32 dm?/s

Miarodajny przeptyw wody:
Qm=2*1,15= 2,30 dm3/s = 8,28 m3/h
Miarodajny przeptyw dla budynku wynosi 8,28 m3/h

Instalacja wody cieptej

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby bytowo - gospodarcze otrzymywana bedzie
ze wspotpracujgcego z pompa ciepta dwufunkcyjnego zbiornik c.w.u. typ 300D3V3 firmy Daikin
badz réwnowazny.

Instalacje nalezy wykonac¢ z rur rur PEX/AI/PEX produkcji np. Uponor lub rownowaznych.
Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Izolacje
Przewody cieptej wody zaizolowa¢ przed utratg ciepta, a wody zimnej przed podgrzewaniem sie
wody i roszeniem. W przypadku uktadania przewoddw pod tynkiem oraz w posadzce izolacja
petni funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur. lIzolacje instalacji
wykonaé w nastepujacy sposéb:
e przewody wody cieptej i cyrkulacji utozone w izolacji termicznej podtogi — otulina
Thermaflex Thermacompact grubos¢ 13mm



e przewody wody zimnej, utozone w izolacji termicznej podtogi — otulina Thermaflex
Thermacompact grubos¢ 6mm

e przewody uktadane pod tynkiem Ilub w S$ciankach dzialowych - Thermaflex
Thermacompact grubos¢ 4mm

Préby szczelnosci

Po wykonaniu instalacje wody zimnej nalezy poddac prébie szczelnosci. Cisnienie prébne nie
moze by¢ nizsze niz 1.0 MPa. Odcinek mozna uznac za szczelny, jezeli przy zamknietym
doptywie wody pod ci$nieniem prébnym w czasie 30 min. nie bedzie spadku cisnienia. Po
zakonczeniu préby szczelnosci wodociagg nalezy przeptukac i zdezynfekowaé. Do dezynfekcji
uzy¢ wodnego roztworu chloru stosujgc dawke ca 30 mg Cl/1 dm3 wody, tj. okoto 80-100g
wapna chlorowanego Ca(OCL), . Usuniecie roztworu pod cisnieniem wody z sieci. Zuzyty
roztwor chloru winien by¢ zneutralizowany w proporcji 1,25 kg wapna w postaci Ca(OH) na 1kg
chloru pozostatego. Woda powinna odpowiada¢ warunkom zawartym w Dz.U.Nr 82/2000
poz.937.

2.3. Wewnetrzna instalacja kanalizac;ji.

Scieki socjalno — bytowe odprowadzane beda do istniejacego zbiornika na $cieki. Dla budynku
projektuje sie 4 piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzone ponad dach budynku.
Rozmieszczenie piondw oraz sposdb prowadzenia poziomdéw kanalizacji sanitarnej
przedstawiono w czesci graficznej. Pozostate piony wykonac¢ jako krétkie z zaworem
napowietrzajgcym.

Poziomy, piony i podejscia kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk
z uszczelnieniem kielichéw uszczelkami gumowymi. Przewody kanalizacyjne przy przejsciach
przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Piony wentylacyjne
kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ min 0,5m ponad nasade dachu i zakorczy¢ rurami
wywiewnymi @110mm. Zabrania sie wyprowadzania rur kanalizacyjnych do kanatéw
wentylacyjnych z pomieszczen i kanatow spalinowych. U nasady pionéw montowac rewizje.
Przewody instalacji kanalizacji prowadzi¢ co najmniej 10cm ponizej przewodéw elektrycznych.
Na przewodach poziomu jak réwniez na kazdym pionie kanalizacji sanitarnej nalezy
zamontowac rewizje.

Podejscia kanalizacyjne do przyboréw prowadzi¢ w S$cianach lub obudowaé. Urzadzenia
sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne — syfony. Piony kanalizacyjne
nalezy prowadzi¢ w szybach instalacyjnych i w bruzdach $ciennych.

Préba szczelnosci kanalizacji

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sciekdw sanitarnych nalezy obserwowaé podczas
przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody
kanalizacyjne i ich potfgczenia nie powinny wykazywa¢ przeciekdw. Probe szczelnosci instalacji
kanalizacyjnej wykonac zgodnie z PN-92/B-10735 i PN-B-10702.

2.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zapotrzebowanie ciepta budynku obliczcono na podstawie PN-EN 12831 dla Il strefy
klimatycznej. Parametry obliczeniowe instalacji 55/35°C a sumaryczne zapotrzebowanie
budynku na moc cieplng do ogrzewania pomieszczer wynosi Q=12,069 kW.



Elementy grzewcze

Wszystkie pomieszczenia ogrzewane sg poprzez grzejniki stalowe ptytowe z zasilaniem dolnym
firmy PURMO typ VENTIL COMPACT umieszczonymi pod oknami lub w poblizu scian
zewnetrznych. Rozmieszczenie oraz typy grzejnikow zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Regulacja grzejnikow odbywac sie bedzie za posrednictwem wbudowanych w grzejnik zaworéw
termostatycznych z gtowicg termostatyczng. Do grzejnikdw nalezy wykonaé podejscia dolne.

Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano poprzez odpowietrzniki automatyczne z zaworem
stopowym np. firmy OVENTROP. Na rozdzielaczach zastosowano odpowietrzniki automatyczne
na wyposazeniu rozdzielacza.

Izolacja termiczna

Rurociggi rozprowadzajgce ciepto do poszczegdlnych rozdzielaczy izolowad otuling z pianki
polietylenowej Thermaflex FR i Thermacompact o grubosciach zgodnie z wymogami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz. 690
wraz z pdzniejszymi zmianami).

Proba cisnienia

Po wykonaniu catg instalacje c.o.nalezy poddaé prébie szczelnosci na zimno na ci$nienie
4 bary, nastepnie po doktadnym ptukaniu nalezy poddaé¢ prébie na gorgco i uruchomienia
instalacji.

Badania szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.

Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrédta ciepta w
miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

2.5. Kottownia

Zrédtem ciepta dla instalacji grzewczych budynku bedzie wysokotemperaturowa pompa ciepta
powietrze-woda.

Dla budynku zaprojektowano pompe ciepta powietrze-woda. Przyjeto pompe ciepfa
powietrze/woda typ 16D9W+18DV/DW firmy Daikin badz rownowazna.

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania
Zabezpieczenie instalacji w systemie zamknietym odbywac sie bedzie przy pomocy naczynia
wzbiorczego przeponowego na wyposazeniu pompy ciepfa.

2.6. Instalacja wentylacji
W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. Nawiew do pomieszczen odbywac sie
bedzie poprzez nawiewniki okienne montowane w ramach okiennych. Zaprojektowano
nawiewniki okienne dwusystemowe z regulowang automatycznie powierzchnig czynng
szczeliny naptywu powietrza oraz z funkcjg blokady w pozycji przeptywu minimalnego i
maksymalnego. Rozpatrywany system sktada sie z trzech czesci:

e Nawiewnik z przepustnicg regulujgcg strumien powietrza naptywajgcego oraz czujnikiem

wilgotnosci



tacznik — ramka montazowa, ktdra umozliwia zamocowanie nawiewnika do okna
Zewnetrzna czes¢ czyli okapnik z regulacjg cisnieniowg, ktéry chroni przed deszczem
i owadami oraz ogranicza kanat, przez ktéry przeptywa powietrze przy duzej rdznicy
cisnienia miedzy wnetrzem pomieszczenia a strong zewnetrzng

Mozliwe s3 trzy ustawienia nawiewnika:

HIGRO - nawiewnik automatycznie reguluje otwarcie przepustnicy, a strumien
przeptywu powietrza uzalezniony jest od zawartosci pary wodnej wewnatrz
pomieszczenia. Czujnikiem sterujgcym jest tasma poliamidowa, ktéra pod wptywem
zmian wilgotnosci wzglednej w powietrzu zmienia swojg dtugos¢, co powoduje wieksze
badz mniejsze otwarcie przepustnicy.

POZYCIA ,1” — maksymalnie otwarty — powoduje zmiane regulacji pracy
z higrosterowanej na cisnieniowa. Przy duzej rdznicy cisnienia miedzy wnetrzem
pomieszczenia a strong zewnetrzng wzrost ilosci nawiewanego powietrza zostaje
ograniczony przez blokade w okapie zewnetrznym

POZYCIA ,,0” — minimalnie otwarty — zapewnia przeptyw powietrza w ilosci 7m3/h

Wywiew powietrza poprzez kanaty wentylacyjne zgodnie z czescig architektoniczna.

W pomieszczeniach tazienek wentylatory sprzezone z wtgcznikiem swiatta.

2.7. Wytyczne branzowe
Architektura i konstrukcja:

przy wykonywaniu fundamentéw nalezy wykonac¢ przepusty w tawach i $cianach
fundamentowych na wyprowadzenie rur kanalizacyjnych zgodnie z rzednymi podanymi
na rzucie kanalizacji sanitarne;j

wykonaé otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewoddéw
instalacyjnych

Skrzydta drzwi do tazienek wyposazy¢ w kratki kontaktowe o powierzchni min. 200 cm?
umieszczone w dolnej czesci skrzydta, skrzydta drzwi do pozostatych pomieszczen z
podcieciem

3. UWAGI KONCOWE

1.

Po zamontowaniu kazdej instalacji nalezy wykonac¢ préby szczelnosci i dziatania,
a przed oddaniem do eksploatacji dokfadnie wyregulowa¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie.

Catos¢ robdt instalacyjnych rurowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami
technicznymi budowy i odbioru robét oraz zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta
rur i urzadzen.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadaé stosowne aktualne
dokumenty potwierdzajgce jako$é i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Roboty montazowe winny dokonaé osoby posiadajgce uprawnienia branzowe zgodnie
z dokumentacjg techniczno — ruchowa. Wszelkie straty wynikte z wykonania we
wtasnym zakresie ponosi Inwestor.

Instalacje centralnego ogrzewania wykonaé¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 2 — Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania
(wyd. |, sierpiedn 2001) oraz z Warunkami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 9 —
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (wyd. I, maj 2003).



6.

Instalacje wodociggowg wykonac zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
Zeszyt 7 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych (wyd. |,
wrzesien 2003).
Instalacje kanalizacyjng wykonaé zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
Zeszyt 12 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych (wyd. |,
wrzesien 2006).
Instalacje wentylacyjng wykonac zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
Zeszyt 5 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (wyd. I,
czerwiec 2002).

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Robert Dyrda
upr. nr KI-149/94

SPRAWDZIt:
mgr inz. Rafat Piotrowski
upr. SWK/0036/PO0S/10



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia
0/01 Korytarz 3,40
0/02 Pom. techniczne 13,20
0/03 Pom. gosp. 7,80
0/04 Pom. gosp. 10,60
0/05 Pom. gosp. 6,00
0/06 Pom. gosp. 4,90
0/07 Pom. gosp. 4,20
0/08 Pom. gosp. 4,00
KL Klatka schodowa 2,87
57,00 m?
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Autor projektu: mgr inz.Tomasz Zalewski

INSTALACJE SANITARNE

Przebudowa budynku Osrodka Zdrowia
Dz. nr. ew. 134, obreb 0030 Swierczyna,
Jedn. ewid. Dziatoszyce

Faza projektu
PROJEKT TECHNICZNY

Projektowat:
mgr inz. Robert Dyrda
upr: KI-149/94

Sprawdzit:
mgr inz. Rafat Piotrowski
upr: SWK/0036/PO0S/10

Nr arkusza Tytut rysunku
W.1 RZUT PIWNIC
Skala rysunku Data

06 - 2021
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia
Pow. Komunikacji
1/01 Komunikacja 31,03
KLA Klatka schodowa 11,75
Pow. Podstawowa
1/05 Recepcja 6,81
1107 Gabinet nr 1 19,99
1/08 Gabinet nr 2 2,77
Pow. Pomocnicza
1102 Przedsionek WC 349
1/03 WC 1,94
WCdla
1104 nigpetnosprawnych 476
1/06 Pom. socjaine 12,711
115,25 m
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Faza projektu
PROJEKT TECHNICZNY

Projektowat:
mgr inz. Robert Dyrda
upr: KI-149/94

Sprawdzit:
mgr inz. Rafat Piotrowski
upr: SWK/0036/PO0S/10

Nr arkusza Tytut rysunku
W-2 RZUT PARTERU
Skala rysunku Data
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia
2/01 Korytarz 3,46
2/02 Korytarz 743
2/03 tazienka 3,01
2/04 Pokéj 12,80
2/05 Kuchnia 6,92
2/06 Pokgj 12,15
2/07 Pokéj 14,16
2/08 Pokéj 12,15
2/09 tazienka 3,03
2110 Korytarz 6,01
211 Kuchnia 6,13
212 Pokoj 13,83
KL Klatka schodowa 11,74
112,82 m?
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia
0/01 Korytarz 3,40
0/02 Pom. techniczne 13,20
0/03 Pom. gosp. 7,80
0/04 Pom. gosp. 10,60
0/05 Pom. gosp. 6,00
0/06 Pom. gosp. 4,90
0/07 Pom. gosp. 4,20
0/08 Pom. gosp. 4,00
KL Klatka schodowa 2,87
57,00 m?
o|©
ﬂ <
Y, N Y
sz 4 | s s 7
7 / 7
/ 7 7
7 v v
/ / /
7 7 7
7 s 7
v v v
7 / /
/ 7 7
v 7 7
/ / /
7 7 7
/ s 7
v v v
7 7 7 LEGENDA:
/K87 110~ oy 7 7 7
»\rxmm &:o£ ‘ \\\! g m m
Em@%%ﬁ D# v v przewdd kanalizacji sanitarnej
"/ 7
149 m m
8 . R .
7 &k 1o O«st pion kanalizacji sanitarnej
‘ 4
7 7
F] 77 7 7 O krétki pion z zaworem napowietrzajacym
w wm wm m m p p Jacy!
7 : / 7 PVC B110i-2% od
w g Ks3 0110 \‘\.. w w o i=2% Srednica E_‘<. ‘mvm%x rury
v 77 TSI 7 ’ dugosc rury
7 77 7 7
/ /7 s s
/ 77/ 7 7
7 APvC o110i=2% s/ / 4
o 7 7 .
2N 9110 ) 77 v / , ;
W B . WW W W | 8 5 = = m
4 E & 77 7 7 0 1 2 3 4 5
I % ’ 7
PVC @110 i=2% &
e /7 7 /
e - 77|__hpt80 7 v 7
Ks1 110 (/777777 T 7777777777777 77 7
/77 A (S WALLLL LIS Z
o S 8o 7 7 MANOLETE Sp. z o0.0.
oD ~|© / s
w w ul. 1 Maja 92H,
7 7 29-120 Kluczewsko
7 7
SITTTTI T 7777777777777/
SLLLLTLLT LTSS TSI S
Autor projektu: mgr inz.Tomasz Zalewski
PVC @160 do kanalizacji
sanitarnej wg odrebnego INSTALACJE SANITARNE

opracowania Przebudowa budynku Osrodka Zdrowia

Dz. nr. ew. 134, obreb 0030 Swierczyna,
Jedn. ewid. Dziatoszyce

Faza projektu
PROJEKT TECHNICZNY

Projektowat:
mgr inz. Robert Dyrda
upr: KI-149/94

Sprawdzit:
mgr inz. Rafat Piotrowski
upr: SWK/0036/PO0S/10

Nr arkusza Tytut rysunku
KS.1 RZUT PIWNIC
Skala rysunku Data

06 - 2021

1:100




PLATFORMA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

I

N

SOANIANNNNNNNNNNNN

P

A R .

Kurtyna powietrzna

©KS3 @110
SIS S S S S S S S S S S S

KL/}

7777
SIS SR

7x1413¢

PVC @50

1/08

6x14/35|

S
LSS

SUONNNNNNNNNANN

23!
14

S
S

\\T%\

RN

WA

T

A

A,

IR

0

R

7

AT

TR

AN NN NN NN
)
>

AU RN NN RIS NN NN

‘ DRABINA STALA ZEWNETRZNA Z PALAKIEM ‘

PVC @110 i=2%

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia
Pow. Komunikacji
1/01 Komunikacja 31,03
KLN Klatka schodowa 11,75
Pow. Podstawowa
1/05 Recepcja 6,81
1/07 Gabinet nr 1 19,99
1/08 Gabinet nr 2 22,77
Pow. Pomocnicza
1/02 Przedsionek WC 349
1/03 wC 1,94
WC dia
1/04 niepeinosprawnych 4,76
1/06 Pom. socjalne 12,71
11525 m?
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia
2/01 Korytarz 3,46
2/02 Korytarz 743
2/03 tazienka 3,01
2/04 Pokdj 12,80
2/05 Kuchnia 6,92
2/06 Pokoj 12,15
2/07 Pok¢j 14,16
2/08 Pok¢j 12,15
2/09 tazienka 3,03
2/10 Korytarz 6,01
2/11 Kuchnia 6,13
2112 Pokoj 13,83
KL Klatka schodowa 11,74
112,82 m?
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia
0/01 Korytarz 3,40
0/02 Pom. techniczne 13,20
0/03 Pom. gosp. 7,80
0/04 Pom. gosp. 10,60
0/05 Pom. gosp. 6,00
0/06 Pom. gosp. 4,90
0/07 Pom. gosp. 4,20
0/08 Pom. gosp. 4,00
KL Klatka schodowa 2,87
57,00 m?
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‘ DRABINA STALA ZEWNETRZNA Z PALAKIEM ‘

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia
Pow. Komunikacji
1/01 Komunikacja 31,03
KL/A Klatka schodowa 11,75
Pow. Podstawowa
1/05 Recepcja 6,81
1/07 Gabinet nr 1 19,99
1/08 Gabinet nr 2 22,77
Pow. Pomocnicza
1/02 Przedsionek WC 349
1/03 WC 1,94
WC dia
104 nigpeinosprawnych 416
1/08 Pom. socjaine 12,71
115,25 m?
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia
2/01 Korytarz 3,46
2/02 Korytarz 743
2/03 tazienka 3,01
2/04 Pok¢j 12,80
2/05 Kuchnia 6,92
2/06 Pokdj 12,15
2/07 Pok¢j 14,16
2/08 Pok¢j 12,15
2/09 tazienka 3,03
2110 Korytarz 6,01
2111 Kuchnia 6,13
2/12 Pokdj 13,83
KL Klatka schodowa 11,74
112,82 m?
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‘ DRABINA STAtA ZEWNETRZNA Z PAtAKIEM ‘

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia
Pow. Komunikacji
1101 Komunikacja 31,03
KL/ Klatka schodowa 11,75
Pow. Podstawowa
1/05 Recepcja 6,81
1/07 Gabinet nr 1 19,99
1/08 Gabinet nr 2 22,77
Pow. Pomocnicza
1/02 Przedsionek WC 349
1/03 WC 1,94
WC dla
04 niepelnosprawnych 418
1108 Pom. socjalne 12,71
115,25 m?
r | B N N NI ,
0 1 2 3 4 5

MANOLETE Sp. z o.0.

ul. 1 Maja 92H,
29-120 Kluczewsko

Autor projektu: mgr inz.Tomasz Zalewski

INSTALACJE SANITARNE

Przebudowa budynku Osrodka Zdrowia
Dz. nr. ew. 134, obreb 0030 W<<_m_.0N<3m_

Jedn. ewid. Dziatoszyce

Faza projektu

PROJEKT TECHNICZNY

Projektowat:
mgr inz. Robert Dyrda
upr: KI-149/94

Sprawdzit:
mgr inz. Rafat Piotrowski
upr: SWK/0036/PO0S/10

Nr arkusza Tytut rysunku
WG RZUT PARTERU
Skala rysunku Data

1:100 06 - 2021




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia
2/01 Korytarz 3,46
2/02 Korytarz 7,43
2/03 tazienka 3,01
2/04 Pokdj 12,80
2/05 Kuchnia 6,92
2/06 Pokéj 12,15
2/07 Pokdj 14,16
2/08 Pokdj 12,15
2/09 tazienka 3,03
2110 Korytarz 6,01
2111 Kuchnia 6,13
2/12 Pokéj 13,83
KL Klatka schodowa 11,74
112,82 m?
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