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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Zlecenie Inwestora
» Projekt architektoniczno-budowlany
« (Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie opracowania.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest wewnetrzna instalacja elekiryczna
w przebudowywanym budynku Os$rodka Zdrowia w miejscowosci Swierczyna na
dziatce nr. ewid. 134 w gminie Dziatoszyce. Inwestorem zamierzenia budowlanego
jest Gmina Dziatoszyce, ul. Skalomierska 5, 28-440 Dziatoszyce.

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgce instalacje:
» os$wietlenia podstawowego
» oswietlenia awaryjnego
* gniazd wtykowych
» sitowg
* przeciwprzepieciowg
» odgromowg
» teletechniczng
» fotowoltaiczna.

1.3. DANE ENERGETYCZNE

Napiecie zasilania : 400/230V; 50Hz AC
Pomiary energii: bezposredni w ztgczu ZKP
Uktad sieci: TN-C-S

1.4. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Przytgcze energetyczne nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Od ztagcza licznikowego na $cianie budynku wybudowa¢ wewnetrzng linie zasilajgcg
do tablic rozdzielczych TR, TM-1 i TM-2 przewodem typu YKY 4x10mm?. W ztgczach
licznikowych zabudowa¢ wytgczniki pozarowe DPX i potgczyé ze wspdolnym
przyciskiem zlokalizowanym przy wejsciu gtownym do budynku. Rozmieszczenie
rozdzielni zgodnie z rys. E-2 i E-3.

1.5. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej odbywac sie bedzie w ztgczu kablowo-pomiarowym
ZKP na zewnatrz budynku i nie jest objety niniejszym opracowaniem.



1.6. WYLACZNIK POZAROWY

Gtéwny wytgcznik pozarowy GWP dla catego budynku zaprojektowano przy
wejsciu gtéwnym. Wytgcznik zabudowaé w obudowie koloru czerwonego z szybkg
o stopniu szczelnoéci IP 54. Wytgcznik musi posiada¢ styki NO i NC. Styki NO
wyzwalajg cewke wybijakowg wytgcznika WG w ztgczach pomiarowych ZL (jako
wytgcznik gtowny nalezy zabudowaé wytgcznik DPX-160 prod. LEGRAND Ilub
podobny).

1.7. TABLICE ROZDZIELCZE

Dla zabezpieczen i sterowania obwodami elektrycznymi zaprojektowano
w obiekcie nastepujgce tablice rozdzielcze:

* TR - obwody piwnicy i parteru,

* TM-1 - obwody mieszkanianr 1,

« TM-2 - obwody mieszkania nr 2,

1.8. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

INFORMACJE OGOLNE:

Projektuje sie instalacje w wersji podtynkowej. Trasy przewoddéw elektrycznych
nalezy prowadzi¢ w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi Scian i podtug jako
przypodtogowa . Przewody nalezy przykry¢ warstwg tynku o grubosci 0,5cm.
Instalacja zabezpieczona jest przed dotykiem posrednim za pomocag wytgcznikow
roznicowoprgdowych o pradzie wytgczajgcym IAN=0,03A. Poszczego6lne obwody
zostaly zabezpieczone wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi. Skuteczno$¢ ochrony
nalezy potwierdzi¢ pomiarami po wykonaniu instalacji. Przewéd ochronny ,PE”
zastosowac we wszystkich obwodach bez wzgledu na typ oprawy/odbiornika.

Z tablic rozdzielczych TR, TM-1 i TM-2 nalezy zasili¢ poszczegb6lne obwody
odwietleniowe. Instalacje oswietlenia podstawowego wykonaé¢ przewodem YDYZo
5x1,5mm?, YDYzo 4x1,5mm?, YDYzo 3x1,5mm?2. Przewody taczy¢ w puszkach
rozgateznych. W WC puszki montowa¢ poza tymi pomieszczeniami. Zastosowaé
puszki p.t. do ptyt kartonowo-gipsowych. Typy opraw dobiera inwestor w oparciu
o planogram ich rozmieszczenia zawarty w projekcie. tgczniki oswietleniowe
umiesci¢ na wys. 1,35 m nad podtogg. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé
osprzet hermetyczny. Kolorystyke tgcznikow dobra¢ do wystroju wnetrza.

1.9. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Zgodnie z PN-E-02033/84 oswietlenie awaryjne jest to oswietlenie przewidziane
do stosowania w niektorych przypadkach, podczas =zaniku oswietlenia
podstawowego. Oswietlenie bezpieczenstwa, wedtug PN-E-02033/84 pkt. 1.3.3, jest
to rodzaj oswietlenia awaryjnego umozliwiajgcy bezpieczne dokonczenie, a w
niektorych przypadkach kontynuacje wykonywanych czynnosci.



Oswietlenie ewakuacyjne, wedtug PN-E-02033/84 pkt. 1.3.4, jest to rodzaj
odwietlenia awaryjnego umozliwiajgcy tatwe i pewne wyjscie z budynku w czasie
zaniku oswietlenia podstawowego. Os$wietlenie awaryjne obejmuje oswietlenie
bezpieczenstwa i oswietlenie ewakuacyjne.
Przewidziano:

» oprawy ewakuacyjne dwustronne kierunkowe (praca ciggta)

» oprawy ewakuacyjne jednostronne kierunkowe i wyjscia z budynku (praca

awaryjna)

1.10. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ analogicznie do instalacji oswietlenia
podstawowego. Przewody nalezy uktada¢ w korytach kablowych, w rurach RB lub
pod tynkiem. Zastosowaé przewody YDYZo 3x2,5mm?.

Wysokos$¢ umieszczenia gniazd:

» gniazda w pomieszczeniach ogdélnych — 0,3 m nad podtogg

» gniazda w tazienkach, WC, kuchni i pom. technicznych - 1,3 m nad podtogg
Zastosowac gniazda podwdjne z uziemieniem, a w WC i tazienkach pojedyncze z
uziemieniem i z klapkg. W WC i pom. piwnicy stosowaé gniazda o stopniu
szczelnosci IP 44. Poszczego6lne obwody nalezy zabezpieczy¢ w tablicy rozdzielczej
TR, TM-1 i TM-2 wylgcznikami nadmiarowo-prgdowymi oraz wytgcznikami
réznicowo-prgdowymi lub nadmiarowo-r6znicowoprgdowymi. Plan rozmieszczenia
gniazd wtykowych oraz schemat elektryczny tablicy rozdzielczej przedstawiono w
czesci rysunkowe;.

Kolorystyke gniazd dobra¢ do wystroju wnetrza.

1.11. INSTALACJA SILOWA

W sktad instalacji sitowej wchodzi zasilanie:
» kuchenki elektrycznej.
Z rozdzielni wyprowadzi¢ przewody do w/w urzgdzen typu YDYpzo 5x4mm?,
Przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych, rurach lub pod tynkiem i zakonczy¢ w
puszcze tgczeniowe.

1.12. INSTALACJA PRZYZYWOWA

W fazience dla o0s6b niepetnosprawnych nalezy wykonac¢ instalacje
przyzywowg zgodnie z rys. E-6. Sygnalizacja wezwania pomocy realizowana za
pomocg sygnalizatora optyczno-akustycznego zlokalizowanego nad drzwiami
wejsciowymi do pomieszczenia.

1.13. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym przewidziano
W niniejszym obiekcie - szybkie wytgczenie: uktad sieciowy TN-C-S i dodatkowo
wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe o czutosci pragdowej 30mA. Instalacje 1-
fazowg nalezy wykona¢ jako 3-przewodowg /L+N+PE/, natomiast 3-fazowg nalezy



wykonac jako 5-przewodowg /L1+L2+L3+N+PE/. Rozdzieli¢ przewod ochronny PEN
na przewod PE i przewdd N. Miejsce rozdziatu nalezy uziemi¢. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci 10 omow.

Od miejsca rozdziatu w catej instalacji elektrycznej budynku przewodem ochronnym
bedzie przewdéd PE. Przewéd PEN nalezy potaczy¢ bednarkg FeZn 30x4 do
projektowanej bednarki 30x4 uziomu naturalnego fundamentowego instalacji
odgromowej. Obudowy metalowe catego osprzetu elekirycznego uzytego w instalaciji
nalezy przytaczy¢ do przewodu ochronnego (PE). Od szyny PE ZK nalezy
poprowadzi¢ przewdd LgY50 mm? do projektowanej gtéwnej szyny wyréwnawczej
GSW w pomieszczeniu kottowni. Przewdd prowadzi¢ w rurze karbowanej. W
instalacji zaprojektowano wytgczniki ochronne réznicowopradowe, ktore w przypadku
jakiegokolwiek pogorszenia sie stanu izolacji w instalacji i przekroczeniu pradu
zadziatania wytgcznika, powodujg wytgczenie kontrolowanego odcinka instalacii
elektrycznej. Dla catego budynku dobrano wytaczniki réznicowopradowe o pradzie
zadziatania 30mA. Przez zastosowanie wytgcznikbw ochronnych osiggnieto
dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym bezpodrednim dotknieciem
(nieuziemionego) elementu znajdujgcego sie pod napieciem. Metalowe elementy tj.
rurociggi wodne, kanalizacji i konstrukcji budynku oraz przewody ochronne nalezy
przytaczy¢ do szyny wyréwnawczej. Potgczenia wykonaé przewodem DY @6 mm?2.
Szyne wyrdwnawczg nalezy przytaczy¢ do instalacji uziemiajgcej szyny ochronnej
(PE) w tablicy gtownej TR.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ pomiarowo skutecznos¢ wykonanej
ochrony przeciwporazeniowej.

1.14. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi nalezy w poszczegdlnych
rozdzielnicach zabudowaé ograniczniki przepie¢ I+ll stopnia DEHNGuard.
Ograniczniki podtgczyé przewodem LgY35mm? do przewoddéw roboczych L1,L2,L3
oraz do przewodu ochronnego PEN. Ograniczniki Il stopnia ograniczajg przepiecia w
sieci do wartosci 1+1,5kV. Sg to wartosci napie¢ jakie wytrzymuje wiekszosé
urzadzen elektrycznych i elektronicznych. Ograniczniki Dehn Guard TNS 230/400 nie
wymagajg odstepdw i mogg by¢ instalowane obok innych urzadzen elektrycznych.

1.15. INSTALACJA ODGROMOWA

Zwody poziome i przewody odprowadzajgce wykonaé z drutu Fe/Zn F 8mm, w
przypadku metalowego pokrycia dachowego o grubosci > 0,5 mm, wykorzystaé
pokrycie jako naturalne zwody. Zwody mocowa¢ na wspornikach klejonych.
Przewody uziemiajgce wykona¢ z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm, ktérym bedzie
rowniez wykonywany uziom otokowy obiektu, ktéry nalezy uktadac na gtebokosci nie
mniej niz 0,6m i w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od fundamentow budynku.
Potgczenie uziomu z przewodem uziemiajgcym wykonac¢ przez spawanie. Uziom
otokowy uktada¢ w wykopie taw fundamentowych na sztorc. Ztgcza kontrolne
usytuowa¢ na wysokosci 0,5m od powierzchni gruntu w typowych obudowach
izolacyjnych w tynku. Przewody uziemiajgce pomalowac farbg antykorozyjna lub
asfaltowg do wysokosci 30 cm nad ziemig. Wszystkie wystajgce ponad dach
metalowe elementy i przewody kominowe tgczy¢ do instalacji odgromowej. Elementy
instalacji PV zabezpieczy¢ poprzez zabudowe masztow odgromowych. Catos¢ prac



wykonac¢ zgodnie z normami: PN-EN 620305-1, PN-EN 620305-2, PN-EN 620305-3,
PN-EN 620305-4. Rezystancja nie powinna przekroczy¢ 10 Q.

1.16. INSTALACJA TELETECHNICZNA WEWNETRZNA

Instalacja wewnetrzna prowadzona od szafy typu RACK, zlokalizowanej w
pomieszczeniu rejestracji, do poszczegdinych pomieszczeh stanowi wigzki kabli,
ktore skitadajg sie z dwdch kabli parowych symetrycznych UTP kat. 5 i wyzszej, przy
czym jeden z kabli powinien byé wykonany w standardzie sieci LAN, drugi z
przeznaczeniem na standardowe przytacze miedziane. Kable zakonczy¢ z jednej
strony na patchpanelu w szafie RACK ztgczami typu keystone, z drugiej gniazdem
RJ45.

Przy prowadzeniu tras kablowych nalezy zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od innych
instalacji, jak réwniez stosowac sie do zalecen producenta tj. promienia giecia, sity
wciggania itp.). Przy odwijaniu kabli z bebna lub wyciggania ich z pudetka nie nalezy
przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage by nie tworzyly sie
wezty, czy supty. Wszystkie kable powinny by¢ oznakowane w sposob trwaty,
numerycznie, zarbwno od strony gniazda jak i od strony szafy kablowej. Szczegbtowy
sposbb oznakowania nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

1.17. POMIARY

W trakcie i po zakohczeniu prac instalacyjno — montazowych wykona¢ nastepujgce
pomiary:

pomiar izolacji kabla,

pomiar ttumiennosci,

pomiar przestuchu zbliznego,

pomiary impedancji petli zwarcia,

pomiary fotometryczne,

sprawdzenie prawidtowosci dziatania poszczegdlnych zabezpieczen.

YVVVVYY

1.18. INSTALACJA PV

Projektowany system PV skiada sie z 14 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy
450Wp kazdy. Lgczna moc zainstalowanego systemu wynosi 6,3kWp.

Moduty nalezy potgczy¢ szeregowo w fancuch oraz podtgczy¢é do trackera
w falowniku. Lancuch modutéw nalezy zabezpieczyé bezpiecznikiem roztgcznikowym
PCF10DC, produkcji ETI POLAM, z wkitadkg CH10PV o pradzie znamionowym 10A.
W celu ochrony przeciwprzepieciowej, wejscie trackera falownika nalezy
zabezpieczy¢ ochronnikami ETITEC B-PV 550/12,5 produkcji ETI POLAM.
Roztgczniki bezpiecznikowe oraz ochronniki przeciwprzepieciowe zainstalowane
zostang w rozdzielni T-PV-DC zlokalizowanej obok falownika. Rozdzielnia
w wykonaniu szczelnym o stopniu ochrony IP65.

Instalacja AC systemu fotowoltaicznego




Falownik nalezy zamontowac¢ na $cianie w pomieszczeniu piwnicy przy pomocy
dostarczonego wraz z urzgdzeniem stelaza, stosujgc sie do wytycznych podanych
przez producenta. Od strony sieci energetycznej falownik nalezy zabezpieczyé
bezpiecznikiem MBN116 o pradzie znamionowym 16A produkcji Hager badz
rownowaznym, kitory umieszczony bedzie w rozdzielnicy T-PV-AC zainstalowanej
obok falownika. Stopnienn ochrony rozdzielnicy nie powinien by¢ gorszy niz IP65.
Potgczenie pomiedzy rozdzielnicg a falownikiem nalezy wykonac¢ przewodem typu
YKYZo 5x6mm?2.

Przytaczenie instalacji do sieci energetycznej

Instalacja fotowoltaiczna zostanie podtgczona do tablicy TR zlokalizowanej wewnatrz
obiektu. W przypadku wykrycia zaniku napiecia w sieci energetycznej, instalacja PV
zostanie automatycznie roztgczona, dlatego nie ma potrzeby instalowania w
rozdzielni gtéwnej dodatkowych urzgdzen. Instalacje wyposazy¢ w przeciwpozarowy
wytgcznik zasilania po stronie DC.

Monitoring pracy systemu PV

Instalacja fotowoltaiczna bedzie miata mozliwos¢ rozbudowania wyposazenia o data
logger Solar-Log 300 umozliwiajgcy monitorowanie pracy systemu. Data logger
nalezy wtedy zainstalowa¢ w miejscu dogodnym dla inwestora oraz potgczyé
z istniejgca siecig teleinformatyczng obiektu oraz falownikiem. Wszystkie potgczenia
powinny by¢ zdublowane i wykonane kablem Zzelowym UTP kategorii 5e.

Konstrukcja i okablowanie

Niniejszy projekt nie obejmuje obliczeh konstrukcyjnych wytrzymatosci dachu.

Moduty nalezy montowa¢ na dachu z wykorzystaniem typowych konstrukcji
aluminiowych. Potgczenia miedzy sasiednimi modutami wykonaé dostarczonymi
przewodami. £gczenie oddalonych od siebie modutéw wykonaé kablem solarnym o
przekroju 4mm? i ztgczkami w standardzie MC4. Nadmiar kabli nalezy zwing¢ i
przymocowac¢ na state za pomocg opasek odpornych na dziatanie czynnikow
atmosferycznych i promieniowania UV.

Wykona¢ potgczenie uziemiajgce falownika za pomoca linki LgY 16mm?.

Ochrona od porazen elektrycznych oraz przeciwprzepieciowa

Projektowana instalacja spetnia wymagania normy PN-IEC-60364 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych” i jest zgodna z przepisami prawa
budowlanego w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

Ochrona przeciwprzepieciowa realizowana jest za posrednictwem ochronnikow
ETITEC B-PV 550/12,5.

1.19. UWAGI KONCOWE

Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny by¢é poddane kwalifikacji jakosci
i oznaczone znakiem bezpieczenstwa zgodnie z zarzgdzeniem Nr 22 Prezesa



PKNMiJ z dn. 01.06.1989r. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét montazowych — czes¢ V. Instalacje
elektryczne” oraz PBUE z 1988r z pdzniejszymi uzupetnieniami i zmianami.
Wszystkie elementy metalowe instalacji elekirycznej, ktére nie posiadajg fabrycznego
zabezpieczenia przed korozjg, nalezy pomalowac farbg rdzochronng. Ptaskowniki
i druty stalowe ocynkowane nalezy sprawdzi¢ na ciggtos¢ ocynkowania.

Instalacje elektryczne wykona¢ nalezy po wykonaniu instalacji sanitarnych
i wentylacyjnych. W trakcie robét budowlano-montazowych i posadzkarskich, nalezy
skoordynowa¢ uktadanie rur ochronnych, wnek, przepustow. Po wykonaniu robot
nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie proby i pomiary. Projekt rozpatrywaé tgcznie
z projektem architektonicznym i instalacji wentylacji. Elementy ujete w opisie a nie
ujete na rysunkach oraz ujete na rysunkach a nie ujete w opisie nalezy traktowac tak,
jakby byly ujete wszedzie. W razie watpliwosci lub zastrzezen nalezy skontaktowaé
sie z projektantem.



LEGENDA

o tacznik pojedynczy - Tablica rozdzielcza

Cl Lacznik pojedynczy hermetyczny | Szafa rack

O< tacznik $wiecznikowy m} Gniazdo 1-f 230V 16A p/t 2-wtykowe
/C[ tacznik schodowy ) Gniazdo 1-f 230V 16A p/t 1-wtykowe 1P44
ﬁ/ tacznik schodowy hermetyczny ) Gniazdo 3-f 400V 32A 1-wtykowe

X Wypust o$wietleniowy =l Przycisk PWP

o) Przycisk przyzywowy — Gniazdo RJ-45

[FO Sygnalizacja systemu przyzywowego =  [Oprawa o$wietleniowa, hermetyczna P44

X Oprawa LED do WC 1P44 =1 |Oprawa o$wietleniowa LED, 21W, 3000K

3 Wypust elektryczny == |Oprawa o$wietleniowa LED, 39W, 3000K

Oprawa ewakuacyjna ® Oprawa o$wietlenia awaryjnego
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MANOLETE Sp. z o.0.
ul. 1 Maja 92H,

29-120 Kluczewsko

MANOLETE

Autor projektu: mgr inz.Tomasz Zalewski

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przebudowa budynku Osrodka Zdrowia
Dz. nr. ew. 134, obreb 0030 Swierczyna,
Jedn. ewid. Dzialoszyce

Faza projektu

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKT TECHNICZNY
Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia Projektowat:
101 Korytarz 342 mgr inz. Ireneusz Rokita
1102 Kotlownia 7,34 upr: S WK/ 0090/ P WOE/ 11
1/03 Skiad opatu 7,78 Sprawdzit:
1104 Pom. gosp. 581 mgr inz. Artur Wieloch
1105 Pom. gosp. 10,57 upr: SWK/0093/PWOE/11
1106 Pom. gosp. 6,12
1107 Pom. gosp. 4,85 Nr arkusza Tytut rysunku
1108 Pom. gosp. 418 E-1 RZUT PIWNICY
1/09 Pom. gosp. 4,05
KL Klatka schodowa 2,87
’ kal ki D
5699 Skala rysunku ata

1:100 05 - 2021




Zasilanie platformy

PLATFORMA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

SV

208000 B 111409000 OO A

S =SS S S S S S S S .
Tk 7
7 TR/ 77
7 wrALS
; o= o= o= ,,}ff
7 TR/12 TR/12 TR/12%177)
v ° s
Zlen 1/06 ?O 7
/ =
S
v/ 1/01
; TR/ TRz2 TRfie TRu3 TRA3
v ¥szd
v/ s
Zlea) B ﬁﬁ 7 s
v v Zasilanie szafy RACK
z TR/l?J\ Rc\ckl e e
‘ Tﬁe TR/lé % TR/3 TR/13
| 1/05 TR79 = =
RAE S : : Jrae, R/2
gl TR/FX/ /|
. T § | 77
v s
j TR/13 TR/13
b= al
v
7z 2
; fTR/4 TR/14 @rz TR/4
; ?f////////////////////jl
’ 7 PP
v/ i Tg/3
; 2§
TR/14
v 7 KL/
z 7 (KL} ®
7 7
=] TR/13
v/ s/ o~
7 77| a3
v 7/ i
v 7/

eV

S S S
//////////// ut

il

8]
3
S
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MANOLETE Sp. z o0.0.

ul. 1 Maja 92H,
29-120 Kluczewsko

MANOLETE

Autor projektu: mgr inz.Tomasz Zalewski

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przebudowa budynku Osrodka Zdrowia
Dz. nr. ew. 134, obreb 0030 Swierczyna,
Jedn. ewid. Dziatoszyce

Faza projektu
PROJEKT TECHNICZNY

Projektowat:
mgr inz. Ireneusz Rokita
upr: SWK/0090/PWOE/11

Sprawdzit:
mgr inz. Artur Wieloch
upr: SWK/0093/PWOE/11

Nr arkusza Tytut rysunku
E-2 RZUT PARTERU
Skala rysunku Data
1:100 05 - 2021
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MANOLETE Sp. z o0.0.
ul. 1 Maja 92H,
29-120 Kluczewsko
Autor projektu: mgr inz.Tomasz Zalewski
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Przebudowa budynku Osrodka Zdrowia
Dz. nr. ew. 134, obreb 0030 Swierczyna,
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Jedn. ewid. Dzialoszyce
Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia Faza projektu
201 Korytarz 346 PROJEKT TECHNICZNY
2102 Korytarz 743 -
203 tazenka 301 Projektowat:
2004 Pokd] 12,80 magr inz. Ireneusz Rokita
2105 Kuchnia 6,92 upr: SWK/0090/PWOE/11
2/06 POkOj 12,15 Sprawdzil:
207 Pokfj 14,16 mgr inz. Artur Wieloch
208 Pokéj 1215 upr: SWK/0093/PWOE/11
2/09 tazienka 3,03
2110 Korytarz 6,01 Nr arkusza Tytut rysunku
2M Kuchnia 6,13 E-3 RZUT PlETRA
2112 Pokéj 13,83
KL Klatka schodowa 1112 1é;4mz Skala rysunku Data
' 1:100 05 - 2021
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Legenda: MANOLETE Sp. z o.0.

I ul. 1 Maja 92H,

fl 29-120 Kluczewsko
PANEL PV o mocy 450Wp
i MANOLETE
o POLACZENE METALICZNE ZACISKAMI GWINTOWANYMI Autor projektu: mgr inz.Tomasz Zalewski

ZACISK PROBIERCZY W STUDZIENKACH KONTROLNYCH
MONTOWANYCH W POZIOMIE TERENU, CHODNIKOW
PRZY SCIANIE BUDYNKU

ZWODY POZIOME — Z DFe/Zn 8mm NA
WSPORNIKACH TYPOWYCH

UZIOM OTOKOWY — Z Fe/Zn 30x4mm
B1

® SZCZEGOE B1 (1m)

1. Komin
2. Iglica kominowa — stal ocynkowana
3. Uchwyty montazowe

4. Ziqcze do przytqczenia instalacji odgromowej

B=100cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przebudowa budynku Osrodka Zdrowia
Dz. nr. ew. 134, obreb 0030 Swierczyna,
Jedn. ewid. Dziatoszyce

Faza projektu
PROJEKT TECHNICZNY

Projektowat:
mgr inz. Ireneusz Rokita
upr: SWK/0090/PWOE/11

Sprawdzit:
mgr inz. Artur Wieloch
upr: SWK/0093/PWOE/11

Nr arkusza Tytut rysunku
E-4 RZUT DACHU
Skala rysunku Data
1:100 05 - 2021




Do tablicy TR
YKYZzo 5x6mm?

Falownik 6kW

SPD I+l 4P

AC

DC

PEFS-EL40H-4

UTP 4x2x0,5mm?

LgY 6mm?

Ogranicznik
przepie¢ DC

Moduly PV - 14szt. 450Wp

MANOLETE Sp. z o.0.
ul. 1 Maja 92H,
29-120 Kluczewsko

MANOLETE

Autor projektu: mgr inz.Tomasz Zalewski

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przebudowa budynku Osrodka Zdrowia
Dz. nr. ew. 134, obreb 0030 Swierczyna,
Jedn. ewid. Dziatoszyce

Faza projektu
PROJEKT TECHNICZNY

Projektowat:
mgr inz. Ireneusz Rokita
upr: SWK/0090/PWOE/11

Sprawdzit:
mgr inz. Artur Wieloch
upr: SWK/0093/PWOE/11

Nr arkusza Tytut rysunku
E-5 SCHEMAT INSTALACJI PV
Skala rysunku Data

b.s. 05 - 2021




Legenda

S FEH2001 - Sygnalizator
2x1,00mm2 T FLM1000 - Transformator dla 1 pomieszczenia
L] | ] I 230V
| FLW1000 Podiaczy¢ do naiblizszej puszki "~_@® FAP3002 - Wytacznik pociggowy
rozgateznej 230V
14
i e —
§ ,—— o _Koszull_<a
nnnnnonnainng s izolacyjna FAP2001 - Przycisk z lampka
=
w
KORYTARZ
Zworka w poz. "A" TOALETA
¢ / FAPO Okablowanie
¢ % 2|8 (]
m e
g
\_@®
MANOLETE Sp. z o.0.
ul. 1 Maja 92H,
29-120 Kluczewsko
Zworka w poz. "B"
L freme YTKSY 3x2x0,5 MANOLETE
*— _r| T w FAP3002
g z 0] Autor projektu: mgr inz.Tomasz Zalewski
@ N E T S INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Przebudowa budynku Osrodka Zdrowia
[J_ Dz. nr. ew. 134, obreb 0030 Swierczyna,
YDY2x1/ 230V Jedn. ewid. Dziatoszyce
Faza projektu
PROJEKT TECHNICZNY
Projektowat:
mgr inz. Ireneusz Rokita
upr: SWK/0090/PWOE/11
Sprawdzit:
mgr inz. Artur Wieloch
upr: SWK/0093/PWOE/11
Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaz w puszkach 60mm z wkretami Nr arkusza Tytut rysunku
Rezystor w zestawie z sygnalizatorem FEH2001 - montowac na koricu petli E-6 SCHEMAT INST. PRZYZYWOWEJ
i ianiak _ Skala rysunku Data
Nie zamienia¢ L1 (+) z L2 (-) b.s. 05. 2024
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MANOLETE Sp. z o.0.

ul. 1 Maja 92H,
29-120 Kluczewsko

Autor projektu: mgr inz.Tomasz Zalewski

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przebudowa budynku Osrodka Zdrowia
Dz. nr. ew. 134, obreb 0030 Swierczyna,
Jedn. ewid. Dziatoszyce

Faza projektu

PROJEKT TECHNICZNY

Projektowat:
mgr inz. Ireneusz Rokita
upr: SWK/0090/PWOE/11

Sprawdzit:
mgr inz. Artur Wieloch
upr: SWK/0093/PWOE/11

Nr arkusza Tytut rysunku
E-7 SCHEMAT IDEOWY
Skala rysunku Data

b.s. 05 - 2021
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X X X X X X X X
@] (@] O O (0] O O @]
Numer obwodu 1 2 4 6 7 8 9 3
Opis - - — _
Moc [KW)Prad [A] 0.24 0.72 05 072 072 0.48 0.19 5
Przewéd - - - -
Nazwa obwodu tazienka Gn1f Gn 1-f Blat Gn1f Gn 14 Gn1f Oswietlnie Zasilanie
Pokdj 04 Kuchnia Salon Pokdj 06 Korytarz Kuchenki
1 2 3 4 5 A3
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@] (@] O O (0] O
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Opis - _ _
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Przewéd - - -
Nazwa obwod Za$ Gn 1£Blat Gn1f Gn1f Za$ Otw
Kuchenki Kuchnia Pokéj 08 Pokdj 12 Lodowki
1 2 3 4 A3
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Schemat tablicy TR — c.d.
3.1
X ! ?
-F14.2 o -F15.1 o
1 1
X X X X
O O O @]
Numer obwodu 14.1 15 16 17
Opis - - -
Moc [KW]/Prad [A] - 0.1
Przewsd - -
Nazwa obwodu Sterowanie Zasilacz systemu Zas Tab Zas Tab
przyciskow PWP przyzywowego mieszkaniowej 1 mieszkaniowej 2
1 2 3 4 5 A3



