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OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej zgodnie z ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane tj.
Dz. U. poz. 1333 z 2020r.

INWESTOR: GMINA DZIALOSZYCE

Ul. SKALBMIERSKA 5, 28-440 DZIAtOSZYCE
LOKALIZACIA: dz. nrew. 134, OBREB 0030 SWIERCZYNA

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: DZIAtOSZYCE

KATEGORIA OBIEKTU: XI

projektant:

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Eliza Stepier;
upr: 28 / R-545 / LtOIA / 06

(A
SPRAWDZIL | mgrinz. arch. Zbigniéw Stawski H\»,

upr: KI-31/97
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Kielce, 12.04.2021

OSWIADCZENIE

W zwiazku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze nie
ma mozliwosci podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego (objetego
whioskiem dotyczacym inwestycji pn. ,Przebudowa budynku petnigcego
funkcje osrodka zdrowia z dostosowaniem dla oséb niepetnosprawnych wraz
z termomodernizacjg i modernizacjg budynku na dziatce nr 134", obreb 0030
Swierczyna) do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami
okresSlonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pdzn. zm.). Jestem swiadomy(-ma)
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.




UPRAWNIENIA
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' KOMISJA KWALIFIKACYJINA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/257/06w 1.6dz, dnia § grudnia 2006r.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt [ i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlanc
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 1. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881. Nr 93, poz. 888 i
Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63). art. 11
24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz, 2052, z 2003 r. Nr 124. poz. 1152 i Nr
190. poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071: dalsze zmiany: Dz U. z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 . Nr 162,
poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. architekt Eliza Stepieﬁ ur. dnia 13.10.1979 r. w Opocznie

posiada odpowiednie wylsztalcenie techniczne i praktyke zawodow3 i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 28/R-545/L.01A/06

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji niniejszej przysluguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architekiéw za podrednictwem Lodzkie;
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, ktdra wydata decyzje. Odwolanie wnosi si¢ w terminie 14 dni od dnia dorg¢ezenia niniejsze
decvzji.

|. Przewodniczacy OKK - mgr inz. arch. Andrzej Piech -

2. Wiceprzewodniczacy OKK — mgr inz. Dariusz Kruk - ...

Sekretarz OKK - mgr inz. arch. Wojciech Walter - ... \4. . M LLLLS

(8]

4. Czlonek OKK - dr inz. Przemystaw Szymanski—.........
5. Czionek OKK - Krzysztof Wichlinski- ................. ffL¢ St ey s s TR

6. Prawnik - mer Krystvna Biernacka-Puzder— ..............0.5 .. N
gr srysty

Otrzymuja:
/. Pani mgr inz. arch. Eliza Stgpien
Ul. Daleka 2 m. 3, 26-300 Opoczno
2 Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanege
Ul. Krucza 38/42. 00-926 Warszawa
3 Rada Lodzkicj Okrggowej Izby Architektow
Al Kosciuszki 33/35, 90-418 Lodz

4 ala

(ox]



I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ELIZA STEPIEN
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 28/R-545/L0IA/06,

jest wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-2150.

Cztonek czynny od: 27-04-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-01-2021 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2150-A1E4-BYD4-4441-43FF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.



| Kielce, ' 1997 =0g 74
 WOJTEWODA KIELECKI it 41 oy Glle '

"Hr ewid.Kl - 31 /7 97
DECYZITA

Na podstawie art.12 ust 2 , art. 13 ust. 1 pkt 1 1
2;,ust.2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 wustavy =z dnia 7 lipca
1994r. - Prawoc budowlane ( Dz.U.Hr 89, poz. 414 ) oraz § 4  ust.
i, 2 4 3, § 9 ust.l rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa %z dnia 30 grudnia 1994r. « spravwie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. HNr 8,
poz-38 z $98951r. ) :

.madaje sdg

magistro¥i insynierowi architektovi ZBIGHIEWOWI STAXSKIENMU

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

_ do projektovania i kierovania robotami budowlanywmi
-bez ograniczed ¥ apecgalnuécl architektonicznej.

Hadane uprawnlenla' budovlane do kKierowania robotami
budovlanymi, bez ograniczed stanovia podstave do kierowvania
calodcig budowy obiektu budowlanego z zastrzezZzeniem ustanowienia
kierowvnikéwv robdt w innych specjalnosciach, upowazniajy rdwniez
de sprawdzania  projektéw budowlanych v specjalnosci
architektonicznej, do sporzadzania projektévw =zagospodarowania
dzialki lub terenu , kierowvania vwytwarzaniem konstrukcyjnych
~elementéw budowlanych oraz - nadzoiu 1 kontroli technicznej
vytvarzania tych elementdw w  specjalnodci architektonicznej ,
vyYkonywdnia nadzeru autorskiego i inwvestorskiego, sprawowania
kontroli  technicznej utrzymania obiektdw budowlanych W
specjalnafci architektoniczne] a takzZe  do wvykonywania
paristvavege nadzaru budowlanego. :

Od decyzji sluzy pravo wniesienia odwolania do Gldéwnege
Inspektora Nadzoru Budowlanego v Warszavie, ul.Krucza 38/42 za
posrednictvem Wojewody Kieleckiego v terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej decyzji. Stosownie do art. 130 § 4 Kpa
decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed uplyvwem terminu do
wniesienia odwolania - jezell Jest zgodna z zgdaniem strony. '

Otrzymijg : ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

1. Pan Zbigniew Stawski
ul.Checinska 57
28-366 Malogoszcz

I 5
2. Gidéwny\Inspektor Nadzoru Bud
ul. Krucs 38/42
00-512 - WARSZAWA ,
celem wpisania do centralnego . X



1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Zbigniew Stanistaw Stawski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr KL-31/97,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0070.

Cztonek czynny od: 25-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-12-2020 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0070-9YFB-6456-5DCB-F282

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.



SWIETOKRZYSKA Kielee dnia 27.06.2006 1.
OKREGOWA : Wy | . .
Il 2 B A
INZYNIEROW

3 BUDOWNICTWA
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0011(2)/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
- architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r, Nr 5, poz. 42 z péin. zm.) i
art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2.ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r,. Nr 207, poz. 2016 2 pbZn. zm.) oraz §
12 pkt 1i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r., Nr 96, poz. 817) w zwiazku z
" § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
' nadaje

Panu Tomaszowi Jerzemu Zalewskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 9 stycznia 1977 roku w Opocznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0035/POOK/06

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.,
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieré6w Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sklad orzekajacy
Otrzymuja; OK}
1.Pan Tomasz Jerzy Zalewski
ul. Lecha 17/10 dr inZ,Stefd
25-622 Kielce
2.0Okregowa Rada Izby

3.GY6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
‘4.afa

mgr inz. Tomasz Zalewski mgr/inz. Jozef PiwKo
uprt. bud. bez ograniczer
do projektowania w spacjainosci
konstrukcyjno - budowianej
nr ewid. SWK/0035/POCK/06

o



S K A
B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-5T3-8WM-DPT *

Pan Tomasz Jerzy Zalewski o numerze ewidencyjnym SWK/B0O/0242/06

adres zamieszkania ul. Tektoniczna 8/10, 25-640 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-07 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,



MANOLETE Sp. zo.0.

CZESC OPISOWA
do projektu zagospodarowania dziatki budowlanej

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na przebudowie
budynku petnigcego funkcja osrodka zdrowia wraz z jego termomodernizacjj i modernizacja.

2. Istniejacy stan zagospodarowania:

Wg zamieszczonego w opracowaniu projektu zagospodarowania dziatki.

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 134, obreb 0030 Swierczyna, jednostka
ewidencyjna Dziatoszyce.

Dziatka zabudowana jest przedmiotowym budynkiem oraz budynkiem gospodarczym. Na
dziatce znajduje sie zielen niska.

Dziatka o numerze ewid. 134 na ktérej zlokalizowany jest przebudowywany budynek posiada

bezposredni dostep do drogi publicznej istniejacy zjazd publiczny.

3. Opinia geotechniczna - geotechniczne warunki posadowienia:

Ze wzgledu na brak robét ziemnych oraz fundamentowych odstepuje sie od wykonania opinii
geotechnicznej.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki :

* Przebudowywany budynek
* 3 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych w tym jedno dla oséb
niepetnosprawnych

Usytuowanie budynku:

9,40 m od granicy wschodniej (Dziatka nr ewid. 133)
19,70 m od granicy pétnocnej (Dziatka nr ewid. 133)
12,80 m od granicy zachodniej (Dziatka nr ewid. 133)
Od 8,20 do 8,40 m od granicy potudniowe] (Droga publiczna)

Miejsca postojowe:
* Projektuje si¢ 3 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych w tym jedno dla
0s6b niepetnosprawnych

Instalacje w budynku:
W budynku zmodernizowane zostang instalacje:
e instalacja elektryczna — montaz paneli FV na dachu przedmiotowego budynku oraz

modernizacja wewnetrznej instalacji elektrycznej
* wodociggowa — modernizacji wewnetrznej instalacji zasilanej z sieci wodociggowej na
dotychczasowych warunkach

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALK]

N



MANOLETE Sp. z 0.0.

e odprowadzenie $ciekéw modernizacja wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
odprowadzajgcej $cieki — do sieci kanalizacji sanitarnej na dotychciasowy&:h
warunkach

® zaopatrzenie budynku w energie cieplng za pomocg pompy ciepta

Poziom posadowienia posadzki:

* Poziom posadzki budynku nie ulegnie zmianie

Infrastruktura techniczna, komunikacja, zielen:

* Woda opadowa zostanie odprowadzona na tereny zielone dziatki bez naruszania
stosunkow gruntowo-wodnych

° Odpady state gromadzone selektywnie w hermetycznych pojemnikach na émieci,
usytuowanych na wybetonowanym podioiu, oprdzniane beda okresowo
przez uprawniony podmiot.

* Uktad komunikacyjny: dojécia oraz dojazd do garaiu zostana utwardzone kostka
brukowg, umozliwiajac swobodne poruszanie sie pojazdéw i ludzi.

* Zielen: teren dziatki nalezy wyposazy¢ w zielenig niska.

5. Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem — bilans terenu:

Pow. dziatki (ABCD-A): 1500 m?

Pow. zabudowy przebudowywanego budynku: 154,80 m*

Pow. zabudowy pozostatych budynkéw: 42,00 m*

Pow. drég i chodnikéw: 266,58 m’

Pow. schodéw zewn.: 19,45 m?

Pow. zieleni: 983,84 m’

6. Teren oraz dziatka, na ktérej planuje sie niniejsza inwestycje, potozona jest:

* Pozaterenamigorniczymi

* Poza terenamizagrozonymi powodzig

* Pozaterenami zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych

* Poza obszarami udokumentowanych zt6z surowcéw mineralnych

7. Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony zdrowia.

8. Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i
ochrony zabytkéw z zakresu ustawy z 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1446 ze zm.)

9. Projektowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych Znaczyco
oddziatywa¢ na érodowisko wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397). Nie jest réwniez przedsiewzieciem mogacym
znaczaco oddziatywac na obszar Natura 2000.

10. Projektowane przedsiewziecie nie stwarza zagrozeri dla érodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI

D



MANOLETE Sp. z 0.0.

11.

12,

13.

14,

Projektowane zagospodarowanie dziatki w zaden sposéb nie powoduje '_uciqi.linS;Qi

w korzystaniu z dziatek sgsiednich.

Inwestycja nie powoduje ograniczer w dostgpie do drogi publicznej,
w korzystaniu z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw tacznosci, nie
ogranicza dostgpu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz
nie sprawia ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne,
promieniowanie, a takze zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, podczas prowadzenia robét stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczestwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ obejmujgcy zakres robét
budowlanych ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

Niniejszy projekt wykonany zostat zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej spetniajgc wymagania art. 5 ustawy Prawo Budowlane.
Spetnienie wymagar uzyskano: w zakresie formy architektonicznej i dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy poprzez zaprojektowanie inwestycji zgodnie z
zatozeniami Decyzji o warunkach zabudowy oraz zgodnie z obowigzujgcg funkcja
zabudowy na przedmiotowym terenie, w zakresie nosnosci i statecznoéci konstrukgji
poprzez wykonanie obliczert konstrukcyjnych zgodnie z obowigzujacymi normami oraz
zastosowanie materiatow posiadajacych aprobaty techniczne, w zakresie bezpieczeristwa
pozarowego poprzez zastosowanie materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia w
elementach budynkdw jak $ciany, dach, w zakresie bezpieczefstwa uzytkowania poprzez
zastosowanie materiatdw bezpiecznych do uzytkowania, w zakresie oszczednosci energii
i izolacyjnosci cieplnej poprzez zaprojektowanie elementdw i przegrod budynku o
wspotczynniku  przenikania ciepta zgodnym z obowiazujacymi wytycznymi  w
Rozporzadzeniu o warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, w zakresie higieny, zdrowia i Srodowiska poprzez zastosowanie materiatéw
nie stanowigcych zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw budynku oraz nie
wydzielajacych substancji szkodliwych dla $rodowiska.

PROJEKTOWALA: SPRAWDZIt: OPRACOWAL:

mgr inz. arch. Eliza Stepierr  mgrinz. arc
28/R-545/tOIA/06 upr: Kl -

. Zbigniew Stawski mgr inz. Tomasz Zalewski
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Analiza oddziatywania obszaru inwestycji . ...

INWESTOR: GMINA DZIALOSZYCE

Ul. SKALBMIERSKA 5,
28-440 DZIALOSZYCE

LOKALIZACIA: DZ. NR EW. 134,

OBREB STEPOCICE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: DZIALOSZYCE

Nazwa inwestycji:  Przebudowa budynku petnigcego funkcja osrodka zdrowia wraz z jego

termomodernizacjg i modernizacja

Podstawa opracowania: Prawo Budowlane - Dz. U. 2020 poz. 1333 (art. 3 pkt. 20). Warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie tekst jednolity - (Dz. U.
poz. 1065 z 2019 r.), Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego - tekst ujednolicony Dz. U. poz. 462 z 2012 wraz z pozniejszymi zmianami.

1. Usytuowanie budynku:

2.

e 9,40 m od granicy wschodniej (Dziatka nr ewid. 133)
e 19,70 m od granicy p6tnocnej (Dziatka nr ewid. 133)
e 12,80 m od granicy zachodniej (Dziatka nr ewid. 133)
e Od 8,20 do 8,40 m od granicy potudniowej (Droga publiczna)

Analiza zacienienia oraz przestaniania:

Ze wzgledu na wysokos¢ budynku, ktéra wynosi 8,05 m, jego usytuowania na dziafce,
odlegtosci od granic oraz budynkéw na dziatkach sasiednich, nie wystepuje mozliwosé
przestaniania oraz zacieniania pomieszczenn przeznaczonych na pobyt staty ludzi w
budynkach na dziatkach sasiednich.

3.

Analiza ciggéw kominowych:

Ze wzgledu na wysokos¢ budynku, ktdra wynosi 8,05 m, jego usytuowania na dziatce,
odlegtosci od granic oraz budynkéw na dziatkach sgsiednich, nie wystepuje mozliwo$é
zaktocania ciggéow kominowych.

4.

Infrastruktura techniczna i komunikacja:

W budynku zmodernizowane zostang instalacje:

instalacja elektryczna — montaz paneli FV na dachu przedmiotowego budynku oraz
modernizacja wewnetrznej instalacji elektrycznej

wodociggowa — modernizacji wewnetrznej instalacji zasilanej z sieci wodociggowej na
dotychczasowych warunkach

odprowadzenie $ciekéw modernizacja wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
odprowadzajacej scieki — do sieci kanalizacji sanitarnej na dotychczasowych
warunkach

zaopatrzenie budynku w energie cieplng za pomoca pompy ciepta

Zagospodarowanie woéd opadowych — Woda opadowa zostanie odprowadzona na
tereny zielone dziatki bez naruszania stosunkéw gruntowo-wodnych

ANALIZA ODDZIALYWANIA OBSZARU INWESTYCJI
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e Obstuga komunikacyjna terenu - dojazd na dziatke poprzez istniejacy zjazd publiczny

e Miejsce gromadzenia odpadow statych — pojemnik usytuowany na wybetoananym
podfozu — usytuowanie zgodne z Dz. U. poz. 1065 z 2019 r

e 3 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych w tym jedno dla oséb
niepetnosprawnych — usytuowanie zgodne z Dz. U. poz. 1065 z 2019 r

5. Informacje dodatkowe:
Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania
dziatek sasiednich i nie wptywa na wykonanie ich prawa wlasnosci.

e Projektowane obiekty nie stwarzajg zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

e Projektowane zagospodarowanie dziatki w zaden sposéb nie powoduje ucigzliwosci
w korzystaniu z dziatek sgsiednich.

e Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczen w dostepie do drogi publicznej

e Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczeri w korzystaniu z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej, sSrodkow tacznosci

e Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie sprawia uciazliwosci powodowanych przez
hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne, promieniowanie a takie zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby

e Projektowana inwestycja nie stwarza zadnego zagrozenia pozarowego dla dziatek
sgsiednich i potencjalnych na nich budynkdéw.

6. Whnioski:

Z przeprowadzonej analizy oddzialywania obszaru inwestycji jasno wynika, iz
projektowana inwestycja nie bedzie miata zadnego negatywnego wplywu na dziatki
sgsiednie oraz nie bedzie wprowadza¢ ograniczen w zagospodarowaniu dziatek
sasiednich w tym ich zabudowy a obszar oddziatywania ogranicza sie do dziatek
inwestora tj. 134.

Podstawna prawna:

1. Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333), art. 7.2.1 (warunki techniczne);
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1065 z 2019 r.)
3. §12 (odlegtosci);
4. J.w. § 13 (przestanianie);
5. J.w. §19, 20 (parkingi);
6. J.w. § 60 (nastonecznienie);
7. Jw.§ 271,272,273 (odlegtosci ppoz.);
8. Rozporzadzenie MS z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014.112), zatacznik.
PROJEKTOWALA: SPRAWDZIt.: OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Eliza Stepied  mgr inz. arch. Zbigniew Stawski mgr inzFomasz Zalewski

28/R-545/t0IA/06 upr: Ki - 37 4 9
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANY

Przebudowa budynku petnigcego funkcje osrodka zdrowia z dostosowaniem dla
0s06b niepetnosprawnych wraz z termomodernizacjg i modernizacjg budynku

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

ARCHITEKTURA

SPRAWDZIL

Egzemplarz - 1

GMINA DZIALOSZYCE

Ul. SKALBMIERSKA 5, 28-440 DZIALOSZYCE

dz. nrew. 134, OBREB STEPOCICE

JEDNOSTKA EWIDENCYINA: DZIAtOSZYCE

KATEGORIA OBIEKTU: XI

projektant:

mgr inz. arch. Eliza Stepien
upr: 28 / R-545 / tOIA / 06

magr inz. arch. Zbigniew Stawski
upr: Kl-31/97

04.2021
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/ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
/Y
~ ' INWESTOR: GMINA DZIALOSZYCE
Ul. SKALBMIERSKA 5, 28-440 DZIALOSZYCE
/\ LOKALIZACIA: dz. nrew. 134, OBREB 0030 SWIERCZYNA
e JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: DZIALOSZYCE
2Br5
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE BUDYNKKU PRZEDMIOTOWEGO:
Powierzchnie
H 3
L.P. Rodzaj budynku Kubatura [m®] zabudowy [m?] | uzytkowa [m?]
1 BUDYNEK OSRODKA ZDROWIA 1229,55 154,80 192,27
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE POZOSTALYCH OBIEKTOW
937 L.P. Rodzaj budynku Sciany Pokrycie % amortyzacji
2 BUDYNEK GARAZOWY MUROWANY PAPA 30
3 MIEJSCA POSTOJOWE
4 POJEMNIKI NA ODPADY STAtE NA WYBETONOWANYM PODtOZU
5 PLATFORMA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
| POWIERZCHNIA PRZYJETA DO OPRACOWANIA: ABCD-A
pow. drég i
pow. dziatki | pow. bud. pow. bud. chodnikoéw, ow. zieleni wskaznik pow. biol.
ABCD-A istniejacych | przedmiotowego placéow P [.mz] powierzchni czynna
[m?] (m?] [m?] utwardzonych zabudowy %]
[m?]
1500,00 41,73 154,80 277,00 1026,47 0,13 68,40
UWAGA:

Zjazd na dziatke istniejgcy.

Oznaczenia graficzne zastosowane w projekcie zagospodarowania dziatki wg PN-B-01027;

Dziatka na ktorej jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie.

LEGENDA

zakres opracowania obszar biologicznie
M - granice dziatki |:| czynny |:| teren utwardzony
@ @ numer porzadkowy P.P.P.= poziom posadowienia - istniejacy zjazd
obiektu --=mn.p.m. posadzki — na dziatke
@ ilos¢ kondygnacji - gtéwne wejscie obszar oddziatywania
nadziemnych do budynku inwestyciji
miejsce postojowe
miejsce postojowe ‘@» dla hydrant p.poz.
niepefnosprawnych

OBIEKT Budynek osrodka zdrowia
1 ADRES Obreb 0030 Swierczyna DZIALKA NR: 134
— jedn. ewid. Dziatoszyce
1 - . PODPIS
‘ mgr inz. Eliza Stepien
LA PROJEKTOWALA / upr: 28 / R-545 / tOIA / 06 / DATA
1:500 .. .
mgr inz. arch. Zbigniew
SPRAWDZI Stawski upr: KI-31 / 97 04.2021
\\ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
N\
%. \
N2 \
yZ "‘, \\ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
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INFORMACIA BIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA:

W ramach projektowanej inwestycji zostang wykonane prace polegajgce wykonaniu robét
budowlanych polegajacych na przebudowie budynku osrodka zdrowia z dostosowaniem dla
0s06b niepetnosprawnych oraz wykonaniu termomodernizacji i modernizacji budynku.

Szczegdtowy zakres robdt dla zamierzenia z zachowaniem kolejnosci wykonywania:

1.1. zagospodarowanie placu budowy (patrz pkt. 5.)

1.2 ustawienie rusztowan z zamocowaniem siatki ochronne;j

1.4. oczyszczenie mechaniczne elewacji budynku

1.5. wykonanie docieplenia metodg lekka - mokra

1.6. wykonanie tynkdw zewnetrznych barwionych

1.8. wykonanie wykopu wokét budynku

1.9. wykonanie izolacji na $cianach piwnic i cokole

1.11. zasypanie wykopu z zageszczeniem

1.12. wykonanie opaski, szerokosci 50 cm, wokot budynku z kostki brukowe;j
1.13. demontaz rusztowan wraz z uprzatnieciem terenu

1.14. Wymiana stolarki okiennej

1.15. Wykonanie przebudowy wewnatrz budynku na kondygnacji piwnic i parteru
1.16. Modernizacja instalacji wewnetrznych

2. LOKALIZACIJA:

Budynek usytuowany jest na dziatce nr 134, obreb 0030 Swierczyna w gminie
Dziatoszyce.

3. WYPOSAZENIE W INSTALACIJE:

e instalacja elektryczna — z istniejgcej sieci energetycznej

e wodociggowa —z sieci wodociggowej zbiorczej

e odprowadzenie Sciekdéw — do kanalizacji zbiorczej

e zaopatrzenie w energie cieplng — po modernizacji z pompy ciepfa
e wentylacja grawitacyjna

e odgromowa

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI:

Na dziatce nie znajdujg sie elementy, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych ,
co najmniej w zakresie:

» ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

» wykonania drég , wyjs¢ i przejsc dla pieszych.

INFORMACJA BIOZ
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» doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody oraz odprowadzenia lub utylizacji
Sciekow

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienia wiasciwej wentylacji

zapewnienia tacznosci telefonicznej

urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

VVVVYYVY

5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

» przysypanie ziemia - podczas wykonywania robdt ziemnych — mozliwos¢ wystapienia
przez caty okres pracy przy robotach ziemnych — zagrozenie mate

» upadek z wysokosci - roboty prowadzone na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu

terenu — zagrozenie Srednie

uderzenia i mozliwos¢ przygniecenia — zagrozenie srednie

zatrucie lub uczulenia - przy robotach impregnacyjnych zagrozenie mate,

oparzenia — zagrozenie duze, przy robotach dachowych i izolacyjnych

z wykorzystaniem palnikéw gazowych

» skaleczenia — zagrozenie mate

» porazenie prgdem — mozliwos$¢ wystgpienia podczas robdt z wykorzystaniem
elektronarzedzi, przy skrzynkach rozdzielczych i tablicach bezpiecznikowych -
zagrozenie Srednie, mozliwos$¢ wystgpienia przez caty okres pracy

Y V V

6. WSKAZANIA DOTYCZACE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PROCOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany
opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robét.

Stosowanie niezbednych $rodkédw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
nad stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw. Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Zasady postepowania podczas wystgpienia zagrozenia:

* Ocena zdarzenia, podjecie dziatania przez kierownika robét

e Wezwanie pomocy fachowej ( lekarza ) przez kierownika robét

¢ Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robot

7. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM

ZAPEWNIEAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU , AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

INFORMACJA BIOZ
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VVVY

VY VY

zapewnienie facznosci telefonicznej

wyznaczenie drég ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.
zastosowanie sie wszystkich uczestnikéw budowy do sporzadzonego planu BIOZ
przeszkolenie wszystkich pracownikéw

Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania srodkdw ochrony osobistej
zabezpieczajgcych przed zagrozeniami takich jak : kaski, odziez robocza i ochronna,
okulary ochronne i rekawice

po ustawieniu rusztowan do prowadzenia robdt na wysokosci nalezy uzyskac ich
odbidr przed uzyciem przez osobg posiadajgcg odpowiednie uprawnienia

rusztowania wysokie powinny mieé¢ dwa pomosty zastane deskami (dolny i docelowy),
posiadac porecze na wysokosci 1,0 — 1,10 m oraz odbojnice z desek na pomoscie od
strony zewnetrznej rusztowania

na pomostach rusztowan nalezy przestrzegac instrukcji odnosnie nosnosci tj. nie
sktadowa¢ materiatéw budowlanych ponad dozwolone obcigzenia pomostéw

roboty na wysokosciach prowadzié po zatozeniu paséw bezpieczenstwa ,ktére musza
by¢ umocowane do trwatych konstrukcji

Nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez
brygadziste lub kierownika robét

OPRACOWAL:

magr inz. arch. Eliza Stepien
upr: 28 / R-545 / tOIA / 06

INFORMACJA BIOZ



MANOLETE Sp. z 0.0.

OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:

Kategoria obiektu: XI — budynki stuzby zdrowia

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie
budynku petnigcego funkcja osrodka zdrowia wraz z jego termomodernizacjg i modernizacja.

Przebudowa budynku polega na dostosowaniu go dla osdb niepetnosprawnych. W ramach
tego budynek zostanie wyposazony w platforme dla oséb niepetnosprawnych na zewnatrz
budynku, przebudowa schodéw zewnetrznych oraz przebudowa S$cianek dziatowych
kondygnacji parteru w celu dostosowania toalet do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Ponadto przebudowie ulegnie pomieszczenie kottowni i pomieszczen
przynaleznych na kondygnacji piwnic w celu dostosowania do nowego zrédta ciepta jakim
bedzie pompa ciepta typu ,powietrze -woda”. W ramach prac termomodernizacyjnych
wykonane zostanie docieplenie $cian zewnetrznych budynku w systemie BSO — bezspoinowy
system ocieplenia czyli tzw. metodg ,lekkg — mokra ,, z wykorzystaniem ptyt styropianowych.
W ramach robdét modernizacyjnych, zmodernizowaniu podlega¢ bedg zarédwno wewnetrzne
instalacje sanitarne jak i wewnetrzne instalacje elektryczne wraz z montazem paneli
fotowoltaicznych na dachu budynku.

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Przewidziano ukfad funkcjonalny na 3 kondygnacjach tj. piwnicach, parterze oraz | pietrze.
Budynek nie zmieni swojej funkcji i w dalszym ciggu bedzie petnit funkcje srodka zdrowia.

3) Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego:
Budynek wybudowano na planie zblizonym do prostokata.

Budynek wykonany zostat w technologii tradycyjnej murowanej, posadowienie bezposrednie
na fawach fundamentowych. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne. Wykonczenie
$cian zewnetrznych budynku tradycyjne metoda lekkg-mokrg. Czes¢ elewacji wykornczona
oktadzina drewnopodobng. Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe murowane ocieplone
warstwg styropianu grub. 15 cm. Pokrycie dachu ptaskiego stanowi papa wierzchniego
krycia na warstwach utozonych na stropie zelbetowym. Wszystkie stropy w budynku
istniejgce jako zelbetowe.

CZESC ARCHITEKTONICZNA
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4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

POWIERZCHNIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

POW. UZYTKOWA WEWNETRZNA
m2
ZABUDOWY o ' POW.
UStUGOWA UZYTKOWA POMOCNICZA KOMUNIKACJI
m? (pom.techniczne) m?2 m?2 5
m? m
121,67 72,50
154,80 13,20 194,17 77,68
POWIERZCHNIA CAtKOWITA: 285,05[m?]
KUBATURA [m3]: 1229,55

Wymiary parteru budynku:

Wysokos$¢ budynku od projektowanego poziomu terenu:

Poziom posadzki:

Program uzytkowy:

14,29 x 12,00 m

8,05m

+/- 0,00 = 283,40 m. n.p.m.

PIWNICA

Nr Nazwa pom. Powierzchnia

0/01 | Korytarz 3,40

0/02 | Pom. techniczne | 13,20

0/03 | Pom.gosp. 7,80

0/04 | Pom.gosp. 10,60

0/05 | Pom gosp. 6,00

0/06 | Pom.gosp. 4,90

0/07 | Pom.gosp. 4,20

0/08 | Pom.gosp. 4,00

KL Klatka schodowa | 2,90

57,00 m?
PARTER
Nr . .
pom. Nazwa pom. Powierzchnia
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Pow. Komunikacji

1/01 Komunikacja 31,03
KL/1 Klatka schodowa 11,75
Pow. Podstawowa
1/05 Recepcja 6,81
1/07 |Gabinetnr1l 19,99
1/08 |Gabinetnr2 22,77
Pow. Pomocnicza
1/02 Przedsionek WC 3,49
1/03 |WC 1,94
1/04 \r:\i/ecp(il’fiosprawnych 4,76
1/06 |Pom. socjalne 12,71
115,25 m?

PIETRO:

Nr Nazwa pom. Powierzchnia

2/01 | Korytarz 3,5

2/02 | Korytarz 7,4

2/03 | tazienka 3,0

2/04 | Pokoj 12,8

2/05 | Pokgj 6,9

2/06 | Pokdj 12,2

2/07 | Pokoj 14,2

2/08 | Pokdj 12,2

2/09 | tazienka 3,0

2/10 | Korytarz 6,0

2/11 | Kuchnia 6,1

2/12 | Pokgj 13,8

KL Klatka schodowa | 11,7

112,8 m?

Powierzchnie w opracowaniu liczone sg zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836: 1997:
w  budownictwie

Witasciwosci

uzytkowe

Okredlanie i
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powierzchniowych i kubaturowych oraz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

5) Opinia geotechniczna:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia
obiektow budowlanych, projektowany budynek jest zaliczany do drugiej kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowe okreslono jako proste. Projektowana inwestycja nie
obejmuje swoim zakresem robot ziemnych oraz fundamentowych.

6) Liczba lokali mieszkalnych oraz uzytkowych:

Budynek objety przebudowa bedzie petnit funkcje osrodka zdrowia w kondygnacji parteru.
W kondygnacji pietra funkcjonujg 2 lokale mieszkalne dla lekarzy. Zatem budynek bedzie
posiadat 2 lokale mieszkalne i 1 lokal uzytkowy.

7) Dostep osdb niepetnosprawnych oraz oséb starszych do budynkéw uzytecznosci
publicznej:

W budynku zapewniono dostep dla oséb niepetnosprawnych, w tym oséb starszych na
kondygnacje parteru zgodnie z art. 1 Konwencji o prawach osdéb niepetnosprawnych,
sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018
r. poz. 1217).

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej przez osoby niepetnosprawne w tym osoby starsze:

W budynku zapewniono dostep dla oséb niepetnosprawnych, w tym oséb starszych zgodnie
z art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia
13 grudnia 2006 r. poprzez profilowane dojscia do budynku z kostki brukowej, utwardzone
dojscia na terenie dziatki, wyposazenie budynku w platforme dla oséb niepetnosprawnych,
wyposazenie budynku w fazienke przystosowang dla osob niepetnosprawnych.

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie:

a) Zapotrzebowanie budynku na wode okres$lono na poziomie ok. 1m3/doba. Zaopatrzenie w
wode z sieci wodociggowej na dotychczasowych zasadach. Odprowadzenie Sciekédw do sieci
kanalizacji sanitarnej na dotychczasowych zasadach. Odprowadzenie wéd deszczowych na
tereny zielone dziatki na dotychczasowych zasadach.

CZESC ARCHITEKTONICZNA
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b) Przebudowywany budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych w tym
zapachow, pytowych oraz ptynnych.

c) W przebudowywanym budynku wytwarzane bedg odpady komunalne w ilosci ok. 240
kg/gabinet/rok.

d) P Przebudowywany budynek nie bedzie emitowat drgan, promieniowania, pola elektro-
magnetycznego i innych zaktécen. Budynek spetnia wymogi Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826)

e) Przebudowywany budynek nie bedzie wptywat na istniejgcy drzewostan oraz
powierzchnie gleby. Ochrone wéd powierzchniowych i podziemnych zapewniono poprzez
podtgczenie budynku do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej oraz sieci kanalizacji deszczowe;.

10) Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawialnych
Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o
odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i
1503), oraz pompy ciepta:

e Pordéwnanie rocznych kosztéw ogrzewania wraz z ciepta woda uzytkowa:

E grzejniki elektryczne akumulacyjne — 0,38 zt
©
g pompa ciepta powietrzna (COP=3,0) — 0,20 zt
L% pompa ciepta gruntowa (COP=4,0) _ 0,12 z¢
§ kociot na pelety (spr. 88%) — 0,18 zt
g kociotna drewno (spr. 80%) _ 0,12 zt
= z podajnikiem, "ekogroszek" (spr. 75_ 0,17 zt
<)
2 kociot miatowy (spr. 60%) + bojler elektryczny _ 0,17 zt
" -y kociot kondensacyjny (spr. 100%) 3 : g : : 0,38 zt
=9
& § kociot tradycyjny (spr. 88%) 0,43 zt
g kociotkondensacyjny (spr. 104%) — 0,43 zt
> kociot kondensacyjny (spr. 104%) — 0,21 zt
é kociot tradycyjny (spr. 85%) — 0,25 zt
8

kociot starego typu (spr. 70%) — 0,302t

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 045 0,50
Rys. 1. Koszty wytworzenia 1kWh ciepta, [zt/kWh].
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e Pordwnanie systemow ogrzewania

a) Energia geotermalna — na terenie projektowanej inwestycji oraz w najblizszym
sgsiedztwie przedmiotowej dziatki brak jest udokumentowanych Zrddet
geotermalnych, ktére zapewnity by ekonomicznie uzasadnione mozliwosci
korzystania z nich, a co za tym idzie brak jest jakichkolwiek przestanek dla
mozliwosci wykorzystania energii geotermalnej.

b) Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepta czyli jednoczesne wytwarzanie
energii cieplnej wraz energii elektrycznej. Najczestszym spotykanym
rozwigzaniem jest instalacja skojarzonych ukfadéw gazowo-parowych gdzie
paliwem dla kottéw jest gaz. Przyjete urzgdzenia w chwili obecnej ze wzgledu na
matg popularnosé sg zbyt drogie oraz zalezne od wahan kursu walut.

c) Energia wiatru pozyskiwana z elektrowni wiatrowych jest kolejnym wariantem
coraz czesciej stosowanej energii odnawialnej. W tym przypadku usytuowanie
oraz wielkos¢ terenu objetego opracowaniem dla projektowanej inwestycji
wyklucza catkowicie budowe i wykorzystanie elektrowni wiatrowych.

d) Rozwigzaniem alternatywnym wspomaganym poprzez energie geotermalng sa
pompy ciepta umozliwiajgce wykorzystanie energii cieplnej ze zrédet o niskich
temperaturach. Ich rola polega na pobieraniu ciepta ze z7rédta o nizszej
temperaturze (tzw. zrédfa dolnego) i przekazywaniu go do zrédfa o temperaturze
wyzszej (tzw. zrédta  gdérnego). Pompy ciepta  wykorzystujg ciepto
niskotemperaturowe (o niskiej energii) (w praktyce 0°C - 60°C), trudne do innego
praktycznego wykorzystania.

Najczestszym wariantem zastosowania pompy ciepta jest wykorzystanie ciepfa
gruntu
poprzez tzw. pionowy gruntowy wymiennik ciepta.

e Whnioski

W rozwazanej sytuacji poréwnano dwa systemy ogrzewania dla projektowanego
budynku. Najbardziej ekonomiczny sposéb ogrzewania przedmiotowego budynku ze
wzgledu na instalacje FV na dachu budynku to pompa ciepta. Dla celdw ogrzania budynku
wybrano pompe ciepta.

11) Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10
i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Ze wzgledu na przeznaczenie budynku jako budynku osrodka zdrowia oraz istniejgca
instalacje C.O0. nie ma uzasadnienia ekonomicznego zastosowania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej ze wzgledu na okres zwrotu powyzej 5 lat.
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12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

W budynku zmodernizowane zostang instalacje:

e instalacja elektryczna — montaz paneli FV na dachu przedmiotowego budynku oraz
modernizacja wewnetrznej instalacji elektrycznej

e wodociggowa — modernizacji wewnetrznej instalacji zasilanej z sieci wodociggowej na
dotychczasowych warunkach

e odprowadzenie S$ciekdbw modernizacja wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
odprowadzajgcej $cieki — do sieci kanalizacji sanitarnej na dotychczasowych
warunkach

e zaopatrzenie budynku w energie cieplng za pomocg pompy ciepta

13) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony p.poz. nie ulegajg zmianie w ramach planowanej inwestycji. Szczegétowy
analiza warunkdéw pozarowych w dalszej czesci opracowania.

PROJEKTOWALA: SPRAWDZIt: OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Eliza Stepied  mgr inz. arch. Zbigniew Stawski mgr inz. Tomasz Zalewski
28/R-545/tOIA/06 upr: KI-37 /97
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DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE

Projekt opracowany jest do warunkéw stref:

[lI-klimatycznej wg PN-81/B-02403
[ll-gruntowej wg PN-81/B-03020
[lI-$niegowej wg PN-80/B-02010:Az1

I-wiatrowej wg PN-77/B-012011

1. Opis ogdlny projektowanego budynku:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na przebudowie
budynku petnigcego funkcja osrodka zdrowia wraz z jego termomodernizacjg i modernizacja.

2. Sciany podlegajace przebudowie:

e Sciany zewnetrzne: $ciany zewnetrzne dwuwarstwowe docieplone warstwa
styropianu gr. 15 cm o wspétczynniku 0,033 od strony zewnetrzne;j.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla zaprojektowanej sciany 0,17 ponizej 0,20 zgodnie
z zgodnie z zatgcznikiem do ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

e Sciany dzialowe: murowane na zaprawie klejowe] z bloczkéw
silikatowych grubosci 12 cm.

3. Stolarka:

e stolarka okienna wykonana z PVC z profili cztero- lub pieciokomorowych z szyba
zespolong o wspdtczynniku U=1,1 W/(m? K), dwuszybowe. Zaleca sie zastosowanie
okien w zestawach trzyszynowych o wspétczynniku dla szyb rownym U=0,6 W/(m? K)

e drzwi wewnetrzne typowe ptytowe lub drewniane,

e drzwi zewnetrzne odporne na czynniki atmosferyczne, zalecane drzwi
aluminiowe z przeszkleniem

Przed zamawianiem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow na
budowie.

4. Izolacje:

e termiczna:
a) Sciany zewnetrzne — styropian gr. 15 cm

DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE
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5. Roboty wykoriczeniowe:
e Tynki:
a) zewnetrzne na Scianach — silikatowo-silikonowy
b) zewnetrzne na cokole — cienkowarstwowe zywiczne
c) wewnetrzne — cienkowarstwowe cementowo-wapienne (uzupetnienie tynkow)
e Posadzki:
a) parter:
—gres
Schody zewnetrzne:
— ptytki kamienne
e Oktadziny:
a) glazura —na $cianach w pomieszczeniach fazienek do petnej wysokosci
pomieszczenia, w czesci kuchennej do wys. 160cm.
e Parapety:
a) w pomieszczeniach —aglomarmur
b) parapety zewnetrzne z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej
e Malowanie:
a) sciany wewnetrzne i sufity - farba emulsyjna akrylowa lub lateksowa
zmywalna
e Obrébki blacharskie:
Rynny oraz rury spustowe w systemie rynnowym z blachy stalowej, obrébki
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej 0,55 mm ptaskiej powlekanej w
kolorze pokrycia dachu.

6. Charakterystyka energetyczna budynku:

Whtasciwosci cieplne przegréd (bez mostkdw cieplnych) zgodnie z normg PN-91/B-02020:
a) $ciany zewnetrzne — 0,17 W/(m?K)
b) podtoga na gruncie- 0,21 W/ (m2 K)

Szczegbtowa charakterystyka energetyczna zostata zatgczona w projekcie technicznym.

7. Charakterystyka ekologiczna budynku:

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery. Zastosowane urzgdzenie CO powinno mieé
wysoka sprawnos¢ energetyczng potwierdzong atestem przyznawanym na podstawie
przepiséw szczegdlnych. Budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko.

8. Inne roboty:

e wokoét budynku wykonaé opaske z kostki brukowej gr. 6 cm lub ptyt chodnikowych
lub kostki brukowej betonowej na szerokos¢ min. 0,50 m ze spadkiem 2% od
budynku.

e dojscia i dojazd wytozy¢ kostkg brukowg betonowg grubosci 8 cm. Wyprofilowaé
odptywy wody deszczowej z rur spustowych za pomoca ksztattek betonowych
w strone witasnych terendéw zielonych.

Teren przylegty do budynku zniwelowad i zagospodarowaé zielenig niskg i wysoka.
e w razie koniecznosci niwelacji lub zmiany uksztattowania terenu dziatki prace nalezy
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wykonaé w sposob nie zmieniajgcy warunkéw gruntowo-wodnych, w szczegdlnosci
pogarszajgcy korzystanie z dziatek sgsiednich.

9. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

Instalacja wody zimnej

Woda zimna doprowadzana jest do budynku z sieci wodociggowej, a nastepnie
rozprowadzana do punktow poboru. Przytgcze wody wg odrebnego opracowania.

Woda doprowadzana do budynku stuzy¢ bedzie do celdw socjalno — bytowych. Instalacje
wodociggowg na potrzeby bytowo — gospodarcze nalezy wykona¢ z rur PEX/AI/PEX
produkcji np. Uponor lub rownowaznych. Przewody w obrebie pomieszczen parteru nalezy
prowadzi¢ w posadzce lub w przypadku braku mozliwosci w bruzdach sciennych, ktérych
wielkos¢ i gtebokos¢ nalezy wykonac tak, aby zapewni¢ swobodne utozenie i montaz rur. Na
przewodach wody zimnej i cieptej instalowa¢ armature odcinajgcg przelotowa. Podejscia
wodociggowe do przybordw nalezy utozy¢ ze spadkiem w kierunku punktéw czerpalnych.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji.

Scieki socjalno — bytowe odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej. Rozmieszczenie
piondw oraz sposdb prowadzenia poziomdw kanalizacji sanitarnej przedstawiono w czesci
techniczne;.

Poziomy, piony i podejécia kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk
z uszczelnieniem kielichdw uszczelkami gumowymi. Przewody kanalizacyjne przy przejsciach
przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Piony wentylacyjne
kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ min 0,5m ponad nasade dachu i zakonczyé rurami
wywiewnymi @110mm. Zabrania sie wyprowadzania rur kanalizacyjnych do kanatéw
wentylacyjnych z pomieszczen i kanatdw spalinowych. U nasady piondw montowac rewizje.
Przewody instalacji kanalizacji prowadzi¢é co najmniej 10cm ponizej przewodow
elektrycznych. Na przewodach poziomu jak réwniez na kazdym pionie kanalizacji sanitarnej
nalezy zamontowac rewizje.

Podejscia kanalizacyjne do przyboréw prowadzi¢ w S$cianach lub obudowaé. Urzadzenia
sanitarne nalezy wyposazyé w indywidualne zamkniecia wodne — syfony. Piony kanalizacyjne
nalezy prowadzi¢ w szybach instalacyjnych i w bruzdach sciennych.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Zrédtem ciepta dla instalacji grzewczych budynku bedzie pompa ciepta typu ,powietrze-
woda”.

Zapotrzebowanie ciepta budynku obliczono na podstawie PN-EN 12831 dla Il strefy
klimatycznej. Parametry obliczeniowe instalacji 80/60°C .

Pomieszczenia w projektowanym budynku ogrzewane sg poprzez grezejniki. Rozmieszczenie
grzejnikéw zgodnie z projektem technicznym.

Rurociagi rozprowadzajgce wykonac z rur wielowarstwowych systemu UPONOR.
Rozdzielacze wykonane sg z mosigdzu o przekroju 1”.
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Instalacja wentylacji

W budynku wykorzystuje sie istniejgcg wentylacje grawitacyjng. Nawiew do pomieszczen
odbywac sie bedzie poprzez nawiewniki okienne montowane w ramach okiennych.
Zaprojektowano nawiewniki okienne dwusystemowe z regulowang automatycznie
powierzchnig czynng szczeliny naptywu powietrza oraz z funkcjg blokady w pozycji przeptywu
minimalnego i maksymalnego.

Mozliwe sg trzy ustawienia nawiewnika:

e HIGRO - nawiewnik automatycznie reguluje otwarcie przepustnicy, a strumien
przeptywu powietrza uzalezniony jest od zawartosci pary wodnej wewnatrz
pomieszczenia. Czujnikiem sterujgcym jest tasma poliamidowa, ktéra pod wptywem
zmian wilgotnosci wzglednej w powietrzu zmienia swojg dtugos¢, co powoduje
wieksze bgdz mniejsze otwarcie przepustnicy.

e POZYCIA ,1” — maksymalnie otwarty — powoduje zmiane regulacji pracy
z higrosterowanej na cisnieniowq. Przy duzej rdznicy cisSnienia miedzy wnetrzem
pomieszczenia a strong zewnetrzng wzrost ilosci nawiewanego powietrza zostaje
ograniczony przez blokade w okapie zewnetrznym

e POZYCJA,Q0” — minimalnie otwarty — zapewnia przeptyw powietrza w ilosci 7m3/h

Wywiew powietrza poprzez kanaty wentylacyjne zgodnie z czescig architektoniczna.

Wytyczne branzowe
e wykona¢ otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewoddéw
instalacyjnych
o Skrzydta drzwi do tazienek wyposazy¢ w kratki kontaktowe o powierzchni min. 200
cm? umieszczone w dolnej czesci skrzydta,

Instalacja wewnetrzna elektryczna.

W przedmiotowym budynku wewnetrzne instalacje elektryczne w swoim zakresie
przewiduje:

- instalacje sity oraz oswietleniowg i gniazd wtykowych

- instalacje ochronng od porazen pradem elektrycznym

- instlacje odgromowg

W budynku zaprojektowano tablice bezpiecznikowo-rozdzielczag w oparciu o typowe
rozdzielnice RWN.

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykona¢ za pomocg przewoddw typu YDYpzo 3x1,5 mm? w
wykonaniu podtynkowym. Obwody oswietleniowe nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami typu
CLS6.

Instalacje gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami typu YDYpzo 3x2,5 mm? pod
tynkiem. Wypust sitowy przewdd typu YDYpzo 5x2,5 mm? rowniez pod tynkiem.

Gniazda wtyczkowe montowac na wysokosci:

- pokdj - 30 cm od posadzki

- kuchnia gw. ogdlne- 120 cm od posadzki

- zmywarka , piekarnik - 30 cm od posadzki

- okap- 220 cm od posadzki

- tazienka - 140 cm od posadzki
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- kottownia, pom. gospodarcze - 120 cm od posadzki

Jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym w instalacjach
odbiorczych (wewnetrznych) nalezy zastosowac SZYBKIE WYLACZENIE (odbiorniki zasilane s3
poprzez wytaczniki réznicowo - pragdowe oraz wytgczniki nadmiarowo - pragdowe).
Szczegdtowe rozwigzania instalacji elektrycznej zawarto w projekcie technicznym.

10. Termomodernizacja

Projektuje sie docieplenie wszystkich s$cian zewnetrznych. Wybrano i zastosowano
w opracowaniu technologie polegajaca na dociepleniu budynku metodg lekkg-mokrg Tzw.
BSO.

Z analizy przedmiotowego budynku wynika, iz nalezy dociepli¢ sciany zewnetrzne budynku
warstwga styropianu o grubosci min 15 cm. Do wykonania ocieplenia budynku przyjeto
styropian grafitowy firmy o wspdtczynniku przenikania ciepta rownym A=0,031 W/mK.

Dolng czesc¢ Scian zewnetrznych tj. scian piwnic nalezy ociepli¢ styropianem twardym w celu
uzyskania wiekszej sztywnosci i twardosci ze wzgledu na wiekszg mozliwosé uszkodzenia. Do
opracowania przyjeto styropian o wspotczynniku rownym A=0,036 W/mK. Zatozono grubos¢
docieplenia rowng 10 cm. Oscieza okien i drzwi nalezy dociepli¢ warstwg styropianu min 2
cm, zgodnie z zatgczonym do opracowania detalem wykonawczym przyjeto grubos$é réwna 3
cm.

Roboty dociepleniowe zaprojektowano na bazie tynkéw zewnetrznych silikatowo-
silikonowych.

Do przyklejania ptyt styropianowych powyziszy system proponuje wykorzystanie kleju do
styropianu w formie zaprawy klej na bazie pianki poliuretanowej. Przed wykonaniem tynkow
po zamocowaniu siatki zbrojgcej nalezy powierzchnie zagruntowaé odpowiednim
preparatem gruntujgcym. Do mocowania ptyt termoizolacyjnych do $ciany budynku
zastosowac nalezy dodatkowo tgczniki z tworzywa do mocowania styropianu zgodnie z
rysunkiem szczegétowym w opracowaniu.

Na elewacjach zaprojektowano zaprojektowano podziat na pola za pomocg boniowania.
Szerokos$¢ boniowania przyjeto na 2 cm. Boniowanie nalezy wykonaé wycinarkg dedykowana
do wycinania boni w styropianie. Do zabezpieczenia boni stosowa¢ listwy PCV z siatka.

Opis struktury systemu:

- skucie odparzonych tynkéw

- oczyszczenie mechaniczne scian budynku

- przyklejenie warstwy styropianowej do sciany

- mechaniczne zamocowanie ptyt styropianowych za pomoca tgcznikow
- uzupetnienie spoin pomiedzy ptytami piankg poliuretanowg

- natozenie na ptyty styropianowe masy zbrojgcej

- utozenie siatki systemowej

- wykonanie tynkow zewnetrznych barwionych w masie

W ramach projektowanej termomodernizacji budynku zaprojektowano kolorystyke
wszystkich elewacji budynku.

DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE



MANOLETE Sp. z 0.0.

Sposob wykonania poszczegélnych detali i elementéw budynku przedstawiono na
szczegotowych rysunkach architektonicznych zataczonych do opracowania.

W ramach termomodernizacji scian budynku nalezy réwniez przewidzie¢ wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej oraz termicznej Scian piwnic. W zaleznosci od warunkéw i stanu
technicznego istniejacych izolacji Scian piwnic ostateczng decyzje odnosnie wykonania
izolacji nalezy podjg¢ w uzgodnieniu z inwestorem i autorem projektu po wykonaniu
odkrywek zewnetrznej strony $cian piwnic budynku. W opracowaniu przyjeto wykonanie
robot do gtebokosci 50 cm ponizej terenu.

18. Uwagi koncowe:

e materiaty budowlane winny odpowiadac atestom technicznym.
e wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych, zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

UWAGA:

Wszelki zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego winny by¢ uzgadniane
i konsultowane z autorami projektu tj. Pracownig Projektowg MAX. Dokonanie zmian bez
konsultacji bedzie uwazane za naruszenie praw autorskich.

Projekt budowlany opracowano na podstawie obowigzujagcych przepisow i wykazu
polskich norm zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r
(Dz.U. Nr. 109 .poz. 1156)

PROJEKTOWALA: SPRAWDZIt: OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Eliza Stepien  mgr inz. arch. Zbigniew Stawski mgr inz. Tomasz Zalewski
28/R-545/tOIA/06 upr: KI-37 /97
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a) Projekt architektoniczno-budowlany przedmiotowego budynku,

b) Podstawa prawna tj:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. poz.
1422 z dnia 18 wrzesnia 2015r)

c) Podstawa prawna tj:
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dn. 22 czerwca 2010r. ),

d Podstawa prawna tj:
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz.
U. Nr 124, poz. 1030 z dn. 6 sierpnia 2009 r.)

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Budynek istniejgcy petnigcy funkcje osrodka zdrowia.

Budynek wykonany zostat w technologii tradycyjnej murowanej, posadowienie bezposrednie
na tawach fundamentowych. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne. Wykonczenie
Scian zewnetrznych budynku tradycyjne metodg lekkg-mokrg. Czes¢ elewacji wykonczona
oktadzina drewnopodobng. Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe murowane ocieplone
warstwg styropianu grub. 15 cm. Pokrycie dachu ptaskiego stanowi papa wierzchniego
krycia na warstwach utozonych na stropie zelbetowym. Wszystkie stropy w budynku
istniejgce jako zelbetowe.

Przewidziano uktad funkcjonalny na 3 kondygnacjach tj. piwnicach, parterze oraz | pietrze.
Na kondygnacji piwnic pomieszczenia kottowni i pomieszczenia gospodarcze.
Na kondygnacji parteru funkcja osrodka zdrowia.
Na kondygnacji pietra 2 lokale mieszkalne dla personelu lekarskiego.
3. LOKALIZACIA OBIEKTU:

Dziatka nr ewid. 134, obreb 0030 Swierczyna, jednostka ewidencyjna Dziatoszyce.

Szczegbétowe usytuowanie projektowanego budynku wraz drogami dojazdowymi oraz
pozarowymi przedstawiono w projekcie zagospodarowania dziatki.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
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4. DANE OGOLNE:

POWIERZCHNIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
Powierzchnia zabudowy 154,80 m?
Powierzchnia uzytkowa 121,67 m?
Powierzchnia catkowita 285,05 m?
Kubatura brutto 1229,55 m?

5. PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W BUDYNKU

Maksymalng liczbe oséb mogacych przebywaé jednoczesnie w budynku okreslono na
podstawie ilosci oraz przeznaczenia pomieszczen. Przewiduje sie przebywanie w budynku
do 10 oséb jednoczesnie.

6. OKRESLENIE KATEGORII BUDYNKU ZE WZGLEDU NA WYSOKOSC

llos¢ kondygnacji budynku: 3 w tym 1 podziemna, 2 nadziemne
Wysokos¢ catkowita projektowanego budynku: 8,05 m

Projektowany budynek ze wzgledu na ilo$¢ kondygnacji oraz wysokos$¢ budynku zalicza sie
do kategorii budynkéw niskich.

7. ODLEGLOSCI OD BUDYNKOW SASIEDNICH

Projektowany budynek jest usytuowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
z zachowaniem wymaganych odlegtosci, wg podstawy prawnej pkt. 1b) § 271.1. Odlegtosci
przedmiotowego budynku od zabudowy sgsiedniej ukazano na czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki.

8. INFORMACIJA O SUBSTANCJACH PALNYCH I NIEBEZPIECZNYCH

W budynku nie przewiduje sie przechowywania i wystepowania substancji niebezpiecznych
oraz wybuchowych.

9. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN | PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

Budynek nie posiada zadnych pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz pomieszczen gdzie
sktadowane mogg by¢ materiaty niebezpieczne lub wybuchowe.
Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

10. GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO:

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
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Dla czesci budynku tj. kondygnacji nadziemnych nalezgcych do kategorii ZL nie okresla sie
gestosci obcigzenia ogniowego.

W budynku nie projektuje sie pomieszczen technicznych i magazynowych o powierzchni
przekraczajacej 200 m? i gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 500 MJ/m?2.

11. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI:

W budynku nie ma mozliwosci jednoczesnego przebywania 50 i wiecej osdb.
Budynek nie posiada pomieszczenia, w ktérym moze przebywac powyzej 50 oséb.

Budynek zostat zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (parter) oraz ZLIV (pietro i
piwnice)

12. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE:
W przedmiotowym budynku wyodrebnione sg 2 strefy pozarowe.

Wyodrebnione strefy pozarowe stanowig:

e kondygnacja parteru
e kondygnacja piwnic i pietra

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 5000 m?.

13. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU:

‘ Budynek EXRET Y e Y ||
P N R N O O
[ niski () s s e "D || ||
| redhiowysoki (SW) N [ IS ||
| wysoki (w) [ | e 8 B3 ||
| WYSOKOéCiOWy (WW) | "A" | "A" | "A" | "B" | "A" ||

Zgodnie z tabelg z § 212 podstawy prawnej pkt. 1.b) okreslono klase odpornosci pozarowej
budynku na "C".

14. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5) *)
odpornosci = —
: H growna . SClana L .
Eoéariwej konstrukcja Eggﬁ:uma stropl) zewnetrzna1), \i/celjvl:%trznm ) g;zcehlzr%/)c 1€
udynku nosna 2)
1 2 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ‘ 7
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A R 240 R 30 e || E11200-) || E160 R E 30
n " R E I .

B R 120 R 30 0 E160 (o) || E1304) RE 30
" RE I :

c R 60 R 15 8 E130(0-) | EI15 4) RE 15
"D R 30 © 0TI Erso @) || 0 )
"E" ) ) ) ) ) )

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej
klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdéw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20 % jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktéorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje
sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementédw wraz z uszczelnieniami ztgczy
i dylatacjami.

Zgodnie z tabelg z § 216 podstawy prawnej pkt. 1.b) klasa odpornosci pozarowej budynku
,C. Jednak ze wzgledu na parametry budynku mozna obnizy¢ klase odpornosci do klasy ,,D”

wymagane:
e gtéwna konstrukcja nosna: R30
e konstrukcja dachu: R15
e Sciany zewnetrzne: El 30

W projektowanej inwestycji zaprojektowano materiaty nierozprzestrzeniajgce ognia.
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Poszczegdlne elementy budynku spetniajg wymagania klasy odpornosci ,D”.
15. DROGI EWAKUACYIJNE:

W projekcie uwzgledniono nastepujgce parametry ewakuacyjne:

e Dtugosci przejs¢ w pomieszczeniach < 40 m,
e Szerokos¢ wyjsé z pomieszczen (w Swietle) - min. 0,90 m (ewakuacja powyzej 3 0sdb),

e Szeroko$¢ drég ewakuacyjnych > 1,40 m (przeznaczone do ewakuacji do 20 oséb —
co najmniej 1,20 m). Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢
proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywac¢ jednoczesnie na kondygnacji
przyjmujac wskaznik 0,6 m na 100 osdb.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

e Drzwi zewnetrzne prowadzace bezposrednio na zewnatrz otwierane w kierunku
ewakuacji o szerokosci min. 1,40 m (w tym skrzydto nie blokowane min. 1,00 m
w Swietle).

e Oznakowanie budynku znakami ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z PN.
e Na korytarzach bez dostepu do $wiatta dziennego poprzez okna nalezy wykonac
osSwietlenie ewakuacyjne.

16. OSWIETLENIE EWAKUACYJNE:

Budynek nalezy wyposazyé w oswietlenie ewakuacyjne zapewniajgce oswietlenie drég
ewakuacyjnych na korytarzach. Oswietlenie o natezeniu minimalnym 1 Ix.

W przypadku dréog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, srednie natezenie oSwietlenia na
wzdtuz srodkowej linii tej drogi powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. Natomiast na centralnym
pasie drogi, obejmujgcym co najmniej potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 Ix.

17. WYMAGANIA DLA MATERIALtOW WYKONCZENIOWYCH:

e W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw fatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione;

e Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw
i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione;

e Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji i w pomieszczeniach
wyktadziny podtogowe powinny by¢ co najmniej trudno zapalne;

e Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
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18. WYPOSAZENIE BUDYNKU W SPRZET PRZECIWPOZAROWY:

o oS$wietlenie ewakuacyjne
o 2 gasdnice proszkowych typu ,A” 2kg — tj. 1 gasnica na 100 m2 powierzchni
uzytkowej w strefie ZLIII

19. DROGA PRZECIWPOZAROWA:

Projektowany obiekt nie wymaga wyposazenia w droge pozarowa. Droge pozarowaq
stanowic¢ bedzie droga gminna z ktérej odbywa sie bezposredni zjazd na dziatke.

20. ZAOPATRZENIE W WODE ZEWNETRZNA:
Przedmiotowy budynek posiada mozliwos¢ zewnetrznego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru. W odlegtosci 28,00 m od budynku znajduje sie jeden
hydrant p.poz., natomiast w odlegtosci 50,60 m drugi hydrant p.poz.

21. ODLEGLOSCI OD BUDYNKOW ISTNIEJACYCH:

Projektowany budynek zostat usytuowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
z zachowaniem wymaganych odlegtosci, wg podstawy prawnej pkt. 1b) § 271.1.

22. ODBIOR PRZECIWPOZAROWY BUDYNKU:

Przed przystgpieniem do uzytkowania, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
nalezy zgtosi¢ obiekt do odbioru do miejscowej Komendy Panstwowej Strazy Pozarne;.

Przed zgtoszeniem budynku do odbioru przeciwpozarowego zaleca sie konsultacje
z rzeczoznawcg d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.

OPRACOWAL:
magr inz. arch. Eliza Stepien
upr: 28 / R-545 / tOIA / 06
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UWAGA:

1. W miejscu kottowni oraz pomieszczenia
gospodarczego planuje sie pomieszczenie techniczne
w ktorym zlokalizowana zostanie pompa ciepta
zaopatrujgca budynek w ciepto.

2. Pomiedzy pomieszczeniami kotlowni i pomie-
szczenia gospodarczego nalezy rozebra¢ dzielac je
$cianke dziatowa. Scianka do rozbiérki nie stanowi
elementu konstrukcji budynku i jej rozbiorka nie
wptynia na stan istniejacej konstrukcji budynku.

3. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
projektem oraz zawartymi w opracowaniu detalami
architektonicznymi

4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ nalezy sprawdzié
przed rozpoczeciem wykonania robot

5. Rysunki nalezy rozpatrywaC tacznie z projektem
technicznym poza niniejszym opracowaniem.

6. Wymiary drzwi zostaly uwaglednione w $wietle
osciezy

7. Przed zamonowaniem kratek wentylacyjnych
nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ droznos¢ kanatow
wentylacyjnych, w razie koniecznosci dokonaé
czyszczenia kanatow

o ‘ $ciany przeznaczone do rozbiorki ‘

=== | $ciany projektowane
$ciany istniejace

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia
0/01 Korytarz 3,40
0/02 Pom. techniczne 13,20
0/03 Pom. gosp. 7,80
0/04 Pom. gosp. 10,60
0/05 Pom. gosp. 6,00
0/06 Pom. gosp. 4,90
0/07 Pom. gosp. 4,20
0/08 Pom. gosp. 4,00
KL Klatka schodowa 2,90
57,00 m?
‘l | B B N NI {
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MANOLETE Sp. z o.0.

ul. 1 Maja 92H,
29-120 Kluczewsko

MANOLETE

Autor projektu: mgr inz.Tomasz Zalewski

ARCHITEKTURA

Przebudowa budynku Os$rodka Zdrowia
Dz. nr. ew. 134, obreb 0030 Swierczyna,
Jedn. ewid. Dziatoszyce

Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

Projektowat:

magr inz. arch. Eliza Stepien
upr: 28 / R-545 / tOIA / 06

Sprawdzit:

magr inz. arch. Zbigniew Stawski
upr: KL - 31/97

Nr arkusza Tytut rysunku
A-01 RZUT PIWNIC
Skala rysunku Data

03 - 2021

1:100




UWAGA:

1. Sciany zewnetrzne docieplone w systemie BSO
styropianem grafitowym o gr. 15 cm o wspdtczynniku
0,033

2. Na $cianach zewnetrznych nalezy zastosowac
tynki elewacyjne silikatowo-silikatowe z kolorystyka
uwzgledniong w niniejszym opracowaniu

3. Na elewacji stosowac oktadziny imitujace drewno

4. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
projektem oraz zawartymi w opracowaniu detalami
architektonicznymi

5. Okno w pomieszczeniu przedsionka WC {j. nr 1/02
winno posiada¢ klase odporno$ci pozarowej EI6O.
Drzwi pomiedzy klatkg schodowg a pomieszczeniem
holu 1/01 wykan¢ jak drzwi o odpornosci EIGO z
samozamykaczem.

6. Scianki dzialowe wykonane z
silikatowych gr. 12 cm

7. Na Scianie elewacji zachodniej nalezy zamontowaé
drabine statg wyposazong w patak zapewniajacq
dostep do dachu

8. Przy wejsciu gtébwnym do budynku nalezy
zastosowac kurtyng powietrzng zasilang elektrycznie

9. Schody przed budynkiem nalezy wykonczy¢
ptytkami kamiennymi antypo$lizgowymi

10. Wszytskie wymiary sprawdzi¢ nalezy sprawdzié
przed rozpoczeciem wykonania robot

11. Rysunki nalezy rozpatrywac fgcznie z projektem
technicznym poza niniejszym opracowaniem.

12. Instalacje wewnetrzne elektryczne i sanitarne
zostang rozwigzane w projekcie technicznym

13. Wymiary drzwi zostaty uwaglednione w $wietle
osciezy

14. Przed zamonowaniem kratek wentylacyjnych
nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ drozno$¢ kanatow

bloczkow

wentylacyjnych, w razie koniecznosci dokonac
czyszczenia kanatow
15. W tazienkach zastosowa¢é na kratkach

wentylacyjnych wywiewnych wentylatory sprzeznone
z wiacznikiem $wiatta z opcjg zwiloki czasowej
wylgczenia wentylatora
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‘ DRABINA STALA ZEWNETRZNA Z PALAKIEM ‘
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia
Pow. Komunikacji

1/01 Komunikacja 31,03

KL/ Klatka schodowa 11,75
Pow. Podstawowa

1/05 Recepcja 6,81

1/07 Gabinet nr 1 19,99

1/08 Gabinet nr 2 22,77
Pow. Pomocnicza

1/02 Przedsionek WC 3,49

1/03 WC 1,94

1/04 \r?i/;)s{lr?osprawnych 476

1/06 Pom. socjalne 12,71

115,25 m?
o ‘ $ciany przeznaczone do rozbiorki ‘

s | $ciany projektowane
EZZ77] | sciany istniejace

0 1 2 3 4 5

MANOLETE Sp. z o.0.

ul. 1 Maja 92H,
29-120 Kluczewsko

MANOLETE

Autor projektu: mgr inz.Tomasz Zalewski

ARCHITEKTURA

Przebudowa budynku Os$rodka Zdrowia
Dz. nr. ew. 134, obreb 0030 Swierczyna,
Jedn. ewid. Dziatoszyce

Faza projektu
PROJEKT BUDOWLANY

Projektowat:

magr inz. arch. Eliza Stepien
upr: 28 / R-545 / tOIA / 06
Sprawdzit:

magr inz. arch. Zbigniew Stawski
upr: KL - 31/97

Nr arkusza Tytut rysunku
A-2 RZUT PARTERU
Skala rysunku Data

03 - 2021

1:100




Legenda:

~ | Okfadzina drewnopodobna
= - dab szary

Tynk mineralny cienkowarstwowy

- - kolor graﬁt
! Tynk mineralny cienkowarstwowy
- kolor biaty
| —
Tynk mozaikowy
- kolor czarny
Stolarka okienna oraz drzwiowa
PCV/aluminiowa - kolor RAL 7016
[
[
[
[ C ]
| B B B N I
0 1 2 3 4 5
MANOLETE Sp. z o.0.
I

ul. 1 Maja 92H,
29-120 Kluczewsko

MANOLETE

Autor projektu: mgr inz.Tomasz Zalewski

ARCHITEKTURA

Przebudowa budynku Os$rodka Zdrowia
Dz. nr. ew. 134, obreb 0030 Swierczyna,

Jedn. ewid. Dziatoszyce

Faza projektu

elewacja POLUDNIOWA ':r':e‘k)t;’wf:“ BUDOWLANY

(F RO NTOWA) mgr inz. arch. Eliza Stepien
upr: 28 / R-545 / tOIA / 06

Sprawdzit:

mgr inZ. arch. Zbigniew Stawski
upr: KL - 31/97

Nr arkusza Tytut rysunku
A-3 ELEWACJA POLUDNIOWA
Skala rysunku Data

1:50 03 - 2021




elewacja ZACHODNIA
(BOCINA)

Legenda:

Okfadzina drewnopodobna
- dab szary

Tynk mineralny cienkowarstwowy
- kolor grafit

Tynk mineralny cienkowarstwowy
- kolor biaty

Tynk mozaikowy
- kolor czarny

Stolarka okienna oraz drzwiowa
PCV/aluminiowa - kolor RAL 7016

0 1 2 3 4 5

MANOLETE Sp. z o.0.

ul. 1 Maja 92H,
29-120 Kluczewsko

MANOLETE

Autor projektu: mgr inz.Tomasz Zalewski

ARCHITEKTURA

Przebudowa budynku Os$rodka Zdrowia
Dz. nr. ew. 134, obreb 0030 Swierczyna,
Jedn. ewid. Dziatoszyce

Faza projektu
PROJEKT BUDOWLANY

Projektowat:

mgr inZ. arch. Eliza Stepien
upr: 28 / R-545 / tOIA / 06
Sprawdzit:

mgr inZ. arch. Zbigniew Stawski
upr: KL - 31/97

Nr arkusza Tytut rysunku
A-4 ELEWACJA ZACHODNIA
Skala rysunku Data

1:50, 03 - 2021




Legenda:

Okfadzina drewnopodobna
- dab szary

Tynk mineralny cienkowarstwowy
- kolor grafit

Tynk mineralny cienkowarstwowy
- kolor biaty

Tynk mozaikowy
- kolor czarny

Stolarka okienna oraz drzwiowa
PCV/aluminiowa - kolor RAL 7016

I
| B 5§ § mI

0 1 2 3 4 5

elewacja POENOCNA
(TYLNA)

MANOLETE Sp. z o.0.

ul. 1 Maja 92H,
29-120 Kluczewsko

MANOLETE

Autor projektu: mgr inz.Tomasz Zalewski

ARCHITEKTURA

Przebudowa budynku Os$rodka Zdrowia
Dz. nr. ew. 134, obreb 0030 Swierczyna,
Jedn. ewid. Dziatoszyce

Faza projektu
PROJEKT BUDOWLANY

Projektowat:

mgr inZ. arch. Eliza Stepien
upr: 28 / R-545 / tOIA / 06
Sprawdzit:

mgr inZ. arch. Zbigniew Stawski
upr: KL - 31/97

Nr arkusza Tytut rysunku
A-5 ELEWACJA POLNOCNA
Skala rysunku Data

1:50, 03 - 2021




Legenda:

Oktadzina drewnopodobna
- dgb szary

Tynk mineralny cienkowarstwowy
- kolor grafit

Tynk mineralny cienkowarstwowy
- kolor biaty

Tynk mozaikowy
- kolor czarny

Stolarka okienna oraz drzwiowa
PCV/aluminiowa - kolor RAL 7016

I
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0 1 2 3 4 5

elewacja WSCHODNIA
(BOCINA)

MANOLETE Sp. z o.0.

ul. 1 Maja 92H,
29-120 Kluczewsko

MANOLETE

Autor projektu: mgr inz.Tomasz Zalewski

ARCHITEKTURA

Przebudowa budynku Os$rodka Zdrowia
Dz. nr. ew. 134, obreb 0030 Swierczyna,
Jedn. ewid. Dziatoszyce

Faza projektu
PROJEKT BUDOWLANY

Projektowat:

mgr inZ. arch. Eliza Stepien
upr: 28 / R-545 / tOIA / 06
Sprawdzit:

mgr inZ. arch. Zbigniew Stawski
upr: KL - 31/97

Nr arkusza Tytut rysunku
A-6 ELEWACJA WSCHODNIA
Skala rysunku Data

03 - 2021

1:50,
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1. Sciana zewnetrzna budynku ocieplona
warstwg styropianu o wspotczynniku A = 0,033
w/mK o grubosci 15 cm

Do wykonania ocieplenia $cian zastosowac
styropian grafitowy o wspoétczynniku

A=0,033 W/mK

MANOLETE Sp. z o.0.

ul. 1 Maja 92H,
29-120 Kluczewsko

MANOLETE

Autor projektu: mgr inz.Tomasz Zalewski

ARCHITEKTURA

Przebudowa budynku Os$rodka Zdrowia
Dz. nr. ew. 134, obreb 0030 Swierczyna,
Jedn. ewid. Dziatoszyce

Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

Projektowat:

mgr inz. arch. Eliza Stepien
upr: 28 / R-545 / tOIA / 06

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Zbigniew Stawski
upr: KL - 31/97

Nr arkusza Tytut rysunku
A-7 DETAL DOCIEPLENIA NR 1
Skala rysunku Data

1:100 03 - 2021
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min. g+10 cm

strefa brzegowa - B

Zalecenia doboru tacznikéw mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni

Standardowe ptyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub
CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm

min. liczba tgcznikéw w zaleznosci
od wysokosci nad poziomem terenu

. . . Gtebokos¢ I - .

Podtoze Rodzaj tacznika sakotwienia wysokos$¢ H [m] $ciana krawedz
beton i bloczki betonowe z trzpieniem z tworzywa
cegla petna ceramiczna lub stalowym wbijanym 250 mm
cegta peina silikatowa lub wkrecanym H>12,0 4 6
ceramika szczelinowa z trzpieniem z tworzywa
silikaty szczelinowe lub stalowym wbijanym lub >80 mm
pustaki z betonu lekkiego wkrecanym z wydtuzong H<120 0 4
keramzytobeton strefg rozporu - "
beton komérkowy

Wyznaczanie szerokosci strefy brzegowej

Szerokos$¢ strefy brzegowej stanowi 1/8 dtugosci
najkrotszej wypuktej $ciany zewnetrznej budynku
lecz nie mniej niz 1,0 m i nie wiecej niz 2,0 m, czyli

B="/g min(a1, a2, b1,b2)i1,0<B<20m

MANOLETE Sp. z o.0.

ul. 1 Maja 92H,
29-120 Kluczewsko

MANOLETE

Autor projektu: mgr inz.Tomasz Zalewski

ARCHITEKTURA

Przebudowa budynku Os$rodka Zdrowia
Dz. nr. ew. 134, obreb 0030 Swierczyna,

Jedn. ewid. Dziatoszyce

Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

Projektowat:

mgr inz. arch. Eliza Stepien
upr: 28 / R-545 / tOIA / 06

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Zbigniew Stawski
upr: KL - 31/97

Nr arkusza Tytut rysunku
A-8 DETAL DOCIEPLENIA NR 2
Skala rysunku Data
1:100 03 - 2021




Spoiny migdzy ptytami nie mogg Krawedz otworu Spoiny migdzy ptytami nie mogg

przebiega¢ w narozach otworéw /\ % przebiega¢ w narozach otworéw
I 100 I 100 I 100 I 50

il
|\ |

£
- ) etoem B — j: @\ /

taczniki
mechaniczne

Ptyty

/ styropianowe

50

3
N ® &
N
3
Krawedz ® — 2 @ Krawedz
otworu 8 otworu
% 50 % 50 % 100 % 100 % 100 I
1 1 1 1 1 1
Faza projektu
MANOLETE Sp. z o.o0. PROJEKT BUDOWLANY
ul. 1 Maja 92H, Projektowat. - - Elna Stepien
. mgr inz. arch. Eliza Stepien
29-120 Kluczewsko upr: 28 / R-545 / LOIA / 06
MANOLETE Sprawdzit
mgr inz. arch. Zbigniew Stawski
Autor projektu: mgr inz.Tomasz Zalewski upr: KL - 31/97
Nr arkusza Tytut rysunku
ARCHITEKTURA
_ A-9 DETAL DOCIEPLENIANR 3
Przebudowa budynku Os$rodka Zdrowia
Dz. nr. ew. 134, obreb 0030 Swierczyna, Skala rysunku Data
Jedn. ewid. Dziatoszyce 1:100 03 - 2021




10 cm

KOLEJNOSC WKLEJANIA SIATEK
ZBROJACYCH

1. Utozenie profili naroznych z
wtopionymi siatkami zbrojgcymi
2. Utozenie siatek zbrojgcych diago-
nalnie naroza otworéw

3. Utozenie powierzchniowych
siatek zbrojgcych

4. Utozenie siatek zbrojgcych wew-
netrzne narozniki otworéw

g 45°

et
Faza projektu
MANOLETE Sp. z o.0. PROJEKT BUDOWLANY
ul. 1 Maja 92H, Projektowat:
29-120 Kluczewsko mgr inz. arch. Eliza Stepien

upr: 28 / R-545 / tOIA / 06

MANOLETE Sprawdzit

mgr inz. arch. Zbigniew Stawski
upr: KL - 31/97

Autor projektu: mgr inz.Tomasz Zalewski

Nr arkusza Tytut rysunku
ARCHITEKTURA A-10 DETAL DOCIEPLENIA NR 4

Przebudowa budynku Os$rodka Zdrowia

Dz. nr. ew. 134, obreb 0030 Swierczyna, Skala rysunku Data
Jedn. ewid. Dziatoszyce 1:100 03 - 2021
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1. Sciana ocieplona warstwag
styropianu grubosci 15 cm
2. Profil naroznikowy z siatkg

Do wykonania ocieplenia $cian
zastosowac styropian grafitowy
0 wspoétczynniku

A=0,033 W/mK

Faza projektu

MANOLETE Sp. z 0.0. PROJEKT BUDOWLANY
ul. 1 Maja 92H, Projektowa!: . . -
29-120 Kluczewsko upr: 5’;}9/’ e o ;”t- 5,’:‘}%2”’9”

MANOLETE Sprawdzit

mgr inz. arch. Zbigniew Stawski
upr: KL - 31/97

Autor projektu: mgr inz.Tomasz Zalewski

Nr arkusza Tytut rysunku

ARCHITEKTURA _ A-11 DETAL DOCIEPLENIA NR 5
Przebudowa budynku Os$rodka Zdrowia

Dz. nr. ew. 134, obreb 0030 Swierczyna, Skala rysunku Data

Jedn. ewid. Dziatoszyce 1:100 03 - 2021
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1. Sciana ocieplona warstwg
styropianu grubosci 15 cm
2. Zaktad siatek zbrojeniowych

w narozu (min. 20 cm)

Do wykonania ocieplenia $cian
zastosowac styropian grafitowy
0 wspétczynniku
A=0,033 W/mK

MANOLETE Sp. z o.0.

ul. 1 Maja 92H,
29-120 Kluczewsko

MANOLETE

Autor projektu: mgr inz.Tomasz Zalewski

ARCHITEKTURA

Przebudowa budynku Os$rodka Zdrowia
Dz. nr. ew. 134, obreb 0030 Swierczyna,
Jedn. ewid. Dziatoszyce

Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

Projektowat:

mgr inz. arch. Eliza Stepien
upr: 28 / R-545 / tOIA / 06

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Zbigniew Stawski
upr: KL - 31/97

Nr arkusza Tytut rysunku
A-12 DETAL DOCIEPLENIA NR 6
Skala rysunku Data

1:100 03 - 2021
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1. Sciana ocieplona warstwg
styropianu grubosci 15 cm

2. Listwa do boniowania PCV
elewacyjna z siatkg 2x2 cm

Do wykonania ocieplenia $cian
zastosowac styropian grafitowy
0 wspotczynniku
A=0,033 W/mK

MANOLETE Sp. z o.0.

ul. 1 Maja 92H,
29-120 Kluczewsko

MANOLETE

Autor projektu: mgr inz.Tomasz Zalewski

ARCHITEKTURA

Przebudowa budynku Os$rodka Zdrowia
Dz. nr. ew. 134, obreb 0030 Swierczyna,
Jedn. ewid. Dziatoszyce

Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

Projektowat:

mgr inz. arch. Eliza Stepien
upr: 28 / R-545 / tOIA / 06

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Zbigniew Stawski
upr: KL - 31/97

Nr arkusza

A-13

Tytut rysunku
DETAL DOCIEPLENIANR 7

Skala rysunku

1:100
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. Sciana ocieplona warstwa styropianu o grubosci 15 cm

. Okno cofniete wzgledem lica Sciany

. Parapet zewnetrzny

. Wypetnienie uzupetniajgce z materiatu termoizolacyjnego
. Warstwa zaprawy klejowej z wtopiong siatkg zbrojaca

. Uszczelnienie kitem trwale plastycznym

. Kit trwale plastyczny

. Tadma uszczelniajgca

Przypadek okresla montaz parapetu dla okna drewnianego.

15cm %

MANOLETE Sp. z o.0.

ul. 1 Maja 92H,
29-120 Kluczewsko

MANOLETE

Autor projektu: mgr inz.Tomasz Zalewski

ARCHITEKTURA

Przebudowa budynku Os$rodka Zdrowia
Dz. nr. ew. 134, obreb 0030 Swierczyna,
Jedn. ewid. Dziatoszyce

Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

Projektowat:

mgr inz. arch. Eliza Stepien
upr: 28 / R-545 / tOIA / 06

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Zbigniew Stawski
upr: KL - 31/97

Nr arkusza Tytut rysunku
A-14 DETAL DOCIEPLENIANR 8
Skala rysunku Data
1:100 03 - 2021
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. Sciana ocieplona warstwa styropianu o grubosci 15 cm

. Pianka niskorozprezna lub tasma uszczelniajgca

. Okno cofniete wzgledem lica $ciany

. Kit trwale plastyczny

. Wypetnienie uzupetniajgce z materiatu termoizolacyjnego

. Warstwa zaprawy klejowej z wtopiong siatkg zbrojgca

. Zawinieta uzupetniajzca siatka zbrojgca zamykajgca system
. Profil naroznikowy z siatkg

MANOLETE Sp. z o.0.

ul. 1 Maja 92H,
29-120 Kluczewsko

MANOLETE

Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

Projektowat:

mgr inz. arch. Eliza Stepien
upr: 28 / R-545 / tOIA / 06

Autor projektu: mgr inz.Tomasz Zalewski

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Zbigniew Stawski
upr: KL - 31/97

ARCHITEKTURA

Przebudowa budynku Os$rodka Zdrowia
Dz. nr. ew. 134, obreb 0030 Swierczyna,
Jedn. ewid. Dziatoszyce

Nr arkusza Tytut rysunku
A-15 DETAL DOCIEPLENIANR 9
Skala rysunku Data

1:100 03 - 2021
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1. Sciana ocieplona warstwa styropianu o grubosci 15 cm
2. Profil okapnikowy

3. Sciana fundamentowa ocieplona warstwa styropianu o gr. 10 cm
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. Sciana fundamentowa ocieplona warstwa styropianu o gr. 10 cm

. Profil listwy okapnikowe;j

. Istniejgcy tynk cementowy

. Lepik typu "Dysperbit" - dwuwarstwowo

. Papa izolacyjna na osnowie z tkaniny szklanej uktadana metodg zgrzewania
. Folia kubetkowa
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UWAGA:

1. Do przyklejania ptyt styropianowych stosowac¢ poliuretanowy klej do
styropianu.

2. Wysokos¢ wykonania izolacji $cian piwnic zatozono do gtgbokosci faw
fundamentowych, alternatywnie do gtebokosci 50 cm ponizej poziomu terenu.
Decyzje nalezy podjg¢ w uzgodnieniu z inwestorem i autorem projektu po
wykonaniu wstepnych odkrywek $cian piwnic i spawdzeniu stanu technicznego
istniejgcych izolaciji.
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MANOLETE Sp. z 0.0.

OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku srodka zdrowia w Stepocicach

INWESTOR: Gmina Dziatoszyce,
Ul. Skalbmierska
28-440 Dziatoszyce
LOKALIZACJA: dz.nrew: 134
Obreb: Stepocice
Jednostka ewidencyjna: m. Dziatoszyce

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno-budowlana istniejgcego
budynku petnigcego funkcje osrodka zdrowia. W chwili obecnej uzytkowane sg kondygnacje
piwnic oraz pietra.

Celem wykonania inwentaryzacji jest inwestycja polegajagca na przebudowie istniejgcego
budynku.

W ramach przebudowy zostang wykonane nastepujace prace:
e Przebudowa uktadu pomieszczen na kondygnacji piwnic
e Przebudowa uktadu pomieszczen na kondygnacji parteru
e Przebudowa elewacji budynku wraz z termomodernizacjg

1. Ogdblna charakterystyka obiektu:

Budynek o konstrukcji tradycyjnej ze scianami murowanymi. Stropy w budynku wykonane
jako zelbetowe. Dach na budynku ptaski w formie stropodachu ze spadkiem jednostronnym.
Przykrycie dachu z papy.

Budynek jest budynkiem wolnostojgcym trzykondygnacyjnym, gdzie jedng z kondygnacji
stanowi czeSciowe podpiwniczenie.

Budynek wykorniczony tynkami cementowymi.

2. Program uzytkowy:

Piwnice:

Nr Nazwa pom. Powierzchnia
0/01 | Korytarz 3,4

0/02 | Kottownia 7,3

0/03 | Sktad opatu 7,8

0/04 | Pom.gosp. 5,8

0/05 | Pom.gosp. 10,6

0/06 | Pom gosp. 6,1

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA



MANOLETE Sp. z 0.0.

0/07 | Pom.gosp. 4,9

0/08 | Pom.gosp. 4,2

0/09 | Pom.gosp. 4,0

KL Klatka schodowa | 2,9
57,00 m?

PARTER:

Nr Nazwa pom. Powierzchnia

1/01 | Wiatrotap 14,8

1/02 | Hall 3,43

1/03 | Sanitariat 52,53

1/04 | Pom.gosp. 24,01

1/05 | Pom. recepcji 55,14

1/06 | Gabinet lekarski 50,53

1/07 | Gabinet lekarski 47,16

1/08 | Gabinet lekarski 14,27

KL Klatka schodowa | 1,09

115,1 m?
PIETRO:
Nr Nazwa pom. Powierzchnia
2/01 | Korytarz 3,5
2/02 | Korytarz 7,4
2/03 | tazienka 3,0
2/04 | Pokéj 12,8
2/05 | Pokoj 6,9
2/06 | Pokdj 12,2
2/07 | Pokéj 14,2
2/08 | Pokoj 12,2
2/09 | tazienka 3,0
2/10 | Korytarz 6,0

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
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2/11 | Kuchnia 6,1

2/12 | Pokdj 13,8

KL Klatka schodowa | 11,7

112,8 m?

3. Dane techniczne:

Parametry techniczne budynku:

e powierzchnia uzytkowa budynku: 284,9 m?

e powierzchnia zabudowy: 147,10 m?

e kubatura: 1171,00 m3

e wymiary budynku: 13,99 mx 11,70 m
e wysokosé budynku przed gt. wejsciem: 8,05 m

4. Instalacje:

W budynku istniejg instalacje:

instalacja elektryczna
wodociggowa
kanalizacyjna

C.0. —piec na paliwo state
wentylacja grawitacyjna

DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE:

1. Fundamenty:

Fundamenty budynku wylewane prawdopodobnie z betonu w formie faw fundamentowych.
Sciany fundamentowe murowane z kamienia.

2. Sciany zewnetrzne budynku:

Sciany budynku murowane prawdopodobnie jako tréjwarstwowe z pustakéw gazobetonowych.
3. Dach:

Dach jednospadowy wykonany jako stropodach zelbetowy.

4. Pokrycie dachu i orynnowanie:

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA



MANOLETE Sp. z 0.0.

Dach wykonany jako stropodach ptaski z nachyleniem ok. 4° pokryty papg. Orynnowanie
stalowe.

5. Tynki i oktadziny:
Tynki wewnetrzne mineralne i cementowo — wapienne malowane emulsyjnie.
Tynki zewnetrzne — cementowe.
Oktadzina z ptytek ceramicznych w czesci pomieszczen.
6. Stolarka okienna i drzwiowa:
Stolarka okienna i drzwiowa z PCV oraz drewniana.

Wymiary stolarki wg rysunkéw.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Tomasz Zalewski
SWK/0035/POOK/06

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
budynku

INWESTOR: Gmina Dziatoszyce,
Ul. Skalbmierska
28-440 Dziatoszyce
LOKALIZACJA: dz. nrew: 134
Obreb: Stepocice
Jednostka ewidencyjna: m. Dziatoszyce

OPRACOWAL: mgr inz. Tomasz Zalewski, upr. SWK / 0035 / POOK / 06

1. Podstawa opracowania:

e zlecenie inwestora

e inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

e wizja lokalna w przedmiotowym budynku

¢ ogledziny elementéw konstrukcyjnych budynku

2. Cel i zakres wykonania opracowania:

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna istniejgcego budynku petnigcego
funkcje osrodka zdrowia. W chwili obecnej uzytkowane sg kondygnacje piwnic oraz pietra.

Celem wykonania ekspertyza jest stwierdzenie mozliwosci wykonania planowanej
inwestycji zaktadajgcej przebudowe istniejgcego budynku.

Zakres opracowania:

e sprawozdanie z przeprowadzonej wizji lokalnej w rozpatrywanym budynku

e analiza i wynikajgca z niej ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku

e ocena budynkédw pod wzgledem mozliwosci przeprowadzenia prac budowlanych
i uzytkowania w nowym charakterze

3. Ogdlna charakterystyka obiektu:

Budynek o konstrukcji tradycyjnej ze $cianami murowanymi. Stropy w budynku
wykonane jako Zzelbetowe. Dach na budynku ptaski w formie stropodachu ze spadkiem
jednostronnym. Przykrycie dachu z papy.

4. Whnioski z obserwacji i ogledzin budynku oraz ocena stanu technicznego
elementéw konstrukcyjnych:

e Fundamenty:

Brak jakichkolwiek uszkodzenn mechanicznych oraz rys i peknie¢. Fundament jednorodny
bez widocznych skutkdéw erozji. Nie zaobserwowano wadliwego wykonania fundamentu lub
uzycia niewtasciwych materiatéw. Brak jakichkolwiek przestanek przekroczenia przez elementy
dopuszczalnych obcigzen i przemieszczen. Fundament zdecydowanie nadaje sie do dalszego

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU BUDYNKU
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wykorzystywania po wykonaniu. Podtoze pod fundamentem prawdopodobnie jednorodne bez
rozwarstwien.

e Sciany konstrukcyjne:

Sciany konstrukcyjne w catym budynku wykazuja podobny stan techniczny. Podczas
ogledzin zauwazono niewielkie rysy, ktére nie maja znaczacego wptywu na konstrukcje
budynku. Sciany wykonane zgodnie ze sztuka budowlana z zachowaniem pionowosci. Sciany
murowane na zaprawie cem. — wap. Tynki w zadowalajgcym stanie, bez powazniejszych spekan

i rozszczelnien. Nie zaobserwowano korozji chemicznej materiatéw konstrukcyjnych. Stan scian
ocenia sie na dobry.

e Stropy i nadproza:

Stropy zelbetowe wykazujg dobry stan techniczny. Podczas ogledzin nie stwierdzono rys,
peknie¢, ani nadmiernych ugieé. Strop wykonany zgodnie ze sztukg budowlana.

e Dach budynku:

Dach budynku wykonany w formie stropodachu z pokryciem z papy. Dach w stanie
technicznym bardzo dobrym z uwagi na S$wiezo wykonany remont pokrycia wraz
z orynnowaniem.

e Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna i drzwiowa z PVC. Przewiduje sie wymiane stolarki okiennej
i drzwiowe;.

4. Ekspertyza techniczna budynku (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690, § 204):

Budynek wykonany metodg tradycyjng z zachowaniem ogdlnie przyjetych norm i zasad
sztuki budowlane;.

Konstrukcja istniejgcego budynku spetnia wszelkie warunki nie przekroczenia standéw
granicznych nos$nosci oraz standw przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jej elementéw.
Brak jakichkolwiek usterek w wykonawstwie moggcych rzutowaé negatywnie na planowang
inwestycje.

Nie stwierdza sie zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Budynek nadaje sie do przeprowadzenia robét budowlanych zwigzanych z inwestycja
wg opracowanej dokumentacji projektowe;.

OPRACOWAL:
mgr inz. Tomasz Zalewski
SWK/0035/PO0OK/06

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU BUDYNKU
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia
1/01 Korytarz 34
1/02 Kottownia 73
1/03 Skfad opatu 78
1/04 Pom. gosp. 58
1/05 Pom. gosp. 10,6
1/06 Pom. gosp. 6,1
1/07 Pom. gosp. 49
1/08 Pom. gosp. 42
1/09 Pom. gosp. 4,0
KL Klatka schodowa 2,9
57,0 m?
\- . |
0 1 2 3 4 5

MANOLETE Sp. z o0.0.

ul. 1 Maja 92H,
29-120 Kluczewsko

MANOLETE

Autor projektu: mgr inz.Tomasz Zalewski

INWENTARYZACJA

Przebudowa budynku Osrodka Zdrowia
Dz. nr. ew. 134, obreb 0030 Swierczyna,
Jedn. ewid. Dziatoszyce

Faza projektu

INWENTARYZACJA BUDYNKU

Projektowat:
mgr inz. Tomasz Zalewski
upr. SWK/0035/POOKI/06

Nr arkusza Tytut rysunku
1.1 RZUT PIWNIC
Skala rysunku Data

03 - 2021
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia
1/01 Wiatrotap 2,0
1/02 Hall 27,0
1/03 Sanitariat 37
1/04 Pomieszczenie gosp. 7,3
1/05 Pomieszczenie recepcji 7,9
1/06 Gabinet lekarski 12,7
1/07 Gabinet lekarski 20,0
1/08 Gabinet lekarski 22,8
KL Klatka schodowa 11,7

115,1 m?
\- . Il
0 1 2 3 4 5

MANOLETE Sp. z o0.0.

ul. 1 Maja 92H,
29-120 Kluczewsko

MANOLETE

Autor projektu: mgr inz.Tomasz Zalewski

INWENTARYZACJA

Przebudowa budynku Os$rodka Zdrowia
Dz. nr. ew. 134, obreb 0030 Swierczyna,
Jedn. ewid. Dziatoszyce

Faza projektu

INWENTARYZACJA BUDYNKU

Projektowat:
mgr inz. Tomasz Zalewski
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Nr arkusza Tytut rysunku
1.2 RZUT PARTERU
Skala rysunku Data

03 - 2021
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia
2/01 Korytarz 35
2/02 Korytarz 74
2/03 Lazienka 3,0
2/04 Pokoj 12,8
2/05 Pokoj 6,9
2/06 Pokoj 12,2
2/07 Pokoj 14,2
2/08 Pokoj 12,2
2/09 Lazienka 3,0
2110 Korytarz 6,0
2111 Kuchnia 6,1
2112 Pokoj 13,8
KL Klatka schodowa 11,7
1128 m?
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Faza projektu
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Projektowat:
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Nr arkusza Tytut rysunku
1.3 RZUT PIETRA
Skala rysunku Data

03 - 2021
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Nr arkusza Tytut rysunku
1.4 ELEWACJA FRONTOWA
Skala rysunku Data

1:50 03 - 2021
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Nr arkusza Tytut rysunku
1.5 ELEWACJA TYLNA
Skala rysunku Data

1:50 03 - 2021
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ELEWACJA WSCHODNIA
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Projektowat:
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Nr arkusza Tytut rysunku
1.6 ELEWACJA BOCZNA
Skala rysunku Data

1:50 03 - 2021
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Projektowat:
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Nr arkusza Tytut rysunku
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INFORMACIA BIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA:

W ramach projektowanej inwestycji zostang wykonane prace polegajace wykonaniu robét
budowlanych polegajacych na przebudowie-budynku osrodka zdrowia z dostosowaniem dla
0s6b niepetnosprawnych oraz wykonaniu termomodernizacji i modernizacji budynku.

Szczegotowy zakres robét dla zamierzenia z zachowaniem kolejnosci wykonywania:

1.1. zagospodarowanie placu budowy (patrz pkt. 5.)

1.2 ustawienie rusztowan z zamocowaniem siatki ochronnej

1.4. oczyszczenie mechaniczne elewacji budynku

1.5. wykonanie docieplenia metodg lekka - mokra

1.6. wykonanie tynkéw zewnetrznych barwionych

1.8. wykonanie wykopu wokét budynku

1.9. wykonanie izolacji na $cianach piwnic i cokole

1.11. zasypanie wykopu z zageszczeniem

1.12. wykonanie opaski, szerokosci 50 cm, wokaét budynku z kostki brukowej
1.13. demontaz rusztowan wraz z uprzatnieciem terenu

1.14. Wymiana stolarki okiennej

1.15. Wykonanie przebudowy wewnatrz budynku na kondygnacji piwnic i parteru
1.16. Modernizacja instalacji wewnetrznych

2. LOKALIZACIA:

Budynek usytuowany jest na dziatce nr 134, obreb 0030 Swierczyna w gminie
Dziatoszyce.

3. WYPOSAZENIE W INSTALACIE:

e instalacja elektryczna — z istniejacej sieci energetycznej

e wodociggowa —z sieci wodociggowej zbiorczej

e odprowadzenie sciekéw — do kanalizacji zbiorczej

e zaopatrzenie w energie cieplng — po modernizacji z pompy ciepta
e wentylacja grawitacyjna

e odgromowa

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI: 3

Na dziatce nie znajdujg sie elementy, ktére moga stanowié zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych |,
co najmniej w zakresie:

» ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

» wykonania drog, wyjsc i przejsc¢ dla pieszych.
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» doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody oraz odprowadzenia_‘lub‘"‘u,ty'l‘izacji' ;
Sciekow 57.60-07
urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia wiasciwej wentylacji

zapewnienia tagcznosci telefonicznej

urzgdzenia sktadowisk materiatoéw i wyrobow.

VVVVY

5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

» przysypanie ziemig - podczas wykonywania robot ziemnych — mozliwo$¢ wystgpienia
przez caly okres pracy przy robotach ziemnych — zagrozenie mate

» upadek z wysokosci - roboty prowadzone na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu

terenu — zagrozenie srednie

uderzenia i mozliwos¢ przygniecenia — zagrozenie srednie

zatrucie lub uczulenia - przy robotach impregnacyjnych zagrozenie mate,

oparzenia — zagrozenie duze, przy robotach dachowych i izolacyjnych

z wykorzystaniem palnikéw gazowych

» skaleczenia — zagrozenie mate

» porazenie prgdem — mozliwos¢ wystgpienia podczas robdét z wykorzystaniem
elektronarzedzi, przy skrzynkach rozdzielczych i tablicach bezpiecznikowych -
zagrozenie srednie, mozliwosc¢ wystgpienia przez caly okres pracy

YV V

6. WSKAZANIA DOTYCZACE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PROCOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robét.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
nad stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkédw. Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Zasady postepowania podczas wystgpienia zagrozenia:

e Ocena zdarzenia, podjecie dziatania przez kierownika robot

* Wezwanie pomocy fachowej ( lekarza ) przez kierownika robot

e Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika roboét

7. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM

ZAPEWNIEAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU , AWARII | INNYCH ZAGROZEN:
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zapewnienie tgcznosci telefonicznej
wyznaczenie drég ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.
zastosowanie sie wszystkich uczestnikow budowy do sporzadzonego planu BIOZ
przeszkolenie wszystkich pracownikéw

YVVYYVY

Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania srodkéw ochrony osobistej

zabezpieczajacych przed zagrozeniami takich jak : kaski, odziez robocza i ochronna,

okulary ochronne i rekawice

» po ustawieniu rusztowan do prowadzenia robdt na wysokosci nalezy uzyskaé ich
odbior przed uzyciem przez osobg posiadajagca odpowiednie uprawnienia

» rusztowania wysokie powinny mie¢ dwa pomosty zastane deskami (dolny i docelowy),
posiada¢ porecze na wysokosci 1,0 — 1,10 m oraz odbojnice z desek na pomoscie od
strony zewnetrznej rusztowania

» na pomostach rusztowan nalezy przestrzegac instrukcji odnosnie nosnosci tj. nie
sktadowac materiatéw budowlanych ponad dozwolone obcigzenia pomostéw

» roboty na wysokosciach prowadzi¢ po zatozeniu pasow bezpieczeristwa ,ktére musza
by¢ umocowane do trwatych konstrukcji

» Nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez

brygadziste lub kierownika robét

YV VY
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