Przebudowa DGchodnik Wielogtowy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze o o
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  |km
d.1/0119-03 nie rowninnym
0,267 - km 0,267 |
| ; . ~ |RAZEM 0,267
2/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm  |m 1
d.1/0101-02 ‘
B 49 m | 49,000
- - |RAZEM \ 49,000
2 Chodnik i $ciezka rowerowa ) o
3/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  |m?
d.2/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
| 599 B m?2 599,000
| - RAZEM 599,000
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2 ‘
d.2/0114-01 geszczeniu 20 cm - zjazdy
| 106 - o o m? 106,000 o
- RAZEM 106,000,
5 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2 ‘
d.2/0114-07 czeniu 10 cm
| 599 - - m?2 599,000,
) RAZEM | 599,000
6 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.2/0511-01 piaskowej - chodnik
. |470 o m? 470,000
RAZEM 470,000
7/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboéci 8 cm na podsypce  |m?2
d.2/0511-04 piaskowej
136 m2 | 136,000
|RAZEM 136,000
8/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2/1406-03 |
8 - szt. 8,000
~ |RAZEM 8,000
9 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2
d.2/0114-07 czeniu 8 cm - wyrownanie zjazdoéw w czesci zwirowej
| 26,56 m2 26,560
] ~ |RAZEM 26,560
10/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2
d.2/0114-07 czeniu 10 cm
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2
d.2/0114-07 czeniu 8 cm
180 m?2 180,000
RAZEM 180,000
12|kalkulacja |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych ( regulacja pozioma |szt.
d.2|wilasna i pionowa wpustu ulicznego)
szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Obrzegowania
13/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z opore- bet C12/14 m3
d.3/0402-04
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
14|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.3/0403-03 mentowo-piaskowej
30 m 30,000
RAZEM 30,000
15|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.3/0403-03 mentowo-piaskowej - wraz z rozbiorkg kraw i tawy
35 m 35,000
RAZEM 35,000
16 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - bet C12/15 m?3
d.3/0402-04
7,704 m3 7,704
RAZEM 7,704
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.3/0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
268 S Im 268,000/
) B ) | IRAZEM | 268,000
4 |Jezdnia - -
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18/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?
d.4/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
L R ) - m?2 33,000
- | - RAZEM 33,000
19 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.4/0114-01 geszczeniu 20 cm
| 33 - m?2 33,000 N
RAZEM 33,000
20/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |mz2
d.4/0114-02 cm grubo$ci po zageszczeniu, krotnosé 10
| 3 - m?2 33,000 -
o RAZEM 33,000
21/KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.4/0114-07 czeniu 8 cm
L 33 m2 33,000 ]
] - , RAZEM 33,000
22/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |mz2
d.4/0114-08 grubosci po zageszczeniu
33 m?2 33,000 -
- RAZEM 33,000
| 5 Roboty wykonczeniowe i towarzyszace B
23 KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.5/0510-01
o 186 - m2 186,000
| o RAZEM 186,000
24|KNR 2-01  \Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humu- |m2
d.5/0510-02 su - humuus z odzysku na budowie
186 m?2 186,000
% |RAZEM 186,000
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