Wielopole do wsi i zhr OBMIAR

Lp. [ Podstawa ’ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
Remont drog gminnej Wielopole do wsi i ZHR
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy-  |m?2
0102-02 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km (zjazdy, styki poprzeczne) |
86 m? 86,000
| ~ |RAZEM 86,000
2|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |t
0310-01 wiazgco wyréwnawcza asfaltowa
g 25 N ]t 25,000
) - RAZEM 25,000
3/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?2
0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm wraz ze skronieniem
emulsja asfaltowa (miesznka o frakcji do 8mm.)
697,5 m2 697,500 B
RAZEM 697,500
4/KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zagesz- |m?2
0114-07 czeniu 8 cm Pobocza. ( doliczy¢ powierzchniowe utrwalenie przy uzyciu
emulsji asfaltowej i grysu)
113%0,5*2 B m?2 113,000
RAZEM 113,000

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38324 Uzytkownik: Krystian Popiela



