Niskowa W kierunku P Z Platy OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38324 Uzytkownik: Krystian Popiela

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz. Razem
1/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- | m?2
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
- 150 - m2 ~150,000| N
- RAZEM 150,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tfucznia kamiennego o grubosci 15 |m2
0804-03 cm
21*4+30 m? 114,000
L L - - RAZEM 114,000
3|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?2
0310-01 wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
95 *3 m? 285,000
o o RAZEM 285,000
4/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
0310-05 $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
95 *3 m2 285,000
RAZEM 285,000
5 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m2
0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
95 *3 m? 285,000
RAZEM 285,000
6/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego lub destruktu masy asfaltowej - warstwa |m?2
0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
95%0,3"2 m? . 57,000 - |
o RAZEM | 57,000
AR



