Marcinkowice Grodzisko OBMIAR

l Lp. } Podstawa [ Opis i wyliczenia | j.m. \ Poszcz. Razem
Remont drogi Marcinkowice Grodzisko
1|KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 10 |m?
0804-03 cm
95*3 m2 285,000
L - RAZEM 285,000
2/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
95*3 m2 285,000
RAZEM 285,000
3|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazoéw kanatowych szt.
1406-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2
0310-05 Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm
93*2,8+50 - m?2 310,400 ]
S RAZEM 310,400,
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2
0114-07 czeniu 8 cm (natozenie spadkdw poprzecznych)
93'2,8+50 m?2 310,400|
o RAZEM 310,400
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego lub destruktu asfaltowego - warstwa m?2
0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
93*0,4*2 m?2 74,400
RAZEM 74,400
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