Niskowa utwardzone pobocze OBMIAR |

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
Utwardzenie pobocza w m. Niskowa w km 0+000-0+105 |
1/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na betonie cementowym,( doli-  |m I
0404-05 czy¢ wykop tawe i zaplecze)
105 ) m 105,000
| . RAZEM 105,000
2/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
0403-03 mentowo-piaskowej (doliczy¢ wykop tawe i zaplecze)
105 m 105,000
RAZEM 105,000 \
3/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2 1
0114-07 czeniu 15 cm ‘
| 105*1,8 - m?2 189,000 \
B RAZEM 189,000 }
4|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o gruboéci po zagesz- |m?2
0114-07 czeniu 8 cm
105*1,8 - m?2 189,000
3 RAZEM 189,000 |
5|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce  |m2
0511-03 cementowo-piaskowe;j
| 105*1,3 B m2 136,500
| ) - RAZEM 136,500
6/ KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci warstwy humusu 5 cm. m2
0507-01
| 105*0,6 B m?2 63,000 ]
| ) ) - RAZEM 63,000
7/KNR 2-18 | Studzienki $ciekowe z gotowych elementow betonowe o ér. 500 mm z szt.
0625-02 osadnikiem bez syfonu (doliczy¢ wpust uliczny D400 i Tmb przykanalik
fi160mm)
2 N szt. 2,000
RAZEM 2,000
8|Kalkulacja |wygrodzenie segmentowe U11a Szczeblinka pionowa m
wiasna
| 2 m 2,000
B RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38324 Uzytkownik: Krystian Popiela



