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A. CZESC OPISOWA
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ZAt. NR A.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

My nizej podpisani oswiadczamy, ze niniejszy projekt wykonawczy dla inwestycji pn: ,,Budowa
mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi tgczacymi Niewistka
z Jabtonicag Ruska” stanowi komplet zlecony przez Zamawiajgcego oraz zostat opracowany
prawidtowo i zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi i
wiedzg techniczng oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant sprawdzajacy branz
Projektant branzy elektroenergetycznej: ) P acy y

mgr inZ. Sebastian Penar
PDK/0016/PWOE/15

elektroenergetycznej:
mgr inz. Radostaw Rychel
PDK/0017/PWOE/15
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ZAt. NR A.2. KSEROKOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszoéw, 2015-06-30
PDK OIIB/0054/0038/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2,
pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14
ust. 1 pkt4 lit.c ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1409
zpbdzn.zm.) oraz § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Sebastian Penar

magister inzynier
( kierunek studiow - elektrotechnika )
ur. dnia 3 stycznia 1985 r. miejsce urodzenia — Krosno

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0016/PWOE/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

/> /‘-\-\
fl

mgr inz. Andrzej Mamczur..

inz. Stanistaw Do{egowski.../i/ &

inz. Andrzej Tarczyﬂski...;..‘.'.‘.\\‘\.q&);\....{ .................
,
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Sebastian Penar

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objgtym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg¢ techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z2014r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjne;j,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
mgr inz. Andrzej Mamcaur............
inz. Stanistaw Dolegowski.. /... ................

inz. Andrzej Tarczyﬁski.,..{.. A

Otrzymuja:

{ 1.)Pan Sebastian Penar
ul. Zdrojowa 174
38-480 Klimkowka

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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INZYNIEROW
BUDDWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numere weryfEacgpmym:
PDE-BME-WYZ-CV1 *

Pan Sebastian Penar o numerze ewidencyjnym POE/ESD132/15

adres zamieszkania ul. Zdrojowsa 174, 38-480 Kliimkowka

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okrggowej izby InZynierow Budownictwa.

* Weryfikac poprewnDici danyoh w niniejszym zaswisdozeniu modne sprawdzil Ta pomooy numen: weryliiaCyineg afwiaccenia ne
stronie Polskisj by infyréerow Eudownicowa www piib.orz ol Lo kontskiujgc sie z Diurem whatciwe] Okregowej by InZymisrow
Eudownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2015-06-30
PDK OIIB/0054/0059/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2,
pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14
ust. 1 pkt4 lit.¢ ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1409
zpozn.zm.) oraz §10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Radostaw Rychel

magister inzynier
( kierunek studiéw - elektrotechnika )
ur. dnia 8 sierpnia 1985 r. miejsce urodzenia — Jasto

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0017/PWOE/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej MamCzur............cfomme o fofvneninnnne

inz. Stanistaw Do}¢gowski....j\.
I

inz. Andrzej Tarczyr'lski.....(...{. G
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Radoslaw Rychel

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z2014r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosdci, objetej

niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamczur.............[.

/
/

inz. Stanistaw Dohgowski....\{. ...... .
\
)

inz. Andrzej Tarczyﬂski...‘.’x{..fl.. &{ ....................

Otrzymuja:
‘\1) Pan Radostaw Rychel
ul. Nadrzeczna 2
38-430 Miejsce Piastowe
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie
onumerze weryimoygym:
PDK-DYU-C3B-N15 *

Fan Radostaw Rychel o numerze ewidencyjnym PDE/IE/0107 /15

adres zamieszkania Czarnorzeki 44 m. , 38-420 Korczyna

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie rostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczigm
weryfikowanym przy pomecy wainego kwalfikowanego certyfikatu w dniv 2022-08-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Ckregowej 1zby InZynierow Budownictwa.

* Weryfikacis poprawnosci denych w ninisjszym zaswindzeniu modna sprEwdzic 28 pomocy nismens wenyfiacyinego 2aswimdczenia ne
stromie Polskiej by Indynisrow Bucownictws www piib.org ol w0 bonfakiujsc sie = biurem winSciwe] Okregowej lzby Indgnierow
Eadownictwa.
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ZAL. NR A.3. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY
OSWIETLENIA DROGOWEGO

1. DANE OGOLNE
1.1 INWESTOR

Zarzad Powiatu w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1; 36-200 Brzozow

1.2 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa oswietlenia drogowego na
projektowanym moscie przez rzeke SAN

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali
1:500 wraz z projektem mostu;

* Inwentaryzacje lokalne w terenie;

e Ustalenia z Inwestorem;

*  Wywiady branzowe

e Obowigzujgce przepisy i normy

1.4 PRZEPISY | NORMY

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. nr 43 poz. 430.

e Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.
1202, 1276, 1496, 1669 z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2017 poz. 220 z pdzn.
zm.)

e Ustawaz dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2031)

e PN-HD 60364-5-52 z 2011r — Instalacje elektryczne niskiego napiecia, dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego

* N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia — ochrona
przeciwporazeniowa

e N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i
budowa

e PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa

* PN-EN 60865-1:2012 Obliczenia skutkéw pradéw zwarciowych
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e PN-EN 60909-0:2016-09 Prady zwarciowe w sieciach trdjfazowych pradu
przemiennego
e PN-EN 13201:2016 — Oswietlenie drog

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na obszarze i w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej inwestycji wystepujg istniejgce

podziemne i naziemne sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej takie jak:

e siec elektroenergetyczna linia napowietrzna SN-15kV zostanie przebudowana wg
oddzielnego opracowania i uzgodnienia;
e siec teletechniczna.

3. Oswietlenie drogowe
Oswietlenie drogowe zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN-13201-1:2016, PN-EN 13201-

2:2016 i PN-EN 13201-3:2016.
Trase gtéwng, pod katem sytuacji oswietleniowych zaliczono do klasy oswietlenia ME4, gdzie:

Srednia luminacja powierzchni: L > 0,75cd/m?
Rownomiernos¢ ogdlna luminacji: Uo> 0,4
Rownomiernos¢ wzdtuzna luminacji: Ui> 0,6

Chodnik zakwalifikowano do klasy S2, gdzie:
» Sredni poziom natezenia o$wietlenia Eg > 10 [IX]
* Minimalny poziom natezenia os$wietlenia Emin>3 [IX]

Sciezke rowerowa zakwalifikowano do klasy S2, gdzie:
« Sredni poziom natezenia o$wietlenia Eg > 10 [Ix]
*  Minimalny poziom natezenia o$wietlenia Emin> 3 [IX]

4. Stupy osSwietleniowe i fundamenty

W celu prawidtowego oswietlenia odcinka trasy gtéwnej, chodnikdéw i Sciezek rowerowych
zaprojektowano stupy osSwietleniowe stalowe rurowe S-90PC z wysiegnikami
jednoramiennymi o dtugosci 2m o nachyleniu 10stopni. Stupy ocynkowane o wysokosci 9m,
malowane na kolor metalu RAL9006, na zewnatrz lakier bezbarwny. Stupy oswietleniowe
posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym F150/200 z wnekg od strony chodnika.

Stope stupa oraz odziomek do wysokosci 0,6 m zabezpieczy¢ warstwg elastomeru przed
niekorzystnym dziataniem zwigzkdw soli, amoniaku oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
Zaréwno malowanie jak i zabezpieczenie winno by¢ wykonane przez producenta stupdéw.

Do oswietlenia przejs¢ dla pieszych nalezy stosowaé stupy oswietleniowe stalowe rurowe S-
60PC z wysiegnikami jednoramiennymi o dtugosci 1m na stupie nr L11 natomiast na stupie nr
L12 oprawe montowac bezposrednio na stup. Stup ocynkowany o wysokosci 6 m, malowany
na kolor metalu RAL 9006, na zewnatrz lakier bezbarwny. Stupy oswietleniowe posadowi¢ na
fundamencie prefabrykowanym F100/200. Stope stupa oraz odziomek do wysokosci 0,6 m
zabezpieczy¢ warstwg elastomeru przed niekorzystnym dziataniem zwigzkdéw soli, amoniaku
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oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Zarédwno malowanie jak i zabezpieczenie winno by¢
wykonane przez producenta stupdw.

5. Oprawy oswietleniowe
Zaprojektowano oprawy oswietlenia ulicznego LED w Il klasie izolacji koloru szarego. Zasilanie

oprawy wykona¢ przewodem YKY2x1,5mm? 450/750V  przytagczonym do kabla
oswietleniowego poprzez zabezpieczenia nadprgdowe w obudowie posiadajgcej Il klase
ochronnosci. Przewdd ten nalezy chronié elastyczng rurg ostonowg 320N ®16mm. Budowe
oswietlenia podstawowego oraz chodnikow i Sciezek rowerowych nalezy zrealizowac za
pomocg opraw os$wietleniowych drogowych LED z symetrycznym rozsytem Swiatta o mocy
80W, 10300 Im i temperaturze barwowej 4000K, rotacja w osi x 10stopni. Oswietlenie
dedykowane przejs¢ dla pieszych nalezy zrealizowa¢ za pomocy opraw oswietleniowych
drogowych LED z asymetrycznym rozsytem Swiatta o mocy 51W, 7250 Im i temperaturze
barwowej 3000K, rotacja w osi x 15stopni.

6. Kable oswietleniowe
W celu doprowadzenia zasilania do stupow oswietleniowych, zaprojektowano kabel YAKXS

4x35mm? w rurze ochronnej DVR50 ktéry nalezy potgczyé zgodnie z planem sytuacyjnym.

7. Szafa oswietlenia terenu SO
Szafe sterowania o$wietleniem nalezy wykona¢ wg rys nr E-02 oraz E-03. Szafe SO projektuje

sie jako wolnostojgca na fundamencie prefabrykowanym, stopiei ochronny IP44, klasa
ochronnosci Il. Obudowe nalezy zabezpieczy¢ lakierem odpornym na UV. Do sterowania
oswietleniem projektuje sie sterownik microBLU GPS, ktéry umozliwia programowanie
sterownika za pomocg smartfona lub tabletu z poziomu aplikacji dzieki tgcznosci bluetooth.
Projektuje sie rowniez trzy urzadzenia ,soft start LED” ktére ograniczaja prad rozruchu
instalacji oswietleniowej (chronia jg przed powstaniem duzych udaréw pradowych).

8. Ochrona od porazen
* ochrona podstawowa: obudowy izolacyjne Il k.
* ochrona dodatkowa: szybkie samoczynne wytgczenie zasilania

9. Uziemienia ochronne

Ze wzgledu na zastosowanie opraw oswietleniowych posiadajgcych Il klase ochronnosci,
zgodnie z normg PN-IEC 60364-7-714 zabrania sie uziemia¢ obudowe stupa oswietleniowego i
taczenia jej z przewodem PEN, poniewaz to spowodowato by utrate Il klasy ochronnosci na
catym stanowisku os$wietleniowym.

10.Uziemienie robocze
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Uziemienie robocze przewodu PEN nalezy wykonaé¢ w projektowanej szafie sterowania
osSwietleniem SO oraz w stupie proj. oswietlenia drogowego nr L10. Uziemienie wykonac¢ za
pomocg uziomu tasmowo-pretowego (uziom pretowy wbijany fi20) o rezystancji mniejszej od
30Q.

11.Wytyczne uktadania i montazu kabli
Kable nalezy uktada¢ zgodnie 2z postanowieniami zawartymi w N SEP-E-004

»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz z
wytycznymi i rysunkami zawartymi w niniejszym projekcie.

12.Uktadanie kabli

Kable nalezy rozciggnag¢ na rolkach kablowych w celu unikniecia uszkodzenia izolacji. Do
rozciggniecia kabli nalezy stosowaé uchwyt do bezposredniego ciggniecia za zyty. Podczas
rozciggania kabla nie wolno przekroczyé wartosci maksymalnej sity ciggniecia za zyte, ktéra
nalezy wyznaczy¢ ze wzoru: 30xS [N] (S- przekrdj zyty AL w mm2). Dopuszczalne promienie
giecia projektowanych kabli wynoszg 15d (d-Srednica kabla). Kable nalezy uktada¢ w rurze
ochronnej w ziemi, na dnie wykopu, na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm, linig
falistg z 1-3% zapasem dla skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozone kable
nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o
grubosci co najmniej 15 cm a nastepnie przykry¢. Na moscie kabel nalezy utozy¢ w rurze
ochronnej mocowanej do zbrojenia mostu a nastepnie zalana betonem.

W gruncie projektowany kabel nalezy uktadac¢ na gtebokosci:

* 0,6m —kable oswietlenia ulicznego pod chodnikami rozbieralnymi.

13.Skrzyzowania i zblizenia
Skrzyzowania i zblizenia kabli nalezy wykonywa¢é zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-

004. Do zabezpieczenia kabli w miejscach skrzyzowan projektuje sie rury ostonowe RHDPE. Po
utozeniu kabli w rurach ostonowych, miejsca wprowadzen kabli do rur nalezy uszczelnié tak,
aby nie przedostawata sie do ich wnetrza woda i aby nie byty zamulone.

Miejsca wystepowania kolizji wraz z typami rur ostonowych i dtugosciami przepustow
przedstawiono na Planie Sytuacyjnym. Do ochrony kabli nN w wykopach otwartych stosowac
rury w kolorze niebieskim.

14.0znaczenia kabli
Kable utozone w ziemi nalezy na catej dtugosci zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki rozmieszone w

odstepach nie wiekszych niz 10m i w miejscach charakterystycznych np. przy skrzyzowaniu,
wejsciach do kanatéow i rur ochronnych. Oznaczniki linii kablowych nalezy wykonaé z
materiatdw trwatych, gwarantujacych bezbtedny odczyt informacji na nich zawartych przez
caty okres eksploataciji linii.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace:

¢ nazwe wiasciciela linii kablowej,
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* napiecie znamionowe,
* typipole powierzchni przekroju poprzecznego linii kablowej,
* relacja linii kablowej
* rok utozenia kabla.
Uwaga: Tres¢ informacyjnych opasek kablowych nalezy uzgodni¢ z wiascicielem kabla przed

przystapieniem do robdt ziemnych.

15.0DBIOR KONCOWY

* Do przeprowadzenia odbioru Wykonawca powinien przygotowa¢ dokumentacje
powykonawczg oraz niezbedne dokumenty. Z odbioru koricowego powinien by¢
sporzadzony protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego
i oddajgcego obejmujgcy wykonany zakres robot.

e Odbior koncowy obejmuje:

e sprawdzenie przedstawionych dokumentow, dokumentacji powykonawczej,
inwentaryzacji geodezyjnej, Swiadectw jakosci stupéw, DTR urzadzen dostarczanych
fabrycznie, deklaracji zgodnosci, gwarancji na wykonany zakres prac.

* dostarczenie oSwiadczenia kierownika robdt elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie
dokumentacjg i przepisami.

* sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z umowg, przepisami technicznymi,
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

e sprawdzenie jakosSci zastosowanych materiatéw, Wszystkie urzgdzenia powinny
posiadac oznaczenia umozliwiajace ich identyfikacje.

e sprawdzenie sprawozdan z badan rezystancji izolacji uziemien, skutecznosci dziatania
zabezpieczen i Srodkdw ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym , proby
rozruchowe instalacji,

* sporzadzenie koricowego protokotu odbioru.

16.WYSTEPUJACE ZAGROZENIA | ZASADY OCHRONY

e  Wykonawca zapewni pracownikom warunki dla przeprowadzenia prac zgodnie z
wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Kierujgcy brygadg przeprowadzi odpowiedni instruktaz dla pracownikéw przed
rozpoczeciem prac.

* Prace montazowe mogg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wiasciwe
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

e Wszystkie prace instalacyjno - montazowe wykonac¢ zgodnie z wiedzg techniczng i w
oparciu o obowigzujgce normy i przepisy budowy i eksploatacji urzgdzen elektrycznych
i przepisy BHP i p. poz.

* Przy budowie zasilania kablowego i przytgczania zasilaczy wystgpi duze zagrozenie
porazeniem pradem elektrycznym.

* Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny by¢ ujete w dokumentacji

powykonawczej.
e Po wykonaniu przebudowy, nalezy dokona¢ ogdlnej oceny jakosci jej wykonania,
przeprowadzi¢ badania stanu izolacji i skutecznosci dziatania ochrony

przeciwporazeniowe;.
Z wykonanych pomiardw sporzadzi¢ sprawozdania.
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e Kable uktadane w ziemi przed ich zasypaniem podlegajg odbiorowi przed zasypaniem
z udziatem zainteresowanych stron

17.INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA. /BlOzZ/
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych w br elektrycznej.

Podstawa opracowania

Na podstawie Prawa Budowlanego (art.20poz. 1pkt 1b, art.21a) i Rozporzadzenia
Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnial10.07.2003r.)

ponizej przedstawiono informacje dotyczgcg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia podczas

realizacji robdét budowlanych zgodnie z wykonanym powyzej projektem budowlano-
wykonawczym.

Zakres i kolejnos¢ realizacji robot
e utozenie kabli w ziemi oraz uzbrojenie ztgczy
e wymiana stupow
* podfaczenie oraz uruchomienie

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych i uzbrojenia terenu
* kable elektryczne nn

* rury gazowe

* rury sanitarne

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenia
e prace przy wykopach stwarzajace zagrozenie przysypania pracownika ziemig w
wykopie
e prace przy wymianie stupow oraz podtgczenie kabli zagrozenie upadkiem z wysokosci
e dostep oséb postronnych na plac budowy

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji roboét

Poziom Rodzaj Obszar Czas Sposob likwidacji
zagrozenia | zagrozenia wystepowania | zagrozen
Srednia Porazenie Linia kablowa | W czasie | Instruktaz,
pragdem podziemna odkopywania
elektrycznym uzbrojenia
podziemnego
Wysoka Przysypanie Rejon wykopow | Wykopy Instruktaz,
pracownika pod kablowe i zabezpieczenie
ziemig w wyniku | linie kablows, wykopow przez
zawalenia  sie deskowanie przy
wykopu osuwajgcym sie
gruncie
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Wysoka Przygniecenie Rejon montazu | Roztadunek Instruktaz, uzywanie
ciezkim sprzetu. elementéw i | hetméw ochronnych
elementem bebnéw z|i odpowiednich

kablami zawiesi dzwigowych
wysoka Praca na | Montaz stupow Montaz Instruktaz,
wysokosci stupow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

kierujgcy brygadg przeprowadzi odpowiedni instruktaz dla pracownikow przed
rozpoczeciem prac,

pracownicy powinni posiadac aktualne szkolenia w zakresie BHP, aktualne badania
lekarskie z uwzglednieniem badan do prac na wysokosci, wazine Swiadectwa
kwalifikacyjne w zakresie montazu,

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia.

Zapewnienie pracownikom odpowiedniego sprzetu takiego jak:

izolowane narzedzia monterskie,

sprzet wskazujgcy obecnosé napiecia,

tablice ostrzegawcze (nakazu, zakazu, informacyjne),

elektronarzedzia wykonane w Il klasie ochronnosci, zasilanych z instalacji
zabezpieczonych  wytacznikami  przeciwporazeniowymi  réznicowopragdowymi
Al=30mA.

hetmy ochronne przeznaczone do prac za i wytadunkowych,

W celu zapobiegania przewidywanym zagrozeniom nalezy:

wywiesic tablice ostrzegawcze o prowadzeniu robot ziemnych i gtebokich wykopach,
zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji w terenie i dojscia do stanowiska pracy,
dostawy materiatow, zejscia do wykopdw oraz mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji osob
zagrozonych lub poszkodowanych,

wykonaé zabezpieczenia barierami z elementéw statych, w celu ograniczenia dostepu
0s0b postronnych do wykopdw.

Przed rozpoczeciem robot sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje i projekt techniczny.
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Zagrozenia wystepujace w
Lp. | czasie prac modernizacyjnych Zasady ochrony przed zagrozeniami
na stanowisku

Wytaczenie napiecia

Wydanie polecenia pisemnego, zachowanie

maksymalnej ostroznosci uzywanie sprzetu

L ochronnego i zabezpieczajgcego

1 Porazenie prgdem ) o L
' Wykonanie odpowiedniej ochrony —zatozenie

elektrycznym L, , . .

uziemien przenosnych oznakowanie urzadzen

elektrycznych w czasie prac

Stosowanie sprzetu izolacyjnego , badania urzadzen

elektrycznych

Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemienia
2. Elektrycznosc¢ statyczna i konstrukgji

wyftadowania atmosferyczne [Zakaz pracy w czasie burzy z wytadowaniami
atmosferycznymi

Prace z uzyciem narzedzi . i .
Uzywac tylko narzedzi sprawnych
3 recznych, mogacych o ) )

' ] . technicznie. Praca w rekawicach ochronnych i w
spowodowaé powstawanie
okularach ochronnych.

odpryskow
4. Niskie temperatury w okresie |Uzywanie zimowej odziezy ochronnej, ocieplanego
zimowym - odmrozenia obuwia ochronnego i ocieplanych rekawic ochronnych.

. . Uzywanie odziezy ochronnej przeciwdeszczowej,
5. |[Zmienne warunki atmosferyczne ) . L

: ) . . obuwia ochronnego nieprzemakalnego. Zapewnienie
— srodowisko wilgotne ) ] i
pomieszczenia socjalnego.

7Zachowanie maksymalnej ostroznosci. Utrzymywanie
Poslizgniecie sie i upadek  |odpowiedniego stanu przejs¢ i barier ochronnych.

Stosowanie sprzetu ochrony osobistej

Informacja o wptywie na srodowisko

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 11 listopada w sprawie okreslania rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegdlnych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 257 poz 2573), projektowana budowa nie kwalifikuje
sie do inwestycji, ktére mogg negatywnie wptywac na srodowisko.

Na terenie objetym budowg nie wystepujg chronione gatunki roslin, zwierzat bgdz grzybow.
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Budowa oswietlenia drogowego dla zadnia ,Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi tgczgcymi Niewistka z

Jabtonica Ruskg”

18.Uwagi koncowe

1.

Zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od rozwigzan
konstrukcyjnych, technologicznych i materiatowych, przedstawionych w niniejszym
projekcie, wymagajg pisemnej zgody Projektanta.

Budowa obiektu powinna odbywac sie pod nadzorem autorskim. Przed rozpoczeciem
prac Inwestor powinien wystgpi¢ do Biura Projektowego o sprawowanie nadzoru.

W przypadku natrafienia w czasie robdt na niezinwentaryzowane urzadzenia
uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie przerwac roboty, wezwac inspektora nadzoru,
projektanta i wtasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postepowania.
Roboty w poblizu istniejgcych urzadzen/sieci sanitarnych, energetycznych
i telekomunikacyjnych nalezy wykonywac ostroznie. Roboty nalezy wykonywac
recznie. W przypadku uszkodzenia w/w. urzadzen, Wykonawca pokryje na wtasny
koszt naprawe tych urzgdzen.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i wdrozenia wszystkich uzgodnien
dotyczacych projektu zawartych we wszystkich jego czesciach.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych
przez przepisy prawa, uzgodnien wykonywanych prac wynikajacych z przejetej
technologii robot. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania
przebudowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy utrzymanie porzadku na terenie
budowy.

W czasie prowadzenie robot nalezy zapewnic¢ ochrone wdd i gleby przed skazeniem.
Po zakonczeniu inwestycji zwigzanej z budowag mostu drogowego (m.in. po
zakonczeniu prac zwigzanych z robotami ziemnymi) teren objety inwestycjg
w sgsiedztwie obiektu nalezy bezwzglednie przywrdcié¢ do stanu pierwotnego.
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Budowa oswietlenia drogowego dla zadnia ,Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi tgczgcymi Niewistka z
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19.Zestawienie materiatow

Lp Materiat Jedn. | llos¢
1 | Kabel YAKXS 4x35mm? m 462
2 Przewdd YLY 2x1,5mm?2 m 190
3 | Folia kablowa niebieska o szerokos$ci 200mm m 360
4 | Rura ostonowa SRS 750N o srednicy 110mm m 20

5 | Rura ostonowa karbowana DVR50 m 400
8 | Uziom tasmowo-pretowy (uziom pretowy wbijany fi20 - 4,5m) kpl 3

9 Stup oswietleniowy z wysiegnikiem 2m wysiegnikowy H=9m wg opisu wyposazony w ztgcze Kol 10
stupowe Il klasy ochronnosci P

Stup oswietleniowy z wysiegnikiem H=6m wg opisu wyposazony w zfacze stupowe Il klasy

11 o kpl | 2
ochronnosci

13 | Fundament prefabrykowany typu F150/200 szt 2

14 | Fundament prefabrykowany typu F100/200 szt 2

15 | Oprawa oswietleniowa drogowa 80W, 10300 Im, 4000K, Il klasa ochronnosci, kolor szary, szt 10

17 Oprawa oswietleniowa z optykg asymetryczng 51W, 7250 Im, 3000K, Il klasa ochronnosci ,kolor X )
sz
szary,

19 | Piasek m3 1

marzec, 2023
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B. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

E-01 Projekt zagospodarowania terenu
E-02 Schemat elektryczny oswietlenia drogowego
E-03 Widok obudowy szafy SO
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LEGENDA — ELEMENTY OGOLNE:

Zakres aktualizacji mapy do celow projektowych
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Oswietlenie drogowe zaprojektowano przy pomocy stupow stalowych rurowych S=90PC, ocynkowanych o wysokosci 9 m I wysiegniku 2m o nachyleniu 10stopni, LEGENDA — BRANZA ELEKTRYCINA:
natomiast oswietlenie przejscia dla pieszych zaprojektowane przy pomocy sfupow stalowych rurowych S—60PC, ocynkowanych o wysokosci 6 m. Na sfupie *
numer LTI zamontowac¢ wysiegnik o dfugosei Im natomiast na stupie nr L17 oprawa montowana bezposrdenio na sfupie. Sfupy malowane na kolor
metalu RAL 9006, na zewngtrz lokier bezbarwny. Stupy oswietleniowe posadowic na fundamencie prefabrykowanym F150/200 (9m) 1 F100/200 (6m) ~ oprawa uliczna LED w Il Kasie ochronnosci o parametrach 10300, Biuro BIURO INZYNIERSKIE | Inwestor:
Stope stupa oraz odziomek do wysokosci 0,6 m zabezpieczy¢ warstwg elastomeru przed niekorzystnym dziafaniem zwiqzkow sl 8OW LED 4000K, oprawa szara, rotacja w osi x 10stopni Projektowe: L /O St R ES POWAT BRZOZOWSK! —
amoniaku oraz uszkodzeniomi mechanicznymi. Zoréwno malowanie jak | zabezpieczenie winno byc wykonane przez producenta sfupow. 1 STAROSTHO POMATOHE W BRZOZOWE

UL. ARMII KRAJOKEJ 1

Biuro Inzynierskie “MostRES" Damian Kaleta
J6-200 BRZOZOW

J35-317 Rzeszow, ul. Tamopolska 38
www. mostres.pl, e-mail: biuro@mostres.pl

Zaprojektowano oprawy oSwietlenia ulicznego LED w Il klasie izolacji. Zasilanie oprawy wykonac przewodem ~ oprawa uliczna LFD w Il Klasie ochronnosci z asymetrycznym

@R

YLY2x1,5mm2 450/750V przyfqczonym do kabla oswietleniowego poprzez zabezpieczenio nadprgdowe w obudowie

rozsylem Swiatfa o parametrach 7250im, STW LED J000K oprawa szara,

posiadafgcej Il klase ochronnosci. Przewdd ten nalezy chronié elastyczng rurq osfonowg /50N #16mm. rotacja w osi x 15stopni , ., . . .

W celu doprowadzenia zasilonia do stupdw oSwietleniowych, zaprojektowano kabel YAKY 4x35mm2 w rurze ochronnej DVR 50 Najwa_ . Budowa mostu V{/gqi” (;r ‘I’V%; vﬁglr;(latgwj(jlbvfﬁlgc z /?5 ggam’ dojazdowymi

ktory nalezy pofgczyé  zgodnie z planem syluacyjnym. Przefscie kabla przez drogi naleZy zabezpieczyé rurg ochronng SRST10. Zadania: Jezqeym ¢ g ruskg
Tytut rysunku:| Schemat elektryczny oswietlenia drogowego Data: 02.2023
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Skala: 8/5
Projektowaf: | mgr inZ. Sebastian PENAR PDK,/0016/PHOE/15 Nr rys.: E-02
Sprawdzif: mgr inZ. Radosfaw RYCHEL PDK/0017/PHOE/15




WIDOK OBUDOWY SZAFY SO

Biuro IURO INZYNIERSKIE
Projektowe: /A‘(A/ 0 S R E

Biuro Inzynierskie "MostRES” Damian Kaleta
J5-317 Rzeszow, ul. Tarnopolska 38
www. mostres.pl, e-mai: biuro@mostres.pl

Inwestor:

UL ARMII KRAJOKEJ 1
36-200 BRZ0ZOW

Obudowa 07-2/60
- z daszkiem
‘h i plytg montazowgq
- Obudowa 0Z-2/40
l /
‘[ﬂ z szyng montazowg SM—2
+ +
Fundament F-2-900
/

Nazwa Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi
zadania: faczqcymi Niewistke z Jabfonicq Ruskq

Tytut rysunku:| Widok obudowy szafy SO Data: 022023
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Skala: 8/s
Projektowaf: | mgr inZ. Sebastian PENAR POK /0016,/PHOE/15 Nr rys.: E-03
Sprawdzif: mgr inZ. Radosfaw RYCHEL PDK /0017 /PHOE/15




Projekt 1

Profil ulicy

Chodnik 1
Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosc¢: 3.000 m)
(Szerokosc¢: 8.600 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

10.70 m
-
e
0.00 35.00m
Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon

DIALux

03.03.2023

faks

e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

(2

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L072.361 URBINO LED ED 10300Im/740

060 szary Il klasa
10300 Im

10300 Im

80.0 W
jednostronnie u goéry
35.000 m

9.098 m

9.000 m

-2.083 m

10.0 °

2.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 546 cd/klm
przy 80°: 315 cd/klm
przy 90°: 9.05 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.0.

N
Strona 7



Projekt 1

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L072.361
URBINO LED ED 10300Im/740 O60 szary Il
klasa

Numer artykutu: 130222.5L072.361
Strumien Swietlny (Oprawa): 10300 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 10300 Im

Moc opraw: 80.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 38 76 97 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

znajdziesz w naszym

DIALux

03.03.2023

Ulica 1/ Lista opraw

llustracje o$wietlen

katalogu oswietlen.
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Projekt 1 B D |A LUX

03.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

T860m
—>
—
L l i i -_0'00
0.00 35.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:294
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.78 0.51 0.77 13 0.65
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 =0.40 =0.60 <15 =>0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul TI [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 2.150, 1.500) 0.91 0.51 0.85 6
2 Obserwator 2 (-60.000, 6.450, 1.500) 0.78 0.56 0.77 13

il
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E DIALuUX

Projekt 1
03.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / 1zolinie (L)

150 = — T8.60m
il 1.50

) St -
1.00— 1.00————1 00—
1.00 —_|

/
0.75—— 07— 75—
0.75—]

- 050

| .B50
- ~0.00

0.00 35.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 2.150 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.91 0.51 0.85 6
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: =20.75 =0.40 =0.60 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
il
Strona 10
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Projekt 1 B D |A LUX

03.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

— 126 — Ts60m
1.050—
- /0'84’_0 B4 e
" \
0.84
—_
/0.63 0_63\0_63\
©0.00

35.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294
Siatka: 12 x 6 Punkty

Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 6.450 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.78 0.56 0.77 13
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: =20.75 =0.40 =0.60 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
il
Strona 11
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E DIALuUX

Projekt 1

03.03.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikéw
T11.60m
T8.60
—
—_—>
' 0.00 35.00 m
Skala 1:294

Wspodtczynnik konserwacji: 0.80

Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 11.34 4.23
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 =>3.00
Spetnione/nie spetnione: v v
il
Strona 12
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Projort 1S DIALux

03.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Lista opraw

2 llos¢ LUG LIGHT FACTORY 130222.5L811.161 llustracje o$wietlen
URBINO LED ED 7250Im/730 O37P szary znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 130222.5L.811.161 katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 7250 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 7250 Im
Moc opraw: 51.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 44 84 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 3000K (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
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Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

03.03.2023

Przejscie dla pieszych / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T63.91m
@ 153.49
@ 147.91
@ 143.03
, , . 3334
32.45 47.74 63.03m
Skala 1: 348
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En, Emin Emax Emin/ Emin/
[IX] [Ix] [IX] E., Emax
1 | Powierzchnia pionowa 1 pionowa | 32x 128 41 14 78 0.350 0.185
2 | Powierzchnia pionowa 2 pionowa | 32 x 128 43 17 78 0.383 0.213
3 | Powierzchnia pozioma pozioma | 64 x 128 42 25 56 0.593 0.442
catos¢
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Eny Emin / Emax
pionowa 2 42 14 78 0.34 0.19
pozioma 1 42 25 56 0.59 0.44
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



