ZBROJENIE WSPORNIKA POD LATARNIE
PRZEKROJ A-A, SKALA 1:25
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ZBROJENIE WSPORNIKA POD LATARNIE
WDOK Z GORY, SKALA 1:25
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE

DL. LACZNA [m]

NR | ¢ | DLUGOSE IL0SC
POZ. et | [l | [n] A-IIN
PRETOW | x POZ. | RAZEM 010 ‘ 419
Poz. WSP-LAT-1 - poz. WSP-LAT-1-wspornik latarni - 1 szt.
i 12 2.240 15 1 15 33.60
WSP-LAT-1 2 12 2.190 15 1 15 3285
3 10 2710 2 1 20 | 5540
DLUGOSC RAZEM [m] 55.40 66.45
MASA JEDNOSTKOWA [kq/m] 0617 0.888
MASA [kq] 34.18 59.01
MASA CALKOWITA [kg] 93.19

1) Opis ksztattu preta: PN-EN IS0 3766 (gabarytowo). [BETON [m3] 025 |
2) Opis di. haka: gabarytowy. Jesli nie podano, 4r. giecia: PN-EN 1992

3) Diugose preta L: rzeczywista. * — oznacza diugosc srednig.
ZESTAMENEE DLA 1 SZT.:
BETON: 0.25m3
STAL A-IlIN: 93.1%g

WYKONAC 7 SZT.

ZESTAWENIE DLA 7 SZT.:
BETON: 1.75m3
STAL A-IIN: 652.33kg

Biuro Inzymierskie "MostRES” Damian Kaleta
35-317 Rzeszow, ul. Tarnopolska 38
www. mostres.pl, e-mail: biuro@mostres.pl
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Nazwa Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi
zadania: faczgeymi Niewistke z Jabfonicq Ruskq

Tytuf rysunku: Rys. konstrukcyjny wspornika pod latarnie WSP-LAT-1

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Branza: BM
Projektowat: | mgr inZ. Damian KALETA PDK/0155/PO0M/07 L, /2 | Data: 02.2023
Projektowat: | mgr inZ. Marcin KOKOSZKA PDK /0391/PHOM/17 %J , | Skalo: 1:25
Sprawdzit: | mgr inz. Dominik MACHETA pok/03e1/phouy21 | 2l W s 6.9




