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38-500 Sanok, ul. Lipinskiego 138
tel.: (17) 749 7000,
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Sanok, dn. 06.03.2023 r.
PROTOKOL nr 7/RM/2022

z posiedzenia KOPP przy RE Sanok odbytego w sprawie uzgodnienia projektu:

1. Projekt przebudowy odcinka sieci energetycznej SN-15kV relacji: Trepcza — Raczkowa odg.
Obarzym 1 kolidujgcej z budowg mostu Niewistka — Jabtonica Ruska w miejscowosci Niewistka
dziatki nr 30/1 i 30/12 oraz Krzemienna dziatki nr 2 i 3. Wnioskodawca Powiat Brzozowski.
Starostwo Powiatowe w Brzozowie.

Projekt opracowat mgr ini. Sebastian Penar

Komisja w skifadzie:

1. Tomasz Szatankiewicz - przewodniczacy

2. Andrzej Szafran - z-ca przewodniczgcego
3. Tomasz Dydek - sekretarz

4. Tadeusz Wegrzyn - cztonek

5. Marek Szuba - cztonek

Uwagi komisji:

- brak pozwolenia lub zgtoszenia budowlanego,

- brak kosztorysu inwestorskiego.

Informacje ogdlne:

- Warunkiem przystgpienia przez Inwestora do robdt budowlanych jest spetnienie pkt. 4 d), e), f), g)
warunkow usuniecia kolizji nr RE4/RM/40/2021 z dnia 24.09.2021 oraz zawarcie z PGE Dystrybucja
S.A. umowy o0 przeniesieniu na Spoétke wtasnosci nowo wybudowanych urzgdzen lub naktadéw
inwestycyjnych poniesionych w zwigzku z usunieciem kolizji, w drodze nieodptatnego przekazania.

- Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia projektanta od odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania
techniczne i zawartos$¢ opracowan projektowych.

Whiosek komisji:

projekt nr 1 uzgadnia sie pod warunkiem uwzglednienia w/w uwag;

Termin waznosci uzgodnienia projektu ustala sie do dnia 06.03.2025 r.

Podpisy cztonkéw komisji:

Przewodniczacy: Cztonkowie:
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Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi tqczgcymi Niewistka z Jabtonicq Ruskg

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany Sebastian Penar na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt budowlany dla zadania pn: ,Przebudowa urzadzen elektroenergetycznych
wchodzacych w skfad sieci elektroenergetycznej PGE kolidujacych z projektowang inwestycjg
,Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami taczacymi Niewiastke z Jabtonicg Ruskg”.
na dziatkach Niewistka dz. nr 30/1, 3/12, Krzemienna dz. nr 2, 3 dla Zarzagdu Powiatu w Brzozowie
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy elektroenergetyczne;j:
mgr inz. Sebastian Penar
PDK/0016/PWOE/15
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Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi tqczgcymi Niewistka z Jabtonicq Ruskg

A. INSTALACIJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa urzgdzen elektroenergetycznych
wchodzgcych w sktad sieci elektroenergetycznej kolidujgcej z projektowang budowa
mostu.

2. WtASNOSC PRZEBUDOWYWANYCH URZADZEN

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw 35-959 Rzeszow ul. 8-go Marca 8
RE Sanok 38-500 Sanok ul. Lipirskiego 138

3. LOKALIZACIA

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Niewistka dz. nr 30/1, 30/12, Krzemienna dz. nr
2, 3.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

4.1 Opis stanu istniejgcego:

- przebudowa linii napowietrznej SN-15kV typu AFL-6 3x35mm?2 relacji Trepcza — Raczkowa
(odgatezienie do stacji transformatorowej Obarzym 1) w przesle 170/5 — 170/6;

- przebudowa stanowiska stupowego linii SN-15kV relacji Trepcza — Raczkowa: nr 170/5 typu
P-12/ZN i nr 170/6 typu P-12/ZN;

Na zasadach okreslonych w warunkach nr RE4/RM/40/2021 z dnia 24-09-2021r

4.2 Opis stanu projektowanego

Przebudowe linii napowietrznej SN w miejscu wystgpienia kolizji nalezy wykona¢ wg
»Projektu zagospodarowania terenu” rys. nr E-01 oraz ,Schematu ideowego przebudowy”
rys. nr E-02. Projekt przebudowy nalezy wykona¢ wg opisu:

- punkt ,A” oznaczona istniejgca trasa kabla do czesciowej przebudowy w zakresie kolizji z
projektowanym mostem;

- punkt ,,B” projektowana mufa kablowa przelotowa termokurczliwa np. CHM24kV 50-150
+ ztgczki w miejscu potaczenia projektowanego kabla z istniejgcym;

- na odcinku ,,B-C” istniejacy kabel SN nalezy odkopac¢ a nadmiar kabla odcig¢ (62m);

- punkt ,,C” istniejgcy stup wirowany nr 170/5 nalezy zdemontowac i przenie$¢ do nowej
lokalizacji (w punkt ,,D”) wraz z uzbrojeniem stupa;

- punkt ,,D” istniejacy stup przelotowy typu P-12/ZN nr 170/6 nalezy zdemontowac a w jego
miejsce nalezy wstawic¢ istn. stup wirowany wraz z uzbrojeniem (stup krancowy)
zdemontowany z pkt. ,,C";

- na odcinku ,,C-D” istniejaca linia napowietrzna SN-15kV typu AFL-6 3x35mm2 (70m) do
likwidacji;

- punkt ,,E” istniejgca linia napowietrzna SN-15kV typu AFL-6 3x35mm2 zlikwidowana
(przebudowana) przez PGE Dystrybucja oddziat Sanok;
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Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi tqczgcymi Niewistka z Jabtonicq Ruskg

- na odcinku ,B-D” projektowany kabel typu 3xXRUHAKXS 120mm2 (L=130m) w rurze
ochronnej SRS160 (110m) po nowej trasie;

Podejscie na stupy kablem ziemnym 3xXRUHAKXS 1x120mm2 nalezy wykonaé¢ w rurze
ochronnej BE (0,5m w ziemi oraz 2,5m nad ziemig) a nastepnie kabel uktada¢ na stupie na
uchwytach kablowych. Wyposazenie stupdw zgodnie istniejgce.

Na projektowanych kablach nalezy zatozy¢ rury ochronne wg ,,Projektu zagospodarowania
terenu” rys. nr E-01

UWAGA

- Wszystkie zdemontowane materiaty nalezy rozliczy¢ i przekaza¢ RE Krosno.

- Nalezy dokonac¢ pomiaru kierunku wirowania faz dla zachowania poprzedniego zasilania
(kierunku obrotéw) dla wszystkich kabli zasilajgcych!

5. Opis projektowanej trasy kablowej

Przebudowywane kable SN-15kV utozy¢é w wykopie na gtebokosci 1,2m. Kable w rurze
ochronnej uktada¢ na dnie wykopu nastepnie przysypa¢ warstwg piasku min 10cm a
nastepnie warstwg gruntu rodzimego 15cm, folia koloru czerwonego szer. zaleznej od ilosci
kabli i wyréwnanie wykopu gruntem rodzimym. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm. Po stabilizacji zasypanego rowu
odtworzy¢ nawierzchnie, nadmiar ziemi i gruzu wywiez¢, a teren uporzgdkowac.

Kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi przez stuzby inwestycyjne Zaktadu
Energetycznego RE Sanok, stuzbe geodezyjng.

Kable utozone w ziemi nalezy wyposazy¢ w oznaczniki (opisane wg normy), instalowane co
10m. Trase linii kablowej nalezy nanies¢ na mape sytuacyjng z wykonaniem domiaréw do
budynkéw, stupdw, ogrodzen trwatych. Na zatamaniach trasy, przy skrzyzowaniach, mufach
przelotowych nalezy zainstalowaé oznaczniki zewnetrzne.

Kable uktadane w rurach i przepustach chroni¢ od uszkodzen o obrzeze rur. Ostony kabli winny
by¢ faczone szczelnie, tak aby nie przedostawaty sie do ich wnetrza woda i aby nie byly
zamulane.

Cato$¢ robot kablowych wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004:2014.

Projekt wykonawczy 5



Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi tqczgcymi Niewistka z Jabtonicq Ruskg

6. Zestawienie materiatow:

- materiaty z demontazu:

Lp. Materiat llos¢
1 Stup ZN-12 P 1kpl
2 Kabel SN istnniejacy 62m
3 Przewdd AFL-6 3x35mm?2 70m

- wykaz podstawowych materiatéw projektowych:

Lp. Materiat llos¢

1 Rura SRS 160 110m

2 XRUHAKXS 1x120mm?2 390m

3 Mufa kablowa przelotowa termokurczliwa CHM24kVv 50-150 + 1kpl
zfaczki

4 Folia kablowa czerwona 120m

4 Stup wirowany z uzbrojeniem z demontazu 1kpl

7. Odbior koincowy

Do przeprowadzenia odbioru Wykonawca powinien przygotowac¢ dokumentacje
powykonawczg oraz niezbedne dokumenty. Z odbioru koncowego powinien by¢
sporzadzony protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego
i oddajgcego obejmujgcy wykonany zakres robot.

Odbior korncowy obejmuje:

sprawdzenie przedstawionych dokumentéw, dokumentacji powykonawczej,
inwentaryzacji geodezyjnej, Swiadectw jakosci stupéw, DTR urzadzen dostarczanych
fabrycznie, deklaracji zgodnosci, gwarancji na wykonany zakres prac.

dostarczenie oswiadczenia kierownika robét elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie
dokumentacjg i przepisami.

sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z umowg, przepisami technicznymi,
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw, Wszystkie urzgdzenia powinny
posiadac oznaczenia umozliwiajgce ich identyfikacje.

sprawdzenie sprawozdan z badan rezystancji izolacji uziemien, skutecznosci dziatania
zabezpieczen i Srodkdw ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym , proby
rozruchowe instalacji,

sporzadzenie koficowego protokotu odbioru.

8. Wystepujace zagrozenia i zasady ochrony

* Wykonawca zapewni pracownikom warunki dla przeprowadzenia prac zgodnie z

wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Kierujgcy brygadg przeprowadzi odpowiedni instruktaz dla pracownikow przed
rozpoczeciem prac.

Projekt wykonawczy 6



Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi tqczgcymi Niewistka z Jabtonicq Ruskg

e Prace montazowe mogy byé wykonywane przez osoby posiadajgce witasciwe
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

e \Wszystkie prace instalacyjno - montazowe wykona¢ zgodnie z wiedzg techniczng i w
oparciu o obowigzujgce normy i przepisy budowy i eksploatacji urzadzen elektrycznych
i przepisy BHP i p. poz.

* Przy budowie zasilania kablowego i przytaczania zasilaczy wystgpi duze zagrozenie
porazeniem pradem elektrycznym.

* Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny by¢ ujete w dokumentacji

powykonawczej.
e Po wykonaniu przebudowy, nalezy dokona¢ ogdlnej oceny jakosci jej wykonania,
przeprowadzi¢ badania stanu izolacji i skuteczno$ci dziatania ochrony

przeciwporazeniowe;.
Z wykonanych pomiardw sporzadzi¢ sprawozdania.

e Kable uktadane w ziemi przed ich zasypaniem podlegajg odbiorowi przed zasypaniem
z udziatem zainteresowanych stron

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA. /BIOZ/

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych w br elektrycznej.
Podstawa opracowania
Na podstawie Prawa Budowlanego (art.20poz. 1pkt 1b, art.21a) i Rozporzadzenia
Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnial10.07.2003r.)
ponizej przedstawiono informacje dotyczacg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia podczas
realizacji robét budowlanych zgodnie z wykonanym powyzej projektem budowlano-
wykonawczym.
Zakres i kolejnos¢ realizacji robot

* ufozenie kabli w ziemi

* wymiana stupow

* podfaczenie oraz uruchomienie

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych i uzbrojenia terenu
e kanalizacja teletechniczna

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenia
e prace przy wykopach stwarzajgce zagrozenie przysypania pracownika ziemig w
wykopie
* prace przy wymianie stupdw oraz podtgczenie kabli zagrozenie upadkiem z wysokosci
* dostep 0s6b postronnych na plac budowy

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét

Poziom Rodzaj zagrozenia Obszar Czas Sposdb likwidacji
zagrozenia wystepowania zagrozen
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Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi tqczgcymi Niewistka z Jabtonicq Ruskg

Srednia Porazenie pradem | Linia kablowa | W czasie | Instruktaz,
elektrycznym podziemna odkopywania
uzbrojenia
podziemnego
Wysoka Przysypanie Rejon wykopow pod | Wykopy Instruktaz,
pracownika ziemig | trase kablowg, zabezpieczenie wykopdéw
w wyniku zawalenia przez deskowanie przy
sie wykopu osuwajacym sie gruncie
Wysoka Przygniecenie Rejon montazu | Roztadunek Instruktaz, uzywanie
ciezkim elementem | sprzetu, elementéw i | hetmédw ochronnych i
bebndéw z kablami | odpowiednich  zawiesi
dzwigowych
wysoka Praca na wysokosci | Wymiana stupéw Wymiana stupow | Instruktaz,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

- kierujgcy brygada przeprowadzi odpowiedni instruktaz dla pracownikéw przed
rozpoczeciem prac,

- pracownicy powinni posiadac aktualne szkolenia w zakresie BHP, aktualne badania
lekarskie z uwzglednieniem badan do prac na wysokosci, wazne Swiadectwa
kwalifikacyjne w zakresie montazu do 1V,

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeistwom
wynikajgcym z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia.

Zapewnienie pracownikom odpowiedniego sprzetu takiego jak:

izolowane narzedzia monterskie,

sprzet wskazujgcy obecnosé napiecia,

tablice ostrzegawcze (nakazu, zakazu, informacyjne),

elektronarzedzia wykonane w Il klasie ochronnosci, zasilanych z instalacji
zabezpieczonych  wytacznikami  przeciwporazeniowymi  réznicowopradowymi
Al=30mA.

hetmy ochronne przeznaczone do prac za i wytadunkowych,

W celu zapobiegania przewidywanym zagrozeniom nalezy:

wywiesic tablice ostrzegawcze o prowadzeniu robot ziemnych i gtebokich wykopach,
zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji w terenie i dojscia do stanowiska pracy,
dostawy materiatow, zejscia do wykopdw oraz mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji osob
zagrozonych lub poszkodowanych,

wykonaé zabezpieczenia barierami z elementdéw statych, w celu ograniczenia dostepu
0s6b postronnych do wykopow.

Przed rozpoczeciem robot sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje i projekt techniczny.

Lp.

Zagrozenia wystepujace w czasie
Zasady ochrony przed zagrozeniami
prac modernizacyjnych na stanowisku

Projekt wykonawczy 8




Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi tqczgcymi Niewistka z Jabtonicq Ruskg

\Wytaczenie napiecia
Wydanie polecenia pisemnego, zachowanie maksymalnej ostroznosci
1. Porazenie pradem elektrycznym uzywanie.sprzetu oc.hror?n_ego i zabezpieczajjacelzgo o ,
Wykonanie odpowiedniej ochrony —zatozenie uziemien przenosnych
pznakowanie urzadzen elektrycznych w czasie prac
Stosowanie sprzetu izolacyjnego , badania urzadzen elektrycznych
2. Elektrycznosc statyczna i wytadowania [Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemienia konstrukcji
atmosferyczne Zakaz pracy w czasie burzy z wytadowaniami atmosferycznymi
Prace z uzyciem narzedzi recznych,
3. mogacych Uzywac tylko narzedzi sprawnych
spowodowac powstawanie technicznie. Praca w rekawicach ochronnych i w okularach ochronnych.
odpryskéw
4. |Niskie temperatury w okresie zimowym - |Uzywanie zimowej odziezy ochronnej, ocieplanego obuwia ochronnego i
odmrozenia ocieplanych rekawic ochronnych.
5. Zmienne warunki atmosferyczne —  [Uzywanie odziezy ochronnej przeciwdeszczowej, obuwia ochronnego
srodowisko wilgotne nieprzemakalnego. Zapewnienie pomieszczenia socjalnego.
Zachowanie maksymalnej ostroznosci. Utrzymywanie odpowiedniego|
6. Poslizgniecie sie i upadek stanu przejsc i barier ochronnych.
Stosowanie sprzetu ochrony osobistej

Informacja o wptywie na srodowisko

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 11 listopada w sprawie okreslania rodzajéow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegdlnych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 257 poz 2573), projektowana budowa nie kwalifikuje
sie do inwestycji, ktére moga negatywnie wptywac na srodowisko.

Na terenie objetym budowa nie wystepujg chronione gatunki roslin, zwierzat badz grzybdw.

Projekt wykonawczy 9
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B. CZESC RYSUNKOWA

1. E-01 Projekt zagospodarowania terenu

N

E-02 Schemat ideowy przebudowy

o

ZAtACZNIKI
Kopia uprawnien projektanta
Przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw

Warunki usuniecia kolizji

P W N PR

Kosztorys inwestorski

Projekt wykonawczy
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LEGEDNA — ELEMENTY ISTNIEJACE:

Granice dziafek ewidencji gruntow

\
___________ e
30/1 Numer ewidencyjny dziofki
,,,,,,,,,,,,,,,,, Sieci oraz elementy infrastruktury naniesione
przez ZUDP,  proj. w ramach innych inwestycji

Istniejgcy punkt osnowy geodezype/
Istniejgcy znak drogowy

Istn. krawed? jezdni do likwidacji
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Istn. ogrodzenia do likwidacji

NCa
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S Istn. bramy wjazdowe do likwidac)i
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AN
e
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Istn. bariery drogowe do likwidacji

° L} Istn. oznakowanie drogowe oraz
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‘ ‘ ‘ Istn. skarpy do likwidacji

\]\j\?

M D % Istn. drzewa | krzewy
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Istniejgca siec elektroenergetytczno

e
= — \.17.5

25807
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———ks200————  [stniejgca  kanalizacja sanitarna
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Jj.mb.

T ] g
—{§ gz 8 -
LS E s g :
R i
! s TTTH
iR N
Y :
— [ EE LEGENDA — ELEMENTY OGOLNE:
/§ g ———————————— Zakres aktudlizacji mapy do celow projektowych
[ %D:S e 538 / 7 Numer dZ/:Ofk/: po podz/a/e' UWAGA
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(inia czerwona przerywano) Punkt "C" - istn. stup wirowany nr 170/5 nalezy zdemontowa¢ i przenies¢ do nowej lokalizacji
i (v punkt "D’) wraz z uzbrojeniem sfupo
(lnia fioletowa przerywana) 4 Punkt "D" - istn. stup przelotowy typou P—12/ZN nr 170/6 nalezy zdemontowaé a w jego miejsce
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Punkt "E" - istn. linia napowietrzna SN—15kV typu AFL—6 3x35mm2 zlikwidowana (przebudowana)

(linia niebieska przerywana)
Linia wyznaczajgca teren, dla ktorego Inwestor posiada
przez PGE Dystrybucja oddziaf Sanok;
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;N
o$wiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane
_ Na odcinku "B-D" — proj. kabel typu 3xXRUHAKXS 120mm2 (L=130m) w rurze ochronnej
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UWAGA
Punkt "A" - istn. trasa kabla SN (kabel pozostaje bez zmian);

Punkt "B" - proj. mufa kablowa przelotowa termokurczliwa np. CHM24kV 50-150 + ztaczki;
Na odcinku "B-C" - istn. kabel SN nalezy odkopac a nadmiar kabla obcigc (62m);

Punkt "C" - istn. stup wirowany nr 170/5 naleZy zdemontowac i przenies¢ do nowej lokalizacji
(w punkt "D") wraz z uzbrojeniem stupa;

Punkt "D" - istn. stup przelotowy typu P-12/ZN nr 170/6 nalezy zdemontowaé a w jego miejsce

nalezy wstawi¢ istn. stup wirowany wraz z uzbrojeniem (stup kraficowy) zdemontowany z pkt. "C";

Na odcinku "C-D" - istn. linia napowietrzna SN-15kV typu AFL-6 3x35mm2 (70m) do likwidacji;

Punkt "E" - istn. linia napowietrzna SN-15kV typu AFL-6 3x35mm2 zlikwidowana (przebudowana)

przez PGE Dystrybucja oddziat Sanok;

Na odcinku "B-D" - proj. kabel typu 3xXXRUHAKXS 120mm2 (L=130m) w rurze ochronnej SRS160 (110m) po nowej trasie;

Podejscie na stupy kablem ziemnym 3xXRUHAKXS 1x120mm2 nalezy wykona¢ w rurze ochronnej BE

(0,5m w ziemi oraz 2,5m nad ziemig) a nastepnie kabel ukladac na stupie na uchwytach kablowych.
Proj. kabel SXXRUHAKXS 120mm2
w rurze ochronnej SRS 160

Istn. kabel SN do
likwidacji

Istn. stup SN Zlikwidowan,
+ zgodhie z proj. PGE

\K Istn. stup wirowany nr 170/5

do przeniesienia do nowej lokalizacji

Istn. przewdd AFL-6 3x35mm2
do likwidagji

Proj. kabel SXRUHAKXS 120mm2
w rurze ochronnej SRS 160

Proj. stup wirowany SN
przenigsiony nr 170/6 P
"D

Istn. stup nr 1706
do demontazu

Istn. przewdd AFL-6 3x35mm2 -
Dprzelozyé na proj. stup wirowany
poisin, trasie -

Istn. przewdd AFL-6 3x35mm2
Zlikwidowany zgodnie z proj. PGE

LEGENDA — BRANZA ELEKTRYCZNA:

Istn. trasa kabla SN (kabel pozostaje bez zmian)
—emmmmmm— Proj kabel typu SXXRUHAKXS 120mm2 (L=130m) w rurze ochronnej SRS160 (110m)
<P Proj mufa kablowa przelotowa termokurczliwa np. CHM24kV 50-150 + zfqczki;
¢ se se stn. kabel ziemny SN do likwidacji — 62m
- Istn. linia napowietrzna SN—15kV Zlikwidowana zgodnie z proj PGE

istn. linia napowietrzna SN-15kV typu AFL—6 3x35mm2 do likwidacji (L=70m)
istn. linia napowietrzna SN—15kV typu AFL—6 3x35mm2 pozostaje bez zmian
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PGE Dystrybucja S.A.
/-' Oddziat Rzeszéw
0. 200

Rejon Energetyczny Sanok 1
P GE 38-500 Sanok, ul. Lipiniskiego 138 WP\—Y NE\._O 06
tel.: (17) 749 7000 ,
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: RE0O4.OR@pgedystrybucia.pl

Sanok dnia 24.09.2021 r.
Nr RE4/RM/40/2021

Powiat Brzozowski

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1

36-200 Brzozéow

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”’) odpowiadajac na wniosek z dnia 08.09.2021 nr 40 dotyczacy

usuniecia kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej z inwestycja okresla sie nastepujace warunki

przebudowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych wchodzacych w skfad sieci

elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang inwestycja:

Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi tgczacymi Niewistke z

Jabtonica Ruska

Miejsce wystepujacej kolizji: Niewistka dz. nr 30/1, 30/12, Krzemiennadz.nr2,3;

1. Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja,
bedace wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

e Linia napowietrzna SN — 15 kV typu AFL-6 3x35mm? relacji Trepcza — Raczkowa ( odgatezienie
do stacji transformatorowej Obarzym 1) w przesle 170/5 — 170/6;

e Stanowiska stupowe linii SN-15 kV relacji Trepcza — Raczkowa : nr 170/5 typu P-12/ZN i nr
170/6 typu P-12/ZN;

Stan techniczny przedmiotowych urzadzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzgdzen oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wyfgcznie w
przypadku zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji
ww. urzgdzen. (projekt umowy wg wzoru nr 3a).

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl




4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a)

b)

d)

f)

przenie$é¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac ,Wytyczne do
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A”, w zakresie:

1. Linie napowietrzne Sredniego napiecia TOM 3.

2. Linie kablowe sredniego napiecia TOM 4.

3. Przedmiotowe urzqdzenia nalezy przebudowac poza miejsce kolizji zachowujqc
minimalne odlegtosci i inne wymagania stawiane w takim przypadku przez przepisy
budowy urzqdzer: elektroenergetycznych tj. PN-E-5100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie
napowietrzne. Projektowanie i budowa” oraz PN-E-05125:1976 ,Elektroenergetyczne i
Sygnalizacyjne Linie Kablowe. Projektowanie i Budowa”.

4. W przypadku koniecznosci przebudowy stanowisk stupowych elektroenergetycznych, na
ktérych wystepujq podwieszone przewody telekomunikacyjne lub swiattowodowe, nalezy
w tej sprawie zwrdcic sie do wiasciciela tych urzqdzeri i spisac notatke

opracowa¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng cze$¢ dotyczacy
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcow przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci
wylaczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw
wylaczenia.

przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodnic dokumentacje techniczno-prawnag (lit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim z RE Sanok w zakresie
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

uzyskaé niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub
dokonaé zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 1186).

przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyskac i dostarczy¢ Spoétce — wtasnym
kosztem i staraniem (tacznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkow,
dla kt6rych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktdrej zlokalizowane zostang
przenoszone/ odtworzone urzgdzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po
usunieciu kolizji w postaci:

- nieodptatnej dla Spétki, bezterminowej stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z
siedzibg w Lublinie o tresci: ,Stuzebno$¢ przesytu zostaje ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. i jej nastepcéw prawnych lub nabywcéw urzadzen, na okres nieoznaczony,
i 2e wygasa najpéiniej wraz z likwidacja przedsigbiorstwa. Stuzebnos¢ bedzie polega¢ na
prawie korzystania z nieruchomosci obcigzonej na ktérej znajduja sie urzadzenia
elektroenergetyczne w tym urzadzenia powigzane, polegajacej w szczegblnosci na prawie
do utrzymywania na niej urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, dystrybucji/przesytu
energii elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu i dojazdu do nich niezbednym
sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przegladéw, wymiany,
przebudowy, remontu, rozbudowy i demontazu”.

Integralng czescig aktu notarialnego zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci
przesytu bedzie zatacznik graficzny okreélajacy potozenie urzadzen na nieruchomosci objetej
stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny zawierajacy oswiadczenie o ustanowieniu na
rzecz Spotki stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzen.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibq w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, Vi Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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g)
h)

j)

W przypadku, gdy stuzebnos$¢ ustanawiana jest poprzez ztozenie jednostronnego
o$wiadczenia przez wtasciciela lub uzytkownika wieczystego gruntu, akt notarialny powinien
zostaé dostarczony Spétce w terminie 7 dni od ztozenia takiego oswiadczenia z uwagi na
cigzacy na Spoétce obowigzek podatkowy w podatku od czynnosci cywilno-prawnych

- w przypadku kolizji z drogami , decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz.U. z 2019r.
poz.710) z wpisem do wiasciwych ksigg wieczystych;

Dopuszcza sie mozliwos$¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych
ksiegach wieczystych po zakonczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze
Spbtka umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujgcego w Spétce).

przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji
zdemontowad/przebudowad/przenies¢/odtworzy¢ urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
rozliczy¢ sie ze Spotka z materiatéw pochodzgcych z demontazu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.

podpisac protokét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatdéw 36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy okreslajacej sposéb i warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej oSwiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8
i 9 ponizej.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z inwestycjg urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy usuniecia kolizji, w ktorej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze
urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wtasnos$¢ Spétki zaréwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Sp6tka umowy usuniecia kolizji, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz naktady na istniejgce urzadzenia Spétki, urzadzenia
odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementdw niz pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzgdzenia stajg sie wtasnoscig Spétki z chwilg potaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Sp6tkg umowy
usuniecia kolizji, w ktdrej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spotce do niezaktéconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany
obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.
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9. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spétka umowy usunigcia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspétfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze Srodkéw
wspélnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowa¢ inwestycje w sposob, ktory umozliwi
Inwestorowi wydanie Spétce do niezakiéconego posiadania czgsc sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usunigcia
kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokot
zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznoéci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo whniesienia odwotfania w terminie 21
dni od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Marek Szuba , tel. 134655515,

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/ przeniesienie/
odtworzenie urzadzer elektroenergetycznych stanowigcych wiasno$é Spotki nie stanowia
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano — montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych 2z projektowana inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposob i
warunki usuniecia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

PGE Dystrybucjas-A-
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Rejon Energetyczny
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