RYSUNEK ZESTAWMENIOWY KONSTRUKCJ STALOWEJ
ESTAKADY DOJAZDOlWEJ, SKALA 1:200

Odlegtosé Wartos¢
od osi podniesienia
podpory nr 1 | wykonawczego
[m] [mm]
0.00 0.0
3.33 8.7
6.66 17.2
9.99 22.1
13.32 24.0
16.65 22.8
19.98 19.1
23.31 13.4
26.64 7.4
29.97 2.5
33.30 0.0
37.74 9.2
42.18 20.3
46.62 31.9
51.06 39.8
55.50 42.9
59.94 39.7
64.38 30.7
68.82 18.7
73.26 7.8
77.70 0.0
82.14 5.8
86.58 15.0
91.02 26.0
95.46 34.6
99.90 37.1
104.34 34.6
108.78 26.0
113.22 15.0
117.66 5.8
122.10 0.0
126.54 7.8
130.98 18.7
135.42 30.7
139.86 39.7
144.30 42.9
148.74 39.8
153.18 31.9
157.62 20.3
162.06 9.2
166.50 0.0
169.83 2.5
173.16 7.4
176.49 13.4
179.82 19.1
183.15 22.8
186.48 24.0
189.81 22.1
193.14 17.2
196.47 8.7
199.80 0.0

D1-3
D2-21" D2-3 D2-61 D2-7"" D2-8
T .................... T TN T AR AT T XXX TTTTIAXTEXTLTILLN X % £ £ TR T X AT XX XA XTI TTTXTATLY (XX EE XXX TTXTTATS - T ............................................................................................................................................................................... ﬁ ........................................................................ s XXX T T R T T ST T T T e e e ] T T R X R T XTI AT XA ATTXTTXRXTLRAL: (XX EXXAATXTATEATTES
i D23
I R I N T - S - <N I (I - S I T . :
| -3 -5 o TR i
§“§ E_g E_g §“§ ][ —symbol styku montazowego Eg
g8 g8 g8 g8 g8
16740 27660 27660 16740 27660
201800

POPRZECZNICA NAD PRZYCZOLKIEM
LA 1:50

I I 0T TITI 0700007

2000

600

(i}

600

T T

POPRZECINICA PRZESEOWA

|

160

2000

POPRZECZNICA NAD FILAREM
SKALA 1:50

S

Podziaf na elementy wykonany w projekcie jest podziafem umownym ufatwiajgcym pokazanie
wymaganej geometrii konstrukcji. Podziaf blach do wytworzenia nalezy opracowac na etapie rysunkow
warsztatowych opracowanych w oparciu o wykonany przez Wykonawce projekt technologii montazu
przesta.

Lokdlizacja podpdr tymczasowych na czas montazu konstrukcji stalowej jest orientacyjna. Wykonawca
ustali dokfadng lokalizacje podpdr w projekcie technologii montazu.

Podana w dokumentacji wykonawczej strzatka odwrotna (podniesienie wykonawcze) konstrukcji
stalowe] estakady dojazdowej nie uwzglednia betonowania Zelbetowej pfyty pomostu na podporach
tymezasowych. W przypadku zmiany przez Wykonawce technologii budowy obiektu nalezy ponownie
wyliczy¢ podniesienie wykonawcze konstrukcji stalowe

Podniesienie wykonawcze elementu nalezy uwzgleanic na etapie projektu warsztatowego opracowanego
na podstawie opracowanego przez Wykonawce projektu technologii montazu. Podniesienie wykonawcze
jest identyczne dla wszystkich dzwigardw.

W projekcie warsztatowym nalezy przewidzie¢ odpowiednie naddatki montazowe.

Na rysunkach konstrukcyjnych elementow konstrukcji stalowej nie podano dfugosci spoin. Oznaczone
spoiny nalezy spawa¢ na dfugosci blach fgczonych elementdw. W przypadku zmiany dfugosci lub typu
spoiny nalezy ponownie wykona¢ obliczenia zmienianych zfgezy spawanych.

Strefy stykow montazowych na szerokodci min. 250mm od krawedzi blach pozostawic bez
metalizacji

Strefy niemetalizowane zabezpieczyé powfokg ochrony czasowej
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Rodzaj zabezpieczen: Stopnie czystosci: Warstwy zabezpieczenia: Powierzchnia:
. . . metalizacja natryskowa: cynk (Zn) gr. 160um
Zabgzp|ecern|aAantykorozane Sa 2% doszczelnienie: poliuretanowo-epoksydowe gr.20pm 5995 m?2
powierzchni stali ) -
miedzywarstwa: poliuretanowo-epoksydowa gr. 80pym

Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni powioka ochrony czasowej gr. 20 um 9

. o Sa2rt R 670 m
stali stykajacej sie z betonem. (maksymalna trwatoS¢ 1 miesiac)
Naprawa uszkodzen transportowych o epol.(sy.dt‘)wy wysokocynkowy gt 150 )
i montazowvch St3 doszczelnienie: powloka poliuretanowo-epoksydowa gr. 20um wg obmiaru

wyen. miedzywarstwa: powtoka poliuretanowo-epoksydowa gr. 80um

Warstwa nawierzchniowa nie wymaga nawierzchnia: poliuretanowa - gr. 80pm 5995 m?2
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ZESTAWENIE MATERIALOW

(i) ()
7777 2777227777

dla elementow W1 W2 W3 | W4:
Stal konstrukcyjna:

dodatek na spoiny (1,8%) 6

624 380 kg
11 240 kg
635 620 kg

Sworznie zespalajgee:
§235J2G5+C450

14 257 szt.
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