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A. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO  

My niżej podpisani na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo budowlane oświadczamy, że 
projekt wykonawczy dla inwestycji pn:  „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej wraz z drogami 
dojazdowymi łączącymi Niewistka z Jabłonicą Ruską” na działkach wskazanych na stronie 2 dla 
Zarządu Powiatu w Brzozowie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
 
 

 
 

Projektant branży teletechnicznej: 
mgr inż. Tomasz Pustelak 

PDK/0132/PWOT/11 
 

Projektant sprawdzający branży teletechnicznej: 
inż. Stanisław Żelichowski 
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B. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE 
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C. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane, (Dz.U. 2020 poz. 1333 tekst jednolity 
z późn. zm.), 

[2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 
września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. 2020 poz. 1609), 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 2013 
poz. 1129 tekst jednolity), 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 
nr 47 poz. 401 z późn. zm.), 

[5] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 tekst jednolity), 

[6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 tekst jednolity z późn. zm.), 

[7] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.), 

[8] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), 

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie, 

[10] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. 

1.2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi powiatowej, realizowanego w 
ramach zadania pn.: „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi 
łączącymi Niewistkę z Jabłonicą Ruską ". 
Celem inwestycji jest stworzenie dogodnego połączenia drogowego o znaczeniu dla całego 
regionu, cechującego się adekwatnymi do klasy i kategorii drogi parametrami techniczno-
budowlanymi, dostosowanymi do gospodarczo-turystycznego charakteru ruchu. 
Poprzez budowę przeprawy mostowej w m. Niewistka poprawi się jakość połączeń i 
infrastruktury drogowej zapewniając lepsze skomunikowanie terenów Powiatu 
Brzozowskiego z obszarami powiatu Sanockiego i Przemyskiego, jak również otworzy nowe 
możliwości komunikacyjne w kierunku przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce. 
W wyniku braku przeprawy mostowej przerwana jest ciągłość drogi powiatowej nr 2044R 
Krzemienna - Ulucz. Na tym odcinku funkcjonuje obecnie przeprawa promowa przez rzekę 
San, która ma małą przepustowość oraz - przy niesprzyjających warunkach pogodowych lub 
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awarii promu - nie odbywa kursów w ogóle. W związku z tym użytkownicy ciągu drogowego 
nr 2044 R i innych dróg publicznych w tym rejonie (droga wojewódzka W 835, drogi powiatowe 
nr 2046R i  2040R ), chcąc przedostać się na drugą stronę rzeki zmuszeni są skorzystać z 
oddalonych odpowiednio  15 km i 10 km najbliższych mostów tj. mostu w Dynowie (długość 
123 m i szerokość 9 m, szer. jezdni 6,5 m, ograniczenie masy pojazdów do 30 ton) oraz mostu 
w Dobrej (długość 223 m, szerokość 9,4 m, szer. jezdni 6 m, ograniczenie masy pojazdów do 
8t). 
Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje budowę nowego odcinka drogi powiatowej oraz 
mostu przez rzekę San długości 301,60m wraz z budową umocnień brzegów rzeki. W celu 
uporządkowania infrastruktury uzbrojenia trenu przewidziano przebudowę i zabezpieczenie 
sieci: teletechnicznych oraz elektroenergetycznych. Dodatkowo zaprojektowano budowę 
kanału technologicznego, budowę oświetlenia ulicznego orasz budowę szczelnego 
odwodnienia drogi. 
Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w oparciu o uzyskaną decyzję o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowych – tzw. Specustawa drogowa – (Ustawa o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dn. 10.04.2003r. 
– Dz. U.  z 2008r.  Nr 193 poz. 1194 z późn. zm. zwana dalej Ustawą). 
Zgodnie z art. 11f. ust. 1 pkt 8 lit. e Ustawy w ramach przedmiotowej decyzji został określony 
obowiązek dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących 
z przedmiotową inwestycją. Wśród kolidujących sieci uzbrojenia terenu znajdują się również 
sieci telekomunikacyjne, które są uwzględnione w niniejszym projekcie. Zatem konieczność 
przebudowy tych sieci będzie wynikać z w/w decyzji administracyjnej. 
Ponadto zgodnie z art. 11f. ust. 1 pkt 8 lit. g w/w Ustawy w ramach uzyskanej decyzji 
określone zostały ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązków, 
o których mowa w lit. e Ustawy. 
Oznacza to, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pozwoli na wejście na 

teren działki nie będącej własnością inwestora w celu wykonania przebudowy istniejących sieci 

uzbrojenia terenu. 
  
W celu realizacji inwestycji konieczne jest wykonanie następujących robót budowlanych: 

• usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, 

• przebudowę i zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń obcych kolidujących 
z inwestycją, 

• dowiązanie do skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 835 i z drogą powiatową nr 2040R, 

• remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2040R w rejonie skrzyżowania, 

• budowę/przebudowę rowów odwadniających korpus drogi, 

• budowę chodników w obrębie projektowanych skrzyżowań, 

• budowę wieloprzęsłowego mostu drogowego, 

• budowę systemu odwodnienia obiektu mostowego (wody opadowo roztopowe 
z projektowanych nawierzchni odprowadzone będą do projektowanej kanalizacji 
deszczowej, a następnie wylotem do rzeki), 

• budowę oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego na długości projektowanego 
odcinka drogi, 

• wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w dostosowaniu do projektowanej geometrii przedmiotowej drogi, 

• umocnienie i wyprofilowanie skarp rzeki San. 
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2. STAN ISTNIEJĄCY 

W rejonie projektowanej inwestycji istnieją następujące urządzenia telekomunikacyjne: 

− ziemne kable miedziane - właściciel Orange Polska S.A., 

− rurociąg kablowy - właściciel VoiceNet, 

W związku z planowaną inwestycją zakłada się zabezpieczenie wszystkich urządzeń 
telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektem nowej drogi oraz mostu. Sieci 
zostaną zabezpieczone w oparciu o wydane przez poszczególnych gestorów warunki 
techniczne. Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie. 

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1. UWAGI OGÓLNE 

W związku z planowaną inwestycją zakłada się zabezpieczenie wszystkich urządzeń 
telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektem nowej drogi i mosty w pasie terenu 
pomiędzy istniejącą drogą wojewódzką nr 835 a istniejącą drogą powiatową nr 2040R. 

Zakres robót obejmuje zabezpieczenie kabla ziemnego oraz rurociągu kablowego. Sieci 
zostaną zabezpieczone w oparciu o wydane przez poszczególnych gestorów warunki 
przebudowy kolizji. 

Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie. Celem lokalizacji 
istniejącego uzbrojenia wykonać próbne przekopy poprzeczne. Wykonanie zabezpieczeń 
skrzyżowań i ich odbiór winien się odbywać z zapewnieniem nadzoru ze strony właścicieli tych 
urządzeń. 

Do budowy kanału technologicznego należy stosować materiały, wyposażenie i osprzęt 
zgodnie z zaleceniami i normami branżowymi dotyczącymi sieci teletechnicznych (normy 
Orange Polska). 

Kanał technologiczny zaprojektowano tak aby spełniał następujące wymagania: 

− zgodność z wymaganiami norm zakładowych i branżowych oraz rozporządzenia 
Ministra Łączności, 

− trwałość co najmniej 30 lat, 

− zabezpieczenie studni kablowych przed dostępem osób nieuprawnionych, 

− ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi, chemicznymi, elektroenergetycznymi i 
innymi, 

− zgodność z wymaganiami ochrony środowiska. 

Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r. nr 219, 
poz. 1864 z późn. zmianami). 

3.2. ZABEZPIECZENIE ZIEMNEGO KABLA MIEDZIANEGO 

Istniejący kabel teletechniczny ziemny własności Orange Polska S.A. kolidujący z projektowana 
budowa drogi i mostu, należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną ø 110 o długości 27m 
przez całą szerokość kolizji z wyprowadzeniem końcówek rur co najmniej 0,5m poza 
projektowane krawędzie obszaru kolizji. Końce rur należy uszczelnić. W przypadku zmiany 
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rzędnych terenu należy wyregulować poziom infrastruktury technicznej do projektowanej 
niwelety. Należy zachować normatywne przykrycie infrastruktury technicznej. W przypadku 
uszkodzeń w/w infrastruktury wynikającej z eksploatacji zapewnić dostęp służbom 
eksploatacyjnym do ewentualnych prac utrzymaniowych. Prace wykonywać ręcznie z 
zachowaniem ostrożności, zgodnie z normami branżowymi i obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi, pod ścisłym nadzorem Orange Polska S.A. 

3.3. ZABEZPIECZENIE RUROCIĄGU KABLOWEGO 

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest linia światłowodowa w postaci rurociągu kablowego 
2xRHDPE 40/3,7 ułożonego w ziemi z czynnym kablem światłowodowym. Linia 
światłowodowa na mapie oznaczona jest jak sieć projektowana. Linia ta jest własnością 
VoiceNet. Rurociąg ten należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną ø 110 o długości 53m 
zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu. Końce projektowanych rur osłonowych 
wyprowadzić co najmniej 0,5 m poza projektowane krawędzie utwardzenia. Końce rur należy 
uszczelnić.  
Ze względu na dielektryczną konstrukcję rurociągu kablowego i kabla światłowodowego 
(zaciągniętego do rurociągu), dla umożliwienia szczegółowej lokalizacji przebiegu linii 
metodami elektrycznymi należy w połowie wykopu na głębokości ok. 0.5 m ułożyć taśmę 
ostrzegawczo - lokalizacyjną TOL z napisem "UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY" 
koloru pomarańczowego z umieszczoną wewnątrz taśmą metalową. Odcinki taśmy łączyć 
złączkami dla zachowania ciągłości. 
Do ewentualnych napraw i łączenia rur z kablem stosować osłony rurowe KKHR40 łączone 
złączkami dwudzielnymi typu EBM 40, które zapewniają zachowanie pełnych parametrów 
technicznych rurociągu. 
Wykonanie zabezpieczeń skrzyżowań infrastruktury telekomunikacyjnej i ich odbiór winien się 
odbywać z zapewnieniem nadzoru ze strony właścicieli tych urządzeń. 

3.4. BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO 

Na całym odcinku objętym opracowaniem, dla potrzeb Zarządcy drogi oraz dla Operatorów 
telekomunikacyjnych, przewidziano budowę kanału technologicznego od km ok.10+706 do 
km ok.11+554 o długości ok. 864m. Ciąg kanału technologicznego powinien być zbudowany 
z dwóch rur osłonowych (RHDPE 110/6,3), z czego w jednej z nich należy zainstalować 
przynajmniej jedną rurę światłowodową (RHDPE 40/3,7) i jedną prefabrykowaną wiązkę 
mikrorur (40+7x10/8mm). 

Na obiekcie mostowym ciąg kanału technologicznego KTp1 należy przeprowadzić w kapach 
chodnikowych. Szczegółowy przebieg oraz lokalizację projektowanego kanału pokazano na 
Planie Zagospodarowania Terenu. 

Dla jednoznacznej identyfikacji rur światłowodowych należy stosować rury czarne 
z naniesionymi wzdłużnie kolorowymi paskami - każda rura inny kolor paska. Analogicznie jak 
dla rur światłowodowych dla jednoznacznej identyfikacji rur w pakiecie mikrorur należy 
zastosować mikrorury w różnych kolorach. 

Kanał technologiczny należy układać w wykopie na 5 cm podsypce z piasku lub przesianej 
ziemi bez naprężeń, z falowaniem 0,3%. Wszelkie łuki wykonać w sposób łagodny, minimalny 
promień łuku rury nie powinien być mniejszy niż 20m. Tak ułożony kanał należy przysypać, co 
najmniej 10 cm warstwą piasku lub przesianej ziemi. Połączenia rur światłowodowych oraz 
wiązek mikrorur wykonuje się w studniach kablowych za pomocą odpowiednich złączek 
skręcanych oraz obudów liniowych. Odcinki bez złączy powinny być jak najdłuższe. Instalacja 
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ma być szczelna, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń stałych i wód opadowych oraz z 
roztopów śniegu i lodu. 

Ze względu na dielektryczną konstrukcję kanału i kabli światłowodowych (zaciągniętych do 
kanału), dla umożliwienia szczegółowej lokalizacji przebiegu linii metodami elektrycznymi 
należy na całej długości projektowanego kanału bezpośrednio nad rurami ułożyć taśmę 
ostrzegawczo-lokalizacyjną o szerokości 200 ± 10 mm i grubości co najmniej 0,5 mm w kolorze 
pomarańczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taśmy kwasoodpornej o szerokości co 
najmniej 25 mm i grubości co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o średnicy co 
najmniej 10 mm i z trwałym napisem „Uwaga Kanał Technologiczny”. Odcinki taśmy łączyć 
złączkami dla zachowania ciągłości. Dodatkowo w połowie głębokości ułożenia kanału 
technologicznego ułożyć taśmę ostrzegawczą o szerokości 200 ± 10 mm i grubości co najmniej 
0,3 mm w kolorze pomarańczowym z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm 
i z trwałym napisem „Uwaga Kanał Technologiczny”. 

Na ciągu projektowanego kanału technologicznego należy budować studnie kablowe typu SK-
2. Projektowane studnie wyposażyć w ramy żeliwne osadzone w betonowym wieńcu 
i pokrywy oraz zabezpieczenia antywłamaniowe za pomocą systemu zamków z układem 
zasuwowo-ryglowym. Na studniach należy zastosować pokrywy z wywietrznikami. Na 
pokrywie studni umieszcza się na trwałe logo właściciela kanału technologicznego.  Kołnierze 
studni i pokryw oraz okucia zabezpieczyć antykorozyjnie. Konstrukcja studni powinna być 
wyposażona w ochronę przeciwwilgociową. Dopasowanie wysokościowe studni kablowych 
oraz kanału do rzędnych projektowanych chodników i jezdni należy dokonać w oparciu o dane 
w aktualnym projekcie branży drogowej (plan zagospodarowania terenu) dla niniejszej 
inwestycji. 

Z uwagi na brak możliwości połączenia kabli światłowodowych w wspólna większą całość 
w projekcie nie przewidziano budowy kabli światłowodowych kanału technologicznego. 

4. DANE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO 

Budowę jak i eksploatację sieci telekomunikacyjnej należy wykonywać  
z zachowaniem zasad ochrony środowiska. W trakcie realizacji robót należy używać 
materiałów bezpiecznych dla środowiska. Materiały i surowce należy zabezpieczyć przed 
możliwością przedostania się do środowiska, aby nie spowodować zanieczyszczenia 
przyległego terenu. 

Po zakończeniu prac budowlanych teren budowy oraz wokół budowy należy uprzątnąć  
i pozostawić w stanie umożliwiającym jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Projektowana inwestycja  nie stwarza zagrożenia dla środowiska: 

− nie wytwarza odpadów stałych, 

− nie emituje zanieczyszczeń gazowych, pyłowych lub płynnych, 

− nie emituje hałasów, wibracji, fal elektromagnetycznych, ani żadnego 
promieniowania negatywnie oddziałującego na środowisko, 

− nie wpływa szkodliwie na istniejący drzewostan, glebę, wody powierzchniowe 
i podziemne, 

− nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na 
środowisko 

− projektowane obiekty budowlane nie stanowią zagrożeń dla higieny i zdrowia ich 
użytkowników oraz otoczenia. 

− ponadto projektowana inwestycja nie wymaga: 
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• zasilania w energię elektryczną lub inną, 

• zasilania w wodę i odprowadzenia ścieków 

5. UWAGI KOŃCOWE 

Roboty budowlano - montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem, zaleceniami 
wynikającymi z treści uzgodnień oraz przepisami i normami obowiązującymi 
w budownictwie telekomunikacyjnym. Lokalizację urządzeń telekomunikacyjnych należy 
wytyczyć przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego na podstawie aktualnego 
projektu budowlanego. W przypadku natrafienia w czasie robót na nie zinwentaryzowane 
urządzenie uzbrojenia terenu należy bezwzględnie przerwać roboty, wezwać Inspektora 
Nadzoru, Projektanta i Właściciela urządzenia w celu uzgodnienia dalszego toku 
postępowania. Prace ziemne w miejscach kolizji powinny być wykonywane ręcznie i pod 
nadzorem użytkownika sieci. Należy skoordynować wszystkie prace z robotami drogowymi. Po 
zakończeniu prac należy dokonać odbioru technicznego przy współudziale 
właścicieli/użytkowników sieci i przekazać dokumentacje powykonawcze. Wszelkie 
odstępstwa od projektu wymagają zgody Projektanta w ramach zleconego Nadzoru 
Autorskiego 

 

luty, 2023 
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D. WARUNKI I UZGODNIENIA 
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E. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Nr. Rysunek Skala 

Rys.1 Orientacja 1:100 000 

Rys.2 Plan sytuacyjny 1:500 

Rys.3 Skrzyżowanie kanalizacji/rurociągu kablowego/kanału 
technologicznego z uzbrojeniem podziemnym i drogami. 
Rysunek poglądowy 

- 

Rys.4 Profil kanału technologicznego KTp1 1:50 
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Skrzyżowanie kanalizacji kablowej
z drogami i zjazdami

s

min. 1,0m

s+1m
kanalizacja kablowa

rura przepustowa
RHDPEp

końce rur uszczelnić

zjazd/drogapobocze pobocze

kanalizacja kablowa

kabel energetyczny

końce rury ochronnej uszczelnić pianką
poliuretanową lub kitem trwale elastycznym

rura ochronna na kablu

kanalizacja kablowa

rurociąg gazowy

rura ochronna

uzbrojenie podziemne

min. 1m min. 1m

h₂

h

h1

końce rur uszczelnić1

rura ochronna
RHDPEp

końce rur uszczelnić

Skrzyżowanie kanalizacji kablowej
z gazociągiem

h1 - głębokość ułożenia

1,0 m - rurociągi kablowe (światłowód)
0,7 m - kanalizacja magistralna
0,6 m - kanalizacja rozdzielcza
0,5 m - kanalizacja rozdzielcza 1-otw.

h2 - odległość minimalna

0,25 m - wodociąg magistralny
0,15 m - wodociąg rozdzielczy
0,30 m - kanalizacja ściekowa i burzowa
0,50 m - ciepłociąg

h1

a1a1

Skrzyżowanie kanalizacji kablowej
z kablem energetycznym

Skrzyżowanie (rzut pionowy)

Odległość rurociągu kablowego od gazociągu
nisko i średnioprężnego

h1 - 0,20 m
a1 - 2 m

Odległość rurociągu kablowego od gazociągu
wysokoprężnego

h1 - 0,20 m
a1 - 10 m

UWAGA:
Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi kanalizacja powinna znajdować się w miarę istniejących
możliwości, nad tymi urządzeniami.
W wyjątkowych wypadkach, jeśli takie usytuowanie kanalizacji jest technicznie niemożliwe, dopuszcza się odstępstwo od
powyższej zasady. Ma to zwykle miejsce wtedy, gdy przykrycie kanalizacji byłoby mniejsze od wymaganego.

h - głębokość ułożenia

Zbliżenie (rzut poziomy)
szczegół  "A"

rura ochronna dwudzielna na istn. kablu

d

kanalizacja kablowa

kabel energetyczny "A"

"A"

"A"

"A"

kanalizacja kablowa

ru
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 na
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blu
 eN
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lub
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y

D

1. D lub d   0,5m - bez zabezpieczeń
2. D lub d  < 0,5m - pod warunkiem zastosowania:

- dla 0,125 ≤ D < 0,25 - zabezpieczeń szczególnych (przegroda betonowa)
- dla 0,25 ≤ D < 0,5 - zabezpieczeń specjalnych (rury ochronne)

1,0 m - rurociąg kablowy dla kabla światłowodowego

0,5 0,5

Skrzyżowanie kanalizacji kablowej
z uzbrojeniem podziemnym
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taśma ostrzegawcza
 szer. min. 200 mm

2 x RHDPEp Ø110/6,3 mm
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szczegół "A"

taśma ostrzegawcza z taśmą
metalową szer. min. 200 mm

1 x mikro Ø40+7x10/8 mm
1 x RHDPE Ø40/3,7 mm


