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KORPUS FILARA K3 UNAG! ZESTAWIENIE STALI' ZBROJENIOWEY
PRZEKRGJ POPRZECINY A-A, 1. Na rysunku przedstawiono zbrojenie korpusu .. . Dt. LACZNA [m
SKALA 1:50 UWAiGAé e filora, poz. K3 oz | | 9| DLUGost ILOSC /j\—IIIN [m]
79 %8 prety 5115 2. W tabeli zestawieniowej podano ilos¢ dla 1szt. " PRETA | [mm m
41 N ukfadac naprzemiennie korpusu filara. /P A | o] [m] PRETON | x POZ. | RAZEW 16 ‘ $20 ‘ 28
D ?7 chzn/’; 330/62}/ wykona¢ 1 sztuke korpusu filara Poz. K3 - Korpus filara podpory 3 - 1 szt.
s e A _ A0 _ X poz. 1 20 11.700 108 1 108 1263.60
A e (AL 79 98 1= 275 (420 7908 1= 2125 4. Prety, ktérych figur nie pokazano na rysunku, 5 20 3585 216 1 216 774.36
/f _ A 83 430 820 825 stanowiq prety proste o dlugosci wg tabeli : :
(A (7 Bl ; ' ioniowe 31 28 5910 96 1 96 567.36
(1) LI (1) ] 173 « W B zestawieniowe), : : :
o ol & ez P e 5. Otuling korpusdw filardw min. 5.0cm 320 28 | 4790 | %6 | 1 | 9 45084
(@—— 41 < 6. Zafozono, ze dfugos¢ handlowa preta wynosi 41 28 2755 79 1 79 217.65
> oo I N 96198 <5 . 14m. W przypadku zakupu pretow o dugosei |
i 98 98 S wolts 3 (43) 0 M8 L= 2645 max. 1am. W praypaoKt 20KUpu pretol 0 aigosc 42 | 8 2725 2 1 2 5.45
P | D handlowej mniejszej niz zafoZona, Wykonawca
L T S naprizemiennie 174 [ {70 . . 43 28 2.645 2 1 2 5.29
i uwzgledni dodatkowe zakfady wynoszgce min 408,
naprzemiennie 27 S N S W . Wykonawea przewidzi lokalizacje zakfadow w taki 5 20 213 40 ! 40 85.40
237 ||B -] B % = = sposob aby byty one zgodne z PN-EN 1992. 6 20 ¥12.945 14 1 14 181.23
) _ ey o ZJESTAWENE DLA 1 SZT: 1 16 4.335 110 1 110 476.85
EY == I : -
SIS =l = m—%%os o DLUGOSC RAZEM [m] 17685 | 230459 | 125559
3 Q) = i s WIKONAC " STT g MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 1.578 2.466 4.854
S| L 4 (5 } % <17 @/\ ' MASA [kg] 75247 | 568312 | 6069.50
3 - 0 Eﬁ = (EL% SCHEMAT UKLADANIA PRETOW Nr5 i N7, Nr4.1, Nrd.2, Nrd.3 SKALA 1:100 Q\Q MASA CALKOWITA [kg] 12505.09
- . ! - @ (42) 420 1) Opis ketoltu preto: PN-EN IS0 3766 (gobarytowo). | BETON[m3] [ 1428 |
— /$ - N o QK\J ‘ 2) Opis dt. haka: gabarytowy. Jesli nie podano, ér. giecia: PN-EN 1992
D=t Nﬁ () S| 3) Dlugost preta L: rzeczywista. * - oznacza dlugos¢ sredniq.
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