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PRZEKROJ A=A oo v ZESTAWENIE MATERIALOW
. — Stal konstrukcypa:
e o PRZEKR()J B-B PRIEKROJ C-C MDOK 2 BOKU S2350R 6 = 23 359 kg
Bl ~ g 8_: EE—— 1 I T dodatek na spoiny (18%) G = 420 kg
(S| N ‘ o lqcznie 6 = 23 799 kg
d | ki}?@ omostowg | §§ ] ' ki?a omostowa | §§ - KQCZﬂ/k/ STUbOWG
o e Bl o | Y R S — I e klasy 6.8 M36%160 Q= 4 szt
o | w ° | 100 J - d g B e O i . ;ﬁ t klasy 10.9 M16*110 Q= 86 szt
A3 150 — w2~ Kraty pomostowe 33x44mm: Q = 16 szt

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ DLA WOZKA
Ksztattownik / Wymiary | Diugo$c¢ Masa llos¢ | Ciezar catkowity
Omaczenie
[mm] (mm] | kg/m]/[kg] | [s2] kg]
1 CFRHS 80x80x5 9000 113 4 407
2 CFRHS 80x80x5 7900 113 4 357
3 CFRHS 80x80x5 1400 113 17 269
4 CFRHS 60x60x5 1539 8.13 28 350
4.1 CFRHS 60x60x5 1521 8.13 8 99
5 CFRHS 60x60x5 1200 813 28 273
6 CFRHS 100x100x6 1760 170 3 90
7 CFRHS 100x100x6 1450 170 2 49
7.1 CFRHS 100x100x6 1794 170 4 122
8.1 UPE 120 16830 12.1 2 407
8.2 L75x75x4 1330 468 2 12
9 CFRHS 80x80x5 1200 113 6 81
10 CFRHS 50x50x4 1703 545 14 130
10.1 CFRHS 50x50x4 1686 545 2 18
1 CFRHS 60x60x5 1400 8.13 2 23
12 CFRHS 50x50x4 1804 545 2 20
BL-1* 80x80x5 - 0.256 8 2
BL-2* 170x170x5 067 8 5
BL-3* 120x120x10 113 8 9
BL-3.1* 110x100x10 0.88 4 4
BL-4* 100x209x30 5.016 8 40
BL4.1* 200x80x12 154 8 12
BL-5* 250x250x20 9.82 4 39
BL-6* 490X290X70 - 78.15 24 1876
13 HEM 200 90600 103 2 18664
Suma [t] 23.359

* -wkolumnie "masa" podano wage jednego elementu w kg

U WAGA:

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne systemem malarskim takim jaki zastosowano dla
konstrukcji stalowej przesfa.

Kraty pomostowe nalezy mocowa¢ do konstrukcji ramy za pomocg mocowari systemowych
Elementy konstrukcyjne z kwadratowych profili rurowych oznaczone nr 7, nr 7.1 i nr 8 nalezy

faczy¢ spoing czofowq na pefen przetop. Pozostafe elementy z profili rurowych kwadratowych
nalezy fgczy¢ spoing pachwinowg grubosci 4 mm po cafym obwodzie fgczonych elementow.
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