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A. CZESC OPISOWA
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ZAt. NR A.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

My nizej podpisani oswiadczamy, ze niniejszy projekt wykonawczy dla inwestycji pn:
,Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi tgczacymi
Niewistka z Jabtonicg Ruska” stanowi komplet zlecony przez Zamawiajgcego oraz zostat
opracowany prawidiowo i zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami, warunkami
technicznymi i wiedzg techniczng oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.
= a
k™ ifbin/
Projektant branzy sanitarnej: Projektant sprawdzajgcy branzy sanitarnej:
mgr inz. Andrzej Krél mgr inz. Emil Markiewicz
SWK/0169/P0O0S/09 SWK/0045/PO0OS/10
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ZAt. NR A.2. KSEROKOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
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SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 30.12.2009 t.
OKREGOWA

I Z B A

INZYNIEROW

) BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0031(2)/09

DECYZIA

Nz podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42z péZn. zm.) i art, 12
ust. 1 pkt 1 i5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.l pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz U, z 2006r., Nr 156, poz. 1118 = poin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, §
151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006r., Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.), oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.
2 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Andrzejowi Krol
magistrowi inzynierowi
kierunek: inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 2 sierpnia 1976 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0169/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej lzby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Skiad Greekajycy
alifikacyjnej STIB

Okregowej Komisji

Otrzymuja:
1.Pan Andrzej Krol
ul. Beczkowska 56 ﬁ"’r{"l
25-411 Kielee Przewodniczac \%u Orzekajacego OKK SUB
2.Okregowa Rada Izby | drnz. Stefan Szalkowski
3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego / o
4.ala A AP

il ’
Czonek %ﬁdu%@ekajap ¥o OKK SHB
r,ngr;,mz }dmund P}l\(equek
\\f__, ; [/
Czlonek Sktadu Orzekaja gg/ OKK SIIB
Y mgr inz. Jozef Piwko
i

/
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Pan Andrzej Krél

Szezegolowy zakres uprawnien budowlanych
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjuych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZej wymicniong specjalnosciz, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

I1. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym wiw
specjalnoscia,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

Projekt wykonawczy TOM IIl. BRANZA SANITARNA



Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi taczacymi Niewistka z Jabtonicg Ruska

POLSKA
I £ B A
INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmym:
SWE-YOZ-MUG-NID *

Pan Andrzej Krdl o numerze ewidencyjnym SWE/15/0017/10

adres zamieszkania ul. Wilenska 12, 25-411 Kielce

jest cztonkiem éwiqtukrzyskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-28 roku przez:

stefan Szatkowski, Preewodniczacy Rady Swigtokrzyskiej Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodrie art. 3 wst 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Mr 230 poz. 1430) dane w posted
elektroniczrej opatrzone bezpiscziym podpisem elektroniconym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfitatu sy
rownowsine pod wigledem skutidw prawnygch cokumentom cpstrzonym podpisami wiasnorscznymi]

* Weryfikaci: poprewnofci danych w niniejszym zaswisdczeniu modna sprawdTi za pomocy numens weryfikacyinegn mswindczenia na
stromie Polskie] Izby Infynierdw Budownichws www piib.orzol b kontakbujac sie z Diurem wiesciwej Okregowej by Indynizrow
Erudowmictwa.

=
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Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjmym:
SWE-YBE-YKA-MAM *

Pan Andrzej Krol o numerze ewidencyjnym SWE/15/0017/10

adres zamieszkania ul. Wilenska 12, 25-411 Kielce

jest cztonkiem Ewigtukrwskiej Okregowej lzby InfFynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczmym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-31 roku przez:

Ewa Skiba, Preewodniczacy Rady Swictokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgoanie zart 7B Ko

§ 1. Do zachowania elektroriczre] formy cynnofci prawnej wystarczs ziodznie aswisdczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elekbronicznym.

§ 2. Diwindczenie wol B3ofone w formie elektroniczre] jest nownowaine 2 ofwisdzeniem woli ziofonym w formis pisemnej.

* Weryfikaci: poprawnoici danych w niniejszym zaswisdoeniy modna sprawdzic za pomecy numens weryfikacyjnego mafwiadcenia na
stromie Polskiej kzby Iniynisrow Budownictws www piib.orgpl lub kontsktujac sie z biurem wihesciwej Okregowej kby Infynierow
Eudownictwa.

VES
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bt SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 28.06.2010 1.
OKREGOWA

] zZ B A

. INZYNIEROW

A BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0032(4)/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r., Nr 3, poz. 42 z péén. zm.) i art. 12
ust. L pkt 1§35, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pésn. zm.) oraz § 11 ust. T pkt 1, §
151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technieznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz.U

z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)
Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu Emilowi Tadeuszowi Markiewicz
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
urodzonemu dnia 8 kwietnia 1981 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0045/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzei cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstgpuje sie od
uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji suzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej 1zby
Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skilad Orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej

Otrzymuja:
1.Pan Emil Tadeusz Markiewicz 5l
os. Na Stoku 10/27 e e e
25-437 Kielce Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego
2.0kregowa Rada Izby mgr inz. ?pdrzej Pa\p;elec
;.Sf}owny Inspektor Nadzoru Budowlanego "4 C\_.;{«-—'(JL&_\
Cz%ogélg/édadu Orzekajacego

drirz. Stefan Szatkowski
7 28
,.»'} ) P
> oI
Crztongk Skfadu Orzekajacego
mgr mz. Edmund Pienigzek
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Pan Emil Tadeusz Markiewicz

Szczegélowy zakres uprawnien budowlanych
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodocizgowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. I pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budewlane, w
zakresic objetym wyZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowiz
pedstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych 7 zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Il. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. niniejsze wprawnienia
uprawniaja do:

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym wiw
specjalnoscia,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyijne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wladciwych urzadzenn w projekeie
budowlanym.

Przewodniezacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Pawelec
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Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjmym:
SWE-21Z-55H-RXK *

Pan Emil Tadeusz Markiewicz o numerze ewidencyjnym SWE/15/0145/10

adres zamieszkania os. Ma Stoku 10/27, 25-437 Kielce

jest cztonkiem Ewigtukrwskiej Okregowej lzby InfFynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczmym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-16 roku przez:

Ewa Skiba, Preewodniczacy Rady Swictokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgoanie zart 7B Ko

§ 1. Do zachowania elektroriczre] formy cynnofci prawnej wystarczs ziodznie aswisdczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elekbronicznym.

§ 2. Diwindczenie wol B3ofone w formie elektroniczre] jest nownowaine 2 ofwisdzeniem woli ziofonym w formis pisemnej.

* Weryfikaci: poprawnoici danych w niniejszym zaswisdoeniy modna sprawdzic za pomecy numens weryfikacyjnego mafwiadcenia na
stromie Polskiej kzby Iniynisrow Budownictws www piib.orgpl lub kontsktujac sie z biurem wihesciwej Okregowej kby Infynierow
Eudownictwa.

VES
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ZAt. NR A.3. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY
MOSTU
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1 DANE OGOLNE
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest:

e Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa budowa mostu w ciggu drogi powiatowej
wraz z drogami dojazdowymi fgczacymi Niewistke z Jabtonicg Ruskg”

e Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) Zamowienia dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa budowa mostu w ciggu drogi powiatowej
wraz z drogami dojazdowymi fgczgcymi Niewistke z Jabtonicg Ruskg”.

e Wizja lokalna w terenie.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest projekt nowej drogi powiatowej wraz z mostem na rzece San
zlokalizowanej w wojewddztwie podkarpackim, w miejscowosci San Niewistka,
w ramach zadania pn. ,Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami

dojazdowymi tqczqgcymi Niewistka z Jabtonicq Ruskq”.

Zakres rob6t zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej (odwodnienie drogi) obejmuje:

1 |Budowa kanatéw z rur kanalizacyjnych PP SN8 o $r. nominalnej 200 mm 81,50 m
wraz niezbednymi tgcznikami i ksztattkami

2 | Budowa kanatéw z rur kanalizacyjnych PP SN8 o $r. nominalnej 300 mm | 283,00 m
wraz niezbednymi tgcznikami i ksztattkami

3 | Budowa wylotéw kanalizacyjnych DN200 1 kpl

4 | Budowa wylotow kanalizacyjnych DN300 1 kpl

Trasy kanatéw pokazano w czesci rysunkowej. Kanalizacje zaprojektowano dazac do
minimalizowania zagtebien, zachowujgc minimalne zagtebienie wynoszace 1,0 m.

1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIAA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy odwodnienia w ramach zadania jak
w pkt. 1.2.

Zakres prac obejmuje:

- budowe uktadu kanalizacji deszczowej podziemne;j:

- kanaty DN 200 PEHD SN8 — przykanaliki / kanat,

- kanaty DN 300 PEHD SNS,
- budowe dwéch wylotéw kanalizacyjnych — DN200 i DN300.
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2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1 RURY RZEWODOWE

Zaprojektowano odwodnienie z rur PEHD DN200-DN300 o wytrzymatosci SN8 Przyjete
rozwigzanie materiatowe zapewnia wtasciwg wytrzymatosc i trwatosc sieci.

Uktad przewoddw kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur o gtadkiej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej, wykonanych z PEHD zgodnie z normami PN-EN 13476-2 albo PN-
EN 12666-1. Nie dopuszcza sie rur karbowanych. Rury powinny posiadaé¢ sztywnosc
obwodowg nie mniejszg niz 8 kN/m2 wg ISO Rury musza posiada¢ trwate napisy na
powierzchni zewnetrznej z powtarzalnosciag co 2m zawierajgce min. nazwe producenta,
$rednice nominalna, symbol surowca oraz klase sztywnosci obwodowej. Scianka wewnetrzna
powinna by¢ w kolorze jasnym, ufatwiajgcym inspekcje na etapie eksploatacji sieci. Rury
i ksztattki w zakresie srednic DN200-DN300 tgczone przy pomocy ztgczki kielichowej (lub
dwukielicha), z uszczelkg dwuwargowg z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach ztgczki.
Elementy systemu muszg bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng ITB oraz IBDiM,
z ktdrych musi wynika¢ mozliwos¢ stosowania rur w obszarze grawitacyjnych sieci kanalizacji
deszczowej. Do kazdej partii produkcyjnej wymagane dostarczenie swiadectwa odbioru 3.1
(wg normy PN-EN-10204:2006) zawierajgce wyniki badan kontroli nastepujgcych

parametrow:

) masowy wskaznik ptyniecia 0,2 — 0,35

) czasu indukcji utleniania 2102C > 30min
J wydtuzenia do zerwania > 350%

Wymagane wartosci w/w parametréw muszg by¢ zdefiniowane w dokumentach odniesienia.

Ze wzgledu na zabudowe w terenie zalewowym — rury beda docigzane obcigznikami
betonowymi.

2.2 STUDZIENKI SCIEKOWE

Wpusty uliczne (jezdniowe) z osadnikiem (o wysokosci osadnika réwnej minimum 0,8
m).  Pierscien odcigzajagcy TYP ,PO-114p” wg KB 1-38.4.3/70. Studzienki
z prefabrykowanych kregéw betonowych o srednicy 50-60 cm i wysokos$ci 30cm lub 50cm
zakonczone kregiem betonowym z wylotem wg KB-22.2.6(6). Podtoze z betonu
o grubosci minimum 10 cm. Zewnetrzne powierzchnie studzienek kanalizacyjnych nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo i przeciwwodnie powiokg z materiatu bezpiecznego
ekologicznie. Przejscia kanatéw przez Sciany studni kanalizacyjnych wykona¢ jako typowe,
typu szczelnego (systemowe dla zaprojektowanych rur kanalizacyjnych). Przejscia szczelne
lub uszczelki in situ.
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Wpusty uliczne.
Na studzienkach sciekowych stosowac wpusty zeliwne z zeliwa szarego EN-GJL-200,

wg PN-EN 124. Wpusty klasy D400. Wpusty z kratg uchylng. Powierzchnia odptywu wody —
minimum 840 cm2. W miejscach montazu zawiasdw — S$ciany wpustow powinny byé
wzmocnione a powierzchnia zewnetrzna $cianki wpustu powinna by¢ gtadka. Krata na 8
podporach (w celu zwiekszenia stabilnosci podparcia).

Nalezy stosowac wpusty z kratg uchylng na potgczenia zawiasowe za pomocg sworzni
o kacie otwarcia >1050. Kraty z systemem zatrzaskowym lub ryglowane QB1 (1 rygiel).
W zaleznosci od potrzeb i lokalizacji — stosowa¢ wpusty z kotnierzem petnym
lub kotnierzem 3/4.

2.3 STUDNIE KANALIZACYINE

Zaprojektowano studnie zelbetowe, typowe | kaskadowe jako zasadnicze
wyposazenie budowanego uktadu kanalizacyjnego (wg opisow na profilach podtuznych).
Ogdlne schematy studni — zamieszczono w czesci graficznej. Typy studni nalezy stosowac wg
wskazan na profilach podtuznych.

Przewiduje sie wykonanie typowych studni o $rednicy 1,00 - 1,20 m w konstrukgcji

prefabrykowanej lub mieszanej monolityczno — prefabrykowanej (z elementéow betonowych
i zelbetowych). Posadowienie studni — mieszanka piachu z cementem w proporcji 1:2 przy
zageszczeniu podtoza do 1s=99-100%, grubosci min. 15 cm. Studnie z betonu klasy minimum
C35/45. Nalezy stosowa¢ studnie z pierscieniami odcigzajgcymi (w drodze
i poboczach) lub elementami stozkowymi (poza drogg - w terenach zielonych nie narazonych
na najechanie). Wifazy kanatowe klasy D400, wg PN-EN 124:2000, pokrywa
i korpus: zeliwo szare EN-GJL-200, wysoko$¢ korpusu H100, gtebokos$é osadzenia pokrywy
w korpusie 2 50mm, pokrywa standardowo wyposazona w zabezpieczenie przeciw obrotowi
w korpusie (pozycjonowanie), korpus przystosowany do kotwienia w podtozu, pokrywa
i korpus - konstrukcja zebrowana, przeswit > 600mm. Konstrukcja zapobiegajaca klinowaniu
sie pokrywy z korpusem. Wkfadka elastyczna SBR - HV (ttumienie drgan w obu
pfaszczyznach), system zabezpieczajagcy pokrywe QB 2 (2 rygle). Wtazy z otworami
wentylacyjnymi.
Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu przewidziano pierscienie dystansowe betonowe,
z otworem o $rednicy 625 mm, o wysokosciach h = 60, 80 i 100 mm. Pierscienie dystansowe
taczone sg za pomocy zaprawy cementowej, o grubosci warstwy pofgczeniowej do 10 mm.
Podwyzszenie wtazu w razie koniecznosci nalezy wykonaé przez nadmurowanie cegta
klinkierowa. Powierzchnie murowane pokry¢ gtadzig cementowg od zewnatrz.

Studnie kanalizacyjne mozna wykonywaé z elementéw produkowanych w wers;ji
z uszczelka - typ U (tgczone na uszczelke elastomerowy).
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Elementy denne studni.

Stosowaé elementy denne z prefabrykowanymi kinetami oraz zamontowanymi murowymi
przejsciami szczelnymi umozliwiajgcymi podfaczenie rur kanalizacyjnych. Uksztattowanie
kinety i spocznika - zgodnie z dokumentacjg projektowg, wykonywane na indywidualnie
zamowienie odbiorcy z rownoczesng konfiguracjg wlotéw i wylotéw. Przejscia szczelne -
zabudowane w trakcie produkcji elementu dennego lub wklejane w uprzednio nawiercony
otwor za pomocy klejow zaprawowych zapewniajgcych szczelnosé. Poszczegdlne elementy
studzienek dla zapewnienia wymaganej szczelnosci tgczy¢ przy pomocy slizgowych uszczelek
elastomerowych. Do montazu poszczegdlnych elementéw wraz z uszczelkg nalezy uzywac
smaréw poslizgowych. Smarem nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie uszczelki
umieszczanym na dolnym elemencie studni oraz wewnetrzng powierzchnie "zamka"
elementu nakfadanego na uszczelke.

Kregi

Kregi nadbudowy studzienek kanalizacyjnych — o $rednicach: DN 1200 mm, DN 1500 mm,
w wersji typu U (fgczenie na uszczelke. Standardowe wysokosci kregdw: 250, 500, 1000 mm.
Kregi fabrycznie wyposazone sg w Zeliwne stopnie ztazowe mocowane mijankowo w dwéch
rzedach w odlegtosci 250 mm (stopnie izolowaé antykorozyjnie). Alternatywnie mozna
zastosowac drabinki ztazowe ze stali ocynkowanej, stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego o
szerokosci wewnetrznej 300/400 mm i wymiar podtuznicy 50x20 mm. Wyposazeniem
dodatkowym sg kotwy Scienne, regulowane od 150 do 300 mm, wykonane ze stali
ocynkowanej lub stali nierdzewne;.

Ptyty pokrywowe

Ptyty pokrywowe studzienek kanalizacyjnych - wykonywane jako elementy Zzelbetowe
w dwéch typach, jako elementy tgczone na uszczelke oraz na pidro-wpust. Stosowac ptyty
w klasie nosnosci 400 kN (klasa D). Otwory usytuowane centralnie lub mimosrodowo,
w zaleznosci od potrzeb. Ptyty pokrywowe - zbrojone zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng
producenta.

Piers$cienie odciazajace

Stosowac pierscienie odcigzajgce z ptytami przykrywajgcymi — zgodne z typem i $rednica
studni kanalizacyjnej.

Zastosowane plyty i inne elementy konstrukcyjne studni powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 1917 (dla elementéw do zainstalowania w obszarach drég przeznaczonych dla
wszystkich rodzajéw pojazdéw kotowych. Elementy studni muszg spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 13336 dla prefabrykatéw betonowych.

Stosowane studnie muszg posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.
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Catos¢ robot wykonaé zgodnie z PN-EN1610. Zewnetrzne powierzchnie studzienki
nalezy zabezpieczy¢ powtoka z materiatu bezpiecznego ekologicznie. Przejscia kanatéw przez
$ciany studzienki wykonaé z zastosowaniem typowych przejs¢ szczelnych.

Ukfady spadowe studni kaskadowych nalezy obetonowaé. Spady w studniach — o $rednicy
DN200

2.4 ZABEZPIECZENIE KANALOW - DOCIAZENIE

Z uwagi na zabudowe kanatéw i studni w terenie zalewowym (kanat DN300) — konieczne jest
zabezpieczenie uktadu na wypadek wyporu przy wysokim stanie wéd gruntowych, wysokim
stanie wody w rzece. Nalezy stosowac typowe obcigzniki dostepne na rynku. Kanaty DN300
nalezy docigzy¢ obcigznikami siodtowymi typo OS355 o parametrach:

- $rednica dla kanatu DN300 — DR=355x20,2 [mm],

- dtugos¢ obcigznika: L=50 [cm],

- szerokos¢ obcigznika: B=65 [cm],

- wysokos¢ obcigznika: H=50 [cm],

- objeto$¢ betonu: V= min. 0,078[m?3],

- masa obcigznika: M=187 [kg].

Obcigzniki przeznaczone do docigzania rurociggéw utozonych w wodzie lub gruncie
nawodnionym (okresowo lub stale). Dla ochrony rury wskazane jest utozenie geowtdkniny na
styku powierzchni rury i obcigznika. Wykonanie - zgodnie z Normg Branzowg BN-70/8976-
12. Obcigznik powinien spetnia¢ wymagania techniczne zawarte w normie PN-EN 13369 —
Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

2.5 WYLOTY KANALIZACYJNE DO RZEKI

Wyloty kanalizacyjne na kanatach odptywowych nalezy wykona¢ jako typowe wyloty
kanalizacyjne DN200 i DN300, zelbetowe, typu ciezkiego, prefabrykowane. Stosowac wyloty
zgodne z KPED — karta 02.16. Dopuszcza sie rowniez inne rozwigzania powszechnie dostepne
na rynku, posiadajgce stosowne dokumenty dopuszczajgce je do stosowania. Zalecane
wykonanie — z betonu C30/37 wg PN-EN 206-1.

Rozwigzanie wysokosciowe posadowienia wylotéw — zgodnie z profilami podtuznymi
kanatéw deszczowych.

Umocnienie skarp i dna rzeki w obrebie wylotéw nalezy wykona¢ z narzutu kamiennego.

Z uwagi na lokalizacje wylotéw w obrebie umocnienia mostowego — nalezy dostosowac sie

do wytycznych zawartych w opracowaniu branzy mostowej.
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2.6 OBLICZENIA PRZEPLYWOW

. . . . Wspdtczynnik Wspdtczynnik Zlewnia
.| Powierzchnia Powierzchnia
Nr zlewni | . . . sptywu dla sptywu dla zredukowana
jezdni Fj [ha] | chodnika Fc [ha] . ) A
jezdni s=0,9 chodnika s= 0,85 Fzr [ha]
WYL1 0,340 0,14 0,9 0,85 0,425
WYL2 0,020 0,00 0,9 0,85 0,018
Zlewnia Natezenie Przeptyw Przeptyw Przeptyw Przeptyw
Nr zlewni zredukowana miarodajne obliczeniowy obliczeniowy obliczeniowy obliczeniowy
Fzr [ha] q = [dm3/s*ha] Qrax [dM3/s] Qumaxh [M3/h] Qumaxr [M3/rok] Qurd [m3/d]
WyL1 0,425 127 53,98 48,58 3187,50 8,73
WYL2 0,018 127 2,29 2,06 135,00 0,37

Obliczenie natezenia miarodajnego opadu deszczu g wg normy PN-S-02204 Odwodnienie

drog

g = 15,347

A —wg PN-5-02204 — p=50%, c=2, H=780 [mm] = A=592

I.I},EEJ

Q=127 [dm3/s*ha]

Dobor kanatow

WYL1

DN300

Napetnienie 20,1 [cm]

Wypetnienie kanatu 71 [%]

rz. Wyll = 249,93

WYL2

DN200

Napetnienie 4,2 [cm]

Wypetnienie kanatu 15 [%]

rz. Wyll = 262,50

2.7 PROWADZENIE ROBOT

2.7.1 UKLADANIE KANALOW

Przed lub w trakcie uktadania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych

powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementéw z tworzyw sztucznych. Na

powierzchniach tych nie powinny wystepowaé uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy,

zadrapania, zadziory itp. Dla kanatdw z rur polietylenowych dopuszcza sie wystepowanie rys

i zadrapan, ktérych gtebokos¢ nie przekracza 10% grubosci Scianki, lecz nie wiecej niz 0,5

mm. Odcinki rur majgce na powierzchniach zewnetrznych niedopuszczalne rysy i zadrapania

nalezy wycigc.

Dla osiggniecia stabilizacji temperatury i likwidacji naprezei termicznych uktadanie

rurociggu nalezy wykonywac¢ w nastepujgcych etapach:

- Wyréwnaé dno wykopu.
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- Wykonaé podsypke.

- Utozy¢ (luzno) kanat w wykopie.

- Wykonac obsypke rury piaskiem lub przesianym rodzimym gruntem do wysokosci gérnej
tworzacej rury.

Po okofo 1-2 godzinach niezbednych na stabilizacje termiczng, wykonaé nadsypke

i zasypke gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, ztomu, desek itp. Elementdw.

2.7.2 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wykonanie i odbior robdét montazowych przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych, warunkami
technicznymi wykonania sieci kanalizacyjnych, instrukcjami producenta stosowanych
materiatow.

Nalezy wykona¢ petng inspekcje telewizyjng wykonanych kanatéw a komplet materiatéw
przekaza¢ Inwestorowi. Na projektowanych odcinkach sieci odwodnienia drogi
przeprowadzi¢ proby szczelnosci wg. PN-EN 1610.

2.7.3 ODWODNIENIE WYKOPOW

Przewidziano, jako dominujgcy sposéb odwadniania, wykonanie odwodnienia
powierzchniowego (przypadku zaistnienia koniecznosci odwadniania wykopow).
Dla odwodnienia powierzchniowego, w dnie wykopdw nalezy utozy¢ jeden rzad sgczkow
drenarskich o srednicy 10 cm w obsypce filtracyjnej grubosci min. 20 cm ztozonej
z mieszaniny zwiru i piasku w proporcji 2:1. Drenazem tym wody drenazowe sptywac bedg
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych wykonanych z kregéw betonowych o srednicy 0,80 m
rozmieszczonych w dnie wykopdw. Zgromadzona woda w studzienkach bedzie
odpompowana pompami o napedzie spalinowym, poprzez studzienki osadnikowe z kregdéw
o Srednicy 0,80 m rurociggiem tymczasowym o srednicy 100 - 200 mm, wykonanym z rur
utozonych na powierzchni terenu. Za odbiorniki stuzy¢ bedgq istniejgce rowy odwadniajace
lub odcinki nowowykonanych rowdéw lub kanatéw. Po zakonczeniu robdét montazowych,
a przed zasypka celem zabezpieczenia gruntu przed statym odwodnieniem sgczki drenarskie
i obsypke (drenaz) nalezy poprzerywac np. ekranami z itu lub dobrze ubitej gliny plastycznej
co ca 20,0 - 25,0 mb.

Charakterystyka odwodnienia powierzchniowego

1.) Warstwa drenazowa gr. 20 cm

2.) Saczki drenarskie ¢ 10 cm

3.) Rurocigg tymczasowy ¢ 150 mm - L = ca 150,00 mb.

4.) Pompy spalinowe - 2 kpl.* 150,0 m odc. roboczy;

5.) llos¢ godzin pompowania: do ustalenia na budowie, w zaleznosci od rzeczywistych
potrzeb.
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Inwestor i Wykonawca winni bezposrednio przed przetargiem podjac¢ wigzace decyzje
co do terminu realizacji robét oraz zwigzanego z tym ewentualnego zakresu robét
odwodnieniowych. Realizacja projektowanej inwestycji winna przebiega¢ w okresie pogody
bezdeszczowej. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw atmosferycznych oraz
warunkéw gruntowo-wodnych w wykopach, nalezy liczy¢ sie ze zmiang sposobu
odwodnienia lub z catkowitym zaniechaniem odwadniania wykopéw. Zmiana sposobu
odwodnienia moze spowodowaé jednak wzrost kosztéw, dlatego nalezy dazyé do
prowadzenia prac budowlano-montazowych w optymalnych warunkach pogodowych.
Naleznos¢ dla wykonawcy za pompowanie wody powinna by¢ rozliczana w sposdb
uzgodniony z Inwestorem.

2.7.4 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonac zgodnie z:
-normg: PN-B-06050:1999 , Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”,
- rozporzgdzeniem RMI z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych - ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na rozdziat 10 -
Roboty ziemne; §144 i §145.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy
sprzetem recznym wykonac¢ tzw. wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu oraz jego inwentaryzacji geodezyjne;j.
W przypadku stwierdzenia odstepstwa w rzednych posadowienia uzbrojenia istniejgcego
nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie projektanta, ktéry w ramach zleconego
nadzoru autorskiego podejmie decyzje o mozliwosci rozpoczecia prac. Nalezy réwniez
zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robodt
w poblizu uzbrojenia. Na catej dtugosci projektowanych rurociggdéw przewidziano wykonanie
wykopdéw  ciggtych  waskoprzestrzennych o  $cianach  pionowych odeskowanych
i rozpartych oraz wykopdw szerokoprzestrzennych (w przypadku wystgpienia rzeczywistej
potrzeby). Szerokos¢ wykopu przyjgé min. D+0,8m, gdzie D — zewnetrzna Srednica rurociggu
/ kanatu, natomiast na tukach min. D+1,0m.

Rozstaw rozpdér w planie i wysokosci nalezy tak zaplanowa¢, aby istniata mozliwosé
wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopéw nie
nalezy naruszaé struktury gruntu rodzimego. Dotyczy to terenu poza budowanym pasem
drogowym na nasypach. Z tego wzgledu nalezy ok. 20% robdét wykona¢ sprzetem recznym
a ok. 80% sprzetem mechanicznym. Ziemia z wykopdw z uwagi na rodzaj gruntu zostanie
wywieziona na sktadowisko lub inne miejsce zgodnie z ustaleniami decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz zgodnie z ustaleniami z Inwestorem - w miejsce wskazane przez
Inwestora.

Wytyczenie trasy kanatéw w terenie powinno by¢ wykonane przez uprawnionego
geodete, na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego. Réwnolegle z wytyczeniem
trasy kanatéw powinien by¢ wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe. Wszelkie
uzbrojenie nadziemne i podziemne znajdujgce sie w pasie terenu zajetym pod budowe

Projekt wykonawczy TOM IIl. BRANZA SANITARNA 21


javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-B-06050:1999&nw=f&t=roboty%20ziemne&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)

Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi fgczgcymi Niewistka z Jabtonicg Ruska

powinno by¢ doktadnie oznakowane w terenie. Wytyczenie tras powinno odbywac sie przy
udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestora. Na te okoliczno$¢ nalezy
sporzgdzic¢ protokdt zawierajacy szkice wytyczenia trasy podpisany przez geodete, inspektora
nadzoru, kierownika budowy.

Roboty montazowe nalezy wykonaé¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykonac
w spadku zgodnie z profilem podtuznym. Rury przed ich bezposrednim ukfadaniem nalezy
wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Do budowy kanatéw nalezy stosowac jedynie rury
nieuszkodzone, odpowiednich klas i gatunku zgodnie z projektem oraz posiadajgce
Swiadectwo jakosci. Potaczenia rur na uszczelki. Utozona rura powinna Scisle przylegac¢ do
podtoza na catej dtugosci. Przy montazu elementéw prefabrykowanych nalezy zwrdcic¢
uwage na wiasciwe ustawienie kregdéw, ptyt i wtazu. Odbioru robdt montazowych dokonac¢
zgodnie z normg "Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - tom Il -
instalacje sanitarne i przemystowe.

Przewody oraz uzbrojenie uktada¢ na podsypce z piasku /z wytgczeniem piasku pylastego
i gliniastego/. Podsypka piaskowa winna by¢ zageszczona niezwtocznie po wbudowaniu.
Wskaznik zageszczenia podtoza i podsypki powinien by¢ nie mniejszy niz 98-99%
zmodyfikowanej préby Proctora.

Warstwe podsypki wykonaé¢ o grubosci min. 20cm, przy czym warstwa podsypki
o grubosci 5cm uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana
bardziej niz do stanu sredniego zageszczenia, pozwoli to na elastyczne utozenie przewodow
przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogeszczona podczas zageszczania zasypki
wokot rury.

Zageszczenie obsypki powinno przebiega¢ warstwami - recznie lub lekkim sprzetem.
Strefa ta ma najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci przewodu, dlatego nie wolno dopuscic¢
do wystgpienia pustych przestrzeni, szczegdlnie w dolnej czeséci rury. Wymagany wskaznik
zageszczenia nie mniejszy niz 98-99% zmodyfikowanej préby Proctora. Obsypka powinna by¢
wznoszona roéwnomiernie po obu stronach przewodu, a grunt nalezy zageszczac
niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu.
Niedopuszczalne jest ukfadanie gruntéw w stanie uptynnionym.

Wykop nad przewodem do wysokosci 30 cm nalezy zasypaé gruntem piaszczystym.
Wymagane jest w tej strefie zageszczenie takie jak obsypki wokot rury. Do zageszczenia
nalezy uzywaé tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé odksztatcenia lub
przemieszczenia przewodu. Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym,
w przypadku wykopdéw pod drogami nalezy je wypetni¢ do spodnich warstw drogowych
gruntem piaszczystym. Zasypke ukfada¢ warstwami, a grunt zageszcza¢ niezwtocznie po
wbudowaniu. Grubo$é¢ warstw musi byé dostosowana do posiadanego sprzetu. Do
zageszczania warstw lezacych do 1m powyzej wierzchu rury nalezy uzywac tylko sprzetu
lekkiego. Po osiggnieciu wiasciwych parametréw zageszczenia warstwy mozna przystgpié¢ do
uktadania kolejnej warstwy. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. 98-99% z. s.
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Proctora. Montaz rur i uktadanie w wykopie nalezy tak wykonaé, aby nie spowodowad
zanieczyszczenia wnetrza rur.

2.7.5 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W obrebie analizowanego obszaru badan do gtebokosci rozpoznania podtoze
gruntowe budujg czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej oraz utwory pokrywy
neogenskiej. Osady czwartorzedowe litologicznie odpowiadajg piaskom pylastym, pytom
piaszczystym
z domieszkg piasku pylastego, glinom piaszczystym, namutom gliniastym oraz zwirom.
Utwory neogenskie litologicznie odpowiadajg zwietrzelinie piaskowca (litologicznie piasek
pylasty) z domieszkg rumoszu skalnego oraz skale miekkiej (piaskowiec). W miejscu
wykonania otworéw badawczych strefe przypowierzchniowg stanowi warstwa gleby
0 migzszosci 0,3-0,4 m.

Podczas prowadzenia prac terenowych, do gtebokosci rozpoznania stwierdzono
obecnos¢ jednego czwartorzedowego poziomu wodonosnego w osadach niespoistych.
W okresach dtugotrwatych opadéw, roztopdéw lub w okresach suchych poziom zwierciadtfa
wody moze ulega¢ wahaniom rzedu kilkadziesigt centymetrow.

Normowa gtebokos¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi
hz=1,2 m.

2.8 ETAPOWANIE ROBOT

Nie przewiduje sie etapowania robdt budowlanych.

2.9 OBOWIAZKI WYKONAWCY W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Wszelkie uszkodzenia elementéw badz obiektédw nieprzeznaczonych do rozbiérki powstate
z winy Wykonawcy zostang usuniete na koszt Wykonawcy.

2.10 SPOSOB POSTEPOWANIA W SYTUACJACH NIEPRZEWIDZIANYCH

W przypadku natrafienia przez Wykonawce w trakcie robot na niezinwentaryzowne
urzagdzenia podziemnego uzbrojenia terenu, nalezy niezwtocznie przerwaé prowadzone
roboty, wezwac Inspektora Nadzoru, Projektanta i wiasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia
dalszego trybu postepowania.

2.11 UWAGI KONCOWE

- Nalezy liczyé sie z tym, ze po dokonaniu odkrywek ilos¢ robét moze odbiegac od ilosci
zatozonych dla potrzeb opracowania projektowego. Zatozone ilosci przyjeto jako optymalne,
lecz po dokonaniu odkrywek nalezy dokonaé weryfikacji zatozeA przedmiarowo -
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kosztorysowych. Stan sieci okre$lono wstepnie na podstawie informacji zawartych
w warunkach technicznych i ogdlnych ogledzin. Odkrywki beda podstawg do ewentualnych
zmian ilosci robot.

- Wszystkie rzedne majace wplyw na prowadzenie robdt nalezy zweryfikowac
wyprzedzajgco. W szczegdlnosci nalezy potwierdzi¢ rzedne w punktach wiaczen.

- Roboty w obrebie istniejgcych sieci nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci. W szczegdlnosci nie wolno dopusci¢ do naruszenia gruntéw rodzimych.

- kaczniki i inne elementy wymagane do przeprowadzenia poprawnego montazu rurociggow,
w  przypadku wystgpienia technicznych  trudnosci montazu lub  probleméw
z dostepnoscig na rynku, nalezy dostosowa¢ w zaleznos$ci od potrzeb do rzeczywistych
warunkéw montazowych. Propozycje zamiany nalezy z wyprzedzeniem zgtosi¢ do Nadzoru
Inwestorskiego i Projektanta.

- Jakiekolwiek uszkodzenia sieci istniejgcych nalezy niezwtocznie usungé zgodnie
z wymaganiami Zarzadcy sieci. W przypadku uszkodzen nalezy przeprowadzi¢ prace
naprawcze lub dokona¢ catkowitej wymiany elementéw konstrukcyjnych, przywracajgc petng
funkcjonalnos¢ tych sieci na uszkodzonym odcinku.

- Wykonawca przed rozpoczeciem robét winien zapoznac sie z trescig uzgodnien i uwzglednic
wszystkie uwagi w nich zawarte. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy
powiadomié przedstawicieli instytucji, ktore sg wtascicielami poszczegdlnych elementéow
uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych
w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia. Roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejgcego
uzbrojenia wykonac¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowigzujgcych
przepisow branzowych i BHP. Po zrealizowaniu robét, przed ich zasypaniem nalezy zlecié
jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Wykopy w poblizu ruchu
ulicznego pieszego i kotowego oraz istniejgcych zabudowan nalezy zabezpieczyc.

W przypadku wystgpienia wody w wykopie, pochodzacej z opaddéw atmosferycznych,
nalezy ja odpompowac¢ pompami. Wszystkie wynikte w trakcie wykonawstwa watpliwosci
nalezy wyjasni¢ z autorem w ramach zleconego nadzoru autorskiego.

Technologia wykonania robdt przez wybranego w drodze przetargu Wykonawce winna
by¢ zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oraz zgodna ze szczegdétowym
projektem organizacji rob6t opracowanym przez ww. Wykonawce uwzgledniajagcym jego
mozliwosci techniczno-organizacyjne. Projekt organizacji robét winien spetnia¢é wymagania
stawiane przez wszystkie branzowe normy, zarzadzenia i przepisy BHP. Wykonawca winien
posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w realizowaniu inwestycji o podobnym
charakterze.

Rzeszéw, 02.2023r.
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B. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

1 Orientacja

2 Plan sytuacyjny

3.1-3.2 Profile podtuzne kanatow

4 Schemat studzienki sciekowej

5 Schemat studni kanalizacyjnej DN1000

6 Schemat studni kanalizacyjnej kaskadowej DN1200
7 Schemat wylotu kanalizacyjnego
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POD STUDNIA NALEZY WYKONAC :

PODSYPKE FILTRACYNA W GRUNTACH NAWODNIONYCH ZGUDNIE Z PROJEKTEM ODWODNIENIA
PODSYPKE Z PIASKU W GRUNTACH SPUISTYCH NIENAWODNIONYCH

UWAGL:

1. STUDZIENK! #1000mm MAJ4 ZASTOSOWANIE DLA KANALGW 0 ¢ < 400mm

2. STOPNIE ZtAZOWE WYKONAC Z PRETOW STALOWYCH 930mm
(STAL St0) | POMALOWAC DWUKROTNIE FARBA CHLOROKAUCZUKOWA
PODKEADOWA - SYMBOL 31/43/08 ORAZ NAWIERZCHNIOWA — SYMBOL 84/14/08
ALTERNATYWNIE ZASTOSOWAC DRABINKI ZtAZOWE

3. W GRUNTACH NAWODNIONYCH BETON | ZAPRAWE, WYKONAC Z DODATKIEM “HYDROBETU”
W 1LOSCI 1,5% WAGI CEMENTU

4 WSZYSTKE STYKI ZEWNETRINE KREGOW MUSZA BYC ZATARTE NA GLADKO ZAPRAWA CEMENTOWA

5. KANALY LICOWAC W KLUCZU RUR

6. WSZYSTKIE WYWIARY PODANO W mm

7. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE PODSTAW STUDNI WYLEWANYCH NA MOKRO NA MIEUSCU

(PZE180/60)

(P0180/150)
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Sprawdzif: mar inz. Emil MARKIEWICZ SWK /0045/P00S /10 Skala: —
Nr rys.: 0




UWAGA:

Szczegol wylotu kolektora wg. karty - .
kat 0216, Katalogu Powfrarzalnych PRZEKROJ PODKUZNY

Elemenfow cz. |, Il - Transprojekt
narzuf kamienny
kamien naturalny

gr.20cm

Grunt rodzimy

Wypelnic betonem
klasy min. €25/30

Klapa zwrofna

z docigzeniem /3sypka z piaskuy

/pospolki/ grubosc 30cm

Befon klasy L T e e e
min. (25/30 DN200-300 PEHD SN8
AD/OAz %

Podsypka z
piasku /pospotki/
grubosc 20cm

Szczegol "A”

Podsypka zwirowa
uziarnienie 2-16mm

Grunt rodzimy

narzuf kamienny
kamien naturalny

gr.20cm
Plyfa azurowa
Sy A o wym. 100x75x12
Szczegol TA
Skala 1:50 narzuf kamienny
kamien naturalny
gr.20cm

—

SAVES

Biuro BIURO |NZYN|ERSK|E nwestor:
Projektowe: -~ E S ZIRZAD POWATU W BRIOZOWE -

UL ARMII KRAJOWES 1

Hwo nzyme/sk/e Mos RES” Domian Kaleto 36-200 BRZ0Z0W 0,0, )00 )
J5-317 Rzeszow, ul. Tarnopolska 38 : ,k,] ’1
www. mostres.pl, e-mail: biuro@mostres.pl

narzuf kamienny
kamien naturalny gr.t0cm Nazwa Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojozdowymi

zadania: fagczqeymi Niewistke z Jabfonicq Ruskq

Tytut rysunku: SCHEMAT WYLOTU KANALIZACYINEGO

Stadivm: PROJEKT WYKONAWCZY Branza: BS

Projektowat: | mgr inz. Andrzej KROL SHK/0169/P00S/09 | _f e = |0ota: 022023

Sprawdzif: mar inz. Emil WARKIEWICZ Sk /0045/P00S/10 | ‘“\‘(‘, /| Skala: -
Nr rys.: /




