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ZESTAWIENIE STALI' ZBROJENIOWE

POZ.

NR
PRETA

¢ DLUGOSC

IL0SC

DL. LACZNA [m]

[am] | [m]

PRETOW

A-IIN

x POZ. | RAZEM

910 |

¢12

Poz. KP-DW-2 - kapa chodnikowa —

1 szt

KP-DW-2

12 1.750 1360

1360

2380.00

10 103.630 38

38

3957.94

10 0.500 215

215

107.50

10 0.920 1360

1360

1251.20

10 0.785 38

38

29.83

1
2
3
4
5
b

10 1.045 370

370

386.69

DLUGOSC RAZEM [m]

5713.12

2380.00

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

0.617

(.888

MASA [kq]

3525.00

2113.44

MASA CALKOWTTA [ko]

5638.44

1) Opis ksztattu preta: PN-EN 1S0 3766 (gabarytowo).

| BETON [m3] | 38.90]

2) Opis dt. haka: gabarytowy. Jesli nie podano, &r. gigcia: PN-EN 1992 JESTAWENIE DLA 1 SZT:
3) Diugose preta L: rzeczywista. * — oznacza dlugos¢ $rednig.

UWAGI!

BETON: 36.90m3
STAL A-IIN: 5638.44kg

WYKONAC

1. Na kapach nalezy wykonac dylatacje pozorne i pefne zgodnie z rysunkiem szczeqofu.
2. Na rysunku przedstawiono zbrojenie kapy poz. KP-DW-2.

3. W tabeli zestawieniowej podano ilos¢ dla Tszt. kapy.

4. tgeznie nalezy wykonat jedng kape (KP-DW-2).
5. W pretach nr2 uwzgledniono dfugos¢ zakfacu.

6. Prety, ktérych fiqur nie pokazano na rysunku, stanowig prety proste o diugosci wg tabeli zestawieniowej
/. Otulina gora min. 4,0cm, dof min. 2,0cm.
8. * — przedstawiona na rysunku kotwa stanowi jedynie symbol. Dopuszcza sig stosowanie kotew talerzowych

lub wklejanych.
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