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A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

My nizej podpisani oSwiadczamy, ze niniejszy projekt wykonawczy dla inwestycji pn: ,,Budowa
mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi t3czacymi Niewistka
z Jabtonica Rusky” stanowi komplet zlecony przez Zamawiajgcego oraz zostat opracowany
prawidtowo i zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi i
wiedzg techniczng oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

A
b,
Projektant branzysdrogowej: Projektant sprajvdzajgcy branzy drogowej:
mgr inz. Pawet Slusarczyk mgr inz. Wojciech Jézwiak
PDK/0210/POOD/16 SLK/1990/POOD/07
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2016-12-30
PDK OIIB/0054/0098/16

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierdéw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pdén. zm.) i art. 12 ust. |
pkt 1 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 3
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. = 2016 r., poz. 290 z pdin. zm.) oraz
§10, §13 ust. 4 pkt 1 ipkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, e:
Pan Pawel Slusarczyk
magister inZynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. dnia 14 kwietnia 1988 r. miejsce urodzenia — Nisko
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0210/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu
posigpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., paz. 23 z pidn. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Indymierdéw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy PDK OIIB
inz. Stanistaw Dolggowski.......|
int. Andezej Terczyteki... Y.

Projekt wykonawczy
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zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Pan Pawel Slusarczyk

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoécig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzamia projektéw  architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 13 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnoéci inZzynieryjnej
drogowej bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich opricz przepustow,
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajq réwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w =zakresie specjalnosci, objetej
nini¢jszymi uprawnieniami,

Skiad Orzekajacy PDK OIIB
)

Otrzymuja:

Q) Pan Pawel Slusarczyk
UL St. Mikolajczyka 14/11
35-209 Rzeszdw

2.Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

PDK-1V5-HZI-AWV *

Pan Pawel Andrzej Slusarczyk o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0005/17

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-13 12:56:37 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wladciwej Okregowej Izby Intyniendw Budownictwa.

-MV-“
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/T131/1990/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 .

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust2, art. 14 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pbin. zm.) w 2zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01B
nadaje
Panu(i) Wojciechowi Jozwiak

Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 13 maja 1980 w Wadowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1990/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Ckregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, 2ze Pan(i) Wojciech Jéiwiak posiada wymagane prawem. wykszlalcenie | praktyke
zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane = podstawe do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkdw wiadciwe izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejsze| decyzji shudy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] SL.OIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja; Sklad orzekajacy OKK

1 Pan(i) Wojciech Jozwiak Z % =
Morskie Oko 4/91 1. q_Ek
43-316 Bielsko - Biata Mgr ink. ZI z« z

2. Okregowa Rada Izby 5 folor ¥

3 Giowny Inspektor Magr inz/ Bolestaw Jurkiewicz

Nadzoru Budowlanego

4  aa B 3. (
Mgr ink. Tadeusz Lipinski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 18 ust 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych  funkcji  technicznych w  budownictwie  Pan(i) Wojciech  JéZwiak
jest uprawniony(a) w specjalnosci drogowej do:
1) projektowania obiektow budowlanych, takich jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dia ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe)

Projekt wykonawczy
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numaerze weryfikacyjnym

PDK-L1B-GX8-Q9) *

Pan Woijciech Jéiwiak o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0116/11

adres zamieszkania m. Hermanowa 289, 36-020 Hermanowa

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie at. 5 ust 2 ustawy & dnia 18 wrzednia 2001 r. 0 podpisie elektroniczoym (Dz. U. 2001 Nr 130 pol. 1450) dane w postaci
elektronicing] opatrzone berpiectnym podpisem elektronkcmym weryfikowanym piry pomocy wabnego bwalifikowanego cenyfikatu sj
réwnowaine pod waghedem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcrnymi.)

* Wernyfikacje poprawnodci danych w niniepszym zadwiadczeniu moina sprawdzid za pomocy numerny wenyfikacyinego zadwiadczenia na
stronke Polskie] ltby Indynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sig 2 biurem wladchwe] Okregowe) lzby Indymierdw
Budownictwa.

VS
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B. CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg formalng opracowania jest umowa na opracowanie dokumentacji projektowe;j.
Przy wykonaniu niniejszego opracowania korzystano z nastepujacych pozycji
piSmiennictwa, oraz norm:

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane, (Dz.U. 2020 poz. 1333 tekst jednolity
z péin. zm.),

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609),

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 2013
poz. 1129 tekst jednolity),

(4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401 z pdézn. zm.),

[5] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 tekst jednolity),
[6] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 tekst jednolity z pdzn. zm.),

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.),

(8] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

PiSmiennictwo techniczne i pozostate opracowania:

[9] Dokumentacja geologiczno-inzynierska wykonana przez ,KrosGeo s.c.” Stawomir
Dziadosz, tukasz Swierczek, ul. Tysigclecia 14/6A, 38-400 Krosno,

Decyzje, uzgodnienia:

[10] Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia nr
RPPI1.6220.1.2022

[11] Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego nr RZ.ZUZ.1.4210.345.2022.MKO z
dnia 26.09.2022r.
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1.2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt nowej drogi powiatowej wraz z mostem na rzece San
zlokalizowanej w wojewddztwie podkarpackim, w miejscowosci San Niewistka,

w ramach zadania pn. ,,Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi
tgczacymi Niewistka z Jabtonicg Rusk3”.

Zakres inwestycji obejmuje:

e usuniecie drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja,

e przebudowe i zabezpieczenie w niezbednym zakresie urzgdzen obcych kolidujgcych
z inwestycja,

e dowigzanie do skrzyzowan z drogg wojewddzkag nr 835 iz drogg powiatowg 2040R wraz
z wymiang nawierzchni na drodze powiatowej nr 2040R,

e budowe/przebudowe rowéw odwadniajgcych korpus drogi,

e budowe chodnikéw w obrebie projektowanych skrzyzowan,

e budowe wieloprzestowego mostu drogowego,

e budowe systemu odwodnienia obiektu mostowego (wody opadowo roztopowe
z projektowanych nawierzchni odprowadzone bedg do projektowanej kanalizacji
deszczowej, a nastepnie wylotem do rzeki),

e budowe oswietlenia ulicznego i kanatu technologicznego na dtugosci projektowanego
odcinka drogi,

e wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego w dostosowaniu do projektowanej geometrii przedmiotowej drogi,

e umocnienie i wyprofilowanie skarp rzeki San.

2 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W ramach zadania nie przewiduje sie rozbiorki istniejgcego obiektu mostowego. Droga
powiatowa prowadzona jest ,, po nowym sladzie”.

W stanie istniejgcym droga wojewddzka posiada szerokos¢ jezdni ok. 5,0m oraz obustronne
pobocza gruntowe zmiennej szerokos$ci. Droga na catej dtugosci posiada nawierzchnie
asfaltowa. W planie istniejgca droga sktada sie z prostych oraz tukéw poziomych o promieniu
ok. 1000m. Niweleta drogi wojewddzkiej prowadzona jest po terenie. Po lewej stronie
wojewddzkiej wystepuje skarpa wykopu, po prawej skarpa nasypu.

W stanie istniejgcym droga powiatowa posiada szerokos$¢ jezdni ok. 5,0m oraz obustronne
pobocza gruntowe zmiennej szerokos$ci. Droga na catej dtugosci posiada nawierzchnie
asfaltowa. W rejonie nowoprojektowanego skrzyzowania o$ istniejgcej drogi powiatowej
biegnie w tuku poziomym o duzy promieniu. Niweleta drogi powiatowej prowadzona jest po
terenie. Po prawej stronie powiatowej wystepuje skarpa wykopu, po lewej skarpa nasypu.
Obszar wokoét inwestycji jest niezurbanizowany, wystepujg jedynie pojedyncze zabudowania
po stronie drogi wojewddzkiej. Projektowany most w catosci przebiega przez tereny zalewowe
i koryto gtéwne rzeki San.
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2.2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE DROGI

Poczatek nowoprojektowanej drogi powiatowej znajduje sie w km 0+012,54 i nawigzuje sie do
istniejgcej krawedzi drogi wojewddzkiej nr 835. Koniec budowy znajduje sie w km 0+358,98
i nawigzuje sie do drogi powiatowej nr 2040R. Projektowany odcinek drogi powiatowej w
planie przebiega po linii prostej i posiada przekrdj uliczny o szerokosci jezdni 8,60m z
poszerzeniami w rejonie skrzyzowan z DW835 i DP2040R z prawostronng sciezky pieszo-
rowerowg o szerokosci 3,00m.
Szerokosci uzytkowe elementéw drogi pomiedzy skrzyzowaniami sg state. Podstawowe
parametry wynoszg:

e klasa techniczna: G (1x2)

e kategoria ruchu: KR3

e obcigzenie nawierzchni: 115 kN/o$

e predkos¢ projektowa: 50 km/h

e predkos$¢ miarodajna: 60 km/h

e nawierzchnia o szerokosci :

o jezdnia dwukierunkowa: 8,60 m (pasy ruchu 2 x 3,5 m + opaski 2x0,8m)
e Sciezka pieszo-rowerowa str. P: o szerokosci uzytkowej 3,00 m (nie wliczajgc szerokosci
kraweznika i obrzeza)

e chodnik dla obstugi str. L: o szerokosci uzytkowej 0,90m
W przekroju podtuznym niweleta projektowane] drogi zostatata dostosowana do istniejgcych
rzednych drogi wojewddzkiej nr 835 oraz drogi powiatowej nr 2040R. Od skrzyzowania z droga
powiatowg nr 2040R niweleta projektowanego odcinka drogi prowadzona jest w spadku
1,38% w kierunku drogi wojewddzkiej nr 835. W niewielkiej odlegtosci od drogi wojewddzkiej
niweleta mostu przechodzi w tuk wklesty o promieniu 1500m, a nastepnie — na dtugosci
dowigzania do drogi wojewddzkiej - w odcinek o spadku 0,5% w przeciwnym kierunku.
Projektowana niweleta umozliwia rowniez wifasciwe odprowadzenie wdéd deszczowych
z mostu. Projektowana niweleta drogi zostata wyniesiona ponad poziom wody Q1%.

Na dfugosci projektowanego odcinka drogi powiatowej zaprojektowano $ciezke pieszo-
rowerowg o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej. W obrebie skrzyzowan sciezka
zostanie wyprowadzona réwnolegle do krawedzi drég istniejgcych, co umozliwi pdzniejszg
rozbudowe Sciezki.

W ramach inwestycji projektuje sie rowniez remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowe;j
nr 2040R w rejonie skrzyzowania z nowg drogg powiatowa.

3 GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

3.1 O0Ogodlna charakterystyka rejonu badan

Teren projektowanej inwestycji to nowoprojektowana droga powiatowa fgczgca droge
wojewddzka nr 835 Lublin — Grabownica Starzeriska w km 204+050 oraz drogi powiatowej nr
2040R Dynéw — Jabtonica Ruska w km ok. 8+300.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa podkarpackiego, w
powiecie brzozowskim, w granicach administracyjnych gminy Dydnia. Teren badan pofozony
jest w mezoregionie Pogdrze Dynowskie (513.64 wg J. Kondrackiego), ktdre jest czescia
makroregionu Pogérze Srodkowobeskidzkie, ktére z kolei jest czescig podprowincji Zewnetrze
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Karpaty Zachodnie. Gtéwna role w hydrografii terenu odgrywa rzeka San, bedaca
prawobrzeznym doptywem Wisty.

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w Zewnetrznych Karpatach
Zachodnich  (fliszowych),  ktére  zbudowane s3 z naprzemianlegtych  skat
piaskowcowotupkowych wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zréznicowane
warunki sedymentacji tworzg kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. ptaszczowin, ktére
w wyniku fatdowan mezozoicznych zostaty nasuniete na siebie. Na powierzchni osadéw
fliszowych zalegajg czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej.

Teren badan budujg osady czwartorzedowe oraz utwory neogeniskie. Osady czwartorzedowe
litologicznie odpowiadajg pytom piaszczystym, glinom pylastym, piaskom pylastym, glinie
piaszczystej i pospotkom. Utwory neogenskie wyksztatcone sg w postaci zwietrzelin gliniastych
piaskowca lub tupka oraz skale miekkiej piaskowca. Strefe przypowierzchniowg tworzy
warstwa gleby.

Badany obszar zgodnie z przyjetym podziatem hydroregionalnym Polski (Paczyriski, 1995 r.)
nalezy do regionu karpackiego (XIV) oraz znajduje sie poza terenem zaliczanym do obszaréw
Gtéwnych Zbiornikow Waéd Podziemnych (GZWP) w Polsce, wymagajacych szczegdlnej
ochrony (Kleczkowski, 1990 r.).

Potozenie, morfologia i hydrografia

Podtoze gruntowe terenu badan do gtebokosci 4,0+6,4 m p.p.t., charakteryzujg zréznicowane
warunki gruntowo-wodne. Projektowana inwestycja przebiega przez obszar doliny rzecznej,
ktdra zostanie przekroczona obiektem mostowym. W zwigzku z tym na odcinku w obrebie
mostu przyjeto ztozone warunki gruntowo-wodne. Podczas prowadzenia prac terenowych, do
gtebokosci rozpoznania stwierdzono obecnos$¢ jednego czwartorzedowego poziomu
wodonosnego w osadach niespoistych oraz sgczenia wod gruntowych w osadach spoistych.
Ustabilizowany poziom wody wystepuje na gtebokosci ok. 1+3,0m p.p.t. Poziom wdd
gruntowych jest zalezny od poziomu wody w rzece San

3.2 Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty wiercen,
badann makroskopowych prébek gruntéw, badan laboratoryjnych oraz zgodnie z normami
gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481. Stopien
zageszczenia ID okreslano na podstawie oporéw osrodka gruntowego podczas wiercenia.
Stopien plastycznosci IL ustalono metodg C w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Pozostate
parametry geotechniczne ustalono metodg posrednig B tj. za pomocg zwigzkdéw korelacyjnych
pomiedzy parametrami wiodgcymi a cechami mechaniczno-deformacyjnymi.

Pod warstwg gleby lub konstrukcji drogowej zalegajg grunty rodzime rozpatrywane jako
podtoze budowlane. W podtozu budowlanym wydzielono siedem warstw geotechnicznych.
Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych
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% Efi Rodzaj gruntow § g = 3
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2 & &
1 [T, + Py (pyl piaszezysty z domieszka piasku pylastego) C - 0,10 mw 2,10 22 16 26 000 37 000
G, + M, (glina piaszezysta z domieszka pylu
I C - 0.10 mw 2.20 22 16 26 000 37 000
plaszezystego)
Gy + M, (glina pylasta z domieszka pyh )
IT . C - 0.19 mw 2.10 17 15 21 000 30 000
plaszczystego)
1 I1, (pyl piaszezysty) C - 0.31 W 2.05 13 13 16 000 23 000
=
=
% Py + I, (piasek pylasty z domieszka pylu
w £ 0.38 - mw 1.65 0 30 37000 49 000
s piaszezystego)
5
v P (piasek pylasty) - 0.3% - mw 1.65 0 30 37 000 49 000
v P, (piasck pylasty) - 0.38 - W 1.75 0 30 37 000 49 000
Py + 11, (prasek pylasty z domieszkg pylu
v x 7 Dy e pyiasty 2 ¢ | 0.61 - mw 1.65 0 31 | se000 | 76000
piaszezystego)
v P (piasek pylasty) - 0.61 - nw 1.90 0 31 36 000 76 000
VI P, (pospalka) - 0,75 - w 2,00 0 40 186 000 208 000
b5
S
Vi j:_ P, (pospaotka) - 0,75 - nw 2.10 0 40 186 000 208 000
VI Z (zwir) - 0,75 - nw 2,10 0 40 186 000 208 000
VII KW (1) (zwietrzelina gliniasta fupka) C - 0.00 mw 2,15 30 18 35000 50 000
KW._(p)+KR (zwietrzelina gliniasta piaskowca z ) - i ;
VIL : C - 0.00 mw 2.15 30 18 35000 50 000
domieszka rumoszu skalnego)
51
Vi g SM(pe) (skala migkka - piaskowiec) Wytrzymalosé na sciskanie Re < 5.0 MPa = 100 000
VIII SM(1) (skata miekka - tupek) Wytrzymalo$¢ na $ciskanie Rc < 5,0 MPa = 100 000
Vi SM1)//SMipe) (skala migkka - hupek przewarstwiony Wytrzymalo$é na Sciskanie Re < 5.0 MPa ~ 100 000
piaskowcem) o

Roboty ziemne oraz fundamentowanie:

nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050.

kategoria urabialnosci gruntéw:

a) konstrukcja nawierzchni drogi, sieci teletechniczne i energetyczne - w podtozu w
poziomie posadowienia i powyze] zalegajg grunty tatwo i $rednio urabialne
kategoria lll i IV

obiekty mostowy - we wszystkich badanych otworach ponizej dna rzeki stwierdzono

wystepowanie warstw gruntéw nosnych nadajacych sie na cele posadowienia

obiektéw budowlanych. W badanych profilach nie stwierdzono przewarstwien
gruntéw stabych, nienos$nych czy organicznych. Gtéwnymi warstwami nosnymi
wystepujgcymi we wszystkich badanych otworach sg pospoétki i zwiry w stanie
zageszczonym, zalegajgcymi na gtebokosciach gtebokosci ok. 2,0+5,0m p.p.t. Ponizej
tej gtebokosci stwierdzono zaleganie stropu warstwy zwietrzeliny tukow i zwietrzeliny

piaskowca o migzszosci ok. 1,5m. Ostatnig warstwe nosng stanowig grunty skaliste w

postaci skaty miekkiej fupka i tupka przewarstwionego piaskowcem.
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3.3 Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu

Obiekt zaliczy¢ nalezy do Il kategorii geotechnicznej przy ztozonych warunkach
gruntowych.

3.4 Sposob posadowienia obiektu budowlanego

Wystepujace podtoze w rejonie inwestycji nie wymaga wzmocnienia.

Nasypy drogowe posadowiono bezposrednio.

W przypadku nie uzyskania parametréow odbiorowych nalezy przewidzie¢ wzmocnienia w
postaci stabilizacji gruntu o parametrach wytrzymatosciowych Rm28>0,7 MPa oraz Rm720,5
MPa na gtebokos$é 40 cm.

4 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE

Kategoria ruchu

Prognoze ruchu drogowego wykonano metodg wprowadzong przez Generalng Dyrekcje Drég
Krajowych i Autostrad (GDDKiA), tj. metodg obliczania prognoz ruchowych w zaleznosci od
wzrostu PBK w danych podregionach Polski.

Dla celow obliczeniowych przyjeto rok oddania obiektu do uzytkowania jako 2025r. Koniec
okresu projektowego ustalono na 2045r. (20-letni okres eksploatac;ji).

Obliczenie kategorii ruchu drogowego oraz liczby osi 100kN na pas obliczeniowych wykonano
w oparciu o metode opracowang w Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych, GDDKIA Warszawa 2014r.

Przyjeto nastepujgce kategorie ruchu:
e KR3 - 115kN/o$ dla konstrukcji drogi powiatowej, na potgczeniu z drogg wojewddzka
nr 835 oraz na drodze powiatowej nr 2040R.

Konstrukcja nawierzchni
Przy doborze konstrukcji nawierzchni na odcinkach rozbudowy istniejgcych drég w analizie
uwzgledniano:

e Stanistniejgcej nawierzchni;

e Parametry podtfoza i podbuddéw pod konstrukcjg nawierzchni;

e Wymagania dotyczgce wzmocnien podtoza.

Zaprojektowano nastepujace konstrukcji nawierzchni:
Droga powiatowa, droga powiatowa nr 2040R:
GORNE WARSTWY NAWIERZCHNI:

e 4cm — warstwa scieralna z AC11S 50/70

e 5cm — warstwa wigzgca z AC16W 50/70

e 7cm — warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P35/50

e 20cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3

DOLNE WARSTWY NAWIERZCHNI dla grupy nosnosci podtoza G1:

e 18cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub
gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na podfozu o wymaganym wtérnym
module odksztatcenia E2>80MPa

DOLNE WARSTWY NAWIERZCHNI dla grupy no$nosci podtoza G2:
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e 22cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub
gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na podtozu o wymaganym wtérnym
module odksztatcenia E2>50MPa

DOLNE WARSTWY NAWIERZCHNI dla grupy nosnosci podtoza G3:

e 22cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub
gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

e 20cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym o wymaganym wtérnym module odksztatcenia E2>50MPa na podtozu
o wymaganym wtérnym module odksztatcenia E2>35MPa

DOLNE WARSTWY NAWIERZCHNI dla grupy nosnosci podtoza G4:

e 22cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub
gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

e 25cm — warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym o wymaganym wtérnym module odksztatcenia E2>50MPa na podtozu
o0 wymaganym wtérnym module odksztatcenia E2>25MPa

Sciezka pieszo-rowerowa:
GORNE WARSTWY NAWIERZCHNI:
e 8cm — wa-wa Scieralna z kostki betonowej
e 3cm — wa-wa podsypki cem-piask. 1:4
e 15cm — wa-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
stabilizowana mechanicznie na podtozu o wymaganym wtérnym module odksztatcenia
E2<50MPa z uwzglednieniem zapisdw PN-S-02205 dotyczacych ksztattowania
nasypow
DOLNE WARSTWY NAWIERZCHNI — w zaleznosci od grupy nosnosci podtoza:
e Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Co,4/0,5<2,0MPa
G1: nie stosuje sie
G2: 10cm
G3: 16cm
G4:26cm

5 ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYIJNE,
NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY
OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W
MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA
FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW
BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH
— W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO LINIOWEGO

Nie dotyczy (przedstawiono w opracowaniach branzowych).

6 ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACIJI | URZADZEN
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BUDOWLANYCH
Nie dotyczy (przedstawiono w opracowaniach branzowych).

7 SPOSOB POWIAZANIA [INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH
OBIEKTU BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAtOZENIAMI
PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN

Nie dotyczy (przedstawiono w opracowaniach branzowych).

8  ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCIONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH CAtOSC  TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O
PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALAC)I | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPtYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCIE,
INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Nie dotyczy (przedstawiono w opracowaniach branzowych).

9 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Nie dotyczy.

10 UWAGI KONCOWE

1. Zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od rozwigzan
konstrukcyjnych, technologicznych i materiatowych, przedstawionych w niniejszym
projekcie, wymagajg pisemnej zgody Projektanta.

2. Budowa drogi i obiektu powinna odbywaé sie pod nadzorem autorskim. Przed
rozpoczeciem prac Inwestor powinien wystgpic¢ do Biura Projektowego o sprawowanie
nadzoru.

3. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek opracowania:

e projektu technologii rozbiorki,

e projektu technologicznego zabezpieczenia wykopow,

e projektu technologicznego doprowadzenie podtoza do wymaganych
parametréw wytrzymatosciowych,

e wszelkich innych niewymienionych a przewidzianych w STWiORB

4. W przypadku natrafienia w czasie robét na niezinwentaryzowane urzadzenia
uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie przerwac roboty, wezwaé inspektora nadzoru,
projektanta i wtasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postepowania.

5. Roboty w poblizu istniejagcych urzadzen/sieci sanitarnych, energetycznych
i telekomunikacyjnych nalezy wykonywac¢ ostroznie. Roboty nalezy wykonywac
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recznie. W przypadku uszkodzenia w/w. urzadzen, Wykonawca pokryje na wfasny
koszt naprawe tych urzadzen.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i wdrozenia wszystkich uzgodnien
dotyczacych projektu zawartych we wszystkich jego czesciach.

7. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych
przez przepisy prawa, uzgodnien wykonywanych prac wynikajacych z przejetej
technologii robét. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $Srodowiska naturalnego. W czasie trwania
robét budowlanych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy utrzymanie porzadku na
terenie budowy.

8. W czasie prowadzenie robdt nalezy zapewnic¢ ochrone wdd i gleby przed skazeniem.

9. Po zakonczeniu inwestycji zwigzanej z budowg drogi i mostu (m.in. po zakorczeniu
prac zwigzanych z robotami ziemnymi) teren objety inwestycjg w sgsiedztwie obiektu
nalezy bezwzglednie przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

luty, 2023
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C. CZESC OBLICZENIOWA

W skfad czesci obliczeniowej wchodza:
Prognoza ruchu drogi
Obliczenia kategorii ruchu

1.
2.

C.1 Prognoza ruchu drogi
Prognoza ruchu drugi opracowano na podstawie wykonanych pomiaréw ruchu oraz wskaznika
przyrostu PKB dla regionu wschodniego, podregion kro$nierski. Prognozowane natezenie
ruchu na drodze powiatowej przedstawiono w tabeli ponizej.

Prognoza ruchu

Droga powiatowa nr 2040R - w m. Jabtonica Ruska

Rodzajowa struktura ruchu pojazddw samochodowych @ z
Sam. ciezarowe ] BE
Pojazdy ; z § §
Rok snmc?u:hod. Sam. asob. Lc_kl.mu sam. Ciagniki g E Z =
ogdtem Motocykle mikrabusy cigzarowe Autobusy ralnicze % % .a
{dostawcze) ez prayez. I PrIYeI. E z E
g 2
SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR
2020 1092 23 B98 121 18 13 9 10
Wiskainik elastycznodel 1 0,9 0,33 0,35 1,07 1 1
2021 1115 24 218 122 18 13 g 10 0,025
2022 1137 24 238 123 18 14 9 10 0,024
2023 1153 25 957 124 18 14 10 11 0,023
2024 1180 25 976 125 19 14 10 11 0,022
2025 1202 26 956 126 13 15 10 11 0,022
2026 1224 26 1015 127 19 15 10 11 0,022
2027 1247 27 1036 128 19 15 11 12 0,022
2028 1269 28 1055 128 19 16 11 12 0,021
029 1291 28 1075 129 19 16 11 12 0,021
2030 1314 29 1095 130 19 16 11 12 0,021
Wiskainik elastycznosci 1 0.8 0,33 0,35 1 1 1
2031 1334 29 1113 131 20 17 11 13 0,02
2032 1354 30 1131 132 20 17 12 13 0,02
2023 1375 30 1149 133 20 17 12 13 0,02
2034 13585 i1 1167 134 20 18 12 13 0,02
2035 1417 32 1186 135 20 18 12 14 0,02
2036 1437 32 1204 135 20 15 13 14 0,015
2037 1458 33 1222 136 20 19 13 14 0,019
2038 1478 33 1240 137 21 15 13 15 0,018
2039 1497 34 1257 138 21 20 13 15 0,07
2040 1516 35 1274 135 21 20 14 15 0,017
2041 1536 15 1291 139 21 20 14 15 0017
042 1556 36 1309 140 21 21 14 16 0,017
2043 1576 36 1326 141 21 21 14 16 0,017
2044 1596 a7 1344 142 21 21 14 16 0,017
2045 1617 38 1363 143 21 22 il 16 0,017
C.2. Obliczenia kategorii ruchu
Na podstawie opracowanej "Prognozy ruchu drugi" ruchu policzono w wariancie

inwestycyjnym dla planowanej inwestycji na rok 2045, ktére to obliczenia zatgczono ponizej.
Okres projektowy przyjeto T=20 lat.
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OBLICZENIA KATEGORII RUCHU

WEDLLUG: KATALOGU TYPOWYCH KONSTRUKC NAWIERZCHNI PODATNYCH | POLSZTYWNYCH.
Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych | Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Rodzaj drogi: Droga powiatowa nr 20408 - w m. Jablonica Ruska
Ma podstawie opracowane] "Prognozy i analizy ruchu” wg wskaznika PKB
1. Dane ruchowe

llose pojazdow w calym okresie projektowym w [minT]:
Samochodow cigZzarowych bez przyczep + ciggniki rolnicze

Mem 016 min/T
Pojazdow ciezarowych z przyczepami {czlonowych)
Nc+|-l= U.15 |T|||'|."T
Aulobustw
Ma= 010 min/T
Wspolczynniki:
- abliczeniowego pasa ruchu:

11= 0,50
- szerokosci pasa ruchu:

te= 1,00
- pochylenia niwelaty:

fa= 1,00

Wapodlozynniki przeliczeniows pojazdow na rdwnowaing osie slandardowe 100kM:
= 0,45 Moy p= 1,70 Fa= 1,15

2. Obliczenie liczby osi obliczeniowych 100 kN w calym okresie projektowym na pas
obliczeniowy dla dopuszczalnego obciazenia osi poj. 115kN [min osiT]

Miag 0,22

3. Przyporzadkowanie kategorii ruchu

KA1 0,030 0,090
KR 2 0,080 0,500
KR 3 0,500 2500
KA 4 2,500 7300
KR 5 7300 22,000
KR & 22 000 52,000
KR7 52 000

kategoria ruchu to: KR2

Przyjgto: - zgjodnie z wymagiem Zamawiajacego
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D. CZESC RYSUNKOWA

Rysunek Skala

Rys. 1 | Orientacja 1:10 000
Rys. 2 | Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 3 | Profil podtuzny 1:100/1000
Rys. 4 | Przekroje normalne, typy konstrukcji nawierzchni,

, ) 1:25, 1:50

szczegoty konstrukcyjne

Rys. 5 | Przekroje poprzeczne 1:100
Rys. 6 | Plan warstwicowy 1:500
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