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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE
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N | ¢ | Dcost DL LACTNA [m]
POZ. PRETA | [mn] [m] A-IIN
PRETON RAEN | p16 920 928
Poz. K6 — Korpus filara podpory 6 — 1 szt.
1 20 16.400 212 1 212 3476.80
2 20 7.890 146 1 146 1151.94
3 16 2485 292 1 292 | 72562
4 16 4.335 80 1 80 346.80
5 20 2.135 80 1 80 170.80
6 6 28 9.735 97 1 97 944.30
7 28 10.835 97 1 97 1051.00
8 28 2.755 94 1 94 258.97
9 28 10.770 48 1 48 516.96
10 28 11.885 46 1 46 546.71
1 16 3.380 12 1 12 40.56
12 16 11.925 48 1 48 572.40
DLUGOSC RAZEM [m] 1680.38 | 4799.54 | 3317.93
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 1.578 2.466 4.834
MASA [kg] 2659.53 | 11835.67 | 16038.87
MASA  CALKOWITA' [kq] 30534.07
1) Opis kszlaltu preto: PN-EN 1SO 3766 (gabarytowo). | BETON[m3] | 397 |
2) Opis dr. haka: gabarytowy. Jesli nie podano, ér. giecia: PN-EN 1992
3; Druqosc preta I_g rzgytczyw)i/sto. ¥ - ozpnoczo dlugogsf sredniq. ZESTAWENE DUA 1 SZT.
e BETON: 397m3
1. Na rysunku przedstawiono zbrojenie korpusu filara, poz. K6 STAL A-IIN: 3053407k
: S WYKONAC 1 SZT,

2. W tabeli zestawieniowej podano ilos¢ dla Tszt. korpusu.

3. tgcznie nalezy wykonac 1 sztukg korpusu filara (1x poz. K6)

4. Prety, ktorych fiqur nie pokazano na rysunku, stanowig prety proste o
dlugosei wq tabeli zestawieniowe)

5. Otulina korpusow filaréw min. 5.0cm
6. Zafozono, Ze dlugosé handlowa preta wynosi max. 14m. W przypadku
zakupu pretow o dfugosci handlowej mniejszej niz zafozona, Wykonawca
uwzgledni dodatkowe zakfady wynoszqce min 400. Wykonawca przewidzi

lokdlizacje zakfaddw w taki sposdb aby byly one zgodne z PN-EN 1992
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Nazwa Budowa mostu w cigqu drogi powiatowej wraz z drogami dojozdowymi
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