OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

NAZWA INWESTYCJI: | Adaptacja budynku na potrzeby ztobka miejskiego

- dokumentacja projektowa

ADRES INWESTYCII:

ul. Juliusza Stowackiego 9E
59-900 Zgorzelec
022502_1.0011.AR_2 Miasto Zgorzelec nr dz. 9/44,9/43

INWESTOR: Gmina Miejska Zgorzelec
ul. Domanskiego 7
59-900 Zgorzelec
OPRACOWAL: Pawet Krzywulski
SPRAWDZIt: Mateusz Magon
ZATWIERDZIL: Piotr Konwinski

DATA SPORZADZENIA

11.12.2024r

Strona 1z 16




SPIS ZAWARTOSCI:

STRONA TYTULOWA 1

Spis zawartosci 2
1. Przedmiot i zakres opracowania 3
2. Uwarunkowania przestrzenne terenu 3
3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu oraz obiekty 4
4, Wymagania dotyczgce projektowanego obiektu 7
5. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej 12
6. Powigzane przepisy 15

Strona 2z 16




1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe dla inwestycji obejmujgcej adaptacje
istniejgcej zabudowy na dziatkach 9/44 i 9/43 na budynek ztobka wraz z zagospodarowaniem

terenu na potrzeby obiektu.
2. Uwarunkowania przestrzenne terenu.

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
ustanowionym Uchwatg nr 175/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 czerwca 2016r w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ujazd
Potudnie w Zgorzelcu. Dziatki 9/44 i 9/43 zlokalizowane s3 na terenie B2.U.

Przeznaczenie podstawowe terenu B2.U to zabudowa ustugowa, a przeznaczenie
uzupetniajgce to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, stacje paliw, drogi rowerowe i
ciagi piesze, parkingi, drogi wewnetrzne i zielen urzadzona.

Rys. 3. Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Dopuszczalna intensywnos¢ zabudowy miesci sie w przedziale od 0,05 do 1,50. Powierzchnia
zabudowy nie moze by¢ wieksza niz 60% powierzchni dziatki budowlanej. Powierzchnia
biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 20% powierzchni dziatki budowlane;j.

Zgodnie z zapisami planu wysokos¢ budynkdw, mierzona od poziomu terenu przy najnizej
potozonym wejsciu do budynku nie moze by¢ wieksza niz 15m. Dopuszcza sie dachy strome,
dwu lub wielospadowe, o symetrycznych potaciach, pokryte tradycyjnym materiatem takim
jak dachdéwka ceramiczna lub tupek, w kolorze ceglastym, szarym lub brgzowym o kacie
nachylenia pofaci dachowych od 35° do 45°, lub dachy ptaskie o kacie nachylenia potaci do
15°,

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz obiekty.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach nr 9/44, 9/43 (obr. XI, AM-2, jedn. ewid.
022502_1) potozonych przy ul. Stowackiego 9E w Zgorzelcu. Wtascicielem dziatek jest Gmina
Miejska Zgorzelec.

Rys. 1. Sytuacja.
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Dojazd do terenu inwestycji zapewniony jest przez droge publiczng potozong na dziatce
drogowej nr 9/5 (wtasnos¢ Skarbu Panstwa) taczaca dziatke nr 9/44 z drogg publiczng na
dziatce drogowej nr 1 (wtasnos¢ gminy).

Rys. 2. Orientacja — ortofotomapa terenu inwestycji z naniesionym zarysem z ewidencji gruntéw i budynkéw.

9/9

'r - CZESCPOURIWNIC

Powierzchnia dziatek:

= 9/44-0,2731 ha
= 9/43-0,0037 ha
= {3czna—0,2768 ha

Dziatka wyposazona jest w przytagcza sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, i
elektroenergetyczne. Przytgcza obstugujg obiekty na dziatkach 9/44 oraz 9/9.

Konieczne jest rozdzielenie przytaczy pomiedzy nieruchomosci w ramach prac projektowych.
Na dziatce zlokalizowany jest budynek ustugowy o jednej kondygnacji nadziemnej, czesciowo

podpiwniczony. Przyblizony zakres podpiwniczenia zaznaczono kolorem szarym na rys.2.
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Budynek zlokalizowany jest w pétnocnej czesci dziatki nr 9/44. Potudniowg czes¢ dziatki
zajmuje plac postojowy wykonany z azurowych ptyt betonowych oraz mineralnych
nawierzchni przepuszczalnych dla wody. Dojazd na plac postojowy jest zapewniony ciggiem
pieszo-jezdnym zlokalizowanym na dziatce nr 9/9 wzdtuz granicy z dziatkg ewidencyjng nr
9/44. W potudniowo-wschodniej czesci dziatki zlokalizowane sg miejsca postojowe dostepne
z ciggu pieszo-jezdnego na dziatce 9/9 bedgce czescig istniejgcego obiektu przed podziatem
nieruchomosci.

Dostep do budynku zapewnia cigg pieszy prowadzacy do wejscia gtdwnego do budynku z
ciggu pieszo-jezdnego na dziatce nr 9/9.

Budynek istniejgcy zatozony jest na rzucie prostokata i posiada dach ptaski wykonany w
technologii tradycyjnej. Widoki budynku przedstawiono na fotografiach 1-5 (str. 6-7) oraz w
inwentaryzacji fotograficznej obiektu.

Kondygnacja nadziemna podzielona jest symetrycznie na dwa skrzydta rozdzielone holem
wejsciowym. Obie czesci budynku majg wtasny wezet higieniczno-sanitarny zlokalizowany na
koncu skrzydta.

Kondygnacji podziemna podzielona jest na pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenie
kottowni. Pomieszczenia magazynowe dostepne s3 z wnetrza budynku, schodami
zlokalizowanymi przy pétnocnej scianie budynku. Pomieszczenie kottowni dostepne
schodami zewnetrznymi zlokalizowanymi przy potudniowej scianie budynku.

Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania, wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, elektryczng zasilajgca i osSwietleniows i teleinformatyczna.

Fot. 01. Wjazd na dziatke drogowa 9/5 w kierunku dziatki 9/44.

SEpvean
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Fot. 03. Elewacje wschodnia i potudniowa budynku istniejgcego, widok z granicy dziatek 9/44 i 9/9.

4. Wymagania dotyczgce projektowanego obiektu.
4.1. Zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie terenu powinno obejmowac:
a) ukfad komunikacyjny dla budynku ztobka,

b) miejsca parkingowe dla samochoddéw osobowych - 8 szt. w tym min. 1 dla oséb
niepetnosprawnych,

c) droge pozarowg zgodnie z przepisami odrebnymi,
d) dojazd do budynku zapewniajgcy obstuge wezta zywieniowego,

e) plac zabaw dla dzieci z nawierzchnig bezpieczng,
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f) tereny zieleni zgodne z wymogami planu miejscowego oraz pasy zieleni izolacyjnej w
niezbednym zakresie,

g) ogrodzenie terenu zgodnie z wymogami i wytycznymi Zamawiajgcego,
h) niezbedne urzadzenia i przytgcza medidw.

Zestawienie wyposazenia placu zabaw:

Urzadzenie llosé
zestaw zabawowy dla dzieci do lat 3 ze zjezdzalnig 1
hustawka bocianie gniazdo 1
hustawka wahadtowa z 2 siedziskami pojedynczymi 1
hustawka wagowa 1
bujak sprezynowy 2
karuzela tarczowa 1
urzgdzenie wolnostojgce — domek 1
urzgdzenie wolnostojgce — pojazd 1
nawierzchnia bezpieczna wykonana zgodnie z parametrami sprzetéw min. 256 m?
ogrodzenie obszaru z nawierzchnig bezpieczng, wys. 1,10m dt. obwodu

Przy doborze roslin unika¢, ktére moga byé szkodliwe dla dzieci.

Zmiany w wyposazeniu placu zabaw dopuszczalne za zgodg Zamawiajgcego.
4.2. Budynek ztobka.

Budynek przeznaczony jest dla 50 dzieci w wieku 1-3 lat rozlokowanych w dwdch grupach po
25 dzieci w kazdej. Zakfada sie pobyt dzieci w ztobku powyzej 6 godzin.

Budynek ztobka pod wzgledem funkcjonalnym dzieli sie na nastepujace strefy:
a) strefa ztobka,
b) strefa wejsciowa,
c) strefa administracyjno-socjalna,
d) strefa gospodarczo-techniczna,
e) strefa kuchenna.

Zespdt pomieszczen ztobka powinien stanowi¢ odrebng wydzielong od reszty pomieszczen
catos¢ dostepng ze strefy wejsciowej. Pozostate strefy mogg by¢ obstugiwane przez wspdlng
komunikacje w zaleznosci od potrzeb, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Wszystkie sale pobytu dzieci powinny by¢ zorientowane w kierunku potudniowym,
potudniowo-wschodnim lub wschodnim. Minimalna powierzchnia catkowita sal dla matych
dzieci powinna wynosi¢ 66m2 spetniajgc warunek minimalnej powierzchni: 16m2 dla 5 dzieci
oraz 2,5m2 na kazde kolejne dziecko. Powierzchnia sypialni przeznaczonych dla matych
dzieci moze by¢ ujeta w powierzchni sal.

Pomieszczenia tazienek dzieci powinny by¢ dostepne bezposrednio z sal ztobkowych. Nalezy
zapewnic bezposredni wglad do tazienek z sal ztobkowych. Schowki porzgdkowe nalezy
zlokalizowac przy fazienkach i zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci.
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Pomieszczenie gospodarcze obstugujgce sale ztobkowe powinny zawieraé podstawowe

funkcje zaplecza socjalnego oraz miesci¢ zmywarki stuzgce do czyszczenia naczyn

przeznaczonych do spozywania positkow przez dzieci przed odtransportowaniem ich do

strefy kuchenne;j.

Z sal ztobkowych nalezy zapewni¢ mozliwo$é bezposredniego wyjscia na teren przylegty do

ztobka wyposazony w urzgdzenia do zabawy i niedostepny dla oséb postronnych.

Pomieszczenia administracyjne tj. dyrekcji i ksiegowosci powinny by¢ zlokalizowane w

sgsiedztwie i by¢ dostepne ze strefy wejsciowe;j.

W ztobku prowadzona bedzie dziatalno$¢ gastronomiczna tgcznie ze wstepng obrdbka

surowca. Dostawa surowcéw powinna odbywac sie osobnym wejsciem. Produkty po

odbiorze ilosciowym i jakosciowym bedg kierowane do magazyndéw lub do produkcji.

Pomieszczenie intendenta nalezy zlokalizowaé bezposrednio w poblizu wejscia

gospodarczego do budynku i komunikacji obstugujacej wezet zywienia i pomieszczenia

magazynowe by umozliwiajacy kontrole dostaw do budynku.

Usuwanie odpadkdéw z pomieszczen ztobka oraz pomieszczerh pomocniczych nalezy

poprowadzi¢ przez przejscia komunikacyjne. Dla wezta zywieniowego usuwanie odpadkow

nalezy poprowadzi¢ bezposrednio na zewnatrz.

4.3. Program funkcjonalny pomieszczen budynku ztobka.

symbol | przeznaczenie typ pomieszczenia | powierzchnia ilos¢ uwagi
pomieszczenia powigzane minimalna 0s0b
[m?]
ZtOBEK 274 | 14+50
+ kuchnia dzieci
1 strefa ztobka 152 9+50
dzieci
1.1 | sala dzieci opieki 1.2,1.3,1.4 66 4+25
matych nr 1 dzieci
1.2 | tazienka dla higieniczno- 1.1,13,14 12 - | dostepz1.1
dzieci matych nr | sanitarne
1
1.3 | sypialnianr1 opieki 1.1,1.2,1.4 taczniez 1.1 - | dostepz1.1
1.4 | pom. magazynowe, 1.1,1.2,1.3 4 - | dostepz1.1
gospodarcze nr | socjalne
1
1.5 | sala dzieci opieki 1.6,1.7,1.8 66 4+25
matych nr 2 dzieci
1.6 | tazienka dla higieniczno- 1.5,1.7,1.8 12 - | dostepz 1.6
dzieci matych nr | sanitarne
2
1.7 | sypialnianr 2 opieki 1.5,1.6,1.8 tacznie z 1.5 - | dostepz 1.6
1.8 | pom. magazynowe, 1.5,1.6,1.7 4 - | dostepz1.6
gospodarcze nr | socjalne

2
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1.9 | pielegniarka biurowe 1.10 8 1+1
dziecko
2 strefa wejsciowa 54
2.1 | przedsionek 2.2,23,2.4 6 -
2.2 | hol 2.1,2.3,2.4 10 -
2.3 | szatnia dzieci 2.1,2.2,2.4 15 - | 50 szafek
indywidualnych
2.4 | przewijalnia higieniczno- 2.1,2.2,2.3 8 -
sanitarne
2.5 | wozkownia 10 - | dopuszczalne:
lokalizacja poza
budynkiem
2.6 | toaleta higieniczno- 2.1-2.4 5 - | dostepna dla oséb
ogdlnodostepna | sanitarne niepetnosprawnych
3 strefa administracyjno-socjalna 40 2
3.1 | dyrekcja biurowe 3.5 6 1
3.2 | ksiegowos¢ biurowe 6 1
3.3 | pomieszczenie socjalne 12 -
socjalne
3.4 | tazienka higieniczno- 8 -
personelu sanitarne
3.5 | serwerownia biurowe 3.1 4
3.6 | pomieszczenie magazynowe 4 -
gospodarcze
4 strefa gospodarczo-techniczna 28 2
4.1 | konserwator magazynowe 4 1
4.2 | intendent biurowe 4.3 4 1 | dostep do wejscia
gospodarczego i
magazynu
4.3 | magazyn ogdlny | magazynowe 4.2 12 -
4.4 | pralnia magazynowe 4.5 4 -
4.5 | magazyn magazynowe 4.4 4 -
poscieli
5 strefa kuchenna wg. wymogu 1
5.1 | wydawanie kuchenne 5.2,5.3 WEg. wymogu
positkow
5.2 | zmywalnia kuchenne 5.1,5.3 wg. wymogu
5.3 | kuchnia ogdlna | kuchenne 5.1,5.2,5.4 wg. wymogu
5.4 | przygotowanie kuchenne 5.3,5.5 wg. wymogu
czyste
5.5 | przygotowanie kuchenne 5.4 wg. wymogu
brudne
5.6 | szatnia higieniczno- 5.7 Wg. Wymogu
personelu sanitarne
5.7 | toaleta higieniczno- 5.6 WEg. wymogu
personelu sanitarne
5.8 | pomieszczenie odpady wg. wymogu dopuszczalna
na odpadki lokalizacja poza

budynkiem,
dostep przez
wejscie
gospodarcze
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Powierzchnia komunikacyjna nie jest ujeta w zestawieniu.
Dopuszczalne jest:
1) taczenie pomieszczen powigzanych oraz pomieszczen o podobnej funkcji;

2) rozmieszczenie pomieszczen magazynowych na poziomie piwnicy przy zapewnieniu
dostepu dzwigiem towarowym;

3) z wytgczeniem pomieszczen 1.1 1.5 - zmniejszenie wskazanej powierzchni
pomieszczen pod warunkiem zapewnienia funkcjonalnosci rozwigzania
alternatywnego.

Pozostate zmiany dopuszczalne za zgodg Zamawiajgcego.
4.4. Wymagania dotyczace wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

Budynek powinien zosta¢ wyposazony we wszystkie instalacje uzytkowe zapewniajgce
realizacji docelowej funkcji:

1) instalacje wodociggowa i kanalizacji sanitarnej, biaty montaz;
2) instalacja kanalizacji deszczowej;
3) instalacja centralnego ogrzewania;
4) instalacja wentylacyjna;
5) instalacja ogrzewania dla cieptej wody uzytkowej;
6) kuchnia do przygotowania positkéw zasilana gazem;
7) instalacja elektryczna i oswietleniowa;
8) Instalacje teleinformatyczne i monitoringu:
a) instalacja teleinformatyczna w pomieszczeniach administracyjnych i intendenta,

b) instalacja teleinformatyczna i monitoringu wideo w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt dzieci,

c) system monitoringu zewnetrznego zintegrowany z instalacja zabezpieczenia przed
napadem i wtamaniem,

d) serwer z centralnym monitorem w czesci administracyjne;j,

e) system komunikacji glosowej (bezpieczenstwa) o odpowiednim poziomie
gtosnosci i czytelnosci dzwieku, umozliwiajacy przekazywanie komunikatéw
dzwiekowych w sytuacjach awaryjnych do wszystkich pomieszczen
dydaktycznych,

f) oswietlenie zewnetrzne sterowane za pomoca czujnikdw zmierzchowych i zegara;

9) przytgcza w oparciu o warunki techniczne uzyskane od gestorow mediéw - zgodnie z
zapotrzebowaniem:

a) wody;
b) kanalizacji sanitarnej;

c) kanalizacji deszczowej;
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d) elektroenergetyczne;
e) teletechniczne;
f) gazowe.

Podczas opracowywania dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ analize
ekonomiczng dla réznych metod zasilania obiektu w energie cieplng oraz wentylacji z
uwzglednieniem cyklu zycia budynku.

4.5. Wymagania dotyczace aranzacji i wyposazenia wnetrz.

Dokumentacja projektowa powinna zawierac¢ rozwigzania:
1) kolorystyki $cian pomieszczen wraz z motywami Sciennymi w pomieszczeniach
ztobka;
2) wyposazenia pomieszczen ztobka przystosowanego do grup wiekowych;
3) materiatéw i kolorystyki powierzchni zmywalnych w pomieszczeniach w.c. i kuchni;

4) sprzetow w tazienkach dla dzieci wraz z dostosowaniem i usytuowanie w zaleznosci
od kategorii wiekowej;

5) wykonczenia i wyposazenia pomieszczen strefy kuchennej oraz pomieszczen
powigzanych w sprzety i meble wedtug wymogdw i obowigzujgcych norm;

6) wyposazenia pozostatych pomieszczen w zakresie funkcjonalnym.

Wymagane jest uzgodnienie rozwigzan z Zamawiajgcym na etapie opracowania projektu.

5. Wymagania dotyczagce dokumentacji projektowej.
5.1. Zakres prac projektowych.

Przedmiot zamdwienia obejmuje sporzgdzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem niezbednych zgdd administracyjnych i uzgodnien celem rozpoczecia robot i
prawidtowej realizacji inwestyciji tj.:
1) Inwentaryzacja budynku wraz z oceng stanu technicznego, inwentaryzacja
zagospodarowania terenu z uwzglednieniem istniejgcej zieleni, sieci uzbrojenia terenu
i urzgdzen podziemnych oraz audyt energetyczny budynku;

2) Koncepcja projektowa zawierajgca kompletne zatozenia projektowe ze wskazaniem
parametréw technicznych, rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych w zakresie
niezbednym do oceny zgodnosci z przedmiotem zamowienia i wykonalnosci
proponowanego zatozenia projektowego oraz szacunkowej wyceny zawierajgcej
wszystkie pozycje robét niezbedne do poprawnego oszacowania kosztéw inwestycji;

3) Opracowanie dokumentacji geotechnicznej;

4) Inwentaryzacja zieleni wraz z oceng fitosanitarng stanu drzew;
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5) Podktad geodezyjny i mapa do celéw projektowych obejmujgcej inwentaryzacje
podziemng i nadziemng;

6) Projekt budowlany wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i projektem
technicznym. W zakres projektu budowlanego wchodzi dokumentacja niezbedna do
usuniecia kolizji zinnymi sieciami oraz uzgodnienia z administratorami urzadzen i sieci,
dokumentacja niezbedna do usuniecia kolizji z innymi sieciami oraz projekt sieci i
przytgczy w zakresie niezbednym do rozdzielenia przytaczy mediéw dla obiektéw
zlokalizowanych na dziatkach nr9/44i9/9;

7) Przedmiar robdt i kosztorys inwestorski;
8) Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;

9) Inne opracowania, pozwolenia, uzgodnienia i opinie niezbedne do poprawnej
realizacji przedmiotu zamodwienia.

W ramach prac projektowych nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe oraz wszystkie inne
wymagane przepisami odrebnymi zezwolenia, uzgodnienia, zgody i opinie niezbedne do
uzyskania pozwolenia na budowe.

Przedmiotowa dokumentacja powinna by¢ opracowana z nalezytg starannoscig i w zakresie
niezbednym do osiggniecia celu, ktéoremu on stuzy, z uwzglednieniem aktualnych przepisow,
obowigzujgcych norm i warunkéw uzgodnien.

Dokumentacja powinna opisywac przedmiot zamowienia, w tym zastosowane materiaty u
urzadzenia, za pomocg cech technicznych i jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie: europejskie aprobaty
techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne. W opracowanej dokumentacji bedg wskazane
wyroby budowlane (materiaty i urzgdzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnie dostepne
na rynku.

Przy opracowaniu dokumentacji nalezy zaprojektowac rozwigzania uwzgledniajgce
dostepnosc dla 0sob ze szczegdlnymi potrzebami w taki sposdb, aby mogty korzystac z ustug,
obiektow czy przestrzeni w sposéb samodzielny na réwni z innymi uzytkownikami, spetniajac
niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami, zgodnie z ustawa z
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

5.2. Wymagany zakres koncepcji projektowe;j.

Koncepcja projektowa, o ktérej mowa w punkcie 5.1. podpunkt 6 powinna zawiera¢ w
szczegoblnosci:
1) rozwigzania funkcjonalne i przestrzenne budynku ztobka wraz ze szczegétowymi
rozwigzaniami pomieszczen ztobka, kuchennych i magazynowych uwzgledniajacymi
wyposazenie wnetrz i sprzety;

2) propozycje rozwigzan kolorystycznych i materiatowych dla pomieszczen ztobka i strefy
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publicznej;

3) rozwigzania funkcjonalne i przestrzenne zagospodarowania terenu dziatki wraz z
placem zabaw dla dzieci i projektem zieleni oraz lokalizacjg przytaczy, sieci i innych
urzadzen;

4) lokalizacje i specyfikacje techniczng urzadzen grzewczych, wentylacyjnych,
oswietleniowych, teleinformatycznych oraz innych istotnych urzadzen;

5) audyt energetyczny istniejgcego  obiektu, charakterystyke energetycznag
projektowanego budynku wraz z analizg dostepnych metod dostarczenia energii
cieplnej na potrzeby ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz wentylacji
uwzgledniajacg koszt cyklu zycia obiektu na przestrzeni 15 lat oraz analiza mozliwosci
zastosowania rozwigzan z budownictwa pasywnego;

6) analize mozliwosci zastosowania odnawialnych Zrédet energii do produkcji i
magazynowania energii elektrycznej oraz innych rozwigzan ekologicznych;

7) przedmiar robot i kosztorys inwestorski uwzgledniajgcy mozliwos¢ etapowania roboét
budowlanych.

Koncepcja moze zawierac alternatywne warianty rozwigzan projektowych przedstawionych
do wyboru Zamawiajgcemu.

Czes¢ graficzna koncepcji powinna obejmowac:
a) rzut zagospodarowania terenu z uwzglednieniem rozmieszczenia sieci, przyfaczy i
urzgdzen,

b) widoki wszystkich elewacji budynku z charakterystycznymi przekrojami przez teren,

c) rzuty wszystkich kondygnacji nadziemnych i podziemnych z uwzglednieniem
wyposazenia w niezbednym zakresie,

d) charakterystyczne przekroje poprzeczne i podtuzne budynku pokazujgce wszystkie
strefy funkcjonalne budynku i zagospodarowanie przestrzeni technicznych w budynku.

Koncepcja projektowa powinna by¢ przekazana Zamawiajgcemu w liczbie 3 egzemplarzy
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf i edytowalnym: .dwg (wersja
DWG2013 / AC1027 lub starsza), .xls, .doc, .ath w zaleznosci od formatu dokumentu.

5.3. Wymagana forma przedmiotowej dokumentacji projektowej.

W skfad przedmiotowej dokumentacji projektowej wchodza:
1) dokumentacja geotechniczna — 3 egz.,
2) mapa do celéw projektowych — 1 egz.,
3) inwentaryzacja zieleni z oceng stanu fitosanitarnego i zaleceniami — 3 egz.,
4) inwentaryzacja obiektu i audyt energetyczny istniejgcego budynku — 3 egz.,
5) projekt budowlany — 6 egz.,
6) projekt techniczny — 6 egz.,
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7) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — 6 egz.,

8) przedmiar robot — 3 egz.,

9) kosztorys inwestorski— 3 egz.,

10) ostateczna decyzja pozwolenie na budowe — 1 egz.,

11) ostateczna decyzja Srodowiskowa — 1 egz. (jezeli wymagana),

12) ostateczna decyzja pozwolenie na wycinke drzew — 1 egz. (jezeli wymagana),

13) wszystkie inne decyzje, opracowania, analizy i uzgodnienia nie wymienione powyzej, a
niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe;

Dokumentacja w wersji papierowej powinna by¢ oprawiona w oktadke formatu A4.

Przedmiotowa dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej powinna by¢
zarchiwizowana na ptytach CD/DVD. Elementy dokumentacji powinny by¢ zapisane w
poszczegdlnych plikach w formacie .doc i .pdf, kosztorysy w .ath i .pdf, rysunki w formacie
.dwg (wersja DWG2013 / AC1027 lub starsza) i .pdf. Nazwa pliku powinna odzwierciedlac¢
temat opracowania. W wersji elektronicznej powinien by¢ réwniez zamieszczony plik
tekstowy o nazwie ,SPIS” zawierajgcy liste plikdw wraz z petnymi tytutami opracowan
dokumentacji projektowej. Wykonawca projektu odpowiada za zgodnos$¢ wersji
elektronicznej z przekazang wersjg oryginalng (papierowa);

6. Powigzane przepisy.
6.1. Ustawy.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami.

3) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
4) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych.

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
6.2. Rozporzadzenia.

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
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4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw.

7) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie
wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniac¢ lokal, w ktéorym ma by¢
prowadzony ztobek lub klub dzieciecy.

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

6.3. Normy.

1) PN-EN 1177 Nawierzchnie placdw zabaw amortyzujgce upadki.

2) PN-EN 1176 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
6.4. Inne.

1) Uchwata nr 175/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 czerwca 2016r w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ujazd
Potudnie w Zgorzelcu.
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