L1,L.2,L3

L 4 4 ®
Q1 Q2
O ‘ \HBZOZLOQ ‘ \mjj:OZLOﬁ
) = m = m
o 4 4 4
a L1,L2,L3 LT,L2,L3
> @ @
= N L 4 L J L J NZ ® ® ® ® L @ ® ®
F1.1 F1.2 F1.3 F1.4 F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F2.5 F2.6 F2.7 F2.8
B10 B10 B10 B10 B20 B16 B10 B10 B10 B10 B16 B16
1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
PE ° ° ° ° ® ° ° ° ° ° ° °
7 7
9 9
] — < <~ - o ] ] — S
— — — — — — — — — —
[Te] . 0
o = =
5 N é’ N ié < < [to} [to} [fo} 0 & &
x| & P1 P2 o -9 : : ; ] g o
> = o = a [D]zmo [D]mm e | s o o o o ol
= s s 0-1 01 e e oy Sy £ 3 e z|e
CaGsu - . |9 |9 al¥ al¥ al¥ al¥ o8 o8
% - [} [ ] [} [} [} [ ] fﬁ fﬁ
Oswietlenie Oswietlenie =K =K Wypust Wypust Wypust Wypust Wypust Wypust Gniazda Gniazda
wewnetrzne zewnetrzne Bl Bk pod pod pod pod pod pod wtykowe wtykowe
na budynku s s klimatyzator  klimatyzator panel panel panel panel pom. pozostafe
zewnetrzny zewnetrzny grzewczy grzewczy grzewczy grzewczy nr 1 pomieszczenia
Pi=0.38kW Pi=0.3kW y ) : . KZ1 Kz2 PG1 PG2 PG3 PG4 Pi=2.0kW Pi=2.0kW
Oswietlenie  Oswietlenie
zewnetrzne  zewnetrzne Pi=2.5kW Pi=2.5kW Pi=0.75kW  Pi=0.75kW Pi=0.5kW Pi=0.5kW

L1,L.2,L3

Projektowana linia kablowa WLZ

PE YKY 5x25

lampa nr 1 lampa nr 2

Pi=0.3kW Pi=0.3kW

Pi—12,8kW

Ps—6,0kW

Potgczenie pomiedzy jednostkq zewnetrzng KZ1, KZ2
a jednostkq wewnetrng KW1, KW2 gestii wykonawcy instalacji
Jednostki wewnetrzne zasilic z jednostek zewnetrznych

Potgczenie pomiedzy jednostkq zewnetrzng KZ1, KZ2
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