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Połączenie pomiędzy jednostką zewnętrzną KZ1, KZ2

a jednostką wewnętrną KW1, KW2 gestii wykonawcy instalacji

B10

1

L
3

F2.6

Pi=2.5kW

Wypust

klimatyzator

pod 

zewnętrzny

KZ2

Pi=2.5kW

Jednostki wewnętrzne zasilić z jednostek zewnętrznych

Y
K
Y
 
3
x
2
,
5

P
G
1
K
1

Y
K
Y
 
3
x
2
,
5

P
G
2
K
1

Y
K
Y
 
3
x
2
,
5

P
G
3
K
1

Y
K
Y
 
3
x
2
,
5

P
G
4
K
1

Wypust

panel

pod 

grzewczy

PG1

Pi=0.75kW

Wypust

panel

pod 

grzewczy

PG2

Pi=0.75kW

Wypust

panel

pod 

grzewczy

PG3

Pi=0.5kW

Wypust

panel

pod 

grzewczy

PG4

Pi=0.5kW

B16

1

L
1

F2.7

Gniazda

Pi=2.0kW

wtykowe

Y
D
Y
p
 
3
x
2
,
5

G
N
1
K
1

pom.

nr 1

B16

1

L
2

F2.8

Gniazda

Pi=2.0kW

wtykowe

Y
D
Y
p
 
3
x
2
,
5

G
N
1
K
1

pozostałe

pomieszczenia

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com  www.e-knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

USŁUGI PROJEKTOWE
  W BUDOWNICTWIE
         inż. Edward Knapczyk

Schemat rozdzielnicy

 Obiekt:

Projektant
elektryka

 Stadium:
PB

Branża:
E

Data:
01.2023

 Temat:

  Tytuł rysunku: Skala:
-

Nr rys.
E-2

Budowa budynku zaplecza
sanitarno-technicznego przy Orliku

Zaplecze sanitarno-techniczne,
ul. Szkolna 8,
57-350 Kudowa-Zdrój

 Inwestor:  Gmina Kudowa-Zdrój,
ul. Zdrojowa 24,
57-350 Kudowa-Zdrój

mgr inż. Tomasz Nowicki
nr upr.DOŚ/0358/PBE/16

głównej RG 

na budynku
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