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l.LA. PROJEKT TECHNICZNY — CZESC OPISOWA

Il A.1. KONSTRUKCJA

1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie wizji lokalnej, warunkdw geotechnicznych ustalanych wczesniej dla
tego regionu przyjeto, iz w miejscu inwestycji wystepujg proste warunki grunto-
we. Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej zdn. 25.04. 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych wa-
runkow posadowienia obiektéw budowlanych — biorgc pod uwage charakter
obiektu objetego opracowaniem oraz proste warunki gruntowe mozna przedmio-
towy obiekt zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej — brak koniecznosci spo-
rzgdzania opinii geotechniczne;j.

Dla | kategorii geotechnicznej wystarczajg jakoSciowe i ilosciowe okreslenia wta-
Sciwosci gruntu. Dlatego przyjeto najmniej korzystne wystepujgce lokalnie grunty
grunty — gliny piaszczyste oraz bezposrednie posadowienie budynku w postaci
zelbetowych taw fundamentowych potozonych na gtebokosci min. -1,0m ponize;j
projektowanego poziomu terenu.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE, OPIS ROBOT KONSTRUKCYJNYCH

Prosty, parterowy budynek uzytecznosci publicznej (przy zespole szkolnym)
zaprojektowano w technologii tradycyjne;j.

Fundamenty bezposrednie w postaci betonowych taw fundamentowych posado-
wionych na gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu terenu (z uwagi na gtebokos¢
przemarzania). Poziom posadowienia taw fundamentowych odpowiada rzednej
wysokosciowej 378,0 m n.p.m..

Przyjeto dwie szeroko$ci taw fundamentowych: 60cm (tawy t-1 pod $ciany no-
$ne) i 40cm ( tawy t-2 pod Sciany usztywniajgce). Wszystkie o wysokosci 40cm,
wykonywane na warstwie 10cm chudego betonu. Dla wyréwnania osiadania oraz
zabezpieczenia przed pekaniem fundamenty dozbroic¢ uktadajgc w osiach scian
wienice z 4 pretéw @12, strzemiona @6 co 25cm (jak na rysunku 1-K).

Na tawy fundamentowe stosowac beton klasy min. C20/25 o stopniu wodoszczel-
nosci W-4, stal AllIN na zbrojenie konstrukcyjne i AO na strzemiona.

Na fawach fundamentowych murowaé sciany fundamentowe z bloczkéw betono-
wych klasy C20/25, o stopniu wodoszczelnosci W-4. Jesli bloczki nie bedg mieé



klasy wodoszczelnosci - Sciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ obwodowo
hydroizolacja i odcigé w poziomie od faw fundamentowych. Sciany fundamento-
we od strony zewnetrznej ocieplac styropianem fundamentowym — tzw. styropia-
nem ,niebieskim” lub styrodurem o matej nasigkliwosci ( mniej niz 0,02 WL(T) )

i duzej wytrzymatosci na Sciskanie (wiekszej niz 300 kPa).

Pod scianki wewnetrzne (dziatowe) utozy¢ tuz pod warstwg chudego betonu
2 warstwy bloczkéw betonowych na ptask.

Podtoga na gruncie wykonana na podbudowie gr. min.40cm z zageszczonego kru-
szywa kamiennego frakcji 0-32mm, zageszczanego w dwoch warstwach. Na pod-
budowie wykonac¢ warstwe chudego betonu gr. 10cm. Na betonowych scianach
fundamentowych i chudym betonie (ktdre obecnie powinny znajdowac sie

na jednym poziomie) wykonaé szczelng, pozioma hydroizolacje. Zaleca sie wyko-
nanie ciezkiej izolacji przeciwwodnej powtokowej na bazie nowoczesnych mas
KMB (grubowarstwowe, polimerowo-bitumiczne, majgce zdolnos¢ do mostkowa-
nia rys) lub mas hybrydowo-mineralnych. £tgczna grubosé powtok hydroizolacyj-
nych min. 4mm. Kolejne warstwy podtogi stanowic bedzie twardy styropian pod-
togowy klasy min. EPS 100 o t3gcznej grubosci 20cm, uktadany w dwdch warstwach
na przekfadke, jastrych cementowy 4-6cm i warstwy wykonczeniowe. Te warstwy
wykonywane dopiero po wymurowaniu scian nadziemia i zadaszeniu obiektu.

Sciany nadziemia w pierwszych czterech warstwach nad pozioma hydroizolacja
wymurowac z bloczkdw betonowych — bedg one od zewnatrz pokryte pionowa
hydroizolacjg przeciwwodng i styropianem fundamentowym. Dopiero wyzej Scia-
ny zewnetrzne murowac z bloczkéw z betonu komdérkowego odmiany

0,7 (700kg/m3). Wewnetrzne $ciany dziatowe 12cm od razu na chudym betonie
murowane z bloczkéw z betonu komoérkowego odmiany 0,6 (600kg/m3).

Sciany zewnetrzne géra ( w poziomie stropu) stezy¢ obwodowo wiericem zelbe-
towym bxh= 24x24cm, zbrojonym 4 #12 i strzemionami @6 co 25cm. Wierice ob-
nizone o 7cm w stosunku do spodu stropu. Uwaga — mozna stosowac¢ ksztattki
wiencowe typu L24cmx24cm.

Jako nadproza okienne i drzwiowe w $cianach nosnych (nad waskimi otworami —
miejsca wskazano na rys. 2-K) stosowac prefabrykowane belki nadprozowe ze
zbrojonego betonu komdrkowego (o szerokosci 24cm). W scianach dziatowych
gr. 12 cm stosowacd nadproza zespolone z betonu komérkowego ( o szerokosci
11,5cm). Aby uzyskaé nadproze zespolone prefabrykaty nalezy nadmurowaé war-
stwa bloczkdw.

Nad szerszymi otworami okiennymi w scianach nosnych zaprojektowano nadpro-
za strunobetonowe — po dwie sztuki o przekroju poprzecznym 12x12cm.



Ewentualnie mozna je wykonac jako zelbetowe o przekroju poprzecznym
24x25cm, zbrojone dotem 3#16. Stosowac beton klasy min. C25/30 (B30) oraz stal
zbrojeniowa AllIN (B500SP). Na prety rozdzielcze i strzemiona mozna zastosowac
stal A-O (St0).

Strop nad parterem stanowit bedzie jednoczesnie stropodach. Zaprojektowano
go z zespolonych ptyt stropowych sprezanych z zebrami usztywniajgcymi o ksztat-
cie teowym. Strop ten bazuje na popularnym stropie typu Teriva, lecz znacznie
uproscit faze montazu — wyeliminowana jest koniecznos¢ uktadania pustakéw
stropowych na budowie.

Poszczegdlne ptyty stropowe szerokosci 60cm, prefabrykaty z betonu klasy
C40/50. Ptyty wysokosci 4cm, zebra 12cm. Rozpietos¢ osiowa stopu 6,0m,

w Swietle podpdr 5,76m. Z obliczen dobrano ptyty stropowe o tgcznej wysokosci
z nadbetonem 16cm (nadbeton 4cm), zebra jednej ptyty modutowej zbrojone
tacznie 8 ciegnami. Obcigzenia, na ktére dobrano strop podano na rysunku nr 2-K.
Nadbeton - beton klasy min. C 25/30. Uwaga: stosowac¢ wymagane przez produ-
centa stropu dodatkowe zbrojenie podporowe — siatka @6 co 150mm.

Montujgc strop nalezy scisle przestrzegac zalecen producenta odnosnie rozsta-
wow podpdr montazowych (belek trawersowych i stupdw). W przypadku rozpie-
tosci osiowej 6m panele podeprzeé w jednej linii, w Srodku rozpietosci belkg tra-
wersowg H20 tak, aby uzyskaé strzatke odwrotng min. L/500. Belke trawersowg
podpierac¢ co maks.1,2m. Podpory montazowe pozostawi¢ na okres min. 21 dni
od betonowania stropu — uktadania warstwy nadbetonu i betonowania wienicéw.

Warstwy wykonczeniowe dachu ptaskiego, jednospadowego beda nastepujgce
(w kolejnosci wykonywania): warstwa spadkowa 3% (2-20cm) ze styrobetonu,
grunt do betonu i paroizolacja, styropian laminowany papg 20cm, dwie warstwy
papy. W obliczeniach stropu przyjeto ciezar charakterystyczny warstwy spadkowej
10 kN/m?3. Jako styropape stosowaé produkt wykonany ze styropianu klasy

min. EPS 100. Na papy uktadane na styropapie stosowac pape podktadowg oraz
pape wierzchniego krycia NRO (BROOF(t1))— nierozprzestrzeniajgce ognia.
Zwrocic szczegodlng uwage na wykonczenie potgczenia dachu z murkami attyko-
wymi i kominami. Miedzy warstwg spadkowg, a murem attykowym wykonac
fasete wyoblajgca z zaprawy cementowej o promieniu min. 5cm.

Na murki attykowe od strony wewnetrznej i od géry nalezy wyprowadzi¢ grunt
(paroizolacje), ocieplenie ze styropapy (wystarczy gr. 10cm). Nastepnie w na-
rozniki wklei¢ kliny styropianowe laminowane papg 10x10cm, kliny i styropape
pokry¢ dodatkowymi warstwami papy. Murki attykowe od goéry wykonczy¢ mon-
tujac mechanicznie deskowanie OSB 3, do niego mocowac uchwyty z blachy
ocynkowanej, ktére bedg stuzy¢ do beztgcznikowego montazu obrébki blachar-
skiej attyk. Uwaga- po montazu OSB i blachy ocynkowanej miejsca przebic tacz-



nikami obrobi¢ uszczelnieniem bitumicznym. Wszedzie stosowac zalecane przez
producenta dtugosci zaktaddéw - jednak nie mniejsze niz 15cm.

Drugim detalem jest wykoriczenie okapu dachu —ze wzgledu na koniecznos¢ mon-
tazu uchwytow do rynien. Wzdtuz okapu wyklei¢ pas z ocieplenia XPS gr. 8cm,
przez niego do wienca montowaé¢ mechanicznie drewniang belke oporowa
12x12cm, do ktérej montowane bedg haki. Uwaga — belka starannie zaimpregno-
wana przeciwwilgociowo.

Tynki zewnetrzne i wewnetrzne, stolarke okienng i drzwiowg i inne elementy
wykonczeniowe wykonad scisle wedtug opisu projektu budowlanego.

W celu umozliwienia dojscia do obiektu, rowniez osobom niepetnosprawnym po-
ruszajacym sie na wozkach inwalidzkich, w projekcie przewidziano wykonanie

z dwodch stron obiektu chodnika szerokosci 1,5m, oraz wykonanie podjazdu
umozliwiajgcego przedostanie sie z poziomu terenu na poziom chodnika.

Podjazd o dtugosci 1m i nachyleniu 15 % (réznica miedzy poziomem terenu,

a chodnikiem (i poziomem posadzki parteru) wynosi¢ bedzie zaledwie 15cm.
Chodnik i podjazd wykonac z kostki betonowej bez faz gr. 8cm, na podbudowie

z gruntu stabilizowanego cementem (15cm), nastepnie z kruszywa (15cm) zagesz-
czonego mechanicznie i podsypce piaskowo-cementowej (5cm). Chodnik wykonaé
z minimalnym spadkiem 0,5% w strone terenu. Chodnik i podjazd wydzieli¢ od
terenu kraweznikiem betonowym posadowionym na tawie betonowej z oporem.

Il A.2. INSTALACJE SANITARNE

1. INSTALACJA OGRZEWANIA

Zaprojektowano ogrzewanie pomieszczen za pomocg promiennikdw na podczer-
wien oraz jednostek klimatyzacyjnych zlokalizowanych w pomieszczeniach szatni.
Zestawienie:

Lp. Nazwa Zapotrzebowanie Typ grzejnika llosé
pomieszczenia ciepta [W] Moc grzejnika [W]
1. |Pokdjnauczyciela 648 Promiennik podczerwieni 1
750W
2. | Magazyn sprzetu 229 - -
3. Toaleta 691 Promiennik podczerwieni 1
750W
4, Przedsionek 298 - -
5. Szatnia 1 792 Klimatyzator 1
Qg=2,9kW
Qch=2,6kW
6. |Zaplecze sanitarne 443 Promiennik podczerwieni 1
szatni 1 500W
7. Przedsionek 347 - -




8. Szatnia 2 913 Klimatyzator 1
Qg=2,9kW
Qch=2,6kW
9. |[Zaplecze sanitarne 378 Promiennik podczerwieni 1
szatni 2 500W

2. INSTALACJA WODNO- KANALIZACYJNA
Doprowadzenie wody wodociggowej za pomocg projektowanego podejscia wod-
nego PEHD @32. Instalacje wodociggowg i c.w.u. projektuje sie z rur PE przezna-
czonych do kontaktu z wodg pitng. Armature odcinajgcg wykonac z ksztattek do-
stosowanych do instalacji z PEX. Srednice i uktad przewoddéw wedtug rysunku 1/S.
Do podgrzewania cieptej wody uzytkowej stuzy¢ bedzie elektryczny pojemnoscio-
wy podgrzewacz wody o poj. 200 | z wbudowang grzatka.
Podtaczenie instalacji wodnej do urzadzen technicznych wykona¢ wedtug wytycz-
nych i zalecen producentéw.
Przewody rozprowadzajgce wode zimng i c.w.u. nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach
oraz mozliwosci odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone punkty czer-
palne. W miejscach przejs¢ przewodu przez przegrody budowlane nalezy stoso-
wac tuleje ochronne. Przestrzen miedzy rurami a przegrodg uszczelnic.
W przypadku prowadzenia przewodéw w bruzdach sciennych lub posadzce, ukta-
dac na catej dtugosci w otulinie termoizolacyjnej o gr min (A=0,035) ( podane gru-
bosci dotyczg instalacji c.w.u.):

- 20mm. $rednica wewnetrzna rury do 22mm

- 30mm. $rednica wewnetrzna rury od 22 mm do 35mm
- réwna srednicy wew. rury. srednica wewnetrzna rury od 35mm do 100mm

- przewody utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami nalezy zaizolowac gr. 50% wymagan

Natomiast grubos¢ otuliny na przewodach instalacji wody zimnej powinna wyno-
si¢ minimum 6 mm. Instalacje nalezy uznad za szczelng, jezeli manometr w ciggu
20 minut nie wykaze spadku cisnienia. Badanie szczelnosci powinno by¢ wykona-
ne przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Kanalizacje sanitarng projektuje sie z niskoszumowych przewododw

z polipropylenu PP, dopuszcza sie zastosowanie PVC jednak moze to powodowac
gtosng prace instalacji. Instalacja wyprowadzona do zewnetrznej kanalizacji sani-
tarnej za pomoca istniejgcego oraz projektowanego przytgcza kanalizacyjnego
@160. W obiekcie zaprojektowano cztery piony kanalizacyjne zakoriczone ponad
dachem wywiewkami kanalizacyjnymi :

- dla pionu PVC@50 wywiewka DN75

- dla pionu PVC@110 wywiewka DN160



Przewody uktadac¢ wedtug rysunku 2/S ze spadkami minimum 2%. Przy przejsciu
przewoddw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. Sredni-
ca wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o ok. 5cm od srednicy zewnetrznej
przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona szcze-
liwem zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu.

Przed witgczeniem do istniejgcej kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzic
szczelnosc i droznos¢ instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

5. WENTYLACJA NAWIEWNO- WYWIEWNA

Swieze powietrze bedzie doptywaé do pomieszczenia pokoju nauczycielskiego oraz
magazynu sportowego za pomocg nawiewnikow okiennych, natomiast do obydwu
szatni za pomocg nawiewnikow Sciennych zamontowanych 30 cm ponizej sufitu.
W celu zapewnienia prawidtowego przeptywu powietrza wentylacyjnego w obre-
bie zapleczy sanitarnych wszystkie drzwi wewnetrzne powinny mie¢ szczeline dol-
ng w wysokosci 1 cm, a drzwi do WC powinny by¢ dodatkowo zaopatrzone otwory
o tacznej powierzchni min. 200 cm?.

Projektuje sie system mechanicznej wentylacji wywiewnej. Powietrze usuwane
bedzie za pomocg kanatowego wentylatora wyciggowego o wydajnosci 320m3/h,
wyrzutnia $cienng @250.

Instalacje wykonac z przewoddw typu spiro izolowanych samoprzylepng wetng
mineralng gr. min 30mm z ptaszczem aluminiowym.

Wentylacje wywiewng prowadzi¢ pod stropem, jak na zatagczonych rysunkach. Po-
tozenie punktédw wywiewnych oraz srednice przewoddéw podano na rysunku. Na
zakonczeniach instalacji montowaé zawory wywiewne zgodnie z oznaczeniem na
rysunku. Regulacja instalacji na przepustnicach jednoptaszczyznowych montowa-
nych na podejsciach do kratek.

Il A.3. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

1. Przytacze do sieci elektroenergetycznej

Zasilanie obiektu realizowane bedzie z istniejgcego ztgcza kablowego zlokalizowa-
nego w linii ogrodzenia. Od istniejgcego ztacza nalezy utozyé¢ kabel YKYzo 5x25 w
kierunku rozdzielnicy gtéwnej RG. Kable nalezy ukfadac zgodnie z normg N-SEP —E-
004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa.

2. Rozdziat energii elektrycznej

Projektowang linie kablowg WLZ nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnicy gtdwnej RG,
Kabel nalezy wprowadzi¢ poprzez przepust szczelny fi 100. Rozdzielnica RG zloka-
lizowana bedzie w pomieszczeniu nr 7. Projektuje sie rozdzielnice podtynkowg
IP30 z drzwiami petnymi przystosowang do zabudowy aparatow na szyne DIN 35
o pradzie znamionowym In-63A. W rozdzielnicy nalezy zabudowa¢ ochronnik



przepieciowy typ I+ll. Z projektowanej rozdzielnicy zasilane bedg wszystkie odbio-
ry zabudowane w projektowanym obiekcie.

3. Prowadzenie instalacji elektrycznych:

Instalacje elektryczng nalezy wykonac jako podtynkowg w systemie bezpuszko-
wym. Do tgczenia przewoddw nalezy stosowac ztgczki WAGO lub kostki elektrycz-
ne.

Do instalacji oswietleniowej nalezy stosowaé przewody typu YDYp 3,4x1,5
450/750V,

Do instalacji gniazd wtykowych nalezy stosowac przewody typu YDYp 3x2,5
450/750V,

Do zasilania klimatyzatorow nalezy stosowac¢ przewdd typu YDYp 5x2,5 450/750V,
Do zasilania paneli grzewczych nalezy stosowaé przezwod typu YDYp 3x2,5
450/750V

taczniki oswietlenia nalezy montowac na wysokos¢ 1,4m od posadzki,

Gniazda nalezy montowac na wysokosci 20cm od posadzki. W pomieszczeniach
wilgotnych nalezy stosowac osprzet o stopniu ochrony IP44.

Zataczanie paneli grzewczych realizowane bedzie tgczniki oswietlenia. taczniki
montowac w pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie panele grzewcze.

4. Instalacja uziemiajaca

Dla obiektu nalezy wykonac instalacje uziemiajgcg w postaci uziomu otokowego.
Uziom w postaci bednarki FeZn 25x4 nalezy uktada¢ wkot obiektu w odlegtosci
1m. Bednarke ukfadac na gtebokosci 0,7m. Z uziomu otokowego nalezy wyprowa-
dzi¢ bednarke FeZn 25x4 w kierunku gtdwnej szyny uziemiajgcej GSU. Gtéwna
szyna uziemiajgca zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu 7 przy rozdzielni gtéw-
nej RG.

5.Instalacja odgromowa
Dla przedmiotowego obiektu nie projektuje sie instalacji odgromowe;.

6. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata zgodnie z normami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz P SEP-E 001 dla uktadu TN-C-S. Nalezy sprawdzi¢ rozdziat
przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE (w
ztgczu/rozdzielni gtdwnej). Przewdd PEN nie powinien byé uzywany po stronie
odbioru. Jako srodek ochrony przed porazeniem elektrycznym zastosowano sa-
moczynne wyfgczenie zasilania, w ktérym:
e ochrona podstawowa jest zapewniona przez podstawowg izolacje
czesci czynnych lub przez przegrody lub obudowy, oraz
e ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez potaczenia
wyréwnawcze i samoczynne wytgczenie w przypadku uszkodzenia.



Dla tego $rodka ochrony, moga by¢ stosowane urzadzenia klasy Il.

Tam gdzie okreslono, przewidywana jest ochrona uzupetniajgca za pomocg
urzadzen ochronnego réznicowopradowego (RCD) o znamionowym réznico-
wym pradzie nieprzekraczajgcym 30 mA.

Przewdd ochronny PE nalezy podtaczyé do zestykdw ochronnych gniazd
wtyczkowych, obudéw metalowych aparatéw i urzadzen elektrycznych, kon-
strukcji wsporczych tablic rozdzielczych nn, lokalnych (tazienka) i gtéwnych
potaczen wyréwnawczych. W rozdzielnicach gtéwnych uziemic¢ przewdd PE.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé szczegétowe po-
miary skutecznosci zadziatania zabezpieczen i systemu izolacji. Wszystkie
elementy metalowe podtgczy¢ do GSU, przewodem LGyzo min 4mm?.

7. Bilans mocy

L.P | Nazwa Moc zainstalowana Pi- Wspotczynnik Moc zapotrze-
[kW] jednoczesnosci bowana Pz-[kW]
ki
1 Panele grzewcze 2,5 1,0 2,5
2 Oswietlenie 0,68 0,9 0,6
3 Gniazda wtykowe 4,0 0,5 2,0
4 Klimatyzatory 5,0 1,0 5,0
5 Oswietlenie ze- 0,6 1,0 0,6
wnetrzne
SUMA 12,8 10,70

Moc zapotrzebowang dla obiektu szacuje sie na poziomie 11,00kW.
Na podstawie obowigzujgcej umowy moc przytgczeniowa wynosi 40kW
Moc przytgczeniowa jest wystarczajgca.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéow

Budowa zaplecza sanitarno- technicznego przy Orliku wedtug projektu indywidu-
alnego. Obiekt parterowy, przekryty ptaskim dachem jednospadowym o nachyle-
niu potaci 3%=2°, pokrycie papowe. Technologia tradycyjna, uktad $cian nosnych
podtuzny, sciany murowane z bloczkdéw z betonu komdrkowego, strop masywny
prefabrykowany, panelowy, z zespolonych ptyt stropowych sprezanych z zebrami
usztywniajgcymi o ksztafcie teowym. Bazujgcy na popularnym rodzaju stropéw
Teriva, lecz upraszczajacy prace o brak koniecznosci uktadania pustakéw stropo-
wych.

Roboty budowlane obejmujg branze budowlang oraz instalacje sanitarne i elek-
tryczne. Ponizej skrotowo wymieniono najwazniejsze z nich. Wszystkie przedsta-
wiono szczegétowo w opisach technicznych (projekt budowlany oraz projekt
techniczny) poszczegdlnych branz.

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :

1. Roboty ziemne — wykopy pod fundamenty,

2. Roboty ciesielskie — deskowanie monolitycznych elementéw zelbet.

(fundamentow, nadprozy, wiencow),

3. Roboty betonowe — betonowanie fundamentow, nadprozy, wiericow,

4. Roboty murarskie —wykonanie $cian nosnych i dziatowych

5. Roboty montazowe — montaz stropu,

6. lzolacje —przeciwwilgociowe oraz termiczne Scian, podfogi oraz dachu,

7. Roboty dekarskie — pokrycie dachu, obrdbki blach., rynny, rury spustowe,

8. Roboty tynkowe i oktadzinowe,

9. Roboty stolarskie — montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

10. Roboty posadzkarskie,

11. Roboty malarskie,

12. Roboty instalacyjne sanitarne takie, jak:
Instalacja zrédet ciepta (klimatyzatoréw, promiennikéw, instalacja c.w.u,
wod-kan, montaz projektowanych rurociggdw instalacji sanitarnej, montaz
projektowanych rurociggdéw instalacji wodociggowej i armatury, badania i
odbiory instalacji wodociggowej i instalacji kanalizacji sanitarne;j.

13. Roboty instalacyjne elektryczne takie, jak:
Instalacje oSwietlenia i gniazd, instalacja uziemiajgca i odgromowa,
ochrona przeciwporazeniowa.



2. Wykaz obiektow

Catos¢ prac prowadzona bedzie na terenie dziatki Inwestora nr 199, Kudowa-Zdrdgj
0007, Zakrze. Jest to duza dziatka budowlana, na ktdérej juz znajduje sie Zespodt Szkot
oraz kompleks boisk sportowych. Do dziatki doprowadzone sg podstawowe media
—prad, woda, kanalizacja. Obecnie w miejscu projektowanej zabudowy teren
utwardzony ttuczniem, brak wysokiej zieleni. Uporzadkowania wymagaja
istniejgce, pozostate po starej, wyburzonej zabudowie przyfacza.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Brak ryzyka upadku z wysokosci powyzej 5,0m. Brak gtebokich wykopow.
Inne zagrozenia:

- mozliwos$¢ potkniecia sie na tym samym poziomie o przewody elektryczne,
rury miedziane, otuliny,

- mozliwos¢ przygniecenia przez elementy prefabrykowane,

- mozliwos$¢ porazenia pragdem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi,

- mozliwos¢ oparzen termicznych przy pracy z lutownicg,

-mozliwos¢ uderzenia falg sprezonego powietrza przy probach szczelnosci
z uzyciem sprezarki, przez elementy ruchome — spadajgce elementy oraz
uderzenie o nieruchome elementy — drabiny, rusztowanie, deskowanie,

- przycinanie elementéw — praca z urzgdzeniami tngcymi,

- wiercenie otworodw.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do reali-
zacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

- kazdy pracownik powinien posiada¢ wazne badania lekarskie stwierdzajace
zdolnos$é do wykonywania prac na wyznaczonym stanowisku,

- pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni przej$¢ podstawowe szkolenie
BHP i by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy,

- powierzenie robot szczegdlnie niebezpiecznych moze by¢ dokonane wytgcznie
osobom posiadajgcym odpowiednia wiedze i uprawnienia,

- pracownicy powinni posiadaé odpowiednie srodki ochrony osobistej,

- prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robot.

Kierownik Budowy winien przynaleze¢ do Okregowe;j Izby Inzynieréw Budo-
whnictwa, posiadaé aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz od-
powiednie doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie
stopnia znajomosci przepiséw BHP przez zatrudnionych pracownikdw oraz spraw-
dzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujgcych roboty specjalistyczne.



Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wy-
stepujgcych zagrozen opisanych w punkcie 3 i 4, ze wzgledu na prowadzenie ro-
bt opisanych w punkcie 1.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynika-
jacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng ko-
munikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

- Wykonawca zobowigzany jest zapewnic i dostarczy¢ pracownikom odpowiednie
srodki ochrony osobiste;j,

- nalezy umiesci¢ tablice informacyjne z adresami i numerami telefonow
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policji,

- zapewnic uzywanie sprawnych narzedzi, urzagdzen i sprzetu elektrotechnicznego,
- uzywac narzedzii urzadzen posiadajgcych odpowiednig klase bezpieczenstwa
i zgodnie z ich przeznaczeniem,

- przestrzegac na placu budowy podstawowych zasad ochrony osobistej jak kaski,
odpowiednie obuwie, okulary, maski i rekawice ochronne, linki i szelki
zabezpieczajace, a takze asekuracje przez osoby towarzyszace,

- utrzymywac porzadek na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatéw
budowlanych, sktadowania materiatdw i narzedzi oraz wywozenia gruzu,

- materiaty niebezpieczne nalezy sktadowac¢ w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wptywami o0séb niepowotanych oraz warunkéw
atmosferycznych,

- teren objety rusztowaniami lub podnosnikami nalezy oznakowaé,

- teren zagrozony mozliwoscia upadku elementéw gruzu z wysokosci nalezy
wytgczy¢ z komunikacji.

Droge ewakuacyjng w razie zagrozenia okres$la przed przystgpieniem do prac
kierownik budowy.

OPRACOWALA :
mgr inz. Agata Knapczyk-Hornik

Watbrzych, styczen 2023
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111 B.1. KONSTRUKCJA — CZESC GRAFICZNA

1-K Rzut fundamentow
2-K Rzut parteru konstrukcja



Il B.2. INSTALACJE SANITARNE — CZESC GRAFICZNA

1/S Instalacja wodna
2/S Kanalizacja sanitarna
3/S Instalacja grzewcza oraz wentylacja nawiewno- wywiewna



111 B.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE — CZESC GRAFICZNA

E-1 Rzut - instalacje elektryczne
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