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Dot.: opini o mozliwosci wigczenia do Ciepta Systemowego Veolii planowanego zespolu budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych, zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Zelaznej (dz. nr 1/9 i 1/13, ark. 04, obr. Kobylepole).

W odpowiedzi na Parstwa Whniosek, dotyczacy mozliwosci przytgczenia planowanego zespotu
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Zelaznej (dz. nr1/91 113, ark. 04,
obr. Kobylepole) do Ciepta Systemowego, uprzejmie informujemy, ze istnieje techniczna mozliwos¢ dostawy
energii cieplnej do ww. obiektow.

Veolia Energia Poznann S.A. deklaruje mozliwo$¢ podigczenia do Ciepta Systemowego
ww. budynkéw o wnioskowanym zapotrzebowaniu ciepta w rozbiciu na poszczegdlne cele na poziomie:
Qg = 1610 kW, Quuus = 490 KW i Quu.max = 1300 kW. Punktem wigczenia do Ciepta Systemowego bedzie
kanatowa sieé¢ cieplna 2xDN300 utozona na rozpatrywanym obszarze.

Jednoczeénie informujemy, iz na terenie i w poblizu rozpatrywanej nieruchomosci poza
ww. kanalowa siecig cieping 2xDN300 zlokalizowana jest réwniez czynna napowietrzna sie¢ cieplna 2xDN300.
Dla zapewnienia prawidlowej eksploatacji ww. sieci wymagane sg nastepujgce warunki zabudowy:

o miedzy licem budynku a skrajnig kanatu sieci cieplnej 2xDN300 oraz skrajnig napowietrznej sieci
cieplnej 2xDN300 nalezy zachowac¢ odlegtos¢ min. 3,0 m. W przypadku kanatowych podziemnych
sieci cieplnych przy tej odleglosci fundamenty budynku nalezy przegtebi¢ ponizej dna sieci;
konstrukcja budynku musi byé odporna na wyplyw wody o temp. 125°C przy cisnieniu 1,6 MPa; za
zabezpieczenie budynku odpowiada konstruktor i Inwestor;

e na calej diugosci sieci nalezy zapewnic¢ dostep dla stuzb eksploatacyjnych Veolia;

e w pasach roboczych nad kanalowg siecig cieping 2xDN300 oraz napowietrznej sieci cieplnej
2xDN300 o szerokosci minimalnej 6,0 m, nie dopuszcza sig lokalizacji zadnych elementéw matej
architektury, drzew i krzewow;

e w przypadku budowy parkingu nawierzchnie nad kanatowa siecig ciepina wykona¢ z materiatow
rozbieralnych.

Wigczenie ww. obiektow do Ciepta Systemowego wigzac sie bedzie z przygotowaniem projektu
Umowy o przytgczenie (wraz z warunkami przytgczenia stanowigcymi zatgcznik do Umowy), ktéra
szczegbtowo okresli zasady finansowania i realizacji inwestyciji.

Szczeg6towych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydziat Rozwoju Miejskiej Sieci Cieplnej
- pan Michat Walczak (tel. 61-861-36-74, e-mail: michal.walczak@veolia.com).
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