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ZASWIADCZENIE O PRZYNALE ZNOSCI DO I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA — PROJEKTANT

. @ POLSKA
' | 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-A8P-M5|-182 *

Pan Przemystaw Kamil Matek o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0257/14

adres zamieszkania ul. Matomicka 97¢, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

Zpodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektranicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem wali ztozonym w formie pisemngj.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswladczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

\/
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WYROBY BUDOWLANE - ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zaméwien publicznych.

Wszystkie wyroby budowlane, urz adzenia oraz materialy wyszczegoélnione w niniejszej dokumentacji projektowej mo zna
zastgpi¢ wyrobami budowlanymi innych producentébw o nie mnie jszych lub lepszych parametrach technicznych

i jako sciowych okre slonych w specyfikacji technicznej oraz catej dokume ntacji projektowej. Przywotywanie nazw wiasnych
wyrobow budowlanych ma na celu pokazanie jakie elem enty w oparciu o okre slone parametry techniczne i jako $ciowe dobrat
projektant.

1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa branzy elektrycznej w zakresie oswietlenia drogowego
w ramach realizacji zadania pn.: ,, Przebudowa drogi biegnacej sladem dz. nr 227/1 w miejscowosci Gorzyca .

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
1.2.1. Oswietlenie drogowe.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1. Zlecenie i wytyczne Inwestora.

1.3.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

1.3.3. Mapa do celéw projektowych.

1.3.4. Obowigzujace przepisy i normy.

1.3.5. Warunki przytgczenia do istniejgcego oswietlenia wydane przez Inwestora — pismo nr RI.7011.6.8.2022.

1.4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1.4.1. Napiecie zasilajgce: 0,4 kV.

1.4.2. System ochrony od porazeh: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
1.4.3. Uktad sieciowy dla linii kablowej: TN-C.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. ZASILANIE O SWIETLENIA

Zasilanie nalezy wykona¢ kablem elektroenergetycznym typu YAKXS 4x35 mm2 z istniejgcego stupa oswietleniowego
nr 10/1/SO47B, ktérego lokalizacja zostata przedstawiona na PZT. Zasilanie z istniejgcej szafy oswietleniowej nr SO47B
(obwod nr | ) zgodnie z warunkami przylgczenia wydanymi przez Inwestora. Nie planuje sie zwiekszenie mocy
przytaczeniowej dla szafy oswietleniowej. W stupach konce kabla YAKXS 4x35 mm2 nalezy chroni¢ przed wnikaniem
wilgoci oraz wody stosujgc palczatki termokurczliwe czteropalczaste. Na kohncach kabla zabudowa¢ ztgcza stupowe,
od ktérych zasilanie do opraw os$wietleniowych prowadzi¢ przewodem typu YDY 2x2,5 mm2. Od wyjscia sterujgcego
w oprawie oswietleniowej do miejsca zainstalowania tabliczki bezpiecznikowej we wnece stupa poprowadzi¢ dodatkowy
przewod sterujgcy typu YDY 2x1,5 mm2. Na wysokosci wneki stupa przewdd zwing¢é w petle (zapas 1m) konce
zaizolowac w ztgczce izolacyjnej.

2.2. PARAMETRY O SWIETLENIOWE
Uwzgledniajgc norme PN-EN 13201:2016 ,Oswietlenie drog” okreslono nastepujace parametry o$wietleniowe:

KLASA O SWIETLENIOWA P3: JEZDNIA

Wymaganym parametrem oswietlenia jest poziome natezenie oswietlenia.

Em=275Ix; Emin 21,5;

Aby zapewnié rownomiernos$¢ rzeczywista warto$é utrzymywanego $redniego natezenia
oswietlenia nie moze przekracza¢ 1,5-krotnej wartosci E wskazanej dla danej klasy.

2.3. OPRAWY OSWIETLENIOWE.

Obliczenia parametréw oswietleniowych zasymulowano przy uzyciu programu DIALux wykorzystujgc krzywg rozsytu
Swiattosci oprawy oswietlenia drogowego ze Zrédiem $wiatta typu LED, NW — barwa neutralna biata. Zastosowano
oprawy oswietleniowe wykonane w Il klasie ochronnosci o mocy 25,6W. Do obliczeh przyjeto montaz opraw
na wysokosci H=7m i kacie nachylenia oprawy wzgledem powierzchni drogi K=5° . Wyniki zasymulowanych obliczen
os$wietleniowych nalezy przyja¢ jako kryterium do oceny odbioru prac w oparciu o pomierzone warto$ci parametrow
oswietlenia oraz pomierzone warto$ci mocy zuzywanej przez oprawy oswietleniowe. Szczegbtowe parametry
techniczne oraz jako $ciowe zaprojektowanych opraw o  $wietleniowych wg specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych dla  niniejszego zadania.

REDUKCJA W MOCY OPRAWY

W godzinach zmniejszonego natezenia ruchu tj. od godz. 22:30 do godz. 04:30 nalezy zaprogramowac redukcje w mocy
opraw os$wietleniowych o 25% ich mocy znamionowej. Ostateczny poziom redukcji w mocy oprawy powinien
by¢ ustalony po wykonaniu pomiaréw natezenia oswietlenia i ich zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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2.4. SLUPY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano stupy oswietleniowe o wysokosci H=7m, bez wysiegnikéw o ksztatcie stozkowym okrgglym, stalowe
ocynkowane bez szwu. Stupy zabezpieczone elastomerem poliuretanowym (w kolorze stupa) w dolnej czesci stupa
do wysokosci min. 35 cm. Stupy os$wietleniowe wyposazone w izolacyjne ztgcze stupowe typu IZK. Fundament betonowy
prefabrykowany. Stupy ustawi¢ wnekami od strony przeciwnej do ruchu pojazdéw. Wszystkie potgczenia srubowe
zabezpieczyé smarem. Odlegtosé stupow oswietleniowych od skrajni jezdni drogi nalezy zawsze liczy¢ do lica stupa.
Szczegotowe parametry techniczne oraz jako  $ciowe zaprojektowanych stupéw o swietleniowych wg specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych d la niniejszego zadania.

2.5. WYTYCZNE MONTAZU | UKEADANIA KABLA 0,4 kV

Kable nalezy uktada¢ w pasie drogowym po trasie przedstawionej na PZT w wykopie na glebokosci 70 cm na catej
dtugosci w rurach ochronnych typu DVR 50 mm dla kabli typu YAKXS 4x35 mm2. Pod wjazdami na dziatki prywatne
kable utozy¢ we wzmocnionej rurze ochronnej typu SRS 110 mm na glebokosci 70 cm. Giebokos¢ ukladania kabla
w rurze ochronnej nalezy zawsze liczy¢ od aktualnej rzednej terenu do gérnej krawedzi rury ostonowej. Stosowac rury
koloru niebieskiego. Przy wprowadzaniu rur z kablami do stupéw przewidzie¢ zapas po okoto 0,5 m z kazdej strony.
Rury z kablami uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm w wykopie o szerokosci 0,4 m, linig falistg z zapasem 3%
dtugosci wykopu. Utozone rury z kablami nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci min. 15 cm - 20 cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szerokosci
20 cm. Odlegtos¢ tworzywa od kabla powinna wynosi¢ min. 25 cm. Po utozeniu folii zasypaé wykop rodzimym gruntem
bez kamieni. Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z istniejgcymi urzadzeniami, nalezy wykonac¢ zgodnie
z normg SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Przez tereny zielone
przed wykonaniem wykopu liniowego humus nalezy odtozy¢ i nie miesza¢ z materiatem z wykopu. Przy uktadaniu linii
kablowej musza by¢ przestrzegane wymogi dotyczgce uktadania kabli okreslone przez producenta kabli. Po zakonczeniu
prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego a trase linii kablowej oznakowaé¢ zgodnie z wymogami przepisow.
Nawierzchnie odtworzy¢ z tych samych materiatow. Przed odtworzeniem nawierzchni utwardzonych grunt nalezy
zagesci¢. Wskaznik zageszczenia 98-100 %.

2.6. OZNACZENIE LINIl KABLOWEJ

Linie kablowg, nalezy oznaczy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa. W odlegtosci co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych zaktada¢ opaski — oznaczniki
z tworzywa sztucznego z trwatym napisem, zawierajgce m.in.: symbol, nr ewidencyjny, typ oraz przekréj kabla. Napiecie
znamionowe kabla. Znak fazy, znak uzytkownika kabla oraz rok utozenia.

2.7. UZIEMIENIE

Stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢. Zastosowa¢ uziom poziomy z bednarki FeZn 30x4 mm. Uziom poziomy uktada¢
na gtebokosci okoto 90 cm — 100 cm w gruncie rodzimym, w odlegltosci pionowej pomiedzy kablem a bednarkg nie mniej
niz 10 cm a w poziomie min. 15 cm. Wypadkowa rezystancja uziemienia stupa Rd<30Q zgodnie ze schematem
strukturalnym zasilania oswietlenia. Potgczenie stupa z uziomem pionowym wykona¢ bednarkg FeZn 30x4 mm2.
Przewodem typu LY 16 mm2 nalezy potgczy¢ zacisk PEN tabliczki bezpiecznikowej z zaciskiem ochronnym latarni.

2.8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja robocza przewodéw i kabli, izolacja urzadzen
oraz umieszczenie urzgdzen poza zasiegiem reki. Jako system ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim
przyjeto zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania. Uktad sieci TN-C dla linii kablowych.

2.9. OCHRONA DRZEW | KRZEWOW

W poblizu drzew i krzewéw wykopy pod projektowane kable nalezy wykonywaé¢ wytgcznie recznie. Napotkane systemy
korzeniowe drzew nie wycina¢ a kable prowadzi¢ nad i pod korzeniami w rurach ochronnych w jednym odcinku.
Pod drzewami nie wolno sktadowaé¢ urobku, materiatdw budowlanych ani lokalizowa¢ przejazdéw, miejsc postojowych
lub parkingéw dla pojazdéw. Na czas prowadzenia prac, w miejscach gdzie wymagany do prowadzonych prac jest ciezki
sprzet w poblizu drzew nalezy zastosowa¢ ogrodzenia ochronne drzew, ktére nalezy wznie$¢ przed rozpoczeciem prac.
Ogrodzenie nalezy wznie$¢ na granicy rzutu korony w odlegtosci min. 1,5 od pnia drzewa. Jesli uwarunkowania terenu
nie pozwalajg na zachowanie tej odleglosci to nalezy drzewo zabezpieczyé bezposrednio przy pniu i korzeniach
przy pomocy desek. Deski powinny stykac¢ sie ze sobg i zabezpiecza¢ pien na calym obwodzie do wysokosci 2m.
Nie wolno wtym celu stosowa¢ elementdw mogacych uszkodzi¢ drzewo np.: gwozdzi. W czasie trwania prac
ustanowione strefy ochronne i ogrodzenia drzew powinny by¢ bezwzglednie uszanowane i niemodyfikowane. Odstoniete
systemy korzeniowe krzewdw i drzew nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem poprzez obtozenie ich tkaning a w czasie
mrozow dodatkowo matg stomiang. Po zakonczeniu prac, wramach uporzgdkowania terenu po robotach nalezy
zastosowane zabezpieczenia usungé. Wykona¢ prace porzgdkowe polegajgce na zebraniu odpadéw i urobku
powstatego w trakcie prowadzenia prac. Uszkodzong nawierzchnie trawiastg nalezy odnowi¢ po zakonczeniu prac.
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3. POMIARY, SPRAWDZENIA | BADANIA

Po zakonczeniu robét, a przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy przeprowadzi¢ badania i préby sprawdzajgce
zgodnosc¢ z dokumentacjg oraz obowigzujgcymi normami tj. m.in.:

- sprawdzenie zgodnosci oznakowania i utozenia kabli,

- pomiar ciggtosci zyt roboczych i ochronnych, pomiar rezystancji izolacji kabli,
- pomiar rezystancji uziemienia, pomiar impedanciji petli zwarcia,

- pomiar skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania,

- sprawdzenie wykonania potgczen wyréwnawczych i ochronnych.

- pomiar natezenia o$wietlenia.

Wyniki badan w postaci protokotéw nalezy dotgczy¢ do dokumentacji obiektu. Podczas budowy nalezy przestrzegaé
zalecen zawartych w uzgodnieniach z zarzgdcami poszczegélnych sieci uzbrojenia nad i podziemnego oraz instytucji
opiniujgcych dokumentacje projektowa.

4. UWAGI KONCOWE

Calos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod odpowiednim nadzorem. Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ z Przedsiebiorstwem Sieciowym bezpieczny spos6b wykonania rob6t. Przed przystgpieniem
do wykonania robét, nalezy zleci¢ wytyczenie zaprojektowanych linii kablowych uprawnionemu geodecie a po wykonaniu
zadania przeprowadzi¢ powykonawcze pomiary geodezyjne. W miejscu kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi
oraz w okolicach drzew prace ziemne wykonywaé wylgcznie recznie. Po wykonaniu robét nalezy przed zgloszeniem
do odbioru koncowego przeprowadzi¢ préby pomontazowe. O rozpoczeciu robot nalezy powiadomié instytucje
posiadajgce swoje uzbrojenie w obrebie inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkéw zabezpieczenia
przedmiotowego uzbrojenia. Wszelkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem zagospodarowania i uzbrojenia terenu
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz z zachowaniem
przedmiotowych rozporzgdzen aktualnie obowigzujgcych przepisbw i norm oraz szczeg6towych wytycznych
producentéw poszczegdllnych urzadzen. Wszystkie materialy stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania w budownictwie oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym na podstawie znaku
zgodnosci CE lub B (z przedmiotowymi normami lub aprobatami technicznymi). W trakcie wykonywania robét stosowaé
zabezpieczenie z uwzglednieniem bezpieczenstwa oséb i mienia. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu
.Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” oraz prowadzenia biezacej obstugi geodezyjnej i uzyskania odpowiednich
zezwolen, zgtoszen i protokotéw odbioru rob6t. W trakcie wykonywania robét nalezy uzyska¢ pozytywny odbior robot
ulegajacych zakryciu a wiec podlegajacych odbiorom czesciowym.

Podczas wykonywania robét budowlanych nale 2y uwzgl edni é wszystkie warunki zawarte w wydanych decyzjach
administracyjnych, uzgodnieniach oraz opiniach ZUD, ktore s g integraln g czescig niniejszego opracowania.

Wszystkie prace ziemne zwi gzane z uktadaniem linii kablowych nale  zy koordynowa ¢ z pracami ziemnymi bran zy
drogowej. Przy uktadaniu kabli oraz zabudowie stupéw z fundamentami prefabrykowanymi nale 2y uwzgl ednié
rzedne zaprojektowanej niwelety drogi (bran  za drogowa) oraz powi gzane projekty bran zowe.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przy zastosowaniu bezpiecznikéw jest zachowana a spadki napiecia
nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych.
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ZAL ACZNIK NR 1

ODLEGLOSCI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH | SYGNALIZACYJINYC H ULOZONYCH

BEZPOSREDNIO W ZIEMI OD INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH

Najmniejsza dopuszczalna odleglo  $¢ [cm]

Lp. |Rodzaj urz adzenia podziemnego Kabli o napi eciu znamionowym U y<30kV
pionowa na skrzy zowaniu pozioma przy zbli zeniu
1 | Rurociggi wodociggowe, sciekowe, cieplne, 25 + $rednica rurociggu 25 + $rednica rurociggu
gazowe z gazami niepalnymi
2 | Rurociggi z gazami i cieczami palnymi uzgodni¢ z wtascicielem rurociggu, ale nie mniej niz w Ip.1
3 | Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi nie mogg sie krzyzowac 200
4 |Czesci podziemne linii napowietrznych nie mogg sie krzyzowac
(ustoj, podpora, odcigzka) 40
5 | Sciany budynkéw i inne budowle, np.: nie moga sie krzyzowac 50
przyczoitki, z wyjgtkiem urzgdzen
wyszczegolnionych w Ip. 1,2,3,4
6 | Skrajna szyna trakcji 100-miedzy ostong kabla i stopg 250"

szyny,
50-miedzy ostong kabla a dnem rowu
odwadniajgcego

* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych

i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektéw.

ODLEGLOSCI MIEDZY ULOZONYMI BEZPOSREDNIO W ZIEMI
KABLAMI NIE NALE ZACYMI DO TEJ SAMEJ LINII KABLOWEJ

Lp.

Charakterystyka kabli krzy zujacych
sie i zbli zajacych

Najmniejsza dopuszczalna odlegto  $éw [cm]

pionowa na skrzy zowaniu

pozioma przy zbli zeniu

Kable elektroenergetyczne o napieciu
znamionowym do 1 kV z kablami o tym samym
napieciu znamionowym lub kablami
sygnalizacyjnymi

15

Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do
zasilania urzgdzen oswietleniowych
z kablami tego samego przeznaczenia

moga sie stykaé

Kable elektroenergetyczne o napieciu
znamionowym do 1 kV z kablami
elektroenergetycznymi o napieciu
znamionowym 1 kV<Un<=30kV

15

25

Kable elektroenergetyczne o napieciu
znamionowym 1 kV<Un<=30kV z kablami tego
samego przedziatu napieé znamionowych

15

10

Kable r6znych uzytkownikéw o napieciu
znamionowym do 30 kV

15

25

Kable z mufami innych kabli

nie dopuszcza sie

jak Ip. 1-5

Kable elektroenergetyczne o napieciu
znamionowym wyzszym niz 30 kV z kablami
tego samego przedziatu napie¢ znamionowych

50

50

* za wyjgtkiem p. 2.5.4 normy N SEP-E-004
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ZAL ACZNIK NR 2

MONTAZ - MATERIAL PODSTAWOWY

LP. [ Materiat Parametry [ ilos¢  Tjm.
1 Oprawa o$wietleniowa OPRAWA 25,6W, 5301 6,0 szt
2 Stup o$wietleniowy StUP S1 - Z PREFABRYKOWANYM FUNDAMENTEM BETONOWYM 6,0 Szt
3 Uziom PIONOWY —-41.1 1,0 Szt
4 Palczatka AK4 25-95 12,0 szt.
5 Przewdd elekiroenergetyczny YDY 2x2,5 mm2 42,0 m
6 Przewdd elekiroenergetyczny YDY 2x1,5 mm2 48,0 m
7 Rura ostonowa DVR 50 mm 1712 m.
8 Rura ostonowa SRS 110 mm 77,1 m
9 Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 mm2 248,3 m
10 Bednarka FeZn 30x4 mm 127,3 m

ZAEL ACZNIK NR 3
DEMONTAZ i PONOWNY MONTAZ - MATERIAL PODSTAWOWY

LP. [ Materiat [ Parametry [ ilos¢  [j.m.

1 | Stup o$wietleniowy | Stup solarny wraz zfundamentem, wysiegnikiem, oprawg oraz osprzgtem | 3 | kpl.
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OBLICZENIA
OSWIETLENIA

Gorzyca gm. Lubin
Przebudowa drogi biegnacej sladem dz. nr 227/1 w miejscowosci Gorzyca, gm. Lubin



11

DOKUMENTY
FORMALNE
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