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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

Dokumenty dolaczone do projektu

1.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wraz ze
wskazaniem imion, nazwisk, numer uprawniefn budowlanych lub numer decyzji o
nadaniu uprawnien budowlanych projektantow (i projektantéw sprawdzajacych — jesli
wystepuja) biorgcych udziat w opracowaniu projektu

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci, poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez
sporzadzajacego projekt

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego
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Projekt zagospodarowania terenu



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Przedmiot i zakres inwestycji

Opracowanie obejmuje wykonanie robét drogowych o charakterze przebudowy na dz. nr 227/1
dr poprzez wykonanie podbudowy i zamkniecie nawierzchni warstwg kostki brukowej o grubosci
8 cm oraz wykonanie o$wietlenia ulicznego.

Przebudowa drogi ma na celu poprawe standardu przejazdu, dostosowaniu konstrukcji do
przewidywanego obcigzenia ruchem drogowym i pieszym oraz ogélng poprawe stanu
bezpieczenstwa, oraz zapewnienie sprawnego odwodnienia pasa drogowego.

2 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zgtoszony do przebudowy odcinek wewnetrznej drogi gminnej posiada przekroj
drogowy. Nawierzchnia na catej dtugosci jest gruntowa wzmocniona materiatem mineralnym —
ttuczniem kamiennym niesortowanym. Poczgtkowy odcinek drogi o szerokosci 3,5 m jest
wykonany z kostki betonowej wibroprasowanej typu Holland z kraweznikami betonowymi
15 x30 cm.
Obecna nawierzchnia ma, obnizenia powierzchniowe i wyboje, ktére stwarzajg bardzo duze
zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu pieszego i drogowego. Przedmiotowa droga spetnia
funkcje wewnetrznej drogi gminnej.
W pasie drogowym objetym niniejszym opracowaniem w zasiegu zabudowy mieszkalnej
wystepuje uzbrojenie podziemne i nadziemne:

e sie¢ wodociggowa

e sie¢ telefoniczna i energetyczna eN

= sie¢ gazowa
Urzadzenia infrastruktury technicznej sg naniesione geodezyjnie na mapie zasadniczej w skali 1:
500) oraz na mapach zatgczonych do uzgodnien.
Niniejszy projekt przewiduje budowe nowej infrastruktury technicznej tj.
- oSwietlenie uliczne 7 stupdéw wraz oprawami oswietleniowymi usytutowanych co ok 40 m,
zasilnie oswietlenie z istniejgcej sieci elektroenergetycznej. Przy prowadzeniu robét w poblizu
jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego nalezy powiadomié wtasciciela lub zarzadcow sieci
wiasciwej dla danej instalacji zgodnie z trescig uzgodnien branzowych.

3 Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane roboty drogowe przebiegajg po istniejgcej $ladzie z jezdnig gruntowg o
szerokosci b=3,5 m. istniejgce nawierzchnie sg o szerokosci 3,5 m, natomiast jezdnia
projektowana ma szerokos$¢ 3,5 m. Wobec powyzszego zaprojektowano odcinki przejsciowe o
dtugosci 10 m na zmiane szerokosci jezdni 3,5 m.
Szerokosci drogi wynika ze stanu istniejgcego, oraz zamierzen inwestycyjnych Gminy.
Szczegdtowe wymiary szerokosci jezdni i ich ulokowanie wyspecyfikowane sg na mapach
zagospodarowania terenu w skali 1: 1 000 - PZT (rys. 2) oraz na rysunkach konstrukcyjnych —
przekrdj poprzeczny (rys. nr 3).
Przebieg i lokalizacja drogi nie ulegng zmianie.
Pod wzgledem wysokosciowym niwelete dowigzuje sie do istniejgcej nawierzchni asfaltowej w
km 0+000 i w km 0+243 . Spadek podtuzny uwzglednia konfiguracje terenu oraz istniejgce
wjazdy na poszczegdlne posesje zabudowane i na droge gruntowg .



4 Projektowane rozwigzania techniczne
Zakres robot w obszarze nawierzchni drogi gminnej spetnia wymagania przewidziane dla
przebudowy i przedstawia sie nastepujgco:
Dla przedmiotowej drogi przyjeto przekrdj normalne o nastepujacych parametrach::
e kategorie ruchu drogowego KR- 2.
e klasa techniczna - D
e szeroko$¢ jezdni —b=3,5 m.
eszerokos¢ poboczy - ok 0,50 m .
e predkos¢ projektowana — 40 km/h.
e warunki geotechniczne posadowienia- ustala sie dla przedmiotowe] inwestycji pierwsza
kategorie geotechniczng
e Spadki poprzeczne jezdni — projektuje sie spadek 2% dwustronny
e Spadki poboczy 2 + 4 %. -w dostosowaniu do konfiguracji terenu
e Doboru konstrukcji nawierzchni dokonano metodg katalogowa w oparciu o

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) z adaptacja do lokalnych
warunkéw terenowych i materiatowych.

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdéw na drodze dz. nr227/1 dr
Km 0+000 + 0+231
e kostka betonowa wibroprasowana Behaton grubos¢ 8 cm ( kolor szary )
e podsypka —cementowo-piaskowa grubos$é 4 cm
e warstwa profilujgca o grubosci 10 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o granulacji 0/31,5 mm
e warstwa profilujgca o grubosci 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
granulacji—0/63 mm
* korytowanie wykonane mechaniczne — gtebokos$é -40 cm
* pobocza bezposrednio przylegajgce do konstrukcji jezdni z niesortu kamiennego lub
destruktu asfaltowego (frez) o szerokosci 0,50 m i grubosci 15 c¢cm
® pobocza gruntowe zewnetrzne o szerokosci zmiennej ze spadkiem 4+6 % na zewnatrz do
granicy ewidencyjnej pasa drogowego, obiektu budowlanego lub trwatych ogrodzen
z gruntu rodzimego jako teren zielony .
» zamkniecie konstrukcji jezdni oraz konstrukcji zjazdéw kraweznikami betonowymi
15 x 22 cm wtopionymi na tawie betonowej. Zjazdy majg zakoriczenie na granicy
ewidencyjnej pasa drogowego.
* Odwodnienie sptywem powierzchniowym do prawostronnego istniejgcego rowu
przydroznego. Spadek jezdni 2% jednostronny do rowu.
» Szerokos¢ jezdni asfaltowej b=3,5 m.




5 Zestawienie podstawowych zakresow roboét i powierzchni zagospodarowanej
Przedsiewziecie inwestycyjne pn. - ,Przebudowa drogi biegnacej sladem dz. nr 227/1 w
miejscowosci Gorzyca ” dr. posiada nastepujace podstawowe bilanse czgstkowe zakresu
robot :
® Przebudowa drogi na dz. nr 227/1 dr: _

= nawierzchnia z kostki brukowej Behaton grubosci 8 cm P= 912,91 m> w tym;

- droga P =808,50 m?

- odcinki przejéciowe P = 10 m?

- zjazdy P=91,41m’

-nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej Holland grubosci 8 cm( kolor grafit)P=91,41 m?

- dtugos$é kraweznika betonowego 15 x 22 cm L=556,85 m.

- dtugos¢ kraweznika betonowego 15 x 30 cm L=29,57 m.
e dfugos¢ drogi L=231m
e Inwestycja nie wymaga wykonania projektu czasowej oraz docelowej organizacji ruch.
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