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1. Wstep

Niniejsza Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacja badaid podifoza gruntowego zostata
sporzadzona przez Firme GEOLOG tukasz Bury na zlecenie GLOBISTIC RAJMUND CZERNIAK.
W opracowaniu wykorzystano:
v" Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25-04-2012, w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz.463),
v Normy:
- PN-B-20480:1986 Grunty budowlane - okreslenia, symbol, podziat i opis gruntéw,
- PN-B-03020: 1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budynkéw,
- PN-B-04452: Grunty budowlane — badania polowe,
- PN-B-02481: 1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole i literowe jednostki: WB.

2. Cel prac badawczych i opis inwestycji

Celem prac badawczych byto rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych podtoza dz. nr 227/4 w
miejscowosci GOrzyca, przeznaczonej pod przebudowe drogi. Zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25-04-2012, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych projektowang inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Rozpoznana budowa
geologiczna ma postuzyé do prawidtowego zaprojektowania konstrukcji liniowego obiektu budowlanego.

3. Lokalizacja i opis terenu prac badawczych

Administracyjnie wies Goérzyca potozona jest w gminie Lubin, w powiecie lubinskim, w wojewddztwie
dolnoslaskim.

Pod wzgledem fizycznogeograficznym obszar badan znajduje sie na terenie: podprowincja — Niziny
Sasko-tuzyckie, makroregion — Nizina Slagsko-tuzycka, mezoregion — Wysoczyzna Lubifska.

Teren prac badawczych znajduje sie w potnocnej czesci miejscowosci Gérzyca wzdtuz istniejgcej drogi
szutrowej na dz. nr 227/4. Przedmiotowa dziatka jest lekko nachylona — jej wysoko$é bezwzgledna w obszarze
badan wynosi 156,90 — 157,90 m n.p.m.

4. Zakres wykonywanych prac geologicznych

Prace terenowe

Prace terenowe obejmowaty wytyczenie w terenie punktow badawczych, zgodnie z lokalizacjg
zaznaczong na planie sytuacyjnym (zatgcznik nr 1).

Roboty geologiczne

Roboty geologiczne obejmowaty wykonanie:
- 5 otwordéw geotechnicznych do gtebokosci 2,0 p.p.t. o tgcznym metrazu 10,0 mb. Otwory wykonano
systemem recznym, s$widrem okienkowym o srednicy 60 mm, w dniu 09.12.2022 roku;
- 2 sondowan dynamicznych sondg lekkg DPL do gtebokosci 2,0 m p.p.t. 0 tgcznym metrazu 4,0 mb.

Lokalizacje otwordw geotechnicznych oraz sondowan dynamicznych przedstawiono na planie
sytuacyjnym (zatqgcznik nr 1).
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Badania polowe

Badania polowe obejmowaty obserwacje urobku w miare postepu robdt geologicznych i obserwacje
poziomu zwierciadta woéd gruntowych. Badania makroskopowe (odnosnie sktadu, genezy oraz stanu gruntu)
prowadzono przy kazdej zmianie rodzaju i struktury gruntu lub co 1,0 m w wypadku jednorodnosci. Pobrane
probki gruntu o naturalnym uziarnieniu i naturalnej wilgotnosci sklasyfikowano zgodnie z normg
PN-86/B-02480:1986 i PN-B-02481: 1998. Po zakonczeniu prac wiertniczych otwory geotechniczne
zlikwidowano zasypujac je ubitym urobkiem.

Prace kameralne

Na podstawie przeprowadzonych prac geologicznych opracowano niniejszg opinie sktadajgcy sie z
czesci opisowe] oraz graficznej obejmujgcej wykonanie opisu rozpoznanej budowy geologicznej podtoza wraz
z wnioskami dotyczacymi posadowienia obiektu budowlanego, planu sytuacyjnego (zafgcznik nr 1), kart otworéw
geotechnicznych (zafgcznik nr 3.1-3.5), kart sondowan dynamicznych (zafgcznik nr 4.1-4.2), przekroju
geotechnicznego (zatgcznik nr 5) oraz tabeli parametréw fizyko-mechanicznych gruntéw (zatgcznik nr 6).

5. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna omawianego obszaru zostata rozpoznana 5 otworami geotechnicznymi do
maksymalnej gtebokosci 2,0 m p.p.t. Grunty rodzime-mineralne przykryte sg od goéry ok. 0,20 m warstwg
podbudowy drogowej zbudowanej z kruszywa i grysu oraz gleby piaszczystej. Pod nawierzchnig utwardzong
zalega ok. 0,2 m migzszosci warstwa nasypowa zbudowana z piasku gliniastego ze zwirem, piasku
prochnicznego, piskow réznoziarnistych oraz kamieni, kruszywa i podrzednie zuzlu.

Ponizej podtoze gruntowe budujg czwartorzedowe (holocen) osady rzeczne wyksztatcone jako piaski i
mutki den dolinnych i taraséw zalewowych. Sg to miejscami zaglinione piaski drobne i piaski srednie oraz piaski
gliniaste. Utwory zawierajg fragmenty frakcji zwirowej oraz liczne przewarstwienia i domieszki piaskéw
pylastych i pytéw piaszczystych, ktérych do gtebokosci rozpoznania nie przewiercono.

Ze wzgledu na liczne podziemne sieci przesytowe biegnace wzdtuz drogi, opisane grunty rodzime,
moga by¢ rédwniez mineralnymi _gruntami_nasypowymi (zasypki, obsypki) i odbiega¢ parametrami _od tych
wykazanych w dokumentacji.

Profile nawierconych utworéw zilustrowano na kartach otworéw geotechnicznych (zatgcznik 3.1-3.5),
aich przestrzenny uktad na przekroju geotechnicznym (zatgcznik 5).

6. Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym terenie (do maksymalnej gtebokosci rozpoznania 2,0 m p.p.t.) wody gruntowej nie stwierdzono.

7. Geologiczno-inzynierska charakterystyka gruntow

Podtoze gruntowe rozpoznano do maksymalnej gtebokosci 2,0 m p.p.t. W opisanym podtozu
wyrdzniono nastepujace rodzaje gruntéw w oparciu o norme PN-81/B-03020:
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Grunty nasypowe

Warstwa geotechniczna N — nasypy stanowigce podbudowe drogi, zbudowane z mieszaniny gruntéw
antropogenicznych i mineralnych; ze wzgledu na niejednorodny sktad odstgpiono od wyznaczenia parametrow
fizyko-mechanicznych;

Grunty rodzime — mineralne — niespoiste

(piaski rzeczne den dolinnych)

Warstwa geotechniczna IlIIA — srednio zageszczone piaski drobne dla ktérych wyznaczono parametry fizyko-
mechaniczne przyjmujac parametr wiodgcy — stopien zageszczenia 15=0,55;

Grunty rodzime — mineralne — spoiste

(mutki den dolinnych — symbol konsolidacji C)

Warstwa geotechniczna C1 — twardoplastyczne piaski gliniaste dla ktérych wyznaczono parametry fizyko-
mechaniczne przyjmujgc parametr wiodgacy — stopien plastycznosci 1,=0,10;

Stan gruntdw piaszczystych zostat ustalony posrednio na podstawie analizy oporéw rejestrowanych
podczas wiercen i sondowan dynamicznych. Stan gruntdw spoistych zostat ustalony na podstawie badan
makroskopowych (préba wateczkowania) oraz posrednio na podstawie analizy oporéw rejestrowanych
podczas wiercen. W obrebie ww. gruntéw wtasciwych wystepujg przewarstwienia i domieszki innych osadéw,
ktére zasadniczo nie wptywajg na wiasciwosci fizyczno-mechaniczne gruntéow. Wiasciwosci fizyczno-
mechaniczne gruntéw sklasyfikowanych w ww. warstwach geotechnicznych zestawiono w formie
tabelarycznej (zatgcznik nr 6).

8. Whnioski

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, ze podtoze analizowanego terenu (do maksymalnej
gtebokosci 2,0 m p.p.t.) budujg czwartorzedowe osady rzeczne, przykryte warstwg podbudowy drogowej.

- wsrdd gruntéw mineralnych wystepujg grunty spoiste i niespoiste;

- sg to $rednio zageszczone piaski drobne o usrednionym stopniu zageszczenia lp= 0,55 ; grunty te zgrupowano
w warstwie geotechnicznej lllA (I = 0,55); grunty te cechujg sie dobrymi parametrami wytrzymatosciowymi;

- grunty spoiste o symbolu konsolidacji C charakteryzujgce sie stopniem plastycznosci I, = 0,10; grunty te
zgrupowano w warstwie geotechnicznej C1 (I,=0,10); grunty te cechujg sie dostatecznymi parametrami
wytrzymato$ciowymi;

- dla przypowierzchniowej warstwy nasypdw (N) nie wyznaczono parametrow wytrzymatosciowych ze wzgledu
na silnie niejednorodny sktad: mieszanina gruntéw antropogenicznych, mineralnych niespoistych i podrzednie
spoistych;

- do gtebokosci rozpoznania (2,0 m p.p.t.) wody gruntowej nie stwierdzono;
- gtebokosci przemarzania gruntéow wynosi H, = 0,8 m;

- odstoniete grunty piaszczyste chroni¢ przed rozluznieniem; grunty spoiste nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wody opadowe, niskie temperatury, gwattowne zmiany temperatur),
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mogacymi pogorszy¢ ich parametry wytrzymatosciowe poprzez uplastycznienie; odstoniete podtoze mozliwie
szybko zabezpieczy¢ np. stabilizacjg chemiczng lub kamieniem famanym;

- przed utozeniem nowej konstrukcji drogowej zaleca sie pomiar zageszczenia podtoza;

- grunty mineralne niespoiste pozyskane z wykopu nadajg sie do ponownego wykorzystania budowlanego
(nasypy, zasypy) pod warunkiem doprowadzenia ich wilgotnosci naturalnej do parametréw optymalnych;

- wierzchnia warstwa starej podbudowy nadaje sie do ponownego wykorzystania budowlanego po wykonaniu
badan jej przydatnosci;

- pod wzgledem grup nosnosci podtoza grunty mineralne zalicza sie do grupy: G1 — grunty niewysadzinowe —
piaski drobne; G2 — grunty watpliwe — zaglinione piaski drobne z przewarstwieniami gruntéw pylastych i mato
spoistych; G3 — grunty wysadzinowe — wszystkie grunty spoiste;

- warunki gruntowe uznaje sie za proste — grunty mafo zrdinicowane genetycznie i litologicznie,
o dostatecznych i dobrych parametrach  wytrzymatosciowych, brak gruntdw organicznych
i stabonosnych, brak zwierciadta wody gruntowej;

- projektowany liniowy obiekt budowlany (droga) zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej
o prostych warunkach gruntowych.
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Zalqcznik nr 2

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH | KARTACH DOKUMENTACYJNYCH
symbole geotechniczne gruntow wg Normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

OZNACZENIA STANU GRUNTU

nB nasyp budowlany o )
nN  nasyp niekontrolowany (N - nasyp) Ip  stopien zageszczenia
I stopien plastycznosci
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
GH  grunt prochniczny OZNACZENIAWODY GRUNTOWE.
Nm namut ] ]
T torf | \V4 nawiercony poziom wody
1 W ystabilizowany poziom
GRUNTY MINERALNE RODZIME ! éJ_ saczenia
nieskaliste ! A
KW wietrzelina OZNACZENIA WILGOTNOSCI GRUNTU
KWg  wietrzelina gliniasta .
KR rumosz Lomw grunty mato wilgotne
KRg  rumosz gliniasty ;
KO otoczaki, kamienie | v grunty wilgoine
7 Zwir i i grunty mokre
79 Zwir gliniasty i
~ sospGika | | nw grunty nawodnione
Po pospdtka gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek $redni SYMBOLE GENETYCZNE
Pd piasek drobny g osady lodowcowe
P piasek pylasty gl osady lodowcowo jeziorne (zastoiskowe)
Pg piasek gliniasty fg osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne)
L vt pg osady peryglacjaine
Mp  pylpiaszczysty f osady rzeczne
Gp  glina piaszczysta l osady jeziorne (limniczne)
G 9".”3 d osady deluwialne (zboczowe)
Gm glina pylasta
Gpz  glina piaszczysta zwiezta SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Gz glina zwiezla Q Czwartorzed P Perm
Gz glina pylasta zwigzia Qh Holocen C Karbon
Ip it piaszczysty Qp  Plejstocen D Dewon
| i Tr  Trzeciorzed S Sylur
I it pylasty calst Cr Kreda 0 Ordowik
skalste J Jura Cm Kambr
ST skata twarda T Trias
SM skata miekka
ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU STANY GRUNTOW
+ domieszki =~ In luzny
I przewarstwienia ® sz $rednio zageszczony
/ grunty na granicy ® 29 zageszczony
() dodatkowe okreslenia ® bz bardzo zageszczony
Ot-1 numer otworu
o W zwarty
150,10 rzedna otworu O paw  polzwarty
o fpl twardoplastyczny
e o plastyczny
- mpl miekkoplastyczny
-9 plynny



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr. 3.1

Profil nr O-1 Wiertnica: Swider okienkowy
Rejon: Dz. nr 227/4 Obiekt: Przebudowa drogi System wiercenia: Recznie
Miejscowos¢: Gorzyca Wiercenie: GEOLOG tukasz Bury ”{ -~
Gmina: Lubin Dozér geol.: mgr £.Bury Rzedna: 156.90 m n.p.m. Gtebokos¢: 2.00 m
Powiat: lubinski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-12-09
o ® ] < © o
B S = 0 o] @ c 3
<] ] @ b= o
o | B9 2 Profil o et o 5 e 5 | g 8| 22| %
c 2905 o litologiczny Opis litologiczny 3 B o SN| 2§ c
B 5%¢ | B 3 8 ¢ %1083 ¢
ks I £ s | g/ 78| 3
= |mppt | ® | [m] [m] ® 2] O
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
gleba piaszczysta
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr. 3.2

Profil nr O-2 Wiertnica: Swider okienkowy
Rejon: Dz. nr 227/4 Obiekt: Przebudowa drogi System wiercenia: Recznie
Miejscowos¢: Gorzyca Wiercenie: GEOLOG tukasz Bury -~
Gmina: Lubin Dozér geol.: mgr £.Bury Rzedna: 157.30 m n.p.r#. Gtebokos¢: 2.00 m
Powiat: lubinski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-12-09
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-] 0.30| piasek drobny zagliniony ze zwirem
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1.30 piasek drobny na granicy pytu piaszczystego
| przewarstwiony piaskiem pylastym, zétty Pd/Pp//Pp mwiw | szg A G2
1.60 piasek gliniasty ze zwirem na granicy pytu
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drobnym, Z6tty Pg+Z/ppl/Pd mw tpl 0/1 C1 G3
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil nr O-3

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica: Swider okienkowy

Rejon: Dz. nr 227/4
Miejscowos¢: Gorzyca

Obiekt: Przebudowa drogi
Wiercenie: GEOLOG tukasz Bury

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 157.60 m n.p.r#. Gtebokos¢: 2.00 m

Gmina: Lubin Dozor geol.: mgr £.Bury
Powiat: lubinski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-12-09
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0.40 piasek drobny zagliniony ze zwirem i
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gliniastym, zotto-brgzowy
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1.60 piasek gliniasty ze zwirem przewarstwiony
piaskiem drobnym ze zwirem, z6ity
Pg+Z//Pd+Z mw tpl | 0/1/0 | C1 G3
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 3.4

Profil nr O-4 Wiertnica: Swider okienkowy
Rejon: Dz. nr 227/4 Obiekt: Przebudowa drogi System wiercenia: Recznie
Miejscowos¢: Gorzyca Wiercenie: GEOLOG tukasz Bury ”{ -~
Gmina: Lubin Dozér geol.: mgr £.Bury Rzedna: 157.70 m n.p.m. Gtebokos¢: 2.00 m
Powiat: lubinski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-12-09
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x| a N(KR) mw G1
> >
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr. 35

Profil nr O-5 Wiertnica: Swider okienkowy
Rejon: Dz. nr 227/4 Obiekt: Przebudowa drogi System wiercenia: Recznie
Miejscowos¢: Gorzyca Wiercenie: GEOLOG tukasz Bury ”{ -~
Gmina: Lubin Dozér geol.: mgr £.Bury Rzedna: 157.90 m n.p.m. Gtebokos¢: 2.00 m
Powiat: lubinski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-12-09
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$redni, kamienie, zuzel), bragzowy N(Pg+Z,Ps,KO,Zuz) mw G3
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Pd(g)+Z,KO//Ps | mw | szg A G2
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL Zal.Nr: 4.1

Sonda nr O-2 Sonda Nr: 1
Rejon: Dz. nr 227/4 Obiekt: Przebudowa drogi Typ sondy: DPL
Miejscowos¢: Gorzyca Wiercenie: GEOLOG tukasz Bury
o . Rzedna: 157.30 m n.p.m.
Gmina: Lubin
Powiat: lubifski Skala1:25 |Data sondowania: 2022-12-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL Zal.Nr: 4.2

14 14 | 0.56

Sonda nr O-4 Sonda Nr: 1

Rejon: Dz. nr 227/4 Obiekt: Przebudowa drogi Typ sondy: DPL

Miejscowos¢: Gorzyca Wiercenie: GEOLOG tukasz Bury .

Gmina: Lubin Rzedna: 157.70 m n.p.m.

Powiat: lubifski Skala 1:25 |Data sondowania: 2022-12-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OPINIA GEOTECHNICZNA wraz z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GR. Zat.Nr
GORZYCA, DZ. NR 227/4, GM. LUBIN 5
Data Nazwisko Podpis s Skala
Opracowat 2022.12.14/ mgr £.Bury PRZEKROJ GEOTECHNICZNY
Weryfikowat A - A 1: %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zatacznik nr 6

TABELA PARAMETROW FIZYKO - MECHANICZNYCH GRUNTOW
GORZYCA, dz. nr 227/4, GM. LUBIN

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020 oraz okreslone metodg B
>
> _ wg PN-86/B-02480 - Stan gruntu " g @< Edometryczny Modut 2 g .
3 E > S € o= LLO,; 8 ?On’ S | modutscisiwosci odksztalcenia g : S
© = e 35 S\ c bl S o=
<3 g g2 Opis gruntu Symbol | 3.2 g S o3 3% g g5 g5=
] 5 =0 58 | 8 | < =< ®g @ = 3&®
£ o 5E guntu | g2 g S | 28 ° pierwotnej pierwotny 8
= ° -] o=
2 S g gg Z % 2 Wa(n) p(n) cu(n) | gx(n) | Mo(n) Eo(n) ko/ks
o
Io I % [m@] | [kPa] | [st] [MPa] [MPa] [kPa]
GRUNTY SPOISTE | NIESPOISTE
A piaski drobne Pd - 0,55 - 6+16 1,65+1,75 - 30,9 68 52 225
osady rzeczne
Qh piaski i mutki den dolinnych
Harasow zalewowych 1 ¢ piaski gliniaste pg | c| - |o10 13 215 | 205 | 16,4 37 26 284

w opisie gruntéw umieszczono jedynie grunty podstawowe, bez udziatu domieszek i przewarstwier;
Qh - czwartorzed - holocen;
w tabeli nie ujeto wierzchniej warstwy gleby, podbudowy drogowej oraz nasypow;






