ISTN. StUP

SO47B

Wszystkie wyroby budowlane, urzqdzenia oraz materialy wyszczegdlnione w niniejszej
dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ wyrobami budowlanymi innych producentdw

UKLAD SIECI TYPU: TN-C

o nie mniejszych lub lepszych parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych

w specyfikacji technicznej oraz catej dokumentacji projektowe;j.
Przywotywanie nazw wtasnych wyrobdw budowlanych ma na celu pokazanie

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

jakie elementy w oparciu o okreslone parametry techniczne i jakosciowe dobral projektant.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH ZESTAWIENIE RUR SRS 110 mm
UKLAD SlECl TYPU TN_C MATERIAL ILOSE JEDNOSTKA NUMER [ SRS 110 | JEDNOSTKA
OPRAWA 25,6W, 5301 6,0 [szt] S.01 6,5 [m]
SAMOCZYNNE WYYACZENIE ZASILANIA Stup st 6,0 [szt] 5.02 9,1 [m]
UZIOM_PIONOWY 41.1 1,0 [s2t] 5.03 10,0 [m] Inwestor: Urzad Gminy w Lubinie, ul. Ksiecia Ludwika | 3, 59-300 Lubin
PALCZATKA AK4 25-95 12,0 [szt.] S.04 24,0 [m]
0ZNACZENIA: d :
KOLOREM OZNACZONO ISTNIEJACY UKLAD ZASILANIA, KTORY POZOSTAJE BEZ ZMIAN YO¥ 22,5 mm2 420 [m] 505 8.3 [m] Hkonaues: GLOBISTIC RAJMUND CZERNIK
A ’ YOY 21,5 mm2 48,0 [m] s06 | 7 [m] ul. Pecz 36, 57-100 Strzelin
@ OPRAWA 25,6W, 5301, LED: H=7m, L=0m, N=5 stopni SRS 110 mm 771 [m] S07 o1 [m]
(8D @ StUP H=7m Z PREFABRYKOWANYM FUNDAMENTEM BETONOWYM BEZ WYSIEGNIKA OVR 50 mm 1712 [m] S08 4:8 [m] Obiekt budowlany: | Przebudowa drogi biegnacej sladem dz. nr 227/1 w m. Gorzyca | Data:
——— ZASILANIE StUPOW OSWIETLENIOWYCH - YAKXS 4x35 mm2. YAKXS 4x35 mm2 2483 [m] 05.2023
ZASILANIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH - YDY 2x2,5 mm2. FeZn 30x4 mm 1273 [m] - -
STEROWANIE - YDY 2x1.5 mm2. D003 RIS ’6 Opracowanie: Projekt Zagospodarowania Terenu Stadium: - pyy
—————— UZIEMIENIE: BEDNARKA FeZn 30x4mm. o TRAY 22 [m] Tviut KU Schemat Strukiuralny Oswietleni R
DLUGOSC WYKOPU 222,0 [m] ytut rysunku: chemat Strukturalny Os$wietlenia : e
DLUGOSE PRZEWIERTU 0 [m] :
Stanowisko: Imie i Nazwisko - nr uprawnien Podpis: Skala:
Projektant: mgr inz. Przemystaw Matek - 170/D0OS/14 Tt
Nrrys.:
Asystent: EO02




