PRZEKROJ B—B

Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+061
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Wyprofilowane gruntowe
koryto odptywowe. Kostka betonowa typu
BEHATON czerwona, gr. 8cm
Podsypka cementowo—piaskowa Pob
1:4 gr. 3cm ar.
Podbudowa z KtSM 0/31,5 gr.
20 cm, warstwa gérna
Pobocze z KLSM 0/31,5 gr.
10 cm Podbudowa z KtSM 0/63 gr.
- 20cm, warstwa dolna
Geowfdknina o gramaturze
200g,/m?2 Istniejgce podfoze gruntowe

Kruszywo mineralne o
uziarnieniu 16/32 gr. min 0,5m

Istniejgce podfoze gruntowe

Kraweznik najazdowy 15x22

tawa betonowa C12/15 gr. 15 cm.

Istniejgce podfoze gruntowe

Inwestor: Urzqd Gminy w Lubinie, ul. Ksigcia Ludwika | 3,
59-300 Lubin
Wykonawca: GLOBISTIC RAJMUND CZERNIK
Pecz 36, 57—-100 Strzelin
Obiekt Pr*zebuolowa drogi biegnoce j Data:
Budowlany: Sladem dz. nr 227/1 w m. Gorzyco| 05.2023
Opracowanie: Architektoniczno—Budowlany S“"““B*
Tytuf ku: 2 R— Bronza:
ytut rysunku Przekroj B—B “Drogowa
Stanowisko: Imi¢ i Nazwisko — nr uprawnief Podpis: Skala:
Projektant: mgr inz. Marek Widtak 1:50
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. o Nr rys.: 3
Asystent: inz. Jakub Zabicki




