PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY — NORMALNY
Przebudowa drogi wewnetrznej Psary Stara Wies - DW 751 o dtugosci 610 mb, km 0+530 - 0+610
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w-wa scieralna z bet. asf. AC8 S gr. 3 cm dla ruchu KR1
pobocze z kruszywa 0-31,5 mm $r. gr. 6 cm w-wa wyréwnawcza z AC 11W gr. 3 cm dla ruchu KR1

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 grubo$ci srednia 10 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 grubo$ci srednia 5 cm
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Przebudowa drogi wewnętrznej Psary Stara Wieś - DW 751 o długości 610 mb, km 0+530 - 0+610
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w-wa wyrównawcza z AC 11W gr. 3 cm dla ruchu KR1

adaml
Prostokąt

adaml
Pisanie tekstu
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grubości średnia 10 cm
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Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grubości średnia 5 cm
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