Przedmiar roboét

Remont dachu i przebudowa instalacji klimatyzacji w budynku Herbarium Uniwersytetu
Wroctawskiego przy ul. Sienkiewicza 5 we Wroctawiu

Obiekt lub rodzaj robét: Przebudowa
Lokalizacja: Dziatka nr 2 w obrebie Plac Grunwaldzki, AR_27 50-335 Wroctaw, ul. Sienkiewicza 5

Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261910-6 Naprawa dachéw
45261320-3 Kladzenie rynien
45312310-3 Ochrona odgromowa
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45223220-4 Roboty zadaszeniowe
45442100-8 Roboty malarskie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Inwestor: Uniwersytet Wroctawski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08

Data opracowania:
2020-07-23



PRZEDMIAR

Remont dachu i przebudowa instalacji klimatyzacji w budynku Herbarium Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sienkiewicza 5 we Wroctawiu

Numer

Kod poz
przedmiaru

Nr
STWIOR

Nazwa

Jm

Ilosc

1

2

Remont dachu i przebudowa instalacji klimatyzacji w budynku
Herbarium Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sienki ewicza
5 we Wroctawiu

1,00

Roboty budowlane

1,00

1.1

1.1

SST 2.0

Przebudowa - Roboty dachowe i izolacyjne

1,00

1.1.1

1.1.1

SST 2.0

Dach

1,00

1.1.1.1

1.1.1.1

SST 2.0

Jednokrotne gruntowanie podtoza betonowego pod membrane samoprzylepna,
powierzchnia pozioma

P4 : 1,15%22,00=25,30
P1 : 18,88%22,00=415,36

m2

440,66

1.1.1.2

1.1.1.2

SST 2.0

Pokrycie dachu papa paroizolacyjng elastomerobitumiczng samoprzylepna
z wkiadka aluminiowa gr. 1,5mm, min. Sd>1500 m

P4 : 1,15%22,00=25,30
P1 : 18,88%22,00=415,36

m2

440,66

1.1.1.3

1.1.1.3

SST 2.0

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z pianki pir, izolacje poziome - utozenie
klinéw z pianki. Analogia

2*21,97+2*18,55=81,04

81,04

1.1.1.4

1.1.1.4

SST 2.0

1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z sztywnej pianki poliuretanowej z
obustronnymi

powtokami aluminiowymi , pozioma z ptyt klejonych do podtoza betonowego.
Izolacja dwuwarstwowa (2x7 cm)

P4 : 1,15%22,00=25,30
P1 : 18,88*22,00=415,36

m2

440,66

1.1.1.5

1.1.1.5

SST 2.0

Pokrycie dachéw papg, 2-warstwowe. Papa podktadowa elastomerobitumiczna
samoprzylepna gr. 3 mm, papa wierzchniego krycia elastomerobitumiczna
samoprzylepna z zaktadem zgrzewanym gr. 4 mm.

P4 : 1,15%22,00=25,30
P1: 18,88%22,00=415,36
minus P3 : -3,90*1,45=-5,66

m2

435,00

1.1.1.6

1.1.1.6

SST 2.0

Pokrycie dachéw dachéwka ceramiczng, dachéwka z demontazu - analogia

P4 : 1,15%22,00=25,30

m2

25,30

1.1.2

1.1.2

SST 2.0

Attyka i szachty

1,00

1.1.2.1

1.1.2.1

SST 2.0

Przygotowanie podtoza pod izolacje, oczyszczenie mechaniczne i zmycie.
Docieplenie $cianek attykowych nad dachem.

(2*21,97+2*18,55)*0,80=64,83
szachty : 8,25%0,25=2,06

m2

66,89

1.1.2.2

1.1.2.2

SST 2.0

Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe papa paroizolacyjng elastomerobitumiczng
samoprzylepna
z wkiadka aluminiowa gr. 1,5mm, min. Sd>1500 m

(2*21,97+2*18,55)*0,80=64,83
szachty : 8,25*%0,25=2,06

m2

66,89

1.1.2.3

1.1.2.3

SST 2.0

Ocieplenie Scian budynkdw ptytami z sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi
powtokami aluminiowymi, przyklejenie ptyt do wienca na attyce, poziomo gr 3 cm.
Analogia

(2*21,97+2*18,55)*0,20=16,21

m2

16,21

1.1.2.4

1.1.2.4

SST 2.0

Ocieplenie Scian budynkdw ptytami z sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi
powtokami aluminiowymi gr. 10 cm do Scian. Izolacja $cianki attykowej i szachtow.
Analogia

(2*21,97+2*18,55)*0,60=48,62
szachty : 8,25%0,25=2,06

m2

50,68




1.1.2.5 1.1.2.5 SST 2.0 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe. Papa podktadowa elastomerobitumiczna m2
samoprzylepna gr. 3 mm, papa wierzchniego krycia elastomerobitumiczna
samoprzylepna z zaktadem zgrzewanym gr. 4 mm. Izolacja pionowa $cian attyki i
szachtéw. (R= 1,100, M= 1,000, S= 1,000)
(2*21,97+2*18,55)*0,60=48,62
szachty : 8,25*0,25=2,06
50,68
1.1.2.6 1.1.2.6 SST 2.0 Izolacje przeciwwilgociowe, poziome. Papa podktadowa elastomerobitumiczna m2
samoprzylepna gr. 3 mm, papa wierzchniego krycia elastomerobitumiczna
samoprzylepna z zaktadem zgrzewanym gr. 4 mm. Izolacja pozioma na attyce.
(2*21,97+42*18,55)*0,20=16,21
16,21
1.2 1.2 SST3.0 |Przebudowa - Roboty dekarskie 1,00
1.21 1.21 SST3.0 |Spusty dachowe, ogrzewane 1,00
1.2.1.1 1.2.1.1 SST 3.0 Obsadzenie wpustow dachowych ogrzewanych szt 7,00
1.2.2 1.2.2 SST3.0 |Roboty dekarskie i dodatkowe 1,00
1.2.21 1.2.21 SST 3.0 Rynny dachowe z blachy miedzianej, pétokragte, Fi*12:cm - analogia m
22,00*2+2,10*3=50,30 50,30
1.2.2.2 1.2.2.2 SST 3.0 Rury spustowe z blachy miedzianej, okragte, Fi*10-cm m
3,35%2=6,70 6,70
1.2.2.3 1.2.2.3 SST 3.0 Demontaz i ponowny montaz wytaz dachowego. Analogia m2
0,80*0,80=0,64 0,64
1.2.24 1.2.24 SST 3.0 Demontaz i ponowny montaz klapy dymowej. Analogia m2
1,00*0,60=0,60 0,60
1.2.25 1.2.25 SST 3.0 Przygotowanie podtoza nosnego pod obrdbki blacharskie attyki z ptyt MFP. Ptyty m2
mocowane mechanicznie. Analogia.
22,00*0,20=4,40 4,40
1.2.2.6 1.2.2.6 SST 3.0  |Rdzne obrdbki z blachy miedzianej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm m2
0,70*22,00=15,40
1,45%22,00=31,90
daszki : 4,40*%0,30*3=3,96
51,26
1.2.2.7 1.2.2.7 SST 3.0 Wywiewka z rur kanalizacyjnych PVC taczone na wcisk, Fi*110'mm. Analogia m
15,50=15,50
15,50
1.3 1.3 SST5.0 |Przebudowa - Wiata dachowa 1,00
1.3.1 1.3.1 SST 5.0 Obudowa $cienna z ptyt warstwowych m2
2,30*(4,00*%2+1,60*2)=25,76
minus drzwi : -0,80*2,00=-1,60 24,16
1.3.2 1.3.2 SST 5.0 Obudowa dachu z ptyt warstwowych - analogia (R= 1,100, M= 1,000, S= m2
1,000)
1,60*4,00=6,40 6,40
1.33 1.33 SST 5.0 Drzwi stalowe techniczne, petne, do 2:m2 m2
0,80*2,00=1,60 1,60
2 2 Instalacje Sanitarne 1,00
2.1 2.1 00.02 Instalacja kanalizacyjna 1,00
2.1.1 2.1.1 00.02 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych oraz rur spustowych fi do 160 mm m 50,00
2.1.2 2.1.2 00.02 Demontaz uzbrojenia rurociggu kanalizacyjnego, rura wywiewna szt 2,00
2.1.3 2.1.3 00.02 Rynny z rur miedzianych fi 50 wraz z systemem grzewczym, dostawa montaz m
12,00
2.1.4 2.1.4 00.02 Wpusty dachowe ogrzewanych dla instalacji DN100-150 / PVC 110-160 kpl 4,00
2.1.5 2.1.5 00.02 Wpusty dachowe ogrzewanych dla instalacji DN 50 kpl 4,00
2.16 2.16 00.02 Rynny i rury spustowe rynny pétokragte o $rednicy 15 cm m 42,00
2.1.7 2.1.7 00.02 Rura wywiewna z PVC Fi 110-160 szt 2,00
2.1.8 2.1.8 00.02 Rura wywiewna z PVC o potaczeniu klejonym, Fi do 160 mm szt 2,00
2.1.9 2.1.9 00.02 Wykonczenia i obrdbki instalacji, w tym m.in. uszczelnienia rur i potaczen rynien, szt.
wpustow 1,00
2.2 2.2 00.01 Instalacja klimatyzacji 1,00




2.2.1

00.01

Rozbudowa istniejgcego skraplacza

- bloki skraplacza 2kpl.

- wentylatory osiowe 4kpl.

- podstawa montazowa wraz z ramionami do montazu skraplacza (wymiar podstawy
1650x990mm).

- skolektorowanie blokdw skraplacza jeden na drugim na nowej podstawie
montazowej,

- wibroizolatory

Do zakresu prac wchodzi réwniez przetozenie oryginalnych komponentéw
(sprezarka, zbiornik itp.) na nowa ptyte podstawy.

2.2.2

00.01

szt

1,00

Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem
chtodniczym, wydajno$¢ 10,0 tys. kcal/h

1,00

2.2.4

00.01

Wykonanie zabezpieczen przejs¢ instalacyjnych, kanatéw oraz rur w odpornosci
ogniowej min EI 120

1,00

2.2.6

00.01

Demontaz istniejgcych urzadzen na dachu, zabezpieczenie na czas wykonywania
rob6t i ponowny ich montaz po wykonaniu remontu dachu (np. centrale
wentylacyjne wentylatory dachowe itp.)

1,00

2.2.7

00.01

Demontaz oraz zabezpieczenie agregatu chtodniczego wraz z instalacja freonowa
(odzysk czynnika chtodniczego itp.)

1,00

2.2.8

00.01

Demontaz, zabezpieczenie na czas wykonywania robot i ponowny montaz: instalacji
podtaczeniowych do nagrzewnicy gazowej, nawilzacza parowego wraz z instalacjami
podtaczeniowymi, odcinkéw kanatéw wentylacyjnych wraz z izolacjg i obudowg z
blachy stalowej na dachu, fragmentéw instalacji w celu umozliwienia wykonania
wymiany tynku na 3 pietrze

1,00

2.2.9

00.01

Instalacja wraz z izolacja, ksztattki, okablowanie wg doboru producenta ilosci nalezy
zweryfikowac na etapie realizacji i w oparciu o wytyczne producentdéw
poszczegdlnych systemdw.

1,00

2.2.10

2.2.10

00.01

Systemowe podwieszenia i podpory dla instalacji i urzadzen wraz z materiatami
montazowymi (tj. opaski, elementy mocujace, sruby oraz inne elementy niezbedne
do prawidtowego zamocowania urzgdzen i instalacji)

1,00

Instalacje Elektryczne

1,00

3.1

3l

ST 1.0

Demonta z instalacji odgromowej

1,00

3.1.1

3.1.1

ST 1.0

Demontaz wspornikow odstepowych instalacji odgromowej na dachu, ptaskim,
podioze: papa na betonie

szt

300,00

3.2

3.2

ST 2.0

Instalacja odgromowa

1,00

3.2.1

3.2.1

ST 2.0

Montaz zwoddw poziomych i pionowych naprezanych z preta o $rednicy do 10-mm
na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach ptaski

m

200,00

3.2.2

ST 2.0

taczenie preta o $rednicy do 10'-mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych,
uniwersalnych krzyzowych

82,00

3.2.3

ST 2.0

Montaz typowych iglic, na zerdzi, wiezy stalowej w pozycji lezacej, iglica
odgromowa 6m

szt

1,00

3.3

3.3

ST 2.0

Instalacje elektryczne

1,00

3.3.1

3.3.1

ST 2.0

Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitdw, tablic przekaznikowych i
nastawczych, masa do 20°kg, tablica TD1

szt

1,00

3.3.2

3.3.2

ST 2.0

Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania, powtoka polwinitowa, tgczny przekrdj zyt 6:mm2 Cu, 12:mm2 Al, kabel
zasilajacy tablice TD1, YKYZo 5x4mm

10,00

3.3.3

3.3.3

ST 2.0

Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania, powtoka polwinitowa, taczny przekrdj zyt 24°:mm2 Cu, 40°'mm2 Al,
kabel zasilajgcy skraplacz, YKYZo 5x25mm

50,00

3.34

3.34

ST 2.0

Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania, powtoka polwinitowa, tgczny przekrdj zyt 6:'mm2 Cu, 12:mm2 Al, kable
zasilajgce instalacje na dachu, YKYZo 3x1,5

200,00

3.3.5

3.3.5

ST 2.0

Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania, powtoka polwinitowa, tgczny przekrdj zyt 6:mm2 Cu, 12:mm2 Al, kable
zasilajgce instalacje na dachu, YKYZo 3x2,5

60,00

3.3.6

3.3.6

ST 2.0

Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez czeSciowego rozebrania i
podtaczenia, aparat do 2,5°kg, ilo$¢ otwordw mocujacych do 2, czujnik wilgoci
ETOR1, ETOR2

szt

2,00

3.3.7

3.3.7

ST 2.0

Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez czeSciowego rozebrania i
podtaczenia, aparat do 2,5°kg, ilo$¢ otwordéw mocujacych do 2, czujnik temperatury
powietrza ETF

szt

1,00

3.3.8

3.3.8

ST 2.0

Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania, powtoka polwinitowa, taczny przekrdj zyt 12:mm2 Cu, 20°'mm2 Al,
kabel grzejny

12,00

3.3.9

3.3.9

ST 2.0

Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania, powtoka polwinitowa, taczny przekrdj zyt 12:mm2 Cu, 20°'mm2 Al,
kabel grzejny 1920W 64m 230V

szt

1,00

3.3.10

3.3.10

ST 2.0

Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania, powtoka polwinitowa, taczny przekrdj zyt 12:mm2 Cu, 20°'mm2 Al,
kabel grzejny 1230W 40m 230V

szt

2,00

3.3.11

3.3.11

ST 2.0

Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania, powtoka polwinitowa, taczny przekrdj zyt 12:mm2 Cu, 20°'mm2 Al,
kabel grzejny 1230W 40m 230V

szt

2,00




