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KODY CPV:

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261910-6 Naprawa dachow

45261320-3 Ktadzenie rynien

45312310-3 Ochrona odgromowa

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45223220-4 Roboty zadaszeniowe
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1. Przedmiot inwestycji

Remont dachu budynku Herbarium Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sienkiewicza 5
we Wroctawiu. Zadaniem przedmiotowego opracowania jest remont dachu zgodnie z eksper-
tyzg techniczng pokrycia dachowego wykonang przez mgr inz. Jana Kunerta oraz dobér nowego

skraplacza (ew. naprawy obecnego).

2. Lokalizacja
Przedmiotowy obiekt znajduje sie na dziatce nr 2, w obrebie Plac Grunwaldzki AR_27 we
Wroctawiu i stanowi wtasno$¢ gminy Wroctaw. Projektowana inwestycja zlokalizowana przy

ulicy Sienkiewicza 5, pomiedzy ulicami Mieszka | i Swietokrzyskie;.

3. Podstawa opracowania
- Umowa pomiedzy Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw, a firmg
INSTAL-TECH Marcin Marzec NIP: 864-182-66-20 ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakow.
- Ekspertyza techniczna pokrycia dachowego wykonana przez mgr inz. Jana Kunerta w 2017 r.
- Dokumentacja archiwalna
- Dokumentacja fotograficzna
- Zalecenia i zatozenia do projektowania podane przez Zamawiajgcego zawarte w SIWZ i OPZ
- Uzgodnienia i ustalenia Zamawiajgcego z Projektantem dokonane podczas spotkan
koordynacyjnych na terenie obiektu tj. w trakcie wizji lokalnej
- Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 tj. z pézn. zm.)
- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935 j.)
- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r.
poz.1129 tj.)
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
(Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r.),
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 {j.)

4. Dane ogolne
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Budynek jest obiektem wolnostojgcym, czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym o stro-
podachu ptaskim i konstrukcji zelbetowej. Budynek wykonano w oparciu o dokumentacje z 2001
r. roku opracowang przez Studio AR-5 sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Strzegomskiej 139 we Wro-
ctawiu. Konstrukcja budynku jest Zzelbetowa, monolityczna, szkieletowa, wykonana w uktadzie
nosnym stupowo — ryglowym o siatce stupoéw z reguty 6,00[4,20] x 6,00[5,70, 5,70 i 3,60] m.
Wejscie gtdwne do budynku usytuowane jest od strony potudniowej. Wymiary budynku wyno-
szg: dtugosc¢ 22,80 m, szerokos¢ 21,60 m a wysokos¢ 16,25 m. Kondygnacja 4 — poddasze ma

wysokos¢ 3,65 cm.

Obiekt nie posiada pomieszczen zagrozenia wybuchem. Strefa pozarowa ponizej
5000m2. Obcigzenie ogniowe biur i czesci magazynowej <500MJ/m2. Klasa odpornosci poza-
rowej budynku ,,C”. Budynek podzielony na strefy pozarowe, kondygnacja parteru i piwnic, pietra

l'i lll, garaz oraz klatke schodowa.

Piwnice — nie przeznaczone na staty pobyt ludzi

Parter, poziom +/- 0,00 — Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il
I + 11l pietro - Nie przeznaczone na staty pobyt ludzi

Pomieszczenie poddasza — 3 pietro wykorzystywane jest jako pracownia i magazyn ekspona-

téw.
Ewakuacja z pomieszczen zapewniajg korytarze o szerokosci co najmniej 150 cm.

Budynek nie jest zabytkowy, lezy w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej zgodnie z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulicy Bolestawa Drobnera i

Henryka Sienkiewicza we Wroctawiu oznaczony symbolem 7U — jako teren ustug.

5. Dane liczbowe

- Budynek $redniowysoki, 4 kondygnacyjny
- powierzchnia netto - 2008,90 m2,

- powierzchnia uzytkowa - 1610,90 m2,

- fgczna powierzchnia dachu — 457,60 m2

- kubatura - 9080.80 m3,

- wysokos¢ budynku — 16,25 m
- spadki na stropodachu — od 0,5%-3,7%
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6. Opis stanu istniejacego

Konstrukcje nosng stanowig zelbetowe ramy monolityczne wykonane z betonu zwirowego
klasy B20. Rygle ram — podciggi ze skosami wkomponowane sg w stropy i majg wymiary po-
przeczne bxh = 30x65cm a stupy 30x30cm. Usztywnienie szkieletu stanowig stropy, $ciany ze-
wnetrzne i wewnetrzne oraz sciany klatki schodowej. Rozstawy stupéw wynoszg 6,00[a takze
4,20] x 6,00[a takze 5,70, 5,70 i 3,60] m.

Sciany zewnetrzne nieno$ne wykonano warstwowe betonowe i z pustakéw MAX a $ciany
no$ne sg zelbetowe. Grubosci $cian zewnetrznych i wewnetrznych wynoszg 20 cm. Sciany
dziatowe wykonano gipsowo- kartonowe na konstrukcji stalowej z wypetnieniem wetng mine-

ralng, w sanitariatach $cianki wykonano z cegty dziurawki gr.12 cm.

Strop pod poddaszem w budynku wykonano jako ptytowy, zelbetowy gr. 20 cm z betonu

zwirowego klasy B20

Schody wewnetrzne wykonano zelbetowe plytowo-belkowe. Na wysokosci poddasza do
wytazu dachowego prowadzg stalowe schody mocowane do Sciany klatki schodowej. Obok

umiejscowiona jest rowniez klapa oddymiajgca.

Pokrycie dachowe na budynku to membrana EPDM gr. 0,8 mm, na niej wtdknina a na
widkninie warstwa balastowa z otoczakéw kamiennych gr. ok. 10 cm. Pokrycia nad oknami w
elewacji potudniowej stanowi rowniez membrana EPDM, lokalnie z warstwg balastowa a lokal-
nie bez tej warstwy i bez wtdkniny. Od strony potudniowej pokrycie stromej czesci dachu stano-
wig dachéwki ceramiczne oraz blacha stalowa powlekana, kolorystycznie dopasowana do da-

chowki.

Do obrébek dachowych komindw oraz attyki od strony potudniowej budynku zastosowano

blache.

Posadzke w pomieszczeniu poddasza wykonano z ptytek ceramicznych terakota na pod-

ktadzie betonowym.

Tynki wewnetrzne — cementowo — wapienne, na stropodachu grubosc¢ tynku wynosi ok.
15mm. Oktadziny $cian w pomieszczeniach sanitariatow i gospodarczych wykonano z ptytek
ceramicznych i typu granitogres. Okladziny zewnetrzne — wykonano z ptyt kamiennych z pia-

skowca Wartowice mocowanych do $cian przy pomocy stalowych kotew.

Scianki attyk ocieplono wetng mineralng i zwienczono ptytami z piaskowca a od strony
potudniowej obrébkami blacharskimi z blachy miedzianej. Na ocieplenie attyk wyciggnieto mem-
brane EPDM. Na zaktadach arkuszy blach na $cianie attyki od strony potudniowej wykonano

uszczelnienia przypuszczalnie olkitem.
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Stolarka okienna aluminiowa a drzwiowa stalowa i aluminiowa oraz o os$cieznicach drew-

nianych.
Malowanie pomieszczenia poddasza wykonano przy pomocy farby emulsyjne;j.

W budynku odwodnienie dachu jest wewnetrzne poprzez dwa wpusty dachowe usytuow-
ane symetrycznie na dachu. Odwodnienie daszkéw nad oknami w elewacji potudniowej odbywa
sie poprzez przebicie $cianki, w ktdrej osadzono rure odptywowg, Odwodnienie dachu stromego
od strony potudniowej odbywa sie do rynien wewnetrznych a stamtgd do rur spustowych we-

wnetrznych.

Na dachu stwierdzono instalacje odgromowag naciggowag oraz urzgdzenia wentylacyjno —

klimatyzacyjne.

7. Podstawowe dane dotyczace obiektu

71. Zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja nie zmieni kubatury i powierzchni budynku. Usytuowanie bu-
dynku nie ulegnie zmianie. Dane dot. przedmiotowego zakresu, tj. danych szczegotowych bu-

dynku sg nieistotne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ opracowany projekt

7.2, Obiekty kubaturowe i urzadzenia

Projektowana inwestycja nie zmieni kubatury i powierzchni budynku. Usytuowanie bu-
dynku nie ulegnie zmianie — projekt obejmuje remont dachu oraz wymiane skraplacza na dachu.
Przed rozpoczeciem prac obiekty instalacji wentylacji zostang zdemontowane, nastepnie po wy-
konaniu remontu warstw stropodachu zamontowane ponownie na nowo zaprojektowanej pod-

konstrukgciji.

7.3. Sieci i uzbrojenie terenu

Na dziatce znajduje sie istniejgca infrastruktura techniczna:
- wodociggowa
- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji deszczowa

- elektroenergetyczna
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- teletechniczna
- gazowa

Nie projektuje sie zadnych zmian dotyczgcych infrastruktury technicznej

7.4. Obstuga komunikacyjna, zielen itp.

Teren inwestycji ma zapewniony dojazd do budynku z drogi od ulicy Mieszka | oraz za-
pewniona jest komunikacja piesza. Wejscie gtéwne do budynku objetego modernizacjg znajduje
sie od strony potudniowej -ulicy Mieszka |. Na terenie dziatki wystepuje zielen niska, srednio-
wysoka i wysoka. Projektowany remont dachu nie obejmuje Zzadnych zmian w zakresie komuni-

kacji czy zieleni znajdujgcej sie na terenie inwestyciji.

7.5. Doswietlenie okienne

Projekt nie obejmuje zadnych zmian dotyczacych doswietlenia pomieszczen.

7.6. Schody i pochylnie

Projekt nie obejmuje zadnych zmian dot. schodéw i pochyini.

7.7. Rejestr zabytkow

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow, lezy w strefie Scistej ochrony konserwator-

skiej.

7.8. Wplyw inwestycji na otoczenie

Teren inwestycji nie wykracza poza granice dziatki, na ktorej znajduje sie projektowany

remont dachu.

Obszar oddziatywania obiektu mieéci sie w catosci na dziatce nr 2 w obrebie Plac Grun-

waldzki, AR_27, na ktérej zostat zaprojektowany.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla otaczajgcego srodowiska i nie
wpltywa niekorzystnie na otoczenie. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje ogra-

niczenia w zakresie dostepu do drog publicznych, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
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energii elektrycznej i cieplnej oraz do srodkow tgcznosci, dostepu do swiatta dziennego. Zapew-
niono ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elek-

tryczne i promieniowanie oraz zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

7.9. Wplyw eksploatacji gérniczej na planowang inwestycje.

Teren nie jest objety zasiegiem obszaru gérniczego, gdzie obowigzujg uwarunkowania

prawa gorniczego.

7.10.  Przeznaczenie i program uzytkowy

Obiekt objety opracowaniem petni funkcje Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wro-
ctawskiego. Nie projektuje sie zadnych zmian w zakresie przeznaczenia jak i programie uzytko-

wym obiektu.

711. Forma architektoniczna

Istniejgca forma architektoniczna nie polega jakimkolwiek zmiang — projekt obejmuje re-
mont dachu, wymiane warstw stropodachu, ze wzgledu na nieszczelnos¢ pokrycia oraz wy-

miane skraplacza.

7.12. Odlegtosé od budynkow sasiadujacych

Usytuowanie przedmiotowego budynku z uwagi ha bezpieczehstwo pozarowe jest zgodne
z§271, 272 i 273 warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
/ Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002 r. z pdzniejszymi zmianami/.

Istniejgcy obiekt spetnia wymagania dot. odlegtosci od sgsiadujgcych budynkow, jest
zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania — projekt nie obejmuje zadnych zmian w za-

kresie odlegtosci budynku od sgsiadujgcych budynkow.

7.13. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, w ro-

zumieniu przepiséw przeciwpozarowych.
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7.14. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego — projekt nie przewiduje zmian.

7.15. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondy-

gnacji i w poszczegoélnych pomieszczeniach

Projektowana modernizacja nie zmienia istniejgcych zatozen, liczby przewidywanych
0s6b ani kategorii zagrozenia ludzi. Budynek podzielony na strefy pozarowe, kondygnacja par-

teru i piwnic, pietra | i lll, garaz oraz klatke schodowa.

Piwnice — nie przeznaczone na staty pobyt ludzi
Parter, poziom +/- 0,00 — Kategoria zagrozenia ludzi ZL IlI

| + lll pietro: Nie przeznaczone na staty pobyt ludzi

7.16.  Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz

przeszkodowe

Projektowana modernizacja nie uwzglednia zadnych zmian dot. ewakuaciji, oswietlenia

awaryjnego oraz przeszkodowego.

7.17. Wyposazenie w gasnice

Nie wprowadza sie zadnych zmian dot. wyposazenia w gasnice — projekt obejmuje mo-

dernizacje dachu

7.18. Wyposazenie w hydranty wewnetrzne

Nie projektuje sie zmian w zakresie dot. hydrantéw wewnetrznych obiektu — projekt obej-

muje modernizacje dachu

7.19. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagania te zostaty spetnione w istniejgcym budynku. Nie projektuje sie zadnych zmian

dot. zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
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7.20. Drogi pozarowe

Spetnione sg wymagania Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

(Dz.U.2009.124.1030). Nie projektuje sie zadnych zmian w przedmiotowym zakresie.

7.21. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie i na terenie przylegtym nie wystepujg strefy lub pomieszczenia zagrozone

wybuchem. Strefy zagrozenia wybuchem nie wyznacza sie.

7.22. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i

stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Klasa budynku nie zmienia sie. Nie przewiduje sie jakichkolwiek zmian w tym zakresie.

- gtéwna konstrukcja nosna, strop, schody — 60 min. N.R.O.

- dach — min. 15 min. N.R.O

- §ciany dziatowe i ostonowe — 15 min. N.R.O

Inwestycja nie zmienia warunkéw ochrony ppoz i nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca
ppoz.

7.23. Dostosowanie do potrzeb oso6b niepetnosprawnych

Projektowany remont dachu nie wptywa na dostosowania obiektu do osob niepetnospraw-

nych. Projektowana klimatyzacja bedzie stuzy¢ wszystkim studentom i pracownikom Uniwersy-

tetu Wroctawskiego w tym osobom niepetnosprawnym.

8. Wytyczne realizacyjne

Inwestycje wykonaé zgodnie z projektami branzowymi, zgodnie z zasadami wiedzy tech-
nicznej, przepisami i normami, a takze warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych przez wyspecjalizowang firme. W trakcie realizacji projektu nalezy wytgczy¢ z uzyt-
kowania 3 pietro obiektu — magazyn kolekcji suchej, zabezpieczy¢ wszelkie preparaty oraz
uwzgledni¢ brak wentylacji w ogrodzie zimowym i sali konferencyjnej ze wzgledu na demontaz

urzgdzen instalacji wentylacji na dachu na czas wykonania robot. Podczas prowadzenia prac
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na 3 pietrze nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie eksponatéow znajdujgcych sie w
szafach. Pod wzgledem wartosci naukowej sg bezcenne, wrazliwe na wilgo¢, pyt i wstrzasy.
Nalezy zabezpieczy¢ szafy przegrodami z ptyt OSB, listwami i folig. Po wykonaniu zabezpieczen

nalezy uzyskac akceptacje Dyrektora Muzeum przed przystgpieniem do prac remontowych.

9. Ogodlne zatozenia remontowe

W ramach zamierzenia inwestycyjnego projektuje sie wykonanie niezbednych prac w celu
likwidacji probleméw wskazanych w ekspertyzie technicznej pokrycia dachowego wykonanej
przez mgr inz. Jana Kunerta w 2017 r. W zwigzku ze stwierdzonymi nieprawidtowosciami, wa-
dami zastanymi na dachu obiektu, podczas ogledzin oraz inwentaryzaciji, projektuje sie remont
dachu wraz z wymiang skraplacza. Projekt obejmuje wymiane poszycia stropodachu od warstwy
paroizolacyjnej po warstwe hydroizolacyjng, wymiane czesciowg rur spustowych, a takze wpu-
stow dachowych wraz z obrébkg z blachy miedzianej attyk. Demontaz istniejgcej obrébki bla-
charskiej komindw, wykonanie izolacji i zastosowanie listwy aluminiowej dociskowej wraz z
okapnikiem. Wymiane obudowy wiaty stalowej, na ptyty warstwowe oraz instalacji odgromowe;.
Projektuje sie réwniez oczyszczenie i hydrofobizacje wykuszy elewacji budynku oraz uszczel-
nienie zbyt duzych szczelin miedzy ptytami. Projektuje sie takze demontaz i ponowny montaz
dachowki ceramicznej z dachu stromego z wymiang warstw termoizolacyjnych i tat oraz demon-
taz i ponowny montaz na nowych kotwach ptyt z piaskowca na wykuszu wraz z wymiang izolacji.
Nalezy rowniez usung¢ w miejscach przeciekdéw istniejacy tynk ze stropu wewnagtrz budynku na
3 pietrze (3-5%), oczyscic, osuszy¢ i ewentualnie odgrzybi¢, wykonaé nowy tynk cementowo-

wapienny, nastepnie pomalowac catosc.

Uwaga :

- przy dachu stromym na termo i hydroizolacje nie bedg dziataty Zadne sity zewnetrzne
(ssanie lub parcie) dlatego nie zachodzi potrzeba mocowania mechanicznego z tego tytutu. W
zwigzku z powyzszym nie wy-stapig réwniez strefy. Zaleca sie jedynie ,domocowanie monta-

zowe” rowne dla catej powierzchni w ilosci 5 szt. tgcznikédw na modut PIR (1,2x2,4 m).
- przy dachu stromym montaz pap w kierunku okap-kalenica

- przy dachu stromym belka zabezpieczajgca przed obsuwaniem w obszarze okapu (przy
uzyciu belki zabezpieczajgcej przed obsuwaniem nalezy uktada¢ catg szeroko$¢ papy podkia-

dowej, a nastepnie potowe papy wierzchniego krycia)
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- przy nachyleniach powyzej 60° powinno sie przymocowywac¢ w potowie dtugosci papy;

pape podktadowg mozna stosowaé samoprzylepnag

- pape wierzchniego krycia na dachu ptaskim zaleca sie stosowa¢ z wtasciwosciami redu-

kujgcymi zwigzki azotu

9.1. Prace rozbiorkowe i demontazowe

Przed rozpoczeciem prac nalezy odtgczyc¢ instalacje odgromowa oraz instalacje wentylaciji

mechaniczne.

Demontaz kanatéw i urzgdzeh, ponowny montaz po wykonaniu wymiany warstw stropo-
dachu wraz z wymiang istniejgcego skraplacza. Demontaz istniejgcych wspornikow, stupkow,

podkonstrukcji stalowych pod kanaty wentylacyjne.

Demontaz w trakcie prac i ponowny montaz wytazu i klapy dymowej oraz obrébek z piyt
piaskowca, a takze obudowy stalowej wiaty — wymiana na ptyty warstwowe. Demontaz czesci

istniejgcych rur spustowych oraz wpustow dachowych.

Demontaz istniejgcych warstw stropodachu, az do warstwy z keramzytobetony. Warstwa
balastowa z otoczakéw moze byé ponownie wykorzystana do innych celéw, a pozostate warstwy
(wtdknine, membrane EPDM, ocieplenie i istniejgcg paroizolacje) nalezy przeznaczy¢ do utyli-

zacji.
10. Projektowane przegrody

P1 - min. 15 min. N.R.O

- polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm
- papa podktadowa elastomerobitumiczna zgrzewalna gr. 4 mm

- ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi

powtokami aluminiowymi i frezem gr. 14 cm, A min=0,022 W/mK

- elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna gr. 4 mm

- bitumiczny roztwoér gruntujgcy

- ist. warstwa wyréwnawcza z lekkiego betonu 2cm

- ist. warstwa spadkowa z keramzytobetonu 4-30 cm

- ist. strop zelbetowy 20 cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
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P2 - min. 15 min. N.R.O

- polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm
- papa podktadowa elastomerobitumiczna zgrzewalna gr. 4 mm

- ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi

powtokami aluminiowymi i frezem gr. 14 cm, A min=0,022 W/mK

- elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna gr. 4 mm

- bitumiczny roztwoér gruntujgcy

- ist. warstwa wyréwnawcza z lekkiego betonu 2cm

- ist. warstwa spadkowa z keramzytobetonu 4-7 cm

- ist. strop zelbetowy 10 cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

P3 - min. 15 min. N.R.O

-posadzka cementowa 2 cm

-lekki beton gr. 5 cm

- ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi
powtokami aluminiowymi i frezem gr. 14 cm, A min=0,022 W/mK

- elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna gr. 4 mm
- bitumiczny roztwér gruntujgcy

- ist. warstwa wyréwnawcza z lekkiego betonu 2cm

- ist. warstwa spadkowa z keramzytobetonu 4-30 cm

- ist. strop zelbetowy 20 cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

P4 - min. 15 min. N.R.O

- ist. dachoéwka ceramiczna, oczyszczenie i ponowny montaz

- kontrtaty 25x50 mm

- ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi
powtokami aluminiowymi dodatkowo na gérnej powierzchni papa
polimerobitumiczna gr. 10 cm, A min=0,022 W/mK

- elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna gr. 4 mm

- bitumiczny roztwor gruntujgcy
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- ist. ptyta stropodachowa o nachyleniu 70° - 20 cm

- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

S1

- ist. ptyt z piaskowca na kotwach 4 cm

- pustka powietrzna 4 cm

-ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi
powtokami aluminiowymi dodatkowo na gérnej powierzchni papa
polimerobitumiczna gr. 8 cm A min=0,022 W/mK

- elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna gr. 4 mm
- bitumiczny roztwér gruntujgcy

-ist. Sciana zelbetowa 10 cm

- gfadz gipsowa 0,5 cm
Gtéwne parametry przyjetych materiatow:

Projektowana papa wierzchniego krycia:

Polimerobitumiczna papa zgrzewalna z wytrzymatg i stabilng wymiarowo wktadka poliestrowg
o grubosci 5,2 mm. Gorna warstwa papy to tupek szary kamienny, dolna laminowana folig.
Projektowana papa o klasie odpornosci na ogien ,E” wg DIN EN 13501-1. Gietkos¢ w niskiej
temperaturze min. < -25°C. Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze min. 2

+120°C. Kolor papy w odcieniu grafitu — szarosci.

Projektowana papa podktadowa:

Elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna z zaktadem przemiennym. Wierzchnia
warstwa piaskowana, a dolna laminowana folig. Wktadka nosna — tkanina szklana. Paroizola-
cja projektowana o klasie odpornosci na ogien ,E” wg DIN EN 13501-1. Grubo$¢ 4 mm i giet-
kos¢ w niskiej temperaturze min. < -25°C. Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej tempera-

turze min. 2+100°C.

Projektowana izolacja termiczna:
Projektowana izolacja termiczna to ptyta poliuretanowa laminowana aluminium - Piyta termoi-
zolacyjna do izolacji dachow ptaskich, ze sztywnej pianki poliuretanowej laminowana obu-

stronnie aluminium, o podwyzszonej wytrzymatosci na Sciskanie, op6r dyfuzyjny 5, chtonnosé
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wody max. 3%, wspotczynnik przewodzenia ciepta max. 0,022 W/m2K. Brzegi ptyt z frezem.

Mocowana mechaniczne, systemowe.

Projektowana paroizolacja:

Elastomerobitumiczna papa zgrzewalna z wktadkg nosng sktadajgcg sie z kombinacji alumi-
nium i poliestru o grubosci 4 mm. Gietkos¢ w niskich temperaturach min. < -25°C i odpornosé¢
na sptywanie min. = +100°C. Papa o przepuszczalnosci pary wodnej sd = 1500. Zakfady
wzdtuzne i czotowe o szerokosci 8 — 10 cm powinny by¢ zgrzane szczelnie. Nalezy je umiesz-

czac naprzemiennie.

Roztwor gruntujacy:
Bitumiczny roztwor gruntujgco, stuzacy do polepszania przyczepnosci pap bitumicznych. Roz-
twor gruntujgcy mozna nanosic cato powierzchniowo watkiem, szczotkami lub poprzez na-

trysk. Podtoze powinno byé wystarczajgco suche i ciepte (temperatura +5°C)

11. Projektowane prace w zakresie remontu dachu

11.1.  Wpusty dachowe

Wymiana wpustéw dachowych na wpusty ogrzewane z kotnierzem z papy o istniejgcej
Srednicy przedtuzka. Nalezy zastosowac¢ wpusty z koszykiem zwirowym — fapaczem lisci, pier-
Scieniem uszczelniajgcym zabezpieczajgcym przed cofaniem. Materiat wpustu musi by¢ trwale
zintegrowany z kotnierzem bitumicznym. Wpust ogrzewany samoregulujgcy. Wpusty dachowe
ogrzewane montuje sie bezposrednio do instalacji elektrycznej. Taséma grzewcza niezaleznie
od dtugosci jest podtgczana zawsze do zasilania 230 V. Nalezy przewidzie¢ regulacje podgrze-
wania za pomocg podwdjnego termostatu, umozliwiajgcego przyktadowo zatgczenie ogrzewa-
nia od temperatury zamarzania. Podtgczenie mogg wykonag tylko firmy z uprawnieniami elek-
tryczny zgodnie z wytycznymi branzowymi. Proponuje sie réwniez ogrzewanie koryt w celu unik-

niecia zamarzania wéd opadowych zima.

11.2. Rynny i rury spustowe

Przewiduje sie wymiane czesciowg rur spustowych (wedtug oznaczenia na czesci graficz-
nej 3 rury spustowe od wykuszy dlugosci ok. 3 m) — na rury z tego samego materiatu — stali

miedzianej o tej samej srednicy co istniejgce. Rury zastosowaé z kablem grzewczym. Montaz
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rur spustowych po wczesniejszym demontazu ptyt elewacyjnych z wykuszy za pomocg obejm

do rur spustowych miedzianych.

11.3.  Wsporniki dachowe do instalacji odgromowej

Wsporniki dachowe klejone do pokrycia dachowego oraz mocowane za pomocg pasow z
materiatu zastosowanego pokrycia dachowego. Pasek materiatu przykleja¢ nalezy do dachu
dolng czes¢ wspornika z obu stron. Wsporniki i klejone paski powinny tworzy¢ linie, a odlegtosé
miedzy wspornikami powinna wynosi¢ ok. 1m. Paski materiatu przyklejaé wedtug zalecen pro-

ducenta.
11.4. Obudowa wiaty

Obudowa wiaty na dachu z ptyt warstwowych $ciennych i dachowych. Grubosci rdzenia 10 cm.
Oktadzina zewnetrzna - blacha stalowa powlekana ogniowo cynkiem zgodnie z PN-EN 14509.
Rdzen termoizolacyjny- sztywna pianka poliizocyjanurowa o zamknietej strukturze komorkowe
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta min. 0,024 W/mK. Plyty o klasie odpornosci pozarowej B-

s1, dO. Ptyty w kolorze RAL 9002 montaz pionowo, potgczenia ukryte.

11.5. Stolarka i slusarka

Wymiana drzwi wiaty stalowej — drzwi stalowe, powlekane cynkiem, petne, zintegrowane z sys-
temem obudowy wiaty. Istniejgcy wytaz dachowy i klapa dymowa w stanie dobry, do demontazu

i ponownego montazu.

12. Projektowane prace w zakresie remont stropu na 3 pietrze
Usuniecie w miejscach przeciekow istniejacego tynku ze stropu wewnatrz budynku na 3 pietrze
(3-5%). Oczyszczenie i osuszenie miejsc przeciekéw przy wykuszach.

Dezynfekcja powierzchni tynkow w miejscach zakazenia mikrobiologicznego preparatem
biobdjczym. Usuniecie mechaniczne zdegradowanych partii wypraw tynkarskich stropu i $cian,
fragmentow odspojonych, rozwarstwionych. Przygotowanie podtoza, po okresie stabilizacji wil-
gotnosciowej. Rysy, zagtebienia jak réwniez uszkodzone fragmenty tynku nalezy przed malo-
waniem naprawi¢, uzupetni¢ tynkiem cemontowo-wapiennym, a w przypadku tynkéw gipso-
wych, odpowiednig szpachléwkg gipsowa. Podtoze nalezy zagruntowac zg z rozwigzaniem sys-
temowym. Malowanie min. Dwukrotne farbg o wysokiej paroprzepuszczalnosci z odpowiednimi

atestami higienicznymi o specjalistycznym przeznaczeniu. Zastosowac bezrozpuszczalnikowg
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dyspersje akrylowg, matowg farbe w kolorze biatym. Podtoze musi by¢ nosne, wolne od zabru-

dzen takich jak pyt.

13. Projektowane prace w zakresie instalacji elektrycznej
* Demontaz istniejgcej instalacji odgromowe;j z utylizacjg materiatéw
* Montaz nowej instalacji odgromowe;j

* Zasilenie projektowanych podgrzewanych wpustéw dachowych i rur spustowych oraz korytek

odwadniajgcych

« Zasilenie wymienianego skraplacza

14. Projektowane prace w zakresie instalacji sanitarnych

» demontaz istniejgcych urzgdzen na dachu i ponowny ich montaz po wykonaniu remontu dachu

na systemowej podkonstrukcji "BIG FOOT"

* demontaz i ponowny montaz instalacji podtgczeniowych do nagrzewnicy gazowej,
» demontaz i ponowny montaz instalacji podtgczeniowych do chtodnicy freonowe;j,

» demontaz i ponowny montaz odcinkdw kanatow wentylacyjnych wraz z izolacja,

» demontaz istniejgcego odwodnienia dachu,

» demontaz i ponowny montaz instalacji odprowadzenia skroplin z urzgdzen zlokalizowanych na

dachu,
» demontaz istniejgcych wywiewek kanalizacyjnych.

» ewentualny demontaz i ponowny montaz fragmentéw instalacji w celu umozliwienia wykonania

wymiany tynku na suficie 3 pietra

15. Uwagi do dokumentacji
Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentac;ji
- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg spetnia¢ wyma-

gania okreslone w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia
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9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza roz-
wigzania rbwnowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym, ze Wykonawca jest
obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiaty spet-

niajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Instal -Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 ! | M ARZEC
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow . “ ‘
ol suoownicTwo

www.marzec-budownictwo.pl
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budynek objety opracowaniem

4% istniejacy wjazd na dziatke
A istniejgce wejscie do budynku

ilo$¢ kondygnacii

C.) istnigjace drzewa i krzewy

«J

117.8 istniejgce rzedne terenu
ISTNIEJACE SIECI:
—w wodociggowa
— ks kanalizacji sanitamej
— kd kanalizacji deszczowej
— N elektroenergetyczna
—t teletechniczna

gazowa

PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500

Uwaga:

1.W razie odkrycia niezgodnosci na budowie z projektem nalezy bezwiocznie
powiadomié projektanta.

2 Wszystkie wymiary wzgledem istniejacego budynku potwierdzié ze stanem
faktycznym na budowie. Wymiary na rysukach zostaly podane w cm.

UWAGI OGOLNE :

1 - Dopuszcza sig zastosowanie materiatow i elementéw réwnowaznych, kiére majg nie
gorsze parametry techniczne wg. kart katalogowych producentow, porownywalng jako$¢
oraz kolor bardzo zblizony do proponowanych.

2 - Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej.

3 - Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4 - W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy zmiany uzgodnic z
Projektantem.

5 - Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym oraz
wykonawczym stanowigcym integralng cze$¢ dokumentaci technicznej.

6 - Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby winny posiada¢ wymagane certyfikaty i
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

7 - Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang, wymogami norm
oraz $cisle wg technologii i zalecer producentéw materiatow budowlanych przy zachowaniu
naleZytej staranno$ci wykonania.

8 - Hydroizolacje i uszczelnienie wykona¢ systemowokompleksowo.

9 - Poknycie dachu wykona¢ systemowo kompleksowo.

10 - Wpusty dachowe, uszczelnienia rur spustowych wykonaé wedlug systemu.
Wszelkie elementy stalowe rur spustowych tgczace sie z uszczelnieniami na dachu z
kotnierzem wpustowym nalezy dobra¢ z uwzglednieniem dopasowania materiaféw aby
unikangg ich korozji | degradacii.

11 - Wszystkie zdemontowane elementy instalacji wentylacji nalezy ponownie zamontowaé

TEMAT: Remont dachu i przebudowa instalacji klimatyzacji w budynku
Herbarium Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sienkiewicza 5 we
Wroctawiu.
ADRES Dziatka nr 2 w obrebie Plac Grunwaldzki, AR_27
INWESTYCJI 50-335 Wroctaw, ul. Sienkiewicza 5
INWESTOR Uniwersytet Wrociawski,
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw,
nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08
JEDNOSTKA INSTAL-TECH MARCIN MARZEC . marzec-budownictwo.pl
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 marzec
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakow budownictwo
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
mgr inz. arch. Marek Golonka
PROJEKTOWAL upr. nr 128-Km/74
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeri
mgr inz. arch. Marek Mitek
SPRAWDZAL upr. bud. nr 1296/94
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeri
OPRACOWAL mgr inz. arch. Klaudia Kiepal
TYTULRYSUNKU | P AN SYTUACYJNY
SKALA: 1:500 NR RYSUNKU: A1 DATA: 24.07.2020r.
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Uwaga:
1.W razie odkrycia niezgodnosci na budowie z projektem nalezy

bezwtocznie powiadomic¢ projektanta.

ST 2.Wszystkie wymiary wzgledem istniejgcego budynku potwierdzi¢ ze
Hymm =1 =1 —— === stanem faktycznym na budowie. Wymiary na rysukach zostaty
podane w cm.
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suniecie ist. rur

istniejgca cen.tr.ala wentylacyjna .-\ _ staloweych wraz ze stopka
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UWAGI OGOLNE :

1 - Dopuszcza sig zastosowanie materialéw i elementdw réwnowaznych, kidre majg nie
gorsze parametry techniczne wg. kart katalogowych producentéw, poréwnywalng jakosé
oraz kolor bardzo zblizony do proponowanych.

2 - Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem oseby uprawnionej.

3 - Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4 - W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy zmiany uzgodnic z
Projektantem.

5 - Roboty budowlane wykona zgodnie z wielobranzowym projekiem budowlanym oraz
wykonawczym stanowigcym integralng cze$¢ dokumentacii technicznej.

6 - Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby winny posiadaé wymagane certyfikaty i
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

7 - Roboty budowlane nalezy wykonad zgodnie ze sztuks budowlang, wymogami norm
oraz §cisle wg technologii i zaleceri producentéw materiatéw budowlanych przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci wykonania.

8- Hydroizolacje i uszczelnienie wykonaé systemowokompleksowo.

9 - Pokrycie dachu wykona¢ systemowo kompleksowo.

O 10 - Wpusty dachowe, uszczelnienia rur spustowych wykonac¢ wedtug systemu.

B J Wszelkie elementy stalowe rur spustowych taczace sie z uszczelnieniami na dachu z
kotnierzem wpustowym nalezy dobra¢ z uwzglednieniem dopasowania materialéw aby
unikanag ich korozji i degradacji.

11 - Wszystkie zdemontowane elementy instalacji wentylacji nalezy ponownie zamontowaé

staloweych wraz ze stopka
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B TEMAT: Remont dachu i przebudowa instalacji klimatyzacji w budynku
Herbarium Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sienkiewicza 5

P( %"
demontaz istniejacej podkonstrukcii |

AN

|
|
|
|
|
|
|
\ we Wroctawiu.
|

X

\4 . , ADRES Dziatka nr 2 w obrebie Plac Grunwaldzki, AR_27
st. obrébka z ptyty piaskowca INWESTYCJI 50-335 Wroctaw, ul. Sienkiewicza 5

\
||
i
wymiana istniej%#ej obudow wiaty stalowej/

- demontaz i ponowny montaz

X -

108

INWESTOR Uniwersytet Wroctawski,
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PRZEKROJ A-A

SKALA 1:50

P2-min. 15 min. N.R.O

LEGENDA - OZNACZENIA NA RYSUNKU
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16,15

P4-min. 15 min. N.R.O

- ist. dachowka ceramiczna, oczyszczenie i ponowny montaz
- kontrtaty 25x50 mm

- ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi

polimerobitumiczna gr. 10 cm, A min=0,022 W/mK

- polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm
- papa podkiadowa elastomerobitumiczna zgrzewalna gr. 4 mm

- plyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi

powtokami aluminiowymi i frezem gr. 14 cm, A min=0,022 W/mK

- elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna gr. 4 mm

- bitumiczny roztwér gruntujacy

- ist. warstwa wyréwnawcza z lekkiego betonu 2cm

- ist. warstwa spadkowa z keramzytobetonu 4-7 cm

- ist. strop zelbetowy 10 cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

wymiana obréﬂk'
z blachy miedziarlej

- bitumiczny roztwor gruntujgcy
- ist. ptyta stropodachowa o nachyleniu 70° - 20 cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

powtokami aluminiowymi dodatkowo na goérnej powierzchni papa

- elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna gr. 4 mm

P1-min. 15 min. N.R.O
- polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm
+ papa podkiadowa elastomerobitumiczna zgrzewalna gr. 4 mm

- ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi
powtokami aluminiowymi i frezem gr. 14 cm, A min=0,022 W/mK

- elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna gr. 4 mm
- bitumiczny roztwor gruntujgcy

- ist. warstwa wyréwnawcza z lekkiego betonu 2cm

- ist. warstwa spadkowa z keramzytobetonu 4-30 cm

- ist. strop zelbetowy 20 cm

proj.+195,75
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wymiana obrébki z blacha miedziane; ‘
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- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

ist. obrébka z ptyty z piaskowca
- oczyszczenie, demontaz i ponowny montaz

-ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi
powtokami aluminiowymi dodatkowo na gérnej powierzchni papa
polimerobitumiczna gr. 8 cm A min=0,022 W/mK

- elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna gr. 4 mm

PRZEKROJ B-B

SKALA 1:50

\
| +16,25 +16,28
wymiana wpust — ; t h < + 16 15
na wpust ogrzewany, A\ 4B g ey ot N
isnt. koryto odwadniajace wyposazy¢ R LA I LA Klin z|pfyt ze sztywne ‘ -
w kabel grzewczy zgodnie 7 | 8 pianki poliuretanowe;j |
z wytycznymi branzy inst. elektrycznej A — ‘ | y
N \
“520 | 3 S LD RO s : S SSSSSsa s asaasT A A =N aNNENNNNNaGSG
N N \ \ \ \
+ N : . , :
714,8 \ ’ ‘ \u 3 ‘ ‘ min. 15 min. N.R.O ‘
| 7 | suniecie istniejgcego tynku w miejscach \ \ \
- . I N .
W mianielg(t)g\fvaiz p;}r;toivglai:(gx:z’_ K = - \ korozji i zawilgocenia, oczyszczenie, ~ \ | |
y P Y 1 \|IE 7 / © \ osuszenie, ewentualne odgrzybienie i wykonanie nowego|tynku | \ \
oczyszczenie elewacp‘ 5 / A .
S1-min. 15 min. N.R.O z zanieczyszczen, hydrofobizacja @ // } } } }
- ist. ptyt z piaskowca na kotwach 4 cm wymiana rury spustowej i ig / | ‘ ‘ ‘
pustka powietrzna 4 cm z blachy miedzianej | E / N i o | | ‘
. I / © .
wymiana wpustu E / \ D 9 \ \ \
na wpust ogrzewany, ‘% | = | \ \
isnt. koryto odwadniajgce wyposazyc¢ § / ‘ | | :
- bitumiczny roztwér gruntujacy w kabel grzewczy zgodnie 8 / + n i | \ \ |
-ist. sciana zelbetowa 10 cm 7 wytycznymi branzy inst. elektrycznej | | + 12;19 12’2 & :
- gtadz gipsowa 0,5 cm 1175 | i } } } }
i, g .
= L]
#1145 : | 1155 41149 | } 1
- ¥ * | | |
. ) I [~ \ \ \ \
ist. obrébka z ptyt | . _
piaskowca- oczyszczenie, : @ ‘ \ \ \
demontaz i ponowny montaz - _ - — . | e - o S B I

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

| - , | | . P1-min. 15 min.N.R.O |
denjqntaz ! pgnqwny morjtaz - polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm
| urzqdzen instalacji klimatyzacji na\ | | | - papa podktadowa elastomerobitumiczna zgrzewalna gr. 4 mm |
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\ demontaz obudowy wiaty-—_| -lekkibetongr.5cm _ . | | bitumiczny roztwér gruntujacy \
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POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Kierunek spadku odwodnienia

Rzedna wysokosciowa

—" Rzedna wysokosciowa wykonczenia

Rzedna wysokosciowa konstrukcji

UWAGI OGOLNE :

1 - Dopuszcza sig zastosowanie materialéw i elementdw réwnowaznych, kidre majg nie
gorsze parametry techniczne wg. kart katalogowych producentéw, poréwnywalng jakosé
oraz kolor bardzo zblizony do proponowanych.

2 - Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem oseby uprawnionej.

3 - Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4 - W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy zmiany uzgodnic z
Projektantem.

5 - Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z wielobranzowym projekiem budowlanym oraz
wykonawczym stanowigcym integralng cze$¢ dokumentacii technicznej.

6 - Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby winny posiadaé wymagane certyfikaty i
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

7 - Roboty budowlane nalezy wykonad zgodnie ze sztukg budowlang, wymogami norm
oraz §cisle wg technologii i zaleceri producentéw materiatéw budowlanych przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci wykonania.

8- Hydroizolacje i uszczelnienie wykonaé systemowokompleksowo.

9 - Pokrycie dachu wykona¢ systemowo kompleksowo.

10 - Wpusty dachowe, uszczelnienia rur spustowych wykona¢ wedtug systemu.
Wszelkie elementy stalowe rur spustowych taczace sie z uszczelnieniami na dachu z
kotnierzem wpustowym nalezy dobra¢ z uwzglednieniem dopasowania materialéw aby
unikanag ich korozji i degradacji.

11 - Wszystkie zdemontowane elementy instalacji wentylacji nalezy ponownie zamontowaé

Remont dachu i przebudowa instalaciji klimatyzacji w budynku
Herbarium Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sienkiewicza 5
we Wroctawiu.

TEMAT:

ADRES
INWESTYCJI

Dziatka nr 2 w obrebie Plac Grunwaldzki, AR_27
50-335 Wroctaw, ul. Sienkiewicza 5

Uniwersytet Wroctawski,
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw,
nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08

INWESTOR

www.marzec-budownictwo.pl
m arzec
budownictwo

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

INSTAL-TECH MARCIN MARZEC
NIP: 864-182-66-20
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakdw

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. nr 128-Km/74

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

PROJEKTOWAL

mgr inz. Robert Firlinski

upr. bud. nr 414/2000

w spegj. konstrukeyjno - budowlanej
do proj. bez ograniczen,

Uwaga:
1.W razie odkrycia niezgodnosci na budowie z projektem nalezy

bezwtocznie powiadomi¢ projektanta.

2.Wszystkie wymiary wzgledem istniejacego budynku potwierdzi¢ ze
stanem faktycznym na budowie. Wymiary na rysukach zostaty
podane w cm.

3. Dach min. 15 min. N.R.O

mgr inZ. arch. Marek Milek

upr. bud. nr 1296/94
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

SPRAWDZAL

mgr inz. Agnieszka Wéjtowicz

upr. bud. nr MAP/0212/PBKb/17

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

OPRACOWAL mgr inz. arch. Klaudia Kiepal
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