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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7
1 WSTEP
1.1  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s 3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru zadania
pt: ,,Remont dachu i przebudowa instalacji klimatyzacji w budynku Herbarium Uniwersytetu Wroctawskiego przy
ul. Sienkiewicza 5 we Wroctawiu”
1.2  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1..
1.3  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspodlne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
1.3.1  Zakres rob6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot,
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261910-6 Naprawa dachéw
45261320-3 Ktadzenie rynien
45312310-3 Ochrona odgromowa
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45223220-4 Roboty zadaszeniowe
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonaweca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnodci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod.
1.3.2  Wyszczegélnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych
- Wykonanie zabezpieczen z folii
- Wywdz gruzu
- Wywoz odpadow i Smieci
- Ustawianie rusztowan
1.4  Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
e  Obiekcie budowlanym — naleiy przez to rozumiec:
o budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
o budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
o obiekt matej architektury;

e budowli — nalezy przez to rozumiec kaidy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a tak ze czeéci budowlane urzadzen technicznych (kot tow, piecow przemystowych i
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innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajacych sie na catosé uzytkowa.

o obiekcie matlej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: kultu
religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej, uizytkowe stuigce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

e tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

e budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

e odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

e robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

o urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuigce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takie przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

e terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

e prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku

e zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

e pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

e dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu.

e dokumentacji powykonawczej — naleiy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

e terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego: obronnosci lub bezpieczeristwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych

e  Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych, bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

e aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

e wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwoéci.

e wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu whudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna catos¢ uzytkowa.

e organie samorzadu zawodowego — naleiy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, poz. 42 z po Zn. zm.).

e obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

e optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

e drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
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przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakoriczeniu.

e dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

e kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$é
za prowadzong budowe.

e rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigike z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczer, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

e laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbhedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

e materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez roine
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

e odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$é wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

e poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

e projektancie — naleizy przez to rozumieé¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

o rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

e czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i moiliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

e ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

e grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumied grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwier (Dz. Urz.
L340 z 16.12.2002 r., z poZn. zm.).

e inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyk e
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej Zamawiajgcy powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci

e wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

e instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspodtzaleznoéé czynnodci obstugi, przegladow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

e istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

e normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacji.

e przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnodci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
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budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

e robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s 3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét. :

o Wspdlnym Stowniku Zaméwieri — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwiern publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z dwezesnych Panstw Cztonkowskich UE stafo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdéwieri publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

e Zarzadzajgcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okredlonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy i w catosci zostanie przekazana
Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato sporzadzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji
powykonawczej

1.5.3 Zgodnos$é robdt z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0géInych warunkach umowy”, Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub opuszczed w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s g odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie
beda zgodne z dokumentacja projektowsg lub SST i maja wptyw na niezadowalajacg jakosé elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoriczenia i odbioru koricowego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
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podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciagzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
¢ lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6  Ochrona przeciwpoziarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.
1.5.7  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron e instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru,
Zamawiajacego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca hedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na iz terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkoéw i w sposéh ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robé6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9 Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet | odpowiednig odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umowne;j.
1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron e robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru koricowego.
1.5.11 Stosowanie sie do prawa iinnych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401 z pozn zmianami) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzednial1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.
1650 z pdZn. zm.). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagain prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w
sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne
odnosne dokumenty.
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2 MATERIALY

2.1  Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wylfgczenie wyroby budowlane o wiasciwos$ciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreélonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie
materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbhudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom
okreélonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe
informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot, Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi i Europejskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odnos$nych wiadz na pozyskanie materiatéow z
jakichkolwiek z16z miejscowych, wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badar terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagari ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z
terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazar Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zzrodet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4  Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i whasciwosc do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6 Wyroby budowlane stosowane do wykonania rob6t muszg posiadac:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3 to
wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, okres przydatnosci do uzycia podany na
opakowaniu. Wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy,
sktadowania i kontroli jakosci muszg by¢ zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, wtasciwymi normami lub
aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.
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2.7  Stosowanie materiatéw zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wiasne producentéw nie sg wigzace dla Wykonawcy, nalzy je traktowa¢ wytacznie jako
przyktadowe dla zobrazowania opisywanych parametréw i wymogéw technicznych. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie materiatow, urzadzen i systemow o parametrach nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajgcego.
Rozwigzania réwnowazne muszg zapewni¢ wspdtdziatanie systemdw | instalacji zgodnie z przewidzianymi w
projekcie i funkcjonujacymi u Zamawiajacego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej parametry i
wymogi techniczne przyktadowych materiatéw, urzadzen i systeméw sg parametrami minimalnymi, chyba Ze zapis
méwi inaczej lub dane dotyczg gabarytdw i ciezaru urzgdzenia.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by ¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdt ma by ¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4  TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i whaéciwosci przewozonych materiatdw. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2  Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5  WYKONANIE ROBOT
5.1 Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania terenu budowy, ktéry powinien sktadac sig z czesci opisowej i graficznej,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy,
s projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
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5.2  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.21  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi Smie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2  Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatdéw i elementéw rohdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe] i w SST, a tak
ze w normach i wytycznych.

5.2.4  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdiniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowiagzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robaét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

e plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

«  wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlinych elementéw robét,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i

e urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i iloé¢ $rodkéw transportu oraz urzadzerh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeny itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robét.

6.2  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badar materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robdt z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
lezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw i robét ponosi
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Wykonawca.

6.3  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkeji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badani beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4  Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badari, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi $mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac
prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badar wykazia,
ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badar, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty

powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktdre:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Dz.U.04.92.881.

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Aktualng Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktére spetniajg wymogi SST.

e znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz.U.04.92.881 z pozn zmianami.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s 3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakie kolwiek materiaty, ktore
nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8  Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej
strony budowy.
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Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone dat g i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,
e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot,
e przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagiipolecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
o zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
o dane dotyczace czynnoici geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
e dane dotyczace jakoéci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem
kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, inne istotne informacje
o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedga przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie.
[2] Ksigzka obmiardw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by ¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na budowe,
o protokoly przekazania terenu budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
e  operaty geodezyjne,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
e dokumentacje projektowa, rysunki zamienne opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru
autorskiego
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
2yczenie Zamawiajgcego.
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7  OBMIAR ROBOT
7.1  Ogblne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okreélac faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robét dodatkowych. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie,
7.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robot.
7.3  Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.
7.4  Woagiizasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnoénym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
8  ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznodci od ustalei odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koricowemu

¢ odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2  Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3  Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu robét okreélonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4  Odbidr koricowy
8.4.1 Zasady odbioru koricowego robét
Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W
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toku odbioru koricowego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
rob6t uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukecyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robét w oszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Odbidr koricowy bedzie rowniez obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy
Prawo budowlane (Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Paristwowa Inspekcja Pracy, Paristwowa Straz Pozarna)

8.4.2 Dokumenty do odbioru korncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

o dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarh i oznaczenn laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

o deklaracje zgodnosdci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot. Wszystkie
zarzgdzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie. protokoty instytucji, o ktérych mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Paristwowa Inspekcja
Sanitarna,, Paristwowa Inspekcja Pracy, Paristwowa Straz Pozarna) prawomocng decyzje pozwolenia na
uzytkowanie.

8.5  Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,0dbiér koricowy”.

9  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1  Ustalenia ogdine

Sprawe rozliczen finansowych bedzie w sposob szczegdtowy regulowata umowa pomiedzy Inwestorem, a
Wykonawcg

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1186 z pdZniejszymi
zmianami)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i postaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. nr.202 poz 2072; z pdZniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego Dz.U. 2012 poz. 365 z pdiniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z p6zniejszymi
Zmianami;

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczeristwie produktéw Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275; z
pdiniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 z poZniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiert publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z pézniejszymi
zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie zakresu uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U. nr121 poz.1137; z pdzniejszymi zmianami.

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
Dz.U. 2019 poz. 67 z pdiniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2017 poz. 2285 z pdzniejszymi zmianami.

s  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719; z
pozniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz.U. 03.120.1126; z
pézniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; z péiniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ; z
poiniejszymi zmianami.

e  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; z pdZniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 poz.953 ze zmianami Dz.U. 04.198.2042; z pézniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pozniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji. Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386; z p6Zniejszymi zmianami.

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dz.U. 2016 poz. 1966. z p6Zniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosc Dz.U. 2013 poz. 898 . z pdZniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z poZniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z pdzniejszymi
zmianami.

e Obowiazujace Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,Standardy europejskie (EN) " lub
dokumenty ,harmonizacyjne (HD)"zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Wspélny Stownik Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych. Sktada sig ze

stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 251/2003 do stosowania kodéw CPV w celu okredlania przedmiotu

zamowienia przez Zamawiajacych z dwczesnych paristw cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20

grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamowieri Publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV

poczawszy od dnia akcesji Polski do UE dn. 1maja 2004r

4] Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
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"Wymienione w dokumentacji normy stuzq do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji

- Wymagari okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materialy budowlane jak i caty obiekt budowlany muszq spefnia¢ wymagania okreslone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEISKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajqgcym
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajqgce dyrektywe Rady
89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamdwieri publicznych, Zamawiajqcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisanym
przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany wykazad, ze oferowane przez niego roboty
budowlane i stosowane materiafy spefniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.”

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV 45421134-2-Roboty w zakresie usuwania gruzu

1 Wstep

1.1  Nazwa zamowienia.

Szczegotowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét
przygotowawczych i rozbiérkowych.

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowe] w odniesieniu do zlecenia wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3 Zakres rohét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
demontazowych i rozbidrkowych, rozbidrke istniejgcych warstw termoizolacyjnych oraz hydroizolacyjnych na dachu
wraz z wszystkimi pracami dodatkowymi opisanymi ponizej.

1.4  Wyszczegdlnienie i opis prac.

— rozbiérke warstw hydroizolacyjnych na dachu betonowym oraz krytym blacha trapezowa (membrana
dachowa oraz papa podkiadowa)

— rozhidrke warstw termoizolacyjnych na dachu

— rozbiorke warstw hydroizolacyjnych na $cianach attykowych

= rozbidrke warstw termoizolacyjnych na scianach attykowych

- demontaz obrébek blacharskich na scianach attyki

— demontaz istniejgcych rynien

- demontaz i ponowny montaz istniejacego Swietlika dachowego

- demotaz istnejgcego przewodu wentylacyjnego wraz z wyrzutnig oraz warstwami izolacyjnymi

- demontaz listew dociskowych

— demontaz istniejgcych przewodéw odgromowych i pozostawienie ich do ponownego montaiu

— zabezpieczenie basenu folig budowlang

= Demontaz istniejacych wywiewek kanalizacyjnych

- Demontaz pokrycia dachowego z dachowek ceramicznych

- Odbicie tynkéw

— posprzatanie budowy oraz wywoz i utylizacja materiatéw pochodzgcych z rozbidrek (uwaga!: koszty
zwigzane z wywozem oraz utylizacja odpaddw leig po stronie wykonawcy!)

1.4.1 Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Przed przystapieniem do budowy nalzy przygotowac projekt organizacji robét zgodnie z wytycznymi technicznymi i
bezpieczeristwa zawartymi w projekcie. W projekcie organizacji robdt nalezy uwzgledni¢ metody zapewnienia
bezpieczenstwa prac budowlanych prowadzonych na terenie czynnego zakiadu pracy. Plac budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wejsciem oséb z zewnatrz. Obejmuje to wykonanie fizycznego wymkniecia
terenu rob6t (w miare mozliwosci) oraz wykonania innych zabezpieczen [min. istniejgcego budynku i jego
elementow] i oznakowania, umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych. Teren inwestycji nalezy uprzatnac z
elementow istniejacego zagospodarowania, dokona € koniecznych wycinek i przesadzeri drzew i krzewdw zgodnie z
projektem zagospodarowania dziatki.

1.5  Okreslenia podstawowe

Ogélne informacje o okresleniach podstawowych dotyczace odbioru robét podano w ,Warunki ogélne”.

1.6  Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w "Wymagania ogdlne”

V) Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
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1.6.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtownych
obiektu oraz reperdéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe] i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.6.2 Wykonywanie robdt
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z zatgczonym rysunkiem, Specyfikacj g
Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materia 16w
stosowanych przy wykonywaniu robdt okreslonych umowa.
2 Materialy
Materiaty nowe. - brak
3  Wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ,,Wymagania ogoélne”.Sprzet budowlany powinien
odpowiada ¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji rob6t , zaakceptowanym
przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
4  Wymagania dotyczgce srodkéw transportu
Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w “Wymagania ogélne”
5  Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1  Ogélne warunki wykonania robét.
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w “Wymagania ogolne”
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia oraz doswiadczenia. Wszelkie prace powinny by¢ poprzedzone sondami badawczymi w
celu unikniecia pomytek i btedow mogacych stwarzac zagrozenie zycia. Przed przystgpieniem do prac
demontazowych nalezy przeprowadzi¢ tzw. robocze wytyczenie zmian oraz dokona ¢ niezbednych pomiaréw oraz
odkrywek testowych w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan projektowych i dostosowania ich do zaistniatej
sytuacji. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
5.2  Zakres wykonania Robot.
Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.
W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami budowlanymi.
Obszar robdt nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Odpady sktadowac tak, aby nie
zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac¢ w kontenerach.
5.3  Wywéz i utylizacja odpadéw.
Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. Przed przystgpieniem do
wykonywania robét rozbidrkowych nalezy wykonac :

e wszelkie niezbedne zabezpieczenia

e wygrodzenia stref bezpieczenstwa

e wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu
6  Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,Warunki ogéine”
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementdw oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami. Z utylizacji odpadéw nalezy posiadac karty przekazania odpadow zgodnie z wymogami ustawy.
7  Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w “Wymagania ogélne”
8  Odbidr robot
8.1  Ogdlne zasady odbioru Robét.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ,Warunki ogélne”.
9  Rotliczenie robét
9.1  Ustalenia ogdlne.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ,Warunki ogdlne” 9.2.Ptatnosci.
Cena robét obejmuje :

e prace pomiarowe i pomocnicze

e transport wewnetrzny materiatdw z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow

i Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
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e zabezpieczenie zachowanych elementdéw przed uszkodzeniem
e przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementéw.
e czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpaddw z miejsca rozhidrki
do kontenerdw
e zaftadunek i wytadunek gruzu
e  koszt sktadowania i utylizacji gruzu
e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot
10 Dokumenty odniesienia.
10.1 Dokumentacja — Projekt wykonawczy
10.2 Normyi akty prawne
Aprobaty techniczne Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane z pdZniejszymi zmianami
Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud.
z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdZniejszymi zmianami

"Wymienione w dokumentacji normy stuzq do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany muszq spefnia¢ wymagania okreslone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamdwiern publicznych, Zamawiajqcy dopuszcza rozwigzania rewnowazne opisanym
przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany wykazad, ze oferowane przez niego roboty
budowlane i stosowane materiaty spefniajq wymagania okreslone przez Zamawiajgcego."

r Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOEOWE

SST 2.0 ROBOTY DACHOWE - IZOLACIE

CPV-45261210-9
CPV-45261910-6

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejsze]j szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ociepleniem stropu oraz uzupetnieniem pokryé dachowych po pracach remontowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot dachowych i termoizolacyjnych

- Wykonanie uszczelniert pokrycia z blachy trapezowej elastomerobitumicznym uszczelniaczem z domieszkg
polimeru (na czesci betonowej nalezy wykonaé gruntowanie roztworem asfaltowym)

- Pokrycie dachu papa paroizolacyjna elastomerobitumiczng samoprzylepng z wktadka aluminiowg

- Utozenie klinéw z pianki PIR w miejscach styku dachu z $ciankg attykowa i szachtami

- Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi powtokami
aluminiowymi. Plyty z pianki PIR gr. 7 cm. Dwie warstwy w uktadzie mijankowym.

- Wykonanie izolacji poziomej na dachu z papy podktadowej elastomerobitumicznej samoprzylepnej

- Wykonanie izolacji poziomej na dachu z papy wierzchniego krycia elastomerobitumicznej samoprzylepnej z
zaktadem zgrzewanym

- Przygotowanie (oczyszczenie) podtoza pod wykonanie izolacji pionowej papg paroizolacyjng
elastomerobitumiczng samoprzylepng z wktadka aluminiowa na $ciankach attykowych

— Wykonanie izolacji pionowej papa paroizolacyjna elastomerobitumiczng samoprzylepna z wktadka
aluminiowa na sciankach attykowych i szachtach

- Docieplenie $cian attykowych i szachtow ptytami z pianki PIR. Poziomo na wiericu ptyty gr. 3 cm i pionowo
na $ciance ptyty gr. 10 cm

- Wykonanie izolacji poziomej i pionowej na $ciankach attykowych oraz szachtach z papy podktadowej
elastomerobitumicznej samoprzylepnej

- Wykonanie izolacji poziomej i pionowej na $ciankach attykowych z papy wierzchniego krycia
elastomerobitumicznej samoprzylepnej z zaktadem zgrzewanym

2  MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwoséci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7
2.1  Srodek gruntujacy (czes$¢ betonowa)

. Sktad: asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory
. Kolor: czarny
. Konsystencja: ciecz

| Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
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. Gesto$é: 0,93 — 1,1 g/cm3

o Pozostatos$¢ suchej masy okoto 50%

. Temperatura powietrza i podioza podczas stosowania od +5°C do +35°C

. Pytosuchos$¢ po 6 h

. Czas schniecia 12 h

. Zuiycie 0,2-0,4 kg / m? na jedng warstwe

. llos¢ warstw - gruntowanie 1 warstwa - powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy

2.2 Preparat do wykonania uszczelnien blachy trapezowej
% substancji statych 6-63%

Wytrzymatosé na rozciaganie >120 psi

Wydtuzenie > 850%

Absorbcja wody 0.0002 kg/m2g0.5

2.3  Paroizolacja samoprzylepna

grubosé — ok. 0.4 mm

Gietkos¢ w niskiej temperaturze - £-40 °C

Wytrzymatosé na dziatanie wysokich temperatur - 24110 °C
sita zrywajaca - 950/750 N/50 mm (wzdtuz/w poprzek)

2.4  Papa podkiadowa

Grubos¢ — ok. 1.5 mm

Gietkos$¢ w niskiej temp. - <-30 °C

Wytrzymato$é w wysokich temperaturach - 2+100 °C
Sita zrywajaca - wzdtuz 2400 N/50 mm

w poprzek 2400 N/50 mm

2.5 Papa wierzchniego krycia

Grubos¢ — ok. 4.2 mm

Gietko$¢ w niskiej temp. - £-25 °C

Wytrzymatosé w wysokich temperaturach - 24100 °C
Sita zrywajaca - 21000 N/50 mm

2.6  Plytyz piankiPIR gr. 7cm i3 cm
Reakcja na ogier’ - klasa E wg DIN EN 13501-1 B2 wg DIN 4102-1
Przewodnosé¢ cieplna — 0.023

2.7  Klej poliuretanowy

Spos6b aplikacji: recznie/maszynowo

Czas otwarcia w 19-21st ¢ - 1-8 godzin

Czas petnego utwardzenia spoiny w 19-21st c - ok 24h

2.8  Materialy dodatkowe
Kliny z pianki pir do wykonania fasety

3  SPRZET | NARZEDZIA
3.1  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Do ktadzenia warstw konstrukcyjnych stropodachu krytego papa potrzebne sa nastepujace narzedzia:

Wyposazenie zabezpieczajace:

° gasnica,

o kask,

o rekawice BHP,

e obuwie BHP.

° Réine niezbedne narzedzia reczne:
o pita reczna,
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° pita do metalu,

e Srubokrety,

° pistolet do uszczelniania,

° néz i ostrza,

° nozyce do blachy,

° imadto,

° wiertta do wiertarki,

° pace,

° diuto.

° Inne wyposazenie:

° rozdzielacz elektryczny,

° odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania,
° mopy i miotty,

° fopata,

o rézne sznurki/linki do mocowania.

4  TRANSPORT

4.1  Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,\Wymagania ogéine”

Wg wytycznych producentéw/dystrybutoréw. Materiatéw nie przechowuje sie bezposrednio na podtozu, lecz na
drewnianych wspornikach.

5  WYKONYWANIE ROBOT

5.1  Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine”

5.2  Gruntowanie dachu betonowego

Roboty izolacyjne (gruntowanie): - Izolacje nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN dla wyrobéw
hitumicznych oraz wymaganiami producenta zgodnie z PN-B-02361

5.3  Uszczelnienie pokrycia dachowego z blachy trapezowej

Przygotowanie powierzchni :

Powierzchnie papy nalezy oczyscic z niezwigzanych z powierzchnia elementéw — odkurzacz , szczotka lub myjka
cisnieniowa.

Preparat naktadamy punktowo na oczyszczone podtoze w formie tatek. Grubos$¢ warstwy uzalezniona jest od
wielkosci tatanego otworu. tata nie pominna by¢ mniejsza niz 10 cm na 10 cm.

5.4  Przyklejenie warstwy paroizolacji

Montaz papy rozpoczyna sie w najnizej potozonym punkcie dachu (niezadrukowana krawedz? arkusza). Pierwszg
wstege nalezy utozy¢ w taki sposdb, zeby prawa krawed? przypadata na srodek pétki blachy trapezowej. Spodnia
folie ochronng nalezy odrywac catopowierzchniowo ciggnac ja w gére lub do przodu i dociskaé pape do blachy
trapezowej poprzez stgpanie po niej. Druga wstege nalezy natozyé zachodzgco na juz przyklejona. Przykrycie
zaktadu powinno mie¢ szerokoé¢ ok. 8 - 10 cm.

Uwaga: zaktad musi dochodzi¢ conajmniej do przerywanej linii papy znajdujacej sie pod spodem.

10 cm przed koricdwka arkusza przy ztaczu czotowym nalezy nacigé spodnia folie, lecz bez zdejmowania jej.
Nastepnie pape nalezy nawina¢ do potowy na ciezki watek i rozwinac z powrotem.

5.5  Montaz plyt z pianki PIR

Kiejenie ptyt nalezy wykonac przy uzyciu kleju poliuretanowego.Podczas montazu konieczne jest zapewnienie
trwatego potaczenia kazdej pojedyriczej ptyty do podtoza poprzez réwnomierne natozenie struzki kleju tzw.
swezykiem” lub réwnoleglymi pasmami. Nalezy stosowaé wytgcznie klej poliuretanowy. Odstepy pomiedzy
nanoszonymi pasmami kleju mogg wynosi¢ maksymalnie 20 cm, natomiast odlegto$¢ odstepu od krawedzi ptyty
maks. 5 cm. Na podtozu z blachy trapezowej, nalezy nanosi¢ klej w miejscach gérnych pétek blachy. Druga warstwe
nalezy uktadaé w systemie mijankowym, analogicznie do pierwszej. Docieplenie $cianek attykowych nalezy wykona¢
analogicznie do powierzchnij ptaskich. W miejscach styku powierzchni pionowych i poziomych nalezy wykonac
fasete z klindw z pianki PIR mocowanych na klej analogicznie do montazu piyt.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi | wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: w
odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych w
odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakoriczeniu prac pokrywczych.

Przed przystapieniem do prac wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ inspektorowi nadzoru karty techniczne,
deklaracje zgodnoéci oraz certyfikaty potwierdzajgce jako$¢ stosowanych materiatéw oraz ich zgodnos¢ z niniejsza
SST.

W przypadku materiatéw rolowych takich jak papy i paroizolacje nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na nastegpujace
parametry:

Gietkos¢ w niskiej temperaturze

Odpornos¢ na wysokie temperatury

Sita zrywajaca

W przypadku materiatéw termoizolacyjnych nalezy zwrdcié¢ szczegélna uwage na nastepujace parametry:

Stopien przewodnosci cieplnej

Klase reakcji na ogien

W przypadku materiatéw dodatkowych takich jak kleje, masy uszczelniajace nalezy zwrdci¢ uwage na ich jakos¢ oraz
przeznaczenie. Np. W przypadku kleju musi on posiada¢ mozliwos¢ klejenia na réznych podfozach takich jak beton,
blacha itp.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1  Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine”

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sig
powierzchnie otworéw, sfupéw, pilastrow itp. wieksze od 1 m?. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset,
o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8 ODBIOR ROBOT

8.1  Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

Wykonawca robét zobowigzany jest wykona¢ préby szczelnoéci membran dachowych

Testowanie membran dachowych woda jest efektywng metoda testowa, sprawdzajacg wykoriczong powierzchnig
membrany. Dach jest napetniany woda w kontrolowanym procesie ( min. czas: 48 godz. ). Nalezy uwazac, aby nie
dopusci¢ do przeciazenia dachu oraz sprawdzi¢ czy posiada odpowiedni system odprowadzania wody.

Ponadto wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna na catej powierzchni
remontowanego dachu celem sprawdzenia poprawnoéci wykonania spadkow.

Ze wzgledu na nieforemnoé¢ bryty dachu niwelacje najlepiej przeprowadzi¢ metodq punktéw rozproszonych, nalezy
jednak pamieta¢, Ze aby pomiar byt doktadny punkty pomiaru nie powinny byc od siebie oddalone o wigcej niz 3 m.
Whybierajac punkty do niwelacji naleiy sig kierowa¢ uksztattowaniem dachu i ustawia¢ fate zaczynajac od punktow
potozonych najwyzej i kierowac sig zgodnie z spadkami w strone punktéw spustowych. Wyniki pomiaru nalezy
wprowadzi¢ do odpowiedniego dziennika pomiarowego i obliczy¢ odchytki. Dopuszczalne odchytki spadkéw
wynoszg +/- 3 mm/mb spadku. Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu niwelatora cyfrowego z kodowa tatg o precyzji
odczytu powyzej 1 mm.

Wyniki pomiaru wraz z obliczonymi odchytkami nalezy przedstawic inspektorowi nadzoru.

8.2  Sprawdzeniu réwniez podlega:
Sprawdzenie zabezpieczeri dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagan wykonania zabezpieczen przy
kominach, murach i innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wytazy, klapy dymowe itp.

9  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1  Ogdlne zasady podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine”

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, w zwigzku z czym podstawa ptatnosci jest odbior koricowy
dokonany przez inspektora nadzoru bedacego przedstawicielem inwestora.
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10 OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”

10.1 PN-B-02361:1999  Pochylenia potaci dachowych

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

"Wymienione w dokumentacji normy stuzq do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji

- Wymagar okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materiafy budowlane jak i cafy obiekt budowlany muszq spetnia¢ wymagania okreslone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEISKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajqcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisanym
przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty
budowlane i stosowane materiafy spetniajqg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego."
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 3.0 ROBOTY DEKARSKIE

CPV-45261910-6
CPV-45261320-3

1  WSTEP,

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ociepleniem stropu nad pierwszym pietrem oraz uzupefnieniem pokry¢ dachowych po pracach
remontowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace | majgce na celu wykonanie
robét dachowych i termoizolacyjnych

- Wykonanie podtoza nosnego pod obrébki blacharskie

- Wykonanie obrébek blacharskich na $cianach attyki oraz przy swietliku

— Montaz nowych rynien z blachy miedzianej

— Montaz aluminiowego okapnika na listwie dociskowej

= Montaz swietlika dachowego

— Montaz nowych wywiewek kanalizacji z rur PVC

2  MATERIALY

- Rynny z balchy miedzianej gr. 0.7 mm

— Zaslepki koricowe do rynien z blachy

- Blacha miedziana gr. 0.7 mm

- Silikon dekarski

- Wkrety samowiertne z uszczelkami, w kolorze blachy

- Ptyty MFP — podtoze nosne pod obrébki blacharskie

- Uchwyty odgromowe klejone do podtoza

- Kotki rozporowe

- Okapni aluminiowy

- Rury PVC z kielichami o dtugo$ci 1.10 m i $rednicach: 110 mm

2.1 Dociskowa listwa aluminiowa

Dtugo$c: 2000,0 mm

Wysokos¢: 40,0 mm

Grubosé: 1,0 mm

Rozstaw otworow:320,0 mm

Wymiary otwordw:5x8 mm

3 SPRZET | NARZEDZIA

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST, Wymagania ogdlne”

Do ktadzenia warstw konstrukcyjnych stropodachu krytego papa potrzebne  sg nastepujace narzedzia:
Wyposazenie zabezpieczajace:

° gasnica,

o kask,
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° rekawice BHP,

° obuwie BHP.

° Réine niezbedne narzedzia reczne:
° pita reczna,

° pita do metalu,

° srubokrety,

o kleszcze zaciskowe do blachy

° wkretarka elektryczna

° pistolet do uszczelniania,

° néz i ostrza,

° nozyce do blachy,

° imadto,

° wiertta do wiertarki,

e pace,

° diuto.

° Inne wyposazenie:

° rozdzielacz elektryczny,

® odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania,
° mopy i miotty,

e topata,

° rézne sznurki/linki do mocowania.

4  TRANSPORT

Wg wytycznych producentdw/dystrybutoréw. Materiatow nie przechowuje sie bezposrednio na podtozu, lecz na
drewnianych wspornikach.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”

5.2  Obrébki dekarskie i montaz rynien

Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy miedzianej o
gruboéci 0,6-0,7 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -15 C. Przy
wykonywaniu obrébek blacharski nalezy pamigtaé o zachowaniu dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w spos6b uniemotzliwiajacy przeniesienie ruchéw pionowych i poziomych dachu w taki sposob, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Urzgdzenia do odprowadzania wéd opadowych Przekroje
poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni
dachu.

Rynny z blachy miedzienej powinny by¢:

wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

taczenie w ztgczach poziomych na zaktad o szerokosci 40mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
mocowanie do uchwytoéw rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,

rynny powinny mie¢ wlutowany wpust do rur spustowych lub posiadac zbiorniczek

5.3  Montaz okapnika

Okapnik nalezy montowaé na kotkach rozporowych bezposrednio do éciany w miejscu zakoriczenia istniejgcej . Kotki
nalezy rozmiesci¢ w rozstawie zgodnym z rozstawem otwordw na okapniku. Po doktadnym docisnieciu listwy nalezy
wykona¢ dodatkowe uszczelnienie, wzdtuz jego gérnej krawedzi, za pomoca silikonu dekarskiego.

54  Montaz $wietlika

Montaz éwietlika nalezy przeprowadzi¢ dopiero po petnym zwiazaniu zaprawy w éciankach z cegly. Swietlik malezy
zamocowa¢ na kotwach rozporowych w rozstawoe zgodnym z rozstawem otworéw w ramie $wietlka. Nie dopuszcza
sie wiercenia otwordéw w $wietliku. Nalezy zachowac szczegélng ostroznosc¢, aby nie uszkodzi¢ ramy swietlika. Po
wykonaniu montaiu $wietlkia naleiy wykonaé¢ dodatkowe okucie z blachy powlekanej gr. 0.7 mm zgodnie z
rysunkiem architektury.
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5.5 Montai wywiewek
Wywiewki kanalizacji nalezy zamontowac na wcisk w istniejace piony kanalizacyjne. Lokalizacja pionéw zgodnie z
rysunkiem architektury.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: w
odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych w
odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koficowa) - po zakoriczeniu prac pokrywczych.

Kontroli podlega doktadnosé wykonania prac. Trwato$é mocowania obrébek blacharskich i rynien.
Wykonawca musi przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru karty produktéw uzytych materiatéw potwierdzajace ich
zgodnos¢ z SST.

W przypadku obrébek blacharskich i rynien zastosowana blacha nie moze byc cierisza niz 0.7 mm i koniecznie musi
byc ocynkowana.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne”

Jednostkami przedmiarowymi w przypadku rob6t dekarskich sa: m2, mb, szt.

8 ODBIOR ROBOT

8.1  Ogblne zasady odbioru robét podano w ST ,\WWymagania ogélne”

Odbidér robét nastapi po stwierdzeniu przez inspektora, ze prace zostaly wykonane zgodnie z projektem, a
wykorzystane materiaty spefniajg wymagania techniczne ujete w niniejszej SST.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1  Ogolne zasady podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, w zwigzku z czym podstawa ptatnosci jest odbidr koricowy
dokonany przez inspektora nadzoru bedacego przedstawicielem inwestora.

10 OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogodw okreslonych prawem polskim.

"Wymienione w dokumentacji normy stuzq do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymagari okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i cafy obiekt budowlany muszq spetnia¢ wymagania okreslone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEISKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamodwien publicznych, Zamawiajqcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisanym
przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego roboty
budowlane i stosowane materialy spefniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego."
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 4.0 RENOWACJA ELEMENTOW Z KAMIENIA

1 Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (SS5T)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac renowacyjnych detali z
kamienia, wchodzgcych w zakres wykonania remontu elewacji i dachu
1.2  Zakres stosowania SST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg ST 00. - ,Wymagania Ogdlne”
1.3  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoiliwiajace i majace na celu wykonanie prac
renowacyjnych detali kamiennych na elewacji budynku.
Robotami podstawowymi wchodzgacymi w zakres wykonania prac renowacyjnych elementéw z kamienia sa:
— oczyszczanie powierzchni kamiennych
— demontaz elementdw niestabilnych, poddanie renowacji i powtérne zamontowanie
— stabilizacja oraz wzmocnienia detali obluzowanych i peknigtych
— wzmocnienia strukturalne
— naprawa ubytkéw w kamieniu
— wymiana uszkodzonych i uzupetnienia oktadzin z kamienia
— impregnacja detali z kamienia
Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac renowacyjnych elementow z kamienia sg:
— ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan
— wykonanie i rozebranie zabezpieczeri powierzchni na ktérych wykonywane sg prace
—  wykonanie szczegdtowej dokumentacji fotograficznej detali i oktadzin
— usuniecie wszelkich elementéw obcych: pnaczy roélin, wstawek zapraw cementowych, starych kabli itp. -
przygotowanie podiozy do montazu wymienianych i uzupetnianych detali z kamienia
— scalenie kolorystyczne uzupetnien
1.4  Okreslenia podstawowe
1.4.1  Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 1.4.
1.4.2  Piyty i detale elewacyjne kamienne - moga by¢ wykonane sg z granitu lub wapienia, o bokach obcinanych
lub obrabianych recznie, z powierzchnig licowa obrobiong
1.43  Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci podfoza
1.4.4  Warstwa sczepna - warstwa wykonana celem zapewnienia wtasciwego potaczenia podfoza z nastepnymi
warstwami materiatéw wykoriczeniowych
1.4.5 Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejacej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb
1.4.6  Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoie lub warstwe zbrojona, celem regulacji nasigkliwosci
lub zwiekszenia przyczepnosci
1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz Konserwatora zabytkéw. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w ST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 1.5.
2  Materialy
2.1 Wymagania ogélne dotyczgce materiatow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w ST 00. ,Wymagania ogdlne"
2.2 Rodzaje materialéw
2.2.1  Preparaty do czyszczenia i dezynfekgji
Preparat biobdjczy przeznaczony do gruntowania jak rdwniez usuwania glonéw, grzybow, porostow i mchow z
powierzchni mineralnych, jak a takze do zahiegéw profilaktycznych z tworzeniem ,zapaséw substancji czynnej”,
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zawierajgcy np. min. 0,045 % izotiazolondw i 1,00% chlorku benzalkoniowego.

2.2.2  Preparaty do wzmocnienia strukturalnego

Preparaty oparte na estrach etylowych kwasu krzemowego o wtasciwosciach gigboko penetrujgcych i
wzmacniajacych przyczepnosé, dedykowane gtéwnie do podtoiy o spoiwie kalcytowym.

2.2.3  Srodki do tworzenia iniekcji i wypelniania ubytkéw

Preparaty zelowe, uelastycznione na estrach etylowych kwasu krzemowego, lub zaprawy mineralne przeznaczone
do tworzenia iniekcji podklejajacych kamieri, wypetniania przestrzeni pustych, a takze umozliwiajacych formowanie
kitow do wypetniania ubytkéw w kamieniu.

2.2.4  Srodki do hydrofobizacji

Reaktywne roztwory siloksanowe przeznaczone do hydrofobizujgcej impregnacji mineralnych materiatow
budowlanych, opracowane specjalnie do hydrofobizacji kamieni naturalnych, zwiaszcza wapieni. Ze wzgledu na
matoczgsteczkowg strukture w stanie wyj$ciowym preparaty wykazuje bardzo dobra zdolnos¢ penetracji i reaguje
chemicznie w materiale budowlanym w obecnoéci wilgoci atmosferycznej przechodzac w hydrofobowa, odporna na
promieniowanie ultrafioletowe i dziatanie czynnikdw atmosferycznych substancje czynng - polisiloksan. Po zabiegu
impregnacji substancja czynna odktada sig na $ciankach kapilar i poréw jako makromolekularna warstwa, nie
wplywaijac znaczaco na zdolnoé¢ dyfuzji pary wodnej. Nierdwnomierna chtonnos¢ podfoza moze powodowac
nieréwnomierne wchtfanianie impregnatu i przez to réznice w odcieniu. Preparat zmniejsza wnikanie wody i
substancji szkodliwych, ktére moga wystepowac w formie rozpuszczalnych w wodzie kwasowych zanieczyszczen
powietrza atmosferycznego (SO2, NOx). Ograniczone zostaje dzieki temu zagrozenie zaatakowaniem powierzchni
kamienia naturalnego przez mikroflore. Ulega poprawie odpornosé na dziatanie mrozu i soli rozmrazajacej. Dzigki
obnizeniu przewodnoéci cieplnej zmniejszaja sie straty energii. Powierzchnie materiatéw budowlanych
zaimpregnowane wykazuja wyraznie mniejsza skfonnos¢ do brudzenia sig.

2.2.5 Zamiennos$¢ zastosowanych preparatéw chemicznych

Wykonawca moze zastosowac inne, dowolne $rodki chemiczne o podobnym spektrum oddziatywania, lecz o innym
sktadzie chemicznym, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru lub Konserwatorem zabytkow

2.2.6 Pozostate taczniki i akcesoria montazowe

Wykonawca zastosuje taczniki i akcesoria montazowe odpowiednie do zastosowanych materiatéw .

3  Sprzet

3.1 Wymagania ogblne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST 00. ,Wymagania ogélne"

3.2  Sprzet do wykonania robét

Do wykonania prac renowacyjnych elementéw kamiennych Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- sprzet do mycia pod ci$nieniem z mozliwoscia regulacji ci$nienia, szerokosci strumienia wody,

- wytwornicy pary wodnej (parownice) do zabiegdw czyszczacych,

- mikropiaskarki do czyszczenia na sucho i usuwania graffiti,

- mechaniczne dtuta, szlifierki, wiertarki,

- i inny sprzet reczny uzgodniony z Inspektorem nadzoru i Konserwatorem zabytkow.

4  Transport

4.1 Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST 00. ,Wymagania ogélne".

4.2  Transport materiatow

Materiaty do robdt nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny
z instrukcjami ich producentdw i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Sktadowa¢ nalezy w oryginalnych
opakowaniach w pomieszczeniach suczych i stale wietrzonych

5  Wykonanie robot

5.1  Ogéblne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robdt podano w ST 00. ,Wymagania ogéine"

5.2 Przygotowanie do robét

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt wykona szczegétowg dokumentacje fotograficzng ogdlna i z poziomu
rusztowan. Konieczne jest dokonanie weryfikacji rodzaju kamienia uzytego w trakcie wezesniejszych prac
renowacyjnych, a takze stanu i stabilnosci zamocowania wszystkich elementéw sterczynowych. Szczegétowy zakres
i spos6b wykonania renowacji/rekonstrukcji elementdw z kamienia zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca przeprowadzi préby czyszczenia, w celu ustalenia takiego sposobu wykonania
robot, ktdry nie doprowadzi do dodatkowego ztuszczenia powierzchni kamienia
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5.3  Wykonanie renowacji elementéw z kamienia

Zabieg wzmocnienia nalezy wykona¢ w dwdch etapach:

1. Wzmocnienie wstepne wykonane preparatem zapewniajagcym gteboki i wyréwnany profil wzmocnienia. llos¢
wytrgconej po reakcji hydrolizy krzemionki: min 100 g/I. Najgtebsza penetracja, umiarkowane wzmocnienie.

2. Wzmocnienie zasadnicze preparatem do wzmacniania kamienia oparty na estrach etylowych kwasu
krzemowego. Zawiera $rodek poprawiajacy przyczepnosé. llo$é wytragcanego zelu identyczna jak wyzej. Nadaje sie
gtéwnie do podtoiy o spoiwie kalcytowym (np. wapieni). Zabieg wzmacniania nalezy powtarzac¢ do chwili uzyskania
jednolitej, wzmocnionej struktury materiatu

Naprawy ubytkéw kamienia nalezy wykonaé zaprawg renowacyjng dostosowang do rodzaju kamienia i stopnia
ubytku. Powinna ona przywréci¢ obiektowi jego pierwotny wyglad. Do naprawy kamienia mozna zastosowac kolory
zaprawy w odcieniu w odcieniu ciepto szarym, dopasowane np. wg. firmowego wzornika lub koloréw i odmian
zamowionych zgodnie z probkami. Nalezy dobraé zaprawy pod wzgledem koloru, rodzaju spoiwa, uziarnienia i
wytrzymatosci mechanicznej.

- oczyszczenie naprawianych miejsc sprezonym powietrzem i dobre nasaczenie woda.

- naloZenie warstwy sczepnej bedaca szlamem zfozonym z zaprawy sczepnej i wody (ok. 1 | wody i 5 kg zaprawy).
- nafozenie na $wiezo nalozong warstwe sczepng zaprawy renowacyjnej o konsystencji plastycznej (ok. 750 ml
wody na 5 kg zaprawy).

- przetarcie lekko $ciggnietej zaprawy pacg, pokryta porowatg guma,

- wykonanie obrdbki kamieniarskiej po 3-4 godzinach, w celu dopasowania naprawianego miejsca do otaczajacej
powierzchni.

W przypadku zbyt duzych brakéw w oktadzinach kamiennych nalezy wymienic je na nowe z analogicznego kamienia
naturalnego. W koniecznym przypadku Wykonawca dokona scalenia kolorystycznego uzupetnien przez laserunkowe
natozenie powloki farby silikonowe]. Decyzje co do wykonania tej czynnosci podejmie Inspektor nadzoru lub
Konserwator zabytkéw. Na zakorczenie prac renowacyjnych elementéw kamiennych Wykonawca wykona
hydrofobizacje powierzchni kamiennych specjalistycznym preparatem.. Wykonawca sprawdzi skutecznos¢ dziatania
wybranych $rodkéw przez wykonanie prob w mato eksponowanym miejscu. Ostatecznego wyboru $rodkéw do
wykonania prac dokona Inspektor nadzoru

6  Kontrola jakosci rob6t

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00. ,Wymagania ogdlne"

6.2  Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje: - ocene jakosci materialéw przed wykonaniem prac, sprawdzenie kompletnosci
dokumentdw i atestéw - brak uszkodzer i trwatych zabrudzen na elementach kamiennych - zachowanie
pierwotnego wygladu elementéw kamiennych wedtug Projektu - uzyskanie jednolitej kolorystyki elementéw
istniejgcych, poddanych renowacji i uzupetnianych - zachowanie odpowiadajacych Projektowi parametréw
wytrzymatosci mechanicznej elementdw - brak naruszeri podczas wykonywania rob6t powierzchni tynkarskich
6.3  Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowier ST powinny zostaé rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7  Obmiar robét

7.1  Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podano w ST 00. ,Wymagania ogélne"

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsq dla wszystkich prac jest 1m2

8  Odbidr robot

8.1  Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdét podano w ST 00. ,Wymagania ogdine"

8.2 Rodzaje odbioréow

Roboty zwigzane z wykonaniem robot podlegaja:

- odbiorowi przed whudowaniem

- na zgodno$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg indywidualng w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego,
zastosowanych materiatéw i jakos$ci wykonania,

- robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu

- wbudowaniu elementéw
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- odbiorowi koicowemu
9  Podstawa ptatnosci
9.1  Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST 00. ,Wymagania ogdlne”
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
- przygotowanie stanowiska pracy
- montaz i demontaz rusztowan
- przygotowanie materiatéw
- wykonanie badan i préb
- oczyszczenie powierzchni kamiennych
- wzmocnienie powierzchni kamiennych
- uzupetnienie ubytkéw powierzchni kamiennych,
- impregnacje powierzchni kamiennych
- usuniecie zabrudzen i naprawa uszkodzen - uporzadkowanie stanowiska pracy
10 Normy
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr75, poz.690), z pdZniejszymi zmianami
—  PN-EN 1469 ,Wyroby z kamienia naturalnego. Plyty oktadzinowe. Wymagania”
— PN-EN 12057 ,Wyroby z kamienia naturalnego. Plyty modufowe. Wymagania”
— PN-EN 12058 ,Wyroby z kamienia naturalnego. Plyty posadzkowe i schodowe. Wymagania.”
— PN-EN 771-6 ,Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Czeé¢ 6: Elementy murowe z kamienia
naturalnego.”
—  PN-EN 12440 Mianownictwo kamieni naturalnych

"Wymienione w dokumentacji normy stuzq do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymagari okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materialy budowlane jak i cafy obiekt budowlany muszq spetnia¢ wymagania okreslone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamdwieri publicznych, Zamawiajqcy dopuszcza rozwiqzania réwnowazne opisanym
przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowiqzany wykazad, ze oferowane przez niego roboty
budowlane i stosowane materiaty spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego."
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 5.0 KONSTRUKCJE STALOWE

CPV 45223100

1 Wstep
1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych .
1.2 Zakres stosowania SST
Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3 Zakres robét wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukcji stalowych
° Montaz Sciany warstwowe
° Montaz dachu wartwowego
1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
2 MATERIALY
2.1  Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymogi aktualnych norm. Stal
wbudowana w konstrukcje musi posiada¢ atest hutniczy. Do wykonania catosci konstrukeji nalezy zastosowac stal
S235 — zgodnie z rysunkami
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
— S$ruby
— nakretki,
—  podkfadki
2.2 Plyty wartwowe dachowe i $cienne z rdzeniem pianki
—  Oktadziny zewnetrzne/wewnetrzne:
blacha stalowa powlekana ogniowo cynkiem zgodnie z PN-EN 14509;
— Rdzen termoizolacyjny
sztywna pianka poliizocyjanurowa o zamknietej strukturze komérkowej; o wspétczynniku przewodzenia ciepta
min. 0,024 W/mK

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoéci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru.
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1  Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wysytki
elementdw montazowych mozna dokonywa¢ dopiero po wykonaniu zabezpieczeri antykorozyjnych w zakresie
przewidzianym do wykonania w wytworni. Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na srodki transportowe w taki
sposéb, aby podczas transportu zapewniona byta stateczno$¢ elementu oraz wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia
5  WYKONANIE ROBOT

5.1  Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZ), projektu organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce
realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét ponosi Wykonawca.

5.2  Montaz ptyt warstwowych

Transport na placu budowy Pakiety z plytami o diugosci do 6 m mozna podnosi¢ przy uzyciu podnosnika widiowego
lub zurawia budowlanego z zawiesiem z paséw tekstylnych (jak pokazano na rysunku ponizej). Nalezy zachowac
szczegdlng ostroznoéé aby widly podnoénika widtowego nie uszkodzity dolnej ptyty w pakiecie. W przypadku
zastosowania zawiesi z pasow tekstylnych naleiy zabezpieczy¢ krawedzie ptyt przed miejscowymi uszkodzeniami.
Pakiety z plytami o diugosci ponad 6 m nalezy podnosi¢ przy uzyciu zurawia budowlanego z zawiesiem belkowym z
pasami tekstylnymi w maksymalnym rozstawie 3 m. Ptyty z pakietu nalezy zawsze podnosi¢ pojedynczo bez
ocierania plyta o plyte. Ciezar poszczegolnych ptyt do podnoszenia mozna ustali¢ na podstawie danych zawartych w
Rozdziatach 3 i 4. Plyty dachowe o dtugosci do 15 m oraz ptyty $cienne o diugosci do 8 m sg najczesciej uktadane w
miejscu montazu recznie przez montazystéw. Do diuzszych piyt stosuje sie zuraw budowlany, wyciag, podnoénik lub
inny sprzet do podnoszenia i uktadania. Poszczegdlne ptyty nalezy zawsze podnosi¢ bardzo ostroznie aby zapobiec
ich uszkodzeniu. Niektére piyty dachowe i écienne nie powinny by¢ podnoszone za ztacza boczne lub koricowe.
Nalezy zapobiega¢ $lizganiu sie ptyt jedna po drugiej, szczegdinie na krawedziach. Montazysci, podczas montazu,
powinni zawsze nosi¢ rekawice ochronne aby zapobiec skaleczeniom oraz zadrapaniom oraz buty z gumowg
podeszwa aby uniknaé uszkodzenia powtoki ochronnej ptyt warstwowych (patrz instrukcje bhp). Folia ochronna
Folia ochronna na pakietach z ptytami stuzy jako tymczasowa ochrona plyt przed uszkodzeniami podczas
transportu, podnoszenia i skladowania. Folig nalezy usunac z ptyt najpéiniej do 4 tygodni od momentu ich
zamontowania lecz nie pézniej niz 10 tygodni od momentu dostarczenia ptyt na plac budowy. Montaz na placu
budowy Aby zapewnié przebieg robét montazowych zgodny z przepisami BHP, dla kazdego budynku nalezy
doktadnie zaplanowa¢ montaz lekkiej obudowy dachu i écian. Najczesciej firma montazowa opracowuje, dla
swojego klienta, instrukcje montazu lekkiej obudowy, ktdra wskazuje inspektora ds. bhp, zawiera wykaz
wyposazenia/sprzetu (szczegbinie wyposazenia/sprzetu bhp) uzywanego na kazdym etapie rob6t montazowych
oraz ustala technologiczna kolejno$¢ robét montazowych. Sposéb montazu plyt dachowych i Sciennych— zasady
ogblne:

* Sprawdzié czy ptatwie dachowe/rygle $cienne zostaty zamontowane w jednej ptaszczyZnie — gwarantuje to
prawidtowy montaz ptyt warstwowych.

 Montaz lekkiej obudowy rozpoczaé od krawedzi dachu lub krawedzi sciany. Sprawdzic czy pierwsza plyta jest
utozona w poziomie/pionie, sprawdzi¢ krawedzie ztaczy plyt, a nastepnie przymocowac ptyte tacznikami zgodnie z
instrukcja montazu. Zaleca sie uktada¢ ptyty w taki sposdb aby szczeliny ztacz bocznych nie znajdowaly sie od
kierunku najczesciej wiejacych wiatréw.

« Zamocowac plyte do konstrukcji wsporczej budynku przy uzyciu zalecanej liczby i rodzajow tacznikéw
rozmieszczonych we wiasciwych miejscach. Liczba tacznikéw zalezy od obciagzenia od ssania wiatru. taczniki nalezy
przykrecaé¢ w kierunku uktadania ptyt.

» taczniki nalezy przykrecaé na odpowiednig gtebokos¢ tak aby uszczelki byly poprawnie docisniete do ptyty. Opitki
powstate w wyniku wwiercenia fgcznika muszg by¢ usuniete z ptyty aby zapobiec uszkodzeniom powtoki ochronne;j.
* Przed przymocowywaniem uszczelek w zigczach bocznych i koricowych plyt nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnia
jest czysta i sucha. Taéme uszczelniajacq naklada¢ na powierzchnie plyty przed usunigciem papieru znajdujgcego sig
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pod spodem. Tasme nalezy cigc (a nie przedzierac) na koricu ztacza.

e Jezeli zachodzi koniecznos¢ dociecia ptyt na placu budowy do ciecia nalezy stosowa¢ jedynie pity poruszajace sie
ruchem postepowo-zwrotnym z ostrzami (np. wyrzynarki, itp.). Nie wolno uzywac pilarek katowych. Po ucieciu
plyty nalezy usung¢ z powierzchni plyty metalowe opitki oraz zadziory powstate na ucietych krawedziach ptyt.
Podczas ciecia i wiercenia otworéw w plycie warstwowej nalezy zawsze miec zatozone na oczy okulary ochronne.
Zastosowanie do montazu tacznikdw przeznaczonych do tego celu specjalistycznych narzedzi zapewni poprawng
prace zamocowanych tacznikéw. taczniki z podktadkami uszczelniajgcymi musza byé wkrecane w taki sposéb aby
podktadka uszczelniajaca byta dociskana réwnomiernie do oktadziny. Powstaje wtedy potgczenie odporne na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Wkretarka akumulatorowa musi by¢ wyposazona w nasadke z regulowanym
czujnikiem gtebokoéci wkrecania. Czujnik powoduje odtaczanie sprzegta we wkretarce, gdy tacznik zostanie
wkrecony na odpowiednig gteboko$¢. 31 Zalecenia dotyczace montazu Niezmiernie wazne jest aby wszystkie
taczniki samowiercace byly wkrecane za pomoca zalecanej wkretarki akumulatorowej wyposazonej we wiasciwe
akcesoria, dobrane w zaleznosci od tacznika oraz wierconego elementu.

6  Kontrola jakosci robét
6.1 Ogdlne zasady kontroli jako Sci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Konstrukcja stalowa podlega
kontroli w nastepujgcym zakresie;

biezgcej kontroli wykonawstwa w wytwérni

sprawdzenia stopnia czystosci konstrukcji przed przystapieniem do robdt malarskich

biezacej kontroli prac montazowych
° kontroli jakosci spawania.
7  OBMIAR ROBOT
7.1  Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne”
Jednostka obmiaru konstrukcji stalowej jest 1 tona. Do ptatnosci przyjmuje sie tonaz konstrukcji zgodnie z
projektem, zwiekszony lub zmniejszony o iloéci wynikajace z zaaprobowanych zmian. Zaréwno Inzynier jak i
wykonawca moga zazgdac koricowego sprawdzenia tonazu, w przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi by¢
ztozone na pismie.

° Ciezar wtasciwy stali naleizy przyjmowaé wg PN. Naddatki wynikajgce z zastosowania przez wykonawce
elementéw zamiennych o wiekszych niz potrzeba wymiarach nie sg wliczone do tonazu.

° Ciezar $rub, nakretek oraz podktadek wlicza sie do tonaiu konstrukcji wg ich nominalnego ciezaru i
wymiaréw.

o Nie wlicza sie do tonazu powtok ochronnych.

° Ciezar spoin wlicza sie do tonazu wg nominalnych wymiaréw. Nadlewek, wydtuzen itp. Nie uwzglednia sie.

Nie potraca sie tonazu otwordw i wycieé o powierzchni mniejszej od 0,01 m2
8 ODBIORU ROBOT
8.1  Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.
Odbior koricowy

o) podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

e atestacje materiatow

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng i rysunkami warsztatowymi

° sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych

e sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania

° sprawdzenie wynikow kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

° Odbidr zakoriczony winien by¢ sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszelkie niezbedne

dokumenty (atesty, protokoly badan, itp.), a takze swiadectwo jakosci wykonania wystawione przez wytwoérce.

8.2  Odbior robét montazowych

Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwarni.

8.3  Odbiodr koricowy

Odbidr kocowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakoriczenia robét
montazu konstrukcji stalowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie. Zakres
czynnosci odbioru koricowego okreslony jest w aktualnych normach, specyfikacji Wymagania Ogdlne oraz w
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Kontrakcie.
9  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1  Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
10 PRZEPISY ZWIAZANE
—  PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukeyjnych. Warunki
techniczne dostawy..
—  PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-12: Reguly dodatkowe
rozszerzajace zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymatosci do S 700 wigcznie
—  PN-EN ISO 13920:2000 Spawalnictwo -- Tolerancje ogdlne dotyczace konstrukeji spawanych — Wymiary
liniowe i katy -- Ksztalt | potozenie

"Wymienione w dokumentacji normy stuzq do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymagari okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materiafy budowlane jak i caty obiekt budowlany muszq spefniac wymagania okreslone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEISKIEGO | RADY (UE} NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamdwieri publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisanym
przy pomocy przywofanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany wykazad, ze oferowane przez niego roboty
budowlane i stosowane materiafy spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 6.0 TYNKI WEWNETRZNEI MALOWANIE

kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych

1  WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s 3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zwyktych wewnetrznych i oktadzin $cian w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
ogdlnych.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2  Materialy

2.1  Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST .00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami aktualnych norm PN-EN 197-1. Przygotowanie zapraw
do robot tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

2.2  Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-
88/B- 32250 ,Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.” Bez bada i laboratoryjnych moina stosowac
wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tiuszcze organiczne,
oleje i mut.

23 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.”, a
w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych mieé frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich-
$rednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi ¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.4 Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w aktualnych normach parfistwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca sie
stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajagcego wymagania normy PN-EN 197-1. Cement powinien by¢
dostarczony w opakowaniach spetniajacych wymagania PN-EN 197-1i skfadowany w suchych i zadaszonych
pomieszczeniach.

2.5 Wapno sucho gaszone

Wapno sucho gaszone (hydratyzowane) powinno spetnia¢ wymagania aktualnych norm. W celu dogaszania
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niezgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego u zyciem.
Wapno nalezy przechowywac w suchych, szczelnych magazynach

2.6 Gotowe zaprawy gipsowe do wykonania gladzi

Wszystkie materialy do wykonania gtadzi i napraw tynku powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia(normach , aprobatach technicznych).

2.7  Farba

Farba lateksowa, wodorozciericzalna, pétmatowa, dajaca zmywalne wykoriczenie, o zmywal-noéci do 5000 cykli, na
uprzednio zagruntowanej powierzchni, - na petng wysokos$¢ pomieszczenia i sufit

3  Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania tynkow zwyklych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolno spadowej, pompy do zapraw,
przenoénych zbiornikéw na wode, pace ,szpachelki, mieszadta do zapraw, faty.

4  Transport

4,1 0Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2  Transport materiatéw

Transport cementy i wapna sucho gaszonego powinien odbywa ¢ sig zgodnie z aktualnymi norm. Cement i wapno
sucho gaszone luzem naleiy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. Materiaf na
okladziny écian powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5  Wykonanie roboét

5.1  Ogélne zasady wykonania roboét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2  Warunki przystapienia do robé6t

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by ¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i
okienne. Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
m-cy po zakoficzeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
7e w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich érodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny
byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda. Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce
stosowania, rodzaj podfoza, rodzaj zaprawy, liczb ¢ warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ aktualnym
normom.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych naleiy przestrzega¢ zasad podanych w aktualnych normach

Podlioza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami aktualnych norm
Przygotowanie podtoia

Podtoza tynkéw zwyklych powinny odpowiada ¢ wymaganiom aktualnych norm

W écianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokoéci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem pod foze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji tlustych. Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3  Wykonanie tynkdw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w aktualnych normach

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by ¢ zgodne z danymi okreslonymi w
aktualnych normach Grubosci tynkéw zwyktych w zaleinosci od ich kategorii oraz od rodzaju pod toza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z aktualng norma

Tynki zwykte kategorii Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.
Tynk tréjwarstwowy powinien sktadac sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonywa¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtad# nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa g
tadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
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Do wykonywania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne : tynkdw nie narazonych na zawilgocenie-
w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie o r az w tynkach zewnetrznych — w proporgji 1:1:2

5.4  wykonanie gladzi:

- gtadzi gipsowych nie nalezy stosowaé w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnosé wzgledna powietrza jest wieksza
niz 75%;

- gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej
normy paristwowej;

- technologia wykonania mieszanki scisle wg instrukcji producenta;

- kazdorazowo nalezy przygotowac taka ilos¢ zaprawy, ktéra moze by¢ catkowicie zuzyta do czasu rozpoczecia
wigzania, tj. przed uptywem 30min.;

- do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewa¢ wody ani dodawac gipsu, w przypadku gdy zaczyn
twardnieje i nie moze by¢ uzyty do wykonania nalezy go uznac za nie nadajacy sie do wykonania i usung¢;

- niedopuszczalne jest mieszanie twardniejgcego zaczynu ze swiezym, ani przygotowywanie nowej porcji zaprawy
w pojemniku nie oczyszczonym ze stwardniatego juz gipsu;

- zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naktada¢ kielnia na pace stalowg lub winidurowg, a nastepnie ruchem posu-
wistym przy silnym docisku zaczynu paca do podtoza naktadac go na podtoze w kierunku od podtogi do sufitu;

- na sufitach zaczyn nalezy naktadac¢ pasami w kierunku od okien w gfgh pomieszczenia;

- pomieszczenia, w ktérych zostaty wykonane gtadzie gipsowe, powinny by¢ dobrze wietrzone, az do catkowitego
wyschniecia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, ani nie wyzsza niz +20°C;;

- niedopuszczalne jest wystepowanie na gotowych powierzchniach nastepujacych wad i usterek:

- przeswitéw podtoza, rdzawych plam $wiadczacych o niedoktadnym lub o braku

zabezpieczenia stali - w miejscach kontaktu ze stala, nie moga rdwniez wystepowac wypryski i specznienia oraz
plamy , smugi i zacieki,

- niedopuszczalne sg pgknigcia na powierzchni wykonanych gtadzi

6  Kontrola, jakosci robét
6.1 Ogdlne zasady kontroli, jakosci robot
Ogdline zasady kontroli, jakosci robdt podano w ST.00 , Wymagania og6lne” pkt 6.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona ¢ badania cementu, wapna, oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonywania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji. Przy odbiorze na budowie materiatéw ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac:
Sprawdzenia zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdéwieniem
Wszystkie materialy — plytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe doraing naleizy je podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykiadziny zewnetrznej).
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
zgodnos¢ wlasnoéci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
—  sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowa tate,
— sprawdzenie spadkéw podkiadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci
i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,
— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
6.2  Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych.
Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos$¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dionig. Odpornoéé
powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych rob6t
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malarskich nalezy sprawdzac w sposob nastepujacy:
powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ prébe
odpornoéci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o cigzarze 250 gramdw; prdoba ta
powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).
6.3  Gladzie z gipsu tynkarskiego
powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig taka jak tynki tradycyjne zwykte IV kategorii.
7  Obmiar robét
7.1  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupéw
oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkow stropéw oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m?,
8  Odbidr robot
8.1  Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST.00 , Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2  Odbiér podioza i tynkow
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzic¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkarskich. Je zeli odbidr
podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé woda.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je zeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest
negatywny, tynk nie powinien by ¢ odebrany. W takim przypadku naleiy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
tynk poprawié i przedstawic¢ do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymagari nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkownika i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii, w przypadku gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

—  trwate zacieki

—  wykwity

— wypryski i specznienia

— peknigcia

— widoczne miejscowe nieréwnosci wynikajace z techniki wykonania tynku
9  Podstawa ptatnosci
9.1  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2 Cena jednostkowa Tynki wewnetrzne
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materia
téw i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowe]j obstugi, ustawienie i obstuge rusztowan przenosnych
umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m, przygotowanie podtoza, umocowanie i zdjecie listew
tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, wykonanie
tynkow, reperacja tynkéw po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia 16w, likwidacja
stanowiska roboczego.
10 RZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

e  Aktualnie obowigzujace normy | opracowania.

e  PN-ISO-9000 Inne dokumenty i instrukcje

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- Cze$¢ B- Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1

LTynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.

e PN-EN 998-1: Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska

e PN-EN 13279-1: Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cze$¢ 1: Definicje i wymagania.

e PN-EN 197-1: - Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku
e PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw
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e  PN-EN 14411 Piytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci
wtasdciwoéci uzytkowych i znakowanie

"Wymienione w dokumentacji normy stuzq do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymagari okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materialy budowlane jak i cafy obiekt budowlany muszq spefnia¢ wymagania okreslone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEISKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamdwieri publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisanym
przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego roboty
budowlane i stosowane materiafy spefniajqg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.”
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