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I. Informacje ogodlne
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji sanitarnych
dla tematu:

»~Remont dachu budynku Herbarium Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sienkiewicza
5 we Wroctawiu.”.

Zadaniem przedmiotowego opracowania jest remont dachu zgodnie z ekspertyzg
techniczng pokrycia dachowego wykonang przez mgr inz. Jana Kunerta oraz dobér nowego
skraplacza (ew. naprawy obecnego).

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania projektu wykonawczego sa:

- Umowa podpisana z Zamawiajgcym

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz.
2072 zpb6z. zm.) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania iodbioru rob6ét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

- Wizja lokalna,

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- Obowigzujgce normy i przepisy.

1.3 Zamawiajacy
Uniwersytet Wroctawski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw, nr identyfikacyjny NIP 896-
000-54-08

1.4 Jednostka projektowa

Marcin Marzec INSTAL-TECH
NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakow
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II. Opis techniczny

I1.1 Zakres opracowania

Projekt wykonawczy w swym zakresie obejmuje:

o Nowg instalacje odgromowag na dachu budynku

e Zasilanie agregatu do chtodnicy (skraplacz)

¢ |Instalacje wpustéw ogrzewanych elektrycznie oraz instalacje ogrzewania okolicy
wpustow

I1.2 Uklad zasilania energia elektryczna

Projekt branzy sanitarnej zaktada w jednym z wariantow wymiane agregatu do chfodnicy
(skraplacz) na nowy o wigkszej mocy. Projektowany skraplacz zostanie zasilony z istniejgcej

rozdzielnicy TG/P znajdujgcej sie w piwnicy.

Projekt zakltada wyposazenie remontowanego dachu we wpusty ogrzewane elektrycznie oraz
instalacja ogrzewania okolic wpustéw oraz koryta odwadniajgcego. Urzgdzenia te zasilane
bedg z projektowanej tablicy TD1, ktora zasilana bedzie z istniejgcej rozdzielnicy TP-3

znajdujgcej sie w magazynie na pietrze 3
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I1.4 Instalacje elektryczne

11.4.1 Instalacja odgromowa

Catkowite ryzyko na jakie narazony jest budynek, zwigzane jest z utratg zycia ludzkiego os6b
w nim przebywajgcych. Zatem nalezy je oszacowac¢ jako sume ryzyka zwigzanego z
porazeniem istot zywych oraz ryzyka zwigzanego z fizycznym uszkodzeniem budynku:
1. Ryzyko utraty zycia ludzkiego R4
Ry =R, +Rg+Ry+Ry

gdzie:

R1 — ryzyko utraty zycia

Ra — komponenty ryzyka zwigzane z porazeniem istot zywych napieciami dotykowymi i
krokowymi w strefie do 3 m na zewnatrz budynku;

Re — komponenty ryzyka zwigzany z fizycznym uszkodzeniem obiektu w skutek groznego
iskrzenia i zainicjowania pozaru lub wybuchu;

Ru — komponent ryzyka zwigzany z porazeniem istot zywych

Rv — komponent ryzyka z uszkodzeniem fizycznym

Ra - Komponent zwigzany z porazeniem istot zywych:
R, =6,85%1078
Re - Komponent zwigzany z uszkodzeniem fizycznym
Rz =3,78%107¢
Ru — komponent ryzyka zwigzany z porazeniem istot zywych
Ry = 5,27 10710
Rv — komponent ryzyka z uszkodzeniem fizycznym
Ry = 4,13 %1078
R, =685%1078+3,78+ 107+ 5,27« 1071° + 4,13 x 1078
R, =3,89%107°
Warunek ochrony utraty zycia ludzkiego
Ry <Rpy
3,89%107° < 1075
Ry, = 107> — typowa wartos¢ tolerowanego ryzyka
Powyzszy warunek jest spetniony dla zatozonych i obliczonych warto$ci. Obiekt nie wymaga
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zastosowania ochrony odgromowej wg przyjetych obliczen.
2. Ryzyko utraty ustugi publicznej Rz
Nie dotyczy
3. Ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego R
Nie dotyczy
4. Ryzyko utraty wartosci ekonomicznej R4
R, =Rz +Ry
gdzie:
Re — komponenty ryzyka zwigzane z fizycznym uszkodzeniem obiektu w skutek groznego
iskrzenia i zainicjowania pozaru lub wybuchu;
Rv — komponent ryzyka z uszkodzeniem fizycznym
R, = 4,007 x 107
R, < Ry,
3,821%107° <1073
Rr, = 1073 — typowa wartos$¢ tolerowanego ryzyka
Parametr R1 nie przekracza dopuszczalnej wartosci okreslonej wg. normy 62305-2.
Z zwiazku z powyzszym zaleca si¢ zastosowanie klasy ochronnosci LPS IV oraz z

uwagi na znaczenie funkcjonalne budynku zalecana ochrony przeciwprzepieciowe;j.

Dla ochrony budynku przed skutkami wytadowan atmosferycznych jako elementy
instalacji odgromowej wykorzystane beda: zwody poziome niskie, maszt odgromowy 6 m oraz
wszystkie inne stalowe elementy dachu od ktérych poprowadzone bedg przewody
odprowadzajgce do zaciskéw kontrolnych. Przewody odprowadzajgce nalezy wykonaé z
istniejgce przewodu odprowadzajgce wykonane z drutu stalowego ocynkowanego. Jako
element ochrony odgromowej nalezy wykorzysta¢ obrobke metalowg attyki. Grubos¢ blachy
nie moze by¢ mniejsza niz 0,5mm i nie moze by¢ ona pokryta materiatem izolacyjnym, przy
czym za takowe nie uznaje sie folii o grubosci do 0,5mm Ilub warstwy farby do 1,0mm.
Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych ztgcz kontrolnych. Budynek wyposazony jest w
uziom otokowy wykonany bednarkg stalowg ocynkowana 25x4 mm. W razie koniecznosci
mozna zastosowa¢ dodatkowe uziomy pionowe.

W strefie ochronnej zwoddw umieszczono wszystkie urzadzenia umieszczone na dachu,
takie jak centrale wentylacyjne, wentylatory, klapy dymowe i inne. Potgczenia miedzy siatkg
zwoddéw podniesionych a przewodami odprowadzajgcymi nalezy prowadzi¢ w bezpiecznej
odlegtosci, stanowigcej odstep izolacyjny uniemozliwiajgcy przeskok pradu piorunowego na

chronione elementy. Do urzadzenia odgromowego nalezy przytgczy¢ wszystkie czedci
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przewodzgce obce, a ktére nie majg mozliwosci wprowadzenia pradu piorunowego do wnetrza
obiektu. Do instalacji odgromowej nie nalezy natomiast przytgczac przewodzgcych elementéw
instalacji wprowadzonych do wnetrza budynku. Takie elementy nalezy umiesci¢ w strefie

ochronnej zwodow pionowych i objgé siecig potgczeh wyréwnawczych.

11.4.2 Instalacja zasilania agregatu do chtodnicy (skraplacz)

Skraplacz zasilany bedzie kablem YKYzo 5x25mm z istniejgcej rozdzielnicy TG/P
zlokalizowanej w piwnicy — zabezpieczenie E8. Ze wzgledu na zwiekszong moc skraplacza

nalezy wymieni¢ zabezpieczenie na 80A oraz kabel zasilajgcy na YKYzo 5x25.

I1.4.3 Instalacja ogrzewania okolic wpustow oraz koryta
odwadniajgcego

Wpusty ogrzewane elektrycznie oraz instalacja ogrzewania okolic wpustow oraz koryta
odwadniajgcego petnig role system ochrony przed sniegiem i lodem ktory zapobiega:

» gromadzeniu $niegu i lodu na dachach

* zamarzaniu wody w rynnach, rurach spustowych i uszkodzeniom tych instalacji
powstawaniu zaciekow na elewacjach budynkéw

* powstawaniu sopli

Instalacja zasilana bedzie z tablicy TD-1. Sterowania urzagdzen nastepowac bedzie za pomocg
elektronicznego termostatu zabudowanego w tablicy TD-1. Uklad sterowania wyposazony
bedzie réowniez w dwa czujniki wilgoci oraz czujnik temperatury powietrza. Czujniki te
podtgczone bedg do termostatu. Wpusty oraz instalacja grzewcza sterowana bedzie za

posrednictwem stycznikow sterowanych z wyjsé przekaznikowych termostatu.

Dane znamionowe termostatu:
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Napiecie zasilania: 120/240 V ~ 50/60 Hz

Whbudowany transformator: 24 VAC, 6VA

Max. obcigzenie: 3x 16A, 230 V ~ 50/60 Hz

(przekazniki bezpotencjatowe)

Montaz: szyna DIN lub natynkowo
Zakres regulacji temperatury: 0°C + +5°C

Histereza: 0,3K

Stopien ochrony obudowy

(montaz natynkowy): IP 21

Sygnalizacja pracy: LED

Kalibracja czujnika temperatury: pokretto wielofunkcyjne
Temperatura pracy: 0°C + +50°C

Wymiary (wys. x szer. x gteb.): 90 x 156 x 45 mm

llos¢ modutéow: 9

Certyfikaty wyrobu: GOST-R

Wyrob oznakowany: CE

Dane znamionowe czujnika wilgoci ETOR1, ETOR 2

Montaz: W rynnie

Stopien ochraony: IP 68

Wymiary (wys. x szer. x gteb.): 105 x30 x 13 mm
Pomiar: wilgoci

Dane znamionowe czujnka temperatury powietrza ETF

Montaz: natynkowy, zewnetrzny
Stopien ochrony: IP 54

Wymiary (wys. x szer. x gleb.): 64 x 50 x 34 mm
Temperatura pracy: -50°C + +70°C
Pomiar: temperatury powietrza
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I1.5.4 Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa

Dla ochrony przed przepigciami atmosferycznymi i tgczeniowymi w rozdzielnicach pietrowych

przewidziano ochronniki przeciwprzepieciowe.

Instalacje w budynku pracowa¢ bedg w uktadzie TN-S z potgczeniami wyréwnawczymi. W
skrzynce licznikowej nalezy rozdzielic przewod PEN na PE i N. Do szyny nalezy podigczyc¢
uziemienie. Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetia¢ warunki ochrony
podstawowej od porazen prgdem elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazen nalezy
zastosowa¢ samoczynne szybkie wytgczenie zasilania z jednoczesnym zastosowaniem
potgczen wyréwnawczych, ktére winno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy.
Dopuszcza sie zwiekszenie czasu szybkiego wylgczenia do 5 sekund dla gtéwnych linii

zasilajgcych.

Samoczynne szybkie wytgczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:
- wytgcznikow mocy;

- bezpiecznikéw topikowych,

- wytgcznikow instalacyjnych,

- wytgcznikow réznicowoprgdowych.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnos$ci i posiadac
znak bezpieczenstwa.

W przewodzie ochronnym PE nie wolno instalowa¢ bezpiecznikéw i tgcznikow. Styki ochronne

gniazd wtyczkowych potgczy¢ z przewodem ochronnym PE.

. 10
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I1.5 Wykaz materialow

Instalacja odgromowa

ztgcza krzyzowe 4 otworowe 12 | szt.
Drut FeZn 28mm - zwody poziome 200 m
Ztacze krzyzowe jednooczkowe 70| szt.
Uchwyt betonowy do zwodow

poziomych ze spodem betonowym 130 | szt.
Maszt odgromowy z podstawg

betonowg h=6 m 1]szt.

Zasilanie skraplacza
| |Kabel zasilajacy YKYz0 5x25mm | | 50|m |

Instalacja ogrzewania okolic wpustéw oraz koryt odwadniajacych

Tablica TD1 — wyposazenie zgodnie

zrys. E-03.1 E-032, E-4 1| kpl
Czujniki wilgoci ETOR1, ETOR2 2| szt
Czujnik temperatury powietrza ETF 1|szt
Termostat 1|szt
Kabel YKYzo 3x1,5 200 m
Kabel YKYzo 3x2,5 60 | m
Kabel YKYZo 5x4 10|m

III. UWAGI

Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymagarn okre$lonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg spetnia¢c wymagania
okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest
obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiaty
spetniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego."
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