
LEGENDA - OZNACZENIA NA RYSUNKU

          Kierunek spadku odwodnienia

          Rzędna wysokościowa konstrukcji 

ist. pokrycie dachówką
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                    Rzędna wysokościowa wykończenia
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Instalacja odgromowa - rzut dachu

Remont dachu i przebudowa instalacji klimatyzacji w budynku

Herbarium Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Sienkiewicza

5 we Wrocławiu.

Działka nr 2 w obrębie Plac Grunwaldzki, AR_27

50-335 Wrocław, ul. Sienkiewicza 5

    - złącze uniwersalne dwuelementowe
    - złącze krzyżowe 1-oczkowe 2,5mm 55.2 OC

Zwody poziome niskie

Drut FeZn Ø8mm

Istn. Przewód odprowadzający

ZK

ZKZK

ZK

Istn. uziom otokowy

taśma Ze/Fn 25x4

Połączenie metaliczne

Maszt odgromowy h= 6m

na podstawie betonowej

Połączenie metaliczne z blachą zewnętrzną attyki

 - gr. blachy zewn. min 0,5 mm

Istn. złącze kontrolne

UWAGA:
1) Nad wystające części dachu wyprowadzić
zwód pionowy na wys. min. 0,5m ponad
najwyższy jej punkt.
2) Wszystkie konstrukcje i elementy
metalowe na dachu połączyć z instalacją
 odgromową.
3) Złącza kontrolne umieścić na wys. 1,2m
nad powierzchnią gruntu. Złącza kontrolne
zabudować w skrzynkach na elewacji.
4) Miejsca połączeń i zaciski probiercze
zakonserwować wazeliną techniczną
5)Bednarkę uziemiającą pomalować farbą
antykorozyjną lub lakierem asfaltowym
do wys. 30 cm nad ziemią i 20 cm w ziemi
6)Instalację wykonać zgodnie
z PN-EN-62305-2


