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Data: 24.07.2020r.
Branza: Instalacje sanitarne
Projektant: mgr inz. Weronika Palasz-Kirsek
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
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mgr inz. Weronika Palasz-Kirsek
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Kody CPV:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45232130~

2 Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw do odprowadzania wody burzowej

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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V. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji sanitarnych dla

tematu:

~Remont dachu budynku Herbarium Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sienkiewicza 5 we

Wroctawiu.”

Zadaniem przedmiotowego opracowania jest remont dachu zgodnie z ekspertyzg techniczng
pokrycia dachowego wykonang przez mgr inz. Jana Kunerta oraz dobdér nowego skraplacza (ew.
naprawy obecnego).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

Umowa pomiedzy Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw, a
firma INSTAL-TECH Marcin Marzec NIP: 864-182-66-20,

Ekspertyza techniczna pokrycia dachowego wykonana przez mgr inz. Jana Kunerta w
2017 r.

Dokumentacja archiwalna

Dokumentacja fotograficzna

Zalecenia i zatozenia do projektowania podane przez Zamawiajgcego zawarte w SIWZ i
OPz

Uzgodnienia i ustalenia Zamawiajgcego z Projektantem dokonane podczas spotkan
koordynacyjnych na terenie obiektu tj. w trakcie wizji lokalnej

Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 tj. z pdzn. zm.)

Obowigzujgce normy i przepisy, w tym: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002r. wraz z pézniejszymi zmianami.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie okresla rozwigzanie techniczne dotyczgce zakresu prac demontazowych oraz
dobdér nowego skraplacza (ew. naprawy obecnego).

Niniejsze opracowanie nie obejmuje:

Robdt budowlanych.
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4.

DEMONTAZE

Ze wzgledu na zakres prac remontowych przewiduje sie:

demontaz istniejgcych urzadzeh na dachu i ponowny ich montaz po wykonaniu remontu
dachu.

demontaz i ponowny montaz instalacji podtgczeniowych do nagrzewnicy gazowej,
demontaz i ponowny montaz instalacji podigczeniowych do chtodnicy freonowe;j,
demontaz i ponowny montaz odcinkéw kanatéw wentylacyjnych wraz z izolacjg i obudowg
z blachy stalowej na dachu

demontaz i ponowny montaz fragmentéw instalacji w celu umozliwienia wykonania
wymiany tynku na 3 pietrze,

demontaz i ponowny montaz nawilzacza parowego wraz z instalacjami podtgczeniowymi,
demontaz czesciowy istniejgcego odwodnienia dachu,

demontaz i ponowny montaz instalacji odprowadzenia skroplin z urzgdzen zlokalizowanych
na dachu,

demontaz istniejgcych wywiewek kanalizacyjnych.

Dla elementéw podlegajgcych demontazowi i ponownemu montazowi nalezy przewidzie¢ ich
niezniszczeniowy demontaz, przechowanie w uzgodnionym z Inwestorem miejscu a nastepnie ponowny
montaz po wykonaniu prac potrzebnych do ponownego zamontowania.

Ponowny montaz urzadzen i elementéw instalacji wykona¢ w oparciu o nowe systemowe
elementy montazowe dostosowane do remontowanego dachu.

Elementy nie podlegajgce ponownemu montazowi nalezy w uzgodnieniu z Inwestorem
zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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5. INSTALACJE WOD-KAN
5.1. Szczego6towy zakres prac

Budynek jest wyposazony w instalacje wod-kan.
W zwigzku z planowanymi pracami remontowymi wymianie podlegajg fragmenty istniejgcego
systemu odwodnienia dachu i kanalizacji sanitarnej t;.
— dwa wpusty na dachu ptaskim,
— rury spustowe na wykuszach (rury pod ptytami elewacyjnymi),
— wywiewki kanalizacyjne wraz z fragmentem instalacji koniecznym z uwagi na remont
dachu.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ demontaz i ponowny montaz:
— instalacji odprowadzenia skroplin z urzadzeh zlokalizowanych na dachu budynku,
— instalacji doprowadzeni wody i odprowadzenia kondensatu z nawilzacza.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby i badania instalacji wg obowigzujgcych norm i
przepisOw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgca procedurg.

Pozostate instalacje wod-kan wg stanu istniejgcego.

5.2. Stan istniejacy

: ” :-""_J 2 * _" | ¥
Fot. 1. Istniejaca wywiewka Fot. 2. Istnieja

cy wpust Fot. 3. Instalacja od wpustu

5.3. Wymiana wywiewek kanalizacyjnych
Wymiana wywiewek kanalizacyjnych dachowych na nowe o istniejgcej srednicy.
5.4. Wymiana wpustow

Wymiana wpustéw dachowych na wpusty, ogrzewane z kotnierzem z papy o istniejgcej
Srednicy. Nalezy zastosowaé wpusty z koszykiem zwirowym, pierécieniem uszczelniajgcym
zabezpieczajgcym przed cofaniem oraz z kotnierzem z papy. Materiat wpustu musi by¢ trwale
zintegrowany z Kkotnierzem bitumicznym. Wpust ogrzewany samoregulujgcy. Wpusty dachowe
ogrzewane montuje sie bezposrednio do instalacji elektrycznej.
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5.5.Wymiana rur spustowych

Przewiduje sie wymiane czesciowg rur spustowych (wedtug oznaczenia na czesci graficzne;j
projektu architektonicznego) — na rury z tego samego materiatu — stato miedzianej o tej samej

Srednicy co istniejgce. Rury zastosowac z kablem grzewczym.
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6. INSTALACJA GAZU
6.1.Szczegobtowy zakres prac

Ze wzgledu na zakres prac remontowych przewiduje sie:
— demontaz i ponowny montaz istniejgcej nagrzewnicy gazowej,
— demontaz i ponowny montaz fragmentu instalacji gazowej zasilajgcej nagrzewnice w
centrali wentylacyjnej niezbedny do wykonania prac remontowych,
— demontaz i ponowny montaz uktadu odprowadzenia spalin z nagrzewnicy gazowe;.

Ponowny montaz urzadzen i elementéw instalacji wykona¢ w oparciu o nowe systemowe
elementy montazowe dostosowane do remontowanego dachu.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcg procedura.

Pozostata czes¢ instalacji gazu wg stanu istniejgcego.

6.2. Stan istniejacy

.

B . -

ST

Fot. 4. Istniejgca nagrzewnica gazowa Fot. 5. Istniejaca nagrzewnica gazowa

Gaz doprowadzony jest do szafki z kurkiem gtéwnym na $cianie budynku.
Instalacja wewnetrzna gazu zasila:

— kociot gazowy zlokalizowany w kottowni,

— nagrzewnice gazowg o mocy 80kW zlokalizowang na dachu.

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl
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7. INSTALACJE WENTYLACJI
7.1.Szczegbtowy zakres prac

Pomieszczenia sg wyposazone w instalacje wentylacji mechanicznej jednak z uwagi ma
planowane prace remontowe przewiduje sie:

— demontaz istniejgcych urzadzen na dachu (mi. centrali wentylacyjnej, wentylatoréw
dachowych) i ponowny ich montaz po wykonaniu remontu dachu.

— demontaz i ponowny montaz fragmentéw instalacji wentylacji wraz z izolacjg i obudowg z
blachy stalowej niezbednych z uwagi na remont dachu,

— demontaz i ponowny montaz fragmentéw instalacji w celu umozliwienia wykonania
wymiany tynku na 3 pietrze,

— demontaz i ponowny montaz nawilzacza parowego.

Ponowny montaz urzadzen i elementéw instalacji wykona¢ w oparciu o nowe systemowe
elementy montazowe dostosowane do remontowanego dachu.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgca procedurg.

Pozostate czesci instalacji wentylacji wg stanu istniejgcego.

7.2. Stan istniejacy
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Fot. 7. Istniejgca centrala wentylacyjna — widok

T

Fot. 8. Istniejace

bty

wentylatory Fot. 9. Istniejaca instalacja Fot. 10. Istniejacy nawilzacz

Wentylacje grawitacyjng przewidziano dla wiekszosci pomieszczen.
Klimatyzacje za pomocag centrali zlokalizowanej na dachu wykonano w nastepujgcych
pomieszczeniach:
— pom. kolekgji suchej zlokalizowanych na |, Il'i lll pietrze
— sali konferencyjnej,
— ogrodzie zimowym
— nawiew do pomieszczenia komoér dezynsekcyjnych (wywiew przez digestoria i wentylatory
dachowe) .
Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych przewidziano wspomaganie wentylatorami
montowanymi na pionach wentylacji grawitacyjne;.

Ukfad automatyki centrali wykonano w oparciu o programowalny sterownik firmy Carel C.pco5
Large. Dodatkowo wyniesiono panel dla obstugi budynku (Fot.11) na parter budynku w rozdzielni
elektrycznej przy ochronie.

Fot. 11. Panel dla obstugi budynku
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8. INSTALACJE KLIMATYZACJI
8.1.Szczegobtowy zakres prac

Centrala wentylacyjna jest wyposazona w instalacje chtodniczg jednak z uwagi ma planowane
prace remontowe przewiduje sie:

— demontaz i ponowny montaz chiodnicy freonowej w centrali wentylacyjnej,

— demontaz istniejgcego skraplacza wspoipracujgcego z centralg wentylacyjng wraz z
izolowang instalacjg rurowg oraz niezbednymi pracami przygotowawczymi (mi. odzysk
czynnika chtodniczego itp.),

— rozbudowy istniejgcego skraplacza przez Producenta urzgdzenia w celu uzyskania mocy
chtodniczej min. 82kW.

Ponowny montaz urzadzenh i elementéw instalacji lub montaz nowych instalacji wykona¢ w
oparciu o nowe systemowe elementy montazowe dostosowane do remontowanego dachu.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgca procedurg.

8.2. Stan istniejacy

Parametry chtodnicy wg karty
doboru centrali z 2003r.

chif. AVDX-102-123-03-20-

04-2-1
Sp. cisnienia 169 Pa
pow. wlot. 30 °Cl%
pow. wylot. 18 “Cl%
moc 776 kW
rodzaj czyn. R407c
t.czynnika B *C

Typ agregatu skraplajgcego

APTX-38
: v i : AL
N R AADS Y W RO X : N
Fot. 11. Istniejacy skraplacz Fot. 12. Istniejaca instalacja
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8.3.Rozwigzania projektowe

W zwigzku z zapisami OPZ przewiduje sie rozbudowe istniejgcego skraplacza w celu uzyskania
minimalnej mocy chtodniczej 82kW.

W trakcie prac demontazowych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcej chiodnicy. W
przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego nalezy przewidzie¢ jej wymiane na nowa.

W przypadku montazu nowej chtodnicy nalezy dobra¢ jej wydajnos¢ z uwzglednieniem mocy
zastosowanego agregatu chtodniczego.

Oznaczenie Typ urzadzenia Moc chtodnicza Wielko$¢ llosé
/lokalizacja [kW] zabezpieczenia el. [kpl.]
AG (centrala) Jednostka zewnetrzna 78,5 istniejgce 1
/dach - wariant | | dla chfodnicy freonowej + 3,2A dla nowych
wentylatorow 4szt.

8.3.1. Rozbudowa istniejacego skraplacza

W zwigzku z rozbudowg istniejgcego skraplacza przewiduje sie montaz dodatkowych dwdch
blokéw skraplacza wraz z 4 wentylatorami pokazanych na rysunkach ponizej. Dodatkowo bloki te nalezy
skolektorowa¢ jeden na drugim na nowej podstawie montazowej wraz z ramionami do montazu
skraplacza (wymiar podstawy 1650x990mm). Podstawe wyposazy¢ w wibroizolatory. Do zakresu prac
wchodzi rowniez przetozenie oryginalnych komponentéw (sprezarka, zbiornik itp.) na nowa ptyte
podstawy.

Wszystkie prace demontazowe i pdzniejsze prace montazowe musi wykona¢ wykwalifikowany
i uprawniony serwis chtodniczy, ktéry w odpowiedni sposéb wykona prace i zabezpieczy komponenty.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zapisow warunkéw gwarancji dla istniejgcego
skraplacza i nowych komponentéw. Nieprawidtowo wykonana wymiana, moze bowiem spowodowaé
mechaniczne uszkodzenie elementéw co moze byé podstawg do odrzucenia roszczen gwarancyjnych.

Przed wykonaniem prac Wykonawca robo6t powinien zweryfikowaé mozliwo$é dokonania
rozbudowy zgodnie ze swojg wiedzg i doswiadczeniem. Wykonawca powinien zagwarantowac
kompatybilnos¢ nowych elementéw z istniejgcymi. W wypadku braku mozliwosci dokonania rozbudowy
skraplacza lub niepoprawnego jego dziatania w ramach réwnowaznego rozwigzania zamiennego
dopuszcza sie wymiane agregatu na nowy. Nalezy sie w takiej sytuacji zwréci¢ do projektanta o
rozwigzanie zamienne.
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Rys. 1. Blok skraplacza
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13 [ 51 |RIVET @4 Steel/Steel VSL040660
2 | 8 |EURD HEXSERT M8 STEEL STEEL V52280308
1] 1 [Bottom plate Steel galva 12710 HEBPF1L6T
0 |54 |Return bend (kolinko) R : 22.9 Tube Cu @5/16" CO01A22402
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8 | 1 [End plates without collet Steel galva. 15710 PGBPF 7629
7 | 1 |End plates without collet Steel palva. 15710 PGBPFT628
6 | 1 |Fan plate Steel galva. 12,10 HBBPF1462
5 | 2 |Equerre support CUIVRE HBSHAQOD1
i | 1 |outlet header Copper @& 7/8° COBPASTET
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Rys. 2. Wentylatory do chlodzenia skraplacza

Parametry wentylatoréw wspotpracujgcych z blokami skraplacza.
— $rednica nominalna d=630mm,
— parametry elektryczne 230V / 50Hz / 3,2A / 700W / 1300r/min
— wydajnos$¢ 11000m?3/h,
— hatas 78dBA,
— ciezar 15kg,
— wysokos¢ urzgdzenia po zmianie skraplacza okoto 2.0m.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg badania szczelnosci, proby, regulacja i uruchomienia
urzgdzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgca procedurg.
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8.4. Materiat i armatura

Rurociggi instalacji freonowych wykona¢ z izolowanych rur i ksztattek miedzianych
przeznaczonych do pracy z czynnikiem R410a (lub innym w zaleznosci od zalecen producenta systemu
klimatyzacji), wg normy PN-EN 12735-1.

Rurociggi instalacji freonowej prowadzone bedg po dachu do chiodnicy freonowej. Ze wzgledu
na naturalne rozszerzenie przewodow podpory powinny by¢é montowane co 2 m.

Rurociagi freonowe prowadzone na zewnagtrz budynku izolowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta urzadzenia. Instalacje nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki w ptaszczu ochronnym odpornym
na warunki atmosferyczne.

Grubosci izolacji przedstawiono w tabeli ponize;j:

Grubos¢ izolacji w mm (materiat A=0,04 W/(m - K))

Wilgotnos$¢ wzgledna [%] <70 <75 <80 <85
6,35 (1/4”) 8 10 13 17

9,52 (3/8”) 9 11 14 18

Przewdd 12,70 (1/27) 10 12 15 19
chiodniczy. 15,88 (5/8”) 10 12 16 20
Zewnetrzna 19,05 (3/4”) 10 13 16 21
Srednica 22,22 (7/8”) 11 13 17 22
[mm] / [cale] 28,59 (1-1/8”") 11 14 18 23
34,92 (1-3/8”) 11 14 18 24

41,27 (1-5/8") 12 15 19 25

UWAGA: Kazdy przewdd instalacji cieczowej i gazowej powinien by¢ izolowany z osobna.

8.5.Proby szczelnosci instalacji freonowej

Poprawne wykonanie instalacji musi by¢ potwierdzone proba cisnieniowg wytrzymatosciowa.
Badania nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 378-2 oraz wytycznych producentéw. Sprawdzanie
szczelnosci powinno byé przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurocigg. Dopuszczalne jest
przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach (z wyjatkiem ztgcz spawanych i
kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byly badane u wykonawcéw tych elementéw.

Po zakonczeniu proby i odczytow nalezy wprowadzi¢ korekte temperaturowg i stwierdzi¢ czy
doszto do spadku ci$nienia oraz sprawdzi¢ czy na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie
doszio do rozerwan, widocznych odksztatceh plastycznych, rys wioskowatych lub peknie¢ oraz
nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni.

8.6.Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych jej jest wiasciwa
eksploatacja. Po wykonaniu montazu urzgdzeh klimatyzacyjnych nalezy bezwzglednie zleci¢
konserwacje i serwis zamontowanych urzgdzen wyspecjalizowanej firmie serwisowej, ktéra
przynajmniej dwa razy w roku bedzie dokonywata ich przegladu.

8.7.Wytyczne elektryczne

Oznaczenie Typ urzadzenia llos¢ Wielkos¢ Sposdb zasilania
/lokalizacja [kpl.] zabezpieczenia el. [Vifaza/HZ]
AG (centrala) |Jednostka zewnetrzna 1 80A 380-415/3/50

/dach - wariant Il modut sterujacy 220-240/1/50
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9. UWAGI DO DOKUMENTACJI

1. Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robot, powinien zapoznaé sie z catoscia dokumentaciji
jednoczesnie i dokonaé koordynac;ji dla poszczegoélnych zakreséw robot.

2. Rysunkii cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane tak
jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zgtosi¢ to projektantowi.

3. Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce bedg
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektéw.

4. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowacé alternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez
Inwestora.

5. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach projektowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ projektanta, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

6. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich brakujgcych i pominigtych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji niezbednych dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej
petnej funkcjonalnosci.

7. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢ polskim normom,
posiadaé niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

8. Wszystkie podane ilosci w wykazie nalezy sprawdzi¢ na podstawie zatgczonych rysunkow.

9. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisbw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujacg procedurg.

10. Odbiory instalacji. Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie

pomigdzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objac¢, co najmniej badania odbiorcze:

Szczelnosci,

— Zabezpieczenia przed korozjg,

— Zabezpieczenie przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury,

Zabezpieczenia przed mozliwoscig wtdérnego zanieczyszczenia wody.

11. Instalacje zgodne z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

12. Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zalecane do stosowania
przez Ministerstwo Infrastruktury:

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7

— Zalecenia do projektowania instalacji cieplej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce
namnazanie sie bakterii Legionella.

13. Witasciwe dziatanie zaprojektowanych instalacji wymaga:

— opracowania instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji,

— wykonania czynnosci obstugowych i prowadzenia eksploatacji przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach,

— wykonywania przegladéw serwisowych urzadzen przez wyspecjalizowane firmy serwisowe.

14. Wykonawca moze zaproponowac inne wyroby budowlane i innych producentow niz okreslono
w projekcie, o ile spetniajg one warunek roéwnowaznosci technicznej oraz zapewnione zostang
rozwigzania rownowazne, co do osigganej funkcjonalnosci catego uktadu bedacego przedmiotem
projektu.

15. Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania:

— Podstawy wykonania dokumentac;ji
— Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

16. Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

17. Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamodwien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rbwnowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany
wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiaty spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego."
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