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DOKUMENTACJA NA ZGLOSZENIE

Remont dachu budynku Herbarium Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul.
Temat: Sienkiewicza 5 we Wroclawiu.
Inwestor: Uniwersytet Wroctawski,
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw,
nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08
Dziatka nr 2 w obrebie Plac Grunwaldzki, AR_27
Adres: 50-335 Wroctaw, ul. Sienkiewicza 5
Kategoria: Kategoria IX
Jednostka Marcin Marzec INSTAL-TECH
projektowa: NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakéw
Data: 17.06.2020 r
Projektowat: mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. nr 128-Km/74
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
Sprawdzat: mgr inz. arch. Marek Mitek
upr. bud. Nr 1296/94
w specjalnosci architektoniczne;j
do projektowania bez ograniczen ;' !K

MARCIN MARZEC INSTAL TECH

UL Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw | *n" MARZEC

NIP: 864-182-66-20

www.marzec-budownictwo.pl
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KODY CPV:.

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261910-6 Naprawa dachow

45261320-3 Ktadzenie rynien

45312310-3 Ochrona odgromowa

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45223220-4 Roboty zadaszeniowe

MARCIN MARZEC INSTAL TECH P

NIP: 864-182-66-20 |

UL. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw f MARZEC
P I“ BUDOWNICTWO
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OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane

(t.j.Dz.U.2019.0.1186).

Oswiadczam, ze sporzadzitem/am dokumentacije projekowa pt.:

Remont dachu w budynku Herbarium Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sienkiewicza 5 we Wrocfawiu.

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Ze jest kompletny

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, oraz ze jest wewnetrznie skoordynowana.

mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. nr 128-Km/74
PROJEKTANT w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Marek Mitek
upr. bud. nr 1296/94

SPRAWDZAJACY | W specjainosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

MARCIN MARZEC INSTAL TECH
NIP: 864-182-66-20 1
Ul Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw ik M ARZEC
www.marzec-budownictwo.pl [ i | I" BUDOWNICTWO
' . 4



URZAD MIASTA KRAKOWA

W pdziat Gospodarki Przestrzennej.
Geologii i Ochrony Srodowiska

Nr ewid. upraw. 128-Im/74 Krakow, dnia 25 kwietnia 1974 1

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na pedstawie art. 18, art. 19 ust, 11 art. 20 ust. ! ustawy z dnia 31 stycznia 1961 roku - pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. oraz § 29 i § 5 ust.l plt.l rozporzgdzenma Prze-
wodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki 1 Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 r.
w sprawie kwalifikacj [achowych oséb wykoauigeyeh funkeje techniczne w budownictwie po-
wszechnym (Dz. U, Nr 33, poz. 266)

Ob. .. Marek,Zbigniev GodonkKa . :

mer ins. architekt

urodzony{a) dniia 16 listopada 1.945r. w. Krakowie

OTRZYMUUJE

w specjalnogc a2ohIteiCtoNIOBNB .. ... ———————————————————
uprawnienia budowlane do sporzadzania projeltdw budowlanych architektoniczniych
wezelkich obiektdw budowlanych,projelktdw budowlanych konstrukeyjnych z wyjat-
kiem projecktdén obiektdw budowlanych o skomplilkorane ] konstrukcji,projek?éw
instalacji i urzsdzed sanitarnych z wyjathienm skomplikovanych instalacji 1
urzadzell sanitarnyche

Z up. Prezycdento Migsta
Dyre T Wydziaiu

)
_—— A7

/mq\rini. arch. Mariva Zowida

STt es Tluidezs §ozam. BTG 340)



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MAREK GOLONKA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 128-Km/74,

jest wpisany na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0198.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-01-2020 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0198-48DD-B5D7-C167-Y251

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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URZAD WOJEWODZK! PO T T I
.o w Kotowicarh: Ao P9
[T T TR .y .
vrydziot Architextury i Krojobrazy
4C0-C0% Katowice, ul. Jagisllonska 25
0S1425¢

Nr ewid.1256/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

' > | e 7 N 1
Na podstawie § 2 ust.l pkt 1,54 ust.l i 2 .
] .. .
i § 13 ust.l pkt. ... rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Tereno-

wej 1 Ochrony $rodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46
z pé7n.zm.(Dz.U.Ntr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

Obywatel Ll U PAREK M I L E K e
magister inzynier architekt .
urodzony dnia ..... 03 majs 1857 r. w Wielkanocy .. ... .........

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-

modzielnej funkcji RLUTIT0.9VC ... e ettt r e e

w specjalnosci...... architeRtoniczne] ... ... ... .ceeieeeennnnn
MAREK M I £ E K ) ' .

Obywatel ..... ..o, jest upowazniony do :

‘sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan architektonicznych.

wszelkich cobiektdw,
sporzadzania projektow rozwiazan konstrukcyjno - budowlanych
w zakresie obiektéw budowlanych o powszechnie znanych rozwia-
zaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych z wyiaczenienm
konstrukcji fundamentdéw giebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych,
kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt oraz oce-
niania i badania stanu technicznego obiektdw budowlanych w budow-
nictwie jednorodzinnym,zagrodowym oraz innych budynkéw o kubatu-
rze do 100Cm3 =~ z wykaczen};gﬂkonstrukcji fundamentdw giebokich
i trudniejszych konstrukgﬁy; : ‘

Ve

Lo . -
/ i.'y.

’D( 2/ e 7 PY
,?\g‘ﬂb' _‘ﬂmr.Zwmwrﬁ;wév

ektor Wydziatu ArchRiury 7
| Krajomeazo




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MAREK MILEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1296/94,

jest wpisany na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0751.

Cztonek czynny od: 27-04-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-04-2020 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0751-758B-8FFB-YE52-CE6Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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REKTOR

ol. Uniwersytecki 1
no-137 Wroctaw | Poard

tel +48 71343087
fax +48 7134434 21

rektor@uwredupl | wewunwro: pl

D0.013.59.2020.AC
Wroctaw, dnia 29 maja 2020 r.

PELNOMOCNICTWO

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wyzszym i nauce (teks jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 85, z pdzn. zm.) w zwigazku z art.
96 i 98-109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019 r. poz. 1145, z pdézn. zm.) oraz art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) upowazniam
Pana

Marcina Marca
legitymujacego sie dowodem osobistym seria DAN 089861
wydanym przez Prezydenta Miasta Krakowa

do reprezentowania Uniwersytetu Wroclawskiego przed wszystkimi urzedami,
instytucjami, osobami fizycznymi i prawnymi w sprawach zwigzanych z wykonaniem
dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu i przebudowy instalacji
klimatyzacji w budynku Herbarium Uniwersytetu Wroclawskiego przy
ul. Sienkiewicza 5 we Wroctawiu, w tym rowniez do zatatwiania spraw formalno-
prawnych oraz do wystepowania do wiadz budowlanych z wszelkimi sprawami
zwigzanymi z wyzej wymienionym opracowaniem.

Niniejsze pelnomocnictwo upowaznia do zastepowania Inwestora w postgpowaniu
administracyjnym dotyczacym uzyskania pozwolenia na budowe.

Pelnomocnictwo jest wazne od dnia 29 maja 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.
Niniejsze petnomocnictwo nie zawiera umocowania do podejmowania jakichkolwiek,

posrednich lub bezposrednich zobowigzan finansowych w imieniu Uniwersytetu
Wroctawskiego.

Zde )

prof. dr hab. Adam Jezierski
REKTO

Petnomocnictwo otrzymatem
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Temat. Remont dachu budynku Herbarium Uniwersytetu Wroctawskiego przy
ul. Sienkiewicza 5 we Wroctawiu.
Uniwersytet Wroctawski,
Inwestor: pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw,
nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08
Adres: Dziatka nr 2 w obrebie Plac Grunwaldzki, AR_27
50-335 Wroctaw, ul. Sienkiewicza 5
Kategoria: Kategoria IX
Jednostka Marcin Marzec INSTAL-TECH
Projektowa: NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakow
Data: 17.06.2020 .
mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
PROJEKTOWAL | do proj. bez ograniczen, nr 128-Km/74
mgr inz. arch. Marek Mitek
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
SPRAWDZIL do proj. bez ograniczen, nr 1296/94
Instal-Tech Marcin Marzec, |
NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 \WIM‘ MARZEC
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow ||| | ‘ ||| BUDOWNICTWO

www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl
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Spis tresci

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoé¢ realizacji poszczegdlnych

(o 1= (o 1Y PP 14
2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obIeKtOW: ..........coooiiiiiiiiii e 14
3. Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanyCh ... 15

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
(oT=Y o] T=Tox =1 o IS LVe= W o | {011V F= TN U o 4 P 15
5. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
o1 T (o 11V =T 0 Yo o 16
6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych............ccccccceeiiiiiniennnn. 17
7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie NIELEZPIECZNYCN ... e 18
8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substanciji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie bUudOWY..........ooooviiiiiii i 19
9. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom 20
10. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen teletechnicznych ............ccccoeeviiiiiiiinnee. 23

11. Podstawa prawna OPraCOWANIA ............ueuuueeeieeeeerueeeeeeeeeeeeneeneneneeeereeaneeeneeennennaennnennneennnnnnnnnnns 23

Instal-Tech Marcin Marzec,

NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 l ‘ MARZEC
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow ||| ‘ ||| BUDOWN |CTWO

www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegoblnych obiektow

W ramach zamierzenia inwestycyjnego projektuje sie wykonanie niezbednych prac w celu
likwidacji probleméw wskazanych w ekspertyzie technicznej pokrycia dachowego wykonanej
przez mgr inz. Jana Kunerta w 2017 r. W zwigzku ze stwierdzonymi nieprawidtowos$ciami,
wadami zastanymi na dachu obiektu, podczas ogledzin oraz inwentaryzacji, projektuje sie
remont dachu wraz z wymiang skraplacza. Projekt obejmuje wymiane poszycia stropodachu od
warstwy paroizolacyjnej po warstwe hydroizolacyjng, wymiane czesciowg rur spustowych, a
takze wpustéw dachowych wraz z obrobkg z blachy miedzianej attyk. Demontaz istniejgcej
obrobki blacharskiej komindw, wykonanie izolacji i zastosowanie listwy aluminiowej dociskowe;j
wraz z okapnikiem. Wymiane obudowy wiaty stalowej, na piyty warstwowe oraz instalacji
odgromowej. Projektuje sie réwniez oczyszczenie i hydrofobizacje wykuszy elewacji budynku
oraz uszczelnienie zbyt duzych szczelin miedzy ptytami. Projektuje sie réwniez demontaz i
ponowny montaz dachowki ceramicznej z dachu stromego z wymiang warstw termoizolacyjnych
i tat oraz demontaz i ponowny montaz na nowych kotwach ptyt z piaskowca na wykuszu wraz z
wymiang izolacji. Nalezy rowniez usungc¢ istniejgcy tynk ze stropu wewnatrz budynku na 3

pietrze, oczyscic, osuszy¢, odgrzybic i wykonaé nowy tynk cementowo-wapienny.

W trakcie realizacji projektu nalezy wytgczy¢ z uzytkowania 3 pietro obiektu — magazyn
kolekcji suchej, zabezpieczy¢ wszelkie preparaty oraz uwzgledni¢ brak wentylacji w ogrodzie
zimowym i sali konferencyjnej ze wzgledu na demontaz urzgdzen instalacji wentylacji na dachu

na czas wykonania robot.

2. Kolejnosé¢ realizacji poszczegdélnych obiektow:

- przygotowanie terenu pod budowe

- demontaz istniejgcych urzadzen instalacji wraz z obudowg stalowej wiaty i zabezpieczeniem
ich na czas wykonywania prac na stropodachu

- demontaz elementéw pokrycia dachowego wraz z istniejagcg podkonstrukcjg stalowg pod
urzadzenia i stupkami stalowymi, a takze niezbednych obrébek blacharskich, rur spustowych

i wpustéw dachowych na stropodachu (w trakcie prac demontaz i ponowny montaz elementéw
niezbednych do wykonania prawidtowych potgczen paroizolacyjnych, termoizolacyjnych oraz
hydroizolacyjnych)

- oczyszczenie, osuszenie istniejgcego stropodachy i zagruntowanie

- wykonanie prac przygotowawczych, montaz wpustow, hakéw i innego oprzyrzgdowania

- wykonanie wstepne obrébek detali dachowych takich jak izolacja attyki, kominéw, szachtéw

- wykonanie paroizolacji, termoizolacji, hydroizolacji
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- montaz istniejgcych zdemontowanych kanatéw i urzgdzen instalacyjnych wraz z wymiang
skraplacza

- demontaz obrébek, istniejgcych piyt elewacyjnych na wykuszach oraz dachéwki na dachu
stromym. Wymiana izolacji, rur spustowych oraz wpustéw (ponowny montaz dachéwki oraz ptyt
piaskowca na nowych kotwach)

- wykonanie obrobek blacharskich i montaz istniejgcych obrébek z ptyt piaskowca po
wczesniejszym oczyszczeniu i hydrofobizacii

- montaz instalacji odgromowej i podtgczenie istniejgcych urzgdzen instalacyjnych

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek Herbarium Uniwersytetu Wroctawskiego przy ulicy Sienkiewicza 5, pomiedzy ulicami
Mieszka | i Swietokrzyskie;.

Obiekt znajduje sie na dziatce nr 2, w obrebie Plac Grunwaldzki AR_27 we Wroctawiu i stanowi
witasnos¢ gminy Wroctaw.

Teren inwestycji ma zapewniony dojazd do budynku z drogi od ulicy Mieszka | oraz zapewniona
jest komunikacja piesza. Wejscie gitébwne do budynku objetego modernizacjg znajduje sie od
strony potudniowej - ulicy Mieszka I. Na terenie dziatki wystepuje zielen niska, sSredniowysoka i
wysoka. Projektowany remont dachu nie obejmuje zadnych zmian w zakresie komunikacji czy
zieleni znajdujgcej sie na terenie inwestycji.

Projektowana inwestycja nie zmieni kubatury i powierzchni budynku. Usytuowanie budynku nie
ulegnie zmianie. Dane dot. przedmiotowego zakresu, tj. danych szczegdétowych budynku sg

nieistotne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ opracowany projekt.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie przewiduje sie prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

Podczas realizacji inwestycji przewidywane sg roboty na wysokosciach zwigzane z remontem
warstw stropodachu tj. takie, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z duzej
wysokosci oraz zagrozenie otoczenia przez spadajace elementy z rozbidrki.

Prace (roboty) na wysokosciach: na rusztowaniach, pomostach, podestach, statych galeriach,
stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach, (rozstawnych,
przystawnych) klamrach i innych podwyzszeniach i powierzchniach znajdujacych sie na
wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem terenu lub poziomem podtogi. Przy organizowaniu
stanowisk pracy na wysoko$ciach nalezy stosowaé zabezpieczenia wynikajgce z rozporzadzen
wiasciwych ministréw i norm.

Teren budowy wygrodzi¢, zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych.
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Nalezy takze zapewni¢ bezpieczenstwo podczas wykonywania robét dachowych.

Prace przy wykonywaniu remontu dachu prowadzone bedg na wysokoéci do 20,0m nad
poziomem terenu. Prowadzenie robdt dekarskich powinno odbywaé sie z zapewnieniem
zabezpieczen dachu przed opadami atmosferycznymi.

Obiekt, na ktéorym beda wykonywane prace zlokalizowany jest na granicy dziatki z chodnikiem,
nalezy wiec wykonac¢ konstrukcje zabezpieczajgce (daszki ochronne) tam, gdzie bedzie to
konieczne, aby umozliwi¢ poruszanie sie po istniejgcych chodnikach. Nalezy zapewnié
bezpieczenstwo podczas wykonywania prac w pasach ruchu uzywanych przez uzytkownikow

zabudowanh sgsiadujgcych.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych.

-upadek z wysokosci podczas prowadzenia prac na wysokosci

-uderzenia, upadki materiatow budowlanych z wysokosci

-porazenie energig elektryczng podczas wykonywania prac

- poparzenie w trakcie wykonywania zgrzewania pap

-wypadek podczas prowadzenia robét przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego oraz srodkéw
transportu,

- Skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi narzedziami, powierzchniami itp.
-Zagrozenia zwigzane z pracg oraz ruchem maszyn i urzgdzen np. pochwycenie, zmiazdzenie,
odciecie elementow lub catych konczyn dolnych lub gornych, fragmentow ciata

- Podraznienia bfon S$luzowych podczas wykonywania prac zwigzanych z uktadaniem
i zgrzewaniem pap

-Uszkodzenia rgk i ndg, gtowy lub catego ciata — podczas wykonywania rob6t rozbiérkowych
-zgniecenie konczyn,

-porazenie prgdem

-uszkodzenie kohczyn gérnych i dolnych przy transporcie lub uzyciu narzedzi

i elektronarzedzi

-upadki podczas pracy na dachu spowodowane warunkami atmosferycznymi, deszcz, opady
$niegu, silne podmuchy wiatru

-obecnos¢ pracy maszyn budowlanych,

-spozywanie napojéw alkoholowych

-zatrucie chemig budowlang zwtaszcza podczas prac fundamentowych

-wdychanie pytu pochodzgcego z materiatéw budowlanych

-zagrozenie pozarowe: w catym czasie prowadzenia robaot.
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6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych

Miejsca prowadzenia robét budowlanych muszg by¢ ogrodzone w sposob niestanowigcy
zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia musi wynosi¢ co najmniej 1,5m. Nalezy wykonac
oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych
i pojazdoéw szynowych. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego musi wynosi¢ co
najmniej 0,75m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyc¢
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy dostosowaé do uzywanych srodkow
transportowych. Na drogach i ciggach nie wolno skladowa¢ materiatow, sprzetéw lub innych
przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezardéw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Drogi wewnetrzne nalezy utwardzi¢ i utrzymywac¢ we wiasciwym stanie technicznym oraz

oznakowac w sposéb okreslony w przepisach o ruchu na drogach publicznych. Wysokos¢

zawieszenia przewodow linii napowietrznych nad drogami nie moze by¢é mniejsza niz 6 m Na

poboczu drogi gtéwnej, przynajmniej po jednej stronie, nalezy wydzieli¢ droge dla pieszych

(chodnik).

W pomieszczeniach i miejscach, w ktérych znajdujg sie maszyny i urzadzenia, nalezy umiescic

w sposob widoczny tablice ostrzegawcze oraz instrukcje obstugi maszyn i urzadzeh, w

szczegolnosci o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku i 0 ochronie przeciwpozarowe;j.

State stanowiska pracy znajdujgce sie na otwartej przestrzeni nalezy zabezpieczy¢ przed

opadami atmosferycznymi.

Teren bazy wytwoérni, placu budowy oraz zaktadu odkrywkowej eksploatacji kruszyw nalezy
wyposazyc w:

 odpowiednie do liczby zatrudnionych pracownikéw pomieszczenia do spozywania
positkdw, urzgdzenia higienicznosanitarne oraz suszarnie odziezy,

* apteczke podreczng ze srodkami opatrunkowymi i lekami do udzielania pierwszej
pomocy, obstugiwang przez pracownika przeszkolonego w udzielaniu pierwsze;j

pomocy,

» odpowiedni sprzet przeciwpozarowy.

Dla grup powyzej 10 osob oraz przy robotach trwajgcych diuzej niz 1 tydzieh nalezy
przygotowac schroniska przewozne lub state, wyposazone w urzgdzenia do ogrzewania
sie pracownikow, podgrzewania positkow, suszenia odziezy, do mycia sie, w stét i krzesta

(taborety) oraz apteczke ze srodkami pierwszej pomocy; dla grup mniejszych niz 10 oséb
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oraz przy robotach trwajgcych krécej niz 1 tydzien urzgdzenia te mogg by¢ odpowiednio
ograniczone.

Miejsca badan laboratoryjnych wykonywanych bezposrednio na drodze publicznej bez
zatrzymywania ruchu nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé

Otwory w stropodachu, na ktérym prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wypadniecia lub ogrodzi¢ balustradg. Ponadto,
aby ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w
przypadkach, w ktérych jest wymagane stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
pomostow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i
demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych

przed upadkiem z wysokos$ci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc i
wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem
sie oraz zapewni¢ ich stabilnosé.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania

pracy.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

-szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdélne (,instruktaz ogodlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy nha tym

stanowisku.
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Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny  by¢ przeprowadzone w
okresie nie diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej ni raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy
wymog nie dotyczy betoniarek z  silnikami  elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢é udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

-wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami  wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

-obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

-udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopuséci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatléw, wyrobéw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Na przedmiotowej budowie nie przewiduje sie stosowania materiatéw niebezpiecznych.
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9. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozenh dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

-przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy
pracy:

1) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

2) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

3) niewlasciwe polecenia przetozonych

4) brak nadzoru,

5) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

6) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

7) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
8) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
9) niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:

10) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

11) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

12) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

-przyczynytechnicznepowstaniawypadkoéwprzypracy:
1) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

2) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrodtem zagrozenia,

3) niewtasciwa statecznosé czynnika materialnego,

4) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

5) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

6) brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozen,

7) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;
8) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

9) zastosowanie materiatow zastepczych,

10) niedotrzymanie wymaganych parametréow technicznych;

11) wady materiatowe czynnika materialnego:

12) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

13) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

14) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
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15) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

16) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

-organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy,

- dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,

a takze o sprawnos$c¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

- okres$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegodlnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych

i ucigzliwych,

- zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie

technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrodzenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujg ca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac

i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie
z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
Srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami. plac budowy powinien mieC zorganizowang komunikacje umozliwiajgcg w razie
awarii, wypadku lub pozaru sprawng ewakuacje oraz dojazd dla stuzb ratowniczych, teren
prowadzenia prac zabezpieczyé - ogrodzi¢ i oznakowaC¢ w sposOb zabezpieczajgcy osoby
niezatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu. Ruch pieszy powinien odbywaé
sie poboczami wzdtuz drég kotowych na terenie budowy, ruch kotowy na budowie powinien by¢
prowadzony zgodnie

Z umieszczonymi znakami drogowymi oraz wg ogolnych przepiséw ruchu kotowego,

nalezy prawidtowo oswietli¢ miejsca pracy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt; koordynowanie dziatan zapewniajgcych
przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych zasad BHP na tablicy informacyjnej

nalezy umiescic telefony alarmowe;
Plan Bioz sporzadzony przez Kierownika Budowy powinien okresla¢ m.in.:

1. Bezpieczne zagospodarowanie placu budowy podczas prowadzenia robét.
2. Warunki pracy podczas prowadzenia robét.

3. Warunki podczas pracy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego oraz innych
urzgdzen oraz transportu

4. Warunki pracy podczas prowadzenia robot na rusztowaniach budowlanych.
Warunki pracy podczas prowadzenia robot ziemnych.

6. Warunki pracy podczas prowadzenia robét zbrojeniowych.

7. Warunki pracy podczas prowadzenia robét betonowych i zelbetowych.

8. Warunki pracy podczas prowadzenia robot izolacyjnych.

9. Warunki pracy podczas prowadzenia robot wykonczeniowych.

10. Warunki osobistej ochrony pracownikow.

11. Warunki umozliwiajgce pierwszg pomoc.

Szczegbétowe wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét

okreslajg przepisy z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instal-Tech Marcin Marzec,

NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 l MARZEC
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow ||i I ” ||| BUDOWN |C TWO

www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl
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Uwagi:

Wszelkie roboty budowlane powinny byé wykonywane pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci odpowiedniej do
powierzonego zakresu robot. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej. Koncowa

kolejnos¢ realizacji robét budowlanych zostanie ustalone przez Kierownika Budowy.

10. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen teletechnicznych

Wszystkie dokumenty budowy takie jak Dziennik Budowy, dokumentacja projektowa oraz
dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen uzywanych podczas
prowadzenia prac budowlanych bedg przechowywane u Inwestora, w miejscu dostepnym,
wskazanym jako biuro budowy.

Dokumentacja budowy powinna znajdowacé sie w biurze kierownika budowy

11. Podstawa prawna opracowania

Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materialy budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg spetniaé
wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rbwnowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym, ze Wykonawca
jest zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiaty
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane.

e Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz.U.03.120, poz.1126.).

o Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pézn.zm.). art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r.

Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.).

Instal-Tech Marcin Marzec,

NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 l MARZEC
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow ||i I ” ||| BUDOWN |C TWO

www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl

23



e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
pdz.zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbétowego zakresu rodzajow robdét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285).

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.
287)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr
62 poz. 288).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnienh rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania czionkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290) -Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja
1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdow i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.1263) 22.

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzenh
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Instal-Tech Marcin Marzec,

NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 l MARZEC
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow ||i I ” ||| BUDOWN |C TWO

www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl
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INWENTARYZACJA

Remont dachu Herbarium Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sienkie-
wicza 5 we Wroctawiu.

Temat:
Inwestor: Uniwersytet Wroctawski,
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw,
nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08
Adres: Dziatki nr 2 w obregbie Plac Grunwaldzki, AR_27
50-335 Wroctaw, ul. Sienkiewicza 5
Kategoria: Kategoria IX
Jednostka Marcin Marzec INSTAL-TECH
Projektowa: NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakéw
Opracowat: mgr inz. arch. Marek Golonka

upr. Bud. nr 128-Km/74
w specjalnoéci architektoniczne;j
do proj. bez ograniczen

mgr inz. arch. Klaudia Kiepal
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|.Przedmiot inwestycji

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz opracowanie dokumentacji kosztoryso-
wej remontu dachu w budynku Herbarium Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sienkiewicza 5
we Wroctawiu.

Il.Lokalizacja

Przedmiotowy obiekt znajduje sie na dziatce nr 2, w obrebie Plac Grunwaldzki AR_27 we Wro-
ctawiu i stanowi wtasnos¢ gminy Wroctaw. Projektowana inwestycja zlokalizowana przy ulicy
Sienkiewicza 5, pomiedzy ulicami Mieszka | i Swietokrzyskiej.

lll.Podstawa opracowania

- Umowa pomiedzy Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw, a firmg
INSTAL-TECH Marcin Marzec NIP: 864-182-66-20 ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakow.

- Ekspertyza techniczna pokrycia dachowego wykonana przez mgr inz. Jana Kunerta w 2017 r.
- dokumentacja archiwalna

- dokumentacja fotograficzna

- zalecenia i zatozenia do projektowania podane przez Zamawiajgcego zawarte w SIWZ i OPZ
- uzgodnienia i ustalenia Zamawiajgcego z Projektantem dokonane podczas spotkan
koordynacyjnych na terenie obiektu tj w trakcie wizji lokalnej

IV. Opis stanu istniejacego

Budynek jest obiektem wolnostojgcym, czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym o stropodachu
ptaskim i konstrukcji zelbetowej. Budynek wykonano w oparciu o dokumentacje z 2001 r. roku
opracowang przez Studio AR-5 sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Strzegomskiej 139 we Wroctawiu.
Konstrukcja budynku jest zelbetowa, monolityczna, szkieletowa, wykonana w ukfadzie nosnym
stupowo — ryglowym o siatce stupéw z reguty 6,00[4,20] x 6,00[5,70, 5,70 i 3,60lm. Wejscie
gtéwne do budynku usytuowane jest od strony potudniowej. Wymiary budynku wynoszg: diu-
gosc¢ 22,80 m, szerokos¢ 21,60 m a wysokos¢ 16,26 m. Kondygnacja 4 — poddasze ma wyso-
kos¢ 3,65 cm.

Pomieszczenie poddasza — 3 pietro wykorzystywane jest jako pracownia i magazyn ekspona-
tow.

Budynek nie jest zabytkowy, ale lezy w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej.

V.Dane liczbowe

Budynek sredniowysoki, 4 kondygnacyjny
- powierzchnia netto - 2008,90 m2,

- powierzchnia uzytkowa - 1610,90 m2,

- kubatura - 9080.80 m3,

- wysokos$¢ budynku — 16,25 m

- spadki na stropodachu — od 0,5%-3,7%

VI1.Opis techniczny
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1. Konstrukcja nosna
Konstrukcje nosng stanowig zelbetowe ramy monolityczne wykonane z betonu zwirowego klasy

B20. Rygle ram — podciggi ze skosami wkomponowane sg w stropy i majg wymiary poprzeczne
bxh = 30x65cm a stupy 30x30cm. Usztywnienie szkieletu stanowig stropy, sciany zewnetrzne i
wewnetrzne oraz sciany klatki schodowej. Rozstawy stupdéw wynoszg 6,00[a takze 4,20] x
6,00[a takze 5,70, 5,70 i 3,60] m.

2. Scian

Sciany zewnye,trzne nienosne wykonano warstwowe betonowe i z pustakéw MAX a $ciany nosne
sg zelbetowe. Grubosci $cian zewnetrznych i wewnetrznych wynoszg 20 cm. Sciany dziatowe
wykonano gipsowo- kartonowe na konstrukcji stalowej z wypetnieniem wetng mineralng, w sa-
nitariatach scianki wykonano z cegty dziurawki gr.12 cm.

3.  Strop pod poddaszem
Strop pod poddaszem w budynku wykonano jako ptytowy, zelbetowy gr. 20 cm z betonu zwiro-

wego klasy B20

4.  Stropodach
Ptaski stropodach sktada sie z nastepujacych elementéw liczac od gory:

- warstwy balastowej z otoczakéw 16/32 mm o $redniej grubosci do 10 cm (min.5 cm),

- widkniny (flizeliny), stanowigcej ostone membrany EPDM przed otoczakami a wtasciwie ich
ostrymi krawedziami,

- membrany izolacyjnej HARTALAN EPDM grubosci 0,8 mm zgrzewanej na zakfadach
okoto 10 cm,

- izolacji termicznej z wetny mineralnej gr. ok. 15 cm, kotwionej do podtoza przy pomocy dybli,
- izolacji przeciwwilgociowej - paroizolaciji,

- warstwy wyréwnawczej z lekkiego betonu gr. 2,0cm,

- warstwy spadkowej z keramzytobetonu 4-30cm,

- ptyty zelbetowej gr. 20 cm,

- tynku cementowo-wapiennego gr. 1,5 cm.

5. Klatka schodowa
Schody wewnetrzne wykonano Zelbetowe ptytowo-belkowe. Na wysokosci poddasza do wytazu

dachowego prowadzg stalowe schody mocowane do $ciany klatki schodowej. Obok umiejsco-
wiona jest rowniez klapa oddymiajgca.

6. Pokrycie dachowe
Pokrycie dachowe na budynku to membrana EPDM gr. 0,8 mm, na niej widknina a na widkninie

warstwa balastowa z otoczakéw kamiennych gr. ok. 10 cm. Pokrycia nad oknami w elewacji
potudniowej stanowi rowniez membrana EPDM, lokalnie z warstwg balastowg a lokalnie bez tej
warstwy i bez wtdkniny. Od strony potudniowej pokrycie stromej czesci dachu stanowig da-
chowki ceramiczne oraz blacha stalowa powlekana, kolorystycznie dopasowana do dachowki.
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7. Blacharka
Do obrébek dachowych kominéw oraz attyki od strony potudniowej budynku zastosowano bla-

che.

8. Posadzki
Posadzke w pomieszczeniu poddasza wykonano z ptytek ceramicznych terakota na podktadzie
betonowym.

9.  Tynki, oktadziny
Tynki wewnetrzne — cementowo — wapienne, na stropodachu grubos¢ tynku wynosi ok. 15mm.

Oktadziny $cian w pomieszczeniach sanitariatéw i gospodarczych wykonano z ptytek ceramicz-
nych i typu granitogres. Oktadziny zewnetrzne — wykonano z ptyt kamiennych z piaskowca War-
towice mocowanych do $cian przy pomocy stalowych kotew.

10.  Attyki

Scianki attyk ocieplono wetng mineralng i zwienczono ptytami z piaskowca a od strony potu-
dniowej obréobkami blacharskimi z blachy miedzianej. Na ocieplenie attyk wyciggnieto mem-
brang EPDM. Na zaktadach arkuszy blach na Scianie attyki od strony potudniowej wykonano
uszczelnienia przypuszczalnie olkitem.

11. Stolarka
Stolarka okienna aluminiowa a drzwiowa stalowa i aluminiowa oraz o oscieznicach drewnia-

nych.

12. Malowanie
Malowanie pomieszczenia poddasza wykonano przy pomocy farby emulsyjne;j.

13. Odwodnienie
W budynku odwodnienie dachu jest wewnetrzne poprzez dwa wpusty dachowe usytuowane

symetrycznie na dachu. Odwodnienie daszkéw nad oknami w elewaciji potudniowej odbywa sie
poprzez przebicie scianki, w ktdrej osadzono rure odptywowg, Odwodnienie dachu stromego od
strony potudniowej odbywa sie do rynien wewnetrznych a stamtgd do rur spustowych wewnetrz-
nych.

14. Instalacje
Na dachu stwierdzono instalacje odgromowg naciggowg oraz urzgdzenia wentylacyjno —
klimatyzacyjne.

15. Przegrody

S1 - $ciana zewnetrzna

-ptyta z piaskowca na kotwach 4 cm
- pustka powietrzna 4 cm

- wetna mineralna z warstwa flizeliny
mocowana mechanicznie 12 cm
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-$ciana zelbetowa 20 cm
- ptyta GK 3 cm

S2 - sciana zewnetrzna - lukarna

- ptyta z piaskowca na kotwach 4 cm
- pustka powietrzna 4 cm

- wetna mineralna z warstwa flizeliny
mocowana mechanicznie 8 cm
-Sciana zelbetowa 10 cm

- gtadz gipsowa 0,5 cm

P1 - dach stromy

- dachéwka ceramiczna zaktadkowa 300x480 mm
- kontrtaty 25x50 mm

- folia

- taty 25x50 mm

- izolacja termiczna - wetna mineralna 12 cm

- ptyta stropodachowa o nachyleniu 70° 20 cm

- gfadz gipsowa 0,5 cm

P2 — dach

- warstwa dociskowa z otoczakéw 16/32 mm o gr. 5-10 cm
- wtdknina

- membrana izolacyjna EPDM o gr. 0,8 mm

- izolacja termiczna z wetny mineralnej gr. 15 cm

- paroizolacja

- warstwa wyréwnawcza z lekkiego betonu 2cm

- warstwa spadkowa z keramzytobetonu 4-30 cm

- ptyta zelbetowa gr. 20 cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

P3 — wiata na dachu

-posadzka cementowa 2 cm

-lekki beton gr. 8 cm

- wetna mineralna twarda 10 cm

- parolizolacja

-warstwa wyrownawcza - lekki beton 2 cm
- warstwa keramzytobetonu 28 cm

- ptyta stropowa 20 cm

P4 — dach stromy

- warstwa dociskowa z otoczakéw 16/32 mm o gr. 5-10 cm
- wtdknina

- membrana izolacyjna EPDM o gr. 0,8 mm

- izolacja termiczna z wetny mineralnej gr. 15 cm

- paroizolacja

- warstwa wyréwnawcza z lekkiego betonu 2cm



- warstwa spadkowa z keramzytobetonu 4-30 cm
- ptyta zelbetowa gr.10 cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

VIl. Uwagi do dokumentacji

Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentac;ji
- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg spetnia¢ wyma-
gania okreslone w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG
Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza roz-
wigzania rbwnowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym, ze Wykonawca jest
obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiaty
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.
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Kierunek spadku odwodnienia
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LEGENDA - OZNACZENIA NA RYSUNKU

3%

e Kierunek spadku odwodnienia

16,15

N Rzedna wysokosciowa

PRZEKROJ A-A

Uwaga:
SKALA 1 50 1.W razie odkrycia niezgodnosci na budowie z projektem nalezy
bezwtocznie powiadomic¢ projektanta.
P1 2.Wszystkie wymiary wzgledem istniejgcego budynku potwierdzi¢ ze
, , stanem faktycznym na budowie. Wymiary na rysukach zostaty podane
- dachéwka ceramiczna zaktadkowa 300x480 mm
w cm.
- kontrtaty 25x50 mm
- folia

- membrana izolacyjna EPDM o gr. 0,8 mm brobka - ptyta z piaskowca

- izolacja termiczna z wetny mineralnej gr. 15 cm

- paroizolacja
- warstwa wyroéwnawcza z lekkiego betonu 2cm

| - gtadz gipsowa 0,5 cm \
| P2 |
| - warstwa dociskowa z otoczakéw 16/32 mm o gr. 5-10 cm !
P4 \ - widknina \
- warstwa dociskowa z otoczakéw 16/32 mm o gr. 5-10 cm ‘ obrébka - blacha miedziana - membrana izolacyjna EPDM o gr. 0,8 mm |
- widknina \ \
| !
|

+16,25 *1625 /41615

wytaz dachowy

\ \
\ \
\ \
\ \
\ : . . _ . \
\ - izolacja termiczna z wetny mineralnej gr. 15 cm \
\ \
\ \
| |
\ \

- taty 25x50 mm @

- izolacja termiczna - wetna mineralna 12 cm

- ptyta stropodachowa o nachyleniu 70° 20 cm
\
\
\
\
\
\
\
\
\

- paroizolacja , o r warstwa spadkowa z keramzytobetonu 4-30 cm : N
- warstwa wyréwnawcza z lekkiego betonu 2cm|  ©Probka - blacha m|ed2|?na n , —plyta zelbetowa gr. 20 cm | ~N
- warstwa spadkowa z keramzytobetonu 4-30 cm S/ A S - tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm 0
- plyta Zzelbetowa gr.10 cm wpust dachowy [ forrd ° ! = }
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
. plenny.g 1520\ | g RN T ..
R \ \ \
+1480 \ i U \
R } } \ N \ \ \
=T s | : : :
_ S2 ) / | | | |
- ptyta z piaskowca na kthach 4cm ynn \ i / | \ \ \ S1
- pustka powuetrzng 4 cm a}x | // 4 ] | \ \ -ptyta z piaskowca na kotwach 4 cm
- wetna mineralna z warst.wa fl|zel|ny I N ) ‘ 9 ‘ ‘ ‘ - pustka powietrzna 4 cm
mocowana me_chamczme 8 om ||l / \ 1 \ | \ - wetna mineralna z warstwa flizeliny
-Sciana ,zellbetowa 10 cm | ‘ pon ‘ | \ mocowana mechanicznie 12 cm
- gtadz gipsowa 0,5 cm | i / | | : | -$ciana zelbetowa 20 cm
1A
wpust dachowy— | 5 // +1219 + 12’2 § ‘ ‘ ‘ ‘ - plyta GK3 cm
obrébka z ptyt piaskowca, \! i | — \ \ \ \
+11,75 w; | | | |
114573 | 1155 41149 | } 1
B : i i i |
S1 ”} | \ \ \ \
-plyta z piaskowca na kotwach 4 cm U ! | ‘ ‘
- pustka powietrzna 4 cm| .- w77 1 T - - - | KR

- wetha mineralna z warstwg flizeliny
mocowana mechanicznie 12 cm

-Sciana zelbetowa 20 cm POZA ZAKR ES E M O P RACOWAN |A

- ptyta GK 3 cm

PRZEKROJ B-B
SKALA 1:50

: : 7 :

\
\ \
\ \
| \
o N . ) |
. i . - - warstwa dociskowa z otoczakéw 16/32 mm o gr. 5-10 cm
wiata o konstrukgciji|stalowe ! - wioknina |
: | | - membrana izolacyjna EPDM o gr. 0,8 mm |
\ | P3 \ - izolacja termiczna z wetny mineralnej gr. 15 cm \
| | -posadzka cementowa 2 cm | - paroizolacja ‘
\ P g -lekki beton gr. 8 cm \ - warstwa wyréwnawcza z lekkiego betonu 2cm \ brébka - of sk
obrébka - ptyta z piaskowca szacht wentylayjny— | N 1| - wetna mineralna twarda 10 cm \ - warstwa spadkowa z keramzytobetonu 4-30 cm \ robka - ptyta z piaskowca
. 16 15 16 5 \ : - parolizolacja ‘ - ptyta zelbetowa gr. ZQ cm + 16 + 16 15
RERAEL \ \ -warstwa wyréwnawcza - lekki beton 2 cm \ - tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm N RERACVAL
N = in +1578/ | Warstwa keramzZytobetond 28 cm ‘ L
‘ - 1 ; ‘ - ptyta stropowa 20 cm ‘ ‘
| N T MEEIEOEIOEOOEEOOEEOEA [ [ [ - : - |
1
:////////////////////////// ///////////////////////////////////////%////// 07 //////%//////////////////////////////////////// /////////////(//////////////////////////////////////////////////////////////////////}
[« [=)
| — & | w |
1 | i i i j St
- ptyta z piaskowca na kotwach 4 cm \ \ \ \ \ -ptyta z piaskowca na kotwach 4 cm
- pustka powietrzna 4 cm \ | 1 | - pustka powietrzna 4 cm
- wetna mineralna z warstwa flizeliny - wetna mineralna z warstwg flizeliny
mocowana mechanicznie 12 cm mocowana mechanicznie 12 cm
- Sciana zelbetowa 20 cm -Sciana zelbetowa 20 cm
- ptyta GK 3 cm POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA - ptyta GK 3 cm

TEMAT: Remont dachu budynku Herbarium Uniwersytetu
Wroctawskiego przy ul. Sienkiewicza 5 we Wroctawiu.

ADRES Dziatki nr 2 w obrebie Plac Grunwaldzki, AR_27
INWESTYCJI 50-335 Wroctaw, ul. Sienkiewicza 5
INWESTOR Uniwersytet Wroctawski,

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw,
nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08

JEDNOSTKA INSTAL-TECH MARCIN MARZEC www.marzec-budownictwo.pl

PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 marzec
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw budownictwo

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

FAZA INWENTARYZACJA

mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. nr 128-Km/74 w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

OPRACOWAL

mgr inz. arch. Klaudia Kiepal

TTULRYSUNKU | pRZEKROJ A-A, B-B

SKALA: 1:50 NR RYSUNKU: 12 DATA: 17.06.2020r.
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Temat: Remont dachu budynku Herbarium Uniwersytetu Wroctawskiego
przy ul. Sienkiewicza 5 we Wroctawiu.

Inwestor: Uniwersytet Wroctawski,
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw,
nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08

Kategoria: Kategoria IX
Adres: Dziatka nr 2 w obrebie Plac Grunwaldzki, AR_27
50-335 Wroctaw, ul. Sienkiewicza 5
Jednostka Marcin Marzec INSTAL-TECH
projektowa: NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakéw
Data: 08.06.2020 r.
ARCHITEKTURA
Projektowat: mgr inz. arch. Marek Golonka

upr. nr 128-Km/74 w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
bez ograniczen

Sprawdzat: mgr inz. arch. Marek Mitek

upr. Nr 1296/94w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
bez ograniczen

Instal -Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 ! | M ARZEC
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow . H h
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1. Przedmiot inwestycji

Remont dachu budynku Herbarium Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sienkiewicza 5
we Wroctawiu. Zadaniem przedmiotowego opracowania jest remont dachu zgodnie z eksper-
tyzg techniczng pokrycia dachowego wykonang przez mgr inz. Jana Kunerta oraz dobér nowego

skraplacza (ew. naprawy obecnego).

2. Lokalizacja
Przedmiotowy obiekt znajduje sie na dziatce nr 2, w obrebie Plac Grunwaldzki AR_27 we
Wroctawiu i stanowi wtasnos¢ gminy Wroctaw. Projektowana inwestycja zlokalizowana przy

ulicy Sienkiewicza 5, pomiedzy ulicami Mieszka | i Swietokrzyskie;.

3. Podstawa opracowania
- Umowa pomiedzy Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw, a firmag
INSTAL-TECH Marcin Marzec NIP: 864-182-66-20 ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakow.
- Ekspertyza techniczna pokrycia dachowego wykonana przez mgr inz. Jana Kunerta w 2017 r.
- Dokumentacja archiwalna
- Dokumentacja fotograficzna
- Zalecenia i zatozenia do projektowania podane przez Zamawiajgcego zawarte w SIWZ i OPZ
- Uzgodnienia i ustalenia Zamawiajgcego z Projektantem dokonane podczas spotkan
koordynacyjnych na terenie obiektu tj. w trakcie wizji lokalne;j
- Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 tj. z pézn. zm.)
- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935 j.)
- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r.
poz.1129 tj.)
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
(Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r.),
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 tj.)

4. Dane ogolne
Instal -Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 ! | M ARZEC
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw : I‘
www.marzec-budownictwo.pl “ | | || BUDOWNICTWO
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Budynek jest obiektem wolnostojgcym, czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym o stro-
podachu ptaskim i konstrukcji zelbetowej. Budynek wykonano w oparciu o dokumentacje z 2001
r. roku opracowang przez Studio AR-5 sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Strzegomskiej 139 we Wro-
ctawiu. Konstrukcja budynku jest Zzelbetowa, monolityczna, szkieletowa, wykonana w uktadzie
nosnym stupowo — ryglowym o siatce stupdéw z reguty 6,00[4,20] x 6,00[5,70, 5,70 i 3,60] m.
Wejscie gtdwne do budynku usytuowane jest od strony potudniowej. Wymiary budynku wyno-
szg: dtugosc¢ 22,80 m, szerokos¢ 21,60 m a wysokos¢ 16,25 m. Kondygnacja 4 — poddasze ma

wysokos¢ 3,65 cm.

Obiekt nie posiada pomieszczen zagrozenia wybuchem. Strefa pozarowa ponizej
5000m2. Obcigzenie ogniowe biur i czesci magazynowej <500MJ/m2. Klasa odpornosci poza-
rowej budynku ,,C”. Budynek podzielony na strefy pozarowe, kondygnacja parteru i piwnic, pietra

l'i lll, garaz oraz klatke schodowsa.

Piwnice — nie przeznaczone na staty pobyt ludzi

Parter, poziom +/- 0,00 — Kategoria zagrozenia ludzi ZL I
I + 11l pietro - Nie przeznaczone na staty pobyt ludzi

Pomieszczenie poddasza — 3 pietro wykorzystywane jest jako pracownia i magazyn ekspona-
téw.
Ewakuacja z pomieszczen zapewniajg korytarze o szerokosci co najmniej 150 cm.

Budynek nie jest zabytkowy, lezy w strefie scistej ochrony konserwatorskiej zgodnie z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulicy Bolestawa Drobnera i

Henryka Sienkiewicza we Wroctawiu oznaczony symbolem 7U — jako teren ustug.

5. Dane liczbowe

- Budynek $redniowysoki, 4 kondygnacyjny
- powierzchnia netto - 2008,90 m2,
- powierzchnia uzytkowa - 1610,90 m2,

- kubatura - 9080.80 m3,
- wysoko$¢ budynku — 16,25 m
- spadki na stropodachu — od 0,5%-3,7%

6. Opis stanu istniejacego
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Konstrukcje nosng stanowig zelbetowe ramy monolityczne wykonane z betonu zwirowego
klasy B20. Rygle ram — podciggi ze skosami wkomponowane sg w stropy i majg wymiary po-
przeczne bxh = 30x65cm a stupy 30x30cm. Usztywnienie szkieletu stanowig stropy, $ciany ze-
wnetrzne | wewnetrzne oraz sciany klatki schodowej. Rozstawy stupdw wynoszg 6,00[a takze
4,20] x 6,00[a takze 5,70, 5,70 i 3,60] m.

Sciany zewnetrzne nieno$ne wykonano warstwowe betonowe i z pustakéw MAX a $ciany
no$ne sg zelbetowe. Grubosci $cian zewnetrznych i wewnetrznych wynoszg 20 cm. Sciany
dziatowe wykonano gipsowo- kartonowe na konstrukcji stalowej z wypetnieniem wetng mine-

ralng, w sanitariatach $cianki wykonano z cegty dziurawki gr.12 cm.

Strop pod poddaszem w budynku wykonano jako ptytowy, zelbetowy gr. 20 cm z betonu

zwirowego klasy B20

Schody wewnetrzne wykonano zelbetowe plytowo-belkowe. Na wysokosci poddasza do
wytazu dachowego prowadzg stalowe schody mocowane do Sciany klatki schodowej. Obok

umiejscowiona jest rowniez klapa oddymiajgca.

Pokrycie dachowe na budynku to membrana EPDM gr. 0,8 mm, na niej wtdknina a na
widkninie warstwa balastowa z otoczakéw kamiennych gr. ok. 10 cm. Pokrycia nad oknami w
elewacji potudniowej stanowi rowniez membrana EPDM, lokalnie z warstwg balastowa a lokal-
nie bez tej warstwy i bez wtékniny. Od strony potudniowej pokrycie stromej czesci dachu stano-
wig dachéwki ceramiczne oraz blacha stalowa powlekana, kolorystycznie dopasowana do da-

chowki.

Do obrébek dachowych komindw oraz attyki od strony potudniowej budynku zastosowano

blache.

Posadzke w pomieszczeniu poddasza wykonano z ptytek ceramicznych terakota na pod-

ktadzie betonowym.

Tynki wewnetrzne — cementowo — wapienne, na stropodachu grubosc¢ tynku wynosi ok.
15mm. Oktadziny $cian w pomieszczeniach sanitariatdow i gospodarczych wykonano z ptytek
ceramicznych i typu granitogres. Okladziny zewnetrzne — wykonano z ptyt kamiennych z pia-

skowca Wartowice mocowanych do $cian przy pomocy stalowych kotew.

Scianki attyk ocieplono wetng mineralng i zwienczono ptytami z piaskowca a od strony
potudniowej obrébkami blacharskimi z blachy miedzianej. Na ocieplenie attyk wyciggnieto mem-
brane EPDM. Na zakfadach arkuszy blach na Scianie attyki od strony potudniowej wykonano

uszczelnienia przypuszczalnie olkitem.
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Stolarka okienna aluminiowa a drzwiowa stalowa i aluminiowa oraz o os$cieznicach drew-

nianych.
Malowanie pomieszczenia poddasza wykonano przy pomocy farby emulsyjne;j.

W budynku odwodnienie dachu jest wewnetrzne poprzez dwa wpusty dachowe usytuow-
ane symetrycznie na dachu. Odwodnienie daszkéw nad oknami w elewacji potudniowej odbywa
sie poprzez przebicie $cianki, w ktdrej osadzono rure odptywowg, Odwodnienie dachu stromego
od strony potudniowej odbywa sie do rynien wewnetrznych a stamtgd do rur spustowych we-

wnetrznych.

Na dachu stwierdzono instalacje odgromowag naciggowa oraz urzgdzenia wentylacyjno —

klimatyzacyjne.

7. Podstawowe dane dotyczace obiektu

71. Zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja nie zmieni kubatury i powierzchni budynku. Usytuowanie bu-
dynku nie ulegnie zmianie. Dane dot. przedmiotowego zakresu, tj. danych szczegotowych bu-

dynku sg nieistotne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ opracowany projekt

7.2, Obiekty kubaturowe i urzadzenia

Projektowana inwestycja nie zmieni kubatury i powierzchni budynku. Usytuowanie bu-
dynku nie ulegnie zmianie — projekt obejmuje remont dachu oraz wymiane skraplacza na dachu.
Przed rozpoczeciem prac obiekty instalacji wentylacji zostang zdemontowane, nastepnie po wy-
konaniu remontu warstw stropodachu zamontowane ponownie na nowo zaprojektowanej pod-

konstrukciji.

7.3. Sieci i uzbrojenie terenu
Na dziatce znajduje sie istniejgca infrastruktura techniczna:
- wodociggowa
- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji deszczowa
- elektroenergetyczna

- teletechniczna
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- gazowa

Nie projektuje sie zadnych zmian dotyczgcych infrastruktury technicznej

7.4. Obstuga komunikacyjna, zielen itp.

Teren inwestycji ma zapewniony dojazd do budynku z drogi od ulicy Mieszka | oraz za-
pewniona jest komunikacja piesza. Wejscie gtéwne do budynku objetego modernizacjg znajduje
sie od strony potudniowej -ulicy Mieszka |. Na terenie dziatki wystepuje zielen niska, srednio-
wysoka i wysoka. Projektowany remont dachu nie obejmuje zadnych zmian w zakresie komuni-

kacji czy zieleni znajdujgcej sie na terenie inwestyciji.

7.5. Doswietlenie okienne

Projekt nie obejmuje zadnych zmian dotyczacych doswietlenia pomieszczen.

7.6. Schody i pochylnie

Projekt nie obejmuje zadnych zmian dot. schodéw i pochyini.

7.7. Rejestr zabytkow

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow, lezy w strefie Scistej ochrony konserwator-

skiej.

7.8. Wplyw inwestycji na otoczenie

Teren inwestycji nie wykracza poza granice dziatki, na ktorej znajduje sie projektowany

remont dachu.

Obszar oddziatywania obiektu mieéci sie w catosci na dziatce nr 2 w obrebie Plac Grun-

waldzki, AR_27, na ktérej zostat zaprojektowany.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla otaczajgcego s$rodowiska i nie
wpltywa niekorzystnie na otoczenie. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje ogra-

niczenia w zakresie dostepu do drog publicznych, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
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energii elektrycznej i cieplnej oraz do srodkow tgcznosci, dostepu do swiatta dziennego. Zapew-
niono ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elek-

tryczne i promieniowanie oraz zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

7.9. Wplyw eksploatacji gérniczej na planowang inwestycje.

Teren nie jest objety zasiegiem obszaru gérniczego, gdzie obowigzujg uwarunkowania

prawa gorniczego.

7.10.  Przeznaczenie i program uzytkowy

Obiekt objety opracowaniem petni funkcje Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wro-
ctawskiego. Nie projektuje sie zadnych zmian w zakresie przeznaczenia jak i programie uzytko-

wym obiektu.

711. Forma architektoniczna

Istniejgca forma architektoniczna nie polega jakimkolwiek zmiang — projekt obejmuje re-
mont dachu, wymiane warstw stropodachu, ze wzgledu na nieszczelnos¢ pokrycia oraz wy-

miane skraplacza.

7.12. Odlegtosé od budynkow sasiadujacych

Usytuowanie przedmiotowego budynku z uwagi ha bezpieczenhstwo pozarowe jest zgodne
z§271, 272 i 273 warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
/ Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002 r. z pdzniejszymi zmianami/.

Istniejgcy obiekt spetnia wymagania dot. odlegtosci od sgsiadujgcych budynkow, jest
zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania — projekt nie obejmuje zadnych zmian w za-

kresie odlegtosci budynku od sgsiadujgcych budynkow.

7.13. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, w ro-

zumieniu przepiséw przeciwpozarowych.
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7.14. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego — projekt nie przewiduje zmian.

7.15. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondy-

gnacji i w poszczegoélnych pomieszczeniach

Projektowana modernizacja nie zmienia istniejgcych zatozen, liczby przewidywanych
0s6b ani kategorii zagrozenia ludzi. Budynek podzielony na strefy pozarowe, kondygnacja par-

teru i piwnic, pietra | i lll, garaz oraz klatke schodowa.

Piwnice — nie przeznaczone na staty pobyt ludzi
Parter, poziom +/- 0,00 — Kategoria zagrozenia ludzi ZL IlI

| + Ill pietro: Nie przeznaczone na staty pobyt ludzi

7.16.  Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz

przeszkodowe

Projektowana modernizacja nie uwzglednia zadnych zmian dot. ewakuaciji, oswietlenia

awaryjnego oraz przeszkodowego.

7.17. Wyposazenie w gasnice

Nie wprowadza sie zadnych zmian dot. wyposazenia w gasnice — projekt obejmuje mo-

dernizacje dachu

7.18. Wyposazenie w hydranty wewnetrzne

Nie projektuje sie zmian w zakresie dot. hydrantéw wewnetrznych obiektu — projekt obej-

muje modernizacje dachu

7.19. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagania te zostaty spetnione w istniejgcym budynku. Nie projektuje sie zadnych zmian

dot. zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
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7.20. Drogi pozarowe

Spetnione sg wymagania Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

(Dz.U.2009.124.1030). Nie projektuje sie zadnych zmian w przedmiotowym zakresie.

7.21. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie i na terenie przylegtym nie wystepujg strefy lub pomieszczenia zagrozone

wybuchem. Strefy zagrozenia wybuchem nie wyznacza sie.

7.22. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i

stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Klasa budynku nie zmienia sie. Nie przewiduje sie jakichkolwiek zmian w tym zakresie.
- gtéwna konstrukcja nosna, strop, schody — 60 min. N.R.O.
- dach — min. 15 min. N.R.O

- §ciany dziatowe i ostonowe — 15 min. N.R.O

7.23. Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Projektowany remont dachu nie wptywa na dostosowania obiektu do 0s6b niepetnospraw-
nych. Projektowana klimatyzacja bedzie stuzy¢ wszystkim studentom i pracownikom Uniwersy-

tetu Wroctawskiego w tym osobom niepetnosprawnym.

8. Wytyczne realizacyjne

Inwestycje wykonac¢ zgodnie z projektami branzowymi, zgodnie z zasadami wiedzy tech-
nicznej, przepisami i normami, a takze warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych przez wyspecjalizowang firme. W trakcie realizacji projektu nalezy wytgczy¢ z uzyt-
kowania 3 pietro obiektu — magazyn kolekcji suchej, zabezpieczy¢ wszelkie preparaty oraz
uwzgledni¢ brak wentylacji w ogrodzie zimowym i sali konferencyjnej ze wzgledu na demontaz

urzgdzen instalacji wentylacji na dachu na czas wykonania robét.
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9. Ogodlne zalozenia remontowe

W ramach zamierzenia inwestycyjnego projektuje sie wykonanie niezbednych prac w celu
likwidacji probleméw wskazanych w ekspertyzie technicznej pokrycia dachowego wykonanej
przez mgr inz. Jana Kunerta w 2017 r. W zwigzku ze stwierdzonymi nieprawidtowosciami, wa-
dami zastanymi na dachu obiektu, podczas ogledzin oraz inwentaryzacji, projektuje sie remont
dachu wraz z wymiang skraplacza. Projekt obejmuje wymiane poszycia stropodachu od warstwy
paroizolacyjnej po warstwe hydroizolacyjng, wymiane czesciowag rur spustowych, a takze wpu-
stow dachowych wraz z obrébkg z blachy miedzianej attyk. Demontaz istniejgcej obrébki bla-
charskiej komindw, wykonanie izolacji i zastosowanie listwy aluminiowej dociskowej wraz z
okapnikiem. Wymiane obudowy wiaty stalowej, na ptyty warstwowe oraz instalacji odgromowej.
Projektuje sie réwniez oczyszczenie i hydrofobizacje wykuszy elewacji budynku oraz uszczel-
nienie zbyt duzych szczelin miedzy ptytami. Projektuje sie takze demontaz i ponowny montaz
dachowki ceramicznej z dachu stromego z wymiang warstw termoizolacyjnych i tat oraz demon-
taz i ponowny montaz na nowych kotwach ptyt z piaskowca na wykuszu wraz z wymiang izolaciji.
Nalezy rowniez usungc istniejgcy tynk ze stropu wewnatrz budynku na 3 pietrze, oczyscic, osu-

szy¢, odgrzybi¢ i wykona¢ nowy tynk cementowo-wapienny.

Projektowana papa wierzchniego krycia

Polimerobitumiczna papa zgrzewalna z wytrzymalg i stabilng wymiarowo wkfadkg polie-
strowg o grubosci 5,2 mm. Gérna warstwa papy to tupek szary kamienny, dolna laminowana
folig. Projektowana papa o klasie odpornoséci na ogieh ,E” wg DIN EN 13501-1. Gietkos¢ w
niskiej temperaturze min. < -25°C. Odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze min.

= +120°C. Kolor papy w odcieniu grafitu — szarosci.

Projektowana papa podkiladowa:

Elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna z zaktadem przemiennym.
Wierzchnia warstwa piaskowana, a dolna laminowana folig. Wkladka nosna —tkanina szklana.
Paroizolacja projektowana o klasie odpornosci na ogien ,E” wg DIN EN 13501-1. Grubos¢ 4
mm i gietkos¢ w niskiej temperaturze min. < -25°C. Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej

temperaturze min. 2+100°C.

Projektowana izolacja termiczna:
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Projektowana izolacja termiczna to ptyta poliuretanowa laminowana aluminium - Piyta ter-
moizolacyjna do izolacji dachow ptaskich, ze sztywnej pianki poliuretanowej laminowana obu-
stronnie aluminium, o podwyzszonej wytrzymatosci na $ciskanie, opor dyfuzyjny 5, chtonnosé
wody max. 3%, wspotczynnik przewodzenia ciepta max. 0,022 W/m2K. Brzegi ptyt z frezem.

Mocowana mechaniczne, systemowe.

Projektowana paroizolacja:

Elastomerobitumiczna papa zgrzewalna z wktadkg no$ng sktadajgca sie z kombinaciji alu-
minium i poliestru o grubosci 4 mm. Gietkos$¢ w niskich temperaturach min. <-25°C i odpornosc¢
na sptywanie min. =2 +100°C. Papa o przepuszczalnosci pary wodnej sd = 1500. Zakfady
wzdtuzne i czotowe o szerokosci 8 — 10 cm powinny by¢ zgrzane szczelnie. Nalezy je umiesz-

czac naprzemiennie.

Roztwér gruntujacy:

Bitumiczny roztwor gruntujgcy stuzacy do polepszania przyczepnosci pap bitumicznych.
Roztwor gruntujgcy mozna nanosi¢ cato powierzchniowo watkiem, szczotkami lub poprzez na-

trysk. Podtoze powinno by¢ wystarczajgco suche i ciepte (temperatura +5°C)
Uwaga :
Przy dachu stromym nalezy:
- mocowac wszystkie warstwy hydroizolacji
- mocowanie termoizolacji - minimum 5 tgcznikéw na ptyte
- montaz pap w kierunku okap-kalenica
- belka zabezpieczajgca przed obsuwaniem w obszarze okapu (przy uzyciu
belki zabezpieczajgcej przed obsuwaniem nalezy uktadac catg szerokos¢
papy podktadowej, a nastepnie potowe papy wierzchniego krycia)
- przy nachyleniach powyzej 60° powinno sie przymocowywac w potowie

dtugosci papy

9.1. Prace rozbiorkowe i demontazowe
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Przed rozpoczeciem prac nalezy odtgczy¢ instalacje odgromowa oraz instalacje wentylacji

mechaniczne;.

Demontaz kanatéw i urzgdzen, ponowny montaz po wykonaniu wymiany warstw stropo-
dachu wraz z wymiang istniejgcego skraplacza. Demontaz istniejgcych wspornikéw, stupkoéw,

podkonstrukcji stalowych pod kanaty wentylacyjne.

Demontaz w trakcie prac i ponowny montaz wytazu i klapy dymowej oraz obrébek z piyt
piaskowca, a takze obudowy stalowej wiaty — wymiana na ptyty warstwowe. Demontaz czes$ci

istniejgcych rur spustowych oraz wpustow dachowych.

Demontaz istniejgcych warstw stropodachu, az do warstwy z keramzytobetony. Warstwa
balastowa z otoczakéw moze byé ponownie wykorzystana do innych celéw, a pozostate warstwy
(wtdknine, membrane EPDM, ocieplenie i istniejgcg paroizolacje) nalezy przeznaczyé¢ do utyli-

zacji.

9.2 Projektowane warstwy - dach — min. 15 min. N.R.O
P1

- polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm
- papa podktadowa elastomerobitumiczna zgrzewalna gr. 4 mm

- ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi

powtokami aluminiowymi i frezem gr. 14 cm, A min=0,022 W/mK

- elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna gr. 4 mm

- bitumiczny roztwor gruntujgcy

- ist. warstwa wyrownawcza z lekkiego betonu 2cm

- ist. warstwa spadkowa z keramzytobetonu 4-30 cm

- ist. strop zelbetowy 20 cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

P2

- polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm
- papa podktadowa elastomerobitumiczna zgrzewalna gr. 4 mm

- ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi

powtokami aluminiowymi i frezem gr. 14 cm, A min=0,022 W/mK

- elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna gr. 4 mm

- bitumiczny roztwor gruntujgcy
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- ist. warstwa wyréwnawcza z lekkiego betonu 2cm
- ist. warstwa spadkowa z keramzytobetonu 4-7 cm
- ist. strop zelbetowy 10 cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

P3

-posadzka cementowa 2 cm

-lekki beton gr. 5 cm

- ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi
powtokami aluminiowymi i frezem gr. 14 cm, A min=0,022 W/mK

- elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna gr. 4 mm
- bitumiczny roztwér gruntujgcy

- ist. warstwa wyrownawcza z lekkiego betonu 2cm

- ist. warstwa spadkowa z keramzytobetonu 4-30 cm

- ist. strop Zzelbetowy 20 cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

P4

- ist. dachowka ceramiczna, oczyszczenie i ponowny montaz

- kontrtaty 25x50 mm

- ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi
powtokami aluminiowymi dodatkowo na gérnej powierzchni papa
polimerobitumiczna gr. 10 cm, A min=0,022 W/mK

- elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna gr. 4 mm
- bitumiczny roztwoér gruntujgcy

- ist. ptyta stropodachowa o nachyleniu 70° - 20 cm

- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

S$1

- ist. ptyt z piaskowca na kotwach 4 cm

- pustka powietrzna 4 cm

-ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi
powtokami aluminiowymi dodatkowo na gdérnej powierzchni papa

polimerobitumiczna gr. 8 cm A min=0,022 W/mK

Instal -Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 ! | M ARZEC
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow . H h
MMl suDownNicTwO
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- elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna gr. 4 mm
- bitumiczny roztwér gruntujgcy
-ist. sciana zelbetowa 10 cm

- gtadz gipsowa 0,5 cm

9.3. Wpusty dachowe

Wymiana wpustow dachowych na wpusty podcisnieniowe, ogrzewane z kotnierzem z
papy o istniejgcej srednicy. Nalezy zastosowaé wpusty z koszykiem zwirowym, pierscieniem
uszczelniajgcym zabezpieczajgcym przed cofaniem oraz z kotnierzem z papy. Materiat wpustu

musi by¢ trwale zintegrowany z kotnierzem bitumicznym. Wpust ogrzewany samoregulujacy.

Wopusty dachowe ogrzewane montuje sie bezposrednio do instalacji elektryczne,.

9.4. Rynny i rury spustowe

Przewiduje sie wymiane czesciowg rur spustowych (wedtug oznaczenia na czesci graficz-
nej) — na rury z tego samego materiatu — stato miedzianej o tej samej Srednicy co istniejgce.

Rury zastosowac z kablem grzewczym.

9.5. Wsporniki dachowe do instalacji odgromowej

Wsporniki dachowe klejone do pokrycia dachowego oraz mocowane za pomocg paséw z
materiatu zastosowanego pokrycia dachowego. Pasek materiatu przykleja¢ nalezy do dachu
dolng czes¢ wspornika z obu stron. Wsporniki i klejone paski powinny tworzy¢ linie, a odlegtosé
miedzy wspornikami powinna wynosi¢ ok. 1m. Paski materiatu przyklejaé wedtug zalecen pro-

ducenta.

9.6. Projektowane prace w zakresie instalacji elektrycznej
* Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej z utylizacjg materiatéw
* Montaz nowej instalacji odgromowe;j

« Zasilenie projektowanych podgrzewanych wpustéw dachowych oraz zasilenie wymienionego

skraplacza
9.7. Projektowane prace w zakresie instalacji sanitarnych
Instal -Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 ! |
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow ; |‘ M ARZEC
www.marzec-budownictwo.pl “ | | ||| BUDOWNICTWO
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» Demontaz istniejgcych kanatow instalacji wentylacji i ponowny montaz na nowej systemowej
podkonstrukcji "BIG FOOT"

* Wymiana istniejgcego skraplacza

10. Uwagi do dokumentacji
Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentaciji
- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caly obiekt budowlany muszg spetnia¢ wyma-
gania okreslone w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza roz-
wigzania rownowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym, ze Wykonawca jest
obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiaty spet-

niajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Instal -Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 ! | M ARZEC
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow . H h
MMl suDownNicTwO
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PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500

Uwaga:
1.W razie odkrycia niezgodnos$ci na budowie z projektem nalezy bezwiocznie

powiadomié projektanta.
2.Wszystkie wymiary wzgledem istniejgcego budynku potwierdzi¢ ze stanem
faktycznym na budowie. Wymiary na rysukach zostaly podane w cm.

UWAGI OGOLNE :

1 - Dopuszcza sig zastosowanie materiatow i elementdw réwnowaznych, ktére majg nie
gorsze paramefry techniczne wg. kart katalogowych producentéw, poréwnywalng jakosé
oraz kolor bardzo zblizony do proponowanych.

2 - Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej.

3 - Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4 - W przypadku zastosowania rozwigzar zamiennych nalezy zmiany uzgodni¢ z
Projektantem.

5 - Roboty budowlane wykonaé zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym oraz
wykonawczym stanowigcym integralng cze$¢ dokumentacii technicznej.

6 - Wszystkie zastosowane materialy | wyroby winny posiada¢ wymagane certyfikaty i
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

7 - Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wymogami norm
oraz $cisle wg technologii i zalecer producentéw materiatéw budowlanych przy zachowaniu
naleZytej starannosci wykonania.

8 - Hydroizolacje i uszczelnienie wykona¢ systemowokompleksowo.

9 - Pokrycie dachu wykona¢ systemowo kompleksowo.

10- Wpusty dachowe, uszczelnienia rur spustowych wykona¢ wedtug systemu.
Wszelkie elementy stalowe rur spustowych taczace sig z uszczelnieniami na dachu z
kotnierzem wpustowym nalezy dobra¢ z uwzglednieniem dopasowania materiafow aby

Q) : ' | - chi, N . unikangé ich korozji i degradaciji.
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LEGENDA - OZNACZENIA NA RYSUNKU
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—>

Kierunek spadku odwodnienia

7 Rzedna wysokosciowa wykonczenia

proj.+19,75
+15,30

Rzedna wysokosciowa konstrukciji

usuniecie podkonstrukciji

ist. pokrycie dachéwkg

Uwaga:

podane w cm.

1.W razie odkrycia niezgodnosci na budowie z projektem nalezy
bezwtocznie powiadomic projektanta.
2.Wszystkie wymiary wzgledem istniejgcego budynku potwierdzi¢ ze
stanem faktycznym na budowie. Wymiary na rysukach zostaty

3. Dach min. 15 min. N.R.O

UWAGI OGOLNE :

1 - Dopuszcza sig zastosowanie materialow i elementdw réwnowaznych, kidre majg nie
gorsze paramefry techniczne wg. kart katalogowych producentéw, poréwnywalng jako$é

oraz kolor bardzo zblizony do proponowanych.

2 - Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej.

3 - Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4 - W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy zmiany uzgodnic z

Projektantem.

5 - Roboty budowlane wykonaé zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym oraz

wykonawczym stanowigcym integralng cze$¢ dokumentaci technicznej.

6 - Wszystkie zastosowane materialy i wyroby winny posiadaé wymagane certyfikaty i

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

7 - Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang, wymogami norm
oraz $cisle wg technologii i zalecer producentéw materialéw budowlanych przy zachowaniu

nalezytej staranno$ci wykonania.
8- Hydroizolacje i uszczelnienie wykonaé systemowokompleksowo.
9 - Pokrycie dachu wykonaé systemowo kompleksowo.

10 - Wpusty dachowe, uszczelnienia rur spustowych wykonaé wedtug systemu.
Wszelkie elementy stalowe rur spustowych lgczgce sie z uszczelnieniami na dachu z
kotnierzem wpustowym nalezy dobra¢ z uwzglednieniem dopasowania materialéw aby

unikanag ich korozji i degradacji.

11 - Wszystkie zdemontowane elementy instalacji wentylacji nalezy ponownie zamontowaé

TEMAT: Remont dachu budynku Herbarium Uniwersytetu

Wroctawskiego przy ul. Sienkiewicza 5 we Wroctawiu.
ADRES Dziatka nr 2 w obrebie Plac Grunwaldzki, AR_27
INWESTYCUI 50-335 Wroctaw, ul. Sienkiewicza 5
INWESTOR Uniwersytet Wroctawski,

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw,

nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08
JEDNOSTKA INSTAL-TECH MARCIN MARZEC W, marzec-budownictwo.pl
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 Mmarzec

ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw budownictwo
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
FAZA DOKUMENTACJA NA ZGLOSZENIE

mgr inz. arch. Marek Golonka
PROJEKTOWAL upr. nr 128-Km/74

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Marek Mitek
SPRAWDZAL upr. bud. nr 1296/94

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen
OPRACOWAL mgr inz. arch. Klaudia Kiepal
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LEGENDA - OZNACZENIA NA RYSUNKU

3%

Kierunek spadku odwodnienia

| +

16,15
N Rzedna wysokosciowa

PRZEKROJ A-A P4-min. 15 min. N.R.O P -min. 15 min. N.R.O 575 —" Rzedna wysokosciowa wykonczenia
- ist. dachdéwka ceramiczna, oczyszczenie i ponowny montaz - polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm pFOJ. '

S KA LA 1 50 - kontrtaty 25x50 mm - papa podktadowa elastomerobitumiczna zgrzewalna gr. 4 mm +15 30

: - ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi - ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi !
powiokami aluminiowymi dodatkowo na gérnej powierzchni papa powtokami aluminiowymi i frezem gr. 14 cm, A min=0,022 W/mK Rzed na Wysokoéciowa konstru kCJ|
P2-min 15 min. N.R.O polimerobitumiczna gr. 10 cm, A min=0,022 W/mK - elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna gr. 4 mm
) o ) ) T oo - elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna gr. 4 mm - bitumiczny roztwor gruntujacy
- polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm - bitumiczny roztwér gruntujacy - ist. warstwa wyréwnawcza z lekkiego betonu 2cm
- papa pOs:;*;dzoé’vszf;svsr:gn?;‘;bk'it:’:l;ng; nf)?/\rlze?\gilgjs?rg:n?r?i - ist. ptyta stropodachowa o nachyleniu 70° - 20 cm - ist. warstwa spadkowa z keramzytobetonu 4-30 cm

. - L | - tynk cementowo-wapienny 1,5 cm - ist. strop zelbetowy 20 cm
powtokami aluminiowymi i frezem gr. 14 cm, A min=0,022 W/mK @ @  tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm @ @ @
- elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna gr. 4 mm
- bitumiczny roztw6r gruntujacy
- ist. warstwa wyréwnawcza z lekkiego betonu 2cm \ |
\ \
| |
\ \
| |
\ \

- ist. warstwa spadkowa z keramzytobetonu 4-7 cm
- ist. strop zelbetowy 10 cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

ist. obrébka z ptytyz piaskowca
- oczyszczenie, demontaz i ponowny montaz
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\

| |
\
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oczyszczenie elewacji‘ g / -
S1-min. 15 min. N.R.O  Z zanieczyszczen, hydrofoblzaCJa1 $ // } } } }
- ist. ptyt z piaskowca na kotwach 4 cm ) | & /
- pustka powietrzna 4 cm wymiana rury spustowej & / N W \ \ \
-ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi z bla(?hy miedzianej K / ! g ! ! |
powtokami aluminiowymi dodatkowo na gérnej powierzchni papa wymiana wpust ‘ § / \ RERNTS \ \ \
polimerobitumiczna gr. 8 cm A min=0,022 W/mK na wpust ogrzewany \ § \ b= \ \ \
- elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna gr. 4 mm ) ) \ g / ‘ ‘ ‘ ‘
- bitumiczny roztwér gruntujgcy . ist. obrobka z p’fyt $ / + 12 2 < | | ‘ ‘
-ist. $ciana zelbetowa 10 cm piaskowca- oczyszczenie, | S / + 12,19 ! &
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POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

PRZEKROJ B-B
SKALA 1:50

| . _ | | . PT1-min. 15 min.N.R.O |
" demqntaz ! ppngwny moqtaz | | | - polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm |
| urzadzen instalacji kIlTatyzacp na | | | papa podktadowa elastomerobitumiczna zgrzewalna gr. 4 mm ‘
. podkonstrukcjch systemowych "BIG FOOT + 18 06 P3 - ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi UWAGI OGOLNE :
} } o } ~ 'dm':' 15 m'”t' N. R2'O } f";‘;:‘;'g’mri::imﬂizg:;' :;‘Zf:pngr' ;4:”‘5’1:(‘) ig?:co ’,(:122 \:W4 mr:fm } 1 - Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow i elementow réwnowaznych, ktdre majg nie
: _ _ 'F?(T(? bz ta Cemgn owa =cm  bitumicany roztwir ard n?u. . papap yinagr. gorsze parametry techniczne wg. kart katalogowych producentow, poréwnywaing jakos¢
| demontaz obudowy wiaty-—_| nexabetongr.oem . . | , y FOZIWOr gruintia 3{ Kkiedo b 0 | oraz kolor bardzo zblizony do proponowanych.
| montaz nowych ptyt wars WOWYCh\ ‘ - Piyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi | [ st warstwa wyrownawcza z lekkiego betonu 2om ! 2 - Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej
' owtokami aluminiowymi i frezem gr. 14 cm, A min=0,022 W/mK - ist. warstwa spadkowa z keramzytobetonu 4-30 cm . . Szystkle prace nalezy wykonywac pod y upl -
| LY | P Y 9 i ; | i ; | t. obrébka - ptyt k 3 - Wszystkie wymiary sprawdzié na budowie
, ] , - elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna gr. 4 mm - ist. strop zelbetowy 20 cm St. obrobia - piyla z plaskowca YSIKIS Wymiary Spraw RSP _ "
ist. obrobka_-.piyta z plaskowcg \ \ !  bitumiczny roztwor gruntujacy ! - tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm ! - oczyszczenie, demontaz 4 W przypadku zastosowania rozwigzar zamiennych nalezy zmiany uzgodnic z
- demontaz i ponowny montaz \ \ © \ e - ist. warstwa wyréwnawcza z lekkiego betonu 2cm \ \ i ponowny montaz Projektantem. ) o _ .
ist. szacht wentylayjny \ aV ARESY - ist. warstwa spadkowa z keramzytobetonu 4-30 cm \ \ 5 - Roboty budowlane wykonaé zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym oraz
+16,25 ' \ | - ist. strop Zelbetowy 20 cm ‘ +16/25 wykonawczym stanowigcym integralng cze$¢ dokumentadji technicznej.
i 1 6, 1 5 \ ! ‘ } - tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm ‘ N i 1 6,1 5 6 - Wszystkie zastosowane materialy i wyroby winny posiadaé wymagane certyfikaty i
N i = : = +15.78 K o i N dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
In z piyt ze sztywne | | | N z piyt z€ Szlywng; 7 - Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang, wymogami norm
| ki pol
| ~__pianki poliuretanowe; ‘ N L | T | pianki poliuretanoig] | oraz $cisle wg technologii i zalecer producentow materialow budowlanych przy zachowaniu
| 1 : ] | nalezytej starannosci wykonania.
7 L . .

0777777777 A, 2% v v i A 8- Hydroizolacg i uszczelnienie wykonac systemowokompleksowo.
\ I [ 9 ] S \ 9 - Pokrycie dachu wykonaé systemowo kompleksowo.
| 'min. 15 min. N.R.O \ ™ ! \ \ 10 - Wpusty dachowe, uszczelnienia rur spustowych wykona¢ wedlug systemu.
| ‘ ‘ \u o ‘ . ‘ Wszelkie elementy stalowe rur spustowych laczgce sig z uszczelnieniami na dachu z
| | I | suniecie istniejgcego tynku, pczyszczenie, | kotnierzem wpustowym nalezy dobra¢ z uwzglednieniem dopasowania materialéw aby
: osuszenie, odgrzybienie i wykonanie nowego tynku ikanad i i
1 I - ~ Osuszenm giyi > h anie ne E l e | unikangé ich korozji i degradacji.

11 - Wszystkie zdemontowane elementy instalacji wentylacji nalezy ponownie zamontowaé

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA T Wrocwakisgo prey ul Soniowicza 5 we Wrodawiu

ADRES Dziatka nr 2 w obrebie Plac Grunwaldzki, AR_27
INWESTYCUI 50-335 Wroctaw, ul. Sienkiewicza 5
INWESTOR Uniwersytet Wroctawski,

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw,
nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08

JEDNOSTKA INSTAL-TECH MARCIN MARZEC www.marzec-budownictwo.pl

PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 marzec
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw budownictwo

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

FAZA DOKUMENTACJA NA ZGLOSZENIE

mgr inz. arch. Marek Golonka
PROJEKTOWAL upr. nr 128-Km/74

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Marek Mitek

SPRAWDZAL upr. bud. nr 1296/94
. w specjalnosci architektonicznej
Uﬂgil ) ) ) ) . do projektowania bez ograniczen
1.W razie odkrycia niezgodnosci na budowie z projektem nalezy
bezwtocznie powiadomic projektanta. OPRACOWAL mgr inZ. arch. Klaudia Kiepal
2.Wszystkie wymiary wzgledem istniejgcego budynku potwierdzi¢ ze TYTUL RYSUNKU -
stanem faktycznym na budowie. Wymiary na rysukach zostaty PRZEKROJ A-A, B-B
podane w cm.
3. Dach min. 15 min. N.R.O SKALA: 1:50 NR RYSUNKU: A3 DATA: 17.06.2020r.
. . . N.R. P
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