SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Obiekt budowlany : Przebudowa os$wietlenia ulicznego bedacego
w zasobach Gminy Trzcianka w zakresie wymiany istniejgcych opraw
oSwietleniowych sodowych na oprawy typu LED dla wybranych
i wskazanych obwodow .
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1. Wstep .
1.1 Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru robot elektrycznych w zwigzku z przebudowg oswietlenia ulicznego
bedacego w zasobach Gminy Trzcianka w zakresie wymiany istniejgcych opraw
oSwietleniowych sodowych na oprawy typu LED dla wybranych i wskazanych
nastepujacych obwoddw :

> ulica tomnicka ;
> ulica Ogrodowa ;
> ulice : Olchowa , Jesionowa, Jarzebinowa, Jaworowa i Akacjowa ;
> ulice : Broniewskiego, Stowackiego, Strazacka, park przy Lubmorze,
Spoétdzielcow, teren przedszkola nr 3, Staszica ;
> ulica Kopernika ;
> ulice : Fatata, Jaworowa, park przy kosciele MB Saletynskiej .
1.2 Zakres stosowania ST .

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1
1.3 Zakres robdt objetych ST .

Specyfikacja techniczna obejmuje  czynnosSci  przygotowawcze
i wykonawcze oraz odbidr robdt przy zadaniu wymienionym w p. 1.1 zgodnie z
projektem wykonawczym i przedmiarem robdt.

2. Materiaty .

Materialy do wykonania robdt muszg by¢ nowe oraz muszg posiadac
certyfikat na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci z PN oraz spetniac
warunki w sprawie aprobat technicznych .

3. Sprzet.

Roboty elektroenergetyczne mogg by¢é wykonywane recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.
Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowac
sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym w KNR do wykonania tego typu
robot.

4. Transport .

Materialy przewidziane do wykonania robdét mogg by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.
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W czasie transportu i przechowywania materiatdw elektroenergetycznych nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci tych urzadzen,
zastrzezonych przez producenta .

. Wykonanie robot .
5.1 Uwagi ogolne.

Roboty bedg prowadzone przez specjalistyczng firme, uprawniong do
wykonywania robot , kierowane  przez  uprawnionego  kierownika
budowy z uprawnieniami budowlanymi w zakresie budowy sieci i instalacji
elektrycznych.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca zwrdci sie z wyprzedzeniem
do zainteresowanych Instytucji, w celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie
prac i otrzymanie nadzoru technicznego.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren, zgodnie z Instrukcjg o
prowadzeniu robdt przy drogach publicznych.

Przebieg istniejgcych linii kablowych opiera sie na planach
geodezyjnych, dlatego doktadny przebieg tych linii oraz lokalizacje urzadzen
obcych, nalezy okresli¢ na podstawie prébnych przekopow.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen obcych wykonywacé
wylgcznie recznie, a w koniecznych przypadkach w obecnosci Uzytkownika.

5.2 Zasilanie energetyczne .

Dla potrzeb =zasilania energetycznego oswietlenia drogowego
bedgcego w zasobach Gminy Trzcianka i objetego niniejszym opracowaniem
zostanie wykorzystana istniejgca sie¢ kablowa oswietleniowa poszczegdinych
obwoddw.

5.3. Montaz o$wietlenia drogowego .

Przebudowa istniejgcego  oSwietlenia ulicznego  bedacego
w zasobach Gminy Trzcianka w zakresie wymiany istniejgcych opraw
oSwietleniowych sodowych na nowoczesne oprawy typu LED wraz z adaptacja
istniejgcych wysiegnikdéw rurowych dla stupdw os$wietleniowych typu SPK4 dla
wybranych i wskazanych obwoddw .

Istniejgce stupy o$wietleniowe wraz ze ztgczkami zaciskowymi typu IZK
oraz potaczeniem wewnetrznym do opraw przewodem typu YDY 3*2,5 mm?
pozostajg bez zmian .

5.4. Charakterystyka opraw oSwietleniowych energooszczednych typu LED .

5.4.1. Oprawa o mocy 30 W.



oprawa ze zrédtem Swiatta sktadajgcym sie z diod LED wykonanych w
technologii SMD o mocy jednostkowej diody nie wiekszej niz 1W +/- 15% .
Kazda dioda musi by¢ wyposazona we wiasny uktad optyczny ;

napiecie zasilania oprawy 220-240 V/50-60Hz ;

zakres pracy -35° do + 35°C;

skutecznos¢ Swietlna opraw, rozumiana jako strumien swietliny emitowany
przez oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujgcych strat do catkowitej
energii zuzywanej przez oprawe nie moze byc¢ nizsza niz 140 Im/W ;

kazda dioda powinna by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajgca
emitowa¢ Swiatto réwnomierne przez powierzchnie oprawy z mozliwoscig
modutowej wymiany LED ;

temperatura barwowa 4000° K ;

wspotczynnik oddawania barw Ra = 70 ;

trwatos¢ diod i zasilacza nie powinna by¢ mniejsza niz 80 000 godz. dla L80,
przy zatozeniu, ze Srednia temperatura pracy nie bedzie wyzsza niz 25° ;
korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego, malowany proszkowo ;
stopien szczelnosci oprawy nie mniej niz IP66 ;

oprawa wykonana |l klasie ochronnosci ;

posiada ochrone przepieciowg nie nizszg niz 10 kV ;

stopien ochrony przed uderzeniem nie mniejszy niz IK 08 ;

kabel do podtgczenia zasilania powinien by¢ wprowadzony przez dtawik PG
/IP68/, do ztgczki zasilajgcej ;

oprawa musi posiadaé¢ uktad zapewniajgcy wyréwnanie cisnien pomiedzy
komorg lampy a otoczeniem-zwrotny zawor cisnieniowy ;

oprawa wyposazona W uniwersalny zintegrowany uchwyt o $rednicy
wewnetrznej 60 mm umozliwiajgcy montaz na pionowym trzonku stupa lub na
poziomym wysiegniku z mozliwoscig regulacji potozenia zakresie +/_ 10°.
Uchwyt wyposazony w sruby zapobiegajgce obroceniu sie lub zsunieciu
oprawy. Waga oprawy nie wiecej niz 3,5 kG ;

oprawa wyposazona w system odcinania zasilania w momencie otwarcia
oprawy, oraz blokade uniemozliwiajgcg samoczynne zamkniecie oprawy
w czasie prac montazowo-konserwacyjnych, dostep do komory osprzetu
i optyki lampy powinien odbywac sie bez uzycia narzedzi ;

otwarcie oprawy za pomoca klipsa ze stali nierdzewnej ;

klosz oprawy wandaloodporny, powinien by¢ wykonany ze szkta hartowanego
ptaskiego o odpornosci udarowej IK 08 Ilub wyzszym, o wysokim
wspotczynniku przepuszczania sSwiatta ;

oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikacje na znak
ENEC, jest to ogdlnoeuropejskie oznakowanie potwierdzajgce zgodnosc
produktu z europejskg normg EN dotyczacg bezpieczenstwa sprzetu
elektrycznego, oraz swiadczace o stosowanym w produkcji systemie
zarzadzania jakoscig ;

wartoéci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009 ;

dane fotometryczne lamp ogodlnodostepne na stronie producenta ;

gwarancja na oprawe kompletng nie mniejsza niz 5 lat .

5.4.2. Oprawa o mocy 40 W.



oprawa ze zrédtem Swiatta sktadajgcym sie z diod LED wykonanych w
technologii SMD 3030 z symetrycznym dookdélnym rozsytem Swiatta
montowana na wierzchotku stupa ;

napiecie zasilania oprawy 220-240 V/50-60Hz ;

zakres pracy -35° do + 50°C ;

skutecznos¢ Swietlna opraw, rozumiana jako strumien swietliny emitowany
przez oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujgcych strat do catkowitej
energii zuzywanej przez oprawe nie moze byc¢ nizsza niz 110 Im/W ;

kazda dioda powinna by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajgca
emitowa¢ Swiatto réwnomierne przez powierzchnie oprawy z mozliwoscig
modutowej wymiany LED ;

oprawa winna by¢é wyposazona w wertykalny odbtysSnik rozpraszajgcy
rbwnomiernie strumien sSwiatta na boki w kacie 360 stopni poprzez
transparentny klosz z wytrzymatego poliweglanu ;

temperatura barwowa 4000° K ;

wspotczynnik oddawania barw Ra = 80 ;

trwatos¢ diod i zasilacza nie powinna by¢ mniejsza niz 80 000 godz. dla L80,
przy zatozeniu, ze Srednia temperatura pracy nie bedzie wyzsza niz 25° ;
korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego, malowany proszkowo,
zabezpieczony farbg chronigcg przed wptywem warunkéw atmosferycznych i
ograniczajgcg przywieranie zanieczyszczen ;

stopien szczelnosci oprawy nie mniej niz IP66 ;

oprawa wykonana | klasie ochronnosci ;

posiada ochrone przepieciowg nie nizszg niz 10 kV ;

stopien ochrony przed uderzeniem nie mniejszy niz IK 10 ;

kabel do podtgczenia zasilania powinien by¢ wprowadzony przez dtawik PG
/IP68/, do ztgczki zasilajgcej ;

oprawa wyposazona W uniwersalny zintegrowany uchwyt o $rednicy
wewnetrznej 60 mm umozliwiajgcy montaz na pionowym trzonku stupa.
Uchwyt wyposazony w sruby zapobiegajgce obroceniu sie lub zsunieciu
oprawy. Waga oprawy nie wiecej niz 4,5 kG ;

klosz oprawy wandaloodporny, powinien by¢ wykonany ze szkta hartowanego
ptaskiego o odpornosci udarowej IK 10 Ilub wyzszym, o wysokim
wspotczynniku przepuszczania Swiatta ;

oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikacje na znak
ENEC, jest to ogdlnoeuropejskie oznakowanie potwierdzajgce zgodnosc
produktu z europejskg normg EN dotyczacg bezpieczenstwa sprzetu
elektrycznego, oraz swiadczace o stosowanym w produkcji systemie
zarzadzania jakoscig ;

warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009 ;

dane fotometryczne lamp ogdlnodostepne na stronie producenta ;

gwarancja na oprawe kompletng nie mniejsza niz 5 lat .

5.4.3. Oprawa o mocy 60 W, 80 W oraz 90 W.

oprawa wykonana w technologii LED gdzie kazda dioda wyposazona jest we
wiasny uktad soczewkowy emitujgcy takg sama krzywg Swiattosci a catkowity
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strumien oprawy jest suma strumieni poszczegdlnych soczewek o mocy
60 W oraz80i90 W .

e napiecie zasilania oprawy 220-240 V/50-60Hz ;

e zakres pracy -35° do + 35°C;

e diody mocy wysokowydajne w technologii POWERLED Ilub réwnowazne o
strumieniu = 130 Lm/W, prad pracy diod o natezeniu nie wiekszym niz
1000mA ;

e kazda dioda powinna by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajgca
emitowac¢ Swiatto rbwnomierne przez powierzchnie oprawy z mozliwoscig
modutowej wymiany LED ;

e temperatura barwowa 4000° K ;

e wspotczynnik oddawania barw Ra = 70 ;

trwatos$¢ diod i zasilacza nie powinna by¢ mniejsza niz 80 000 godz. dla L80,

przy zatozeniu, ze Srednia temperatura pracy nie bedzie wyzsza niz 25° ;

korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego, malowany proszkowo ;
stopien szczelnosci oprawy nie mniej niz IP66 ;

oprawa wykonana |l klasie ochronnosci ;

posiada ochrone przepieciowg nie nizszg niz 10 kV ;

stopien ochrony przed uderzeniem nie mniejszy niz IK 08 ;

kabel do podtgczenia zasilania powinien by¢ wprowadzony przez dtawik PG

/IP68/, do ztgczki zasilajgcej ;

e oprawa musi posiada¢ uktad zapewniajgcy wyrdwnanie cisnien pomiedzy
komorg lampy a otoczeniem-zwrotny zawor cisnieniowy ;

e oOprawa wyposazona W uniwersalny zintegrowany uchwyt o Srednicy
wewnetrznej 60 mm umozliwiajgcy montaz na pionowym trzonku stupa lub na
poziomym wysiegniku z mozliwoscig regulacji potozenia zakresie +/_ 10°.
Uchwyt wyposazony w $ruby zapobiegajgce obroceniu sie lub zsunieciu
oprawy. Waga oprawy nie wiecej niz 3,5 kG ;

e oOprawa wyposazona w system odcinania zasilania w momencie otwarcia
oprawy, oraz blokade uniemozliwiajgcg samoczynne zamkniecie oprawy
w czasie prac montazowo-konserwacyjnych, dostep do komory osprzetu
i optyki lampy powinien odbywac sie bez uzycia narzedzi ;

e otwarcie oprawy za pomocg klipsa ze stali nierdzewne; ;

e klosz oprawy wandaloodporny, powinien by¢ wykonany ze szkfa hartowanego
ptaskiego o odpornosci udarowej IK 08 Ilub wyzszym, o wysokim
wspoétczynniku przepuszczania swiatta ;

e obudowa ograniczajgca osadzanie sie na goérnej czesci zanieczyszczen
(np. lisci, ptasich odchodow);

e oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikacje na znak
ENEC, jest to ogdlnoeuropejskie oznakowanie potwierdzajgce zgodnoscé
produktu z europejskg normg EN dotyczgcg bezpieczenstwa sprzetu
elektrycznego, oraz $wiadczgce o stosowanym w produkcji systemie
zarzadzania jakoscig ;

e wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009 ;

e dane fotometryczne lamp ogdlnodostepne na stronie producenta ;

e gwarancja na oprawe kompletng nie mniejsza niz 5 lat .

5.5. Ochrona przeciwporazeniowa.



Jako system ochrony dodatkowej od porazen pradem elektrycznym
zastosowano samoczynne szybkie wylaczenie spod napiecia w sieci
rozdzielczej TN-C z przewodem PEN .

Natomiast w sieci odbiorczej (oprawy oSwietleniowe) zastosowac
system TN-S majacy oddzielne przewody neutralne PN i ochronne PE .

Ochrone podstawowg od porazen pragdem elektrycznym stanowi izolacja
robocza oraz system obuddw .

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne
stwierdzajgce skuteczng ochrone podstawowgq i dodatkowa.

6. Kontrola jakosci robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ robdt i jako$¢ uzytych
materiatdw. Urzadzenia elektryczne posiadac atest fabryczny lub swiadectwo
jakosci wydane przez producenta.

Jako$¢ wykonanych robot nalezy potwierdzi¢ protokolarnie wykonujac
pomiary i badania izolacji oraz pomiary samoczynnego wytgczania i rezystancji
uziemienia .

7. Obmiar robot.

Wykonawca po wykonaniu robot przeprowadzi obmiar robdt, ktory
okresli faktycznie wykonany zakres robot i bedzie materiatem poréwnawczym
z przedmiarem robot i dokumentacjg budowlana.

8. Odbior robot.

Wykonane roboty bedg podlega¢ odbiorowi koricowemu. Na odbiorze
koncowym nastgpi ocena wykonanych robdét pod wzgledem zgodnosci z
dokumentacjg budowlang, przedmiarem robét.

Wykonawca do odbioru przedtozy dokumentacje powykonawczg,
protokoty pomiardw elektrycznych catosci zadania :

/rezystancja uziemienia , badanie linii kablowych, rezystancja izolacji ,
skutecznos$¢ ochrony/ oraz o$wiadczenie o zakonczeniu robét.

Odbioru koncowego dokona komisja powotana przez Inwestora w
obecnosci wykonawcy.

Komisja dokona oceny jakosciowej wykonanych robdt i w przypadku
prawidtowo wykonanych robdt wystawi protokdt odbioru koricowego, ktéry
bedzie podstawg do wystawienia faktury przez wykonawce za wykonane
roboty.

9. Podstawa ptatnosci

Warunki wynagrodzenia i ptatnosci okresli umowa.



10.Przepisy zwigzane

PN-IEC 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.

PN-IEC 60664 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych.

PN-IEC 598-1 Oprawy o$wietleniowe.

PN — EN 13201 Oswietlenie drdg .
Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. Dz. Ustaw 81 z dnia 26.11.1990 r.



