Egzemplarzy 2 Egz. 1

DOKUMENTACJA TECHNICZNA /BRANZA : ELEKTRYCZNA

Przebudowa osSwietlenia ulicznego w zakresie wymiany

TEMAT :
istniejgcych opraw oswietleniowych na oprawy typu LED
Kategoria budowlana obiektu
XXVI

OBIEKT: TRZCIANKA OBREB 0001 MIASTO TRZCIANKA

ULICE : LOMNICKA , OGRODOWA , OLCHOWA , JESIONOWA , JARZEBINOWA , JAWOROWA ,
AKACJOWA , BRONIEWSKIEGO , SLOWACKIEGO , STRAZACKA , SPOLDZIELCOW ,

STASZICA , KOPERNIKA , FALATA

INWESTOR: Gmina Trzcianka
ul. Sikorskiego 7

64 - 980 Trzcianka

OPRACOWANIE : PAEL - Projekt
mgr inz. Jarostaw Patasz
ul. 27 Stycznia 49/4 tel. 600 584 488

64 — 980 Trzcianka

PROJEKTANT : mgr inz. elektryk Jarostaw Patasz

Projekt zostat sporzgdzony prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

Trzcianka wrzesien 2021



—

N o oA N

10 .
1.
12.

.

SPIS TRESCI

OPIS TECHNICZNY .

. Uwagi ogolne .
. Podstawa opracowania .

. Zakres opracowania .

Ulica tomnicka .

. Ulica Ogrodowa .

Ulice : Olchowa, Jesionowa, Jarzebinowa, Jaworowa, Akacjowa.
Ulice : Broniewskiego, Stowackiego, Strazacka, Spotdzielcéw, Staszica ,
teren przedszkola nr 3 , park przy zaktadzie Lubmor .
Ulica Kopernika.
Ulice : Fatata , Jaworowa ; park przy kosciele MB Saletynskiej .
Uktad pomiarowy .
Ochrona przeciwporazeniowa .

Uwagi konncowe .

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW .



OPIS _TECHNICZNY .

1.

Uwaqgi ogolne.

Opracowanie niniejsze stanowi dokumentacje techniczng dotyczgcag

przebudowy oswietlenia  ulicznego bedacego w zasobach Gminy Trzcianka

w zakresie wymiany istniejgcych opraw os$wietleniowych sodowych na oprawy typu

LED dla wybranych i wskazanych obwodow .

2.

Podstawa opracowania.

Dokumentacje techniczng opracowano na podstawie :
zlecenia Inwestora ;
uzgodnien roboczych z Inwestorem ;
inwentaryzaciji istniejgcych urzagdzenh energetycznych ;
przepisow PBUE i PN/E ;

3. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje przebudowe os$wietlenie ulicznego dla

nastepujgcych obwoddw :

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

41.

ulica tomnicka ;

ulica Ogrodowa ;

ulice : Olchowa , Jesionowa, Jarzebinowa, Jaworowa i Akacjowa ;

ulice : Broniewskiego, Stowackiego, Strazacka, park przy Lubmorze,
Spoétdzielcow, teren przedszkola nr 3, Staszica ;

ulica Kopernika ;

ulice : Fatata, Jaworowa, park przy kosciele MB Saletynskiej .

Ulica tomnicka .

Stan istniejacy .

Istniejgce sieC oswietlenia ulicy tomnickiej zbudowana jest z nastepujgcych
elementow :

= konstrukcie wsporcze stanowig stalowe stupy parkowe o wysokosci 4,5 m

( nad poziom terenu ) z korong ozdobng , z jedno badz dwu-ramiennym

wysiegnikiem i kro¢ccem o srednicy d =48 mm



= oprawy oswietleniowe ES-System — Wilkasy typu OCP-70 K-PC ( kula

4.2,

mleczna wzmocniona ) ze zrédtem Swiatta sodowym SON-T Plus 70 W .

Stan projektowany .

Zakres robét obejmuje :

» wymiana istniejgcych opraw oswietlenia ulicznego typu OCP-70W

(sodowego) na energooszczedne typu LED wraz z adaptacjg istniejgcych
wysiegnikow stupéw oswietleniowych SPK-4 dla potrzeb opraw nowego typu
— 43 kpl.

Charakterystyka opraw oswietleniowych energooszczednych typu LED :

oprawa o mocy 30 W ze zrodtem Swiatta sktadajgcym sie z diod LED
wykonanych w technologii SMD o mocy jednostkowej diody nie wiekszej niz
1W +/- 15% . Kazda dioda musi by¢ wyposazona we wiasny uktad optyczny ;
napiecie zasilania oprawy 220-240 V/50-60Hz ;

zakres pracy -35° do + 35°C ;

skutecznos¢ swietlna opraw, rozumiana jako strumien swietiny emitowany
przez oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujgcych strat do catkowitej
energii zuzywanej przez oprawe nie moze by¢ nizsza niz 140 Im/W ;

kazda dioda powinna by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajgca
emitowa¢ Swiatto réwnomierne przez powierzchnie oprawy z mozliwoscig
modutowej wymiany LED ;

temperatura barwowa 4000° K ;

wspotczynnik oddawania barw Ra 2 70 ;

trwatos¢ diod i zasilacza nie powinna by¢ mniejsza niz 80 000 godz. dla L80,
przy zatozeniu, ze Srednia temperatura pracy nie bedzie wyzsza niz 25° ;
korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego, malowany proszkowo ;
stopien szczelnosci oprawy nie mniej niz IP66 ;

oprawa wykonana |l klasie ochronnosci ;

posiada ochrone przepieciowg nie nizszg niz 10 kV ;

stopien ochrony przed uderzeniem nie mniejszy niz IK 08 ;

kabel do podtgczenia zasilania powinien byé wprowadzony przez dtawik PG
/IP68/, do ztgczki zasilajgce; ;

oprawa musi posiada¢ uktad zapewniajgcy wyréwnanie cisnien pomiedzy

komorg lampy a otoczeniem-zwrotny zawor cisnieniowy ;



5.

5.1.

oprawa wyposazona Ww uniwersalny zintegrowany uchwyt o $Srednicy
wewnetrznej 60 mm umozliwiajgcy montaz na pionowym trzonku stupa lub na
poziomym wysiegniku z mozliwoscig regulacji potozenia zakresie +/_ 10°.
Uchwyt wyposazony w sSruby zapobiegajgce obrdceniu sie lub zsunieciu
oprawy. Waga oprawy nie wiecej niz 3,5 kG ;

oprawa wyposazona w system odcinania zasilania w momencie otwarcia
oprawy, oraz blokade uniemozliwiajgcg samoczynne zamkniecie oprawy
w czasie prac montazowo-konserwacyjnych, dostep do komory osprzetu
i optyki lampy powinien odbywac sie bez uzycia narzedzi ;

otwarcie oprawy za pomocg klipsa ze stali nierdzewne; ;

klosz oprawy wandaloodporny, powinien by¢ wykonany ze szkta hartowanego
ptaskiego o odpornosci udarowej IK 08 Ilub wyzszym, o wysokim
wspotczynniku przepuszczania swiatta ;

oprawy muszg posiadaé deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikacje na znak
ENEC, jest to ogdlnoeuropejskie oznakowanie potwierdzajgce zgodnosc
produktu z europejskg normg EN dotyczgcg bezpieczenstwa sprzetu
elektrycznego, oraz sSwiadczace o stosowanym w produkcji systemie
zarzadzania jakoscig ;

wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009 ;

dane fotometryczne lamp ogodlnodostepne na stronie producenta ;

gwarancja na oprawe kompletng nie mniejsza niz 5 lat .

UWAGI :

Przed montazem nalezy przedstawiC zamawiajgcemu propozycje
zastosowania materiatdbw do zabudowy oraz udostepni¢ kontrole w trakcie
budowy uzywanych materiatdbw ; Zamawiajgcy musi zaakceptowacd
propozycje .

Potgczenia wewnetrzne w poszczegolnych  stupach  wykonane

przewodami YDY 3 x 2,5 mm? pozostajg bez zmian .

Ulica Ogrodowa .

Stan istniejacy .




Istniejgce sie¢ oswietlenia ulicy Ogrodowej zbudowana jest z nastepujgcych

elementdw :

5.2.

konstrukcie wsporcze stanowig stalowe stupy parkowe o wysokosci 4,5 m

( nad poziom terenu ) z korong ozdobng , z jedno-ramiennym
wysiegnikiem i kro¢cem o $rednicy d =48 mm

oprawy oswietleniowe ES-System — Wilkasy typu OCP-70 K-PC ( kula

mleczna wzmocniona ) ze zrodtem Swiatta sodowym SON-T Plus 70 W .

Stan projektowany .

Zakres robét obejmuje :

» wymiana istniejgcych opraw oswietlenia ulicznego typu OCP-70W

(sodowego) na energooszczedne typu LED wraz z adaptacjg istniejgcych
wysiegnikow stupow oswietleniowych SPK-4 dla potrzeb opraw nowego typu
- 59 kpl.

Charakterystyka opraw oswietleniowych energooszczednych typu LED :

oprawa o mocy 30 W ze zrédtem Swiatta sktadajgcym sie z diod LED
wykonanych w technologii SMD o mocy jednostkowej diody nie wiekszej niz
1W +/- 15% . Kazda dioda musi by¢ wyposazona we wiasny uktad optyczny ;
napiecie zasilania oprawy 220-240 V/50-60Hz ;

zakres pracy -35° do + 35°C ;

skutecznos¢ swietlna opraw, rozumiana jako strumien swietiny emitowany
przez oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujgcych strat do catkowitej
energii zuzywanej przez oprawe nie moze byc¢ nizsza niz 140 Im/W ;

kazda dioda powinna by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajgca
emitowa¢ Swiatto rébwnomierne przez powierzchnie oprawy z mozliwoscig
modutowej wymiany LED ;

temperatura barwowa 4000° K ;

wspoétczynnik oddawania barw Ra = 70 ;

trwatos¢ diod i zasilacza nie powinna by¢ mniejsza niz 80 000 godz. dla L80,
przy zatozeniu, ze Srednia temperatura pracy nie bedzie wyzsza niz 25° ;
korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego, malowany proszkowo ;
stopien szczelnosci oprawy nie mniej niz IP66 ;

oprawa wykonana |l klasie ochronnosci ;

posiada ochrone przepieciowg nie nizszg niz 10 kV ;



stopien ochrony przed uderzeniem nie mniejszy niz IK 08 ;

kabel do podtgczenia zasilania powinien byé wprowadzony przez dtawik PG
/IP68/, do ztgczki zasilajgcej ;

oprawa musi posiada¢ uktad zapewniajgcy wyréwnanie cisnien pomiedzy
komorg lampy a otoczeniem-zwrotny zawor cisnieniowy ;

oprawa wyposazona Ww uniwersalny zintegrowany uchwyt o Srednicy
wewnetrznej 60 mm umozliwiajgcy montaz na pionowym trzonku stupa lub na
poziomym wysiegniku z mozliwoscig regulacji potozenia zakresie +/_ 10°.
Uchwyt wyposazony w sruby zapobiegajgce obroceniu sie lub zsunieciu
oprawy. Waga oprawy nie wiecej niz 3,5 kG ;

oprawa wyposazona w system odcinania zasilania w momencie otwarcia
oprawy, oraz blokade uniemozliwiajgcg samoczynne zamkniecie oprawy
w czasie prac montazowo-konserwacyjnych, dostep do komory osprzetu
i optyki lampy powinien odbywac¢ sie bez uzycia narzedzi ;

otwarcie oprawy za pomocg klipsa ze stali nierdzewne; ;

klosz oprawy wandaloodporny, powinien by¢ wykonany ze szkta hartowanego
ptaskiego o odpornosci udarowej IK 08 Ilub wyzszym, o wysokim
wspotczynniku przepuszczania swiatta ;

oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikacje na znak
ENEC, jest to ogdlnoeuropejskie oznakowanie potwierdzajgce zgodnosc
produktu z europejskg normg EN dotyczgcg bezpieczenstwa sprzetu
elektrycznego, oraz $wiadczagce o stosowanym w produkcji systemie
zarzadzania jakoscig ;

wartoéci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009 ;

dane fotometryczne lamp ogdlnodostepne na stronie producenta ;

gwarancja na oprawe kompletng nie mniejsza niz 5 lat .

UWAGI :

Przed montazem nalezy przedstawiCc zamawiajgcemu propozycje
zastosowania materiatdbw do zabudowy oraz udostepni¢ kontrole w trakcie
budowy uzywanych materiatdbw ; Zamawiajgcy musi zaakceptowacé
propozycje .

Potgczenia wewnetrzne w poszczegolnych  stupach  wykonane

przewodami YDY 3 x 2,5 mm? pozostajg bez zmian .



6.

6.1.

Ulice : Olchowa , Jesionowa, Jarzebinowa, Jaworowa i Akacjowa .

Stan istniejacy .

Istniejgce sie¢ oswietlenia ulic j.w. zbudowana jest z nastepujgcych elementow :

= konstrukcie wsporcze stanowig stalowe stupy parkowe o wysokosci 4,5 m

( nad poziom terenu ) z korong ozdobng , z jedno badz dwu-ramiennym

wysiegnikiem i kro¢ccem o srednicy d =48 mm

= oprawy oswietleniowe ES-System — Wilkasy typu OCP-70 K-PC ( kula

6.2.

mleczna wzmocniona ) ze zrédtem Swiatta sodowym SON-T Plus 70 W .

Stan projektowany .

Zakres roboét obejmuje :

» wymiana istniejgcych opraw oswietlenia ulicznego typu OCP-70W

(sodowego) na energooszczedne typu LED wraz z adaptacjg istniejgcych
wysiegnikow stupdéw oswietleniowych SPK-4 dla potrzeb opraw nowego typu
— 40 kpl.

Charakterystyka opraw oswietleniowych energooszczednych typu LED :

oprawa o mocy 30 W ze zrédtem Swiatta sktadajgcym sie z diod LED
wykonanych w technologii SMD o mocy jednostkowej diody nie wiekszej niz
1W +/- 15% . Kazda dioda musi by¢ wyposazona we wiasny uktad optyczny ;
napiecie zasilania oprawy 220-240 V/50-60Hz ;

zakres pracy -35° do + 35°C ;

skutecznosc¢ Swietlna opraw, rozumiana jako strumien swietlny emitowany
przez oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujgcych strat do catkowitej
energii zuzywanej przez oprawe nie moze by¢ nizsza niz 140 Im/W ;

kazda dioda powinna by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajgca
emitowa¢ Swiatto réwnomierne przez powierzchnie oprawy z mozliwoscig
modutowej wymiany LED ;

temperatura barwowa 4000° K ;

wspotczynnik oddawania barw Ra 2 70 ;

trwatos$¢ diod i zasilacza nie powinna by¢ mniejsza niz 80 000 godz. dla L80,
przy zatozeniu, ze Srednia temperatura pracy nie bedzie wyzsza niz 25° ;
korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego, malowany proszkowo ;

stopien szczelnosci oprawy nie mniej niz IP66 ;



oprawa wykonana |l klasie ochronnosci ;

posiada ochrone przepieciowg nie nizszg niz 10 kV ;

stopien ochrony przed uderzeniem nie mniejszy niz IK 08 ;

kabel do podtgczenia zasilania powinien by¢é wprowadzony przez dtawik PG
/IP68/, do ztgczki zasilajgce; ;

oprawa musi posiada¢ uktad zapewniajgcy wyréwnanie cisnien pomiedzy
komorg lampy a otoczeniem-zwrotny zawor cisnieniowy ;

oprawa wyposazona Ww uniwersalny zintegrowany uchwyt o $rednicy
wewnetrznej 60 mm umozliwiajgcy montaz na pionowym trzonku stupa lub na
poziomym wysiegniku z mozliwoscig regulacji potozenia zakresie +/_ 10°.
Uchwyt wyposazony w sruby zapobiegajgce obroceniu sie lub zsunieciu
oprawy. Waga oprawy nie wiecej niz 3,5 kG ;

oprawa wyposazona w system odcinania zasilania w momencie otwarcia
oprawy, oraz blokade uniemozliwiajgcg samoczynne zamkniecie oprawy
w czasie prac montazowo-konserwacyjnych, dostep do komory osprzetu
i optyki lampy powinien odbywac¢ sie bez uzycia narzedzi ;

otwarcie oprawy za pomocg klipsa ze stali nierdzewnej ;

klosz oprawy wandaloodporny, powinien by¢ wykonany ze szkta hartowanego
ptaskiego o odpornosci udarowej IK 08 Ilub wyzszym, o wysokim
wspotczynniku przepuszczania sSwiatta ;

oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikacje na znak
ENEC, jest to ogdlnoeuropejskie oznakowanie potwierdzajgce zgodnosc
produktu z europejskg normg EN dotyczacg bezpieczenstwa sprzetu
elektrycznego, oraz $wiadczagce o stosowanym w produkcji systemie
zarzgdzania jakoscig ;

wartoéci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009 ;

dane fotometryczne lamp ogdlnodostepne na stronie producenta ;

gwarancja na oprawe kompletng nie mniejsza niz 5 lat .

UWAGI :
Przed montazem nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu propozycje
zastosowania materiatdw do zabudowy oraz udostepni¢ kontrole w trakcie

budowy uzywanych materiatdbw ; Zamawiajgcy musi zaakceptowac

propozycje .



Poftgczenia wewnetrzne w poszczegdlnych  stupach  wykonane

przewodami YDY 3 x 2,5 mm? pozostajg bez zmian .

7. Ulice : Broniewskieqgo, Stowackieqo, Strazacka, Spotdzielcow, Staszica,

teren przedszkola nr 3 , park przy Lubmorze .

7.1. Stan istniejacy - ulice .

Istniejgce sie¢  oswietlenia ulic Broniewskiego, Stowackiego, Strazackiej ,
Spotdzielcow oraz Staszica zbudowana jest z nastepujgcych elementow :
= konstrukcije wsporcze stanowig stupy stalowe o wysokosci 8 - 9 m ( nad

poziom terenu ) z jedno-ramiennym wysiegnikiem i kroccem o Srednicy
d =48-60 mm

= oprawy oswietleniowe typu OUSd 150 ze zrédtem swiatta sodowym SON 150.

7.2. Stan istniejacy — czes¢ parkowa .

Istniejgce sie¢ oswietlenia ulicy Staszica oraz terenu przedszkola nr 3 i parku
przy Lubmorze zbudowana jest z nastepujgcych elementow :
= konstrukcije wsporcze stanowig stalowe stupy parkowe o wysokosci 4,5 m

( nad poziom terenu ) z kroccem o srednicy d =48 mm

= oprawy oswietleniowe ES-System — Wilkasy typu OCP-70 K-PC ( kula

mleczna wzmocniona ) ze zrédtem Swiatta sodowym SON-T Plus 70 W

montowane na wierzchotku stupa .

7.3. Stan projektowany .

Zakres robét obejmuje :
» wymiana istniejgcych opraw oswietlenia ulicznego typu OUSd (sodowego) na
energooszczedne typu LED wg ponizszych danych :
v ulica Broniewskiego - oprawa LED 80 W — 18 kpl. ;
v ulica Stowackiego - oprawa LED 80 W — 7 kpl. ;
v ulica Strazacka - oprawa LED 80 W — 4 kpl.
v' ulica Spotdzielcoéw - oprawa LED 80 W — 9 kpl.
v ulica Staszica - oprawa LED 80 W — 1 kpl.
» wymiana istniejgcych opraw oswietlenia ulicznego typu OCP-70 (sodowego) ,
energochtonnego na energooszczedne typu LED wg ponizszych danych :
v’ park przy zaktadzie Lubmor - oprawa LED 40 W — 2 kpl. ;



v’ teren przedszkola nr 3 — oprawa LED 40 W — 4 kpl. ;
v' ulica Staszica — oprawa LED 40 W - 5 kpl.

Charakterystyka opraw oswietleniowych energooszczednych typu LED 80 W :

oprawa wykonana w technologii LED gdzie kazda dioda wyposazona jest we
wiasny uktad soczewkowy emitujgcy takg sama krzywa swiattosci a catkowity
strumien oprawy jest suma strumieni poszczegdlnych soczewek o mocy
80W.

napiecie zasilania oprawy 220-240 V/50-60Hz ;

zakres pracy -35° do + 35°C ;

diody mocy wysokowydajne w technologii POWERLED Ilub réwnowazne o
strumieniu = 130 Lm/W, prad pracy diod o natezeniu nie wiekszym niz
1000mA ;

kazda dioda powinna by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajgca
emitowa¢ Swiatto réwnomierne przez powierzchnie oprawy z mozliwoscig
modutowej wymiany LED ;

temperatura barwowa 4000° K ;

wspotczynnik oddawania barw Ra 2 70 ;

trwatos¢ diod i zasilacza nie powinna by¢ mniejsza niz 80 000 godz. dla L80,
przy zatozeniu, ze Srednia temperatura pracy nie bedzie wyzsza niz 25° ;
korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego, malowany proszkowo ;
stopien szczelnosci oprawy nie mniej niz IP66 ;

oprawa wykonana |l klasie ochronnosci ;

posiada ochrone przepieciowg nie nizszg niz 10 kV ;

stopien ochrony przed uderzeniem nie mniejszy niz IK 08 ;

kabel do podtgczenia zasilania powinien byé wprowadzony przez dtawik PG
/IP68/, do ztgczki zasilajgce; ;

oprawa musi posiada¢ uktad zapewniajgcy wyréwnanie cisnien pomiedzy
komorg lampy a otoczeniem-zwrotny zawor cisnieniowy ;

oprawa wyposazona Ww uniwersalny zintegrowany uchwyt o $rednicy
wewnetrznej 60 mm umozliwiajgcy montaz na pionowym trzonku stupa lub na
poziomym wysiegniku z mozliwoscig regulacji potozenia zakresie +/_ 10°.
Uchwyt wyposazony w sruby zapobiegajgce obroceniu sie lub zsunieciu

oprawy. Waga oprawy nie wiecej niz 3,5 kG ;



oprawa wyposazona w system odcinania zasilania w momencie otwarcia
oprawy, oraz blokade uniemozliwiajgcg samoczynne zamkniecie oprawy
w czasie prac montazowo-konserwacyjnych, dostep do komory osprzetu
i optyki lampy powinien odbywac¢ sie bez uzycia narzedzi ;

otwarcie oprawy za pomocg klipsa ze stali nierdzewne; ;

klosz oprawy wandaloodporny, powinien by¢ wykonany ze szkta hartowanego
ptaskiego o odpornosci udarowej IK 08 Ilub wyzszym, o wysokim
wspotczynniku przepuszczania swiatta ;

obudowa ograniczajgca osadzanie sie na gornej czesci zanieczyszczen
(np. lisci, ptasich odchoddw);

oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikacje na znak
ENEC, jest to ogdlnoeuropejskie oznakowanie potwierdzajgce zgodnosc
produktu z europejskg normg EN dotyczgcg bezpieczenstwa sprzetu
elektrycznego, oraz $wiadczagce o stosowanym w produkcji systemie
zarzadzania jakoscig ;

wartoéci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009 ;

dane fotometryczne lamp ogodlnodostepne na stronie producenta ;

gwarancja na oprawe kompletng nie mniejsza niz 5 lat .

Charakterystyka opraw oswietleniowych energooszczednych typu LED 40 W :

oprawa o mocy 40 W ze zrédtem Swiatta sktadajgcym sie z diod LED
wykonanych w technologii SMD 3030 2z symetrycznym dookdolnym rozsytem
Swiatta montowana na wierzchotku stupa ;

napiecie zasilania oprawy 220-240 V/50-60Hz ;

zakres pracy -35° do + 50°C ;

skutecznosc¢ Swietlna opraw, rozumiana jako strumien swietlny emitowany
przez oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujgcych strat do catkowitej
energii zuzywanej przez oprawe nie moze by¢ nizsza niz 110 Im/W ;

kazda dioda powinna by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajgca
emitowa¢ Swiatto rébwnomierne przez powierzchnie oprawy z mozliwoscig
modutowej wymiany LED ;

oprawa winna by¢ wyposazona w wertykalny odbtySnik rozpraszajgcy
rbwnomiernie strumien Swiatta na boki w kacie 360 stopni poprzez

transparentny klosz z wytrzymatego poliweglanu ;



temperatura barwowa 4000° K ;

wspoétczynnik oddawania barw Ra = 80 ;

trwatos¢ diod i zasilacza nie powinna by¢ mniejsza niz 80 000 godz. dla L80,
przy zatozeniu, ze Srednia temperatura pracy nie bedzie wyzsza niz 25° ;
korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego, malowany proszkowo,
zabezpieczony farbg chronigcg przed wptywem warunkow atmosferycznych
i ograniczajgcg przywieranie zanieczyszczen ;

stopien szczelnosci oprawy nie mniej niz IP66 ;

oprawa wykonana | klasie ochronnosci ;

posiada ochrone przepieciowg nie nizszg niz 10 kV ;

stopien ochrony przed uderzeniem nie mniejszy niz IK 10 ;

kabel do podtgczenia zasilania powinien byé wprowadzony przez dtawik PG
/IP68/, do ztgczki zasilajgcej ;

oprawa wyposazona Ww uniwersalny zintegrowany uchwyt o $rednicy
wewnetrznej 60 mm umozliwiajgcy montaz na pionowym trzonku stupa.
Uchwyt wyposazony w sSruby zapobiegajgce obrdceniu sie lub zsunieciu
oprawy. Waga oprawy nie wiecej niz 4,5 kG ;

klosz oprawy wandaloodporny, powinien by¢ wykonany ze szkta hartowanego
ptaskiego o odpornosci udarowej IK 10 Ilub wyzszym, o wysokim
wspotczynniku przepuszczania swiatta ;

oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikacje na znak
ENEC, jest to ogdlnoeuropejskie oznakowanie potwierdzajgce zgodnosc
produktu z europejskg normg EN dotyczgcg bezpieczenstwa sprzetu
elektrycznego, oraz $wiadczagce o stosowanym w produkcji systemie
zarzadzania jakoscig ;

wartoéci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009 ;

dane fotometryczne lamp ogodlnodostepne na stronie producenta ;

gwarancja na oprawe kompletng nie mniejsza niz 5 lat .

UWAGI :

Przed montazem nalezy przedstawiCc zamawiajgcemu propozycje
zastosowania materiatdw do zabudowy oraz udostepni¢ kontrole w trakcie
budowy uzywanych materiatdbw ; Zamawiajgcy musi zaakceptowacd

propozycje .



8.

8.1.

8.2.

Poftgczenia wewnetrzne w poszczegdlnych  stupach  wykonane

przewodami YDY 3 x 2,5 mm? pozostajg bez zmian .

Ulica Kopernika .

Stan istniejacy .

Istniejgce sie¢ oswietlenia ulicy Kopernika zbudowana jest z nastepujgcych

elementdw :

konstrukcje wsporcze stanowig stupy stalowe o wysokosci 9 m ( nad poziom

terenu ) z jedno-ramiennym wysiegnikiem i kroccem o srednicy
d =48-60 mm

oprawy oswietleniowe typu OUSd 70 — 100 — 150 ze zrédtem Swiatta
sodowym SON-T 70-100-150.

Stan projektowany .

Zakres robét obejmuje :

» wymiana istniejgcych opraw oswietlenia ulicznego typu OUSd (sodowego) ,

na energooszczedne typu LED wg ponizszych danych :
v oprawa LED 60 W — 15 kpl. ( kierunek zaktad Hydro ) ;
v  oprawa LED 80 W — 6 kpl. ;

Charakterystyka opraw oswietleniowych energooszczednych typu LED :

oprawa wykonana w technologii LED gdzie kazda dioda wyposazona jest we
wiasny uktad soczewkowy emitujgcy takg sama krzywg Swiattosci a catkowity
strumien oprawy jest suma strumieni poszczegdlnych soczewek o mocy
60 W oraz 80 W .

napiecie zasilania oprawy 220-240 V/50-60Hz ;

zakres pracy -35° do + 35°C ;

diody mocy wysokowydajne w technologii POWERLED lub réwnowazne o
strumieniu = 130 Lm/W, prad pracy diod o natezeniu nie wiekszym niz
1000mA ;

kazda dioda powinna by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajgca
emitowa¢ Swiatto réwnomierne przez powierzchnie oprawy z mozliwoscig
modutowej wymiany LED ;

temperatura barwowa 4000° K ;



wspotczynnik oddawania barw Ra 2 70 ;

trwatos$¢ diod i zasilacza nie powinna by¢ mniejsza niz 80 000 godz. dla L80,
przy zatozeniu, ze Srednia temperatura pracy nie bedzie wyzsza niz 25° ;
korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego, malowany proszkowo ;
stopien szczelnosci oprawy nie mniej niz IP66 ;

oprawa wykonana |l klasie ochronnosci ;

posiada ochrone przepieciowg nie nizszg niz 10 kV ;

stopien ochrony przed uderzeniem nie mniejszy niz IK 08 ;

kabel do podtgczenia zasilania powinien byé wprowadzony przez dtawik PG
/IP68/, do ztgczki zasilajgcej ;

oprawa musi posiada¢ uktad zapewniajgcy wyréwnanie cisnien pomiedzy
komorg lampy a otoczeniem-zwrotny zawor cisnieniowy ;

oprawa wyposazona Ww uniwersalny zintegrowany uchwyt o $Srednicy
wewnetrznej 60 mm umozliwiajgcy montaz na pionowym trzonku stupa lub na
poziomym wysiegniku z mozliwoscig regulacji potozenia zakresie +/_ 10°.
Uchwyt wyposazony w sSruby zapobiegajgce obrdceniu sie lub zsunieciu
oprawy. Waga oprawy nie wiecej niz 3,5 kG ;

oprawa wyposazona w system odcinania zasilania w momencie otwarcia
oprawy, oraz blokade uniemozliwiajgcg samoczynne zamkniecie oprawy
w czasie prac montazowo-konserwacyjnych, dostep do komory osprzetu
i optyki lampy powinien odbywac¢ sie bez uzycia narzedzi ;

otwarcie oprawy za pomocg klipsa ze stali nierdzewne; ;

klosz oprawy wandaloodporny, powinien by¢ wykonany ze szkta hartowanego
ptaskiego o odpornosci udarowej IK 08 Ilub wyzszym, o wysokim
wspotczynniku przepuszczania swiatta ;

obudowa ograniczajgca osadzanie sie na gornej czesci zanieczyszczen
(np. lisci, ptasich odchoddw);

oprawy muszg posiadaé deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikacje na znak
ENEC, jest to ogdlnoeuropejskie oznakowanie potwierdzajgce zgodnosc
produktu z europejskg normg EN dotyczgcg bezpieczenstwa sprzetu
elektrycznego, oraz swiadczace o stosowanym w produkcji systemie
zarzadzania jakoscig ;

wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009 ;

dane fotometryczne lamp ogodlnodostepne na stronie producenta ;



e gwarancja na oprawe kompletng nie mniejsza niz 5 lat .

UWAGI :

Przed montazem nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu propozycje
zastosowania materiatbw do zabudowy oraz udostepni¢ kontrole w trakcie
budowy uzywanych materiatbw ; Zamawiajgcy musi zaakceptowac
propozycje .

Poftgczenia wewnetrzne w poszczegdlnych  stupach  wykonane

przewodami YDY 3 x 2,5 mm? pozostajg bez zmian .

9. Ulice: Falata, Jaworowa , park przy kosciele MB Saletynskiej.

9.1. Stan istniejacy .

Istniejgce sie¢ os$wietlenia ulic Fatata oraz Jaworowej zbudowana jest z
nastepujgcych elementéw :

= konstrukcje wsporcze stanowig stupy stalowe o wysokosci 9 m ( nad poziom

terenu ) z jedno-ramiennym wysiegnikiem i kroccem o Srednicy
d = 48-60 mm oraz stupy typu ZN ( 9 kpl. — teren zaktadu Lubmor )

= oprawy oswietleniowe typu OUSd 150 — 100 ze zrédtem Swiatta sodowym
SON-T 150 — 100 W.

= stupy parkowe bez wysiegnika z oprawami OCP-70 K-PC , ze Zrodtem Swiatta

sodowym SON-T Plus 70 W montowane na wierzchotku stupa — park przy

kosciele MB Saletynskiej — 5 kpl.

9.2. Stan projektowany .

Zakres robo6t obejmuje :
» wymiana istniejgcych opraw oswietlenia ulicznego typu OUSd (sodowego) na
energooszczedne typu LED wg ponizszych danych :
v oprawa LED 60 W — 3 kpl. (ul. Jaworowa ) ;
v oprawa LED 90 W - 24 kpl. (ul. Fatata ) ;
v oprawa LED 40 W - 5 kpl. ( park przy kosciele ) .

Charakterystyka opraw oswietleniowych energooszczednych typu LED :

e oprawa wykonana w technologii LED gdzie kazda dioda wyposazona jest we

wiasny uktad soczewkowy emitujgcy takg sama krzywg Swiattosci a catkowity



strumien oprawy jest suma strumieni poszczegdlnych soczewek o mocy
60 W oraz 90 W.

napiecie zasilania oprawy 220-240 V/50-60Hz ;

zakres pracy -35° do + 35°C ;

diody mocy wysokowydajne w technologii POWERLED Ilub réwnowazne o
strumieniu = 130 Lm/W, prad pracy diod o natezeniu nie wiekszym niz
1000mA ;

kazda dioda powinna by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajgca
emitowa¢ Swiatto réwnomierne przez powierzchnie oprawy z mozliwoscig
modutowej wymiany LED ;

temperatura barwowa 4000° K ;

wspoétczynnik oddawania barw Ra = 70 ;

trwatos¢ diod i zasilacza nie powinna by¢ mniejsza niz 80 000 godz. dla L80,
przy zatozeniu, ze Srednia temperatura pracy nie bedzie wyzsza niz 25° ;
korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego, malowany proszkowo ;
stopien szczelnosci oprawy nie mniej niz IP66 ;

oprawa wykonana |l klasie ochronnosci ;

posiada ochrone przepieciowg nie nizszg niz 10 kV ;

stopien ochrony przed uderzeniem nie mniejszy niz IK 08 ;

kabel do podtgczenia zasilania powinien by¢é wprowadzony przez dtawik PG
/IP68/, do ztgczki zasilajgce; ;

oprawa musi posiada¢ uktad zapewniajgcy wyrownanie cisnien pomiedzy
komorg lampy a otoczeniem-zwrotny zawor cisnieniowy ;

oprawa wyposazona Ww uniwersalny zintegrowany uchwyt o $rednicy
wewnetrznej 60 mm umozliwiajgcy montaz na pionowym trzonku stupa lub na
poziomym wysiegniku z mozliwoscig regulacji potozenia zakresie +/_ 10°.
Uchwyt wyposazony w sruby zapobiegajgce obroceniu sie lub zsunieciu
oprawy. Waga oprawy nie wiecej niz 3,5 kG ;

oprawa wyposazona w system odcinania zasilania w momencie otwarcia
oprawy, oraz blokade uniemozliwiajgcg samoczynne zamkniecie oprawy
w czasie prac montazowo-konserwacyjnych, dostep do komory osprzetu
i optyki lampy powinien odbywac sie bez uzycia narzedzi ;

otwarcie oprawy za pomocg klipsa ze stali nierdzewnej ;



klosz oprawy wandaloodporny, powinien by¢ wykonany ze szkta hartowanego
ptaskiego o odpornosci udarowej IK 08 Ilub wyzszym, o wysokim
wspotczynniku przepuszczania swiatta ;

obudowa ograniczajgca osadzanie sie na gornej czesci zanieczyszczen
(np. lisci, ptasich odchoddw);

oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikacje na znak
ENEC, jest to ogdlnoeuropejskie oznakowanie potwierdzajgce zgodnosc
produktu z europejskg normg EN dotyczgcg bezpieczenstwa sprzetu
elektrycznego, oraz $wiadczagce o stosowanym w produkcji systemie
zarzadzania jakoscig ;

wartoéci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009 ;

dane fotometryczne lamp ogdlnodostepne na stronie producenta ;

gwarancja na oprawe kompletng nie mniejsza niz 5 lat .

Charakterystyka opraw oswietleniowych energooszczednych typu LED 40 W :

oprawa o mocy 40 W ze zrédtem Swiatta sktadajgcym sie z diod LED
wykonanych w technologii SMD 3030 2z symetrycznym dookdolnym rozsytem
Swiatta montowana na wierzchotku stupa ;

napiecie zasilania oprawy 220-240 V/50-60Hz ;

zakres pracy -35° do + 50°C ;

skutecznosc¢ Swietlna opraw, rozumiana jako strumien swietlny emitowany
przez oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujgcych strat do catkowitej
energii zuzywanej przez oprawe nie moze by¢ nizsza niz 110 Im/W ;

kazda dioda powinna by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajgca
emitowac¢ Swiatto réwnomierne przez powierzchnie oprawy z mozliwoscig
modutowej wymiany LED ;

oprawa winna by¢ wyposazona w wertykalny odbtySnik rozpraszajgcy
rbwnomiernie strumien Swiatta na boki w kacie 360 stopni poprzez
transparentny klosz z wytrzymatego poliweglanu ;

temperatura barwowa 4000° K ;

wspotczynnik oddawania barw Ra = 80 ;

trwatos$¢ diod i zasilacza nie powinna by¢ mniejsza niz 80 000 godz. dla L80,

przy zatozeniu, ze Srednia temperatura pracy nie bedzie wyzsza niz 25° ;



korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego, malowany proszkowo
zabezpieczony farbg chronigcg przed wptywem warunkow atmosferycznych
i ograniczajgcg przywieranie zanieczyszczen ;

stopien szczelnosci oprawy nie mniej niz IP66 ;

oprawa wykonana | klasie ochronnosci ;

posiada ochrone przepieciowg nie nizszg niz 10 kV ;

stopien ochrony przed uderzeniem nie mniejszy niz IK 10 ;

kabel do podtgczenia zasilania powinien byé wprowadzony przez dtawik PG
/IP68/, do ztgczki zasilajgcej ;

oprawa wyposazona Ww uniwersalny zintegrowany uchwyt o $rednicy
wewnetrznej 60 mm umozliwiajgcy montaz na pionowym trzonku stupa.
Uchwyt wyposazony w sSruby zapobiegajgce obrdceniu sie lub zsunieciu
oprawy. Waga oprawy nie wiecej niz 4,5 kG ;

klosz oprawy wandaloodporny, powinien by¢ wykonany ze szkta hartowanego
ptaskiego o odpornosci udarowej IK 10 Ilub wyzszym, o wysokim
wspotczynniku przepuszczania swiatta ;

oprawy muszg posiadaé deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikacje na znak
ENEC, jest to ogdlnoeuropejskie oznakowanie potwierdzajgce zgodnosc
produktu z europejskg normg EN dotyczgcg bezpieczenstwa sprzetu
elektrycznego, oraz $wiadczagce o stosowanym w produkcji systemie
zarzadzania jakoscig ;

warto$ci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009 ;

dane fotometryczne lamp ogodlnodostepne na stronie producenta ;

gwarancja na oprawe kompletng nie mniejsza niz 5 lat .

UWAGI :

Przed montazem nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu propozycje
zastosowania materiatdbw do zabudowy oraz udostepni¢ kontrole w trakcie
budowy uzywanych materiatbw ; Zamawiajgcy musi zaakceptowac
propozycje .

Poftgczenia wewnetrzne w poszczegdlnych  stupach ~ wykonane

przewodami YDY 3 x 2,5 mm? pozostajg bez zmian .



10. Ukiad pomiarowy .

Na podstawie dokonanego przegladu istniejgcych uktadéw pomiarowo-sterujgcych dla obwodow

objetych przebudowa, przyjete zabezpieczenia oraz aparatura sterujgca pozostajg bez zmian .

11. Ochrona przeciwporazeniowa .

Jako system ochrony dodatkowej od porazeh pradem elektrycznym
zastosowano
szybkie wylgczenie w sieci rozdzielczej TN-C z przewodem PEN .

Natomiast w sieci odbiorczej (oprawy oswietleniowe) zastosowano system
TN-S,
majgcy oddzielne przewody neutralne PN i ochronne PE .

12. Uwagqgi koncowe .

= cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE i obowigzujgcymi normami i przepisami
, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz w oparciu o albumy opracowan
typowych;

= wszelkie zmiany w trakcie budowy uzgadnia¢ z Inwestorem, inspektorem

nadzoru i projektantem;

Uwaga : nalezy dokona¢ sprawdzenia stanu oznakowania urzgadzen Inwestora :
t.j. stupdw oswietleniowych poziomym paskiem koloru zottego o szer. 5 cm na
wysokosci ok. 1,5 m wraz z numeracjg . W przypadku ztego stanu badz braku
oznakowania dokonac odswiezenia.

Po zakonczeniu prac nalezy :
» dokona¢ pomiaréw elektrycznych catosci zadania / rezystancja uziemienia ,

badanie linii kablowych, rezystancja izolacji , skutecznos¢ ochrony/ ;

» zgtosi¢ do odbioru technicznego ;
> dokonaé¢ utylizacji opraw oswietleniowych wraz ze zrédiami sSwiatta —

obowigzek po stronie Wykonawcy robot .



Il. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Oprawa LED 30 W ( wg specyfikaciji ) kpl. 142
2. Oprawa LED 40 W ( wg specyfikacji ) kpl. 16
3. Oprawa LED 60 W ( wg specyfikacji ) kpl. 18
4. Oprawa LED 80 W ( wg specyfikaciji ) kpl. 45
5. Oprawa LED 90 W ( wg specyfikacji ) kpl. 24



