Projekt: Instalacja Wentylacji BYtowo-pozarowej budynek Collegium Altum w Poznaniu Etap 2b

NUMER NAZWA
SYSTEM | oorervoyuny [RODZAJELEMENTY| Lo bt TYP URZADZENIA PARAMETR CHARAKTERYSTYCZNY, UWAGI
1 2 3 4 5 6 7
SYSTEM N10 (napowietrzenie przedsionkoéw klatki A , nawiew bytowy pigtra od+5 do +18)
centrala centrala nawiewno wywiewna wewnetrzna, strona obsbugowa prawa
N10 AHUN10 wentylacyina VTS wewnetrzna VSAOS’V:? GH Vn=40000m3/h z automatyka
yiacy) < o 2godna z tabela 2 oraz karta doborowa
N10 ATT N10/01 tumik szumu TROX MSA 200-68-11-WF-2045*1669+1000 |  TUmieme 250:'212:fgd5(A)' 40Pa,
N10 ATT N10/02 tumik szumu TROX MSA 200-68-11-WF-2045*1700*1500 | TUmiene 250?;0::;"5(” 43Pa,
N10 FD N10/00 a+b klapa pozarowa SMAY bateria klap NO. EIS 120, 2 silownikiem klapa normalnie otwarta
ajaca 2 * KWP P-E-24-12 1200*750 ! ' na wypadek pozaru
N10 FD N10/01 Kapa pozaroa SMAY KWP P-E-24-12 600*400 NO, EIS 120, z sitownikiem Kapa nomalrie ofwarta
ajaca na wypadek pozaru
N10 FD N10/02 Kapa pozaroa SMAY KWP P-E-24-12 600300 NO, EIS 120, z silownikiem Kapa nomalnie ofwarta
ajaca na wypadek pozaru
N10 FD N10/03 Kapa pozaroa SMAY KWP P-E-24-12 600300 NO, EIS 120, z sitownikiem Kapa nomalnie ofwarta
ajaca na wypadek pozaru
N10 FD N10/04 Kapa pozaroa SMAY KWP P-E-24-12 600300 NO, EIS 120, z silownikiem Kapa normalnie ofwarta
ajaca na wypadek pozaru
N10 FD N10/05 Kapa pozaroa SMAY KWP P-E-24-12 600*400 NO, EIS 120, z silownikiem Kapa nomalrie ofwarta
ajaca na wypadek pozaru
N10 FD N10/06 Kapa pozarona SMAY KWP P-E-24-12 600*300 NO, EIS 120, z silownikiem Kapa nomalrie ofwarta
ajaca na wypadek pozaru
N10 FD N10/07 Kapa pozarowa SMAY KWP P-E-24-12 600300 NO, EIS 120, z silownikiem Kapa nomalrie ofwarta
ajaca na wypadek pozaru
N10 FD N10/08 Kapa pozarowa SMAY KWP P-E-24-12 600300 NO, EIS 120, z silownikiem Kapa nomalrie ofwarta
ajaca na wypadek pozaru
N10 FD N10/09 Kapa pozaroa SMAY KWP P-E-24-12 600300 NO, EIS 120, z silownikiem Kapa nomalrie ofwarta
ajaca na wypadek pozaru
N10 FD N10/10 Kapa pozarowa SMAY KWP P-E-24-12 600300 NO, EIS 120, z sitownikiem Kapa nomalrie ofwarta
ajaca na wypadek pozaru
N10 FD N10/11 Kapa pozaroa SMAY KWP P-E-24-12 600300 NO, EIS 120, z sitownikiem Kapa nomalrie ofwarta
ajaca na wypadek pozaru
N10 FD N10/12 Kapa pozarona SMAY KWP P-E-24-12 600300 NO, EIS 120, z silownikiem Kapa nomalrie ofwarta
ajaca na wypadek pozaru
N10 FD N10/13 Kapa pozarowa SMAY KWP P-E-24-12 600300 NO, EIS 120, z silownikiem Kapa normalrie ofwarta
ajaca na wypadek pozaru
N10 FD N10/14 Kapa pozarowa SMAY KWP P-E-24-12 600300 NO, EIS 120, z silownikiem Kapa normalrie ofwarta
ajaca na wypadek pozaru
N10 CAV N10/01 regulator stalego TROX END 6007250 + TX600°250 V=4020m3/h
wydatku
N10 CAVNfop2 | reouiatorstalego TROX END 600°200 + TX600°200 V=2495m3/h
wydatku
N10 CAVNfop3 | reouiatorstalego TROX END 600°200 + TX600°200 V=2495m3/h
wydatku
N10 CAVNiop4 | reouiatorstalego TROX END 600°200 + TX600°200 V=2810m3/h
wydatku
N10 CAVNfos | resuiator stalego TROX END 6007250 + TX600°250 V=3575m3/h
wydatku
N10 CAVN1os | reouiatorstalego TROX END 600°200 + TX600°200 V=2725m3h
wydatku
N10 CAVNfo7 | reguiator stalego TROX END 600°200 + TX600°200 V=2865m3/h
wydatku
N10 CAVNiopg | reouiatorstalego TROX END 600°200 + TX600°200 V=2690m3/h
wydatku
N10 CAVNfopg | reguiatorstalego TROX END 600200 + TX600°200 V=2255m3h
wydatku
N10 CAVNfgip | resuiator stalego TROX END 600°200 + TX600°200 V=2340m3/h
wydatku
N10 CAV N10/1 regulator stalego TROX END 600°200 + TX600°200 V=2715m3h
wydatku
N10 CAVNfgi2 | reguiatorstalego TROX END 600°200 + TX600°200 V=2765m3/h
wydatku
N10 CAVNion3 | reguiatorstalego TROX END 600°200 + TX600°200 V=2785m3h
wydatku
N10 CAVNIon4 | reouiatorstalego TROX END 600°200 + TX600°200 V=2330m3/h
wydatku
N10 RD Przepusinica SMAY PW Il 450°300 6 sztuk
regulacyjna
N10 RD Przepusinica SMAY PW Il 400250 36 sztuki
regulacyjna
N10 RD Przepusinica SMAY PW Il 250°225 2sztuka
regulacyjna
N10 RD Przepusinica SMAY PW 11 150125 24 sztuki potwierdzic w czasie realizacji
regulacyjna
N10 RD Przepusinica SMAY PW 11 125100 2sztuka
regulacyjna
kratki nawiewne poziom +5
N10 SG N10/05/01 Kratka nawiewna SMAY ALWS 525*225 Vn=620m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/05/02 Kratka nawiewna SMAY ALWS 160*75 Vn=60m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/05/03 Kratka nawiewna SMAY ALWS 25075 Vn=115m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/05/04 Kratka nawiewna SMAY ALWS 22575 Vn=85m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/05/05 Kratka nawiewna SMAY ALWS 160*75 Vn=60m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/05/06 Kratka nawiewna SMAY ALWS 160*75 Vn=70m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/05/07 Kratka nawiewna SMAY ALWS 425*125 Vn=270m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/05/08 Kratka nawiewna SMAY ALWS 425*125 Vn=270m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/05/09 Kratka nawiewna SMAY ALWS 425*125 Vn=270m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/05/10 Kratka nawiewna SMAY ALWS 425*125 Vn=270m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/05/11 Kratka nawiewna SMAY ALWS 22575 Vn=100m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/05/12 Kratka nawiewna SMAY ALWS 22575 Vn=85m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/05/13 Kratka nawiewna SMAY ALWS 225*125 Vn=170m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/05/14 Kratka nawiewna SMAY ALWS 425*125 Vn=260m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/05/15 Kratka nawiewna SMAY ALWS 425*125 Vn=260m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/05/16 Kratka nawiewna SMAY ALWS 22575 Vn=75m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/05/17 Kratka nawiewna SMAY ALWS 325*125 Vn=250m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/05/18 Kratka nawiewna SMAY ALWS 325*125 Vn=250m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/05/19 Kratka nawiewna SMAY ALWS 325*125 Vn=240m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/05/20 Kratka nawiewna SMAY ALWS 325*125 Vn=240m3/h z przepustnica
kratki nawiewne poziom +6
N10 SG N10/06/01 Kratka nawiewna SMAY ALWS 160*75 Vn=65m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/06/02 Kratka nawiewna SMAY ALWS 22575 Vn=85m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/06/03 Kratka nawiewna SMAY ALWS 22575 Vn=90m3/h Z przepustnica
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N10 SG N10/06/04 Kratka nawiewna SMAY ALWS 160*75 Vn=60m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/06/05 Kratka nawiewna SMAY ALWS 22575 Vn=80m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/06/06 Kratka nawiewna SMAY ALWS 22575 Vn=80m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/06/07 Kratka nawiewna SMAY ALWS 22575 Vn=85m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/06/08 Kratka nawiewna SMAY ALWS 25075 Vn=120m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/06/09 Kratka nawiewna SMAY ALWS 160*75 Vn=70m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/06/10 Kratka nawiewna SMAY ALWS 22575 Vn=90m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/06/11 Kratka nawiewna SMAY ALWS 25075 Vn=100m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/06/12 Kratka nawiewna SMAY ALWS 22575 Vn=90m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/06/13 Kratka nawiewna SMAY ALWS 225*125 Vn=130m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/06/14 Kratka nawiewna SMAY ALWS 425*125 Vn=340m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/06/15 Kratka nawiewna SMAY ALWS 425*125 Vn=340m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/06/16 Kratka nawiewna SMAY ALWS 25075 Vn=105m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/06/17 Kratka nawiewna SMAY ALWS 22575 Vn=85m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/06/18 Kratka nawiewna SMAY ALWS 25075 Vn=115m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/06/19 Kratka nawiewna SMAY ALWS 22575 Vn=90m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/06/20 Kratka nawiewna SMAY ALWS 25075 Vn=115m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/06/21 Kratka nawiewna SMAY ALWS 22575 Vn=80m3/h Z przepustnica
N10 SG N10/06/22 Kratka nawiewna SMAY ALWS 22575 Vn=80m3/h Z przepustnica
kratki nawiewne poziom +7 do +18
N10 Kratka nawiewna SMAY ALWS 160*75 46 sztuki Z przepustnica
N10 Kratka nawiewna SMAY ALWS 22575 105 sztuk Z przepustnica
N10 Kratka nawiewna SMAY ALWS 25075 23 sztuki Z przepustnica
N10 Kratka nawiewna SMAY ALWS 225*125 44 sztuki Z przepustnica
N10 Kratka nawiewna SMAY ALWS 325*125 11 sztuk Z przepustnica
N10 Kratka nawiewna SMAY ALWS 325*225 2 sztuki Z przepustnica
N10 Kratka nawiewna SMAY ALWS 425*125 2 sztuki Z przepustnica
N10 Kratka nawiewna SMAY ALWS 425225 14 sztuki Z przepustnica
N10 Kratka nawiewna SMAY ALWS 525*125 2 sztuki Z przepustnica
N10 Kratka nawiewna SMAY ALWS 525*225 1 sztuka Z przepustnica
N10 Ka”fggjffsw ne TOP AIR SOFIK Klasa B 2070 m2 50% ksztattek bez izolacj
N10 Kanag;:iv:;ewne warsztatowe klasa B 6m2 100% ksztaltek izolacja 100mm
N10 Kanag;:iv:;ewne warsztatowe klasa B 115 m2 60% ksztattek izolacja 50mm
zestawienie elementéw glikolowego odzysku ciepta wedlug odrebnego opracowania
SYSTEM W10 (wyciag dymowo- wentylacyjny korytarze cze$¢ wysoka)
centrala centrala nawiewno wywiewna wewnetrzna, strona obsbugowa lewa
W10 AHU W10.1 wentylacyina VTS wewnetrzna VS. 15y0wR G Vn=11820m3/h z automatyka
yiacy) a Sl 2godna z tabela 2 oraz karta doborowa
centrala centrala nawiewno wywiewna wewnetrzna, strona obsbugowa lewa
W10 AHU W10.2 wentylacyina VTS wewnetrzna VS. 15y0wR G Vn=11820m3/h z automatyka
yiacy) < St 2godna z tabela 2 oraz karta doborowa
centrala centrala nawiewno wywiewna wewnetrzna, strona obsbugowa prawa
W10 AHU W10.3 wentylacyina VTS wewnetrzna VS. 15y0wR G Vn=11820m3/h z automatyka
yiacy) a St 2godna z tabela 2 oraz karta doborowa
w10 ATT W10/01 tumik szumu TROX MSA 200-78.7-PF-1045'933+4500 |  Umienie 250;'212::5"B(A" 22Pa,
w10 ATT W10/02 tumik szumu TROX MSA 200-78.7-PF-1045'933+4500 |  Umienie 250;'212::5"B(A)' 22Pa,
w10 ATT W10/03 tumik szumu TROX MSA 200-78.7-PF-1045'933+4500 |  Umienie 250;'212::5"B(A)' 22Pa,
w10 ATT W10/04 tumik szumu TROX MSA 200-78-7-PF-1945°933"500 umienie 250:'51:::‘15(‘“' 17Pa,
w10 ATT W10005 tumik szumu TROX MSA 200-78-7-PF-1945°933"500 tumienie 250:'51:::‘15(‘“' 17Pa,
w10 ATT W10006 tumik szumu TROX MSA 200-78-7-PF-1945°933"500 umienie 250:'51:::‘15(‘\)' 17Pa,
w10 CAVWioo1 | "egulatorsiatego TROX END 5007300 + TX500*300 V=3695m3/h
wydatku
w10 CAVWiopp | "egulalorsiatego TROX END 5007200 + TX500°200 V=2170m3h
wydatku
w10 CAVWioo3 | "egulatorsiatego TROX END 5007200 + TX500°200 V=2170m3h
wydatku
w10 CAV W10/04 ’eg“m‘;’;ﬁ’ego TROX END 500200 + TX500°200 V=2485m3ih
w10 CAVWios | regulator stalego TROX END 500°300 + TX500°300 V=3250m3ih
wydatku
w10 CAV W10/06 ’eg“:;;‘;’;ﬁ’ego TROX END 500200 + TX500°200 V=2400m3/h
w10 CAV W10/07 ’eg“:;;‘;’;ﬁego TROX END 5007200 + TX500°200 V=2540m3/h
w10 CAV W10/08 ’eg“:;;‘;’;ﬁego TROX END 5007200 + TX500°200 V=2365m3/h
w10 CAVWioiog | "egulatorsialego TROX END 5007200 + TX500°200 V=1930m3/h
wydatku
w10 CAVWigig | Tegulalorsialego TROX END 5007200 + TX500°200 V=2015m3/h
wydatku
w10 CAVWigt1 | Tegulalorsialego TROX END 5007200 + TX500°200 V=2390m3/h
wydatku
w10 CAVWigi2 | regulator stalego TROX END 500200 + TX500°200 V=2470m3ih
wydatku
w10 CAVWioi3 | reguator stalego TROX END 500200 + TX500°200 V=2460m3ih
wydatku
w10 CAV W10/14 ’eg“m‘;;z‘ego TROX END 500200 + TX500°200 V=2005m3ih
w10 FD W10/01 Kapa pozarona SMAY KWP P-E-24-12 600*300 NO, EIS 120, z silownikiem Kapa nomalnie ofwarta
ajaca na wypadek pozaru
w10 FD W10/02 Kapa pozaroa SMAY KWP P-E-24-12 500300 NO, EIS 120, z silownikiem Kapa normalnie ofwarta
ajaca na wypadek pozaru
w10 FD W10/03 Kiapa pozarowa SMAY KWP P-E-24-12 500300 NO, EIS 120, z sitownikiem Kiapa normalnie ofwarta
ajaca na wypadek pozaru
w10 FD W10/04 Kapa pozarona SMAY KWP P-E-24-12 500300 NO, EIS 120, z silownikiem Kapa nomalnie ofwarta
ajaca na wypadek pozaru
w10 FD W10/05 Kapa pozaroa SMAY KWP P-E-24-12 600300 NO, EIS 120, z silownikiem Kapa nomalnie ofwarta
ajaca na wypadek pozaru
w10 FD W10/06 Kapa pozarowa SMAY KWP P-E-24-12 500300 NO, EIS 120, z silownikiem Kapa nomalnie ofwarta
ajaca na wypadek pozaru
w10 FD W10/07 Kiapa pozarowa SMAY KWP P-E-24-12 500300 NO, EIS 120, z sitownikiem Kiapa normalnie otwarta
ajaca na wypadek pozaru
w10 FD W10/08 Kapa pozarona SMAY KWP P-E-24-12 500300 NO, EIS 120, z silownikiem Kapa nomalnie ofwarta
ajaca na wypadek pozaru
w10 FD W10/09 Kapa pozarona SMAY KWP P-E-24-12 500300 NO, EIS 120, z silownikiem Kapa nomalnie ofwarta
ajaca na wypadek pozaru
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w10 FD W10/10 Kapa pozarowa SMAY KWP P-E-24-12 500300 NO, EIS 120, z sitownikiem Kiapa normalnie otwarta
ajaca na wypadek pozaru

w10 FD W10/11 Kiapa pozarowa SMAY KWP P-E-24-12 500300 NO, EIS 120, z sitownikiem Kiapa normalnie ofwarta
ajaca na wypadek pozaru

w10 FD W1012 apa pozarowa SMAY KWP P-E-24-12 500°300 NO, EIS 120, z siownikiem lapa normainie otwarta
ajaca na wypadek pozaru

w10 FD W1013 apa pozarowa SMAY KWP P-E-24-12 500°300 NO, EIS 120, z sifownikiem apa normainie otwarta
ajaca na wypadek pozaru

w10 FD W10114 apa pozarowa SMAY KWP P-E-24-12 500°300 NO, EIS 120, z siownikiem lapa normainie otwarta
ajaca na wypadek pozaru

w10 FD W10/15 Kapa pozarowa SMAY KWP P-E-24-12 1000*1000 NO, EIS 120, z sitownikiem Kiapa normalnie otwarta
ajaca na wypadek pozaru

w10 FD W10/16 Kapa pozarowa SMAY KWP P-E-24-12 1000*1000 NO, EIS 120, z sitownikiem Kiapa normalnie otwarta
ajaca na wypadek pozaru

w10 EG W10/01 kratka wywiewna SMAY ALWS 900*600 Vw=3695m3/h z przepustnicg

w10 EG W10/02 kratka wywiewna SMAY ALWS 900*500 Vw=2170m3/h z przepustnicg

W10 EG W10/03 kratka wywiewna SMAY ALWS 900*500 Vw=2170m3/h Z przepustnica

W10 EG W10/04 kratka wywiewna SMAY ALWS 900*500 V=2485m3/h Z przepustnica

W10 EG W10/05 kratka wywiewna SMAY ALWS 900*600 V=3250m3/h Z przepustnica

W10 EG W10/06 kratka wywiewna SMAY ALWS 900*500 V=2400m3/h Z przepustnica

W10 EG W10/07 kratka wywiewna SMAY ALWS 900*500 V=2540m3/h Z przepustnica

W10 EG W10/08 kratka wywiewna SMAY ALWS 900*500 V=2365m3/h Z przepustnica

W10 EG W10/09 kratka wywiewna SMAY ALWS 900*500 V=1930m3/h Z przepustnica

W10 EG W10/10 kratka wywiewna SMAY ALWS 900*500 V=2015m3/h Z przepustnica

W10 EG W10/11 kratka wywiewna SMAY ALWS 900*500 V=2390m3/h Z przepustnica

W10 EG W10/12 kratka wywiewna SMAY ALWS 900*500 V=2470m3/h Z przepustnica

W10 EG W10/13 kratka wywiewna SMAY ALWS 900*500 V=2460m3/h Z przepustnica

W10 EG W10/14 kratka wywiewna SMAY ALWS 900*500 V=2005m3/h Z przepustnica

. wyrzutnia peryskopowa P wlot ostoniety siatka z drutu

Wi ELWoW10 wyrzutnia SMAY 1600*1200/20001200 Sciecle 45 ocynkowanego 15*15mm

W10 przejcie przez dach wg Y, na przejéciu cokot i podstawa dachowa.wspélne dla systemow W9 i W10

w10 Kanaly dwayc/:newne warsztatowe klasa B 30 m2 50% ksztaltek

W10 Kanaly r’gg’ ewne warsztatowe klasa B 70 m2 50% ksztattek izolacja 40mm

W10 Kanaly gg’ ewne warsztatowe klasa B 125 m2 50% ksztattek izolacja 80mm

W10 Kanaly wyviewne warsztatowe klasa B 80 m2 50% ksztattek izolacja 40mm

+5do +18
SYSTEM N9

ELEMENTY SYSTEMU N9, w obrebie wentylatorni na poziomie piwnicy do demontazu oraz ponownego montazu w nowej lokalizacji.
Wymienione takze kanaty na odcinku od kanatu czerpnego do szachtu. Kanat w szachcie bez zmian

dokfadny zakres prac ustali¢ w takcie wizji loklanej orientacyjna ilo$¢ kanatéw do demontazu i ponownego montazu okoto 80m2 - wraz z izolacja oraz pr

nagrzewnicy i osprzetu do nich.

SYSTEM W9

ELEMENTY SYSTEMU W9 oraz wentylator W9, w obrebie wentylatorni na poziomie 20 pigtra do demontazu. Kanal w szachcie bez zmian

W9 EF W9 \Wentylator wywiewny SYSTEMAIR RSI100-50 EC 8000m3/h
w9 Kanaly gg’ ewne warsztatowe klasa B 20 m2 100% ksztattek
SYSTEM NAPOWIETRZANIA NP1
ie klatki j A, system ia cisnien. Trzy i Nawiew z dachu, z poziomu -1 oraz na poziomie +10. System napowiatrzania NP1

Wysokosc klatki h=79,2m, obwéd 15,8mb, ia A=13,6m2. ienie 50Pa
cato$¢ systemu w zakresie projektu 2a
SYSTEM NAPOWIETRZANIA NP2

ie klatki j D - system rozni ia cisnien. i i na niskim dachu budynku, Zaprojektowano SRC w klasie C.

Wysokosc klatki h=1702m, obwéd 31,8mb, ia 57,26m2, Kry $ci na drzwiach 0,75m/sek. Kryterium 50Pa

cato$¢ systemu w zakresie projektu 2a

SYSTEM NAPOWIETRZANIA NP3
ie klatki j C - system roz ia cisnien. i i
Wysokosc klatki h=15,9m, obwéd 24,3mb, powierzchnia 34,31m2, Kryterium predkosci na drzwiach 0,75m/sek. Kryterium 50Pa

na niskim dachu budynku, Zaprojektowano SRC w klasie C.

cato$¢ systemu w zakresie projektu 2a

SYSTEM NAPOWIETRZANIA NP4
klatki A, system ia cisnien. jedno urzadzenie nawiewne. Nawiew z poziomu -1
Nadcisnienie 45Pa. Wysokosc klatki h=79,2m, obwod 15,8mb, powierzchnia A=13,6m2

NP4 SSFNP4 na:)‘l(;;?:tz;;:ce SMAY ISWAY-FC-D 247 - AFIKE,UP.S +\:2::r;: %22;:2/:0 orazzg :Z;:Jeczzn(\iibee:dn: pmr(e);eitu
NP4 SILNpaior | CEerPiawentiagii | itektury w drzwiach V=20260m3/h
pozarowej

NP4 FDNP4/00 k‘aﬁzzv:;:vy;w SMAY Kwp P-E-zljipzamoo*moo NZ, EIS 120,z siownikiem o@lﬁzn"f L:jrxazdirzggfm
NP4 FDNP4/01 k‘aﬁzzv:;:vy;w SMAY Kwp PE;Jtag; 1200500 NZ, EIS 120,z siownikiem o@lﬁzn"f L:jr;fazdir:;rgzaru
NP4 FDNP4/02 k‘aﬁzzv:;:vy;w SMAY Kwp PE;Jtag; 1200500 NZ, EIS 120,z siownikiem o@lﬁzn"f L:jr;fazdir:;rgzaru
NP4 FDNP4/03 k‘aﬁzzv:;:vy;w SMAY Kwp PE;Jtag; 1000°600 NZ, EIS 120,z siownikiem omﬁz:; L:jr;fazdir:;rgzaru
NP4 FDNP4/04 k‘aﬁzzv:;:vy;w SMAY Kwp PE;Jtag: 1000°600 NZ, EIS 120,z siownikiem o@lﬁzn"f L:jr;fazdir:;rgzaru
NP4 FDNP4/05 k‘aﬁzzv:;:vy;w SMAY Kwp PE;Jtag: 1200°600 NZ, EIS 120,z siownikiem o@lﬁzn"f L:jr;fazdir:;rgiaru
NP4 FDNP4/05 k‘aﬁzzv:;:vy;w SMAY Kwp PE;Jtag: 1200°500 NZ, EIS 120,z siownikiem o@lﬁzn"f L:jr;fazdir:;rgiaru
NP4 FDNP4/07 k‘aﬁzzv:;:vy;w SMAY Kwp PE;Jtag: 1200°500 NZ, EIS 120,z siownikiem o@lﬁzn"f L:jr;fazdir:;rgiaru
NP4 FDNP4/08 k‘aﬁzzg(:;:vye‘Tq‘ SMAY Kwp PE;Jtag: 1200500 NZ, EIS 120,z siownikiem omﬁz:; ;:ilzr;l;azdzr:kprgiaru
NP4 FDNP4/0S k‘aﬁzzg(:;:vye‘Tq‘ SMAY Kwp PE;Jtag: 1200500 NZ, EIS 120,z siownikiem omﬁz:; ;:ilzr;l;azdzr:kprgiaru
NP4 FDNP4/10 k‘aﬁz;:;:vye‘Tq‘ SMAY Kwp PE;Jtag: 1200500 NZ, EIS 120,z siownikiem omﬁz:; L:av‘vr;s;daer:k;i;aru
NP4 FONP4/M k‘aﬁz;:;:vye‘Tq‘ SMAY Kwp PE;Jtag: 1200500 NZ, EIS 120,z siownikem omﬁz:; L:av‘vr;s;daer:k;i;aru
NP4 FONP4/12 k‘aﬁz;:;:vye‘Tq‘ SMAY Kwp PE;Jtag: 1200500 NZ, EIS 120,z siownikem omﬁz:; L:av‘vr;s;daer:k;i;aru
NP4 FONPA/IS k‘aﬁz;:;:vye‘Tq‘ SMAY Kwp PE;Jtag; 1200500 NZ, EIS 120,z siownikem omﬁz:; L:av‘vr;s;daer:k;i;aru
NP4 FONPA/14 k‘aﬁz;fg\:vye‘Tq‘ SMAY Kwp PE;Jtag; 1200500 NZ, EIS 120,z siownikem omﬁz:; L:av‘vr;s;daer:k;i;aru
NP4 FDNP4/1S k‘aﬁz;fg\:vye‘Tq‘ SMAY Kwp PE;Jtag; 1200500 NZ, EIS 120,z siownikiem omﬁz:; L:av‘vr;s;daer:k;i;aru
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klapa wentylacji klapa P, klapa normalnie zamknieta
NP4 FD NP4/16 pozarowej SMAY KWP P-E-24-12 1200*500 NZ, IS 120, 2 sitownikiem otwierana na wypadek pozaru
klapa wentylacji klapa P, klapa normalnie zamknieta
NP4 FD NP4/t pozarowej SMAY KWP P-E-24-12 1200*500 NZ, EIS 120, 2 sitownikiem otwierana na wypadek pozaru
klapa wentylacji klapa P, klapa normalnie zamknieta
NP4 FD NP4/18 pozarowej SMAY KWP P-E-24-12 1200*500 NZ, IS 120, 2 sitownikiem otwierana na wypadek pozaru
klapa wentylacji klapa P, klapa normalnie zamknieta
NP4 FDNP4/19 pozarowej SMAY KWP P-E-24-12 1200*500 NZ, EIS 120, 2 siownikiem otwierana na wypadek pozaru
klapa wentylacji klapa P, klapa normalnie zamknieta
NP4 FDNP4/20 pozarowej SMAY KWP P-E-24-12 1200*500 NZ, EIS 120, 2 sitownikiem otwierana na wypadek pozaru
NP4 SSG NP4/01 zestaw kratek SMAY faczny wymiar zestawu kratek V=20000m3/h kratki systemu SDS
nawiewnych 1200*1200mm
NP4 SSG NP4/02 zestaw kratek SMAY faczny wymiar zestawu kratek V=27000m3fh kratki systemu SDS
nawiewnych 1200*1200mm
NP4 SSG NP4/03 zestaw kratek SMAY faczny wymiar zestawu kratek V=27000m3fh kratki systemu SDS
nawiewnych 1200*1200mm
NP4 SSG NP4/04 zestaw kratek SMAY faczny wymiar zestawu kratek V=27000m3fh kratki systemu SDS
nawiewnych 1200*1200mm
Krata z siatki ze stali ocynkowanej
NP4 SSG NP4/05 Krata nawiewna SMAY powierzchnia czynna 85% V=20700m3/h kratki systemu SDS
1200*600mm
NP4 SSG NP4/06 zestaw kratek SMAY faczny wymiar zestawu kratek V=21000m3fh kratki systemu SDS
nawigwnych 1200*1200mm
NP4 SSG NP4/07 zestaw kratek SMAY faczny wymiar zestawu kratek V=21000m3fh kratki systemu SDS
nawiewnych 1200*1200mm
NP4 SSG NP4/08 zestaw kratek SMAY faczny wymiar zestawu kratek V=21000m3fh kratki systemu SDS
nawiewnych 1200*1200mm
NP4 SSG NP4/09 zestaw kratek SMAY faczny wymiar zestawu kratek V=21000m3fh kratki systemu SDS
nawiewnych 1200*1200mm
NP4 SSGNP4/10 zestaw kratek SMAY faczny wymiar zestawu kratek V=21000m3fh kratki systemu SDS
nawiewnych 1200*1200mm
NP4 SSG NP4/ zestaw kratek SMAY faczny wymiar zestawu kratek V=21000m3/h kratki systemu SDS
nawiewnych 1200*1200mm
NP4 SSG NP4/12 zestaw kratek SMAY faczny wymiar zestawu kratek V=21000m3fh kratki systemu SDS
nawiewnych 1200*1200mm
NP4 SSGNP4/13 zestaw kratek SMAY faczny wymiar zestawu kratek V=21000m3fh kratki systemu SDS
nawiewnych 1200*1200mm
NP4 SSGNP4/14 zestaw kratek SMAY faczny wymiar zestawu kratek V=21000m3fh kratki systemu SDS
nawiewnych 1200*1200mm
NP4 SSGNP4/15 zestaw kratek SMAY faczny wymiar zestawu kratek V=21000m3fh kratki systemu SDS
nawiewnych 1200*1200mm
NP4 SSGNP4/16 zestaw kratek SMAY faczny wymiar zestawu kratek V=21000m3fh kratki systemu SDS
nawiewnych 1200*1200mm
NP4 SSGNP4T zestaw kratek SMAY faczny wymiar zestawu kratek V=21000m3fh kratki systemu SDS
nawigwnych 1200*1200mm
NP4 SSGNP4/18 zestaw kratek SMAY faczny wymiar zestawu kratek V=21000m3fh kratki systemu SDS
nawiewnych 1200*1200mm
NP4 SSGNP4/19 zestaw kratek SMAY faczny wymiar zestawu kratek V=21000m3fh kratki systemu SDS
nawiewnych 1200*1200mm
NP4 SSGNP4/20 zestaw kratek SMAY faczny wymiar zestawu kratek V=21000m3fh kratki systemu SDS
nawiewnych 1200*1200mm
Ukiad K dwie klapy jedna nad drugg. AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP4/01 e GRYFIT NEO-T-500°950 V=16500m3h 2 elekiromagnesem, zamykane
ransterowe] NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Uktad K dwie klapy jedna nad drugg. AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP4/02 ot GRYFIT NEO-T-500°950 V=16500m3h 2 elekiromagnesem, zamykane
ransterowe] NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Uktad K dwie klapy jedna nad drugg. AT=0,984m2 El1 120
NP4 TFD NP4/03 ot GRYFIT NEO-T-000*1100 V=20700m3h 2 elekiromagnesem, zamykane
ransterowe] NEO-T 900*1100 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Uktad K dwie klapy jedna nad drugg AT=0,984m2 El1 120
NP4 TFD NP4/04 ot GRYFIT NEO-T-000*1100 V=20700m3h 2 elekiromagnesem, zamykane
ransterowe] NEO-T 900*1100 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Ukiad Kl dwie klapy jedna nad drugg AT=0,984m2 El1 120
NP4 TFD NP4/05 transf py. GRYFIT NEO-T-900*1100 V=20700m3/h z elektromagnesem, zamykane
ransterowe] NEO-T 900*1100 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Uktad K dwie klapy jedna nad drugg. AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP4/06 ot GRYFIT NEO-T-500°950 V=16500m3h 2 elekiromagnesem, zamykane
ransterowe] NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Uktad K dwie klapy jedna nad drugg. AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP4/07 ot GRYFIT NEO-T-500°950 V=16500m3/h 2 elekiromagnesem, zamykane
ransterowe] NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Uktad K dwie klapy jedna nad drugg AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP4/08 ot GRYFIT NEO-T-500°950 V=16500m3/h 2 elekiromagnesem, zamykane
ransterowe] NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Uktad K dwie klapy jedna nad drugg. AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP4/09 ot GRYFIT NEO-T-500°950 V=16500m3/h 2 elekiromagnesem, zamykane
ransterowe] NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Ukiad Kl dwie klapy jedna nad drugg. AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP4/10 transf py. GRYFIT NEO-T-500%950 V=16500m3/h z elektromagnesem, zamykane
ransterowe] NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Ukiad Kl dwie klapy jedna nad drugg. AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP4/11 trans py. GRYFIT NEO-T-500%950 V=16500m3/h z elektromagnesem, zamykane
ransterowe] NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Ukiad Kl dwie klapy jedna nad drugg. AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP4/12 transferov:)g' GRYFIT NEO-T-500"950 V=16500m3/h z elektromagnesem, zamykane
d NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Ukiad Kl dwie klapy jedna nad drugg. AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP4/13 transferov:)g' GRYFIT NEO-T-500*950 V=16500m3/h z elektromagnesem, zamykane
d NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Uktad Kl dwie klapy jedna nad drugg. AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP4/14 transferov:)g' GRYFIT NEO-T-500*950 V=16500m3/h z elektromagnesem, zamykane
d NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Ukiad Kl dwie klapy jedna nad drugg. AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP4/15 transferov:)g' GRYFIT NEO-T-500"950 V=16500m3/h z elektromagnesem, zamykane
d NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Ukiad Kl dwie klapy jedna nad drugg AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP4/16 transferov:)g' GRYFIT NEO-T-500"950 V=16500m3/h z elektromagnesem, zamykane
d NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Ukiad Kl dwie klapy jedna nad drugg. AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP4/17 transferov:)g' GRYFIT NEO-T-500"950 V=16500m3/h z elektromagnesem, zamykane
d NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
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Ukiad K dwie klapy jedna nad drugg. AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP4/18 g4 GRYFIT NEO-T-500°950 V=16500m3/h Z elektromagnese, zamykane
ransterowe] NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Uktad K dwie klapy jedna nad drugg AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP4/19 ot GRYFIT NEO-T-500°950 V=16500m3/h Z elektromagnese, zamykane
ransterowe] NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Ukiad K dwie klapy jedna nad drugg AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP4120 ot GRYFIT NEO-T-500°950 V=16500m3/h Z elektromagneser, zamykane
ransterowe] NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Uktad K dwie klapy jedna nad drugg AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP421 ot GRYFIT NEO-T-500°950 V=16500m3/h Z elektromagnese, zamykane
ransterowe] NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Uktad K dwie klapy jedna nad drugg AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP4/22 ot GRYFIT NEO-T-500°950 V=16500m3/h Z elektromagnese, zamykane
ransterowe] NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Uktad K dwie klapy jedna nad drugg. AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP4/23 ot GRYFIT NEO-T-500°950 V=16500m3/h Z elektromagneser, zamykane
ransterowe] NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Uktad K dwie klapy jedna nad drugg. AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP4/24 e GRYFIT NEO-T-500°950 V=16500m3/h Z elektromagnese, zamykane
ransterowe] NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Uktad K dwie klapy jedna nad drugg. AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP4125 e GRYFIT NEO-T-500°950 V=16500m3/h Z elektromagneser, zamykane
ransterowe] NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Uktad K dwie klapy jedna nad drugg. AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP4126 ot GRYFIT NEO-T-500°950 V=16500m3/h Z elektromagneser, zamykane
ransterowe] NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Uktad K dwie klapy jedna nad drugg AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP4/27 ot GRYFIT NEO-T-500"950 V=16500m3/h Z elektromagneser, zamykane
ransterowe] NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Uktad K dwie klapy jedna nad drugg. AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP4/28 ot GRYFIT NEO-T-500"950 V=16500m3/h Z elektromagnese, zamykane
ransterowe] NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Uktad K dwie klapy jedna nad drugg AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP4/29 e GRYFIT NEO-T-500"950 V=16500m3/h Z elektromagneser, zamykane
ransterowe] NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Uktad K dwie klapy jedna nad drugg AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP4/30 e GRYFIT NEO-T-500"950 V=16500m3/h Z elektromagnese, zamykane
ransterowe] NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Uktad K dwie klapy jedna nad drugg. AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP4/31 tranifero:% GRYFIT NEO-T-500*950 V=16500m3/h z elektromagnesem, zamykane
d NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Ukiad Kl dwie klapy jedna nad drugg AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP4/32 transferov:)g' GRYFIT NEO-T-500"950 V=16500m3/h z elektromagnesem, zamykane
d NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Ukiad K dwie klapy jedna nad drugg. AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP4/33 transferov:)g' GRYFIT NEO-T-500"950 V=16500m3/h z elektromagnesem, zamykane
d NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Ukiad Kl dwie klapy jedna nad drugg AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP4/34 transferov:)g' GRYFIT NEO-T-500"950 V=16500m3/h z elektromagnesem, zamykane
d NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Ukiad Kl dwie klapy jedna nad drugg AT=0,492m2 El1 120
NP4 TFD NP4/35 transferovsg' GRYFIT NEO-T-500"950 V=16500m3/h z elektromagnesem, zamykane
d NEO-T 500*1000 wraz z kratkami ostonowymi impulsem z instalacji SAP
Kanaly PROMAT wraz z nigzbgdnymi elementami
NP4 |kondygnacje +5 do PROMAT EIS 120 3200 m2 - niezogany!
+19 montazowymi systemu PROMAT
Kanaty PROMAT wraz z niezbednymi elementami
NP4 SZACHT PROMAT EIS120 420m2 montazowymi systemu PROMAT
Kanaty PROMAT iezbednymi el tami
NP4 |kondygnacje -1 do PROMAT EIS 120 505 m2 wraz z niezogdnymi elementarmi
+4a montazowymi systemu PROMAT
zgodnie z normg PN-EN 12101-7
™ Kanaly pozarowe SMAY np. w systemie SDS 20m2 ,Systemy kgntroll rozg(zeslrzer)lal?\a
maszynownia dymu i ciepta. Czes¢ 7. Odcinki
wentylacji pozarowej.”
SYSTEM NAPOWIETRZANIA NP5
ie szybow wil y i D1, D2, D3 i D4 - system rozni ia cisnien. L na niskim dachu budynku
Wysokosc szybow h=76,31m, obwdd 4 x 10,1mb, powierzchnia A=4 x 6,38m2. Kryterium 50Pa
cato$¢ systemu w zakresie projektu 2a
SYSTEM NAPOWIETRZANIA NP6
ie szybu wil g DS. System ia cisnien. Dwa uklady Jedno na dachu budynku,

nawiew do szybu windowego realizowany na poziomie +19. Drugie urzadzenie nawiewne zlokalizowane na poziomie -1, nawiew do szybu windowego realizowany na poziomie -1,
Nadcisnienie 50Pa, Wysokosc szybu h=76,31m, obwod 8,20mb, powierzchnia A=4,11m2

cato$¢ systemu w zakresie projektu 2a

SYSTEM NAPOWIETRZANIA NP7
ie szybu g D6 . System ia cisnien. na dachu
niskiej czesci budynku, nawiew do szybu windowego realizowany na poziomie +4,
Wysokosc szybu 17,2m, obwéd 5,67mb, Powierzchnia 2,0m2. Kryterium +50Pa
cato$¢ systemu w zakresie projektu 2a
SYSTEM 01
Wentylator zgodny z tabela numer 2
o1 SEF O1 Y B DLK supermax SAVM06-0800 V=25000m3/h oraz zatacznikiem do projektu
oddymiajacy
dach niski
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjna .
o1 SEG 01/01 wywiewnych SMAY 1200*700mm V=16700m3h kratki systemu SDS
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjna .
o1 SEG 01/02 upustowych SMAY 1000*600mm V=20700m3h kratki systemu SDS
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjna .
o1 SEG 01/03 upustowych SMAY 1000*600mm V=20700m3h kratki systemu SDS
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjna .
o1 SEG 01/04 upustowych SMAY 900*900mm V=20700m3/h kratki systemu SDS
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjna .
o1 SEG 01/05 wywiewnych SMAY 900*600mm V=10500m3/h kratki systemu SDS
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjna .
o1 SEG 01/06 wywiewnych SMAY 900*600mm V=10500m3/h kratki systemu SDS
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjna .
o1 SEG 01/07 wywiewnych SMAY 900*600mm V=10500m3/h kratki systemu SDS
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjna .
o1 SEG 01/08 wywiewnych SMAY 900*600mm V=10500m3/h kratki systemu SDS
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjna .
o1 SEG 01/09 wywiewnych SMAY 900*600mm V=10500m3/h kratki systemu SDS
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o1

SEG 01/10

zestaw kratek

SMAY

faczny wymiar zestawu kratek

z przepustnica regulacyjna

kratki systemu SDS

wywiewnych 900*600mm V=10500m3/h
o1 SEG O1/11 Z:;;::V;:;’;k SMAY faczny Wy;igfef)%i‘:r:” kratek z pnevj:rgggéfau/fcyjna kratki systemu SDS
ot SEG 0112 Z:;;::V;:;’;k SMAY faczny Wygggfezl%sr‘:r:” kratek z pnevj:rgggéfau/fcyjna kratki systemu SDS
ot SEG 0113 Z:;;::V;:;;k SMAY faczny Wygggfezl%sr‘:r:” kratek z pnevj:rgggéfau/fcyjna kratki systemu SDS
ot SEGO1/14 Z:;;::V;:;;k SMAY faczny Wygggfezl%sr‘:r:” kratek z pme%l:s:rggg(;ffau:cwna kratki systemu SDS
o1 SEG O1/15 Z:;;::V;:;;k SMAY faczny Wygggfezl%sr‘:r:” kratek z pme%l:s:rggg(;ffau:cwna kratki systemu SDS
o1 SEG 01/16 Z:;;::V;:;;k SMAY faczny Wy;igfef)%i‘::” kratek z pme%l:s:rggg(;ffau:cwna kratki systemu SDS
o1 SEG 0117 Z:;;::V;:;;k SMAY faczny Wy;igfef)%i‘::” kratek z pme%l:s:rggg(;ffau:owna kratki systemu SDS
o1 SEG O1/18 Z:;;::V;:;;k SMAY faczny Wy;igfef)%i‘::” kratek z pme%l:s:rggg(;ffau:owna kratki systemu SDS
o1 SEG 0119 Z:;'::Vf;;;k SMAY faczny Wy;igfef)%i‘::” kratek z pme%l:s:rggg(;ffau:owna kratki systemu SDS
o1 SEG 01/20 Z:;'::;;zt;k SMAY faczny Wy;igfef)%i‘::” kratek z pme%l:s:rgggéffau:owna kratki systemu SDS
o1 SEG O1/21 Z:;'::;;zt;k SMAY faczny Wy;igfef)%i‘::” kratek z ””e‘i‘/‘j’g;g;fa“/fwa kratki systemu SDS
o1 SEG 01/22 Z:;'::;;zt;k SMAY faczny Wy;igfef)%i‘::” kratek z ””e‘i‘/‘j’g;g;fa“/fwa kratki systemu SDS
o1 SEG 01/23 Z:;'::;;zt;k SMAY faczny Wy;igfef)%i‘::” kratek z ””e‘i‘/‘j’g;g;fa“/fwa kratki systemu SDS
ot SEGO1/24 Z:;'::;;zt;k SMAY faczny Wy;igfef)%i‘::” kratek z ””e‘i‘/‘j’g;g;fa“/fwa kratki systemu SDS
ot SEG 01/25 Z:x:;;zzk SMAY faczny Wy;igfef)%i‘::” kratek z ””e‘i‘/‘j:'ggg;f;/fc””a kratki systemu SDS
o1 SEG 01/26 Z:x:;;zzk SMAY faczny Wy;igfef)%i‘::” kratek z ””e‘i‘/‘j:'ggg;f;/fc””a kratki systemu SDS
o1 SEG 01127 Z:x:;;zzk SMAY faczny Wy;igfef)%i‘::” kratek z ””e‘i‘/‘j:'ggg;f;/fc””a kratki systemu SDS
ot SEG 01/28 Z:x:;;zzk SMAY faczny Wy;igfef)%i‘::” kratek z ””e‘i‘/‘j’ggg(;ffa“/fwa kratki systemu SDS
ot SEG 01/29 Z:x:;;zzk SMAY faczny Wy;igfef)%i‘::” kratek z ””e‘i‘/‘j’ggg(;ffa“/fwa kratki systemu SDS
ot SEG 01/30 Z:x:;;zzk SMAY faczny Wy;igfef)%i‘::” kratek z ””e‘i‘/‘j’ggg(;ffa“/fwa kratki systemu SDS
ot SEG O1/31 Z:x:;;zzk SMAY faczny Wy;igfef)%i‘::” kratek z ””e‘i‘/‘j:'ggg(;ff;/fc””a kratki systemu SDS
ot SEG 01/32 Z:x:;;zzk SMAY faczny Wy;igfef)%i‘::” kratek z ””e‘i‘/‘j:'ggg(;ff;/fc””a kratki systemu SDS
o1 SEG 01/33 Z:x:;;zzk SMAY faczny W’:%?J’;g;:x” kratek z ””e‘i‘/‘j;igg(;ff;/f%”a kratki systemu SDS
o1 FD 0101 k‘axzvz:f;:vy;w SMAY Kwp PE;Jtag; 1200400 NZ, IS 120, 2 sitownikiem otd\ae‘i:r:‘; ;:ws‘azdaer:gstaaru
o1 FDO1/02 k‘axz\‘;fg\:vy;q‘ SMAY Kwp PE;Jtag; 1000500 NZ, EIS 120, 2 sitownikiem otd\ae‘i:r:‘; ;:ws:daer:g?:m
o1 FD01/03 k‘axz\‘;fg\:vy;q‘ SMAY Kwp PE;Jtag; 1000500 NZ, EIS 120, 2 sitownikiem otd\ae‘i:r:‘; ;:ws:daer:g?:m
o1 FDO1/04 k‘axz\‘;fg\:vy;q‘ SMAY Kwp PE;Jtag; 1000500 NZ, EIS 120, 2 sitownikiem otd\ae‘i:r:‘; ;:ws:daer:g?:m
o1 FD 01105 Haﬁz;fg\:vy;w SMAY Kwp PE;Jtag; 1200500 NZ, EIS 120, 2 sitownikiem otd\ae‘i:r:‘; ;:?Ilfr;ll[?azdaer:?:)‘?aaru
o1 FD01/06 Haiz;ﬁ;\:vy;w SMAY Kwp PE;Jta:); 1200500 NZ, EIS 120, 2 sitownikiem otd\ae‘::r:‘; ;:?Ilfr;ll[?azdaer:?:)‘?aaru
o1 FD o107 Haiz;:f;\:vy;w SMAY Kwp PE;Jta:); 1200500 NZ, EIS 120, 2 sitownikiem otd\ae‘::r:‘; L:i‘vr;s:daem?:m
o1 FD01/08 k‘aﬁz\:f;\:vy;w SMAY Kwp PE;Jta:); 1200500 NZ, EIS 120, 2 sitownikiem otd\ae‘::r:‘; L:i‘vr;s:daem?:m
o1 FDO1/09 k‘aﬁz\:f;\:vy;w SMAY Kwp PE;Jta:); 1200500 NZ, EIS 120, 2 sitownikiem otd\ae‘::r:‘; L:i‘vr;s:daem?:m
o1 FDO1/10 k‘aﬁz\:f;\:vye?q‘ SMAY Kwp PE;Jta:); 1200500 NZ, EIS 120, 2 sitownikiem otd\ae‘::r:‘; L:i‘vr;s:daem?:m
o1 FD o1 Haiz;:f;:vy;w SMAY Kwp PE;Jta:); 1200500 NZ, IS 120, 2 sitownikiem otd\ae‘::r:‘; L:i‘vr;s:daem?:m
o1 Foo112 k‘aﬁz\:f;:vy;q‘ SMAY Kwp PE;Jtag; 1200500 NZ, EIS 120, 2 sitownikiem otd\ael::r:‘; L:i‘vr;s:daem?:m
o1 FD o113 k‘aﬁz;:f;:vy;q‘ SMAY Kwp PE;Jtag: 1200500 NZ, IS 120, 2 sitownikiem otd\ael::r:‘; rnmﬂ"yfaﬁaemffm
o1 FDO1/14 k‘aﬁz;?;:vy;q‘ SMAY Kwp PE;Jtag: 1200500 NZ, EIS 120, 2 sitownikiem oh:l\ael::r:; rnmﬂ"yfaﬁaemffm
o1 FDO115 k‘aﬁz;?;:vy;q‘ SMAY Kwp PE;Jtag: 1200500 NZ, EIS 120, 2 sitownikiem ohlj\l\ael:::; rnmﬂ"yfaﬁimffm
o1 FDO1/16 k‘aﬁz;?;:vy;q‘ SMAY Kwp PE;Jtag: 1200500 NZ, EIS 120, 2 sitownikiem onljv‘?eﬁz:: m"yfai";ﬁnﬁfm
o1 Foo17 k‘aﬁz;?;:vy;q‘ SMAY Kwp PE;Jtag: 1200500 NZ, EIS 120, 2 sitownikiem omﬁz:; m"yfai";ﬁnﬁfm
o1 FD o118 k‘aﬁzz\:?;:vy;q‘ SMAY Kwp PE;Jtag: 1200500 NZ, EIS 120, 2 sitownikiem omﬁz:; m"yfaﬁiniﬁnﬁfm
o1 FDO119 k‘aﬁzz\:?;:vy;q‘ SMAY Kwp PE;Jtag: 1200500 NZ, EIS 120, 2 sitownikiem omﬁz:; m"yfaﬁiniﬁnﬁfm
o1 FDO1/20 k‘aﬁzz\:?;:vy;q‘ SMAY Kwp PE;Jtag; 1000800 NZ, EIS 120, 2 sitownikiem omﬁz:; m"yfaﬁiniﬁnﬁfm
01 przejcie przez dach wg Y, na przejéciu cokot i podstawa dachowa.
o1 ATT 01001 Thumik szumu SMAY SDS TAP 21 150012501000 ok systemu SDS
o1 ATT 01102 Thumik szumu SMAY SDS TAP 21 150012501000 tumik systemu SDS
o1 ATT 01103 Thumik szumu SMAY SDS TAP 21 150012501000 tumik systemu SDS
o1 ATT O1/04 Thumik szumu SMAY SDS TAP 21 150012501000 tumik systemu SDS
montowana na kanale 15001250,
ot seLot Wyia | werstaowe | e R st vody doeror
wykonanie indywidualne
faa Syt oo seprsseiont
o1 jed"‘:fa';if"wy SMAY SDS 45m2 " dymu i ciepta. Czes6 7. Odcinki
wentylacji pozarowej.”
kanat zgodnie z normg PN-EN 12101-7
O |omyirace 550 SMAY 0 fi5m2 o copla, Cagir Gt
+19 wentylacji pozarowej.”

instalacji




Projekt: Instalacja Wentylacji BYtowo-pozarowej budynek Collegium Altum w Poznaniu Etap 2b

Kanaly PROMAT wraz z niezbgdnymi elementami
o1 kondygnacie +5 do PROMAT EIS 120 225m2 - niezogany!
+19 montazowymi systemu PROMAT
Kanaty PROMAT w wraz z niezbgdnymi elementami
o1 szachcie PROMAT EIS120 370m2 montazowymi systemu PROMAT
kanat zgodnie z normg PN-EN 12101-7
jednostrefowy ,Systemy kontroli rozprzestrzeniania
o1 kondygnacje -1 do SMAY SDS % m2 dymu i ciepta. Czes¢ 7. Odcinki
+4a wentylacji pozarowej.”
Kanaly PROMAT wraz z niezbgdnymi elementami
o1 kondygnacie -1 do PROMAT EIS 120 90 m2 : niezogany!
ia montazowymi systemu PROMAT
SYSTEM TO1 (kanat trasferowy przy osi F od pigter +5 do +17)
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjna kralki systemu SDS
TO1 TG 01/01 transferowych SMAY 1200*1200mm V=6445m3h lub azurowy element sufitu
podwieszonego
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjna kralki systemu SDS
TO1 TG 01/02 transferowych SMAY 1200*1200mm V=6445m3h lub azurowy element sufitu
podwieszonego
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjna kralki systemu SDS
TO1 TG 01/03 transferowych SMAY 1200*1200mm V=6445m3h lub azurowy element sufitu
podwieszonego
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjna kralki systemu SDS
TO1 TG 01/04 transferowych SMAY 12001200mm V=6445m3h lub azurowy element sufitu
podwieszonego
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjna kralki systemu SDS
TO1 TG 01/05 transferowych SMAY 12001200mm V=6445m3h lub azurowy element sufitu
podwieszonego
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjna kralki systemu SDS
TO1 TG 01/06 transferowych SMAY 1200*1200mm V=6445m3h lub azurowy element sufitu
podwieszonego
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjna kraki systemu SDS
TO1 TG 01/07 transferowych SMAY 1200*1200mm V=6445m3h lub azurowy element sufitu
podwieszonego
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjna kralki systemu SDS
TO1 TG 01/08 transferowych SMAY 1200*1200mm V=6445m3h lub azurowy element sufitu
podwieszonego
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjna kralki systemu SDS
TO1 TG 01/09 transferowych SMAY 1200*1200mm V=6445m3h lub azurowy element sufitu
podwieszonego
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjna kralki systemu SDS
TO1 TG O1/10 transferowych SMAY 12001200mm V=6445m3h lub azurowy element sufitu
podwieszonego
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjna kralki systemu SDS
TO1 TG O1/11 transferowych SMAY 1200*1200mm V=6445m3h lub azurowy element sufitu
podwieszonego
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjna kralki systemu SDS
TO1 TG O1/12 transferowych SMAY 120041200mm V=6445m3h lub azurowy element sufitu
podwieszonego
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjna kralki systemu SDS
TO1 TG O113 transferowych SMAY 12001200mm V=6445m3h lub azurowy element sufitu
podwieszonego
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjng, kralki systemu SDS
TO1 TG O1/14 transferowych SMAY 120041200mm V=6445m3h lub azurowy element sufitu
podwieszonego
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjna kralki systemu SDS
TO1 TG 0115 transferowych SMAY 120041200mm V=6445m3h lub azurowy element sufitu
podwieszonego
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjna kralki systemu SDS
TO1 TG 01/16 transferowych SMAY 120041200mm V=6445m3h lub azurowy element sufitu
podwieszonego
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjng, kralki systemu SDS
TO1 TG O117 transferowych SMAY 12001200mm V=6445m3h lub azurowy element sufitu
podwieszonego
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjng, kralki systemu SDS
TO1 TGO1/18 transferowych SMAY 120041200mm V=6445m3h lub azurowy element sufitu
podwieszonego
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjng, kralki systemu SDS
TO1 TGO1/19 transferowych SMAY 12001200mm V=6445m3h lub azurowy element sufitu
podwieszonego
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjna kralki systemu SDS
TO1 TG 01/20 transferowych SMAY 120041200mm V=6445m3h lub azurowy element sufitu
podwieszonego
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjng, kralki systemu SDS
TO1 TG 0121 transferowych SMAY 120041200mm V=6445m3h lub azurowy element sufitu
podwieszonego
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjng, kralki systemu SDS
TO1 TG 01122 transferowych SMAY 120041200mm V=6445m3h lub azurowy element sufitu
podwieszonego
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjng, kralki systemu SDS
TO1 TG 0123 transferowych SMAY 120041200mm V=6445m3h lub azurowy element sufitu
podwieszonego
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjna kralki systemu SDS
TO1 TG 0124 transferowych SMAY 12001200mm V=6445m3h lub azurowy element sufitu
podwieszonego
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjng, kralki systemu SDS
TO1 TG 0125 transferowych SMAY 120041200mm V=6445m3h lub azurowy element sufitu
podwieszonego
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjng, kralki systemu SDS
TO1 TG 0126 transferowych SMAY 120041200mm V=6445m3h lub azurowy element sufitu
podwieszonego
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjng, kralki systemu SDS
TO1 TG 0127 transferowych SMAY 120041200mm V=6445m3h lub azurowy element sufitu
podwieszonego
zestaw kratek faczny wymiar zestawu kratek z przepustnica regulacyjna kralki systemu SDS
TO1 TG 01/28 transferowych SMAY 120041200mm V=6445m3h lub azurowy element sufitu
podwieszonego
kanat zgodnie z normg PN-EN 12101-7
jednostrefowy ,Systemy kontroli rozprzestrzeniania
To1 kondygnacije +5 do SMAY SDS 900 m2 dymu i ciepta. Czes¢ 7. Odcinki
+19 wentylacji pozarowej.”
SYSTEM 02

cato$¢ systemu w zakresie projektu oddymiania

instalacji




Projekt: Instalacja Wentylacji BYtowo-pozarowej budynek Collegium Altum w Poznaniu Etap 2b

SYSTEM 03

cato$¢ systemu w zakresie projektu oddymiania

instalacji



