RODZAJ:
ZESTAW:

WIELKOSC:

NAWIEW:

GRUBOSC IZOLACJI:
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE:
MASA CENTRALI (+/- 10%) *:
SFP:

Nawiewna
VS-400-R-GH

400

40000 m3h

40 mm

500 Pa

1441 Kg

1,4 kW/m3/s (EN 13779)

KLASA EFEKTYWNOSCIE

ENERGETYCZNEJ:

VTS Polska

ul. Palacza 13; 60-242 Poznan;
Tel. 061 6643094; Fax 061 6643091
leszek.piotrowski@vtsgroup.com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

NUMER OFERTY: 174C/PO/2015

“
-

Bezszkieletowa konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) obustronnie pokrytych blachg ocynkowang
Powierzchnia zewnetrzna pokryta dodatkowg powtoka antykorozyjng - poliester 25 pm
Wspotczynnik przenikania ciepta dla obudowy k= 0,6 W/m2K (T2 - EN 1886-2007),

Wspotczynnik mostkéw ciepta - kb =0,69 (TB2 - EN 1886-2007)

Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy -2500 Pa + 2500 Pa < 2mm (D1 - EN 1886:2007)
Szczelnos¢ obudowy: (-400) Pa - 0,05 I/sm?, (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - EN 1886:2007)

BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWE.J.
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.

Wymiar urzadzenia
Oznaczenie W H Hf L hxw
wymiaru 3085 1889 80 2953 1669x2945

Wymiar [mm)]

Wymiary zewnetrzne ramy znajdujg sie w DTR

e

Nazwa

VS 400 B.FLT G4

Spadek cisnienia 101 Pa
Poczatkowy spadek cisnienia 51 Pa
©  Wymiennik glikolowy
Nazwa VS 400 WCL 8
Spadek cisnienia 164 Pa
Predkos¢ powietrza 2,5 m/s
Pow. wlot zima -18,0 °C 100 %
Pow. wylot zima -2,8 °C 26 %
Pow. wlot lato 35,0 °C 40 %
Pow. wylot lato 35,0 °C 40 %
Rodzaj glikolu Etylenowy
Zawartos$é glikolu 30 %
Spadek ci$. czynnika 6,90 kPa
Spadek ci$nienia (zima) 164 Pa

Koncowy spadek cisnienia 150 Pa
Air velocity on filter 2,1 m/s
Typ EU4

Temp. czynnika przed 6,2 °C
Temp. czynnika za -2,1°C
Przeptyw czynnika 22,74 m*/h
Typ kolektora R 2x3"

Sprawnos$¢ temperaturowa (zima) 40 %
Sensible efficiency (winter) 42 %

balanced flow
Sprawnos¢ temperaturowa (lato) 0 %

Moc catkowita odzysku (lato) 0 kW
Moc catkowita odzysku (zima) 203 kW
Moc jawna odzysku (lato) 0 kW
Moc jawna odzysku (zima) 203 kW
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Nazwa

Nagrzewnica wodna
VS 400 WCL 2

Spadek cisnienia

Predkos¢ powie

trza

Pow. wlot zima -18,0 °C
Pow. wylot zima 22,0 °C
Pow. wlot lato 35,0 °C
Pow. wylot lato 35,0 °C
Rodzaj glikolu Etylenowy
Sekcia wentylatorowa
Wentylator
Nazwa

VTS Polska

ul. Palacza 13; 60-242 Poznan;
Tel. 061 6643094; Fax 061 6643091
leszek.piotrowski@vtsgroup.com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 174C/PO/2015

45 Pa
2,3 m/s
100 %
5%
40 %
40 %

VS 100/150 DRCT.DR.FAN

2v.2

Cisnienie statyczne
Cisnienie statyczne (zima)
Cisnienie dynamiczne

Cisnienie dyspo!

zycyjne

Sprawnos¢ statyczna
Sprawnos¢ catkowita

Obroty znamion
Moc na wale
Silnik

owe

810 Pa
810 Pa
103 Pa
500 Pa
66 %
75 %
1871 1/min

3x4,56 kW

VS EL.MTR M 5,5/4

Wielko$¢é mechaniczna

Czestotliwose

132
65 Hz

(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008

Tahela hatasu
Czest. 125 Hz
Wiot dB(A) 56,5
Wylot dB(A) 61,1
Otoczenie dB(A) 51,1
Cis. akust. ** dB(A) 441

(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Przepustnica

2945x1669

2945x1669

VS 400 A.DAMP

2945x1669

250 Hz
70
74,7
61,3
54,3

VS 400 FLX.CNC 1

VS 400 FLX.CNC 1

1

Zawartos¢ glikolu
Spadek ci$. czynnika
Temp. czynnika przed
Temp. czynnika za
Przeptyw czynnika
Moc grzewcza

Typ kolektora

Napiecie znamionowe

Prad znamionowy

Moc znaminowa

Poboér mocy elektrycznej

Pobér mocy elektrycznej (Filtr
czysty)

Pobér mocy elektrycznej (zima)
Obroty znamionowe

Zespot wentylatorowy

Zasilanie przemiennika
Czestotliwos¢

SFPs **

Designed for wet operating
conditions

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz
76 74,3 72,6
80,6 80,9 79,1
60,9 59,1 59,6
53,9 52,1 52,5
Oswietlenie
Wizjer

Przemiennik czestotliwosci

0 %
10,38 kPa
80,0 °C
60,0 °C
23,19 m*/h
539 kW
R 2x3"

3~400 V
3x11,2 A
3x5,50 kW
3x5,65 kW
3x5,26 kW

3x5,55 kW
1450 1/min
VS 100-150 3
DRCT.DR.PLUG.FAN.SET
56/5,5/4
3~400 V
64,5 Hz
1,4 KW/md3/s

4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
65,1 57,5 80
74,4 68,7 85,8
45,4 36,7 66,5
38,4 29,7 59,5

VS 00 INT.LIGHTNG 2
230 VAC

VS 00 VIEW.FIND 1
VS 21-150 FC5,5v 3
2
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VTS Polska

ul. Palacza 13; 60-242 Poznan;
Tel. 061 6643094; Fax 061 6643091
leszek.piotrowski@vtsgroup.com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 174/PO/2015

: AHU 10 + W10.1
RODZAJ: Wywiewna
ZESTAW: VS-150-R-G
WIELKOSC: 150
WYWIEW: 11820 m*h
GRUBOSC IZOLACJI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 500 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 410 Kg
SFP: 1,1 kW/m3/s (EN 13779)
KLASA EFEKTYWNOSCIA A
ENERGETYCZNEJ:

Bezszkieletowa konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) obustronnie pokrytych blachg ocynkowang
Powierzchnia zewnetrzna pokryta dodatkowg powtoka antykorozyjng - poliester 25 pm

Wspotczynnik przenikania ciepta dla obudowy k= 0,6 W/m2K (T2 - EN 1886-2007),

Wspotczynnik mostkéw ciepta - kb =0,69 (TB2 - EN 1886-2007)

Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy -2500 Pa + 2500 Pa < 2mm (D1 - EN 1886:2007)

Szczelnos¢ obudowy: (-400) Pa - 0,05 I/sm?, (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - EN 1886:2007)

BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWEJ.
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.

Wymiar urzadzenia
Oznaczenie w H Hf L hxw
wymiaru 2085 1153 80 2221 933x1945

Wymiar [mm)]

Wymiary zewnetrzne ramy znajdujg sie w DTR

CzeS¢ wywiewna

& i
Nazwa VS 150 B.FLT G4 Koncowy spadek cisnienia 150 Pa
Spadek cisnienia 90 Pa Air velocity on filter 1,6 m/s
Poczatkowy spadek cisnienia 29 Pa Typ EU4

©  Wymiennik glikolowy
Nazwa VS 150 WCL 8 Temp. czynnika przed -5,4 °C
Spadek cis$nienia 158 Pa Temp. czynnika za -0,8 °C
Predkos$¢ powietrza 2,0 m/s Przeptyw czynnika 24,15 m®/h
Pow. wlot zima 20,0 °C 50 % Typ kolektora R 3"
Pow. wylot zima -0,4 °C 100 % Sprawnos$¢ temperaturowa (zima) 23 %
Pow. wlot lato 25,0 °C 45 % Sprawnos$¢ temperaturowa (lato) 0 %
Pow. wylot lato 25,0 °C 45 % Moc catkowita odzysku (lato) 0 kw
Rodzaj glikolu Etylenowy Moc catkowita odzysku (zima) 118 kW
Zawartos¢ glikolu 30 % Moc jawna odzysku (lato) 0 kw
Spadek cis$. czynnika 18,24 kPa Moc jawna odzysku (zima) 118 kW
Spadek ci$nienia (zima) 158 Pa

i i KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
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VTS Polska

ul. Palacza 13; 60-242 Poznan;
Tel. 061 6643094; Fax 061 6643091
leszek.piotrowski@vtsgroup.com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 174/PO/2015

Sekcia wentylatorowa

Wentylator Napiecie znamionowe 3~400 V
Nazwa VS 120/150 DRCT.DR.FAN Prad znamionowy 79 A
1v.2 Moc znaminowa 4,00 kW
Cisnienie statyczne 748 Pa Pobdér mocy elektrycznej 4,04 kW
Cisnienie statyczne (zima) 748 Pa Pobdr mocy elektrycznej (Filtr 3,74 kW
Cisnienie dynamiczne 51 Pa czysty)
Cisnienie dyspozycyjne 500 Pa Pobdér mocy elektrycznej (zima) 4,04 kW
Sprawnos¢ statyczna 71 % Obroty znamionowe 1460 1/min
Sprawnos¢ catkowita 76 % Zespot wentylatorowy DRCT.DR.PLUG.FAN.SET
Obroty znamionowe 1365 1/min VS 120/150 63/4/4
Moc na wale 3,47 kW IE3
Silnik EL.MTR 112M-4/4p _IE3 Zasilanie przemiennika 3~400 V
Wielko$¢é mechaniczna 112 Czestotliwos¢ 46,7 Hz
Czestotliwose 47 Hz SFPe ** 1,1 kW/m?/s
Designed for wet operating
conditions
(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008
Tahela halasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB(A) 52,8 66,3 72,3 71,6 67,9 59,5 51,9 76,3
Wylot dB(A) 57,4 70,9 76,9 77,1 75,4 70,7 65 82,1
Otoczenie dB(A) 47,4 57,5 57,2 55,3 55,8 41,7 33 62,8
Cis. akust. ** dB(A) 40,4 50,5 50,2 48,3 48,8 34,7 26 55,8
(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.
Oncje
Potaczenie elastyczne VS 150/180/300 1 Trojkat taczacy ramy VS 21-150 2
FLX.CNC 1945x933 fundamentowe;j CNC.TRGL.BASE.FRM.SET
Potaczenie elastyczne VS 150/180/300 1 #2
FLX.CNC 1945x933 Zamykajace profile poprzeczne VS 150/180 1
Przepustnica VS 150/230/300 1 ramy fundamentowe;j CLS.TRN.PRF.BASE.FRM.SET
A.DAMP 1945x933 2#
Oswietlenie VS 00 INT.LIGHTNG 1 Elementy zlaczne VS 16 x M8x20 2
230 VAC Elementy ztaczne VS 4 x 40x80 plug 1
Wizjer VS 00 VIEW.FIND 1 Elementy zlaczne VS 4 x DRILL.SCR 2
Zawias VS HNG.ASM 4 5.5x63
Rama standardowa VS 21-650 1 Przemiennik czestotliwosci VS 21-150 FC4v2 1
LNG.PRF.BASE.FRM.SET

2#
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Odzysk energii

Regeneracja

Funkcja i zastosowanie

vermnmus

Budowa

Parametry pracy

Laniiny § hiosnckanii 1
! 3 pijny i higs pijny regenerator y

® Posredni odzysk energii (cieplo jawne) skumulowanej
w strumieniu powietrza wywiewanego i jej przekazanie
do przeciwpradowo przeplywajacego strumienia
powietrza nawiewanego.

® Posredni odzysk ciepfa utajonego (wilgoci) w przypadku,
gdy temperatura powierzchni rotora po stronie powietrza
wywiewanego jest nizsza od temperatury punktu rosy
powietrza nawiewanego.

® Odzysk energii bez catkowitej separacji strumieni
powietrza nawiewanego i wywiewanego (nieszczelnosci
rzedu 2 + 5%).

® Zastosowanie w zblokowanych centralach nawiewno-
wywiewnych.

Typ POWIETRZE — POWIETRZE

uklad pionowy: VS 21+650

Funkcja i zastosowanie

Rekuperacja

@ Rotor o grubosci 200mm, zamontowany na fozyskowanym
wale, zabudowany w stalowej konstrukgji szkieletowej

® Wypelnienie rotora: spirala zbudowana z ukfadanych
naprzemiennie dwoch warstw tasmy aluminiowej plaskiej
i falistej o gr. 0,07mm, tworzacych kanaliki o srednicy
hydraulicznej D=1,6mm

® uklad napedowy o zmiennej predkosci obrotowej
pozwalajacy na utrzymywanie maks. sprawnosci
wymiennika oraz regulacje stopnia odzysku energii

@ Sluza czyszczaca, ograniczajaca do minimum
przedostawanie sie ,zabrudzonego” powietrza
wywiewanego do czesci nawiewnej centrali

® Uszczelnienie szczotkowe umieszczone na obwodzie
rotora oraz na linii podziatu stanowiace dodatkowe
zabezpieczenie przed przeciekami powietrza

@ W przypadku niebezpieczeristwa
wykroplonej wilgoci na rotorze wymiennika uklad
i iejsza predkosc ob q, co
powodue og ionych powierzchni,
Budowa

@ sprawnosc do 85% (wartos¢ zalezna od roznicy temperatur miedzy
strumieniami powietrza, wilgotnosci oraz od udziatu strumieni
powietrza) - kategoria wymiennika A wg EN 13053

@ szczelnos¢ wymiennika dla nominalnych parametrow pracy: 97%

® maks. dopuszczalna predkos¢ przeptywu powietrza: 5,2m/s

@ predkosc obrotowa rotora: 10rpm

@ Zywotnos¢ tozysk:

L,,= 50000h / L, =250000h (<V5-120)

L,,= 25000h / L,,=125000h (> V5-120)

@ zalecany maks. spadek ciénienia: 450Pa

@ otoczenie pracy: -30+70°C

ah cannik 1 I
poipraca Z zesp b

Konfiguracja dla uktadu
wspolpracujacego z wewnetrznym

Konfiguracja podstawowa blokiem mieszania

®

®

Zgodnos¢ z normami: EN 308, EN 13053.

Parametry pracy

Rekuperator krzyzowy

® Poéredni odzysk energii (cieplo jawne) skumulowanej
w strumieniu powietrza wywiewanego i przekazanie
jej do powietrza wentylacyjnego, nawiewanego do
pomieszczenia.

® Odzysk energii przy bardzo wysokiej separacji strumieni
nawiewanego i wywiewanego (99,9%).

® Zastosowanie w zblokowanych centralach nawiewno-
wywiewnych.
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ukfad poziomy: VS 10+15
uldad pionowy: VS 21+650

@ Pakiet plyt aluminiowych o gr. 0,12 + 0,2mm poprzecznie
tloczonych, pomiedzy ktérymi naprzemiennie
w ukfadzie "krzyzowym” przeplywaja strumienie
powietrza wentylacyjnego nawiewanego i wywiewanego
® Wewnetrzny kanat by-pass’owy (VS 21+650)
z zamontowana przepustnica powietrza, ktéra pozwala
na przekierowanie strumienia powietrza poza ,okno”
wymiennika:
- wylaczenie funkcji odzysku energii
- funkcja zabezpieczenia wymiennika przed szronieniem
@ Odkraplacz wraz z taca na skropliny

@ sprawnos¢ do 75% (wartos¢ zalezna od réznicy temperatur miedzy
strumieniami powietrza, wilgotnosci oraz od udziatu strumieni
powietrza) - kategoria wymiennika B wg EN 13053

@ szczelno$¢ wymiennika dla nominalnych parametrow pracy: 99,9%

® maks. dopuszczalna predko$c przeplywu powietrza: 3,8m/s

® zalecany maks. spadek ciénienia: 450Pa

® maks. roznica cisnien pomiedzy strumieniami powietrza nawiewanego
i wywiewanego: 1500Pa

@ otoczenie pracy: -40+80°C

Zgodnos¢ z normami: EN 308, EN 13053.

Ukfad glikolowy

® Posredni odzysk energii (ciepto jawne) przy catkowitej
(100%) separacji strumienia nawiewanego
i wywiewanego.

® Uklad stosowany w przypadku koniecznosci
oddzielenia (nawet na dostatecznie duzych
odleglosciach) central nawiewnej od wywiewnej.

\
-
§
z

&
g
54
>
z
z
&
J

i
5
g
i
B
4

s
=

VS 21+650

® Zespol dwoch wymiennikéw - znajdujacy sie
w strumieniu powietrza wywiewanego, ktory przejmuje
cieplo (chtodnica) i przekazuje je poprzez czynnik
posredniczacy (roztw6r wody z glikolem) do wymiennika
zamontowanego w strumieniu powietrza nawiewanego
(nagrzewnica)

® Budowa wymiennikéw wchodzacych w sktad uktadu
odzysku odpowiada budowie wymiennikéw wodnych VTS

® Liczba rzed6w R: 8

@ System instalacji glikolowej wraz z pompa obiegowa
oraz ukladem regulacyjnym nie nalezy do oferty VTS.

@ Kricce przylaczeniowe znajduja sie po stronie
obstugowej centrali.

k jest ody ni
do gérnego lub dolnego krécca przylaczenioweg
w cells zapewnienia przeciwpradowego przepl,
! - typu pr y
@ Podiaczenie w ukdadzi

wspoipradowym powoduje obnizenie sprawnosci
ukfadu nawet do 20%.

@ sprawnos¢ do 55% - kategoria wymiennika C wg EN 13053
@ maks. dopuszczalna predkosc przeptywu powietrza:
nagrzewnica: v=4,4m/s
chtodnica: v=3,5m/s
@ maks. cisnienie robocze czynnika: 1,6MPa=16bar (testowane 21bar)
min. temperatura czynnika: zalezy od stezenia glikolu
@ zawartosc glikolu: maks. 50%
@ straty cisnienia na wymiennikach / przeplyw czynnika: dostepne
w danych technicznych (CCOL)

Zgodnos¢ z normami: EN 779, EN 13053.

Materialy dydaktyczne

Sprawnos¢ catkowita odzysku
energii: (cieplo jawne i utajone)

()
"= hehy)

Entalpia i temperatura powietrza
nawiewanego:

h, [k)/kg], t, [°C] — przed wymiennikiem
h, [KI/kgl, t, [°C] - za wymiennikiem

powietrze nawiewane

Va2 Vi
~ gl v
Vs Vi

powietrze wywiewane
>t S,
XX, X,<X,

powietrze nawiewane

) -

tix,

v -

tix

powietrze wywiewane
t>t, <t
X, =X, X, =X.

powietrze wywiewane

V. V;
C} p
V; V;
h:x‘v -i h'sz

powietrze nawiewane
5>t <t
X, =X, X0<X‘

Sprawnos¢ temperaturowa
odzysku energii: (ciepio jawne)

(t-t1)
U (et

Entalpia i temperatura powietrza
wywiewanego:

hy [ki/kgl, t, 1°C] - przed wymiennikiem
h, [k)/kgl, t, [°C] - za wymiennikiem
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