Uniwersalne, certyfikowane zasilacze urz gdzen ZSP135-DR
ochrony przeciwpo zarowej

Zasilacze ZSP135-DR stu zg do zasilania

gwarantowanym napi eciem 24V urz adzen:

sygnalizacji po zarowej . 26p13508 l
wg PN-EN 54-4:2001+A1:2004+A2:2007 .

kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta
wg PN-EN 12101-10:2007

przeciwpo zarowych wg Rozp. MSWIA z
dn. 20.6.2007 (Dz. U. nr 143, poz. 1002,
zm. dn. 27.4.2010)

= Certyfikat nr
1438/CPD/0163

»  Swiadectwo dopuszczenia
nr 2039/2014

»  Swiadectwo dopuszczenia nr G 511007

eapproved products
= Zastosowane wytyczne VdS: 2344, 2203, 2541,
2593, 2824, 2882

ZLOTY
MeDAL

PN N

3 lata

SECUREX 2012

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

metalowa szafka wiszaca z zamkiem, miesci =  monitorowanie rezystancji obwodu

baterie dwoch akumulatoréw 12V bateryjnego oraz mozliwo$¢ odczytu aktualnej
odpornosé na trudne warunki pracy wartosci rezystancji

(-25...+75T, IP44) = komunikacja RS232/485

kompensacja temperaturowa napiecia pracy = niska awaryjnosc¢ (0,5% w ciggu trzech lat)
buforowej i napigcia tadowania = dwa wyjscia zabezpieczone odrebnymi
przyspieszonego bezpiecznikami

WYPOSAZENIE

zespot sygnalizaciji $wietlnej LED stanu pracy zasilacza

sygnalizacja zdalna: uszkodzenie sieci i uszkodzenie baterii (dla kazdego rodzaju dostepne trzy styki
przekaznika)

zabezpieczenia przecigzeniowe obwodow wyjsciowych i baterii
wewnetrzny roztgcznik gtebokiego roztadowania

wejscie alarmu zewnetrznego

trzy dtawnice PG11 ijedna PG 9

URZADZENIA WSPOLPRACUJ ACE
= tester zasilaczy ZSP135-TST
=  modut komunikacji RS232/485, typ ZSP135-MK
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Zasilacze urz gdzen ochrony przeciwpo zarowej



Uniwersalne, certyfikowane zasilacze urz

ochrony przeciwpo

zarowej

adzen

ZSP135-DR

ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI BEZPIECZE NSTWA, DYREKTYWAMI, ROZPORZ ADZENIAMI UE
=  2006/95/WE [LVD] Niskonapieciowe wyroby elektryczne,

= 2004/108/WE [EMC] Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna,

= 305/2011 EU [CPR] Zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych,

= 2011/65/EU [RoHS 2] wymagania dotyczace ograniczenia stosowania niektdrych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym.

PODSTAWOWE PARAMETRY ZASILACZY

Parametry wspolne

Znamionowe napiecie zasilania 230V +10% -15%
Znamionowe napiecie wyjsciowe (w temperaturze 25°C) 27,1V
Zakres zmian napiecia wyjsciowego *) 19,7...28,0V
Pobér pradu z akumulatora na potrzeby wiasne zasilacza max 35mA
Maksymalna rezystancja obwodu akumulatora 250mQ
Liczba wspdtpracujacych akumulatoréw 2

Liczba wyj$¢ zabezpieczonych osobnymi bezpiecznikami 2
Temperatura pracy (patrz instrukcja obstugi) -25...+55C; 75C przez 2h
Stopien ochrony PN-EN 60529:2003 IP 44
Klasa funkcjonalna PN-EN 12101-10:2007 A

Klasa $rodowiskowa PN-EN 12101-10:2007 1

Klasa srodowiskowa VdS 2593 11}

Klasa ochronnosci PN-EN 60950-1:2007+A1:2011 |

* Podany zakres obejmuje napiecia pomiedzy napieciem roztadowanej baterii akumulatoréw (pod koniec

cyklu pracy bateryjnej) do napiecia tadowania przyspieszonego.

Parametry indywidualne

Maksymalny pr ad Nominalny pr ad Maks. pojemno $§¢

Indeks wyj $ciowy Imax b wyj $ciowy Imax a baterii akumulatoréw
ZSP135-DR-2A-1 2,0A 1,0A 18Ah
ZSP135-DR-3A-1 30A 2,0A 18Ah
ZSP135-DR-3A-2 ' 1,5A 28Ah
ZSP135-DR-5A-1 4,0A 18Ah
ZSP135-DR-5A-2 5,0A 3,6A 28Ah
ZSP135-DR-5A-3 3,0A 40Ah
ZSP135-DR-7A-1 6,0A 18Ah
ZSP135-DR-7A-2 7,0A 5,6A 28Ah
ZSP135-DR-7A-3 5,0A 40Ah
Typ szafki Wymiary Masa zasilacza z bateri g
(ostatnia czes$¢ indeksu) (SXWxG), mm akumulatoréw

1 390x350x90 18kg

2 390x350x140 28kg

3 450x350x180 42kg

Zasilacze ZSP135-DR wymagajg oddzielnego zamdwienia akumulatoréw.

Przyktad zamoéwienia

Zasilacz sygnalizacji i automatyki pozarowej ZSP135-DR-5A-1

Akumulator 12V/18Ah 2 szt.

PRODUCENT

MERAWEX Sp. z 0.0.
Torunska 8, 44-122 Gliwice
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